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La A28 1Y
WARUNKI TECHNICZNE 07001/2014

Gmina Miasto Kolobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg
Numer klienta: 01005000

Stosownie do wniosku z dnia 04-08-2014 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o0.0.
w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwiazane z wykonaniem przylaczy.
obiekt: Natryski plazowe

Aleja Nadmorska

Dz. Nr: 1/5

1. Zaopatrzenie w wode -

z wodociggu PE o srednicy 63 mm, znajdujacego sie w dzialce nr 43/7. Zaglebienie
wodociggu 1,3 m. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wilgczenia do sieci wynosi
0,35 MPa. Wlgczenie do sieci wodcciagowej na trojnik wykonujg shuzby techniczne
MWiK.

Pobér wody do obiektu wg wskazan wodomierza nie moze przekraczaé
Q maxh=2.5 m’/h.

1L Odprowadzanie $ciekéw - do sieci sanitarnej grawitacyjnej PVC o $rednicy
200 mm, lokalizacja: dziatka nr 43/7. Wiaczenie zaprojektowaé do studni o rzednych
4,32/3,02 m n. p. m.
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Iv. Wytyczne do projektowania i odbioru
1. Bezposrednio za wigczeniem do miejskiej sieci wodociagowej przewidzieé zasuwe odcinajaca, klinows z gwintem

uszczelnieniem migkkim. Projektowane zasuwy musza odpowiada¢ WTPIW sieci oraz obiektow wodociggowych i

kanalizacyjnych na terenie dziatania "MWiK" Sp. z 0.0. w Kolobrzegu.

Na przylaczach wodociggowych stosowaé rury PE cechowane na cisnienie 1.0 MPa. Minimalna $rednica przytacza -

PE 32 mm.

3. Rury PE przykry¢ tasma sygnalizacyjno - ostrzegawcza (w kolorze niebieskim) z wkiadka metaliczna (30 cm nad
wierzchem przewodu).

4. Do rejestrowania ilosci pobranej wody przewidzie¢ wodomierz umieszczony w budynku lub studzience
wodomierzowej jednak w obydwu przypadkach mozliwie najblizej miejskiej sieci wodociagowej. Wodomierz
instalowa¢ w pozycji poziomej na konsoli wodomierzowej. Przed i za wodomierzem zainstalowaé kulowe zawory
odcinajace. Bezposrednio za zaworem odcinajacym od strony odbiorey zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy zgodnie z
norma PN-EN1717.

5. MWiK nie gwarantuje ciaglej dostawy wody. Obiekty specjalne. wymagajace ciaglej dostawy wody nalezy zaopatrzy¢

w zbiornik retencyjny pojemnosci 1/2 dobowego zaopatrzenia.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonywac z rur PVC-U lub litego PP.

Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych nalezy projektowaé w lub przy pasach komunikacyjnych umozliwiajacych

dojazd samochodem specjalistycznym. Studzienki winny umozliwia¢ tatwe rozgraniczenie obowiazkéw konserwacji

urzgdzen kanalizacyjnych pomigdzy uzytkownikiem obiektu a MWiK.

8. Obiekty, z ktérych odprowadzane sg $cieki z substancjami ropopochodnymi nalezy wyposazyé w osadnik czesci
mineralnych, separator zwiazkéw ropopochodnych oraz studzienke do pobierania prébek.

9. Obiekty, z ktérych odprowadzane sg $cieki z tluszczami lub zwiazkami organicznymi nalezy wyposazy¢é na wlocie do
kanalizacji sanitarnej w separator czgsci organicznych, separator tluszczu oraz studzienke do pobierania probek.

10. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kolobrzeg trasy sieci lub przylaczy oraz uzgodnienia
branzowego MWiK.

11. Na trasie projektowanego przylacza wodno-kanalizacyjnego zabrania si¢ trwatego zagospodarowania terenu.

12. Trasy realizowanego uzbrojenia terenu winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

13. Roboty zwigzane z wigczeniem do sieci wodociagowej wykonuja wylacznie stuzby techniczne MWiIK. Na ta
okolicznos¢ MWIK sporzadza karte wiaczenia do sieci, do ktérej Zleceniodawca przediozy szkic geodezyjny z
wigczenia do sieci oraz aktualne wyniki badan mikrobiclogicznych wody. Badania te powinny by¢ wykonane przez
laboratorium akredytowane lub inne, zatwierdzone przez Parstwowa Inspekcje Sanitarna.

Wymagane parametry mikrobiologiczne jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia [zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.(Dz. U nr 61 poz.
417 z p6z. zmianami):

- Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej probki

- Liczba Enterokokdw katowych w 100 ml badanej probki

- Liczba bakterii E. Coli

- Liczba mikroorganizméw w temp. 22+/- 2C w 68+/-4h

14. Przylgcza wod - kan w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego
przez uprawnionego geodete.

15. Po zakoficzeniu robét przylgcza wod-kan podlegaja odbiorowi technicznemu przez stuzby techniczne MWiK w
Kolobrzegu.

16. Do odbioru technicznego koncowego nalezy przediozy¢:

- dokumentacje¢ techniczna z uzgodnieniem branzowym,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza dla przylaczy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie
*.dwg lub *.dxf z domiarami do zasuw,
- protokét z proby szczelnosci.

- - karte ewidencyjna lub DTR zamontowanych separatoréw
- w przypadku watpliwosci co do prawidiowego wykonania przytacza kanalizacji. inspektor moze zazadaé wykonania
monitoringu TV przylacza kanalizacji sanitarne;.

17. Warunki techniczne tracg wazno$¢ po 2 latach.

18. Przytacza wod-kan nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
sieci wodociaggowych i kanalizacyjnych" oraz WTPiW sieci oraz obiektéw wodociagowych i kanalizacyjnych na
terenie dzialania "MWiK" Sp. z 0.0. w Kotobrzegu. WTPiWV dostepne sa w siedzibie MWiK lub na stronie internetowej
http://www.mwik.kolobrzeg.pl/

19. Powyzsze warunki stanowia podstawe do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zataczy¢ do dokumentacji.

20. Warunki techniczne wydano na wniosek: Gmina Miasto Kolobrzeg
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