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Zawarto$¢ opracowania

I. Dokumenty
- O$wiadczenie projektantow
Uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby

Strazy Pozarnej w Kotobrzegu

Panstwowej Strazy Pozarnej w Kotobrzegu

1

II. Opis techniczny

. Przedmiot i zakres opracowania.
. Podstawa opracowania.

. Dane ogdlne.

W N =

Protokot ustalen z czynnosci kontrolno — rozpoznawcezych w zakresie ochrony
Przeciwpozarowej PZ-5580/17/10 z dnia 23.04.2010r Komendy Powiatowej Panistwowej

Decyzja PZ-5580/17/10 z dnia 27 kwietnia 2010r wydana przez Komendg Powiatowa

uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen ppoz. ( patrz rzut przyziemia)

. Wymagania dotyczace przepiséw ochrony przeciwpozarowej dla instalacji

wodociagowe] przeciwpozarowej z zaworami hydrantowymi 25 mm

5. Przyjete rozwigzania projektowe
6. Obliczenia.
7. Uwagi

III. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IV. Czesé graficzna

Plan sytuacyjno — wysokosciowy

Rzut przyziemia - fragment

Rzut parteru - (fragment)— klatka schodowa
Rzut I pigtra - (fragment) — klatka schodowa
Rzut II pigtra - fragment

Rzut III pigtra
Rozwinigcie pionow instalacji hydrantowe;j
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V. Karty katalogowe

skala 1 :500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1: 100
skala 1: 100
skala 1: 100



Kotobrzeg 20 grudzien 2011r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany wewngtrznej instalacji hydrantowej ppoz. dla budynku Zespotu Szkoét nr 2
mieszczacego sie przy ulicy ppor. J. Sliwinskiego 1 w Kotobrzegu sporzadzono zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor:

mgr inz. Magdalena Syryca
Upr. nt UAN/N/7210/81/90
ZAP/1S/2628/01

Sprawdzajacy:

inz. Roman Goral

Upr. nr GT- V-63/70/75
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Kolobrzeg, dnia 23.04.2010 r.

PROTOKOL

ustalefi z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Na podstawie art. 23 ust.1 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pafistwowej Strazy Pozarnej (Dz.U.
z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z p6ézn. zm.) oraz § 4 i § 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z zakresu
ochrony przeciwpozarowej oraz oséb upowaznionych do ich przeprowadzania (Dz. U. z 2005 r. Nr 225,
poz. 1934) mil. kpt. Jarostaw Ponikiewski- Z-ca Dowédcy JRG z KOMENDY POWIATOWEJ PSP
w KOLOBRZEGU ul. Zurawia 12b, legitymujacych sie upowaznieniem nr PZ-5580/17/10 z dnia
14.04.2010 r. wydanym przez Komendanta Powmtowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kolobrzegu,
przeprowadzﬂ w dmu 23.04.2010r. czynnosci kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony

Whasci /c /3 /2? ..............
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Zakres czynnosci: Przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych.

Wykaz kontrolowanych czesci obiektu :
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2 Dokumentacja' z zakresu ochrony przeci g
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Na tym protokdot zakoriczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przys{ugu_]qcym mu prawie wniesienia umotywowanych
zastrzezen do protokotu.

Protokét spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiacych egzemplarzach i po zapoznaniu si¢
Z jego trescia podplsano bez zastrzezeni (z—sastrzezenmamiy. Kopi¢ protokotu pozostawiono
kontrolowanemu.
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" PANSTWOWI-;} STRAZY POZARNE]

KOMENDANT POWIATOWY
W KOLOBRZLEGU

PZ-5580/17/10

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panistwowej Strazy
Pozarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z p6ézn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1i § 3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm.), w zwiazku z uchybieniami naruszajacymi przepisy przeciwpozarowe opisanymi
w protokole czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dnia 23.04.2010 r. przeprowadzonych przez
mt. kpt. Jarostawa Ponikiewskiego - Z-c¢ Dowddey JRG z Komendy Powiatowej Pafstwowej Strazy

Pozamej w Kolobrzegu w:

Zespole Szkol Nr 2

zlokalizowanym w Kolobrzegu przy ul. ppor. J. Sliwinskiego 1.

nakazuje sie:  Wlascicielowi budynku Zéspolu Szk6l Nr 2 zlokalizowanego w Kolobrzegu przy
ul. ppor. J. Sliwinskiego 1.

1. Wyposaizy¢ budynek szkoly w wewnetrzng instalacje wodociagowa przeciwpozarows
w spos6b zgodny z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami ppoz.
Na powyiszy zakres prac sporiqdzi¢ naley stosownq dokumentacje i uzgodnié jq
z rzeczoznawcq ds. zabezpieczeri prreciwpoZarowych.

Podstawa prawna: Art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229, z pézn. zm.).
§ 14 ust. 1 pkt 11 § 15 ust. 1 pkt 2 ppkt. b, § 16 § 19-21 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563).

Termin wykonania: 31 sierpnia 2011 r.

2. Doprowadzi¢ do pelnej sprawnoici technicznej instalacje elektryczng w budynku szkoly
poprzez usunigcie uchybiei wyszczegolnionych w opinii technicznej dotyczacej stanu instalacji
elektrycznej z dnia 22.03.2010 r. oraz protokole z pomiaréw rezystancji izolacji obwodéw
Nr 2006/06/17/203 z dnia 17.06.2006 r.

Sprawnos¢ prredmiotowej instalacji nalesy potwierdzic stosownymi dokumentari.,

Podstawa prawna: Art. 4 ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229, z pézn. zm.).
Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
§ 4 wust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw . Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 1. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. 22006 r. Nr 80 poz. 563).

Termin wykonania: 31 sierpnia 2010 r.

Elrs.- 50 V(-3 0907{)% :
Kolobrzeg, dnia Z7-kwictnia 2010 r. ’% A



3. Zapewnié osobom przebywajacym w budynku szkoly, mozliwos¢ ewakuacji poprzez
zorganizowanie szybszego otwarcia drzwi ewakuacyjnych zlokalizowanych na trzecim pigtrze
budynku szkoly prowadzacych do czgSci budynku wykorzystywanego przez Liceum
Ogolnoksztalcace.

* Podstawa prawna: Art. 4 ust 1 pkt 4, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 1. Nr 147, poz. 1229, z pézn. zm.).

§ 4 ust. 1 pkt 13 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawic ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 ierenow
(Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563).

Termin wykonania: 31 maja 2010 r.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone czynnosci kontrolno-rozpoznawcze wykazaly uchybienia w stanie zabezpieczenia
przeciwpozarowego kontrolowanego obiektu polegajace na:
- braku wyposazenia budynku szkoty w wewngtrzng instalacj¢ wodociagowsg przeciwpozarowa,
- npieprawidlowo$ciach w instalacji elektrycznej wymienionych w opinii technicznej oraz protokole
z badan stanowigce zalacznik do protokolu,
- braku organizacji zapewniajacej szybka ewakuacj¢ z budynku szkoly,

Stwierdzone w/w uchybienia naruszaja wymienione w sentencji niniejszej decyzji postanowienia

obowiazujacych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa poZarowego.

. Hydranty 25 powinny by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I '

Zastosowane hydranty musza pokry¢ swoim zasiggiem catos¢ chronionej strefy i powinny by¢
wyposazone w wgze polsztywne. ; '
Obecnie obowiazujace przepisy przewiduja wyposazanie obiektu w hydranty wewngtrzne
25 z wezem pOlsztywnym nawinigtym na beben, umozliwiajacym podanie pradu gasniczego
bez koniecznosci rozwinigeia calego odcinka weza.

Umiejetne wykorzystanic hydrantow wewngtrznych zapewnia mozliwos¢ ugaszenia pozaru
w pierwszej fazie jego powstania, minimalizujac tym samym straty popozarowe.

o Zabrania si¢ uzytkowania instalacji, urzadzen i narz¢dzi niesprawnych technicznie lub w sposob
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreSlonymi przez producenta badz
niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i czgstotliwosci wynikajacej z przepisow
prawa budowlanego, jezeli moze si¢ to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub
rozprzestrzenienia ognia;

Obickty budowlane powinny byé w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela
lub zarzadce kontroli: okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania obicktu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego
oraz jego otoczenia. o

Kontrola ta powinno byé objete rowniez badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu
sprawnosci polaczen, osprzgtu, zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, opornosci izolacji
przewodéw oraz uziemien instalacji i aparatow. Instalacja elekiryczna ma znaczacy wplyw
na bezpieczefstwo pozarowe budynku i powinna by¢ utrzymywana w stanie pelnej sprawnosci.
W zwigzku stwierdzonymi i wyszczegélnionymi w opinii technicznej dotyczacej stanu instalacji
elektrycznej z dnia 22.03.2010 r. oraz protokole z pomiaréw rezystangji izolacji obwodow
Nr 2006/06/17/203 z dnia 17.06.2006 r. usterkami i nieprawidlowosciami w budynku szkoly,
nalezy je usunaé w terminie okreslonym w punkcie 2 niniejszej decyzji.
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Wiasciciel lub uzytkownik budynku, jest obowiazany zapewnié osobom przebywajacym
w budynku bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji.
Zabronione jest zamykanie drzwi ewakuacyjnych mogacych spowodowaé utrudnienie
prowadzenia ewakuacji w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie.
Zastosowane w przedmiotowym budynku szkoly rozwiazanie dotyczace sposobu otwierania
drzwi ewakuacyjnych zlokalizowanych na trzecim pigtrze prowadzacych do czgéci budynku
wykorzystywanego przez Liceum Ogolnoksztalcace nie Spehna w pelni wymagan zawartych
w przepisach dotyczacych ewakuacji.

POUCZENIE

>

Na podstawie art. 27 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pafstwowej Strazy Pozarnej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 12 poz. 68 z pézn. zm.) i art. 127 § 11 § 2, oraz art. 129 §1 i § 2, a takze art. 130
§ 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pbéin. zm.) od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do
Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie za
posrednictwem Komendanta Powiatowego PSP w Kotobrzegu, w terminie czternastu dni od dnia jej
doreczenia.

1. Urzqd Miasta Kolobrzeg )
2. Dyrektor Zespolu Szkdt Nr 2, ul. ppor. J. Sliwiniskiego 1, 78-100 Kolobrzeg




Opis techniczny
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji hydrantowej ppoz. dla budynku Zespolu
Szkot nr2 mieszezgcego si¢ przy ulicy ppor. J. Sliwinskiego 1 w Kolobrzegu.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznej instalacji hydrantowej ppoz. dla
budynku Zespotu Szkét nr 2 mieszcezacego si¢ przy ulicy ppor. J. Sliwinskiego 1 w Kotobrzegu.
Zakres opracowania instalacji jest nast¢pujacy:

e Instalacja wody zimnej - od istniejace] instalacji w pomieszczeniu wezta cieplnego
mieszczacego si¢ w piwnicy, w czesci budynku nalezacego do Liceum Ogolnoksztatcgcego
poprzez projektowane piony do poszczegdlnych hydrantéw

W zakres opracowania wchodzi rowniez dobdr wodomierza i zestawu do podnoszenia ci$nienia w
instalacji hydrantowej.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie inwestora.

2.2. Archiwalny projekt instalacji

2.3. Plan sytuacyjno - wysokosciowy  skala 1:500

2.4. Protokot ustalen z czynnosci kontrolno — rozpoznawezych w zakresie ochrony
Przeciwpozarowej PZ-5580/17/10 z dnia 23.04.2010r Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Kotobrzegu

2.5.Decyzja PZ-5580/17/10 z dnia 27 kwietnia 2010r wydana przez Komendg¢ Powiatowg
Panstwowej Strazy Pozarnej w Kotobrzegu

2.6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719 z 2010r.) oraz Polskie Normy bedace odpowiednikiem normy
europejskiej tj. PN-EN 671 — 1: 2002 i PN-EN 671 —2: 2002

2.7. Wizje lokalne.

2.8. Ustalenia z inwestorem

2.9. Obowigzujace przepisy i normy.

3. Dane ogoélne.
Istniejacy budynek jest budynkiem przedwojennym. Obecnie jest uzytkowany przez Liceum

Ogolnoksztateace oraz Zespot Szkot nr 2. Budynek jest 4-ro pigtrowy podpiwniczony.

Zespot Szkot nr 2 zajmuje pomieszczenia zlokalizowane na parterze, I1 pigtrze i 111 pigtrze.

Na Il i III pigtrze znajduja sig¢ sale klasowe. Pozostata czgé¢ budynku zajmowana jest przez Liceum
Ogolnoksztalcace.

Podrgezny sprzet gasniczy stanowia gasnice GP-6 rozmieszczone na korytarzach. Obecnie w
budynku nie ma instalacji hydrantowej ppoz.

4. Wymagania dotyczace przepiséw ochrony przeciwpozarowej dla instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z zaworami hydrantowymi 25 mm
- W budynku nalezy stosowa¢ nastgpujace rodzaje punktéw poboru wody do celow
przeciwpozarowych z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzing:
- hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym na kondygnacjach nadziemnych , zwane dalej
LHhydrantem 257
- Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bgdacych odpowiednikami norm europejskich (EN)
- Hydranty 25 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegodlnosci:
przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazde; kondygnacji budynku
» Hydranty powinny znajdowac si¢ na kazdej kondygnacji
» Zasigg hydrantow 25 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchni¢ chronionego budynku,
strefy pozarowej lub pomieszczenia




- Zawory hydrantowe 25 powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi
- Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosié:
dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s
- Srednice nominalne przewodow zasilajacych , w milimetrach na ktérych instaluje sie hydranty
wewngtrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosi¢ co najmniej: DN 25 - dla hydrantow 25
- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru
wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z: dwoch sgsiednich zaworow
hydrantowych 25
- Ciénienie na zaworze hydrantowym 25, polozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$é
i opory hydrauliczne, nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa
- Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej na zaworze
odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa, przy czym na zaworze hydrantowym 25
i zaworach odcinajacych hydranty 25 nie powinno przekraczac 0,7 MPa

5. Przyjete rozwigzania projektowe

Zasilanie budynku w wod¢ odbywa si¢ poprzez istniejace przylacze wodociggowe od
istniejacego wodociagu znajdujgcego si¢ w pasie drogowym ul. ppor. J. Sliwinskiego.

Pomiar zuzywanej wody odbywa si¢ w piwnicy w pomieszczeniu wezla cieplnego, ktory
zlokalizowany jest w czesci liceum ogolnoksztatcacego.

Zamontowany jest wodomierz 0 max roboczym strumieniu q, = 7,0 m*h, wodomierz ten nie
spelnia wymagan instalacji hydrantowej — instalacja jest liczona na przeplyw dla dwoch zaworéw
hydrantowych 625mm -2 x 1,0 /s =2,0 I/s = 7,2 m’/h.

Istniejgcy wodomierz przeznaczony jest do demontazu, w jego miejsce nalezy zamontowal
wodomierz sprz¢zony typ MWN/JS 50/2,5-S. Do zabezpieczenia przed skazeniem wody uzytkowej
w instalacji zaprojektowano zawor antyskazeniowy klasy EA

Parametry dla projektowanej instalacji przeciwpozarowe; tj:
- wydajnos¢ co najmniej 2,0 dm3/s ( 2 hydranty DN25 ),

- cisnienie na wejsciu do budynku ~0,35 MPa.

- ci$nienie w najbardziej oddalonym punkcie 0,2 MPa.
Ze wzgledu na wysoko$¢ budynku i straty ci$nienia w instalacji projektuje si¢ zestaw do
podnoszenia cisnienia, zestaw montowa¢ w pomieszczeniu wezta — dobor zestawu patrz karta
katalogowa.
Projekt przewiduje wykonanie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej nawodnionej
z hydrantami DN 25, oraz przebudowy istniejacego wezta pomiarowego.
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN - 67/H - 74392 oraz 74393.
Wykonanie instalacji przeciwpozarowej nawodnionej w budynku polega¢ bedzie na:
- wykonaniu instalacji wodociggowej przewodami z rur stalowych ocynkowanych taczonych
na gwint,
- podlaczeniu projektowanej instalacji p.poz. do przebudowanego wezta pomiarowego,
- montaz szafek hydrantowych z osprz¢tem (waz potsztywny + pradownica)
Hydranty wewngtrzne 25 z wezem pdtsztywnym o dtugosei odcinka 30 m w ilosci 4 sztuk i
dhugosci weza 20m w ilosci 1 sztuki beda rozmieszczone wedhlug czgsei graficznej opracowania.
Jako hydranty przeciwpozarowe stosowac nalezy hydranty w skrzynkach hydrantowych
wyposazonych w waz przeciwpozarowy dla DN 25.
Przewiduje si¢ zastosowanie hydrantow w skrzynkach z kompletnym wyposazeniem i
posiadajacych stosowny Certyfikat CNBOP.
Instalacja wodociaggowa wewnetrzna przeciwpozarowa zostata zaprojektowana i winna zostaé
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) oraz wg PN-EN 671-1
Zabezpieczenia antykorozyjne
Rury stalowe ocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie grunto emalia
poliwinylowa 108¢ warstw — 1. Przed pomalowaniem przewody oczys$ci¢ szczotkami
stalowymi do 2° czystosci. Przewody ocynkowane, odttuscic.



Do odttuszczania nalezy uzywad rozpuszczalnika (benzyna, ksylen) lub wodny roztwér
amoniaku z dodatkiem detergentu w proporcji na 101 wody, 0,5 litra 25% roztworu amoniaku i 10
ml detergentu.
Wytyczne odbioru, obshugi i eksploatacji
Wszystkie roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z 0b0wia7ujqcymi normami i wytycznymi
przy zachowaniu warunkow i przepisoéw BHP pod nadzorem uprawnionego 1nspektora
Instalacje nalezy wykona¢ Zgodnie z:

-, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” cz. 1T
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
- PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wod.-kan. Wymagania i badania przy odbiorze.
Eksploatacj¢ prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami obowigzujacymi w budynku. Raz w roku
przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzi¢ dziatanie zamontowanych zaworow.
Izolacja termiczna
Rurociagi instalacji wodnych, powinny posiada¢ zabezpieczenie przed roszeniem poprzez
wykonanie izolacji termiczne;j.
Proba szczelno$ci ®
Instalacje¢ hydrantowsq nalezy poddac probie szczelnosci na ci$nienie probne P=0,6MPa.
Instalacje uwaza sig¢ za szczelna jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.
Instalacja nie powinna wykaza¢ przeciekdw na przewodach, armaturze i potaczeniach. Prdoba jest
pozytywna gdy na zlaczach nie pojawia si¢ kropelki wody. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z
proby szezelnosci przewody wodociagowe nalezy przeptukaé uzywajace do tego wode z wodociggu.
Przeglady i konserwacja
Hydranty wewngtrzne nalezy co najmniej raz w roku poddawac przegladom technicznym i

konserwacji. W czasie przegladu sprawdzié nalezy migdzy innymi kompletno$¢ hydrantéw, ich stan

techniczny, prawidtowosé oznaczenia lokalizacji hydrantow i zasuw odcinajacych. Przeglad
powinien obejmowac takze pomiar parametréw: wydajnosci i ci$nienia.
Weze stanowigce wyposazenie hydrantéw wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
prébie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polska Normg dotyczaca
konserwacji hydrantéw wewngtrznych.
Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzone przez osobe kompetentng. Waz hydrantu
powinien by¢ catkowicie rozwinigty,poddany ci$nieniu i sprawdzi¢ nastgpujace punkty czy:
- urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone i elementy nie sa skorodowane lub przeciekajace;
- instrukcje obstugi sg czyste i czytelne;
- miejsce umieszcezenia jest wyraznie oznakowane;
- mocowania do $ciany sa odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;
wyplyw wody jest rtbwnomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika przeptywu oraz
miernika cisnienia),
- miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim zakresie pomiarowym;
waz na calej dlugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy pgknigé. Jezeli
waz wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany prébie
ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie robocze;
- zaciski lub taSmowanie weza jest prawidtowego typu i wlasciwie zaciénigte;
- zwijadlo wezowe obraca si¢ lekko w obu kierunkach;
- dla wychylonego zwijadta wezowego, zwijadlo wezowe obraca si¢ fatwo i czy wychyla si¢ o 180°%
- dla recznych zwijadet, zawordéw odcinajacy jest wlasciwego typu i czy dziata tatwo i prawidiowo;
- dla zwijadet automatycznych, praca zaworu automatycznego jest prawidtowa oraz czy praca
dodatkowego serwisowego zaworu odcinajacego jest whasciwa;
- stan przewoddw rurowych zasilajacych w wodg jest wlasciwy, szczegdlng uwage zwrdcic na
odcinki elastyczne czy nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia;
- jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki
szafki tatwo si¢ otwieraja;
- pradownica jest sprawna i czy fatwo si¢ nig postugiwac;
- jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany ,,USZKODZONY”
1 kompetentna osoba powinna powiadomié¢ o tym uzytkownika/wiasciciela.

ety ]



6. Obliczenia
Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 powinna zapewnic:
- ci$nienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,
* wydajnos¢ hydrantu 25 co najmniej 1,0 dm3/s,
- zasigg hydrantu w poziomie 33 m przy zastosowaniu weza o dtugosei 30 m,
- jednoczesnos¢ poboru wody z 2 hydrantow,

Dane do doboru zestawu hydroforowego:
- ci$nienie robocze dla wodociagu 0,35 MPa — ci$nienie podane przez MWiK w Kolobrzegu,
rzeczywiste ci$nienie moze si¢ r6zni¢ od zatozonego

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji hydrantowej obliczono dla dwdch hydrantéw @25mm
kazdy o wydajnosci 1,01.s
Q p.poz. =2 x 1,0 dm3/s =2,0 dm3/s = 7,2 m*/h

- straty ci$nienia dla najdalej oddalonego hydrantu : 14,2m
- wysokos¢ geometryczna (do najwyzej usytuowanego hydrantu) h = 14,5m
- strata ci$nienia na wodomierzu (po wymianie istniejacego wodomierza na wodomierz
sprzezony typ MWN/JIS 50/2,5-S 1,6m st. w.
- wymagane ci$nienie dla hydrantu 0,2 MPa = 20m
e wymagane minimalne cisnienie w instalacji 50,3m st. wody

Zestaw hydroforowy dobrano:
— 0 wydajnosci q = 2,0/s = 7,2 m’/h
- cisnieniu podnoszenia 15,3 m

7. Uwagi:
1. Przy przejsciach instalacji wykonanej ze stali nrzez stropy i $ciany rozgraniczajace strefy ppoz.

stosowac zaprawe ogniochronng - { dla rurociggow niepalnych oraz ostony
ognioochronne dla rur z tworzywa, stosowac zabezpieczenia w klasie
odpornosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami

2. Calos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robét” oraz przepisami bhp

3. Stosowac tylko takie wyroby, ktére zostaly dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
ITB, PZH, UDT, CNBOP zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” — posiadajace certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci (certyfikat zgodnoscei) z Polska Norma lub aprobata,
techniczng w przypadku Polskiej Normy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

1.1.Dane ogolne,

Inwestor: Zespol Szkol nr2
ul. ppor. J. Sliwinskiego 1
78-100 Kolobrzeg

1.1.2. Wykonawca
Wyspecjalizowane przedsigbiorstwo instalacyjne.

1.1.3. Podstawa opracowania

~  Rozporzadzenie "Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1126 — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa 1
ochrony zdrowia — Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.

— Prawo budowlane

— Projekt budowlany

1.2.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Projektowane zadanie polega na montazu wewngtrznej instalacji hydrantowej.

W zakres robdt wewngtrznych wchodzi:

- montaz instalacji rurociagi i armatura

- montaz szafek hydrantowych wraz z hydrantami

- montaz zestawu do podnoszenia ci$nienia

— wykonanie prob szczelnosci

— uruchomienie instalacji

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

Wykonujac prace istnigjace instalacje nalezy pozostawi¢ nienaruszone.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sig:

— prace na wysokosci

— istnigjace instalacje

1.5. Informacje dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia
Przewidywane zagrozenia:
— porazenie pradem elektrycznym: - elektronarzgdzia
- wtyczki 1 gniazda elektryczne
- spawanie¢ armatury, montaz armatury
- zgrzewanie rurociaggow
- uszkodzenie ciala przez ostre i wystajace przedmioty oraz przez cz¢sci maszyn w ruchu:
- blachy i prety
- betoniarki
- poparzenie: - spawarki, montaz rurociagow
- spawanie rurociagow
- zgrzewanie rurociggow

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza si¢ miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow lub
materialow albo mozliwoscia wypadnigcia czlowieka .

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ materialy
lub narzg¢dzia, jednak nie mni¢j niz 6m. W tej odleglosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne
wyznaczajgce granice obszarow niebezpiecznych.




1.6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizac)i robét szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Szkolenie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania. Pracownicy ~ powinni  wyshichaé
szkolenic i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorgeznym podpisem. .

Swiadectwo odbycia szkolen powinno znajdowac si¢ w aktach osobowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkolein BHP na budowie.

- Szkolenic w zakresie prawa budowlanego przed wejsciem na budowg¢

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcq szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

—  Wydzielenie i oznakowanie migjsc prowadzenia robot budowlanych

— Powolanie shuzy BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie

—  Stworzenie i stosowanic regulaminu w formie ,Uchwala w sprawic ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w dangj firmie

— Zabezpieczenie przej$é— komunikacyjnych

— Zabezpieczenie kabli energetycznych

— Prowadzenie robot budowlanych przez co najmniej dwoch pracownikow, jeden jako asekuracja

— Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnosci ochrony przed
promieniowaniem przy spawaniu grupy T — srodki ochrony oczu i twarzy

— Profilaktyczne badanie lekarskie

Obsluge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym odpowiednic

uprawnicnia. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone

w aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprz¢t zmechanizowany 1 urzadzenia

techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objete kontrola wewngtrzng.

Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzié probg

technicznej sprawnosci i zbadaé, czy sprzgt spelnia wymagania w zakresie bezpieczefstwa i higieny

pracy.

Uzytkujac sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete dozorem

technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozor, opracowac instrukcje

obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace 1 okresowe.

Wszystkie nzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet spawalniczy,

agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do prob cisnieniowych itp.) oraz

srodki ochrony osobistej musza posiadaé certyfikat bezpieczenstwa Na placu budowy powinny by¢

wyznaczone miejsca do skladowania materiatow.

Sktadowiska materialéw instalacyjnych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob

zabezpicczajacy przed mozliwosciq wywrdcenia, zsunigeia lub rozsunigeia si¢ skladowanych

materialow 1 elementow.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i normami.

Prace zwiazane z podlaczenicm, badaniem, konserwacja i naprawa, urzadzen elektrycznych powinny

byé wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przy wykonywaniu robét spawalniczych jest dozwolone uzywanie wylacznie butli do gazéw

technicznych posiadajacych wazng cechg organu dozoru technicznego.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materialow lub gazow tworzacych w

polaczeniu z nim mieszaning wybuchowg, jest zabronione.

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta.
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