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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt wykonawczy ,,Odprowadzenie wod kanalizacji
deszczowej do morza w km 330+750 w rejonie ul. Sutkowskiego iw km 331+370 w
rejonie ul. Fredry w Kotobrzeg” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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UPOWAZNIENIE NR OR.0052....2......2013.I

Gmina Miasto Kotobrzeg upowaznia Pana Jana Nowickiego (nr dowodu osobistego AFC
586503) reprezentujgcego: Ustugi Projektowe mgr inz. Jan Nowicki Bud. Wodne i Mel. z
siedzibg w Budzistowie przy ul. Kasztelanskiej 21/1 do wystgpienia w imieniu Gminy Miasto
Kotobrzeg o wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia, warunki techniczne oraz inne
wymagane przepisami prawa dokumenty niezbedne, do uzyskania wszelkich pozwolen na
prowadzenie prac zwigzanych z ,Odbudowg odptywu do morza w km 330+750 w rejonie ul.
Sutkowskiego oraz w km 331+370 w rejonie ul. Fredry” w Kolobrzegu.
Upowaznienie wydano na podstawie umowy nr 1/1/2013 z dnia 07 stycznia 2013 r.

“UP- PREZYDEATA hyac TA

ZA ZGODNQSE
Z ORYGINALEM

Opracowat: Wydziat Inwestycji, mgr inz. Czestaw Stoma — Zastepca Naczelnika Wydziatu Inwestycji,
tel: 094 35 515 41, e-mail: inwestycje@um kolobrzeq.pl




Projekt wykonawczy ,,Odbudowa odplywu kanalizacji deszczowej do morza w km 330+750 w rejonie ul,
Sulkowskiego, w km 331+370 w rejonie ul. A. Fredry w Kotobrzegu”

Projekt zawiera:

.  CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty.
Cel opracowania projektu.
Lokalizacja.
Warunki gruntowe.
Hydrologia — wg istniejgcych operatéw i decyzji pozwolen wodnoprawnych.
Uzbrojenie doziemne.
Opis rozwigzan projektowych i technologia wykonania rurociggéw w pasie
nadbrzeznym z wejsciem w obszar morza terytorialnego.
8. Obliczenia:
8.1. Obliczenia optymalnych srednich kolektoréw odprowadzajgcych wody
deszczowe do morza w km 330+750 i w km 331+370.
8.2. Wypdr hydrostatyczny rur 1000 i @ 900 z obliczeniem optymalnych
ciezarbw obcigznikow.
9. Opis rozwigzan projektowych i technologia wykonania kolektora @ 900- odptyw w
km 331+370.
10. Urzgdzenia podczyszczajgce z obiegiem zewnetrznym.
11. Budowle.
12. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbidree.
13. Tymczasowe drogi dojazdowe dla sprzetu ciezkiego.

SR e =

16. Przedmiar robdt
17. Zestawienie materiatow
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Projekt wykonawczy,,Odbudowa odptywu kanalizacji deszczowej do morza w km 330+750 w rejonie ul.

Sutkowskiego, w km 331+370 w rejonie ul. A. Fredry w Kotobrzegu”

Il. CZESC GRAFICZNA

RYS.
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RYS.
RYS.
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RYS.

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

1. CZESC GRAFICZNA - A

Odptyw w km 330+750

1 Mapa poglagdowa w skali 1:10000

2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

3. Profil podtuzny kolektora @ 900 w skali 1:100/500

4. Przekréj podtuzny kolektora g 1000 w skali 1:100

5. Konstrukcja obcigznikéw do rur g 900

6. Konstrukcja obcigznikéw do rur g 1000 :

i Rzut urzgdzen podczyszczajgcych w skali 1:150

8. Przekroj technologiczny urzgdzen podczyszczajgcych w skali 1:100/100
2. CZESC GRAFICZNA - B

Odpltyw w km 331+370

1 Mapa poglagdowa w skali 1:10000

2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

3. Profil podtuzny kolektora @ 900 w skali 1:100/500

4. Przekroj podtuzny kolektora @ 1000 w skali 1:100

B, Konstrukcja obciaznikéw do rur g 900

6. Konstrukcja obcigznikéw do rur g 1000

7. Rzut urzgdzen podczyszczajgcych w skali 1:150

8. Przekrdj technologiczny urzgdzen podczyszczajgcych w skali 1:100/100
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Projekt budowlany ,,Odbudowa odplywu kanalizacji deszczowej do morza w km 330+750
w rejonie ul. Sutkowskiego, w km 331+370 w rejonie ul. A. Fredry w Kolobrzegu”
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

Projekt budowlany ,,Odbudowa odplywu kanalizacji deszczowej do morza
w km 3304750 w rejonie ul. Sutkowskiego, w km 331+370 w rejonie
ul. A. Fredry w Kotobrzegu”

opracowat mgr inz. Jan Nowicki na podstawie Umowy nr I/1/2013 zawartej
z Inwestorem w dniu 7 stycznia 2013 r.

Wykorzystano nastepujgce materialy:

» Projekt budowlano - wykonawczy remontu i budowy systemu umocnien
brzegu morskiego w Kotobrzegu, km 330,4+333,4 |, opracowany przez Zespot
Rzeczoznawcow Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Wodnych
i Melioracyjnych w Warszawie TGR SITWM w Gdarisku w 2008 r. (w/w projekt
zrealizowano w 2012 r.);

» ,,Aktualizacja - przepusty @ 1200 mm pod progami” wyk. w grudniu w 2011 r.
przez SITWM Terenowa Grupa Rzeczoznawcow w Gdansku;

» Przekroje poprzeczne ostrog Nr 20 i Nr 28 z naniesionymi zmianami
powykonawczymi tgcznie z otworami geologicznymi Nr 20 i Nr 28;

» Badania geotechniczne po trasie kolektoréw w czesSci lagdowej wykonane
w marcu 2013 r.;

» Plany sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500

i inwentaryzacjg wykonanych ostrég i progu podwodnego;
> Inne dokumenty wyszczegéblnione w CZESCI |

. Cel opracowania projektu.

Celem opracowania projektu jest odbudowa istniejgcych odpltywéw kanalizacji
deszczowej w km 330+750 i 331+370 z odprowadzeniem poza prég podwodny
na odlegto$¢ 30 m.

. _Lokalizacja
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w Kotobrzegu Uzdrowisko Wschod i

obejmuje:
o wkm 330+ 750 w rejonie u. Sutkowskiego:
- pas nadbrzezny obr. 6 dz. nr 1
- pas lgdowy ul. Sutkowskiego obr. 6 dz. nr 2/2
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Projekt budowlany ,,Odbudowa odplywu kanalizacji deszczowej do morza w km 3304750
w rejonie ul. Sutkowskiego, w km 331+370 w rejonie ul. A. Fredry w Kotobrzegu”
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o wkm 331+370 w rejonie ul. Fredry
- pas nadbrzezny obr. 5 dz. nr 1 (morze, plaza, wydma i las)
- pas lagdowy obr. 5 dz. nr 8 — ul. Sutkowskiego, dz. nr 94/3 —Park A. Fredry

4. Warunki gruntowe

Warunki geotechniczne posadowienia kolektoréw deszczowych ustalono na
podstawie
- pas nadbrzezny wg otworu badawczego Nr 20 i Nr 28 z projektu: ,,Odbudowa
i rozbudowa brzegu morskiego w Kotobrzegu w km wybrzeza 330,4+333 4”
- W poziomie posadowienia kolektoréw, tj. ponizej - 1,30 p.p.m. zalegajg gliny + Zzwir
- pas ladowy wg. badar geotechnicznych wykonanych w marcu 2013 r. w poziomie
posadowienia kolektoréw, tj. - 1,30 p.p.m. zalegajg: otwor nr 1 — G - gliny,
otwér nr 2-pd —piaski drobne i otwor nr 3 ~NN- gruz, piasek, zuzel, a od poziomu -
2,00 - G - glina.

Wystepujace w poziomie posadowienia projektowanych kolektoréw i urzadzen
grunty charakteryzujg sie wysokimi parametrami wytrzymato$ciowymi, ktére
umozliwiajg posadowienie ich w sposéb bezposredni.

Wg autora opracowania gruntéw tych nie mozna stosowaé jako podsypki oraz
wierzchnie warstwy zasypki nad kanatami.

Wszelkie ewentualne przegtebienia ponizej projektowane; niwelety dna nalezy
uzupetni¢ podsypkg piaszczysta.

5. Hydrologia - wq istniejacych operatéw wodnoprawnych i decyzji pozwoleri
wodnoprawnych

5.1. Zlewnia kolektora DN-900 z odptywem w km 330+750:
- powierzchnia zlewni F= 55,10 ha
- odptyw max
Qmax = 573,00 dm®/s
Qsrea = 80,44 m®/d

5.2. Zlewnia kolektora DN-900 z odptywem w km 331+370:
-powierzchnia zlewni F = 66,80 ha

-odplyw max
Qmax=895,00 dm?/s
Qerea=113,17 m°/d

6. Uzbrojenie doziemne

Uzbrojenie doziemne wystepuje w pasie drogowym w ul. Sutkowskiego dz. 2/2 i
8.

Sg to rurociggi kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kable elektryczne NN
i telekomunikacyjne, rurociggi gazowe i wodne. Wszystkie urzadzenia doziemne
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Projekt budowlany ,,Odbudowa odplywu kanalizacji deszczowej do morza w km 330+750
w rejonie ul. Sutkowskiego, w km 331+370 w rejonie ul. A. F redry w Kolobrzegu”
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pokazane sg na planach zagospodarowania terenu. Nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé przy wykonaniu kolektora DN-900 w odptywem 330+750.
Przed przystgpieniem do wykopu ustali¢, zlokalizowaé uzbrojenie doziemne
w obecnosci przedstawiciela (wlasciciela) tych urzagdzen. Roboty wykonaé pod
nadzorem wiascicieli urzadzen i nadzoru inwestorskiego.

. Opis_rozwigzan projektowych i technologia wykonania - wbudowania
rurociggéw w pasie nadbrzeznym i wejécia w obszar morza terytorialnego

Kolektory odptywowe zaprojektowano z rur PE-100 @ 900/41 SDR 22
o diugosci handlowej 12,5. Polgczenia zgrzewane. Trasa rurociggéw wg planu
zagospodarowania terenu Rys.2. Spadki i uzbrojenie wg profili podtuznych Rys. 3
Kolektor @ 900 z odptywem do morza w km 330+750 przebiega réwnolegle do
ostrogi Nr 20 w odlegfosci 11,3 m. taczna dtugos¢ rurociggu: 181,0 m, spadki
zmienne od 3+30 %o. Przejgie przez plaze w wykopie otwartym z nachyleniem
skarp 1:1,5, szeroko$¢ dna J,%Sm, rzedne dna i spadki wg Rys 3. Rurociag bedzie
montowany z odcinkéw rur o diugosci 12,5 m taczonych przez zgrzewanie
doczolowe. Odcinki montazowe rurociggu, po  sprawdzeniu  stykow
i uzbrojeniu w zelbetowe obcigzniki w rozstawie co 5 m (Rys.5) oraz po
zamknigciu wiotu szczelng pokrywg nalezy splawié na wode w uprzednio
wykonany wykop i rozebrany prég podwodny w miejscu lokalizacji przepustu
@ 100 diugo$ci 25 m. Dlugos¢ pierwszego odcinka WYNosi:

- wejscie w obszar morza -30,0m

- przekroczenie progu podwodnego ~250m

- plaza do punktu 11 -59,0m
RAZEM 114,0 m

Rurociag przed zatopieniem uzbroié¢ w rure plaszczowg @ 1000 zgodnie
z lokalizacjg przepustu. Rure ptaszczowa obcigzy¢ obcigznikami @ 1000 - szt.6.
W nastepnej kolejnoéci kolektor uzbroi¢ obciaznikami @ 900. W czeéci ladowe;j
obcigzniki w rozstawie 5,0 m, w czesci morskiej 3,0 m.

Obcigzniki

Obcigzniki  rurociagu  zaprojektowano jako dwuelementowe, Zelbetowe,
prefabrykowane. Grubo$¢ elementéw 300 mm i szerokosci 400 mm. Zbrojenie
promieniowe z pretow @ 10 mm a zbrojenie poprzeczne @ 8 mm. Podstawa
obcigznika ptaska, celem zapewnienia statecznosci konstrukcji. Pomiedzy
obcigznikiem a rurg zastosowaé tagmy elastyczne gumowe grubosci 10 mm,
zapewniajgce brak przesuwania sie elementow | eliminuje ewentualne
nierownosci. Ciezar obcigznika wynosi 1200 kG dla rurociggu @1000 a dla
rurociggu 900 mm 965 kG (Rys.5).

str.
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Projekt budowlany: ,,Odbudowa odplywu kanalizacji deszczowej do morza w km 330+750
w rejonie ul. Sutkowskiego, w km 339+370 w rejonie ul. A. Fredry w Kofobrzegu”
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Przepusty w progach podwodnych.

Zaprojektowano dwa przepusty o Srednicy ¢ 1000 mm kazdy o diugosci po
25 m. Pierwszy z nich zlokalizowany jest w odlegtosci 11,3 m od ostrogi 28, a drugi
w odlegtosci 40,50 m od ostrogi nr 20.

Przepust pierwszy: rz. wlotu — 2,89; rz. wylotu — 3,39 m p.p.m. i 20 %o
Przepust drugi: rz. wlotu — 2,77; rz. wylotu — 3,02 m p.p.m. i 10 %o

Istniejacy prég podwodny w miejscach projektowanych przepustéw rozebraé.
Rozbiorka stanowi ksztaft trapezu, podstawa dolna 2,0 m, podstawa gérna 7,0 m,
h = 1,5 m, nachylenie skarp 1:1. Materiat z rozbiérki zachowaé do ponownego
wbudowania.

Rury po utoZzeniu nalezy obsypaé¢ narzutem kamiennym typu Il, warstwa
grubo$ci min. 30 cm nad gérng krawedzig rury, boki obsypa¢ w ksztalcie trapezu.
Utozy¢ geowtbkning i wykona¢ zasypke narzutem kamiennym typu | uzyskujac
pierwotny ksztatt progu podwodnego.

Przekroczenie wydmy i pasa przybrzeznego.

- Rurocigg w km 330+750:

Wydma ulegta zanikowi, granice stanowi oczep zelbetowy na $ciance
szczelnej stalowej. Przejscie wykonaé przez wypalenie otworu w &ciance szczelnej
¢ 1000 mm. Otwoér wzmocnié ceownikami stalowymi w ptaszczyznie pionowe;
i poziomej.

- Rurociag w km 331+750:

Przejscie przez wydme, las, ul. Sutkowskiego i Park A. Fredry wykonaé
przebiciem rurg stalowg ¢ 1000 mm o diugosci 118 m, zgodnie z profilem Rys. 3.

8. Obliczenia

8.1. Obliczenie _optymalnych $rednic  kolektoréow odprowadzajgcych  wody
deszczowe do morza w_km 330+750 w rejonie ul. Sutkowskiego i w km
331+370 w rejonie ul. Fredry w Kotobrzequ

Kolektor wéd deszczowych w rejonie ul. Sutkowskiego odptyw do morza w km
330+750:

Optymalne $rednice ustalono wg. Harmonogramu do obliczenr hydraulicznych
dla rur PE, catkowicie wypetnionych wodg w temperaturze 10°C i chropowatoéci
k=0,01 mm wg wzoru Colebrooka White’a

Q max = 573 dm¥s ; Spadek i=3,0%. wg. profilu jednak przy
stanie morza 0,00 n.p.m. spadek jest
minimalny i wynosi okoto 0,60 %o
optymalna $rednica dn=900 mm
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Projekt budowlany ,,Odbudowa odplywu kanalizacji deszczowej do morza w km 3304750
w rejonie ul. Sutkowskiego, w km 331+370 w rejonie ul. A. Fredry w Kolobrzegu”
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Przyjeto rure PEHD - 100 dn-900/41 SDR 22
Q =F+V F - powierzchnia przekroju - 0,5024 m? V = 1,10 m/s
Q=0,524 +1,1 = 0,553 m%s = 553 I/s

Kolektor woéd deszczowy w rejonie ul. A. Fredry odptyw do morza w km 331+370

Qmax = 853 I/s, spadek i =3%o

Optymalna $rednica wg normogramu j.w —optymalna $rednica dn = 900 mm.
Przyjeto rure PEHD -100 dn-900/41 SDR 22

Q =FV

V=1,bm/s

F- powierzchnia przekroju — 0,6024

Q = 0,6024+1,5 = 0,9036 m*/s = 903,6 I/s

8.2. Wypor hydrostatyczny rur @1000 i @900 z obliczeniem optymalnych ciezaréow
obcigznikow

- rura PE o érednicy @1000mm na diugoéci 1m:

Wypor (ciezar) Wax = Veg
V - objeto$¢ rury pustej catkowicie zatopione;j
g - ciezar 1m® wody — 1000kG/m®

Winax=1r?/1000kG/m>=3,14+0,52:1000=785kG/mb
Wypoér max. Dla rury pustej catkowicie zanurzonej wynosi 785kG/mb

Wymagany ciezar obcigznikow

Rury podczas zatapiania powinny byé obcigzone maksymalnie do 30% wartosci
wyporu 785kG/mb

Rozstaw obcigznikéw wynosi — 5,0 m

Cigzar 1. obcigznika wynosi 0,3¢785¢5 =1177.5 kG

Przyjeto obcigznik w ksztatcie dwuczeéciowego walca r,=810mm z otworem rw= 9510
mm

Wymiary obcigznika:

rz= 810 mm - promien obcigznika zewnetrzny
rw= 510 mm — promieri obcigznika wewnetrzny
g = 300 mm - grubo$¢ obcigznika

s =400 mm - szeroko$¢ obcigznika

Ciezar wiasciwy zelbetu — 2400kG/m”°
Objetosé obcigznika V= Mer?e0,400er,2+0,4=

= 3,14¢0,81%0,43,14+0,512:0,4=
= 0,824-0,326=0,498m"°
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Projekt budowlany ,,Odbudowa odplywu kanalizacji deszczowej do morza w km 330+750
w rejonie ul. Sutkowskiego, w km 3314370 w rejonie ul. A. Fredry w Kolobrzegu”

G = Veg = 0,4982400 = 1195,2kG

1195,2 > 1177,5 warunek spetniony

- rura PE o $rednicy @900 mm dugosci 1m:

Wypor (cigzar) Wiax=Veg

V-objeto$é rury pustej catkowicie zatopionej [m®]

g-ciezar 1m® wody — 1000kG/m?3
Winax=[1+r*/1000kG/m?=3,14+0,45%+1000=635,85kG/mb

Rozstaw obcigznikéw 5,0m

Wymagany ciezar obcigznikow

Podczas zatapiania rury powinny by¢ obcigzone 30% maksymalnego wyporu.

Rozstaw obcigznikéw wynosi — 5,0m
Cigzar obcigznika wynosi 0,3+635,85:5=953 77kG

Przyjeto obcigznik w ksztalcie dwuczesciowego walca r,=760mm z otworem
rw=460mm

Wymiary obcigznika:

r, = 760mm — promien obciaznika zewnetrzny
rw= 460mm — promieri obcigznika wewnetrzny
g = 300mm - grubo$¢ obcigznika

s = 400mm - szeroko$¢ obcigznika

Cigzar wiasciwy zelbetu — 2400kG/m?

Objeto$é obcigznika V= [Mer?e0,35- [Ter, 20,35 =
= 3,14+0,76%¢0,35-3,14+0,46%0, 35=
= 0,634-0,232=0.402 m>

G = Vg = 0,402:2400 = 964,8 kG

964,8 > 953,77 warunek spetniony
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Projekt budowlany ,,Odbudowa odplywu kanalizacji deszczowej do morza w km 330+750
w rejonie ul. Sutkowskiego, w km 331+370 w rejonie ul. A. Fredry w Kotobrzegu”
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9. Opis rozwigzan projektowych i technologia wykonania kolektora @ 900
odptyw w km 331+370

Zaprojektowano kolektor deszczowy z rur cisnieniowych PE100HDPE 900/41 SDR
22 fgcznej dlugosci 324 m.

Polgczenia zgrzewane. Spadki zmienne zgodnie z profilem podiuzny (Rys.3).
Przej$cie przez plaze i wejscie w obszar morski poza prég podwodny 30 .
Technologia robot jak w pkt 7.

W pierwszej kolejnoéci wykonaé odcinek obejmujacy:

- wej$cie w obszar morza -30,0m
- przekroczenie progu podwodnego -250m
- plaza do punktu11 -55.0m

Razem 110,0 m
Kolejnosé robét:

Na wyréwnanym terenie plazy potaczy¢ poprzez zgrzewanie rury aby uzyskaé
dtugoé¢ 110,0 m. Rurociag uzbroié w obcigzniki z jednoczesnym wbudowaniem rury
ptaszczowej @ 1000 o diugosci 25 m w miejscu lokalizacji przepustu.

Przy uzyciu platformy ptywajacej rozebraé prég podwodny zgodnie z Rys. 4.
Materiat z rozbiérki utozyé na platformie lub barce w celu ponownego wbudgwania.
Jednoczesnie vykonujgc wykop koparkami na tra i progu do punktu 11. Srednie
gtebokosci Qjﬂgbrk'n" szeroko$¢ dna 2,0 m , n =§2‘§d

utozy¢ uzbrojony rurociag, szczelnie zamkngc i przemiescié do wykopu napetnionego
wodag. Wysoko$é napenienia zgodna z poziomem wody w morzu. Rurocigg
utrzymuje sie na powierzchni wody. Po sprawdzeniu zgodnosci trasy, lokalizacji
przepustu i gtebokosci otworzyé zamknigcie rurociggu. Rurocigg utonie. Nastepnie
zasypac go urobkiem a przepust w progu podwodnym przykryé materiatem
z rozbiorki przywracajgc pierwotny stan progu.

W drugiej kolejnoéci wykonaé przebicie rurg stalowg @ 1000 L = 118 m zgodnie z
profilem podfuznym Rys.3.

Przebicie rurg stalowg obejmuje nastepujgce odcinki

1- przejécie przez plaze od punktu 7+ 6 -13m
2- przejécie przez wydme od punktu 6+ 4 -7m
3- przejécie przez las od punktu 4+2 -51m
4- przejécie przez pas drogowy ul. Sutkowskiego od punktu 2+1 - 18 m
5- przejécie przez Park Fredry od punktu 1+ S-2 ~-29m
Razem 118 m

Przebicie wykonaé¢ z plazy. Na wlocie wykona¢ gniazdo konstrukcyjne
zabezpieczone $ciankg szczelng z grodzic PVC typ EP2 25/21/7 jako umocnienie
§cian wykopu .
Wysoko$¢ H max= 1,5 m , glebokoéé wbicia 3,0 m, dtugosé — 4,5 m.
Rzut gniazda - prostokat o wymiarach 15 m x4 m
Przekréj rz. terenu + 0,7 m n.p.m.
rz.dna - 0,8 mp.p.m.
rz. wbicia $cianki - 3,80 m p.p.m.

- Wzdiuz wykonanego wykopu ya,,....f;f

*

02.00. 300l p
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Przed wykonaniem zabicia $cianki szczelnej zniwelowaé teren spycharka do rzednej
+ 0,70 m n.p.m. Po wbiciu grodzy wykona¢ wykop uzyskujac rz. dna - 0,80 m p.p.m.
Dno wyrowna¢ wbudowaé Zelbetowe ptyty drogowe 3,0 m x 1,5 m x 0,15 m .
Rzedna gory ptyt — 0,55 m p.p.m.

Rzedna poczatkowa uzbrojonej rury stalowej — 0,53 m p.p.m. — spadek i = 3 %..
Po wykonaniu przebicia rurocigg oczyscié i wbudowaé kolektor z rur PE @ 900.

Dopuszcza si¢ wykonanie wiw przejécia metodg przewiertu z podzialem na dwie
czesci:

1- odplazydostudniS-4 L= 520m
2- od studni S-4+2 L=66,0m

10.Urzadzenie podczyszczajgce z obiegiem zewnetrznym

Aby zapewni¢ dogodny dojazd w trakcie budowy oraz w trakcie eksploatacji

urzadzenia podczyszczajgce zlokalizowano w pasie drogowym ciagu pieszego

w ul. Sutkowskiego (Rys. )

W sktad urzgdzen podczyszczajgcych wehodza:

1. przelew burzowy — studnia S-1 @ 1500 na kolektorze @ 900 odptyw w km
330+750

2. osadnik O/S o przeplywie poziomym @ 2000

3. separator koalescencyjny Typ NG -65 @ 2000

4. studzienka do poboru préb PE- @ 600

Doptyw i odptyw rurociagu PVC — 315.
Szczegoly okreslono na Rys. 71 8 .

Na kolektorze @ 900 z odptywem w km 331+ 370 zaprojektowano:

1. przelew burzowy — studnia S-3 @ 1500

2. osadnik O/S o przeplywie poziomym @ 2000
3. separator koalescencyjny Typ NG -80 @ 2000
4. studzienka do poboru préb PE- @ 600

Doptyw i odptyw rurociagu PVC - 315.
Szczegoty okreslonona Rys. 7i 8 .

11.Budowle

Zasadnicze budowle to studnie betonowe @ 1500 i @ 2000 wykonane w technologii
z prefabrykatu B- 45 wodoszczelnego, wyposazone we wiazy zeliwne z pokrywami
z zabezpieczeniem przed kradziezg. Konstrukcja separatora umozliwia okresowg
kontrole wkiadow separujgcych substancje ropopochodne (pakiety lamelowe, wkiady
koalescencyjne) bez koniecznosci oprézniania zbiornikow oraz wehodzenia do nich.
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Klapy zwrotne

Zaprojektowano klapy zwrotne zabezpieczajace system kanalizacji deszczowej
przed cofkg morza. Klapy zwrotne wykonane sg z polietylenu wysokiej jakosci
PEHD. Polietylen nie ulega korozji i jest odporny na dziatanie substanciji
agresywnych, znajdujgcych sie w $ciekach deszczowych. Do uszczelnienia klapy
stuzg uszczelki gumowe lub silikonowe.

Zaprojektowano klapy zwrotne skosne, montaz do rury kolektora DN - 900
z lokalizacja:

- studnia @ 2000 S-3 — na kolektorze w ul. Sutkowskiego

- studnia @ 2000 S-5 — na kolektorze w rejonie ul. Fredry

Klapa zwrotna dziata samoczynnie pod wplywem roznicy ciénienia. Zamyka sie

w przypadku wigkszego ci$nienia wody od strony morza a otwiera sie w przypadku
wigkszego ci$nienia z sieci kanalizacyjne;j.

12. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbiérce

12.1. Odptyw w km 330+750

Rozbiodrce podlega studnia istniejgca betonowa @ 1500 w miejscu projektowanej
studni S-2

W trakcie wykonawstwa $ciezka rowerowo- piesza w ul. Sutkowskiego ok. 10,0 m
zostanie zniszczona lub uszkodzona. Nawierzchnia asfaltowa szer. 3,0 m Sciezke
nalezy odbudowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

12.2. Odptyw w km 331+ 370

Rozbidrce podlega istniejgca zbiorcza studnia betonowa @ 150 h= 2,5 m w miejscu
projektowanej studni S- 1 oraz studnia betonowa @ 150 , h= 3,0 m w miejscu
projektowanej studni S- 2.

Na plazy podlega rozbiorce istniejgca studnia zelbetowa o wymiarach 3,0 x 3,0 m,
h= 3,0 m grubo$¢ scian 20 cm, tgcznie z elementami zeliwnej klapy zwrotnej.

Rozbidrce podlega rowniez istniejaca Zelbetowa obudowa rurociagu @ 600 , facznie
ze Scigciem Scianki szczelnej stalowej typ G- 2 , szerokos¢ obudowy 3,0 m, grubo$é
ptyty 0,25 cm , dlugo$¢é 43 m

Stalowa $cianka szczelna dwurzedowa 1L.=43 x 2 = 86 m

Po rozbiéree piyty zelbetowej Scianke stalowg $cigé na wysokosci — 0,10 m p.p.m.
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13. Tymczasowe drogi dojazdowe dla sprzetu ciezkiego
Wzdluz trasy kolektora w rejonie ul. Fredry zaprojektowano dwie tymczasowe W

tEeatacase

drogi dojazdowe ze zjazdem z istniejgcej drogi w ul. Sutkowskiego (e
S : 02,0%. 204
Drogi dojazdowe tymczasowe zaprojektowano z zelbetowych plyt drogowych 3,0 x vy 1
1,5 x 0,15 m, szerokos¢ drogi 3,0 m. Teren wyréwnac podsypka piaskowag 0,2 m.

1. dojazd do studni S-5 i S-4 o dtugosci 58 m

2. dojazd do studni S-2 o diugo$ci 49,0 m

Zaznacza sie, ze po zakonczeniu rob6t nalez wykona¢ dojazd do rzadzen
podczyszczajgcych z ul. Sutkowskiego do bramy wjazdowej na teren lasu dz. 1 na
dtugoséci 7,0 m i szerokosci 3,0 m

Nawierzchnia z kostki betonowej drogowej o wysoko$ci 8 cm na podbudowie
betonowej B- 10 grubos$ci 20 cm z ograniczeniem kraweznikiem drogowym na
podbudowie betonowej. Staly dojazd do osadnika i separatora.

14.Kolejnosé wykonywania rohét

W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonaé odptyw w km 331+ 370 w rejonie ul. Fredry

Roboty rozpoczgc od przygotowania placu budowy i zakupu nastepujacych

materiatéw podstawowych tj.

- rury PE 100 PEHD DN - 900/41 SDR 22 mb — 324 i DN-1000 25 m

- zamowi¢ w wytworni prefabrykatéw wykonanie obcigznikéw @ 900 szt. 30 i @ 1000
szt. 6

- przygotowac sprzet do zgrzewania rurociggu i do robét ziemnych

- zgrzewarka do rur @ 900 i @ 1000

- agregat pradotworczy

- koparki podsigbierne o pojemnosci tyzki 1,2 m®- szt. 2

- spycharka gasienicowa szt. 1

- dzwig samojezdny o udZwigu do 10 ton

Na plazy wzdtuz trasy kolektora zgrzaé rury i uzbroié w obcigzniki. Wykona¢ wykop
pod rurocigg na plazy oraz jednoczes$nie przystapi¢ do rozbiérki progu podwodnego
z platformy ptywajgcej. Przed rozpoczeciem wykopu i rozbiorki progu wykonaé
pomiar rz. dna istniejacej na odcinku morskim (moze ulec zmianie gdyz przystgpienie
do robot Inwestor planuje 2015 r.). Po utozeniu i zasypaniu rurociggu przystapié do
robot na odcinku lgdowym. Identyczng kolejno$é¢ robét zachowaé przy budowie
kolektora z odptywem w km 330+ 750 w rejonie ul. Sutkowskiego.
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