SZCZEGOL "A"

ZIELEN CHODNIK

8 2%

/ b
v

N N - |
S IR,
<| \w /\\/ \\/\\/\\/\\

T \w\
/

16

10 5.6

10 5.6

CHODNIK

2%

SZCZEGOt "B"

¢
i)
\\%\ 9

\\/\\/\.\/\,\/\,

PAS RUCHU
B
15 21
12
. 2%
///6 1% % o
© AN
AN % ~
\\//\\&\ ; A
5&;&\\‘\“\&\\\\ 4 9 ®
A rre \\ ~ 7 \
/
87777
56

1 . SN <
N \// \// \// AN

20 7 5

15

SZCZEGOt "C"

ZIELEN

PAS RUCHU
B

15

AN

« 2% = O\

o)
% \ /%\\
| < 4 < A ﬂﬁx

A < < /
i

\

/ \W\ 0 e

RS S S K

NN

&

K

20

15

SZCZEGOt "D"

PAS RUCHU

ZJAZD
PUBLICZNY/ INDYWIDUALNY
C 15 21
z% - projektowane pochylenie podtuzne
zjazdu dostosowane do terenu
Z% - N
\\ o 1#
= NN o ol o
<N
4 < N N AN
pa) A GQB //b3 © , ﬁ N N AN
4 >\ \ g //5,/ /,M%////
\ \ \ =<\ // AN
\ \ o \ e gl g N NN
56

N \\/ AOOACAN

\// \// AOUANNA

SZCZEGOt "E"

IST.TEREN ZJAZD
PUBLICZNY/ INDYWIDUALNY
mm <
N C
z < | -
Q e e dostoeomans do oo
12 7%
%
/\\ s \\ s \ g ., MH
N % < =
> 4 Y4 ®4
5/ g 4 Pl
s / 7 / /
o Vs 7 /) \\ \\

N

2z NOAODADDADAN

3,8

20

15

10 5.6

SZCZEGOt "F"

CHODNIK ZJAZD
PUBLICZNY/ INDYWIDUALNY
A C
k% % .
9 o
% 1=
A, .
\\/\\/\\/\\/\\/\ 4\ “ v 45 4
—
R

1% - projektowane pochylenie poprzeczne zjazdu

E NAWIERZCHNIA CHODNIKA

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
KOLORU SZAREGO, gr. 6 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O RM=2,5 MPA (WTORNY MODUL
ODKSZTALCENIA E,=80 MPA | WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1S=0.97), gr. 10 cm

H NAWIERZCHNIA ULICY - KR2

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S, gr. 5 cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA BETONU ASFALTOWEGO AC16P, gr. 7 cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O RM=2,5 MPA (WTORNY MODUL
ODKSZTALCENIA E,=120 MPA | WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1S=1.03), gr. 15 cm

H NAWIERZCHNIA ZJAZDU PUBLICZNEGO/ INDYWIDUALNEGO

- WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
KOLORU GRAFITOWEGO, gr. 8 cm
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3, gr. 3cm
- PODBUDOWA POMOCNICZA Z KLSM 0/31.5.5 mm, gr 20 cm
- GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O RM=2,5 MPA (WTORNY MODUL

ODKSZTALCENIA E,=120 MPA | WSKAZNIK ZAGESZCZENIA 1S=1.03), gr. 15 cm
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zgodne z proj. pochyleniem podtuznym ulicy

k% - projektowane pochylenie podtuzne chodnika / / / /
zgodne z proj. pochyleniem podtuznym ulicy / \/ \/ \/ \//

ELEMENTY ULICZNE

KRAWEZNIK KAMIENNY 15x30x100 cm

KRAWEZNIK KAMIENNY NAJAZDOWY 15x22x100 cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 cm

OPORNIK BETONOWY 12x25x100 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 4 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z 2 RZEDOW KOSTKI KAMIENNEJ, gr 6 cm
LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15) BEZ OPORU

LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15) Z OPOREM

COoONoORLON A

ZAMAWIAJACY: URZAD RIASTAROLOBRZEG GMINA MIASTO KOtOBRZEG

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

—LAN

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELAN PRO
OLGA ELANTKOWSKA

ul. Akacjowa 25/6

62-090 Rokietnica

INWESTYCJA: .
Budowa ul. Krakusa i Wandy w Kotobrzegu

wraz z infrastruktura towarzyszaca, na odcinku
od ul. T.Kosciuszki do ul. Kasprowicza.

RYSUNEK:

STADIUM: nxo_m§<<<x02><<ﬂ<_ww>z~>n DROGOWA _zxaaczxc” DR-04 _>x_EmN”- _xm<<_N_>“> SKALA: 1:100

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Imié i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: WKP/0098/Z00D/13
L. : upr. do projektowania
inz. Szymon Elantkowski w zakresie ograniczonym
w specjalnoceci drogowe;j
Asystent Projektanta:
inz. Olga Elantkowska
Sprawdzajacy: WKP/0314/PWOD/11
L. . upr. do projektowania i
mgr inz. Krzysztof Olszewski kierowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowe;j

Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. _ Data: 05.12.2014 r.
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