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|. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy ul. Krakusa i Wandy

w Kotobrzegu wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na odcinku od. ul. Tadeusza Kosciuszki do ul. Kasprowicza.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie zachodniopomorskim na terenie

miejscowosci Kotobrzeg.

W sktad zadania inwestycyjnego wchodzg:

budowa nawierzchni z betonu asfaltowego
utwardzenie zjazdéw publicznych i indywidualnych;
budowa chodnikow;

budowa oswietlenia;

budowa kanalizacji deszczowej

przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy: 100/K-DR/2014 z dnia 05.09.2014r. z dnia zawartej pomiedzy

Gming Miasto Kofobrzeg ul. Ratuszowa 13, a Pracownig Projektowa Elan Pro Olga Elantkowska z siedzibg

w Rokietnicy.

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Wytyczne Zamawiajgcego, tj. Gminy Miasto Kotobrzeg (opis zadania projektowego jako zatgcznik do
ogtoszenia o wszczeciu postepowania);

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (pismo nr UA.6727.103.2014.1V z
dnia 17.10.2014r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 220, poz. 2181);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);
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— przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdézniejszymi
zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430);

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
nr 164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze zmianami);

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);

=, Inzynieria ruchu” WKit Warszawa 1999r.;

-, Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i Il”, GDDP Warszawa 2001r.;

— Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

— Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.
3. Cel i zakres inwestyc;ji.

Celem planowanej inwestycji jest budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kotfobrzegu z zachowaniem
wymagan ochrony sSrodowiska, bezpieczernstwa uzytkownikdw ruchu przy jednoczesnym zapewnieniu

odpowiednich waloréw estetycznych inwestycji.
Zaktadanym efektem inwestycji jest:

— Zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu samochodowego;
— Zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego;
— Odwodnienie ulicy;
— Oswietlenie ulicy;
— Zapewnienie odpowiednich standardéw akustycznych dla zabudowy sgsiadujacej
z inwestycja;
— Poprawa waloréow estetycznych pasa drogowego;
— Dostosowanie rozwigzan uktadu komunikacyjnego dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Zasadniczym zadaniem planowanej inwestycji jest potgczenie ul. Kosciuszki z ul. Kasprowicza poprzez

wybudowanie ul. Krakusa i Wandy o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wyznaczenie ciggéw pieszych po
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obu jej stronach, a takze utwardzenie w granicach pasa drogowego zjazdéw publicznych i indywidualnych do
przylegtych posesji. Przedmiotowa inwestycja zdecydowanie poprawi funkcjonalno$¢ uktadu komunikacyjnego.

Ponadto wptynie na wzrost bezpieczenstwa ruchu zaréwno samochodowego, jak i pieszego.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4.1. Uktad komunikacyjny oraz powigzania z siecig drog.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Kofobrzeg, wojewddztwo
zachodniopomorskie, powiat kotobrzeski.

Istniejgca ul. Krakusa i Wandy lezy w pdtnocnej czesci miasta; to droga gminna, klasy D usytuowana
pomiedzy ulicami Kasprowicza, Kosciuszki oraz Sikorskiego. W chwili obecnej przedmiotowa ulica funkcjonuje,
jako uktad dwukierunkowy o nawierzchni gruntowej bez wydzielonych chodnikéw i stanowi dojazd do
przylegtych nieruchomosci. Istniejgce dwa zjazdy na dziatke nr 78 z betonowej kostki brukowej ograniczonej
kraweznikiem betonowym. Pozostate zjazdy na przylegte dziatki nieumocnione. Skrzyzowanie z ulicg
Kasprowicza umocnione betonowg kostkg brukowa, ograniczong kraweznikami betonowymi. Skrzyzowanie z
ulicg Kosciuszki umocnione kamienng kostkg brukowg ograniczong kraweznikami kamiennymi. Catos$¢ inwestycji
znajduje sie w pasie drogowym istniejgcych ulic na dziatkach widniejgcych w ewidencji gruntéw pod symbolem

dr. Szerokos¢ w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych to ok 15,00m.

4.2. Istniejaca infrastruktura techniczna.

W istniejgcym pasie drogowym oraz na terenach przylegtych prowadzone jest petne uzbrojenie:
e podziemna sie¢ energetyczna nN i sN

e siec¢ telekomunikacyjna,

e sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

e sie¢ gazowa wraz z przyfagczami,

e kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami,

e cieptociag.
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4.3. Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Na odcinku projektowane] inwestycji wyrdznia sie obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego.

Dziatkinr 47/1, 75 i 90 potozone w obrebie 5 w Kotobrzegu oznaczone sg na rysunku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Kotobrzeg- Uzdrowisko Wschéd, przyjetego Uchwata
Nr XVII/242/08 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 18 lutego 2008 r., ogtoszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 47, poz. 1021, symbolem:
- znaczna czes¢ dziatki 47/1 ,,29KDD” teren drogi publicznej klasy dojazdowej o funkcji ulicy publicznej

dojazdowej;
- dziatka nr 75 ,,33KDD” teren drogi publicznej klasy dojazdowej o funkcji ulicy publicznej dojazdowej;

- znaczna czesc¢ dziatki nr 90 ,,31KDD”, ,, 32KDD”, ,,33KDD”, ,36KDD”, ,,38KDD”, ,,40KDD" teren drég publicznych

klasy dojazdowej o funkcji ulic publicznych dojazdowych.

4.4. Charakterystyka zieleni istniejace;.

W obrebie projektowanej inwestycji znajdujg sie drzewa, ktére w ramach inwestycji nie bedg podlegaty

wycince. Usytuowane sg w projektowanym pasie zieleni.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1. Dane wyjsciowe.

Przedmiotowy odcinek ulicy Krakusa i Wandy zaprojektowano na parametrach drogi klasy D z predkoscia
projektowa Vp= 30 km/ h, jako uktad jednojezdniowy dwukierunkowy o szerokosci paséw ruchu 2,75 m

o przekroju ulicznym.

5.2. Parametry techniczne.

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjeto zgodnie z RMTIGM z 2 marca 1999r. — w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz z warunkami
zamaowienia:

Parametry techniczne projektowanej ulicy Krakusa i Wandy:
0 Klasa techniczna drogi—D
0 Przekréj drogi — jednojezdniowy dwupasowy
0 Dtugosc¢ drogi—0,13 km
0 Kategoria ruchu — KR2
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Pas drogowy o szerokosci —15,50 m

Nawierzchnia drogi — beton asfaltowy

Szerokos¢ jezdni — 5,50 m

Nawierzchnia chodnika — betonowa kostka brukowa
Szerokos$¢ chodnika — 1,50 — 4,00 m

Pochylenie poprzeczne — jednostronne 2,00%

O O O O 0O O

5.3. Przebieg trasy w planie

Poczatek projektowanej ulicy Krakusa i Wandy przewidziano na granicy jezdni ul. Kasprowicza. Koniec
przedmiotowe] ulicy wyznaczono przed wjazdem (przed przejsciem dla pieszych) w ul. Kosciuszki. Dtugos¢
projektowanej ulicy to 133 mb.

O$ projektowanej ulicy sktada sie z odcinkdw prostych zaréwno wyokraglonych jak i niewyokraglonych
tukami poziomymi (projektuje sie 2 tuki poziome o promieniu R=50 m bez krzywej przejSciowej oraz 3 zatomy
osi).

Projektowana o$ znajduje sie w Srodku projektowanego przekroju, projektowana szerokosc¢ jezdni to
5,50 m z obustronnym chodnikiem.

Przebieg projektowanej trasy przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania — ,,Plan sytuacyjny”.

Projektowane  wartosci elementéw  geometrycznych  projektuje sie z  dostosowaniem
do wymagan Rozporzgdzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢ drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U.

nr 43z 14 maja 1999r.).

5.4. Przebieg trasy w przekroju podtuznym

Przekrdj podtuzny budowanej ulicy zaprojektowano uwzgledniajgc minimalne pochylenia podtuzne oraz
odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
Projektowana niweleta zostata dowigzana do istniejgcych rzednych wysokosciowych na poczatku i koncu

projektowanej ulicy.

Projektowane wartosci pochylen poprzecznych i podtuznych projektuje sie
dostosowaniem do wymagar Rozporzqdzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja

1999r.).
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5.5. Przekroje normalne

Projektowana ulica bedzie posiada¢ na catej swej dtugosci szerokos¢ 2x2,75 m (5,50m) o przekroju
ulicznym. Zaprojektowano krawezniki kamienne typu lekkiego 15x30x100 cm ufoZzone na tawie betonowej
z oporem z betonu C 12/15. Na zjazdach zaprojektowano kraweznik kamienny typu najazdowego o wymiarach
15x22x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Wzdtuz projektowanego chodnika od strony zieleni

zastosowano obrzeze betonowe typu wysokiego 8x30x100 cm na fawie betonowej z bet. C 12/15 bez oporu.

Pochylenie poprzeczne drogi zaprojektowano jako jednostronne o wartosci 2%. Wzdtuz kraweznikéw

zastosowano sciek przykraweznikowy utozony z dwdch rzeddéw kostki kamienne;.

5.6. Skrzyzowania.

W zwigzku z budowa ulicy Krakusa i Wandy nie przewiduje sie budowy skrzyzowan.

5.7. Zatoki autobusowe

Nie przewiduje sie budowy zatok autobusowych dla komunikacji zbiorowe;j.

5.8. Miejsca postojowe.

Na terenie planowanej inwestycji nie przewiduje sie wyznaczenia miejsc postojowych.

5.9. Chodniki.

Wzdtuz catego budowanego odcinka ulicy Krakusa i Wandy, po obu stronach zaprojektowano chodniki
z betonowej kostki brukowej koloru szarego o szerokosci 1,50 — 4,00 m, dowigzujgc je jednoczesnie do

istniejgcych chodnikéw wzdtuz ul. Kosciuszki oraz ul. Kasprowicza.

5.10. Zjazdy.

Dostepnosé przylegtych posesji do projektowanego uktadu komunikacyjnego zapewniono utwardzajgc
istniejgce zjazdy publiczne oraz projektujac jeden zjazd publiczny i jeden zjazd indywidualny po zachodniej
stronie ulicy. Szerokosci zjazdow oraz ich lokalizacje dostosowano do istniejgcych bram oraz uwarunkowan
przylegtego terenu.

Zjazdy projektuje sie z betonowej kostki brukowe] koloru szarego- zjazdy publiczne, koloru
czerwonego- zjazd indywidualny, grubosci 8 cm, ograniczone na koricu pasa drogowego opornikiem betonowym
o wymiarach 12x25x100 cm, natomiast od strony jezdni zjazd ograniczony jest kraweznikiem kamiennym typ

najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm wyniesionym 2 cm powyzej projektowanej nawierzchni jezdni.
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5.11. Przejscia dla pieszych.
Zakres inwestycji nie obejmuje ingerencji w istniejgce przejscia dla pieszych.
5.12. Projektowane odwodnienie- kanalizacja deszczowa.

Projektowana inwestycja bedzie odwadniania poprzez nadanie wtasciwych spadkéw podtuznych
i poprzecznych do projektowanych wpustéw ulicznych, a dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Chodniki poprzez nadane pochylenie poprzeczne w kierunku jezdni odprowadzajg wode deszczowg do wpustéw
ulicznych.

Wpusty zlokalizowane sg przy krawezniku.

Catos¢ zagadnied zwigzanych z projektowang kanalizacja deszczowg zawarto w  odrebnym
opracowaniu branzowym bedgcym integralng czescig niniejszej dokumentacji.

5.13. Projektowane oswietlenie ulicy.

Wzdtuz projektowanej ulicy po stronie zachodniej projektuje sie oswietlenie uliczne.

Catos¢ zagadnien zwigzanych z projektowanym oswietleniem ulicznym zawarto w  odrebnym
opracowaniu branzowym bedgcym integralng czescig niniejszej dokumentacji.

6. Roboty ziemne.

W ramach niniejszego projektu budowy ulicy Krakusa i Wandy przewiduje sie roboty ziemne w zakresie

wykonania korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robot przewidziano do

wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezagcym do Inwestora.
Pod projektowang konstrukcjg nawierzchni nalezy uzyskac ponizsze parametry gruntu.

—  Witdrny modut odksztatcenia: E;2120MPa (pod konstrukcjg drég KR2);
—  Witdrny modut odksztatcenia: E;280MPa (pod konstrukcjg chodnikéw);
— Wskaznik zageszczenia: 1s>1,03 (pod konstrukcjg drog KR2);

— Wskaznik zageszczenia: 1s20,97 (pod konstrukcjg chodnikéwy).

UWAGA:

W razie braku mozliwosci doprowadzenia istniejgcego podtoza do wymaganych parametrow metodqg
dogeszczania na miejscu nalezy przyjg¢ wzmocnienie pod projektowanq konstrukcje drog z gruntu lub kruszywa

stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i grubosci 15 cm. (zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r.)
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01.Uktad drogowy.
Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kotobrzegu wraz z in  frastruktur g towarzysz aca,
na odcinku od ul. Ko $ciuszki do ul. Kasprowicza.

Roboty ziemne zwiqgzane z realizacjq wykopow i nasypow pod projektowane drogi wykonac¢ nalezy
zgodnie z normq PN-5-02205:1998 ,,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania”.
Przy wykonaniu robot nalezy zachowac¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania uzbrojenia

roboty nalezy wykonac recznie.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametrow podfoza o grupie nosnosci G1
(badanie ptytq VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) nalezy wymieni¢ warstwe gruntu podfoza
nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzionowego. Grubos¢ wymienianej warstwy podfoza jest
zalezna od jej wskaznika nosnosci CBR i wynosi minimum 60 cm (CBR 25%). Dodatkowo zaleca sie wzmocnienie

podtoza geosyntetykiem.

7. Rozbiorki.

W ramach budowy ulicy Krakusa i Wandy przewiduje sie rozbidrke istniejgcych utwardzonych
nawierzchni na zjazdach (w granicach powyzszego opracowania) oraz utwardzonego wjazdu w ul. Krakusa
i Wandy od strony ul. Kasprowicza na catej jej gtebokosci, a takze rozbiérke istniejgcych elementéw betonowych/

kamiennych takich jak: krawezniki, oporniki, obrzeza.

8. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

a) ulica Krakusa i Wandy (kategoria ruchu KR2):
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm,
— podbudowa pomocnicza z KESM 0/31.5 mm, gr. 20 cm
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, (wskaznik zageszczenia I1s=1,03 i wtdrny modut

odksztatcenia E;=120 MPa), gr. 15 cm.

taczna grubosc warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 47 cm

— Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych, wynosi (kategoria ruchu KR2, grupa nosnosci podtoza G1):
Hz=0,45xhz=0,45x0,80m=0,36 m<H=0,47m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.
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b) zjazd publiczny/ indywidualny (kategoria ruchu KR2):
— warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej koloru szarego/ czerwonego, gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm,
— warstwa podbudowy pomocniczej z KtSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm,
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, (wskaznik zageszczenia I1s=1,03 i wtdrny modut

odksztatcenia E;=120 MPa), gr. 15 cm,

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 46 cm

— Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych, wynosi (kategoria ruchu KR2, grupa nosnosci podtoza G1):
Hz=0,45xhz=0,45x0,80m=0,36 m<H=0,46m
Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

c) chodnik:

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 6 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

— warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, (wskaznik zageszczenia 1s=0,97 i wtérny modut

odksztatcenia E;=80 MPa), gr. 10 cm.

taczna grubosc warstw konstrukcji nawierzchni - 2: 21 cm
9. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruchu.

Projekt docelowe]j organizacji ruchu opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych
oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.

2181) jako oddzielne opracowanie.
Budowa ulicy Krakusa i Wandy zasadniczo nie zmienia jej dotychczasowego charakteru.

Petne projektowane oraz istniejgce oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono

W Projekcie organizacji ruchu.
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Wymaganie techniczne dotyczgce oznakowania

a) poziomego:

— oznakowanie poziome nalezy wykonac w technologii cienkowarstwowej
b) pionowego:

— zastosowano znaki z grupy wielkosci mate;

— lica znakdw z folii odblaskowej typu 2;

— skrajnia pozioma: 0,50-2,00 m od krawedzi jezdni do krawedzi znaku.

Oznakowanie pionowe wykonad zgodnie z Zatgcznikiem do Dziennika Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r. ,Szczegotowe warunki techniczne dla pionowych znakéw drogowych” (zat. nr 1 do RMI z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych i warunkéw

ich umieszczania na drodze).

10. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko.

Z uwagi na potozenie inwestycji (tereny uzdrowiskowe) sporzadzono karte informacyjng
przedsiewziecia. Na jej podstawie uzyskano Postanowienie Prezydenta Miasta Kotobrzegu, w ktérym
stwierdzono, iz planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem okreslonym w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow
z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko. W zwigzku z tym

nie wymaga sie uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
11. Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskie;j.

Miejski Konserwator Zabytkéw w Kotobrzegu nie wnosi zastrzezen wobec projektowanych rozwigzan.
12. Obliczenia.

Wyznaczenie kategorii ruchu

Podstawg wykonania prognoz ruchu byty wyniki catodobowych pomiaréw ruchu, przeprowadzonych
przez projektantdw latem (we wrzesniu) 2014 roku w przekroju istniejgcej ulicy Krakusa i Wandy. Na ich
podstawie opracowano prognozy ruchu dla stanu aktualnego w roku 2014 oraz dla prognozy w roku 2024

i docelowej prognozy 20-letniej w roku 2034 po wybudowaniu ulicy.
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frastruktur g towarzysz gca,

na odcinku od ul. Ko $ciuszki do ul. Kasprowicza.

Tabela nr 1: Sredni dobowy ruch dla ulicy Krakusa i Wandy

L Prognozowany ruch Prognozowany ruch
Natezenie ruchu . . . .
. . . na ulicy Krakusa i Wandy na ulicy Krakusa i Wandy
Struktura rodzajowa na ulicy Krakusa i Wandy
w 10 roku w 20 roku
w 2014r. . .
eksploatacji — 2024r. eksploatacji — 2034r.
Samochody osobowe 29 40 46
Samochody dostawcze 2 4 5
Ciezarowe BP 0 0 0
Ciezarowe ZP 0 0 0
Autobusy 0 0 0

Obliczenie liczby osi obliczeniowych dla roku 2024 tj. w 10 roku po oddaniu drogi do eksploatacji

wykonano przy zatozeniu, ze wspétczynnik przeliczeniowy r,=1,950.

L=/Nixri+Naxrp+Nsxrs/xf

gdzie:
L — liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu;
Ni — $redni dobowy ruch samochoddw ciezarowych bez przyczep w przekroju drogi,
w potowie okresu eksploatacji;
N, —$redni dobowy ruch pojazdéw cztonowych (samochoddéw ciezarowych
z przyczepami i ciggnikdw siodtowych z naczepami) w przekroju drogi, w potowie okresu eksploatacji;
N3 —$redni dobowy ruch autobuséw w przekroju w przekroju drogi, w potowie okresu eksploatacji;
f — wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu;
ri — wspodtczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla samochoddéw ciezarowych
bez przyczep —0,109;
r — wspotczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla pojazdéw cztonowych  (samochodéw

ciezarowych z przyczepami i ciggnikdéw siodtowych z naczepami), przyjeto 1,950 przy udziale

pojazdoéw o nacisku osi na jezdnie 115 kN od 8 do 20%;
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rs — wspotczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla autobuséw — 0,594;

Przyjeto kategorie ruchu dla ulicy na podstawie Zatgcznika do Zarzadzenia nr 6 Generalnego Dyrektora
Dréog Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997r. ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych".

Tabela nr 3: Klasyfikacja drog wedtug kategorii ruchu

. Liczba osi obliczeniowych (100 kN) na dobe, na pas obliczeniowy

Kategoria ruchu )

KR1 <12

KR2 13-70

KR3 71-335

KR4 336 -1000

KR5 1001 -2000

KR6 > 2001

Wyznaczenie kategorii ruchu

— ulica Krakusa i Wandy (przyjeto f = 0,50 dla drogi jednojezdniowej dwupasowej)
N1=0; N2=0; N3=0;
f=0,50;
L=(0x0,109+0x 1,950 +0x0,594) x 0,50 = 0 => KR1
Z uwagi na obecny stan zabudowy oraz mozliwg w przysztosci niewielkg rozbudowe budynkéw
wielorodzinnych lub ustugowych wzdtuz budowanej ulicy Krakusa i Wandy, gdzie nie bedzie wystepowat ruch
ciezki wptywajacy na liczbe osi obliczeniowych, a jedynie zwiekszy sie ruch samochodowy, przyjeto kategorie

ruchu — ruch lekki KR2.

Szymon Elantkowski

Nr upr. WKP/0098/Z00D/13
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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L E T I 0T T=T 1 = Ton 41 rys.
Plan sytuacyjny (skala 1:500) .......cccceeeerereenierennereennerraneerennecenserensesesssessnssessnssses rys.
Przekrdj podtuzny (skala 1:100/1000) .......ccceeerriiiiiiirieiresssssssssssssssssssssssssssssssanas rys.
Przekroje normalne (Skala 1:50) ..cc.ceeeerereenieiennerienereenierennereenerenseseessesensseseaneenes rys.
Szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10) .....cccoviiiereeeeniiiiiiiininnennnesiiiinnieeeesssssssssnnnn rys.
Przekroje poprzeczne (Skala 1:100) .....ccceeeuierennereennerrenierenneeeenerenseseensesenssesenneees rys.
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