ul. Krakusa i Wandy
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kraweznik kamienny 15x30x100 cm kraweznik kamienny 15x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
fawa betonowa z betonu C12/15 tawa betonowa z betonu C12/15
obrzeze betonowe 8x30x100 cm obrzeze betonowe 8x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 . . ) A tawa betonowa z betonu C12/15
Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw
kostki kamiennej gr.6 cm
< podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
LEJ fawa betonowa z betonu C12/15
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Konstrukcja nawierzchni chodnika
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm | G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=80 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=0.97), gr. 10 cm

>=21cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika
warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego, gr. 6 cm

GRANICA

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=80 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=0.97), gr. 10 cm

>=21cm

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR2

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm

G1

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

>=47 cm

ul. Krakusa i Wandy

km 0+026,00 - km 0+132,73

5.50 m )
. o e szer.zmienna 4,00m |
‘ 2,85 m 2.75 m | 2.75m zielen
Chodnik Pas ruchu Pas ruchu Chodnik
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kraweznik kamienny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

fawa betonowa z betonu C12/15

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
fawa betonowa z betonu C12/15

GRANICA

2.0%-

Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow
kostki kamiennej gr.6 cm

kraweznik kamienny 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15
obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

tawa betonowa z betonu C12/15
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Konstrukcja nawierzchni chodnika
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm | G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=80 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=0.97), gr. 10 cm

>=21cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego, gr. 6 cm

Przekroj normalny A-A

Zjazd publiczny/ indywidualny

szer. zmienna

Przekroj normalny B-B

Zjazd publiczny/ indywidualny

Przekrdj normalny C-C

Przekrdj normalny D-D

Zjazd indywidualny/ publiczny

ul. Milczariska 18A lok. 19, 61-131 POZNAN
e-mail: biuro@dromax.com.pl/

kraweznik kamienny 15x22x100 cm

tel. / fax. +48 (0-61) 221 27 95

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

opornik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
fawa betonowa z betonu C12/15

GRANICA
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z% - projektowane p

ochylenie podtuzne

zjazdu dostosowane do terenu

Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego/ indywidualnego - KR2
mgr inz. Michat BAUMGART N . . .
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

WKP/0252/POOD/08

v b do projektonan bez ograniczed koloru szarego/ czerwonego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

G1

. Olgs ELANTKOWSKA podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=80 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=0.97), gr. 10 cm

>=21cm

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR2

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm

G1

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

>=47 cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 25 cm

G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm

2=51cm

mgr inz. Krzysztof SZCZEPANIAK

WKP/0257/POOD/08
upr. bud. do projektowania bez ograniczeri
w spegalnosci drogowe

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j
koloru szarego, gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=80 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=0.97), gr. 10 cm

>=21cm

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR2

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm

G1

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr.20cm  G1

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR2

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

2.75m | | | szer. zjazdu 3,50-5,00 m ‘ | | |
Pas ruchu Chodnik Zjazd indywidualny/ publiczny Chodnik ist. zjazd w ul. Krakusa | proj. ul. Krakusa i Wandy
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opornik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow i% - projektowane pochylenie poprzeczne zjazdu tawa betonowa z betonu C12/15
kostki kamiennej gr.6 cm zgodne z proj. pochyleniem podtuznym ulicy
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm k% - projektowane pochylenie podtuzne chodnika
tawa betonowa z betonu C12/15 zgodne z proj. pochyleniem podtuznym ulicy S
z
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Konstrukcja nawierzchni chodnika j% - projektowane pochylenie podtuzne ulicy

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

Przekrdj normalny E-E

8,30 m
Ul Krak ‘ j. ul. Krak |
roj. ul. Arakusa ; : . roj. ul. Krakusa . :
proj. ul. Kasprowicza ist. chodnik proj. ist. chodnik
i Wandy i Wandy
opornik betonowy 12x25x100 cm opornik betonowy 12x25x100 cm
0.50m , , , 0.50m pomik betonowy 12x P y 12:25 _
7 7 7 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
o tawa betonowa z betonu C12/15 fawa betonowa z betonu C12/15
ER:
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—isthiejgca konstrukcja nawierzchni L o ol _L 1 g ey
N\ ul. Kasprowicza- nawierzchnia z betonu asfaltowego ist. konstrukcja nawierzchni Lk . lnmnmsrmii M ist. konstrukcja nawierzchni
chodnika/ zjazdu wzdtuz chodnika wzdtuz ul. Kasprowicza
. . - ul. Kasprowicza - hawierzchnia z bet. kostki brukowej
Konstrukqa nawierzchni U“Cy - KR2 - nawierzchnia z bet. kostki brukowej
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm
1% - ist. pochylenie podtuzne chodnika wzdtuz ul. Kasprowicza

wzmochienie nawierzchni siatkg wzmacniajgcag o szer. 1,00m

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR2

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm

G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

G1

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

>=47 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego/ indywidualnego - KR2
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
koloru szarego/ czerwonego, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

2=47 cm

G1

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 25 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm

>=51cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm

2=47 cm

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR2

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

ZAMAWIAJACY: URzAD A KOLouRzEG GMINA MIASTO KOtOBRZEG

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

78-100 Kolobrzeg | ul. Ratuszowa13

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, gr. 7 cm

G1

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm

;i%']'é’KSTTgcv N PRACOWNIA PROJEKTOWA ELAN PRO
_ i OLGA ELANTKOWSKA
- LAN PRO‘ ul. Akacjowa 25/6
- 62-090 Rokietnica

INWESTYCJA:

Budowa ul. Krakusa i Wandy w Kotobrzegu
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na odcinku
od ul. T.Kosciuszki do ul. Kasprowicza.

RYSUNEK:

>=47 cm

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZYl BRANZA: DROGOWA | NR RYSUNKU: DR-03 | ARKUSZ: - |REW|ZJA: A |SKALA: 1:50

PRZEKROJE NORMALNE

Imié i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

WKP/0098/200D/13
upr. do projektowania
w zakresie ograniczonym
w specjalnoceci drogowe;j

Projektant:

inz. Szymon Elantkowski

Asystent Projektanta:

inz. Olga Elantkowska -

WKP/0314/PWOD/11
upr. do projektowania i
kierowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Olszewski

Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. | Data: 05.12.2014 r.
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