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78-100 Kotobrzeg

Dotyczy: wniosku z dnia 08.09.2014 r. o ustalenie warunkow technicznych w zakresie
odwodnienia w zwigzku z planowang budowa ul. Krakusa i Wandy (na odcinku od
ul. Kosciuszki do ul. Kasprowicza) w Kotobrzegu.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 - tj.) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla
realizacji planowanego przedsiewziecia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.47.2014.1X

I.  Odprowadzenie wod deszczowych dla realizacji budowy ul. Krakusa i Wandy (na
odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Kasprowicza) nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 - t.j.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), Ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pozn. zm.), z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 20086 .
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Ssrodowiska wodnego
(Dz. U. 22006 r. Nr 137 poz. 984z pézn. zm.).

[I.  Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu zamierzenia nalezy uwzgledni¢
nastepujace warunki:

1. Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego budowanej ulicy nalezy odprowadzi¢
poprzez projektowane uzbrojenie do istniejgcych sieci deszczowych dn 300 w pasie
drogowym ul. Kosciuszki lub/i dn 400 w pasie drogowym ul. Kasprowicza.

2. Prace zwigzane z budowa ulicy nalezy zaplanowac i wykona¢ w taki sposob, aby sptyw
wod z odwodnienia drogowego nie powodowat zalewania przylegtych nieruchomosci
oraz aby nie zaktocié sptywu wod z wym. nieruchomosci.

3. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykona¢ w technologii prefabrykatu
z betonu B 45, wodoszczelnego dn 1200 mm, z osadnikami o gt. min. 0,50 m. Studnie
nalezy wyposazy¢ w pityty nastudzienne, zamontowacé pierscienie odciazajgce, wiazy
zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposdb trwaty
poprzez logo miasta Kotobrzeg (wzér w zatgczeniu). Typ wlazow - klasa D400, C250 lub
B125 w zaleznosci od usytuowania.



4. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, osadnikiem
0 wysokosci m.in. 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.

5. Wigczenia przewoddéw PVC do studni betonowych, wykona¢ przy zastosowaniu
potaczen szczelnych (adaptory).

6. W rozwigzaniu projektowym, w obrebie opracowania nalezy uwzgledni¢ przytaczenie
posesji przylegtych do ul. Krakusa i Wandy - po uzyskaniu oswiadczenia od wiascicieli
poszczegodlnych nieruchomosci o takiej koniecznosci lub jej braku. Obowigzkowo do
granicy nieruchomosci dziatki nr 73/5 (wladajgcy — Gmina Miasto Kofobrzeg) nalezy
wyprowadzi¢ przylgcze deszczowe dn 160, ktére nalezy zakonczy¢ zaslepka.

7. lstniejgce w pasie prowadzenia robét niezinwentaryzowane kanaly deszczowe, przed
przytaczeniem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu technicznego i stopnia ich
wyeksploatowania oraz zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia
rury przytgczeniowej, podlegajacej w/w ocenie lub wprowadzajacej Scieki sanitarne do
kanatu deszczowego, wykonawca kazdorazowo zgtosi w stanie odkrytym do Referatu
Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kofobrzeg,

8. Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z Polskg
Normg lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Warszawa
i Instytutu Budownictwa Drog i Mostow.

9. Trasy nowo zrealizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete.

10. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przediozy¢ do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska -
w 2 egz. (1 egz. ugod. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w Referatu).

11. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Wydziatu Komunalnego Referatu Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg w odbiorze wykonanej infrastruktury.

12. Do Wydziatlu Komunalnego — Referatu K-10 nalezy dostarczy¢ 1 komplet dokumentacji
powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej powykonawcze;.

13. Warunki techniczne tracg wazno$¢ z dniem 12.09.2016 r. w przypadku nie przystagpienia
do realizacji zadania.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz, inspektor
ds. technicznych — gospodarka wodno — sciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @um.kolobrzeg.pl



