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PROJEKT WYKONAWCZY
02. Odwodnienie.
Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kotobrzegu wraz z in  frastruktur g towarzysz aca,
na odcinku od ul. Ko $ciuszki do ul. Kasprowicza.

Il Zatagczniki

1.  Warunki techniczne wydane przez Gmine Miasto Kotobrzeg K-10.6221.47.2014.IX
zdn. 12.09.2014 r.

111 RYSUNKI

1. Plan sytuacyjny

Profil podtuzny kanatu

Profil podtuzny przykanalikéw

Studzienka betonowa @1200 bez osadnika

Uliczna studzienka $ciekowa @500 mm

Przekrdj poprzeczny rury petnej

Rozparcie wykopu pod rurociagi

Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw

w 0 N o U Bk~ WD

Zabezpieczenie kabli w wykopie
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PROJEKT WYKONAWCZY
02. Odwodnienie.
Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kotobrzegu wraz z in  frastruktur g towarzysz aca,
na odcinku od ul. Ko $ciuszki do ul. Kasprowicza.

I CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy systemu odwodnienia

dla ulicy Krakusa i Wandy w Kotobrzegu w ramach zadania: ,Budowa ul. Krakusa i Wandy

w Kotobrzegu wraz z infrastrukturg towarzyszacg, na odcinku od ul. T. Kosciuszki

do ul. Kasprowicza”.

Roboty budowlane przewidziane do wykonania w niniejszym opracowaniu obejmuja:

— zabudowe studzienek rewizyjnych;

— zabudowe kanatéw kanalizacji deszczowej

— budowe przykanalikéw do ulicznych studzienek sciekowych i przylegtych posesji,

— zabudowe ulicznych studzienek sciekowych.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:
»,Budowa ul. Krakusa i Wandy w Kotobrzegu wraz z infrastrukturg towarzyszacg, na odcinku
od ul. T. Kosciuszki do ul. Kasprowicza”.

— Koncepcja uktadu drogowego przyjeta przez Zamawiajgcego;

— Mapy do celéw projektowych;

— Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne;

— Obowigzujgce normy i przepisy branzowe;

— Projekt opracowano na podstawie umowy: 100/K-DR/2014 z dnia 05.09.2014r. z dnia zawartej
pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13, a Pracownig Projektowg Elan Pro Olga

Elantkowska z siedzibg w Rokietnicy.

3. Stan istniejacy
Ulica Krakusa i Wandy w Kofobrzegu, to droga gminna, klasy D, usytuowana pomiedzy ulicami
Kasprowicza, Kosciuszki oraz Sikorskiego. Na przedmiotowym odcinku ulica o nawierzchni
z kruszywa. Istniejgce dwa zjazdy na dziatke nr 78 z betonowej kostki brukowej ograniczonej
kraweznikiem  betonowym. Pozostate zjazdy na przylegte dziatki nieumocnione.
Skrzyzowanie z ulicg Kasprowicza umocnione betonowg kostkg brukowg, ograniczong
kraweznikami betonowymi. Skrzyzowanie z ulicg Kosciuszki umocnione kamienng kostkg brukowg

ograniczong kraweznikami kamiennymi.
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PROJEKT WYKONAWCZY
02. Odwodnienie.
Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kotobrzegu wraz z in  frastruktur g towarzysz aca,
na odcinku od ul. Ko $ciuszki do ul. Kasprowicza.

Obecnie w ul. Krakusa i Wandy nie posiada systemu odwodnienia, a w jej zakresie znajduje sie

nastepujaca infrastruktura techniczna:

— kable elektryczne i telekomunikacyjne,
— sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami,
— sie¢ gazowa wraz z przytgczami,

— kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami.

4. Projektowane rozwigzanie

Projektowana ulica Krakusa i Wandy zaprojektowana zostata jako ulica o szerokosci jezdni 5,50 m
o nawierzchni mineralno — asfaltowej, jak dla ruchu kategorii KR3, ograniczona kraweznikiem
kamiennym. Przy krawezniku $ciek z kostki kamiennej. Zaprojektowano obustronne chodniki.

W niniejszej dokumentacji, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, zaprojektowano kanat
kanalizacji deszczowej @315 i 250 mm w ul. Krakusa i Wandy w Kotobrzegu, na odcinku pomiedzy
ulicami Tadeusza Kosciuszki i Jana Kasprowicza, uliczne studzienki Sciekowe wraz z przykanalikami
oraz przykanaliki do poses;ji, dla ktérych pozyskano oswiadczenia o koniecznosci podtaczenia.
Wody opadowe pochodzgce z odwodnienia ulicy, zostang odprowadzone poprzez projektowane
studzienki $ciekowe do nowoprojektowanego kanatu deszczowego #250-315 PVC.

W  punktach weztowych, na kolektorze, zlokalizowane zostang studnie betonowe

o $rednicy @1,2 m z osadnikami.

4.1 Kanaty
Kolektory deszczowe bedg przyjmowac wody opadowe z projektowanych drég oraz chodnikow.
Zaprojektowano odcinki kanatu deszczowego z rur kanalizacyjnych o Srednicy de315 i 250 PVC-U
klasy ,,S” (SDR 34; SN8 — ze sciankag litg, zgodnie z normga PN-EN 1401:1999), faczonych na uszczelki
gumowe.

Rury powinny posiadac:

— system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476
— aprobate COBRTI Instal
— aprobata IBDiM - mozliwosé stosowania w inzynierii komunikacyjnej

Nalezy stosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.
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PROJEKT WYKONAWCZY
02. Odwodnienie.
Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kotobrzegu wraz z in  frastruktur g towarzysz aca,
na odcinku od ul. Ko $ciuszki do ul. Kasprowicza.

4.2 Studzienki kanalizacyjne
Na kolektorach przewiduje sie wykonanie studzienek rewizyjnych z prefabrykowanych kregéw
betonowych o srednicy [11,2 m. Studzienki zakoriczone beda pokrywa zelbetowg z otworem
wtazowym 10,60 m. Pokrywa posadowiona zostanie na pierscieniu odcigzajgcym.
Zwienczenia studni stanowi¢ bedg wtazy zeliwne klasy D400. Wtazy posiada¢ bedg wentylacje,
wktadke gumowg i dwa rygle wg normy PN EN-124/2000 (zastosowanie EN 124).
Witazy oznakowane zostang w sposdb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg (na forme
oznakowania Wykonawca pozyska uzgodnienie Zamawiajgcego).
Studnie posiada¢ bedg osadniki o gtebokos$ci minimum 0,5 m. Spdd studni betonowych stanowic
bedzie dennica zelbetowa (klasa betonu 35/45, W8) wykonana, jako monolityczne prefabrykaty
wraz z zelbetowymi ptytami dennymi.
Kregi i dennica posiada¢ bedg fabrycznie zamontowane przejscia szczelne umozliwiajgce szczelne
i elastyczne podtaczenie istniejacych i zaprojektowanych rurociggdéw, z uwzglednieniem katéw
pomiedzy doptywem, a odptywem.
Elementy sktadowe studni, takie jak dennica i kregi, taczone bedg na uszczelki z elastomeru
usytuowane wewnatrz ztacza, pomiedzy sgsiadujgcymi czes$ciami studni.
Prawidtowo zamontowana uszczelka musi zapewnic¢ szczelno$¢ potaczenia.
Kregi studzienne wyposazone bedg w fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu ciezkiego,
o petnym profilu, w otulinie PE. Rozstaw stopni wynosi¢ bedzie 30 cm.
Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowaé prefabrykowane pierscienie dystansowe
z betonu o parametrach takich jak podstawowe elementy studni rewizyjnych.

Studnie powinny posiadac:

— aprobate COBRTI Instal
— aprobata IBDiM - mozliwosé stosowania w inzynierii komunikacyjnej

Nalezy stosowac system kanalizacyjny jednego producenta.

4.3 Wiaczenie kolektora do istniejacej studni kanalizacyjnej
Zrzut wod opadowych zaprojektowano do istniejgcej betonowej studni @1,2 m na kanalizacji
deszczowej, zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulicy Tadeusz Kosciuszki i Krakusa i Wandy.
Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ inspekcje studni i oceni¢ jej stan technicznych.
W miejscu witagczenia kolektora, nalezy przebudowac kinete studni i wykona¢ nowe przejscie
szczelne przez jej $ciane. Sciane studni w miejscu osadzenia przejécia nalezy zabezpieczy¢ izolacja

bitumiczna.
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PROJEKT WYKONAWCZY
02. Odwodnienie.
Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kotobrzegu wraz z in  frastruktur g towarzysz aca,
na odcinku od ul. Ko $ciuszki do ul. Kasprowicza.

4.4 Uliczna studzienka sciekowa
Dla odprowadzenia wody deszczowej z drég przewiduje sie zabudowe ulicznych studzienek
$ciekowych @500 mm. Studzienki zlokalizowane zostang bezposrednio przy kraweznikach.
Jako element odbierajgcy wody opadowe z nawierzchni utwardzonej, zaprojektowano wpust
Sciekowy zeliwny 628/428 mm, z niepetnym kotnierzem (3/4 kotnierza, co umozliwia zabudowe
przy krawezniku), klasy D400, zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Krata wpustu wykonana bedzie
w formie ptaskiej, uchylnej (z zawiasem).
Wpusty posadowione zostang na pierscieniach odcigzajgcych oraz pierscieniach utrzymujgcych -
zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Studnie powinny posiadac:

— aprobate COBRTI Instal
— aprobata IBDiM - mozliwosé stosowania w inzynierii komunikacyjnej

Nalezy stosowac system kanalizacyjny jednego producenta.

4.5 Przykanaliki
Pomiedzy ulicznymi studzienkami S$ciekowymi, a studniami, zaprojektowano przykanaliki
wykonane z rur kanalizacyjnych o srednicy de160 i 200 PVC-U klasy ,,S” (SDR 34; SN8 — ze Sciankg
litg, zgodnie z normg PN-EN 1401:1999), tgczonych na uszczelki gumowe.

Rury powinny posiadac:

— system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476
— aprobate COBRTI Instal
— aprobata IBDiM - mozliwosé stosowania w inzynierii komunikacyjnej

Nalezy stosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Podsypka, obsypka i zasypka przewodow
Przyjeto, ze przewody kanaty i przykanaliki zostang utozone na 15 cm podsypce piaskowej.
Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°, z zaprojektowanym spadkiem,
stanowigce tozysko nosne rury kanatowe;j.
Nie wolno ukfada¢ rurociggu na spulchnionym podtozu.
Warstwe ochronng kanatu nalezy zagesci¢ ubijakami po obu stronach rurociggu pamietajgc
o0 utrzymaniu wilgotnosci optymalnej, celem uzyskania statecznosci. Obsypke przewodow,

nalezy wykona¢ warstwami gr. 0,20 m — 0,30 m do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury.
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PROJEKT WYKONAWCZY
02. Odwodnienie.
Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kotobrzegu wraz z in  frastruktur g towarzysz aca,
na odcinku od ul. Ko $ciuszki do ul. Kasprowicza.

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé piaskiem Srednim lub pospdtky zageszczong warstwami.
Zageszczenie zasypki nalezy wykonaé lekkim sprzetem, a roboty wykonaé réwnomiernymi
warstwami. Warstwa ta uktadana winna byé réwnomiernie i zageszczona bezposrednio

po wbudowaniu. Zageszczenie zasypki powinno odpowiadaé wskaznikowi zageszczenia Is=1.

5.2. Wykopy
Wykopy nalezy wykona¢, jako waskoprzestrzenne umocnione.
Jako bale podporowe przewidziano belki stalowe z ksztattownikéw o rozstawach wynikajgcych
z gtebokosci wykopdw, nawodnienia i obcigzenia uzytkowego - naziomu. Rozpory przyjeto
z okraglakéw z drewna sosnowego. Alternatywnie mozna przyjag¢ deskowanie wykopow
catkowicie z drewna, przy czym rozstaw miedzy balami znacznie sie zmniejszy.
Jako bale podrozporowe zastosowano belki stalowe o wielkosciach i rozstawach wynikajgcych
z potrzeb. Rozpory przewidziano z sosnowych okraglakdw.
Docisk bezposredni zapewnia sie poprzez zabicie klindbw z obu stron okraglakdéw opartych
na krétkich wspawanych wspornikach z kagtownikéw wspawanych na odpowiednich wysokosciach
belek podrozporowych.

Wykopy mozna réwniez wykonywac w systemowych umocnieniach typu ,box”.

5.3.  Préba szczelnosci
Préby szczelnosci kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych” lub zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ZESZYT 9
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. Miejsce poboru wody
do przeprowadzenia préb oraz miejsce ich zrzutu do kanalizacji, Wykonawca uzgodni z gestorem

sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowe;.

5.4. Odwodnienie wykopow na czas robot
Uktadanie sieci winno odbywac¢ sie w wykopie o podtozu odwodnionym. W przypadku pojawienia
sie wody gruntowej przyjeto odwodnienie bezposrednie (powierzchniowe ujmowanie wody
gruntowe] i opadowej) przy depresjach mniejszych z wykorzystaniem spalinowej pompy
membranowej. Przy depresjach wiekszych, dla osiggniecia wiekszych gtebokosci odwodnienia
nalezy stosowaé odwodnienie wgtebne za pomocga igtofiltréw tzn. wyposazonych w agregaty
pompowe. Na etapie wykonawstwa, Wykonawca uzgodni miejsce zrzutu wod pochodzacych

z odwodnienia wykopéw z gestorem sieci kanalizacji deszczowej.
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PROJEKT WYKONAWCZY
02. Odwodnienie.

Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kotobrzegu wraz z in  frastruktur g towarzysz aca,

na odcinku od ul. Ko $ciuszki do ul. Kasprowicza.

6. Dostosowanie istniejgcej infrastruktury

Wszystkie istniejgce studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz armature wodociggowa

i gazowga nalezy dostosowa¢ do projektowanej niwelety drogi. Niniejsze zrealizowane zostanie

przez wykonawce robot drogowych.

7. Gospodarka odpadami

Postepowanie z odpadami musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami Ustawy o odpadach.

8. Uwagi ogodlne

a)

b)

f)
9)

h)

)

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy ustali¢ metodg prébnych przekopéw
gtebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wodociggowej i gazowej, celem wykluczenia
wystgpienia potencjalnych kolizji na etapie wykonywania robét budowlanych.
Rzedne posadowienia nalezy odnies¢ do zatozonych w projekcie rzednych uzbrojenia.
Wytyczenie kanalizacji zleci¢ stuzbie geodezyjnej, a po utozeniu (przed zasypaniem) dokonac
inwentaryzacji powykonawczej (Dz. Ustaw Nr 25/95 poz. 133 rozdz. 6).

Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi  wykonania
odbioru robét budowlano-montazowymi cz. Il - instalacje i sieci sanitarno-przemystowe”.
Podczas robét ziemnych zwrdcié szczegdlng uwage na istniejgce podziemne uzbrojenie, takie
jak kable energetyczne, teletechniczne, gazociagi, wodociagi, kanalizacje sanitarne itp.
Zachowac je nalezy w stanie nienaruszonym.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw bhp.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wzmocni¢ nadzor nad robotami wykonywanymi w rejonie linii napowietrznych
i uzbrojenia podziemnego oraz przy przeszkodach (rowy, drogi i ogrodzenia) zlokalizowanych
blisko sieci (blizej niz 3,0 m). W rejonie paséw drogowych wykopy zabezpieczy¢ barierkami,
a w nocy dodatkowo oswietleniem zasilanym z niezaleznego Zrddta energii.
Przejscia i przejazdy do nieruchomosci, zabezpieczy¢é mostkami utozonymi poprzez wykop.

Po wykonaniu kanatéw dokona¢ odbioru robdt zgodnie z “Warunkami technicznymi odbioru
robot cz. Ill pkt. 3.1.-3.7.”

W rejonie czynnych kabli, oraz czesciowo w drogach miedzy zabudowaniami,
prace prowadzié recznie.

Nalezy stosowac system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.
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PROJEKT WYKONAWCZY
02. Odwodnienie.
Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kotobrzegu wraz z in  frastruktur g towarzysz aca,
na odcinku od ul. Ko $ciuszki do ul. Kasprowicza.

k) Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi wydanymi przez Gmine

Miasto Kotobrzeg K-10.6221.47.2014.1X z dn. 12.09.2014 .

) Roboty budowlane wykonaé zgodnie z pozyskanymi pismami, ktére zatgczone zostaty

do Projektu Zagospodarowania Terenu.

m) Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.

9. Obliczenia wod opadowych z ul. Krakusa i Wandy i przylegtych terenow
Odptyw wéd opadowych obliczono wg wzoru:
Q = q*Freq [I/5]
g =131 |/s-ha — natezenie deszczu miarodajnego dla:
- czas trwania deszczu miarodajnego dla rozpatrywanej zlewni — 15 min;
- czestotliwo$¢ wystepowania deszczu C = 2 (raz na dwa lata)
- prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 50%

Frea— powierzchnia zredukowana [ha]

Fea= F*¢* o
Y — jednostkowy wspotczynnik sptywu [-]:
— droga beton asfaltowy -0,90
— dach -0,90
— chodnik z kostki betonowej -0,80
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PROJEKT WYKONAWCZY
02. Odwodnienie.
Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kotobrzegu wraz z in  frastruktur g towarzysz aca,
na odcinku od ul. Ko $ciuszki do ul. Kasprowicza.

Droga, dach [mZ] Chodnik [mZ] Suma [mz]

N . 2
powierzchnia [m“] (poza pasem drogowym wart. szacowana)

Pas drogowy 602.00 1098.00 1700.00
Dziatka nr 74/2 1400 1400.00
Dziatka nr 76 1440 2200 3640.00
Dziatka nr 73/5 1400 1400.00

powierzchnia zredukowana [ha]

Pas drogowy 0.0482 0.0988 0.1470
Dziatka nr 74/2 0.1120 0.0000 0.1120
Dziatka nr 76 0.1152 0.1980 0.3132
Dziatka nr 73/5 0.1120 0.0000 0.1120

przeptyw [I/s] w czasie deszczy nawalnych q = 131 I/s

Pas drogowy 6.31 12.95 19.25
Dziatka nr 74/2 14.67 0.00 14.67
Dziatka nr 76 15.09 25.94 41.03
Dziatka nr 73/5 14.67 0.00 14.67

SUMA: 89.63

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, stwierdza sie, ze zaprojektowany ukfad odwodnienia
drogi zapewnia bezproblemowy odbiér wéd opadowych z powierzchni pasa drogowego ulicy Krakusa
i Wandy. Szacowane ilosci wéd opadowych z przylegtych dziatek sg zbyt duze, aby mozna byto
zapewni¢ ich odbidr w catosci, bez retencjonowania lub zagospodarowania na przedmiotowych
dziatkach. Gestor sieci kanalizacji deszczowej, winien nakaza¢ ograniczenie odptywu wdd
deszczowych w wydawanych warunkach na przytaczenie sie do kanalizacji deszczowej, w zaleznosci

od obcigzenia odbiornika, jakim jest kanat deszczowy w ulicy Tadeusza KosSciuszki.
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PROJEKT WYKONAWCZY

02. Odwodnienie.

Budowa ulicy Krakusa i Wandy w Kotobrzegu wraz z in
na odcinku od ul. Ko $ciuszki do ul. Kasprowicza.

frastruktur g towarzysz gca,

10. Zestawienie weztéw

e WSPOLRZEDNE | 2&008 feren o | rom | sty | e | Gleboko s¢

X Y m n.p.m. m mn.p.m. | mn.p.m. m
Distn 6006103.25 | 5538016.22 4.19 Studnia 1.20 4.19 1.79 2.40
D1 6006097.26 | 5538027.67 4.02 Studnia 1.20 4.02 1.63 2.39
D2 6006086.66 | 5538030.41 4.00 Studnia 1.20 4.00 1.66 2.34
D3 6006077.98 | 5538033.06 3.97 Studnia 1.20 3.97 1.69 2.28
D4 6006060.81 | 5538037.09 3.88 Studnia 1.20 3.88 1.74 2.14
D5 6006036.73 | 5538043.30 3.95 Studnia 1.20 3.95 1.84 211
D6 6006024.15 | 5538046.81 3.99 Studnia 1.20 3.99 1.89 2.10
D7 6006016.81 | 5538048.86 4.00 Studnia 1.20 4.00 1.92 2.08
D8 6006003.70 | 5538052.52 3.95 Studnia 1.20 3.95 1.98 1.97
W2 6006084.95 | 5538023.81 3.77 Wpust Uliczny 0.50 3.77 1.70 2.07
T4 6006059.25 | 5538031.07 3.70 Trojnik 0.20 3.70 2.37 1.33
Wa.1 6006059.10 | 5538030.49 3.66 Wpust Uliczny 0.50 3.66 1.58 2.08
Wa.2 6006058.52 | 5538030.64 3.66 Wpust Uliczny 0.50 3.66 1.58 2.08
W5 6006034.91 | 5538036.74 3.73 Wpust Uliczny 0.50 3.73 1.68 2.05
W7 6006012.82 | 5538042.92 3.80 Wpust Uliczny 0.50 3.80 1.77 2.03
7 73/5 | 6006001.02 | 5538042.90 3.95 Zaslepka 0.20 3.95 2.58 1.37
7 74/2 | 600602152 | 5538037.41 3.80 Zaslepka 0.16 3.80 2.47 1.33
7 76 6006079.10 | 5538037.37 4.00 Zaglepka 0.16 4.00 2.28 1.72

Opracowat
mgr inz. Rafat Kubiak
WKP/0145/PO0S/10
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