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OŚWIADCZENIE  

Zgodnie z art. 20 ust. 2 i ust. 4 Prawo Budowlane oświadczam, że aneks do projektu 

budowlanego z dnia 08.12.2014 dla modernizacji istniejącego oświetlenia polegający na 

rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na 

Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu na działkach nr 133, 134, 

135/2 obręb 12, 78-100 Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie został sporządzony 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

            Autor: 

        mgr inż. Mariusz Świder 

 

 

 

 

         Sprawdził: 

                  mgr inż. Jacek Jędrzejewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



 

21 WRZESIEŃ 2017  

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN 

W odniesieniu do zmian rynkowych, produktowych, technicznych oraz innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych dostępnych w momencie planowanej realizacji inwestycji poniżej 

przedstawione punkty należy traktować jako zamienne względem źródłowego dokumentu 

odniesienia (projekt budowlany modernizacji istniejącego oświetlenia polegający na 

rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na 

Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu na działkach nr 133, 134, 

135/2 obręb 12, 78-100 Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie autorstwa mgr inż. 

Mariusza Świder z dnia 08.12.2014).  

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą prawną niniejszego projektu są aktualne przepisy prawne i normy dotyczące instalacji 

elektrycznych, a w szczególności: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 

z późniejszymi zmianami, ostatnia Dz.U.2009.56.461); 

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa; 

- PKN-CEN/TR 13201-1. Oświetlenie dróg; 

- PN-EN 13201-2,3,4. Oświetlenie dróg; 

- Norma PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 

- Zalecenia Inwestora. 

1.2. Przedmiot inwestycji 

Inwestycja swym zakresem  obejmuje modernizację oświetlenia w obrębie Placu 18 Marca, 

Skweru Pionierów wraz z ul. Sybiraków polegającą na rozbudowie i przebudowie 
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przedmiotowego oświetlenia mającą na celu ochronę środowiska polegająca na obniżeniu 

zapotrzebowania energetycznego oraz zastąpieniu opraw oświetleniowych wyposażonych w 

rtęciowe źródła światła poprzez oprawy oświetleniowe wyposażone w układy optyczne w 

technologii LED. Przedmiotowa modernizacja poza aspektem ekologicznym poprawi walory 

estetyczne oraz optyczne dla terenu objętego inwestycją poprzez podniesienie bezpieczeństwa 

w obrębie parków, pasa drogowego w obrębie ul. Sybiraków uwzględniając przy tym przejścia 

dla pieszych od strony ul. Walki Młodych i Armii Krajowej. 

1.3. Projekt zagospodarowania terenu  

1.3.1 Stan istniejący zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w centrum miasta na działkach nr 133, 134, i 135/2 

w obrębie 12 w Kołobrzegu. Na obszarze objęty opracowaniem znajdują się wyodrębnione i 

zagospodarowane ciągi piesze, jezdnie oraz tereny zielone. Istniejące oświetlenie terenu 

realizowane jest za pomocą opraw oświetleniowych wyposażonych w źródła rtęciowe, 

montowanych na słupach w konfiguracji 2 szt. lub 3 szt. na jednym słupie. Stan techniczny, 

technologia (rtęć) oraz konfiguracja (kilka opraw na jednym słupie) jest rozwiązaniem nie 

sprzyjającym środowisku zarówno pod kątem ekologicznym, energetycznym jak i estetycznym, 

dlatego też istniejąca instalacja oświetleniowa kwalifikuje się do wymiany.  
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1.3.2 Wpływ projektowanego obiektu budowlanego na środowisko 

Projektowane oświetlenie nie ma negatywnego wpływu i nie stanowi zagrożenia dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników., a przyjęte rozwiązania techniczne opraw 

oświetleniowych takie jak: 

-  technologia LED o wysokiej efektywności energetycznej >82lm/W na wyjściu z oprawy; 

-  technologia LED o długiej żywotności 100 000 h; 

- zastosowane źródła LED w układzie optycznym zgodne z MacAdam Step <5 dla opraw 

oświetlenia parkowego/drogowego; 

- oprawy zgodne z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w 

sprawie ograniczania stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym; 

- technologia LED gwarantująca bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z wymaganiami  

PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych; 

- wymienne moduły LED (brak konieczności wymiany całej oprawy w przypadku uszkodzenia); 

- wysoki komfort wizualny (G3 oprawy typu A, G6 oprawy typu B); 

- oprawy typu A z układem redukcji mocy względem północy, oprawy typy B z układem redukcji 

mocy minimalizującym zużycie energii przystosowanym do pracy w systemie automatycznej 

detekcji obecności i monitoringu wraz z rejestracją zdarzeń; 

- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe; 
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- najwyższy stopień ochrony przed udarami mechanicznymi IK10; 

gwarantują bezpieczeństwo, niskie zapotrzebowanie energetyczne, długą żywotność i komfort 

w ich eksploatacji.  

1.3.3 Parametry techniczne dotyczące sposobu zagospodarowania terenu 

Parametry techniczne słupów oświetleniowych: 

-  słupy rurowe jednostopniowe stożkowe na całej długości o wysokości h=4,0m/4,5m/5,5m na 

podstawie tłoczonej, zakończone czopem pod oprawę o średnicy 60 mm; 

- okienko rewizyjne o wymiarach 80x400 mm na wysokości h=750 mm (górna krawędź) dla 

złącza słupowego; 

- konstrukcje cynkowane ogniowo zgodnie z EN ISO 1461; 

- malowany proszkowo w kolorze oprawy RAL9007.  

Parametry techniczne opraw oświetleniowych: 

-  technologia LED o wysokiej efektywności energetycznej >86lm/W; 

-  technologia LED o długiej żywotności 100 000 h; 

- zastosowane źródła LED w układzie optycznym zgodne z MacAdam Step <5; 

- oprawy zgodne z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w 

sprawie ograniczania stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym; 

- technologia LED gwarantująca bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z wymaganiami  

PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych; 

- wymienne moduły LED (brak konieczności wymiany całej oprawy w przypadku uszkodzenia); 

- wysoki komfort wizualny (G3 oprawy typu A, G6 oprawy typu B); 

- oprawy typu A z układem redukcji mocy względem północy, oprawy typy B z układem redukcji 

mocy minimalizującym zużycie energii przystosowanym do pracy w systemie automatycznej 

detekcji obecności i monitoringu wraz z rejestracją zdarzeń; 

- wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe; 

- najwyższy stopień ochrony przed udarami mechanicznymi IK10 dla opraw oświetlenia 

drogowego/parkowego oraz IK08 dla opraw dedykowanych dla przejść dla pieszych oraz 

projektora oświetlenia architektonicznego. 
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1.4. Obiekt budowlany 

1.4.1. Bilans mocy 

 Stan istniejący Stan projektowy 

Szafka oświetleniowa Ilość opraw 
[szt.] 

PN/SZT. 
[W] 

∑PN  
[W] 

Ilość opraw 
[szt.] 

PN/SZT. 
[W] 

∑PN  
[W] 

Sybiraków/Walki Młodych 

5 70 350 5 46,0 230,0 
16 125 2000 8 31,3 250,4 
1 150 150 1 31,3 31,3 
- - - 4 31,3 125,2 
- - - 4 84 336 

Łopuskiego/Armii Krajowej 56 125 7000 24 31,3  751,2 
Armii Krajowej/Dworcowa 42 125 5250 22 31,3 688,6 
       
Suma: 124 - 14750 68 - 2412,7 

1.4.2. Instalacja oświetlenia 

Istniejące słupy oświetleniowe wraz z oprawami wskazane na projekcie zagospodarowania 

terenu należy zdemontować i zastąpić nowoprojektowanymi. Oprawy oświetleniowe i słupy z 

demontażu należy przekazać do utylizacji. Nowoprojektowane oprawy oświetleniowe zasilić z 

istniejącej sieci, a w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu wykonać 

jako nowe. Złącza słupowe, zabezpieczenia oraz przewody usytuowane wewnątrz słupa 

wykonać jako nowe. Na potrzeby instalacji oświetlenia projektuje się przepusty drogowe 

docelowe i rezerwowe. 

Istniejącą szafkę oświetleniową na rogu ul. Sybiraków/ul. Walki Młodych należy zastąpić nową, 

a następnie wyprowadzić z niej nowoprojektowane obwody oświetleniowe na potrzeby 

oświetlenia ul. Sybiraków oraz przejść dla pieszych zlokalizowanych na tej ulicy zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu i schematem ideowym. Nowoprojektowane kable wraz z 

drutem DFeZn d=8mm układać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w wykopie o 

głębokości 0,8 m na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Następnie wykonać obsypkę z piasku 

o grubości 10 cm ponad wierzch kabla, na której ułożyć warstwę gruntu rodzimego grubości 

30cm. Na tak przygotowaną obsypkę ułożyć taśmę z foli PVC koloru niebieskiego, a następnie 

wykop zasypać gruntem rodzimym, który należy zagęścić. Kable ułożone w ziemi powinny być 

zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 

10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściu do rur 

ochronnych. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

• typ kabla 

• znak użytkownika 

8



• rok ułożenia 

Kable pod drogami układać w rurach osłonowych metodą przecisku. Drut łączyć z zaciskami 

uziemień poszczególnych słupów. Nawierzchnie rozebrane na potrzeby wykonania instalacji 

oświetlenia drogowego należy odtworzyć do stanu pierwotnego.  

1.4.3. Słupy oświetleniowe 
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Ogólne parametry słupów opisano w podpunkcie nr 1.3.3 Parametry techniczne dotyczące 

sposobu zagospodarowania terenu. Słupy stalowe okrągłe,  cynkowane ogniowo zgodnie z 

normą EN 1461 i malowane w kolorze oprawy RAL 9007 (szary) oraz całość konstrukcji 

(fundament, słup, oprawa oświetleniowa) winny spełniać wymagania dla II strefy wiatrowej dla 

miejscowości Kołobrzeg w województwie zachodniopomorskim  

wg. PN-B-02011:1977/Az1:2009. Trzony konstrukcji wykonane w technologii spawania 

plazmowego, która charakteryzuję się brakiem lica spoiny celem zagwarantowania tej samej 

struktury cynku na spoinie jak i na blasze dzięki czemu jest on praktycznie niewidoczny po 

procesie cynkowania ogniowego wg. EN ISO3834-2. 

Słupy należy montować do fundamentu betonowego o wymiarach 100 x 30 cm. Fundament 

należy zabezpieczyć przed wilgocią. Słupy należy ustawić tak aby ich wnęki znajdowały się od 

strony chodnika. We wnękach montować złącza słupowe. Słupy łączyć z drutem uziemiającym, 

a słupy końcowe dodatkowo uziemić. Uziom wykonać jako prętowy wbijany. Rezystancja 

uziemienia winna wynosić R ≤ 10 Ω.  

Słupy oraz fundamenty należy zamontować ze szczególną starannością, w sposób trwały 

uniemożliwiający ich przemieszczanie, z uwzględnieniem wytycznych i zaleceń producenta.  

1.4.4. Oprawy oświetleniowe 

Ogólne parametry opraw opisano w podpunkcie nr 1.3.3 Parametry techniczne dotyczące 

sposobu zagospodarowania terenu. 

Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x2,5mm2 oraz zabezpieczyć wkładkami 

topikowymi typu D01 Gg/GL-2A. Oprawy umocować w sposób trwały uniemożliwiający ich 

przemieszczanie, ze szczególną starannością, z uwzględnieniem wytycznych i zaleceń 

producenta, tak aby zachować ich odpowiedni stopień ochrony IP oraz poprawne i bezpieczne 

warunki pracy. Oprawy wyposażone w układ redukcji mocy zaprogramować według zaleceń 

Inwestora w celu zminimalizowania kosztów eksploatacji. 

 

Oprawa typu A 
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Oprawy oświetlenia zewnętrznego w technologii LED 3770 lm, o stopniu ochrony IP66, IK10, 

mocy 46,0 W, temperaturze barwowej 4000K z układem automatycznej redukcji mocy 

względem północy. Oprawa z optyką drogową w klasie światłości G3 zgodnie z  

PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg,, w kolorze szarym, przeznaczona do montażu bezpośrednio 

na słupie o średnicy spigotu 60 mm. Układ optyczny i system mocowania do słupa wykonany ze 

stopu aluminium EN1706AC 46100LF poddane wieloetapowemu procesowi – od obróbki 

wstępnej, w której główne fazy to odtłuszczanie, powlekanie filią ochronną powierzchni oprawy 

i uszczelniania (z warstwą o strukturze nanosilanów). Etap malowania składa się ze wstępnego 

malowania oraz drugiego z utwardzeniem w temperaturze 150⁰C co gwarantuje wysoki poziom 

odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dyfuzor wykonany z odpornego na 

wstrząsy i promieniowanie UV poliwęglanu. Zespół optyczny wykonany z superczystego 

anodowanego aluminium, soczewka wykonana z metakrylanu, dolny odbłyśnik wykonany z 

metalizowanego materiału PMMA. Oprawa została wyposażona w wymienne diody LED i 

elektroniczny sterownik SELV z automatycznym system kontroli temperatury wewnętrznej. 

Oprawa w II klasie ochronności, wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 10 kV. 

Wszystkie śruby zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej. Żywotność L90-B10 (Ta25oC) 

wynosi 100 000 h. Grupa ryzyka RG0 w odniesieniu do bezpieczeństwa fotobiologicznego 

zgodnie z EN62471:2008 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.  

Wskaźnik zanieczyszczenia światłem ULOR: 

- dla 70o  704,0 cd/klm 

- dla 80o  3,5 cd/klm 

- dla 90o  0,0 cd/klm 

Parametry opraw potwierdzone certyfikatem ENEC. 
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Oprawa typu B 

 

 
 

 

Oprawy oświetlenia zewnętrznego w technologii LED 3010 lm, o stopniu ochrony IP66, IK10, 

mocy 31,3 W, temperaturze barwowej 4000K z układem zasilania 1-10 V współpracującym ze 

zdalnym systemem sterowania poziomem natężenia w oparciu o automatyczną detekcję 

obecności wraz z rejestracją. Oprawa z optyką symetryczną w klasie światłości G6 zgodnie z  

PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg,  w kolorze szarym, przeznaczona do montażu bezpośrednio 

na słupie o średnicy spigotu 60 mm. Układ optyczny i system mocowania do słupa wykonany ze 

stopu aluminium EN1706AC 46100LF poddane wieloetapowemu procesowi – od obróbki 

wstępnej, w której główne fazy to odtłuszczanie, powlekanie filią ochronną powierzchni oprawy 

i uszczelniania (z warstwą o strukturze nanosilanów). Etap malowania składa się ze wstępnego 

malowania oraz drugiego z utwardzeniem w temperaturze 150⁰C co gwarantuje wysoki poziom 

odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dyfuzor wykonany z odpornego na 
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wstrząsy i promieniowanie UV poliwęglanu. Zespół optyczny wykonany z superczystego 

anodowanego aluminium, soczewka wykonana z metakrylanu, dolny odbłyśnik wykonany 

z metalizowanego materiału PMMA. Oprawa została wyposażona w wymienne diody LED 

i elektroniczny sterownik SELV z automatycznym system kontroli temperatury wewnętrznej. 

Oprawa w II klasie ochronności, wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 10 kV. 

Wszystkie śruby zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej. Żywotność L90-B10 (Ta25oC) 

wynosi 100 000 h. Grupa ryzyka RG1 w odniesieniu do bezpieczeństwa fotobiologicznego 

zgodnie z EN62471:2008 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.  

Wskaźnik zanieczyszczenia światłem ULOR: 

- dla 70o  234,0 cd/klm 

- dla 80o  44,0 cd/klm 

- dla 90o  0,0 cd/klm 

Parametry opraw potwierdzone certyfikatem ENEC. 

Oprawa typy D 
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Dwukomorowa kompaktowa oprawa oświetlenia ulicznego wykonana w technologii LED z w 

pełni wymienialnym panelem LED. Wykonana z wysokociśnieniowo aluminium polakierowane 

proszkowo na kolor jasnoszary zbliżony do RAL 9006. Wyposażona w wysokowydajny system 

chłodzenia oprawy z wewnętrznym radiatorem. Zewnętrzna powierzchnia odprowadzająca 

ciepło wykonana w technologii w pełni płaskiego radiatora o konstrukcji samoczyszczącej 

(zapewnione minimalne kąty pochylenia powierzchni radiatora umożliwiające 

samooczyszczenie podczas opadów deszczu). Oprawa nie posiada użebrowania jako elementu 

wspomagającego chłodzenie. Źródło światła w pełni wymienialne w terenie (demontaż na 

słupie, plug & play ) panel LED ze zintegrowanym radiatorem i płaską hartowaną szybą o 
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grubości 4 mm, szczelność panelu optycznego LED na poziomie IP66 po demontażu. 

Soczewkowy układ optyczny zapewnia pełne ograniczenie światła niepożądanego. Spełnia 

normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym. Optyka o asymetrycznej charakterystyce 

dedykowanej do przejść dla pieszych.  Element kształtujący optykę wykonany w postaci 

soczewek zintegrowanych z niskoluminancyją charakterystyką światła ograniczający świecenie 

w górną półprzestrzeń do poziomu 0cd/m2 od kąta 90 stopni w górę.  

Możliwość wymiany układu optycznego bez konieczności rozszczelniania komory optycznej. 

Komora optyczna po demontażu musi zachować szczelność na poziomie IP66. 

Charakterystyczne parametry: 

- IK08; 

- stopień ochrony IP66 dla części optycznej i elektrycznej; 

- strumień świetlny 8859 lm; 

- Ra 70 

- klasa izolacji II; 

- ochrona przeciw przepięciowa na poziomie minimum 6kV; 

- masa: 5,7 kg; 

- powierzchnia boczna 0,077 m2; 

- temperatura barwowa 4000K +- 3%; 

- montaż na wysięgniku o średnicy FI 60 mm z możliwą 5 stopniową kątową regulacją w zakresie 

od 0° do -20°; 

- beznarzędziowy dostęp do komory elektrycznej po zwolnieniu jednego klipsa ze stali 

nierdzewnej 

- demontaż źródła światła za pomocą trzech śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej 

pokrytej powłoką Ecolubric® zapobiegającej korozji elektrochemicznej pomiędzy aluminium i 

stalą nierdzewną; 

- zasilacz elektroniczny zapewniający w standardzie funkcjonalność 4DIM w jednym urządzeniu 

(StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). Zużycie energii w trybie czuwania: < 0,5 W. 

- skuteczność świetlna oprawy, rozumiana jako strumień świetlny emitowany na jezdnię przez 

oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez 

oprawę jako system, nie może być mniejsza niż 115 lm/W; 

- żywotność na poziomie 100 000h  L90 (oznacza 10 % spadek strumienia świetlnego oprawy po 

100 000h); 
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1.4.5. Instalacja sterowania oświetleniem drogowym 

Sterowanie oświetleniem drogowym realizowane będzie za pomocą projektowanego układu 

sterującego w oparciu o system monitoringu detekcji obecności wraz z rejestracją obrazu i 

możliwością podpięcia do monitoringu miejskiego po doprowadzeniu przyłącza 

światłowodowego. Układ sterowania oświetleniem  zlokalizowany będzie w szafach 

sterowniczych (dostarczanych w komplecie z systemem sterowania i monitoringu) przy szafkach 

oświetleniowych. 

System sterowania oświetleniem zewnętrznym działa w zależności od obecności osób w parku. 

W przypadku, gdy w pobliżu latarni pojawi się człowiek (pieszy, rowerzysta) system oświetlenia 

pracuje na pełnej wydajności (100% strumienia świetlnego). Jednak, gdy w pobliżu systemu 

oświetlenia nie ma osób lub pojazdów, system redukuje strumień świetlny oraz zużycie energii 

do 10% wartości nominalnej. System powinien wykorzystywać zasilanie i komunikację po 

istniejących liniach zasilających. Nie przewiduje się sterowania bezprzewodowego ani gsm.  

Park wyposażony będzie w monitoring, rejestrujący osoby wchodzące i wychodzące do parku. 

System sterowania powinien mieć możliwość dołączenia kamer HD z zaawansowaną analizą 

obrazu w celu przesyłania danych na istniejących liniach zasilających. System powinien 

wykorzystywać kamery do sterowania poziomem oświetlenia w parku w zależności od 

klasyfikacji obiektu.  Klasyfikacja obiektów rozróżnia zwierzę, człowiek, rowerzysta, samochód 

osobowy, samochód ciężarowy, itp.. Kamery będą pełniły w systemie pełnią dwie role. Z jednej 

strony odpowiadają za wykrycie i przekazanie sygnałów do modułów sterujących 

umieszczonych w oprawach oświetleniowych, z drugiej strony są odpowiedzialne za nagrywanie 

obrazu, w jakości HD w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Całość oparta jest na sieci 

TCP/IP, która zbudowana jest w oparciu o istniejącą infrastrukturę kablową.  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz komfortu, projekt zakłada instalację 

oświetlenia całego terenu wraz z wbudowanym monitoringiem 

CCTV. Dodatkowo system powinien być rozwiązaniem energooszczędnym. Park podzielony jest 

na dwie części i wymiana oświetlenia wraz z monitoringiem została podzielona na dwa etapy: 
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1. Park 18 marca: 31 latarni w tym 12 kamer 

 
2. Skwer Pionierów Kołobrzegu: 25 latarni w tym 11 kamer 
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Wysokość słupów oświetleniowych ok. 4m wraz z oprawami LED. Sterowanie mocą świecenia 

lampy odbywa się za pomocą sterowania 0-10V. Projekt zakłada zainstalowanie łącznie 23 

latarni, wyposażonych w kamery IP o rozdzielczości minimum HD. Zapewnia to monitoring 

prawie głównych wejść do parku. Pozostałe latarnie w parku będą latarniami bez kamer, ale w 

pełni skomunikowane z systemem sterującym. System CCTV powinien pracować autonomicznie, 

bez rejestratorów i wówczas zapis zapewniony jest na wbudowanych pamięciach w latarni. 

System powinien umożliwić transmisji video i integracji z lokalnym monitoringiem miejskim. 

Obsługa systemu może odbywać się zdalnie za pomocą oprogramowania instalowanego na 

stacjach roboczych z Microsoft Windows.  

W celu sterowania oświetleniem zaprojektowane zostały profesjonalne kamery IP 

wykorzystywane w monitoringach miejskich. Są to kamery IP o wysokiej rozdzielczości HD z 

inteligentną analizą obrazu. Komunikacja powinna odbywać się wykorzystując linie zasilające 

230VAC zarówno do zasilania opraw ale również do komunikacji, sterowania IP poszczególnych 

sekcji oświetlenia oraz do transmisji wideo z CCTV. W zależności od wykrycia poruszających się 

ludzi lub obiektów (np. rower, rolkarz itp.). W przypadku wykrycia osoby lub osób w parku 

system oświetlenia wówczas dana sekcja parku zostanie zapalna z 10% do 100%. Każda kamera 

posiada swoją wbudowaną pamięć, co gwarantuje archiwizację obrazu nawet do 30 dni. 

Proponowane rozwiązanie integracji oświetlenia, które poprzez wbudowaną inteligencję 

gwarantuje poprawę bezpieczeństwa (CCTV HD) oraz oszczędności energii na poziomie 

minimum  70% w stosunku do istniejącego systemu.  

System jest w pełni autonomiczny i pracuje zgodnie z zaprogramowanym algorytmem. Nie 

przewiduje się instalacji dodatkowych stacji roboczych dla zewnętrznego oprogramowania 

sterowania, system powinien być zainstalowany w i/lub na latarniach.  Po zmroku samodzielnie  

w sposób automatyczny załącza oświetlenie na 10% a w ciągu dnia automatycznie wyłącza 

oświetlenie. W przypadku wykrycia ruchu steruje oświetlenie do 100%.  

Opis elementów systemu 

1. Moduł master LM1 

Moduł Master jest modułem sterującym daną sekcją latarni składających się z latarni typu 

slave (oprawy z modułami LS1). Każdy moduł master składa się z kamery IP HD, która na 

podstawie analizy obrazu oraz oprogramowaniu lesss wykrywa zdarzenia i decyduje o 

wysterowaniu danej sekcji latarń typu slave.  
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2.  Moduł slave LS1 

Moduł Slave jest modułem, który komunikuję się z danym modułem typu Master. Po 

otrzymaniu sygnału sterującego z zaprogramowanego w tej sekcji modułu LM1 steruje 

oprawę oświetleniową typu slave. Ilość modułów slave w danej sekcji jest uzależniona od 

projektu i od charakterystyki danego obiektu. Maksymalna ilość modułów LS1 w danej sekcji 

wynosi 32 sztuki. Oznacza to, że dany moduł LM1 może maksymalnie sterować 32 

latarniami slave.  

3. Kamera HD z inteligentną analizą obrazu (montowana na LM1) 

Kamera IP HD w zależności od typu i wysokości słupa, jest zintegrowana z oprawą 

oświetleniową lub montowana na słupie oświetleniowym. Kamera w systemie lesss jest 

wykorzystywana za wykrywanie ruchu interesujących nas obiektów np. ruch pieszy, jadący 

rower czy samochód itd. Kamera posiada wybudowane oprogramowanie do analizy i 

detekcji zdarzeń. Algorytm sterujący poprzez moduł LM1 wysyła do modułu lub modułów 

LS1 sygnały sterujące Włącz / Wyłącz / Włączenie oświetlenia na 10% / Włączenie 

oświetlenia na 100%.  

4. Sterowanie oprawą oświetleniowa LED 

System steruje dowolnym typem opraw oświetleniowych typ LED. Sterowanie odbywa 

oprawami wykorzystuje sterowanie typu 0-10V lub 1-10V. Do sterowania oprawą 

wymagany jest moduł LS1 lub LM1. Sterowanie i zasilanie daną oprawą odbywa się za 

pomocą komunikacji IP poprzez okablowanie 230VAC (PLC – Power Line Communication). 

Każda oprawa w systemie lesss musi posiadać swój moduł sterujący (LS1 lub LM1).  

5. Okablowanie zasilające 230VAC  
• Zasilanie i komunikacja pomiędzy latarniami odbywa się przy wykorzystaniu  

okablowaniu 230 VAC 

• Przewód 3-fazowy 

• Max długość linii zasilającej od szafki rozdzielczej do 400m 

• Możliwość doprowadzenia punktów światłowodowych, aby możliwa była integracja 

monitoringu  z centralnym monitoringiem miasta. W tym wypadku dodatkowo 

przewidzieć switch 1Gb Ethernet. 
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3. Wymagania dla systemu sterowania  

• oszczędność energii elektrycznej minimum 70% 

• niski koszt wdrożenia systemu- wykorzystanie istniejącej infrastruktury kablowej.  

• inteligencja rozproszona- brak konieczności instalacji serwera centralnego 

nadzorującego system, inteligencja w każdej lampie 

• niski koszt użytkowania i eksploatacji systemu oświetlenia 

• stworzenie dodatkowej sieci TCP/IP na istniejącym okablowaniu 230 VAC, co pozwala na 

przesyłanie obrazu z kamer bez dodatkowych kosztów.  

• monitoring w jakości HD- dodatkowe strefy nadzoru na obiekcie 

• podniesienie jakości oświetlenia.  

4. Parametry kamery 

• Kamera kopułkowa IP 

• Estetyczna, odporna na akty wandalizmu (IK10) i warunki atmosferyczne (IP66) 

• Rozdzielczość HD obrazu 720p 

• Wysoka czułość w trybie kolorowym (0,017 lx) i monochromatycznym (0,0057 lx) umożliwia pracę kamery 

przy minimalnym oświetleniu otoczenia 

• Wbudowana w urządzenie analiza obrazu ruchu w strumieniu wizyjnym MOTION+ 

• Inteligentna redukcja szumów zmniejsza wymaganą szerokość pasma i ilość pamięci masowej nawet o 30% 

• Technologia Content-Based Imaging Technology (CBit) 

• Zapis na karcie SD o pojemności do 2TB 

• Obsługa wielu strumieni zapisu 

• Jednoczesne przesyłanie sygnałów analogowych i wizyjnych za pośrednictwem sieci 

• Opcjonalna kryptografia AES 128bit 

• Wydajne kodowanie H.264 

• Standard ONVIF Profile S 

• Zasilanie PoE 

• Temperatura pracy od -30°C do 50°C 

• Gwarancja producenta 3 lata 
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4 OBLICZENIA DIALUX 
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Data: 21.09.2017
Edytor: mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud.nr ZAP/0143/PWOE/13

Wyniki obliczeń Dialux - projekt zagospodarowaina terenu

Modernizacja istniejącego oświetlenia w Parku 18 Marca i Skwerze Pionierów wraz z ul. Sybiraków w 
Kołobrzegu. 

Partner kontaktowy: Roman Buszac
Inwestor: Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, Ratuszowa 13
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Park 18-go Marca, Skwer Pionierów, Sybiraków

21.09.2017

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud.nr ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Spis treści

Park 18-go Marca, Skwer Pionierów, Sybiraków
1
2
3

Strona tytułowa projektu
Spis treści
Lista opraw
OPRAWA TYP A

4Karta danych oprawy
OPRAWA TYP B

5Karta danych oprawy 
PZT 

3D Rendering 6
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 7

Strona 2

25



Park 18-go Marca, Skwer Pionierów, Sybiraków

21.09.2017

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud.nr ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Park 18-go Marca, Skwer Pionierów, Sybiraków / Lista opraw

59 Ilość OPRAWA TYP B
Strumień świetlny (Oprawa): 3010 lm 
Strumień świetlny (Lampy): 3010 lm
Moc opraw: 31.3 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 30  62  94  100  100 
Wyposażenie: 1 x A88U (Czynnik korekcyjny 

1.000).

5 Ilość OPRAWA TYP A
Strumień świetlny (Oprawa): 3770 lm 
Strumień świetlny (Lampy): 3770 lm
Moc opraw: 46.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 33  75  98  100  100 
Wyposażenie: 1 x A44Z (Czynnik korekcyjny 

1.000).

Strona 3

26



Park 18-go Marca, Skwer Pionierów, Sybiraków

21.09.2017

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud.nr ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

OPRAWA TYP A/ Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 33  75  98  100  100

Outdoor luminaire with a street optic, designed to use LED lamps. 
The optical assembly and the pole attachment system are made of 
EN1706AC 46100LF aluminium alloy and subjected to a multi-step, pre-
treatment process, in which the main phases are degreasing, 
fluorozirconation (a protective surface film) and sealing (with a nano-
structured silane layer). The painting stage consists of a primer and a liquid 
acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather and UV ray 
resistance. Diffuser made of shockproof, UV-stabilised injection moulded 
polycarbonate. Complete with circuit featuring monochrome LEDs and optics 
with polymer multilayer lenses. Replaceable driver and LEDs. 
Electronic driver with Middle of the Night profile and automatic internal 
temperature control system. 
All external screws are made of stainless steel. 

A die-cast aluminium installation system is used for poles with ø 60mm end 
part subjected to a multi-step, pre-treatment process, in which the main 
phases are degreasing, fluorozirconation (a protective surface film) and 
sealing (with a nano-structured silane layer). The painting stage consists of a 
primer and a liquid acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather 
and UV ray resistance. 

Pole-mounted system for urban and residential parks and gardens. - 
46W 3770lm - 4000K - Grigio 
Installation system for poles with ø 60mm end part 

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

Części:
•2 x
•1 x Source 1

Strona 4
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Park 18-go Marca, Skwer Pionierów, Sybiraków

21.09.2017

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud.nr ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

OPRAWA TYP B/ Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 30  62  94  100  100

Outdoor luminaire with a symmetrical optic, designed to use LED lamps. 
Version with cut-off that eliminates skyward flux dispersion.
The optical assembly and the pole attachment system are made of 
EN1706AC 46100LF aluminium alloy and subjected to a multi-step, pre-
treatment process, in which the main phases are degreasing, 
fluorozirconation (a protective surface film) and sealing (with a nano-
structured silane layer). The painting stage consists of a primer and a liquid 
acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather and UV ray 
resistance. Diffuser made of shockproof, UV-stabilised injection moulded 
polycarbonate. Complete with circuit fitted with monochrome LEDs. Optical 
assembly consisting of an anodized super-pure aluminium upper reflector, a 
methacrylate lens and a lower reflector made of metallised PC. Replaceable 
LEDs and driver. 
Electronic driver with Middle of the Night profile and automatic internal 
temperature control system. All external screws are made of stainless steel. 

A die-cast aluminium installation system is used for poles with ø 60mm end 
part subjected to a multi-step, pre-treatment process, in which the main 
phases are degreasing, fluorozirconation (a protective surface film) and 
sealing (with a nano-structured silane layer). The painting stage consists of a 
primer and a liquid acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather 
and UV ray resistance. 

Pole-mounted system for urban and residential parks and gardens. - 
31.3W 3010lm - 4000K - Grigio 
Installation system for poles with ø 60mm end part 

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

Części:
•2 x
•1 x Source 1

Strona 5
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Park 18-go Marca, Skwer Pionierów, Sybiraków

21.09.2017

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud.nr ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

PZT / 3D Rendering

Strona 6
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Park 18-go Marca, Skwer Pionierów, Sybiraków

21.09.2017

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud.nr ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

PZT / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

Strona 7
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Wyniki obliczeń Dialux - Alejki

Modernizacja istniejącego oświetlenia w Parku 18 Marca i Skwerze Pionierów wraz z ul. Sybiraków w 
Kołobrzegu. 

Partner kontaktowy: Roman Buszac
Inwestor: Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, Ratuszowa 13

Data: 19.09.2017
Edytor: mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
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Wyniki obliczeń Dialux - Alejki

19.09.2017

Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Spis treści

Wyniki obliczeń Dialux - Alejki
1
2

Strona tytułowa projektu
Spis treści
OPRAWA TYP B

3Karta danych oprawy
OPRAWA TYP A

4Karta danych oprawy 
Sybiraków

Dane planowania 5
Lista opraw 7
Wyniki szczegółowe 8
3D Rendering 10
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 11
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 12

Obserwator 2
13Izolinie (L) 

Skwer Pionierów, Park 18 Marca
Dane planowania 14
Lista opraw 15
Wyniki szczegółowe 16
3D Rendering 17
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 18

Strona 2
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Wyniki obliczeń Dialux - Alejki

19.09.2017

Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

TYP B / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 30  62  94  100  100

Outdoor luminaire with a symmetrical optic, designed to use LED lamps. 
Version with cut-off that eliminates skyward flux dispersion.
The optical assembly and the pole attachment system are made of 
EN1706AC 46100LF aluminium alloy and subjected to a multi-step, pre-
treatment process, in which the main phases are degreasing, 
fluorozirconation (a protective surface film) and sealing (with a nano-
structured silane layer). The painting stage consists of a primer and a liquid 
acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather and UV ray 
resistance. Diffuser made of shockproof, UV-stabilised injection moulded 
polycarbonate. Complete with circuit fitted with monochrome LEDs. Optical 
assembly consisting of an anodized super-pure aluminium upper reflector, a 
methacrylate lens and a lower reflector made of metallised PC. Replaceable 
LEDs and driver. 
Electronic driver with 0-10V and automatic internal temperature control 
system. All external screws are made of stainless steel. 

A die-cast aluminium installation system is used for poles with ø 60mm end 
part subjected to a multi-step, pre-treatment process, in which the main 
phases are degreasing, fluorozirconation (a protective surface film) and 
sealing (with a nano-structured silane layer). The painting stage consists of a 
primer and a liquid acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather 
and UV ray resistance. 

Pole-mounted system for urban and residential parks and gardens. - 
31.3W 3010lm - 4000K - Grigio 
Installation system for poles with ø 60mm end part 

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

Części:
•2 x
•1 x Source 1
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

TYP A / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 33  75  98  100  100

Outdoor luminaire with a street optic, designed to use LED lamps. 
The optical assembly and the pole attachment system are made of 
EN1706AC 46100LF aluminium alloy and subjected to a multi-step, pre-
treatment process, in which the main phases are degreasing, 
fluorozirconation (a protective surface film) and sealing (with a nano-
structured silane layer). The painting stage consists of a primer and a liquid 
acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather and UV ray 
resistance. Diffuser made of shockproof, UV-stabilised injection moulded 
polycarbonate. Complete with circuit featuring monochrome LEDs and optics 
with polymer multilayer lenses. Replaceable driver and LEDs. 
Electronic driver with Middle of the Night profile and automatic internal 
temperature control system. 
All external screws are made of stainless steel. 

A die-cast aluminium installation system is used for poles with ø 60mm end 
part subjected to a multi-step, pre-treatment process, in which the main 
phases are degreasing, fluorozirconation (a protective surface film) and 
sealing (with a nano-structured silane layer). The painting stage consists of a 
primer and a liquid acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather 
and UV ray resistance. 

Pole-mounted system for urban and residential parks and gardens. - 
46W 3770lm - 4000K - Grigio 
Installation system for poles with ø 60mm end part 

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

Części:
•2 x
•1 x Source 1
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
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www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Sybiraków / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 1 (Szerokość: 2.500 m) 

Pas postoju 2 (Szerokość: 1.500 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.700 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Pas postoju 1 (Szerokość: 4.700 m) 

Chodnik 2 (Szerokość: 3.500 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: TYP A 46W
Strumień świetlny (Oprawa): 3770 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 704 cd/klm
przy 80°: 3.50 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3770 lm

Moc opraw: 46.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 23.000 m
Wysokość montażu (1): 5.500 m
Wysokość punktu świetlnego: 5.500 m
Nawis (2): -0.750 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Sybiraków / Dane planowania

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: TYP B 31.3W
Strumień świetlny (Oprawa): 3010 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 234 cd/klm
przy 80°: 44 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G6. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3010 lm

Moc opraw: 31.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 22.000 m
Wysokość montażu (1): 4.500 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.500 m
Nawis (2): -5.300 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Sybiraków / Lista opraw

TYP B  31.3W 
Strumień świetlny (Oprawa): 3010 lm 
Strumień świetlny (Lampy): 3010 lm
Moc opraw: 31.3 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 30  62  94  100  100 
Wyposażenie: 1 x A88U (Czynnik korekcyjny 

1.000).

TYP A  46W 
Strumień świetlny (Oprawa): 3770 lm 
Strumień świetlny (Lampy): 3770 lm
Moc opraw: 46.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 33  75  98  100  100 
Wyposażenie: 1 x A44Z (Czynnik korekcyjny 

1.000).
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Sybiraków / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:208

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 23.000 m, Szerokość: 6.700 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.83 0.49 0.71 12 0.51
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Twilight Sybiraków / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 23.000 m, Szerokość: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 3.10 0.56
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.15

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 23.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.15 0.53
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.15

Spełnione/nie spełnione:
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Sybiraków / 3D Rendering
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Sybiraków / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Sybiraków / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 208

Siatka: 10 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.675 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.89 0.49 0.71 3

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Sybiraków / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 208

Siatka: 10 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.025 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.83 0.53 0.71 12

Wartości zadane według klasy ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Skwer Pionierów, Park 18 Marca / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 1 (Szerokość: 4.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: TYP B 31.3W
Strumień świetlny (Oprawa): 3010 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 234 cd/klm
przy 80°: 44 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G6. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3010 lm

Moc opraw: 31.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 20.000 m
Wysokość montażu (1): 4.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.000 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Skwer Pionierów, Park 18 Marca / Lista opraw

TYP B 31.3W 
Strumień świetlny (Oprawa): 3010 lm 
Strumień świetlny (Lampy): 3010 lm
Moc opraw: 31.3 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 30  62  94  100  100 
Wyposażenie: 1 x A88U (Czynnik korekcyjny 

1.000).
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Skwer Pionierów, Park 18 Marca / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:186

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 20.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 5.53 0.54
Wartości zadane według klasy: ≥ 3.00 ≥ 0.15

Spełnione/nie spełnione:
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Skwer Pionierów, Park 18 Marca / 3D Rendering

Strona 17

47



Obliczenia DIALux 

Modernizacja istniejącego oświetlenia w Parku 18 Marca i Skwerze Pionierów wraz z ul. Sybiraków w 
Kołobrzegu.

Partner kontaktowy: Roman Buszac
Inwestor: Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, Ratuszowa 13

Data: 21.09.2017
Edytor: mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
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Obliczenia DIALux 

21.09.2017

Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracowania-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Spis treści

Obliczenia DIALux 
1
2
3

Strona tytułowa projektu
Spis treści
Lista opraw
Oprawa typu D

Karta danych oprawy 4
Przejścia dla pieszych - Sybiraków/Armii Krajowej

Oprawy (plan rozmieszczenia) 5
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 6
3D Rendering 7
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 8

Przejścia dla pieszych - Sybiraków/Walki Młodych
Oprawy (plan rozmieszczenia) 9
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 10
3D Rendering 11
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 12
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracowania-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Obliczenia DIALux / Lista opraw

4 Ilość Oprawa typu D
Numer artykułu: 96643155
Strumień świetlny (Oprawa): 8859 lm
Strumień świetlny (Lampy): 8859 lm
Moc opraw: 77.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 36  81  98  100  100 Wyposażenie: 
1 x LED 77 W (Czynnik korekcyjny 

1.000).
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracowania-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Oprawa typu D / Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 36  81  98  100  100

A small size LED road lighting lantern with 36 LEDs driven at 700mA with 
Pedestrian Crossing optic. Electronic, LED control gear. Class II electrical, 
IP66, IK08. Housing: die-cast Aluminium, powder coated light grey (RAL 
9006). Enclosure: toughened flat glass. Screws: stainless steel, Ecolubric® 
treated. Supplied with Ø60mm spigot adaptor which can be fitted for post-top 
(0°/5°/10° tilt) or side-entry (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt). Complete with 4000K 
LED. 

Dimensions: 390 x 230 x 133 mm 
Total power: 77 W 
Luminaire luminous flux: 8859 lm 
Luminaire efficacy: 115 lm/W 
Weight: 5.7 kg 
Scx: 0.077 m²

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracowania-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Przejścia dla pieszych - Sybiraków/Armii Krajowej / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 179

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 Oprawa typu D
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracowania-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Przejścia dla pieszych - Sybiraków/Armii Krajowej / Powierzchnie obliczeniowe 
(zestawienie wyników)

Skala 1 : 285

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Sybiraków/Armii 
Krajowej

pionowa 128 x 128 104 36 149 0.344 0.239
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracowania-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Przejścia dla pieszych - Sybiraków/Armii Krajowej / 3D Rendering
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracowania-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Przejścia dla pieszych - Sybiraków/Armii Krajowej / Przedstawienie 
nieprawidłowych kolorów
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Obliczenia DIALux 

21.09.2017

Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracowania-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Przejścia dla pieszych - Sybiraków/Walki Młodych / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 179

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 2 Oprawa typu D
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Obliczenia DIALux 
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracowania-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Przejścia dla pieszych - Sybiraków/Walki Młodych / Powierzchnie obliczeniowe 
(zestawienie wyników)

Skala 1 : 285

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Sybiraków/Walki Młodych -
pionowe

pionowa 64 x 128 118 80 149 0.675 0.534
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Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracowania-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Przejścia dla pieszych - Sybiraków/Walki Młodych / 3D Rendering
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Przejścia dla pieszych - Sybiraków/Walki Młodych / Przedstawienie 
nieprawidłowych kolorów
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Wyniki obliczeń Dialux - Alejki

19.09.2017

Pracownia Elektryczna
Jana Matejki 8/3
PL 78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr.bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Skwer Pionierów, Park 18 Marca / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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5 CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Rys nr 1 Projekt zagospodarowania terenu – Instalacja oświetlenia drogowego 

Rys nr 2 Widok fundamentu, słupa i oprawy 
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