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CZESC A - FORMALNO - PRAWNA

Poswiadcza sig, ze ksera dokumentéw zamieszezone w dokumentacji sg zgodne z
oryginalami




Koszalin, 15.12.2018 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- - Prawo budowlane (tekst jednolity

zDz. U. 22018 r. poz. 1202; z pdzn. zm.) autorzy opracowania

Kanat deszczowy w rejonie ulicy Sliwiriskiego

Lokalizacja : dziatka nr. 135, 51/15, 51/16, 51/18 , obr. 11 Kolobrzeg

oswiadczaja, Ze  projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

dr inz.Tadeusz Gruszecki
nr upr. A/PNB/8300/76/81
specjalno$é sieci sanitarne

Sprawdzajacy

inz. Milita Gruszecka
nr upr.UAN/N/7210/78/90
specjalno$¢ wod-kan
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
ZAP-9WN-QYI-596 *

o

Pan Tadeusz GRUSZECKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2920/02
adres zamieszkania ul. Stoczniowcéw 10, 75-256 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podgis jea pr
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HPX-AHU-21U *

Pani Maria Milita GRUSZECKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2919/02

adres zamieszkania ul. Stoczniowcéw 10, 75-256 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-27 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



Zbiorcze zestawienie wlascicieli dziatek

1o |INT OZIaki |obreb

Forma wiadania

Nazwisko

Adres

135,

1 51/15, oksnoi Gmina Miejska ul. Ratuszowa 13 ,
51116, 2 Kolobrzeg 78-100 Kolobrzeg
51/18 N

3

E Regionalny Zarzad

- Gospodarki wodnej wm
2l 417 T |zarzadca Trwaly |  PGW Wody Polskie Szczecinie ul. Tama

Pomorzanska 13 a 0-
030 Szczecin

10
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Prezydent
Miasta
Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

tel.94 3551510

fax:94 3523 769
e-mail:prezydent@post.pl

www.kolobrzeg.pi

Kotobrzeg, dnia 28 czerwca 2018 r.

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeq

Dotyczy: wniosku z dnia 25 czerwca 2018 r. (wplynaf do UM Kofobrzeg dnia 27.06.2018 r.)

0 wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dziatek nr 51/2, 51/3, 51/15, 51/16, 51/18, 51/21, 135, 416 i 417 polozonych
w obrebie 11 w Kofobrzegu.

Uprzejmie informuje, ze dla dziatek nr 51/2, 51/3, 51/15, 51/16, 51/18, 51/21, 135, 416

i 417 polozonych w obrebie 11 w Kolobrzegu obowigzuje od dnia 24 grudnia 2014 r.
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgsci obszaru miasta Kotobrzeg
,5-Trzebiatowska”, przyjety Uchwatg Nr XXV/346/08 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia
24 pazdziemika 2008 r., ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 24 grudnia 2008 r., Nr 107, pod poz. 2598. Na rysunku
tego planu ww. dziatki potozone sg na terenach oznaczonych symbolami:

MN2 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przeznaczeniem podstawowym
pod zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng — szeregowa z ustugami w parterach
o powierzchni sprzedazy do 100 m2—dz. ny 51/2i51/3;

US2 — teren sportu i rekreaciji z przeznaczeniem podstawowym pod ustugi sportu - np.
ptywalnig, tor tuczniczy, lodowisko, stadion pitkarski z trybunami i urzadzeniami
towarzyszacymi itp. oraz przeznaczeniem dopuszczalnym (uzupetniajgcym) pod ustugi
handlu o powierzchni sprzedazy do 100 m?, gastronomii, hotel, biura, obiekty obstugi
terenu —dz. nr 51/15i 61/16;

KX2 — teren ciggu pieszego — dz. nr 51/18;

US1 - teren sportu i rekreaciji z przeznaczeniem podstawowym pod ustugi sportu - np.
ptywalnie, tor tuczniczy, lodowisko, stadion pitkarski z trybunami i urzadzeniami
towarzyszacymi itp. oraz przeznaczeniem dopuszczalnym (uzupetniajgcym) pod ustugi
handlu o powierzchni sprzedazy do 100 m?, gastronomii, hotel, biura, obiekty obstugi
terenu — dz. nr 51/21;

KDD8 — teren drogi publicznej uli'cy dojazdowej i KDW1 teren drogi wewnetrznej ulicy
wewnetrznej — dz. nr 135;

KDL1 — teren drogi publicznej ulicy lokalnej — dz. nr 416;

WS3 i WS4 — tereny wod powierzchniowych érodigdowych (rzeka, strumienie i kanaty
oraz oczka wodne) z przeznaczeniem podstawowe: pod tereny wod powierzchniowych, 1.
rzeke, strumienie i kanaly oraz oczka wodne, KW2 — teren komunikacj wodnej
z przeznaczeniem podstawowym pod tereny komunikacji wodnej, tj. urzadzonych
przystani, pomostow i kei, wraz z niezbedng infrastruktura, KDZ3 (KDG3) - teren drogi
publicznej ulicy zbiorczej, KDL1 - teren drogi publiczne] ulicy lokalnej, KDG1 - teren
drogi publicznej ulicy gtownej | KX3 - teren clagu pieszego —dz. nr 417,

-1z2-

1"



Przez przeznaczenie podstawowe nalezy rozumieé dominujace, giéwne przeznaczenle terenu
zaé przez przernaczenle dopuszczalne, uzupelnigjqee nalezy rozumieé inne zagospodarowanie
terenu, ktére stanowi uzupehienie lub wzbogacenie przeznaczenia podsiawowego.

W zatgczeniu wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zup. PREZWDENTA MIABTA
(2

mgr iz, arek P AT ka

Wydziahy Urbanistykl | Architeriory

.222-12



- Prezydent
| | Miasta
~ Kotobrzeg

i 78-100 Kolohrzeg

{ ul.Ratuszowa 13

[ tel:943551 510

i fax:943523769

- e-mail:prezydent@post.pl
i wwwikolobrzeg.pl

K-DR.7230.9.93.2018.IV Kolobrzeg, 31 pazdziernika 2018r.

DECYZJANR 9%./L/18

- Na podstawie:

» art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2017r.
poz.2222 t.j.). .

e art. 104, 107 kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. 2017r., poz.1257).

o Zarzadzenia Wewnetrznego 73/10 Prezydenta Miasta Kotobrzeg z dnia 27 maja 2010r.
W sprawie upowaznienia do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Kotobrzegu
decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz
podpisywania innych pism i dokumentow,
po rozpatrzeniu wniosku, zlozonego przez:

Gmina Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kolobrzeg

w imieniu ktorej wystapit:
Tadeusz Gruszecki

Pracownia Projektowa Systeméw
Wodno-Kanalizacyjnych Tadeusz Gruszecki
ul. Stoczniowcow 10
75-256 Koszalin

0 wydanie zezwolenia na lokalizacje kanatu deszczowego DN500mm wraz z posadowieniem
na istniejgcym kanale deszczowym studzienki przelewowej DN/ID1500mm w pasie
drogowym ul. $liwiriskiego dz, nr 135 obr. 11 w Kotobrzegu. :

ZEZWALAM

1. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Sliwinskiego kanatu deszczowego DN500mm wraz
z posadowieniem na istniejgcym kanale deszczowym studzienki przelewowej
DN/ID1500mm tj. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Termin umieszczenia urzadzenia zostanie okreslony przy wydawaniu decyzji na zajecie
pasa drogowego w celu jego umieszczenia.

3. Zobowigzuje sie inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t do uzyskania
zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie Ww.
urzgdzenia w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 2 i 3 cyt. ustawy.

4. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia inwestycji.

a) trasa przebiegu oraz lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym, zgodna z zatgczonym
do wniosku planem,

b) nalezy zachowaé wszelkie podane parametry urzadzenia zawarte w projekcie,

¢) nalezy wykona¢ ww. inwestycje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016r., poz. 124).

d) umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym ul. Sliwinskiego ( chodnik, miejsca
postojowe, jezdnia) nalezy wykonat metoda bezwykopowa 1. za pomoca przecisku lub
przewiertu sterowanego bez naruszenia konstrukgji i nawierzchni chodnika, miejsc
postojowych i jezdni, dopuszcza sie wykop otwarty w miejscu montazu studzienki z
obowigzkiem odtworzenia konstrukcji i nawierzchni jezdni, powigkszonej o 0,50m w
kazdg strong od krawgdzi wykopu, przed przystapieniem do odtworzenia nawierzehni
jezdni nalezy wykona¢ badanie stabiinosci gruntu do giebokosci ulozonego urzgdzenia
oraz po jednej i drugiej stronie wykopu (wskaznik zageszczenia 0,98 MG/m® w skali
Prgc_;tofa), oraz w terenie zielonym w celu umieszczenia urzadzenia do przecisku,

e) umieszczenie urzadzenia w terenie zielonym dopuszcza si¢ metoda wykopu otwartego
z obowigzkiem odtworzenia terenu zielonego w miejscu wykopu i 0 0,50m w kazda
strone od krawedzi wykopu,

f) prace nalezy prowadzié zgodnie z ustawag o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2016r.
poz2134zpéinzm), _

g) umieszczenie urzadzenia  w okolicy drzew nalezy wykonaé taka metoda, aby nie
uszkodzié systeméw korzeniowych i nie zachwia¢ statyki drzew, '

a) umieszczenie urzgdzenia niezgodnie z podanymi warunkami m. in. w przypadku
nieuzasadnionego zajgcia wigkszej powierzchni pasa drogowego okreélonego decyzja
spowoduje naliczenie kar pienigznych, =

h) z chwilg umieszczania w pasie drogowym na dz. nr 135 obr. 11 urzgdzenia, Inwestor
bedzie obcigzony opiatg za prowadzenie rob6t w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust.1, ust.2 pkt. 2 ust. 3 | 4 ustawy 0 drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz:
U. 2 2017r. poz. 2222 1j.),

i) za umieszczenie w pasie drogowym na dz. nr 135 obr. 11 urzadzenia, Inwestor bedzie
obciazony oplata na podstawie art. 40 ust. 3, 5, 6, 13 i 13a ustawy o drogach
publicznych,

i) Inwestor bgdzie obcigzany corocznie opfata za umieszczenie w pasie drogowym na
dz. nr 135 obr. 11 urzadzenia,

k) jezeli strona nie dopetni warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji, wiasciciel drogi w
trybie art. 36 ustawy O drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. z 2017r.
poz.2222 tj.), w drodze decyZji administracyjnej, nakaze przywrécenie jej do stanu
pierwotnego,

I) wiasciclel drogi zwraca uwage na mozliwosé istnienia w korpusie drogowym obcych
urzadzen instalacyjnych, za uszkodzenie ktérych catkowita wing ponosi Inwestor z
Wykonawca,

m) po umieszczeniu urzadzenia, pas drogowy nalezy przywrécic do stanu poprzedniego,

n) koszt naprawy pasa drogowego, po wykonanym umieszczeniu ww. urzadzenia ponosi
Inwestor, :

o) jezeli budowa, przebudowa Iub remont drogi wymaga przelozenia urzqdzenia lub
obiektu koszt przelozenia ponosi jego whasciciel z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych
w art.39 ust 53, ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.(Dz. U. z 2017r.
poz. 2222 1.)

p) niniejsza decyzia nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym ul.
Sliwinskiego zwiazanych z umieszezeniem przedmiotowego urzadzenia.

UZASADNIENIE

Decyzia zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony. Nie obejmuje dz. nr 51/15,
51/16, 51/18 obr 11 W zakresie ktérych uzgodnienia dokona Wydziat Gospodarki
Nieruchomosciami tut. urzedu. : 8

Uzgodniona lokalizacja wiw urzadzenia nie wplynie negatywnie na funkcjonowanie
ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca, Inwestora,
warunkow okreslonych w pkt 4 _niniejs‘z'ei decyzji. Zgodni_e z‘wamnkan-\i decyzji _Qrzgd
przystapieniem do fizycznego umieszczenia ww. urzgdzenia niezbedne .jeSt wystapienie
inwestora z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zezwalajace] na prov.\_«acizenle
robdt i ustalajace za powyzsze zajecie stosownej opfaty oraz decyzjl zezwalajace] na
umieszczenie ww. urzadzenia w pasie drogowym ulicy jw. ustalajgce za powyzsze opiaty.
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Wysokoéé optaty naliczona bedzie zgodnie z art. 40 ust.4, 5 i 6 ustawy o drogach
publicznych ( Dz. U, z 2017r. poz. 2222 t].) oraz uchwatg Nr XLIX/631/06 Rady Miasta
Kotobrzeg z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wysokoéci stawek optat za zajecie pasa
drogowego drég gminnych w granicach administracyjnych miasta Kdobrzeg na cele
mezwazane z budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrong drég i dotyczyé
bedzie zajecia pasa drogowego ulicy j/w w Kotobrzegu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Koszalinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Kofobrzeg w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowama decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuia:
1. Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78:100 Kolobrzeg za poérednictwem Tadeusza Gruszeckiego na adres:

ul, Stoczniowedw 10, 75-266 Koszalin
2. ala

Zataczniki:
1. Zalgoznik mapowy z przebiegiem trasy kanatu deszczowego wraz ze studzienka przelewowa na dz. nr 135 cbr. 11w

Kolobrzegu.
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Prezydent
- Miasta
Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

tel:94 3551 510

fax:94 35 23 769

I e-mail:prezydent@post.pl
i www.kalobrzeg.pl j

GN.6847.48.2018.XI

Kolobrzeg, dnia 15 LIS, 2018

Sz. P.

Tadeusz Gruszecki

Pracownia Projektowa Systeméw Wodno-
Kanalizacyjnych Tadeusz Gruszecki

ul. Stoczniowcdéw 10

75-256 Koszalin

. Dotyczy: proby o wyrazenie zgody na wybudowanie kanatu deszczowego DN500 mm na
dziatkach nr 51/15, 51/16, 51/18 obreb 11 miasta Kotobrzeq.

Nawigzujgc do wniosku z dnia 15.10.2018 r. (15.10.2018 r. - data wptywu do urzedu)
Pana Tadeusza Gruszeckiego dziatajgcego z upowaznienia Inwestora Gminy Miasto
Kolobrzeg w sprawie wyrazenia zgody na wybudowanie kanatu deszczowego DN500 mm na
dziatkach nr 51/15, 51/16, 51/18 obreb 11 miasta Kotobrzeg informuije, iz wyrazam zgode na
powyzsze pod warunkiem:
¢ korekty planowanego przebiegu ww. kanatu w czgsci przed Kanatem Drzewnym,
poprzez poprowadzenie infrastruktury przy ogrodzeniu kontenera maszynowni
Lodowiska, rownolegle do Hali tuczniczej (dtuzszy bok),
e uzyskania odrebnej zgody trwatego zarzadcy,
o prowadzenia prac zgodnie z ustawg o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.
1614) i przepisami odrgbnymi.
Warunki zajecia, umieszczenia urzadzen i odtworzenia terenu wyzej wymienionych
dzialek nalezy uzgodnié z trwalym zarzadcq tj. Miejskim Osrodkiem Sportu | Rekreacji w
Kotobrzegu.

2 up. PREZY TA ML

W chata
mmimm MigaTA

Do wiadomoscei:
1. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Kotobrzegu.

Sporzadzia: Wydziat Gospodarki Nieruchomoéciami, inspektor Beata Golgbek, tel.: 94 35 51 565,
e-mail: b.golabek @um kolobrzeg.pl, Il pigtro, pokdj 301




Kotobrzeg , 23.11.2018

Pracawnia Projektowa

Systemoéw Wodno-Kanalizacyjnych
Tadeusz Gruszecki

ul, Stoczniowcow 10

75-256 Koszalin

Dotyczy: wyrazenia zgody na wybudowanie kanatu deszczowego DN500 mm na dziatkach nr 51/15,
51/16, 51/18 obreb Kotobrzeg.

Nawigzujgc do pisma Prezydenta Miasta Kotobrzeg nr GN.6847.48.2018.X1 w ktérym wyraia
sie zgode na wybudowanie kanatu DN500 mim na dziatkach nr 51/15, 51/16, 51/18 obreb Kotobrzeg
pod warunkiem uzyskania odrebnej zgody trwatego zarzadcy informuje, ze Miejski Osrodek Sportu i
Rekreacji w Kotobrzegu , po uzgodnieniu trasy projektowanego kanatu z projektantem ,wyraza zgode
na wykonanie powyzszego przedsigwziecia. '

Warunki zajecia terenu, umieszczenia urzadzen i odtworzenia terenu w/w dziatek nalezy uzgodnic z
MOSIR na etapie opracowywania dokumentaciji.

Jacek Banasiok
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~ Paristwowe Szczecin, dn.Og .11.2018r.

Gospodarstwo Wodne
Wady Palskie

SZ.RUM.2312.190.2018,1P)
Gmina Kotobrzeg :
W
. otobrzeg

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w odpowiedzi na pismo Pracowni Projektowej Systeméw Wodno Kanalizacyjnych , z dnia 15
pazdziernika 2018r. dziatajacej w imieniu Inwestora Gminy Kotobrzeg informuje, ie wyraza zgodg na
realizacje przedsiewzigcia dotyczacego budowy kanaty deszczowego i wylotu do Kanatu Drzewnego na
dzialce o nr ewidencyjnym 417 obreb 005 Kotobrzeg, gmina Kotobrzeg wytacznie w celu uzyskania
niezbednych decyzji lub finansowania inwestycji z zachowaniem wszelkich warunkéw okreslonych w
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia umowy uzytkowania, stanowigcej formalng
podstawe do dysponowania nieruchomoscia.

Podpisanie umowy wraz z protokotem zdawczo — odbiorczym jest podstawg do zajgcia przez
[nwestora ww. meruchomoéc:

0O zawarcie umowy nalezy zwrocié sie do PGW WP Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 13a, 70 — 030 Szczecin.

Wz6r wniosku wraz z informacjg o dokumentach, ktére nalezy do niego dofaczy¢ znajdujg sig na
naszej stronie internetowej: www.rzgw.szczecin.pl.

O terminie przystapienia do realizacji prac Whioskodawca zawiadomi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznoéci PGW WP Nadz6r Wodny w Kotobrzegu.
Po wykonaniu inwestycji Wnioskodawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu i

przywrdcenia go do stanu poczatkowego oraz protokolarnego przekazania terenu PGW WP Nadzor

Wodny w Kofobrzegu.

Otrzymuig:
1. Adresat
2. NW-Kolobrzeg
afa

Panstwowe Gospodarstwoe Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska 13a, 70-030 Saczecin
tel.;+48 (91) 44 11200] faks: +48 (91) 44 11 300] e-mail: szczecin@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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~ Panstwowe Szczecin, dn@{ ,11.2018r,

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

SZ.RUM.2312.2.190.2018.IP} R
Gmina Kotobr ot
ul, Trzebiatowska 48a

/78‘ 00 Kotobrzeg

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Szczecinie w nawiazaniu do pisma, znak. SZ.RUM.2312.190.2018.IPJ z dnia 08 listopada 2018r. postanawia
sprostowac zapis w pierwszym akapicie niniejszego pisma poprzez nastepujacg zmiang: Gmina Kotobrzeg
winno byé Gmina Miejska Kotobrzeg oraz obrgb 005 Kotobrzeg winno by¢ obreb 011 Kotobrzeg.

Pozostata treé¢ w/w pisma pozostaje bez zmian.

Otrzymu|a:
1. Adresat
2. NW-Kotobrzeg
3. a/a

Do wiadomoéci:
‘1. Pracownia Projektowa Systemow Wodno Kanalizacyjnych, ul. Stoczniowcow 10, 75-256 Koszalin

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ’g
Regionalay Zarzgd Gospoadarki Wodnej w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska 13a, 70-030 Szezecin

tels +48 (91) 44 11 200] taks: +48 (91) 44 11 300! c-nail: szezecinidwody.gov.pl www,wody. gov.pl



N/ e
Starosta Kotobrzeski Miejsce | data: Kolobrzeg, dn. 27.11.2018 r.
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

PROTOKOL NrGN.6630.655.2018
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w-speséb-etektroniczay/w siedzible urzgdu*

Na podstawie art. art. 28b, 28ha, 28bb, 28¢, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz, U, 2 2017 r. poz, 2101 z péin, zm.)
Przedmiot narady:  kanatl kanalizacji deszczowej
Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. Sliwifiskiego, obreb 11, dziatki 51/5, 51/16, 51/18, 135, 417

Whioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA SYSTEMOW WODNO-KANALIZACYINYCH
DR INZ. TADEUSZ GRUSZECKI, ul. Stoczniowcow 10, 75-256 Koszalin

Data wptywu: 27.11,2018 .
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“?) Energa

operator

ENERGA ~ OPERATOR S.A. ODDZIAL. W KOSZALINIE
Rejon Dystrybucji w Kofobrzegu

Zalqcanik do protokolu z Narady koordynacyjnejr ......0.5.3..........z dnia 2344 0¥y

1. O zamiarze prowadzenia prac w miejscach skrzyzowari badz zblizenia do sieci energetycznych, nalezy
powiadomié Rejon Dystrybucji w Kofobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczgciem.
Szczeg6lowa lokalizacje linii kablowych ustalic metodq przekopow lub za pomocaq aparatury.

3. Sposéb wykonania rob6t w poblizu istniejacych urzgdzen elektroenergetycznych i niezbedne ich
zabezpieczenie okreslaja przepisy PN/E - 05100 | PN/E ~ 05125 oraz przepisy branzowe.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzeri wykonywaé recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryte kable energefyczne zabezpieczyc przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Prace budowlane przy uZyciu sprzefu mechanicznego (d2wigi, koparki, podnoSniki, wywrotki, ifp.)
w misjscach zblizeri | skrzyzowar z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zakfadaniu rur ochronnych na kable energefyczne wykonywac pizy urzadzeniach wylgczonych spod
napigcia.

6. Odkryte kable przed zasypaniem zglosic do Rejonu Dystrybugji celem ich sprawdzenia.

7. W miejscu prowadzonych rob6t mogq znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na
majatku ENERGA - OPERATOR S.A. oraz moga wystepowac roznice pomigdzy stanem zaistniatym po
odkryciu, a inwentaryzacjq geodezyjng. S

8. Za uszkodzenia sieci efekfroenergetyczne; powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elekirycznej z Sieci energefycznej
'ENERGA — OPERATOR S.A. — ODDZIAL. W KOSZALINIE.

10. Uwagi:

1a zgodnos¢ 7 oryginaen
STARSZY INSPEKTOR

Jbanfia Yafelska
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Wspbirzednie obliczono przy pomocy programmu Profil Koordynator 7.2
2 uwzglednieniem siatki wspdirzednych zamieszczonych
na mapach podstawowych w skali 1:500 w m. Kolobrzeg

L O N CEO |

6005163,3 | 5536926,12
60051341 | 5536917,92
6005084, 1 | 5536877,28
6005034,0 | 5536847,09
6005021,8 | 5636852,3
6004994 | 5536837,67
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-ust _ INL27, usti 3; art,128; a__\ft_.lf'_l-l‘(u_s_t.i,art. 138 ust,1; art.140,

ust.l { ust,3 - ustawy z dhia 18 lipca 2001r ~ Prawo wodne /tekst jednolity z 20151

Dz,U. z dnia 1 kwietnia 2015y, Pozycia 469/, e,

~ art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1 - Kodeks postepowania
adminlstracyinego /tekst jednolity Dz.U, z dnia 27 lutego 2013r. Poz. 267/,

o rozpatrzeniu wnlosku zioZonego w dniu 30.06.2015r. przez EKO-ART Jerzy Bozek z

lupowaznienia Prezydenta Miasta Kotobrzeg

wydaje sle: e ; —
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

‘dla: Gmina Mlasto Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

na: szezegdine korzystanie z wéd w zakresie odprowadzania wéd opadowych | roztopowych
pochodzgcych z terenu miasta Kolobrzeg wylotami; W-1, W-2, W-3 oraz W-4 do Kanatu
Drzewnego oraz. w.?!otem W-5 do Kanatu Drzewnhego Matego. :

1, Szczegblie korzystanie z wéd , polegaé bedzle na odprowadzeniu wéd opadowych |
roztopowych pochadzacych z powlerzehni terendw utwardzonych, jezdni, chodnikéw parkingow
oraz terendw zielonych, Wody opadowe ujmowane s za pomocq studzienek sclekowych z
‘czeécia osadcza, a hastgpnie poprzez wyloty kanalizacyine odprowadzane sg do Kanaiu
Drzewnego i Kanalu Drzewnego malego. Uzbrojepiem siecl kanalizacjl deszczowej sa studzienki
‘bclekowe oraz studzlenki rewizyjne, a takze urzadzenla podezyszczajace w postaci osadnika
piasku { dwdch separatoréw lamelowych,
2. Wody opadowe odprowadzane b¢dg wylotamis
2.1, Wylot kanalizacyjny W-1:
$rednica @ 300 mm,
rzedna dna 0;95m npm . .
wapoéirzedne geograficzne: N=54010'39,38” E=15033'42,91"
lloéé dciekéw wprowadzanych do wod: '
Qmaxh = 17,85 m3h
Qérd. = 11,34 m3/d
Qmiax.r = 1224,43 m>/rok. == _
. 7 powierzchni -zlewnl: ulicy Solnej wynoszacej 0,23 ha, oraz terenow zielonych
wynoszacej 0,11 ha Foonle | _
+ odbiornik Kanat Drzewny w km 04510 dziatka nr 417 obreb 11 Gmina Miasto Kotobrzeg
2.2, Wylot kanalizacyiny W-2:
~» drednica @ 200 mm
+ rzedna dna 0,12Zm npm = _
. wspblrzedne geograficzne: N = 54910'36,16" E = 150933'48,58"
+  Hlogé ciekéw wprowadzanych do wéd:
Qmaxh = 22,58 m3h
Qérd, = 14,34 m¥/d
Omax.r = 1548,54 m3/rok - :
« z powlerzchni zlewni: tereny zabudowy luznej wynoszace] 0,86 - i
« adblornik éclekéw Kanat Drzewny w km 0+646, dziatka nr 417 obreb 11 Gmina Miasto
Kotobrzeg

a“ & = @B
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2.3, Wylot kanalizacyjny W-3:
rednica @ 600/900 mm
rzedna dna 0,40m npm .
wspbirzedne gebgraficzne: N = 5401031,467 E = 15933'01,29"
llos¢ Sciekéw. wprowadzanych do wod: A .
Qmaxh = 1183,76 m%h

Qénd. = 751,72 mi/d

Qmax.r = 81185,91 m3/rok

z powlerzchni zlewni: ullcy
0,56 ha; ulicy Jednosci Nar

» s = =

inej wynoszacej 1,55 ha; ulicy topuskiego. wynoszace]
odowej wynoszagej 0,54 ha; u.!igy;:.zngawtej.wvnd_szacej 1,52
ha; ull atejki, wynoszacej 0,7 ha; ulicy Shiv ifisklego wynoszacej 0,54 ha; ulicy
: wynoszace] 0,27 ha;‘ulicy: Radomskiej wynoszacej 0,29 ha; ulicy Kieleckie]
/noszace]j 0,52 ha; ulicy Swigtego Macieja wynoszacej 0,37 ha; ulicy Warcistawa 111
wynoszacej 0,14 ha; ulicy Szarych Szeregow wynoszacej 0,58 ha; terenéw zabudowy
luznej wynoszacej 34,13 ha; terenéw zlelonych wynoszacej 29,94 ha

odbiornik Kanal Dizewny w km 0+825; dziatka nr 417 obreb 11 Gmina Miasto
Kotobrzeg

« przed wylotem posadowiono separator lamelowy
2.4. Wylot kanalizacyjny W-4:

» drednica @ 800 mm

» rzedna dna 0,02 m npm

i

u

Ws ';S_Irzgdhé?geog'raﬁczne: N = 5401019,52" E = 15°3416,07"

«  ilosé éciekéw wprowadzanych do wéd: ;

Qmaxh = 754,90 m3h }
Qérd. = 479,38 'm%d

. Q_rha_x..r = 51773,03 m%frok :

+ 2 powlerzehni zlewnl; ulicy Wolnosel wynoszacej 0,51 ha; ulicy Mazowleckiej wynoszacej:
0,88 ha; ulicy Trzeblatowskle) wynoszace] 1,72 ha; ulicy Artyleryjskiej'wynoszacej 0,51
has Uliey Kujawskiej wynoszacej 0,43 ha;ulicy Wielkopolskiej wynoszacej 0,17 ha ulicy
Jednosci Narodowej wynoszacej 0,18 ha; terendw zabudowy zwarte] wynoszacej 2,6
haj terendw zabudowy luznej wynoszacej 16,1 ha terendw zielonych wynoszacej 10,4

ha
. odblornik Kanat Drzewny W km 14408 dzlatka nr 417 obreb 11 Gmina Miasto Kotobrzeg
~ + przed wylotem posadowiono separator lamelowy
2.5, Wylot kanalizacyjny W-5: \
« $rednica @ 200 mm ‘
« rzedna dna 1,15 m npm AR -
. wspbirzedne geograficzne; N = 54910'14:45" £ = 15034'27,76
. flodé éclekéw wprowadzanych do wod:
Qmaxh = 68,88 m°/h
Qérd. = 43,74 m¥/d
. Qmax.r = 4723,95 m/rok
-z powierzehni zlewni: Ulicy Basztowe] wynoszacej 0,45 ha, terenéw zabudowy luznej
wynoszacej 1,45 ha _
. odbiornik Kanat Drzewny Maly w km 0+215 dziatka nr 419 obreb 11 Gmina Miasto
Kotobrzeg
- 8, anusl*.cz_alne wielkoscl zanleczyszezer w $ciekach odprowadzanych do wod:
+  zawiesiny ogdine do 100 mg/i
. weglowodory ropopochodne do 15 mg/l

4, Sposéia ppste‘powan{a- w przypadku tozruchu, zatrzymania dziatalnosci; badz wystapienia

awaril..
W przypadku wystapienia awaril nalezy zabezpleczyé miejsce awarii i przystapic do jej
usuniecla, W sytuacji gdy zakres robot: na%ra_wczych bedzie przekraczat —mozliwosci

; ' 25 ‘
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w%aé?lciela Jadministratora urzadzenia, nalezy skorzystat z pomocy specjalistycznej firmy -
serwisu. '

5.Zobowlazuje slg Gming Miasto Kotobrzeg do:
5.1, Utrzymywanla kanalizacjl deszczowej oraz wylotéw w dobrym stanle technicznym |
sprawnosci eksploatacyjnej.
5.2 -Prz_eglqdu stanu skarp koryta oraz dna Kanalu Drzewnego oraz Kanatu Drzewnego
Matego na odcinku 18 mb ponizej kazdego wylotu kanalizacyjnego wymienionego w
pkt. 2 niniejszej decyzji z czestotliwoscia 2 razy w clagu roku, a w przypadku podmycia
badZz zamulenia koryta lub skarp cleku, nalezy wykonaé prace konserwacyjne w celu
przywrocenia stanu pierwotnego w potozumieniu z Zachodniopomorskim Zarzadem
Meliorac]l | Urzadzern Wodnych w Szczecinie,
5.3; Utrzymywanle w dobrym stanie technicznym urzadzen podczyszczajacych w
postaci osadnika plasku, dwach separatordw lamelowych oraz studzienek éciekowych z
czgicly osadcza, '
54 Wykonywania dwa razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszezajacych; eksploatacja powinna odbywa¢ sig zgodnie z instrukcjg obslugi i
konserwacji urzadzen oczyszczajacych; a czynnoécl 2 nig zwigzane odnotowane w
zeszycle eksploatacji urzadzenia. e
5.5, Powlerzania osaddw sclekowych do utylizacji koncesjonowanej firmie.
5.6, Usuwania  ewentualnych 8zkéd = mogacych powstaé w wyniku korzystania 2
pozwolenla wodnoprawnego. '
6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzl praw do nieruchomosd | urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacjl oraz nle narusza prawa whasnoscl | uprawnlefi 0séb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomoscl | urzadzen.

7. Pozwolenle wodnoprawne w zakresie s’ztz_egé?nego korzystanla z wéd wydaje sig¢ na ¢zas
‘ozhaczony do dnia 24.08.2025r. ?

Uzasadnienie

Postegpowanie w sprawle udzielenia pozwolenia wodhoprawnego na szczegblne
korzystanie z wod w zakresle odprowadzania wéd opadowych | roztopowych pochodzacych z
terenu miasta Kolobrzeg wylotaml: W-1, W-2, W-3 oraz W-4 do Kanalu Drzewnego oraz
wylotem W-5 do Kanatu Drzewnego Matego wszczeta na whniosek zlozony w dniu 30.06,2015r.
przez EKO-ART Jerzy BoZek z upowaznienia Prezydenta Miasta Kotobrzeg,

Do wnilosku dolgczono dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego wykonane przez mgr inZ,
Jerzego Bozka w czerwcu 2015r. : ;

Zgodnle z art, 37 wiw ustawy Prawo wodne szczeglnym korzystaniem z wéd jest
korzystanie wykraczajace poza korzystanie powszechne lub zwykle, a w szczegdlnosel
wprowadzanie Sciekéw do wéd lub do zleml. -

W myél art, 122, ust.1, pkt.1 w.w ustawy na szczegéine korzystanie z wéd wymagane
jest uzyskanle pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnle z art. 140 ust.1 w.w ustawy Prawo Wodne
do wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym przypadku organem wiagciwym jest
Starosta Kotobrzeski, : f _

W zwigzku z tym, Ze szczegdine korzystanje z wod ma miejsce W granicach obszaru NATURA
2000 PLH 320007 Dorzecze Parsgty zgodnie z art, 96 ust, 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 O udostgpnianiu informacji o rodowlsku | jego ochronie; udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowliska oraz o ocenach cddziatywania na srodowisko /t.j. Dz.U.2013 pozycja
1235/ tut. Urzad przed wydaniem ninlejszej decyzji rozwazyt czy przedsiewzigcle moze
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na obszar Natura 2000, Pozwolenie dotyczy wprowadzania
dclekéw do wbd Istnielacymi wylotaml z czym nie wiaze sig wykonanie Zadnych urzadzen anl
prowadzenie innych robot. Gmina Miasto Kolobrzeg posiada aktualne pozwolenie znak:
QS.I.6223—_'63Z2ﬂ05 z dnia 18,11.2005r, na odprowadzenie Sclekow deszczowych z terenu
miasta Kotobrzeg do Kanatu Drzewnego poprzez istniejacy-ukiad odwodnieniowy, ktére wazne
jest do dnia 18.11.2015r,, ktérego w'\'i'gaégl!g’cle Jostanie  stwierdzone w  odrebnym
/5
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postepowaniu. Wprowadzanie Sclekow apadowych do zieml nie wpisuje sig w liste zagrozef dia
obszaru Natura 2000 pn, Dorzecze Parsety zatem nie wplynie negatywnie na gatunki oraz nie
pagorszy stanu siedlisk tych gatunkdw, dla ktérych ochrony obszar ten zostal wyznaczony,
oraz nie pogorszy Integralnoscl obszaréw Natura 2000 lub ich powlazania z Innymi obszarami.

~ Zalnteresowane| strony pismem znak: 05.6341.00033.2015 z dnla 9 lipca 2015t
zostaly poinformowane o wszczeclu postepowania | mozliwoéci zapoznania sig ze zgromadzong
W prza_dmiotowej.s:i{agrle dokumentacja; :
Regionalny Zarzad Go podarkl Wodnej w Szczecinie pismem znak: Z0-5020-11-22/15-ek,ap z
dnia 22 lipca 2015r [data wplywu do tut, Urzedu 24.07.2015r/ wnidst uwagi do Ktorych
wnioskotawea ustosunkowat sie w piémie przestanym do tut, Urzedu w dniu 28.07.2015x
Pozostate strony w przedmiocle sprawy nle wniosty uwag w okreslonym terminie.
Strony miaty Zapewnlofy czynny udziat w postepowaniu na kazdym jego etaple,

: Zgodnie z § 21 ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Minlstra Srodowliska z dnia 18 listopada
2014r. 'w sprawie wal |un'k_éw jakie naleiy spiéln ¢ przy wprowadzaniu éciekow do wod lub do
zieml oraz w sprawje substancil szczegdlnle szkodliwych dla Srodowiska ‘waodnego /Dz z 16
grudnia 2014r, poz, 1800/ wody opadowe | roztopowe z zanieczyszczone] powlerzchni szczelnej
min, terendw miast, | wprowadzare do wod lub do ziemi pie powinny zawleraé substancii
zanleczyszczajacych W llosciach przekracZajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/!
~ weglowodoréw ropopochodnych. Zgodnie z § 23 ust, 1 w.w rpzporzadzenia oceng czy spetnione
sy warunki o ktérych mowa w 8§ 21 ust.1 przeprowadza sig na podstawle przegladéw
eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych; eksploatacja powinna odbywaé sie zgodnie 2
instrukcja obstugl 1 Konserwacjl urzadzen oczyszczajacych, a czynnoéci z nia zwigqzane
odnotowane w--._zg'sfzyclT eksploatac]i urzadzenia %’r‘zﬁép(yw' nominaliy urzadzen oczyszczajacych
nie przekracza 3001/s) Hi il : _

W zwiazku z tym, iz teren, na ktérym ma miejsge szezegdine korzystanie z wod stanowi pas
ochronny wybrzeza morsklego, zgodnle 2 art, 37 ust, 3 ustawy z dnla 21 marca 1991 r. 0
obszarach morskich Rzeczypospolite] Pols_kxe{ dministracji morsklej /tekst jednolity z 2013n

a
Dz, U. z dnia 16 slerpnia 2013, Poz. 934/, tutejszy organ pismem znak 08$.6341.00033.2015
z dnia 7 sierpnia 2015n wystaplt do Dyrektora Urzedu Morskiego w Stupsku o uzgodnienie
projektu przedmictow j decyzjl. Dyrektor Urzedu Morskiego w Stupsku postanowienlem znak:
NP’—’paS-ﬁ__OISZQ/lS 7 drila 17,08.2015r. /data wplywu do tut. Urzedu 20.08,2015r./ uzgodnit
projekt niniejszej decyzji bez uwag.
Pozwolenle wodnoprawne nie naru

aleri dokumentéw o ktorych mowa w art. 125
pkt 1-2 oraz speinia wymaganlia o ktérych mowa w art, 125 pkE, 3 w.w ustawy Prawo wodne.
Zgodnle z art, 127 |usti6: ustawy Prawo 'wodne informacja o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej spraw ostata podana do publicznej wiadomosc,

W prowadzonym postepowaniu administra jnym nle stwierdzono negatywnych przestanek do
© udzlelenia pozwolenia Wodnoprawnego we wiioskowanym zakresie 1 na ustalonych warunkach.
Blorac powyzsze pod uwage orzeczono jak ntencji decyzji.

2 up. SJABOSTY
megr in aGinter
! Z-ca NACZELNIKA
b “B Wydzishy Ochiony Srodowiska

do Reglonalnego Zarzadu Gospodarkl Wodnej w

od decyzii stuzy stronie prawo wnieslenia odwotania _
»lterminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

_ Szczecinie za poérednictwem Starosty Kotobrzes W
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1. EKOAART Jerzy Bozek

2, Zachodnlopomorski Zarzad Melioracii i Urza,dzen Wodnych w Szczecinie
3. Marszatek Wojewddztwa Zachodnlopomorskiego

4. Okreg Polskiego Zwlazku Wedkarskiego w Koszalinie

5 DS afa

Gmina Mlasbo Kolobrzeg

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnaj w Szezecinie

3. Zachodnlopomorski zarzad Melioracji | Urzadzer Wodnych T/O Kolobrzeg
4. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

i

Zwolnione od oplaty skarbowej zgodnie z a;t, 7 astawy z dnia 16 listopada 2006 r. e op.‘acfe
skarbowej /DZ,U.Nr 225 pq:z 1635/
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Cz¢S¢ B — projekt zagospodarowania terenu
kanalem deszczowym
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P.B. kanalu deszczowego w Kolobrzegu



L.1. Podstawy formalne opracowania dokumentacji
1.1. Podstawa opracowania .

Opracowanie dokumentacji budowlanej wynika z podpisanej umowy pomiedzy Pre-
zydentem miasta Kolobrzeg a Pracownig Projektowa.

1.2. Nazwa przedsigwzigcia i lokalizacja

Kanal deszczowy w rejonie ulicy Sliwiriskiego
Lokalizacja : dziatka nr. 135, 51/15, 51/16, 51/18 , 417, obr. 11 Kotobrzeg

Odcinek kanatu i wylot do Kanalu Drzewnego zlokalizowane na dziaice nr 417 obr 11 Kolobrzeg
zgodnie z art.82 ust.3 pkt.2 dla kanaldéw i innych obiektéw stuzqcych ksztaltowaniu zasobéw wodnych or-
ganem pierwszej instancji jest Wojewoda i dziatka ta jest wylgczona z pozwolenia wydawanego przez
Staroste

1.3. Inwestor .
Gmina Miasto Kotobrzeg, ul .Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

1.4. Przedmiot i zakres opracowania .

Projektowane przedsigwzigeie to budowa kanalu deszczowego DN500 mm odcigzajacego
istniejacy kanat deszezowy w ul. Sliwiniskiego o $rednicy DN600 mm wraz z wylotem do Ka-
natu Drzewnego w Kotobrzegu. Umozliwi to odcigzenie istniejacych urzadzen podczyszezaja-
cych opady deszczowe doplywajacych ze zlewni do istniejgcego wylotu W3 .
Istniejacym kanatem w ul, Sliwifiskiego plyng wody opadowe ze zlewni przynaleznej z ul. Sol-
nej, Matejki, Sliwiriskiego i Kieleckiej.
Projektowanym kanatem deszczowym odprowadzane bgdg opady deszczowe z w/w zlewni o
natgzeniu > od 15 1/s ha . Wody opadowe wywolane deszczem o natgzeniu < 15 I/s ha beda od-
prowadzane istniejagcym kanatem w ul. Sliwiriskiego do istniejacego kanatu w ul. Fopuskiego i
dalej do istniejacych urzadzen podczyszczajacych .
Powyzsze przedsigwzigcie nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0s06b trzecich .
Zakres opracowania zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i

Gospodarki Morskiej zdnia 25.04.2012r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy

projektu budowlanego / Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.09.2018 r ,, Dz.U.
2018, poz. 1935/

1.5. Jednostka projektowa .

Pracownia Projektowa Systeméw Wodno-Kanalizacyjnych, ,dr inz. Tadeusz Gruszecki
Koszalin , ul. Stoczniowcow 10 .

1.6. Materialy wykorzystane w opracowaniu .

- Warunki techniczne wydane przez UM w Kotobrzegu

- Wypis Z mpzp

- Decyzja wodnoprawna wydana przez Starostg Kotobrzeskiego

- Mapy do celéw projektowych
- Normy , zarzadzenia i literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego zagadnienia
- Pomiary uzupelniajgce i wizja lokalna ,
- Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego — w

Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu

bl
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2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu.
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Mozna podzieli¢ na dwie zasadnicze grupy:
e Teren nieutwardzony
e  Teren utwardzony
Istniejgee zagospodarowanie terenu objgtego opracowaniem mozna podzielié na
e Zagospodarowanie obiektami liniowymi naziemnymi w postaci:
- pasa drogowego / ul. éliwiﬁskiego oraz place i parkingi
e Zagospodarowanie infrastrukturg podziemna :
-kanalizacj¢ $cickowa
-kable energetyczne
- gaz
- kable telekomunikacyjne
» Zagospodarowanie drzewami , trawg i krzewami , jednak w miejscu lokalizacji kanatu
deszczowego kolizja z drzewami nie wystepuje

2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu .

Projektowane zagospodarowanie terenu w ramach projektu to budowa :
e Kanalu deszezowego DN500 mm
Studzienek rewizyjnych — przelotowych i kierunkowych DN/ID1200 mm
Wylotu do Kanatu Drzewnego — wylqgczony z pozwolenia -Wojewoda Organ I instancji
Studzienki przelewowej DN/ID1500 mm w ul. Sliwiniskiego

Kanat deszczowy to obiekt budowlany liniowy , zlokalizowany pod powierzchnig tetenu , co nie
wymaga trwatego wydzielania terenu .

Nie projektuje si¢ zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, natomiast dokonane roz-
bidrki nawierzchni drogi i placu podczas ukladania kanatu po wykonaniu zostang odnowione
do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow podczas wykonywania prac ziemnych pod kanat i
wylot

Teren po wybudowaniu zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego

Budowa kanatu i wylotu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnoéci i uprawnien
0so6b trzecich .

2.3.Zestawienie projektowanych elementow
2.3.1. Tlo$¢ wod opadowych

Obliczenia ilosci wod opadowych zamieszczono w czgsci C, ponizej podano wartosci charakte-
rystyczne
Qmax =320,0l/s  Qis =401/s

2.3.2. Parametry projektowanych elementéw

o dtugosé kanatu wynosi L=198,0 m Srednica DN 500 mm

e Studzienka przelewowa, DN/ID1500 mmm —szt.1

e studzienki rewizyjne - przelotowe i kierunkowe, DN/ID1200 mm szt.4
e wylot do Kanatu Drzewnego , DN500 mm —szt.1
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2.4.Decyzje, warunki techniczne , uzgodnienia

Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia oraz zgode wlaéciciela dziatek, na ktérych realizowane
jest przedsigwzigcie zamieszczono w dokumentacji — Czg$¢ A — formalno-prawna
Wykonawca przed przystagpieniem do robot ziemnych wystapi do Urzgdu Miasta w Koto-
brzegu o zajecie pasa drogowego

2.5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostata opracowana przez projek-
tanta i zamieszczona w dokumentacji — Czgs¢ D, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowigzek sporzadzenia planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki pro-
wadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych
.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzi¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

2.6. Informacja o obszarze oddzialywania i ograniczeniach w zagospodarowaniu i zabudo-
wie terenu

Zgodnie z art.20.ust.1.pkt 1¢ Ustawy Prawo Budowlane / Dz.U. z 2016 r poz.290 — tekst jedn.

z pdéz. zmianami /ponizej przedstawiono informacj¢ dotyczaca terenu w otoczeniu
projektowanego obiektu zwigzang z ograniczeniami w zagospodarowaniu i zabudowie terenu.
Projektowane przedsigwzigcie to budowa kanatu deszczowego
Informacj¢ opracowano pod katem zgodnos$ci z wymogami zamieszczonymi w obowiagzujacych
przepisach prawa krajowego i lokalnego:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie / tekst jednolity Dz.U. z 2015 r poz.1422 /, art.26 ust.1

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie/ tekst jednolity Dz.U 22016
r poz.124- art.140 ust.1 , ust.2 pkt.2

o Ustawy Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016r poz.290- tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami) art.20
ust.1.pkt lc

s Rozporzadzenie Rady Ministréow w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko -Dz.U. 2016.poz.71- tekst jednolity , art.3 poz.68

o Wypis zmpzp

Przedsigwzigcie jest realizowane jako inwestycja niezalezna, posiadajaca wszystkie elementy
techniczno-technologiczne umozliwiajace prawidtows eksploatacje.

Nie projektuje si¢ zmiany zagospodarowania terenu .

Lokalizacja kanalu deszczowego w pasie ulicy Sliwifiskiego i dzialek MOSIR wynika z
istniejgcego juz uzbrojenia oraz braku paséw technicznych pod budowg infrastruktury technicznej.
Projektowane umieszczenie kanalu deszczowego w pasie dzialek nie narusza elementow
technicznych zlokalizowanych na dziatkach oraz nie przyczynia si¢ do czasowego i trwatego
zagrozenia bezpieczenstwa a takze nie wplywa negatywnie na system korzeniowy drzew
rosnacych w pasie prowadzenia robo6t na dziatkach.

Budowa kanatu deszczowego nie powoduje takze ograniczen w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach na ktérych zostat wy-
budowany : . 135, 51/15, 51/16, 51/18 , obr. 11 Kolobrzeg
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Po wykonaniu kanalizacji deszczowej teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego i nie
zmieni si¢ przeznaczenie terenu pod wzgledem budowlanym. Nie wystgpig takze ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

2.7.Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie na podstawie
ustalen zamieszczonych w decyzji celu publicznego.

Teren obj¢ty opracowaniem zgodnie z ustaleniami w mpzp nie jest wpisany do zabytkow , nie
podlega ustawie o ochronie przyrody oraz nie wystepujg inne ograniczenia formalno-prawne .

Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany takze w granicach:
e specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura2000
¢ specjalnej ochrony ptak6w Natura 2000
o strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej
e strefy ,K” ochrony krajobrazu kulturowego
e obszaru narazonego na niebezpieczenstwo powodzi

Poniewaz jest to obiekt budowlany liniowy , zlokalizowany pod terenem , bez nadbudowy
nadziemnej wymagajacej zajgcia terenu , nie wystepuje potrzeba wywlaszczenia terenu i jego
zagospodarowania .

2.8.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialki lub teren zamierzenia

Projektowane przedsigwzigcie zgodnie z mpzp nie lezy w granicach obszaru oraz terenu
gdrniczego

2.9.Informacje i dane o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow

Istniejgce i przewidywane zagrozenia projektowanej inwestycji, obejmujgcej wykonanie kanatu
deszczowego  dotyczg :

1. Stanu istniejgcego

2. Okresu budowy

3. Okresu eksploatacji

Brak realizacji inwestycji nie zmieni istniejacego zagrozenia dla Srodowiska ale ujemnie
moze wplywac na warunki higieniczne i zdrowotne z powodu okresowego przepetniania kanatu
deszczowego w DN600 i urzadzen podczyszczajacych w ul. Lopuskiego

Podczas budowy kanatu i studzienek oddzialywanie na $rodowisko moze wystepowaé w
postaci:

e halasu, zapylenia i zwigkszonego ruchu na drogach kursami pojazdéw obstugujacych
budowg(koparek, wywrotek, samochod6w cigzarowych),

¢ halasu pracy sprzetu i zapylenia na terenie budowy,

e potrzeby zdeponowania zdjetej warstwy humusu

* potrzeby zagospodarowania nadmiaru ziemi wynikajgcej z objgtosci zamontowanych
przewodow , armatury i wykonanej podsypki i obsypki

e zagospodarowania posegregowanych odpadéw powstatych z obcinanych rur z
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kamionkowych, PE, gruzu betonowego z wykonywanych wylewek pod studzienki
e odprowadzenia zuzytej wody do préb szczelnosci

Elementy Srodowiska naturalnego na ktdére moze oddzialywaé przedsiewzigcie:

. powietrze

. powierzchnia ziemi

. ztoza kopalin

. wody powierzchniowe i podziemne
. klimat

. Swiat zwierzgcy

. $wiat roélinny

. krajobraz

. ludzie

[lelie N e R SRS I A

Ponizej scharakteryzowano wplyw projektowanego przedsiewzigcia na poszczegdlne
elementy srodowiska naturalnego

1. Powietrze

» zapylenie w okresie realizacji inwestycji powodowane unoszeniem przez wiatr
mineralnych czgstek materialobw budowlanych w czasie ich transportu na plac
budowy / przywoéz podsypki / jak i transportu z placu budowy nadmiaru ziemi

e zapylenie w czasie prowadzenia prac ziemnych . Jest to ucigzliwo$¢ o charakterze
przejSciowym, wystgpowac bedzie gléwnie na terenie budowy z mozliwoscia
przenoszenia wiatrem na tereny przylegle w zasiggu do 10,0 m.

* halas powodowany praca sprz¢tu budowlanego w czasie realizacji inwestycji.

W celu minimalizacji tych ucigzliwosci, wynikajacych przede wszystkim z robot ziemnych,
projektuje sig:
- wykonywanie robdt wytacznie w porze dziennej,

2. Powierzchnia ziemi
e skladowanie nadmiaru ziemi z wykopow w ilosci :
. V=o0k 40 ,0 m?
Miejsce sktadowania uzgodni¢ z Urzgdem Miasta . Odpady nalezgce do grupy
17.05.04

¢ skladowania na wysypisku posegregowanych odpadéw budowlanych powstalych
w trakcie realizacji przedsigwzigcia — beton, koncdwki rur z PE100 lub betonowe,
drewno, opakowania itp. Odpady nalezace do grupy 17.02.03 i1 17.09.04

3. Zloza kopalin — bez wplywu
4. Wody powierzchniowe i podziemne

¢ mozliwos¢ skazenia wod powierzchniowych substancjami ropopochodnymi w
przypadku awarii pracujacego sprzgtu. W tym przypadku nalezy bezwzglednie
usung¢ warstwe ziemi skazong produktami ropopochodnymi przez
przedsigbiorstwo specjalistyczne i poddaé utylizacji

e mozliwos¢ wystapienia zaktocen przeptywu wod gruntowych i podskérnych
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podeczas wykonywania rob6t ziemnych, uciazliwo$é przejsciowa
5. Klimat - bez wptywu

6. Swiat zwierzecy — realizowane przedsigwziecie zlokalizowane na terenie czgsciowo
zabudowanym, wskazuje, ze przedsigwzigcie nie bedzie wplywalo ujemnie na $wiat
zwierzecy, gdyz zwierzeta / zajace , sarny, itp. / na tym terenie nie przebywaja .

7. Swiat ro$linny — teren po wykonaniu infrastruktury technicznej zostanie doprowa-
dzony do stanu pierwotnego i nie b¢dzie ujemnie wplywal na $wiat rodlinny .

8. Krajobraz — bez wplywu

9, Ludzie

 halas pracy sprzgtu budowlanego, zapylenie , ruch pojazdéw budowlanych w
okresie realizacji inwestycji — ucigzliwos¢ przejsciowa.

W celu zminimalizowania przewidywanych ucigzliwo$ci omawianego przedsi¢wzig-
cia dla Srodowiska, proponuje si¢ na etapie realizacji :

* ograniczy¢ do minimum zajgcia terenu w czasie realizacji inwestycji,

* sypkie materiaty budowlane sktadowane na placu budowy przechowywa¢ pod
przykryciem celem zmniejszenia pylenia,

* miejsce wywiezienia nadmiaru ziemi uzgodnié¢ z Urzedem Miasta

e miejsce unieszkodliwiania i magazynowania odpadéw budowlanych uzgodnié z
Urzedem Miasta

W okresie eksploatacji okreslanej dla inwestycji inzynierii Srodowiska na 30 - 50 lat nie

przewiduje si¢ rozwigzan chroniacych srodowisko, gdyz zagrozenie nie wystepuje. W

przypadku wystapienia awarii :

v nieszczelnosci armatury na przewodzie wodociggowych lub pekniecia przewodu
usterke nalezy usung¢

Zasigg obszaru oddzialywania obiektu na Srodowisko podczas eksploatacji miesci sie w calosci
na dziatkach na ktdrych zostat wybudowany : nr dziatek 135, 51/15, 51/16, 51/18 |, obr.11 Kolo-
brzeg

2.9.1. Rodzaj i ilos¢ wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii

Podczas realizacji przedsigwzigeia do Srodowiska bedzie wprowadzana woda wykorzystywana
do préby szczelnosci. Woda ta zostanie skierowana do kanatu deszczowego w ul. Sliwinskiego
Sumaryczna ilo$¢ wprowadzanej wody wyniesie ok. 40,0 m?3

Nie przewiduje si¢ wprowadzania do $rodowiska innych rodzajéow substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Nie przewiduje si¢ takze budowy urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia powie-
trza lub innych elementéw powodujacych uciazliwosci

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 listopada 2014 w sprawie wa-
runkdw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego / Dz.U. z 2014 r, poz. 1800 wraz
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ze zmianami /  projektowana inwestycja zgodnie z § 2 ust.1 nie jest zaliczana do przedsigwzigé
mogqcych zawsze znaczgco oddzialywaé na Srodowisko oraz zgodnie z §3 ust.1, nie jest zali-
czana do przedsigwzie¢ mogqcych potencjalnie znaczqco oddzialywaé na Srodowisko dla ktdrych
sporzqdzenie raportu o oddzialywaniu na Srodowisko moze byé wymagane

2.10.0Oprawa projektu budowlanego

Projekt budowlany opracowano jednotomowo :

L.

o Bk D

Czes¢ A — formalno-prawna
Czg$¢ B - Projekt zagospodarowania terenu z kanatem deszczowym i wylotem

Czgs¢ C  Projekt budowlany kanatu deszczowego i wylotu
Czgs¢ D — Informacja BIOZ
Cz¢$¢ E Opinia geotechniczna
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CZESC‘ C Projekt budowlany kanalu deszczowego i wylotu
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowane przedsigwzigeie to budowa kanatu deszczowego DN500 mm odcigzajacego
istniejacy kanal deszczowy w ul. Sliwiniskiego o $rednicy DN600 mm wraz z wylotem do Ka-
natu Drzewnego w Kotobrzegu. Umozliwi to odcigzenie istniejgcych urzadzen podczyszczajg-
cych wody opadowe doptywajace ze zlewni do istniejacego wylotu W3 podczas wystgpienia
deszczy nawalnych.

Istmejqcym kanatem w ul. Shwmsklego plyng wody opadowe ze zlewni przynaleznej z ul. Sol-
nej, Matejki, Sliwinskiego i Kieleckiej.

2. Funkcja obiektu.

Projektowany kanat deszczowy DN500 mm wraz z wylotem DN500 mm peti¢ bedzie funkcje
kanatu odcigzeniowego / ulgi / dla kanatu w ul. Lopuskiego i istniejgcych urzadzen podczyszcza-
jacych opady deszczowe dla wylotu W3,

Projektowanym kanatem deszczowym DN500 mm odprowadzane bedg wody opadowe ze
zlewni o natgzeniu > od 15 I/s ha . Wody opadowe wywotane deszczem o natezeniu < 15 I/s ha
beda odprowadzane istniejacym kanatem w ul. Sliwiskiego do istniejacego kanatu w ul. Lopu-
skiego i dalej do istniejacych urzadzen podczyszezajacych

Rozdziat wod opadowych nastapi w projektowanej studzience przelewowej na istniejgcym ka-
nale DN600 m w ul. Sliwinskiego.

Regulacja odptywu do kanatu w ul. Lopuskiego zostata zaprojektowana jako ukiad : przelew bu-
rzowy — rura dtawigca

Sg to obiekty budowlane liniowe, wybudowane pod ziemia

3. Uklad konstrukeyjny obiektu.
3.1. Informacja geotechniczna opracowana przez projektanta

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat przedstawiony w  opinii geo-
technicznej wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego opracowanej przez Zaktad Projek-
towo-Handlowy GEOLOG w Koszalinie. Powyzsza dokumentacja zostata zamieszczona w czesci
E dokumentacji.

Opracowana dokumentacja warunkéw gruntowo-wodnych , wykonana dla realizacji kanali-
zacji wykazata ,Ze na trasie projektowanych kanaléw wystgpujace grunty posiadajg generalnie
wysokie parametry wytrzymatosciowe i nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia kanalow i
obiektow.

Warunki gruntowe wzdtuz projektowanych kanatéw sg proste a inwestycje nalezy zaliczy¢ do:
- pierwszej kategorii geotechniczne;j

Wystepujgce grunty  mozna zastosowac jako material zasypki / Zalacznik A do normy PN-
ENV 1046:2007 t/, jednak nie nalezy uzywa¢ jako podsypki pod kanalem oraz pierwszych 30 cm
obsypki nad kanatem.

Przyjeto , ze kanal i odgalgzienia utozony bgdzie na podsypce grubosci min.10 cm.

3.2. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Nie projektuje si¢ zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu a dokonane rozbidrki na-
wierzchni utwardzonej i nieutwardzonej po wykonaniu kanatu i wylotu zostang odnowione do
stanu pierwotnego.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzew6éw podczas wykonywania robot ziemnych.
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Projektuje si¢ wybudowanie kanatu z rur GRP(z zywicy , wl6kna szklanego i piasku kwarcowego)
taczonych na uszczelki gumowe i kielich o sztywnosci obwodowej SN10 wraz ze studzienkami
wlazowymi z elementéw betonowych. Przyjete rozwiazania technologiczne i materialowe gwa-
rantujg szczelnos¢ kanatéw i studzienek wlazowych na infiltracje i eksfiltracje, nie powodujac
zagrozenia dla gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

3.3. Warunki statyczne

Zgodnie z normg PN-ENV 1046:2007 minimalna sztywno$¢ obwodowa dla obszaréw obcigzo-
nych ruchem kotowym przy grupie nienaruszonego gruntu rodzimego grupy 3 , stosowania za-
sypki grupy 3 / grunt rodzimy / oraz klasy zageszczenia W /dobre/ przy gtebokosci przykrycia >
[,0m a<3,0m minimalna sztywno$¢ obwodowa powinna wynosi¢ 8000 N/m?. Przyjeto rury o
sztywnosci obwodowej 10.000 N/m? / SN10/.

Klasie zaggszczenia W odpowiada standardowy wskaznik gestosci Proctora 91-94 %
Obliczenia statyczne zamieszczono w pkt.4.3

3.4. Warunki hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne kanatu deszczowego wykonano programem producenta rur i zamiesz-
czono w pkt. 4 dokumentacji . Obliczenia hydrauliczne przelewu i rury dlawigcej wykonano
metodg proponowang przez ' a wyniki zamieszczono w pkt. 4.

3.5. Rozwiazanie instalacyjno — techniczne projektowanych elementow
3.5.1.Roboty ziemne

Zgodnie z art.43 ustl. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2016 r poz.290 — tekst jednolity / projek-
towane liniowe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie a po wybudowaniu geode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Geodezyjne wytyczenie trasy kanatu, obstuga budowy i montazu zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPIB - Dz.U.nr 25/95 poz.133. Przy wykonywaniu robot ziemnych
przestrzega¢ normy PN-B/06050:1999 i PN- B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, wykopy umocnione na calej dlugoéci, ziemia na
odklad .

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomié¢ wiasciciela ferenu
o0 zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robét uzyskaé¢ od wiasciciela oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktore stanowié bedzie zalgeznik do dokumentacji
powykonawczej.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywaé reczhie na
diugosci 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za ), prowadzi¢ bardzo ostroznie i zabezpieczyé zgodnie
z zaleceniami w P.B.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, na trasie  projektowanego kanatu wyznaczyé
miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne.

Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji
przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac moggcych mie¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwlocznie na-
prawié¢ zgodnie z wymogami ich wiascicieli.

Na trasie projektowanego kanalu moga wystgpowac obszary zmeliorowane w okresie
przedwojennym z czynnymi nadal urzadzeniami dla ktorych nie ma danych ewidencyjnych.

' T.Gruszecki, J. Wartalski : Kanalizacja. Materiaty pomocnicze do ¢wiczen projektowych. WSI.. Koszalin, 1986 3
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Napotkane na trasie kanalu sqczki drenarskie / ceramiczne / , a uszkodzone podczas prac
ziemnych nalezy odtworzyé¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem uzytkownika i podtgczy¢ do pro-
Jektowanego drenazu réwnoleglego do projektowanego kanalu Dnl200 mm.
Zasypanie kanalu po odbiorze czgsciowym zgodnie z  zaleceniami producenta oraz
normg PN-EN1610

3.5.2.0dwodnienie wykopow

Do odwodnienia zastosowaé zestaw iglofiltrow , szczegélnie w obrebie ul. Sliwinskiego. Igto-
filtry zapuszczaé na gtgboko$¢ 1,0 m pod dnem wykopu

Na pozostatym odcinku mozna zastosowa¢ odwodnienie poprzez bezposrednie wypompowywa-
nie wody z dna wykopu

Proponowana technologia obnizenia poziomu wod gruntowych za pomocg zestawu iglofiltrow
spowoduje wystapienia leja depresyjnego, ktory nie bgdzie oddziatywat na inne dziatki. Zgodnie
z Ustawg Prawo wodne / DZ.U. z 2017 r, poz. 1566 / do tego typu czynnosci nie jest wymagana
zgoda wodnoprawna lub zgloszenie.

3.5.3.Prace montazowe kanalu i przewodu dlawigcego

Do budowy kanatu deszczowego stosowac rury i ksztaltki z zywi¢ poliestrowych wzmocnionych
wloknem szklanym typu GRP , o sztywno$ci SN10.000 N/m? o $rednicy DN500 mm lgczonych
za pomocg lacznikow przegubowych z uszczelnieniem elastomerowym.

Kanaty uktada¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm . ;

Przed przystapieniem do montazu kanatu z rur GRP, DN 500 mm nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu i podloza wg PN EN -1610 / zamiast PN-92/B-10735/

Odcinek roboczy do odbioru technicznego to odcinek pomiegdzy dwiema studzienkami.
Zabrania si¢ wykonywania wykopu i montaiu kanatu na tzw. "jedng rure"

Przewod dlawiacy odplyw ze studzienki przelewowej do kanatu w ul. Lopuskiego zaprojektowano
z polietylenu typ PE100 , o srednicy DN/OD225 mm , SDR 22 . Przewdd utozy¢ w istniejacym
kanale DN600 w ul. Sliwiniskiego na odcinku od studzienki przelewowej do istniejacej studzienki
rewizyjnej Diugos¢ przewodu L =37,8 m

Technologig montazu przedstawiono na rys. 3.

3.5. 4. Uzbrojenie kanalow

Zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe i kierunkowe z elementow betonowych

DN/ID1200 mm.

Ponizgj wyszezegdlniono podstawowe parametry studzienek betonowych :

1. Studzienki z zelbetowych elementéw prefabrykowanych zgodne z PN-EN 1917:2004 o
$rednicy DN/ID 1200 mm. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowig:

¢ dno studzienki wykonane z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego 4% i mrozood-
pornego (F150) betonu o wytrzymatosci C40/45. Dno studzienki jest elementem sta-
nowigcym monolityczne polgczenie krggu i plyty dennej (wysokos¢ elementu min 1,0
m),

e dno studzienek z kinetami wykona¢ w trakcie prefabrykacji,

e kregi betonowe wykonane z betonu jw., taczone z elementem dna oraz migdzy sobg za
pomocg zintegrowane]j uszczelki gumowej wg (nie dotyczy pierscieni dystansowych),
wyposazone w stopnie ztazowe PN-H-74086.

e plyta pokrywowa z otworem o $rednicy DN 600 na wtaz kanatowy wykonana z betonu
JW.,
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e pierscienie dystansowe wykonane z betonu jw., Iaczone za pomoca zaprawy betonowej
o grubosci warstwy polaczeniowej do 10mm,

Dla zapewnienia szczelnosci przejs¢ przez $ciany studzienek nalezy stosowac tuleje ochronne z

uszczelkg w trakcie prefabrykacji elementow. Kazda osadzona tuleja ochronna nie moze osfabiaé

konstrukcji krggdw studzienki.

2. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowic¢ przejécie z jednego przekroju
w drugi.

3. Studnie betonowe wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400 z Logo Inwestora i
wktadkg gumowa, zgodnie z PN-EN 124:2000 . Do regulacji rz¢dnych posadowienia wlazow
zeliwnych stosowaé pierdcienie wyrGwnawcze z tworzywa sztucznego
Rodzaj i producenta wlazéw nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Studzienki z elementoéw betonowych muszg odpowiadaé normie PN-B/10729 :1999 i EN 476
:1997

Studzienki muszg posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drdg i Mostow .

Szczegoly montazu studzienek wlazowych rewizyjnych z elementow betonowych przedstawiono
na rys.o6.

Natomiast na rys.3 przedstawiono studzienke przelewowq i podano zasady wykonania.

Wylot kanatu deszczowego do Kanat Drzewnego zastosowano typowy , prefabrykowany 7 betonu
C32/37 a schemat technologiczny montaiu przedstawiono na rys.4

3.5.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowanie kanalu z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkowni-
kow irys.5. W przypadku napotkania na niecoznaczone uzbrojenia  podziemne, prace
nalezy przerwac i zawiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

3.5.6. Proba szczelno$ci kanalow na infiltracje i eksfiltracje

Badania szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610 .

3.5.7. Odbiory czeSciowe i koncowy

Odbiory czedciowe i konncowy dokonac zgodnie z PN-EN 1610 / zastgpita PN-92/B-10735 / oraz
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych rozdz. 3,4.

3.6. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej

Nawierzchni¢ nalezy rozbiera¢ w sposdb, ktdéry zapewni maksymalne wykorzystanie istniejg-
cego materiatu oraz nie spowoduje zniszczenia nawierzchni przylegtych:

a) Prace wykonywane w terenach zieleni nalezy rozpoczaé zdejmujac warstwe darni (jezeli wy-
stgpuje) na odktad obok wykopu. Darii nalezy uktada¢ w jednym poziomie aby byla mozliwosé
jej pdzniejszego utozenia w pierwotnym miejscu. Dar powinna zostaé¢ ulozona na folii lub in-
nym materiale separujagcym, ktory zapobiegnie jej zmieszaniu si¢ z gruntem i zanieczyszczeniu
nawierzchni utwardzonych. Po zakonczeniu prac i uzupetnieniu i wykopu materiatem zasypki
darn nalezy utozy¢ na pierwotnym miejscu w taki sposob ab mozliwie najlepiej komponowata
si¢ z otoczeniem, byla utozona réwno i estetycznie. W zniszczenia darni zastgpi¢ ja mozna trawa
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z rolki. Tereny zieleni gdzie istniejgce nawierzchnie sg zniszczone, trawa rzadka lub brak zieleni
nalezy uzupelni¢ ziemia urodzajng (humusem) grubosci 10 cm i obsia¢ nasionami traw.

¢) Prace wykonywane w nawierzchniach z drobnowymiarowych elementéw betonlub
kamiennych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb, ktéry pozwoli na jego wykorzystanie. Kostkg na-
lezy rozebra¢ rgeznie dazac do tego aby linie krawgdzi wykopow byly wykonywane wzdtuz linii
taczen. Po wykonaniu wykopu i sieci nalezy sprawdzi¢ czy podbudowa nawierzchni przylegaja-
cych do wykopu nie zostala uszkodzona i czy nawierzchnie przylegte nie zaczgly osiadac (w
przypadku takiej sytuacji nalez rozebra¢ uszkodzong nawierzchni¢ i uzupetnic jej podbudowg
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 i utozy¢ nawierzchnie na nowo. Wykopy nalezy wykonywac
w taki sposdb aby nie pozostawia¢ malych paséw nawierzchni przy wykopie. Zatozono, ze przy
szerokosciach nawierzchni mniejszych niz 0,5 m nalezy ja rozebra¢ do krawedzi i utozy¢ na
nowo

4. Obliczenia .
4.1.0bliczenia ilosci wod opadowych

Szczegdtowe obliczenia natgzenia odptywu wod opadowych zamieszczono w opracowanym ope-

racie wodnoprawnym dotyczgcym wybudowania wylotu . Ilosci odprowadzonych wod opado-
wych poprzez studzienke przelewows i projektowany kanat i wylot zamieszezono w Tabeli 2..
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Tabela 1

Zbiorcze zestawienie materiatow dla PB. Kanalu deszczowego

m. Kotobrzeg
Lp ilos¢ wymiar
nazwa materiat szt im e Rys., nr

1 Studnia rewizyjna beton 4 DN/ID1200 6

2 |Rura kanalizacyjna GRP, SN 10 000 198 DN500 2

3 Studnia przelewowa beton 1 DN/ID1500 3

4 Przewod diawigcy PE100, SDR 21 38,7 DN/OD225 3

5 Wylorty beton 1 DN500 4
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Tabela 2

Obliczenia odplywu wod opadowych dla zlewni do przelewu w ul. Sliwinskiego iczasu
trwania deszczu t=15mini p =50 % dla powierzchni okreslonej w operacie wodnoprawnym

Rodzaj powierzchni H c q Fo| w i ® E, Odplyw ze zlewni| Odplyw ze zlewni

Ip . i +Qemax dla15 /s ha
odwadnianej : .
mm IIsha |ha ha |Us m'lh iis m/h
[ ul, Solna 609 | 2 | 1220 |062| 0.80] 4 | 1,13 | 0,53 | 72,46 | 260,84 | 791 | 2846
ul. Matejki 609 | 2 1220 07080 4 | 1,00 | 056 | 68,32 | 24595 | 840 | 30,24
ul. Sliwinskiego 609 | 2 | 1220 [054] 080 4 | 1.00 | 0,43 | 52,70 | 189,73 | 648 | 23,33
ul. Kielecka 609 | 2 | 1220|052 080| 4 | 1,00 | 0,42 | 50,75 | 182,71 | 6,24 | 22,46
f:;l”a“wa mieszkaniowa | 09 | 5 | 1220|683 025| 4 | 062 | 1,71 | 12880 | 46369 | 2560 | 92,15
tereny zielone 609 | 2 | 122.0 | 8.98] 0,05] 4 | 0,58 | 0,45 | 31,656 | 113,94
sumadophwuz 404,68 | 1456,86| 54,62 | 196,64
poszczegolnych ulic
Razem z catej zlewnido | o0q | 5 | 4500 1482|022 4 | 048 | 4,09/ 24166
Igrzelewu
Odplyw deszczuiblsha | | 150 : T ol — | 6462 | 196,64
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INFORMACJA BIOZ

Kanatl deszczowy w rejonie ulicy Sliwinskiego

Lokalizacja : Kolobrzeg, dzialka nr. 135, 51/15, 51/16, 51/18 , obr. 11
Kolobrzeg

Opracowal:

dr inz.Tadeusz Gruszecki
nr upr. A/PNB/8300/76/81 e
specjalnos$¢ sieci sanitarne
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1. Dane ogdlne .

Opracowanie dokumentacji budowlanej wynika z podpisanej umowy pomigdzy Prezydentem
miasta Kolobrzeg a Pracownia Projektowa.

1.2. Nazwa przedsi¢wzigcia i lokalizacja

Kanat ulgi w rejonie ulic Lopuskiego i Sliwiniskiego wraz z wylotem do Kanatu Drzewnego
Lokalizacja : dziatka nr. 135, 51/15, 51/16, 51/18 , 417, obr. 11 Kolobrzeg

1.3. Inwestor .
Gmina Miasto Kolobrzeg, ul .Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg
1.4. Jednostka Projektowa .

Pracownia Projektowa Systeméw Wodno-Kanalizacyjnych, drinz. Tadeusz Gruszecki, 75-256 Koszalin
ul.Stoczniowcow 10.

1.5. Cel i zakres opracowania .

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostala opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120,
poz.1126./

Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowiazek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /BIOZ”/ uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ “BIOZ”/ sporzadzi¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. nr 120, poz.1126./

1.6. Materialy wykorzystane w opracowaniu .

1. Dokumentacja projektowa

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. Nr
120/03, poz.1126./
3.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych

przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 169/03 poz.1650/
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t  ziemnych, budowlanych i
drogowych./Dz.U. Nr 118/01 poz.1263/6.PN-B-06050:1999 ; Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby.
Wymagania ogdlne 7.PN-B-10736:1999; Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2.0 Zakres robot i kolejnos¢ realizacji.
Zamierzeniem budowlanym jest wykonanie:
1. Kanalu deszczowego wraz z wylotem do Kanatu Drzewnego
Jest to obiekt budowlany liniowy , zlokalizowany pod powierzchnig terenu , co nie wymaga trwalego

wydzielania terenu .
Nie przewiduje si¢ etapowania projektowanego projektu

3.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
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Istniejace uzbrojenie obejmuje :
Istniejace zagospodarowanie terenu objgtego opracowaniem mozna podzieli¢ na :
e Zagospodarowanie obiektami liniowymi naziemnymi w postaci: -
pasa drogowego / ul. Sliwifiskiego oraz place i parkingi

e Zagospodarowanie infrastruktura podziemna
-kanalizacje $cickowa
-kable energetyczne
- gaz
- kable telekomunikacyjne

4.0.Elementy zagospodarowania stwarzajace zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

5.0.Zagrozenia wystepujace podezas realizacji rob6t budowlanych,

Projektowana inwestycja , polegajaca na budowie sieci wodociggowej ze wzgledu na specyfike
prowadzonych robdt nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci:

® przysypania ziemig

¢ wystepowania dzialania substancji chemicznych,

e wystepowania promieniowania jonizujgcego,

e braku w obrgbie prowadzonych robot linii wysokiego napigcia,
e mozliwosci utonigcia pracownika,

¢ prowadzenia robdt pod ziemia i tunelach,

Jedynym potencjalnym zagrozeniem dla zdrowia pracownikéw bedzie prowadzenie prac
montazowych na dnie wykopu. Dlatego tez nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen zawartych w
normie PN-B/06050:1999;0znaczenie powierzchni wlasciwej gleby. Wymagania ogo6lne. i  PN-
B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

6.0. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

7.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom podczas
wykonywania robot budowlanych.

1.Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia robot budowlanych wlasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczgciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie
wykonywanie robét budowlanych trwajacych dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie
co najmniej 20 osdb albo na ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

2.. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbgdnych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy.

4. Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. . Stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania Srodkéw ochrony zbiorowe;.
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6.Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sig¢ w zasiggu prowadzonych robot.

7. 1. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglo$ci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych roboét.

7.2. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

7.3. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

7.4. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé si¢ recznie.

8. 1. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, o ktorych
mowa w § 15 ust. 2, zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

8.2. Porgcze balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, powinny znajdowac sie na wysokosei 1,1 m nad terenem
i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

8.3. Niezaleznie od ustawienia balustrad, o ktérych mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do
wykopu.

8.4. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o ktérych mowa w ust. 3, teren rob4t mozna

oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosei 1,1 m i w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu.

9. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewnic¢ staly jego dozor.

10. 1. Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtgbokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

10.2.  Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-

inzynierska.

10.3. Zabezpieczenie azurowe Scian wykopdw mozna stosowacé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione,

10.4. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

11. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej
trzykrotnej glgbokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odplyw wéd
opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

12.. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem
wczedniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
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13. 1. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

13.2. Odleglo$¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

13.3. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0s6b urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

14. Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

15.1. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

15.2. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.
16.. Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

17. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odlamu gruntu.

17. 1. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.

17.2. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:
1) w gruntach spoistych - na glgbokosci nie wigkszej niz 0,5 m;
2) w pozostatych gruntach - na glt¢bokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

18.. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sig do tworzenia si¢ nawisow
gruntu.

18. 1. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

18.2. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyC w terenie strefg
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

19. Przebywanie osob pomigdzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

20.. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia obudowa
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