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OŚWIADCZENIE 

Z godnie z art. 20 ust. 2 i ust. 4 Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany 

i wykonawczy przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Kolumba 

w Kołobrzegu na działkach nr 205/3, 66/3, 311, obręb 17; 2/2, obręb 16, 

w województwie zachodniopomorskim został sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

   Autor: 

mgr inż. Mariusz Świder 

        Sprawdził: 

mgr inż. Krzysztof Mackojć 

23 KWIETNIA 2020 
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą prawną niniejszego projektu są aktualne przepisy prawne i normy dotyczące instalacji 

elektrycznych, a w szczególności: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 93 z późn.  
zm.); 

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. 1989 Nr 30, 
poz. 163 z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.); 

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);  

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z 
późn. zm.); 

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – O prawach autorskich i pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 
poz. 83) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690, z późn. zm.); 

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 

- PKN-CEN/TR 13201-1. Oświetlenie dróg. 

- PN-EN 13201-2,3,4. Oświetlenie dróg. 

- Norma PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 

- Zalecenia Inwestora; 

- Uzgodnienia branżowe.  

1.2. Stan prawny 

Projektowana przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego ul. Kolumba 

w Kołobrzegu na działkach nr 205/3, 66/3, 311, obręb 17; 2/2, obręb 16, 

w województwie zachodniopomorskim usytuowana jest na działkach drogowych  oznaczonych 

w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego  Miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” 

(Uchwała Nr VI/73/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 19 marca 2019 r.) jako teren dróg 
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publicznych klasy dojazdowej. Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z postanowieniami ww. 

planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.  

1.3. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

Realizacja przedmiotowej inwestycji przebudowy drogi w zakresie budowy oświetlenia 

drogowego ul. Kolumba  w Kołobrzegu na działkach nr 205/3, 66/3, 311, obręb 17; 2/2, obręb 16, 

w mieście Kołobrzeg nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby 

trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na 

dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania 

techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych 

z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Podstawa prawna, na podstawie której opracowano obszar oddziaływania obiektu budowlanego: 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 93 z późn.  zm.); 

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – O drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z późn. 

zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, 

z późn. zm.); 

- Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71). 

1.4. Wpływ projektowanego obiektu na środowisko 

Projektowana przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Kolumba  w Kołobrzegu na 

działkach nr 205/3, 66/3, 311, obręb 17; 2/2, obręb 16, w mieście Kołobrzeg nie ma negatywnego 

wpływu i nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i  zdrowia użytkowników. 

1.5. Zasilanie, trasy kablowe  

Projektowaną oświetleniową trasę kablową wykonać kablem typu YAKY 4x35 mm2. Razem 

z projektowanym kablem układać bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4 mm.  Kabel na całej długości 
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układać w rurze osłonowej o min. średnicy 50 mm, w wykopie o głębokości 0,8 m na podsypce 

piaskowej grubości 10 cm. Następnie wykonać obsypkę z piasku o grubości 10 cm ponad wierzch 

kabli, na której ułożyć warstwę gruntu rodzimego grubości 30 cm. Na tak przygotowaną obsypkę 

ułożyć taśmę z foli PVC koloru niebieskiego, a następnie wykop zasypać gruntem rodzimym, który 

należy zagęścić. Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe 

oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach 

charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściu do rur ochronnych. Na oznaczniku należy 

umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

• typ kabla

• znak użytkownika

• rok ułożenia

Kable pod drogą i wjazdami na posesję układać metodą przecisku w sztywnej rurze ochronnej 

z tworzywa sztucznego o min. średnicy 110 mm. Nawierzchnie rozebrane na potrzeby realizacji 

zadnia należy odtworzyć do stanu pierwotnego. W miejscach wskazanych w projekcie należy 

zastosować rury ochronne typu A160PS na istniejących kablach SN Energa Operator.  

UWAGA: 

Dodatkowo przy wykonywaniu trasy kablowej należy uwzględnić wymagania szczególne 

zawarte w protokole z narady koordynacyjnej nr GN.6630.224.2020 z dnia 28.04.2020 r. 

(w załączeniu).  

1.6. Słupy oświetleniowe 

Słupy oświetleniowe pod oprawy typu „A” projektuje się jako stalowe okrągłe,  cynkowane 

ogniowo zgodnie z normą EN1461, z wysięgnikiem o długości 1,5 m o wysokości h=7,0 m 

(wysokość montażu oprawy) – rys. nr 3. Słupy wyposażone we wnęki rewizyjne umożliwiające 

dostęp do tabliczki bezpiecznikowej lub złącz kablowych typu IZK oraz w uchwyt uziemiający 

znajdujący się wewnątrz słupa na wysokości dolnej krawędzi drzwiczek rewizyjnych. Słupy 

montowane do fundamentu betonowego 430x430x1200 mm.  

Słupy oświetleniowe pod oprawy typu „B” projektuje się jako stalowe okrągłe, cynkowane 

ogniowo zgodnie z normą EN 1461 malowane w kolorze RAL9007, o wysokości h=5,5 m. Słupy 

wyposażone we wnęki rewizyjne umożliwiające dostęp do tabliczki bezpiecznikowej oraz w 

uchwyt uziemiający znajdujący się wewnątrz słupa na wysokości dolnej krawędzi drzwiczek 

rewizyjnych. Słupy montowane do fundamentu betonowego o wymiarach 271x271x800 mm.  

6



 

 

Całość konstrukcji (fundament, słup, oprawa oświetleniowa) winny spełniać wymagania dla 

II strefy wiatrowej (<=300 m n.p.m.) dla miejscowości Kołobrzeg, w gminie Kołobrzeg, 

w województwie zachodniopomorskim. Słupy należy ustawić tak aby ich wnęki znajdowały się od 

strony chodnika. We wnękach montować tabliczki bezpiecznikowe lub złącza IZK. Wszystkie słupy 

łączyć z bednarką uziemiającą drutem ocynkowanym DFeZn 8 mm. Na słupach końcowych 

rezystancja uziemienia winna wynosić R ≤ 10 Ω.  

1.7. Oprawy oświetleniowe 

Typ „A” 

 
 

Oprawy oświetlenia drogowego o parametrach:  

- strumień świetlny na wyjściu z oprawy min. 7550 lm, moc max. 64,8W, napięcie zasilania:  

220-240 VAC, temperatura barwowa 4000 K (MacAdam Step: min 5), współczynnik oddawania barw CRI 

min. 70, min. IP67, min. IK09, waga 6,05 kg +/-10%, klasa bezpieczeństwa min. II. Oprawa z optyką 

drogową w klasie światłości G2 zgodnie z PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg. Nominalna żywotność min. 

(L90-B10): 100000 h przy Ta 25oC.  Korpus oprawy i system mocowania do słupa wykonany ze stopu 

aluminium EN1706AC 46100LF poddane wieloetapowemu procesowi – od obróbki wstępnej, w której 

główne fazy to odtłuszczanie, powlekanie filią ochronną powierzchni oprawy i uszczelniania (z warstwą o 

strukturze nanosilanów). Etap malowania składa się ze wstępnego malowania oraz drugiego z 

utwardzeniem w temperaturze 150⁰C co gwarantuje wysoki poziom odporności na warunki 

atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany w kolorze szarym, zakres regulacji oprawy +20o/-5o  

(w skoku co 5o). Ochrona przeciwprzepięciowa na poziomie min. 10 kV. Oprawa wyposażona w system 

redukcji mocy względem północy w zakresie 100%-70% (finalne nastawy ustalić 

z Inwestorem na etapie realizacji. Grupa ryzyka RG0 w odniesieniu do bezpieczeństwa fotobiologicznego 
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zgodnie z EN62471:2008 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wszystkie śruby 

ze stali nierdzewnej. Wskaźnik zanieczyszczenia światłem ULOR nie większy niż: 

- dla 70o  615,0 cd/klm,  dla 80o  132,0 cd/klm, dla 90o  7,8 cd/klm 

Parametry opraw potwierdzone certyfikatem ENEC. 

Typ „B” 

Oprawy oświetleniowe dedykowane dla oświetlenia ciągów komunikacyjnych i przestrzeni 

publicznych typu LED o parametrach:  

- 2790 lm,  30,9W,  230 VAC, sprawność oprawy 90,3 lm/W, 4000 K, CRI 70, UGR G6, IP66, IK10, 

4.89 kg. Żywotność (L90-B10): 100000 h przy Ta 25oC, z układem sterowania automatycznej 

redukcji mocy względem północy Middle of the Night. Oprawa z optyką w klasie światłości G3 

zgodnie z PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg,  w kolorze szarym, przeznaczona do montażu 

bezpośrednio na słupie o średnicy spigotu 60 mm. Układ optyczny i system mocowania do słupa 

wykonany ze stopu aluminium EN1706AC 46100LF poddane wieloetapowemu procesowi – od 

obróbki wstępnej, w której główne fazy to odtłuszczanie, powlekanie folią ochronną powierzchni 

oprawy i uszczelniania (z warstwą o strukturze nanosilanów). Etap malowania składa się ze 

wstępnego malowania oraz drugiego z utwardzeniem w temperaturze 150⁰C co gwarantuje 

wysoki poziom odporności na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dyfuzor wykonany z 
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odpornego na wstrząsy i promieniowanie UV poliwęglanu. Oprawa została wyposażona w 

wymienne diody LED i elektroniczny sterownik SELV z automatycznym system kontroli 

temperatury wewnętrznej. Oprawa w II klasie ochronności, wyposażona w zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe do 10 kV. Wszystkie śruby zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej. 

Grupa ryzyka RG0 w odniesieniu do bezpieczeństwa fotobiologicznego zgodnie z EN62471:2008 

Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Parametry opraw potwierdzone 

certyfikatem ENEC. 

1.8. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) zapewniona jest przez podstawową 

izolację części czynnych lub przez przegrody i obudowy.  

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku pośrednim) zapewniona jest przez połączenia 

wyrównawcze i samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t ≤ 5,0 s dla obwodów rozdzielczych 

oraz t ≤ 0,4 s dla obwodów końcowych, w przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji 

pomiędzy przewodem liniowym, a częścią przewodzącą dostępną lub przewodem ochronnym w 

obwodzie. 

1.9. Opinia geotechniczna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463) projektowany obiekt budowlany zalicza się do pierwszej 

kategorii geotechnicznej, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, 

o statycznym wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,

w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań przy wykopach 

o głębokości 0,8 m i posadowieniu fundamentów pod słupy oświetleniowe o głębokości

posadowienia do 1,2 m dla występujących na terenie objętym opracowaniem gruntów. 

1.10. Uwagi 

1.10.1. Po wykonaniu całości prac, instalacje elektryczne należy poddać pomiarom 

i sprawdzeniu przed oddaniem ich do eksploatacji wraz ze sporządzeniem protokołów. 

1.10.2.  Wykonać geodezję powykonawczą słupów i kabli. 
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1.10.3. W projekcie przedstawiono przykładowe typu produktów, a ich parametry techniczne 

stanowią wytyczne parametrów równoważnych dla materiałów budowlanych przeznaczonych 

do wbudowania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych, które 

opowiadają pod względem technicznym materiałom przytoczonym w dokumentacji 

projektowej, a ich równoważność należy weryfikować względem takich parametrów jak: 

- kształt (wartość estetyczna dla zagospodarowania ternu); 

- materiał oraz jego właściwości z jakiego wykonany jest produkt; 

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), nośność (np. w przypadku 

słupów); 

- moc, efektywność energetyczna, redukcja mocy, sprawność oprawy „na wyjściu”, strumień 

świetlny, krzywa rozsyłu światła, temperatury barwowej, technologii np. LED lub wyładowcza; 

- poziom natężenia, równomierność na powierzchni oświetlanej;` 

- stopień ochrony IP, IK, UV;  

- prąd i napięcie znamionowe; 

- poziom ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami;  

- poziom bezpieczeństwa fotobiologicznego;  

- wytrzymałość wbudowanego materiału lub zestawu materiałów względem wymagań dla stref 

wiatrowych w miejscu posadowienia. 

1.10.4. Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym zobowiązany jest 

opracować projekt organizacji ruchu oraz uzgodnić zakres wykonywanych prac z właściwym 

zarządcą drogi. 

1.10.5. Wykonawca przed przystąpieniem do prac w obrębie istniejącej infrastruktury technicznej 

zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, poinformować odpowiednich gestorów sieci 

o zamiarze rozpoczęcia robót i ich zakończeniu. Roboty ulegające zakryciu winny być zgłoszone

do odbioru przed ich zakryciem. 

 Autor:  

mgr inż. Mariusz Świder 

Sprawdził: 

mgr inż. Krzysztof Mackojć 
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2.1. Część opisowa 

2.1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 
 -   przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego. 

2.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- Istniejąca droga wraz z czynną podziemną i naziemną infrastrukturą techniczną. 

2.1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu , które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- istniejąca czynna infrastruktura techniczna. 

2.1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas realizacji 
robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 
wystąpienia: 

- prace na wysokości przy montażu instalacji elektrycznych, 
- prace ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej. 

2.1.5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych.  
Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik budowy, który 

zapewnia: 

- zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, 
- sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach 
- przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
- przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkoleń okresowych w 

tym zakresie 

2.1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikacje, umożliwiającą  szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń: 

- przy użytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego należy sprawdzić czy 
sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa 

- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych 
prac, sprzętu chroniącego 

- zapewnić stosowanie przez pracowników kasków ochronnych 

      Autor:   Sprawdził:  

mgr inż. Mariusz Świder  Krzysztof Mackojć   
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3. WYNIKI OBLICZEŃ

3.1 Wyniki obliczeń z programu Dialux – dobór opraw oświetleniowych 
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Obliczenia Dialux

Przebudowa drogi w zakrese budowy oświetlenia drogowego ul. Kolumba w Kołobrzegu.

Partner kontaktowy: mgr inż. Roman Buszac
Inwestor: Gmina Miasto Kołobrzeg
Adres: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg

Data: 27.04.2020
Edytor: mgr inż. Mariusz Świder
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Spis treści

Obliczenia Dialux
1
2

Strona tytułowa projektu
Spis treści
Oprawa typ A

3Karta danych oprawy 
Oprawa typ B

Karta danych oprawy 4
Kolumba - osiedle

Dane planowania 5
Wyniki szczegółowe 6
3D Rendering 8
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 9
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Klasa oświetleniowa 10
Grafika wartości (E) 11

Pole oszacowania Chodnik 2
Grafika wartości (E) 12

Kolumba - droga
Dane planowania 13
Wyniki szczegółowe 14
3D Rendering 16
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów 17
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Klasa oświetleniowa 18
Grafika wartości (E) 19

Pole oszacowania Chodnik 1
Grafika wartości (E) 20

Pole oszacowania Chodnik 2
Grafika wartości (E) 21

Pole oszacowania Pas postoju 1
Grafika wartości (E) 22

Strona 2
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Karta danych oprawy - typ B

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 31  72  96  99  100

Outdoor luminaire with a street optic (ST1.2), designed to use LED lamps. 
The optical assembly and the pole attachment system are made of 
EN1706AC 46100LF aluminium alloy and subjected to a multi-step, pre-
treatment process, in which the main phases are degreasing, 
fluorozirconation (a protective surface film) and sealing (with a nano-
structured silane layer). The painting stage consists of a primer and a liquid 
acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather and UV ray 
resistance. Diffusor made of shockproof, UV-stabilised injection moulded 
polycarbonate. Complete with circuit having Neutral White monochrome 
LEDs and polymer optic multilayer lenses. Changeable driver and LEDs. 
Driver with Midnight profile with automatic internal temperature control 
system.
All external screws are made of stainless steel. 

Pole-mounted system street optic. - 30.9W 2790lm - 4000K -Grigio 
C39R - Lamp LED Neutral White

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

Części:
•1 x
•1 x Source 1

Strona 3
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Karta danych oprawy - typ A

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 35  76  98  100  100

Outdoor luminaire with direct light street optic, designed to use LED lamps. 
The optical assembly and the pole attachment system are made of 
EN1706AC 46100LF aluminium alloy, subjected to a multi-step, pre-
treatment process, in which the main phases are degreasing, 
fluorozirconation (a protective surface film) and sealing (with a nano-
structured silane layer). The painting stage consists of a primer and a 
textured liquid acrylic paint, cured at 150 °C, with a high level of weather and 
UV ray resistance. Option of adjusting the inclination in relation to the road 
surface of +20°/-5° (in 5° steps) for a pole-top installation and +5°/20° (in 5° 
steps) for a lateral installation. 5 mm thick sodium-calcium closing glass 
secured to product with 4 screws. The high IP rating is guaranteed by the 
silicone gasket placed between the two elements. Complete with 
monochrome LED circuit and polymer optic multilayer lenses. Electronic 
control gear with 100%-70% Middle of the Night profile. Driver with automatic 
internal temperature control system. Overvoltage protection: 10KV Common 
Mode and 6KV Differential Mode. Optic and wiring compartment can be 
opened with everyday tools. The light flow emitted in the upper hemisphere 
of the system in the horizontal position is null (in conformity with the strictest 
standards for the prevention of light pollution). All external screws are made 
of stainless steel. 

Pole-mounted system - ST1.2 optic - Neutral White - MidNight -
ø42-60-76mm - 64.8W 7550lm - 4000K - Grigio 
B41I - Lamp LED Neutral White

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

Strona 4
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - osiedle / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.000 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 4.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: TYP B
Strumień świetlny (Oprawa): 2790 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 649 cd/klm
przy 80°: 80 cd/klm
przy 90°: 14 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G3. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 2790 lm
Moc opraw: 30.9 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 20.000 m
Wysokość montażu (1): 5.500 m
Wysokość punktu świetlnego: 5.500 m
Nawis (2): -0.650 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m

Strona 5
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - osiedle / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:186

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 20.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.78 0.68 0.85 14 0.66
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Strona 6
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - osiedle / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 20.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 10.09 7.38
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:

Strona 7
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - osiedle / 3D Rendering

Strona 8
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - osiedle / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

Strona 9
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - osiedle / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oświetleniowa

Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b

Ta klasa oświetleniowa bazuje na następującej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartość

Typowa prędkość głównego użytkownika Średnia (między 30 i 60 km/h)
Główny użytkownik Ruch samochodowy, Powoli poruszające się pojazdy, 

Rowerzyści
Inni dopuszczeni użytkownicy Piesi
Wykluczeni użytkownicy /
Sytuacja oświetleniowa B2
Połączenie do innej ulicy Zwykłe skrzyżowania
Zagęszczenie skrzyżowań [liczba na 1 km] <3
Strefa konfliktowa Tak
Środki budowlane do uspokojenia ruchu Nie
Natężenie strumienia pojazdów [liczba sztuk na 
dobę]

<7000

Trudność nawigacji Normalna
Główny typ pogody Sucha

Strona 10
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - osiedle / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 186
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Siatka: 10 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

13 6.64 19 0.524 0.345

Strona 11
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - osiedle / Pole oszacowania Chodnik 2 / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 186
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Siatka: 10 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 7.38 15 0.732 0.504

Strona 12
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - droga / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 2 (Szerokość: 2.300 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Pas postoju 1 (Szerokość: 2.500 m) 

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: TYP A
Strumień świetlny (Oprawa): 7550 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 615 cd/klm
przy 80°: 132 cd/klm
przy 90°: 7.76 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.3. 

Strumień świetlny (Lampy): 7550 lm
Moc opraw: 64.8 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 32.000 m
Wysokość montażu (1): 7.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 7.069 m
Nawis (2): -0.681 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 13
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - droga / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 32.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.84 0.58 0.59 13 0.61
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Strona 14
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - droga / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 32.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 7.13 5.24
Wartości zadane według klasy: ≥ 5.00 ≥ 1.00

Spełnione/nie spełnione:

3 Pole oszacowania Chodnik 2

Długość: 32.000 m, Szerokość: 2.300 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 2.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 8.16 3.60
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:

4 Pole oszacowania Pas postoju 1

Długość: 32.000 m, Szerokość: 2.500 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Pas postoju 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em [lx] Emin [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 10.00 6.87
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:

Strona 15
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - droga / 3D Rendering

Strona 16
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - droga / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

Strona 17

30



Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - droga / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oświetleniowa

Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b

Ta klasa oświetleniowa bazuje na następującej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartość

Typowa prędkość głównego użytkownika Średnia (między 30 i 60 km/h)
Główny użytkownik Ruch samochodowy, Powoli poruszające się pojazdy, 

Rowerzyści
Inni dopuszczeni użytkownicy Piesi
Wykluczeni użytkownicy /
Sytuacja oświetleniowa B2
Połączenie do innej ulicy Zwykłe skrzyżowania
Zagęszczenie skrzyżowań [liczba na 1 km] <3
Strefa konfliktowa Tak
Środki budowlane do uspokojenia ruchu Nie
Natężenie strumienia pojazdów [liczba sztuk na 
dobę]

<7000

Trudność nawigacji Normalna
Główny typ pogody Sucha

Strona 18
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - droga / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 272
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Siatka: 11 x 6 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

14 6.01 24 0.430 0.250

Strona 19
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - droga / Pole oszacowania Chodnik 1 / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 272
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Siatka: 11 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.13 5.24 10 0.735 0.503

Strona 20
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - droga / Pole oszacowania Chodnik 2 / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 272
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Siatka: 11 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

8.16 3.60 16 0.441 0.221

Strona 21
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Obliczenia Dialux

27.04.2020

Pracownia Elektryczna
Mariusz Świder
Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg

Edytor mgr inż. Mariusz Świder
Telefon +48 508 116 370

faks -
e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Kolumba - droga / Pole oszacowania Pas postoju 1 / Grafika wartości (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 272
Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione. 

Siatka: 11 x 3 Punkty 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

10 6.87 16 0.687 0.436

Strona 22
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4. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Rys nr  1.0 Projekt zagospodarowania terenu  

Rys nr 2.0 Schemat ideowy  

Rys nr 3.0 Widok fundamentu, słupa i oprawy typ „A” 

Rys nr 4.0 Widok fundamentu, słupa i oprawy typ „B” 
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5. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

Uprawnienia budowlane 

Zaświadczenie o przynależności do izby 

Karta rejestracyjna mapy do celów projektowych 

Uzgodnienia branżowe 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-25 roku przez:

Pan Mariusz ŚWIDER o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0145/13

adres zamieszkania ul. Klonowa 17g/206, 78-100 KOŁOBRZEG

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-MN6-57X-MYK *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Pan Krzysztof Piotr MACKOJĆ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0132/15

adres zamieszkania ul. Wylotowa 87J/5, 78-100 KOŁOBRZEG

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-DMA-PBV-TC7 *

Podpis jest prawidłowy
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przewluckim
Zatwierdzenie Projektu ZUDP
STAROSTA KOŁOBRZESKI
Dokumentacja projektowa nr
GN.6630.224.2020 
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej 
 w dniu : 28.04.2020 r. 
 zakończonej wynikiem :
pozytywnym 

Z up. Starosty
Katarzyna Stecka
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU 
UZGODNIEŃ DOK. PROJ.
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