Zrédia swiatta LED

- Diody Power LED firmy Cree:

- Swiatlo podstawowe: 8, 24 lub |
48 diod LED firmy Cree, typu XP-
E lub XP-G, zamontowanych na
panelu umieszczonym pod gérnym
odbtysnikiem oprawy, popularnie
nazywanym,kapeluszem"”. Panel ten !
ma forme niskiego graniastostupa |
o podstawie o$miokata.  8diod

~ Swiatlo dekoracyjne: 6 diod LED firmy Cree, typu XP-E, o czerwonej (R), zielonej (G) lub niebieskiej
(B) barwie $wiatta albo 3 x 6 diod o kazdym z trzech koloréw (R+G+B), co przy odpowiednim
zasilaniu umozliwia uzyskanie dowolnej barwy $wiatla. Panel z diodami umieszczony jest
w dolnej czeéci obudowy zamykajacej podstawe klosza i skierowany ku gorze. Swiatlo barwne
moze by¢ zalgczane niezaleznie od podstawowego $wiatta biatego. Wersja opraw z diodami
w trzech barwach (R+G+B) wyposazona jest w specjalng wersje ukladu zasilajacego z mozliwoscia

sterowania barwa $wiatla diod.

Uktad optyczny

. Zespdtindywidualnych soczewek umieszczonych na kazdej z diod, o kacie
rozsytu 30° lub 60°.

- Odbtysnik tzw. kapelusz” o $rednicy @ 650mm z ozdobnym elementem
w ksztalcie walca, malowany proszkowo.

- Klosz ryflowany wewnetrznie, z poliweglanu (PC).

Budov;ta

«  Kompletny korpus oprawy zlozony z czeici gérnej i dolnej, wykonany
z poliweglanu, odporny na uderzenia mechaniczne i dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

- Gornaidolna czes¢ korpusu potaczone z odblysnikiem zewnetrznym
Za pomocg pretéw mocujacych.

- Wylewana poliuretanowa uszczelka zapewniajaca wysoki stopier IP 66.

Standardowa wersja kolorystyczna (kompletny korpus i odbtysnik):
grafit (czarny) RAL 9005.

Osprzet elektryczny

- Elektroniczny ukfad zasilajacy diody LED.

System montazu

Montaz na pionowym stupie o $rednicy @ 60mm.

Mozliwy montaz na stupie o srednicy @ 40mm lub @ 48mm przy uzyciu
specjalnych tulei redukcyjnych.

Wuykonania specjalne

Na zyczenie, oprawy serii PARK LED moga by¢ wykonane:
w mocach: 35 + 55W (stopniowane co 5W) - dla opraw z 24 diodami LED
65 + 100W (stopniowane co SW) - dla opraw z 48 diodami LED
- zdiodami w barwach $wiatta: ciepta biata i dzienna biata,
z odblysnikiem w ksztalcie stozka lub sfery,
w kolorze: braz (RAL 8011), zielony (RAL 6005) lub stalowy jasny (RAL 7045).
Szczegbtowe rozwigzania techniczne w uzgodnieniu z producentem

Dostepne ksztalty odbtysnika, gdrnego tzw. kapelusza”

walec
2 650mm

A

stozek wykonanie specjalne
2 650mm .

sfera wykonanie specjalne |
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