OPIS TECHNICZNY

DO PT RERMONT NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKOW
ULICY WIERZBOWE]J W KOLOBRZEGU.

Dziatki nr : 161 obreb 2 Kotobrzeg

I. INWESTOR
GMINA MIASTO KOLOBRZEG.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

Wytyczne Projektowania Drog Vi VI kl. Technicznej WPD -3 z 1995 r.

Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U. nr43 z 14.05.1999r.)

Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515 )

Umowa

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace normy techniczne

Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych GDDP-9

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegétowych warunkdéw

technicznych Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znakow i

sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkdw ich umieszczania na drogach.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarza-
dzeniem. Dz.U. nr 177 p0z.1729 z dnia 23.09.2003 r.

WoONITUNHARWNE

PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU
Projekt obejmuje wymiane konstrukcji jezdni, wjazdéw i chodnikéw ulicy
Wierzbowej na odcinku od ulicy Klonowej do ulicy Wylotowej o dtugosci
144,00 mb.

III. STAN ISTNIEJACY
Ulica Okrzei jest drogg gminng klasy D o nawierzchni bitumicznej, zniszczonej
o szerokosci 5,50 m .

Nawierzchnie wszystkich elementéw drogowych nie posiadajg normatywnych

spadkow podtuznych i poprzecznych.



W pasie drogowym wystepujgq instalacje energetyczne , gazowe,

sanitarne, wodociggowe i odwodnieniowe.

IV. STAN PROJEKTOWANY
PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
- Ulica dojazdowa — klasa dojazdowa - D.

- Szeroko$¢ jezdni dwukierunkowej wynosi 5,50 m

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 15 m.

dtugo$¢ projektowanego odcinka ulicy wynosi 144,00 m.

nawierzchnia jezdni dostosowana do ruchu samochoddéw ciezaro-
wych.

Warunki gruntowe - grupa nosnosci podtoza G-3i G-4.

Przekrdj poprzeczny jezdni — daszkowy 2%.

Chodnik szerokosci 1,5 - 2,5 m

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest przedstawienie roz-
wigzan technicznych wykonania nawierzchni ulicy. Zakres projektu
obejmuje wyznaczenie trasy przebiegu poszczegdlnych elementéw ulicy
| rzednych posadowienia wszystkich projektowanych elementéw oraz

sposobu wykonania.

1. KONSTRUKCJA JEZDNI
Dotychczasowg nawierzchnie bitumiczng nalezy zfrezowac¢ na
gtebokos¢ ~6 cm po czy nalezy wykonaé :
- Koryto dla posadowienia konstrukcji jezdni o gtebokosci 40 cm
- Podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 gr. 12 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego gr. 20 cm
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- W-wa wigzgca AC 16 W 50/70 KR2 gr. 7 cm
- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg 0,51 kg/m2

- W-wa $cieralna AC 8 S 50/70 KR2 gr.5 cm.

2. KONSTRUKCJA CHODNIKA
- podbudowa betonowa C 8/10 gr. 12 cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
- kostka betonowa gr. 8 cm
3. KONSTRUKCJA WJAZDOW .
- podbudowa betonowa C 8/10 gr. 15cm
- podsypka cem-piaskowa gr. 7 cm
- kostka betonowa gr. 8 cm grafitowa
4. KRAWEZNIKI | OBRZEZA.
- na catym odcinku ulicy oraz na wszystkich wjazdach przewiduje sie
kraweznik betonowy najazdowy 15x25 cm o Swietle 3cm.
- na odcieciu zjazdéw i na sugerowanych przejSciach dla pieszych
kraweznik ustawiamy w Swietle 0 cm.
- krawezniki ustawiamy na tawie betonowej C12/15 w ilosci 0,05
m3/mb.
- obrzeza betonowe 8x30 cm ustawiamy na fawie betonowej C 12/15
w ilosci 0,0225 m3/mb.

Wymiary taw przedstawiono na rysunkach.

5. ROBOTY ZIEMNE
Masy ziemne pozyskane gtownie z wykopu nalezy utylizowaC we

wiasnym zakresie.



- 4 -

Rzedne dowigzano do niwelacji panstwowej.

6. ELEMENTY ODWODNIENIA.
Przewiduje sie wykonanie dwdch studni rewizyjnych d 600 PCV w km
0+057 i 0+071 dla wprowadzenia dwoch przytacz d 160.
Pozostate dwa przytacz d 160 wiaczamy do istniejacych studni
rewizyjnej kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki d 160 PCV o
tacznej dtugosci 33 m.

7. ROBOTY UZUPELNIAJACE

Teren zielony w otoczeniu obiektu nalezy uzupetni¢ ziemia i wyplantowac.

UWAGA !

Materiaty uzyte do wykonania podsypek muszg posiadaé wiasciwosci
warunkujace prawidtowy stopienn zageszczenia.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznacsie z treScig zawartg w
dokumentacji technicznej.

Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen obcych nalezy

wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela tych urzadzen.



