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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1.1. Oswiadczenie projektanta
Goscino 2016-10-30

mgr inz. Roman Wojtkéw

(imie nazwisko)

Inwestor: Urzad Miasta Kotobrzeg
Ul. Ratuszowa 78-100 Kotobrzeg

OSWIADCZENIE

oswiadczam, ze projekt budowlany pt: Budowa instalacji Oswietleniowej ul. 1-go Maja
w Kotobrzegu, dz. 233/3,252 obreb nr 0011 w Kotobrzegu zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta




OPIS TECHNICZNY

3.1 Deklaracja zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami
Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami na dzien 15.07.2016
oraz wiedzg inzynierska.

4. Zatozenia projektowe

4.1 Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania jest:

zlecenie inwestora

warunki techniczne przebudowy
podktady geodezyjne;

pomiary i ogledziny w terenie;

obowigzujgce normy i przepisy elektryczne;

projekty i wytyczne branzowe;

dane katalogowe zastosowanych urzgdzen;

uzgodnienia techniczne z inwestorem;

opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie

5. Cel projektu, oczekiwania — zalecenia inwestora
Celem projektu jest budowa instalacji oswietlenia drogowego modernizowanych nawierzchni
ulicy 1-go Maja w Kotobrzegu, tym samym poprawa bezpieczehstwa uzytkownikéw drogi i
jakosci zycia mieszkancow w/w ulicy.

6. Zakres projektu
W zakresie dokumentacji projektowej znajduje sie:
— ufozenie nowych odcinkéw linii kablowej YAKXS 4x35 mm? oraz uktadu uziomowego i
powigzanie ich z istniejgcymi kablami oswietleniowymi;
zamontowanie nowych stupéw i lamp oswietleniowych

7. Opis techniczny

7.1 Dane techniczne:

— rodzaj zasilania kablowe;

— typ kabla/przewodu YAKXS 4x35 mm?

— moc przytgczeniowa- zwiekszenie o 0,3kV

— napiecie zasilania 230 V;

7.2 Stan Istniejacy

W zwigzku z przebudowg drogi — ul. 1-go Maja w Kofobrzegu obejmujgcg zmiane

nawierzchni, wydzielenie chodnika dla pieszych stato sie konieczne dobudowanie nowej
instalacji oswietlenia ulicznego na odcinku nowo projektowanej nawierzchni drogi. Obecnie
oswietlenie zbudowane zostato w oparciu o stupy stalowe ocynkowane 9m z lampami typu
ZFD 236. Instalacje oswietleniowe zasilane jest z szafki oswietleniowo pomiarowe]
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic Wolnosci i Jednosci Narodowej.



7.3 Instalacja kablowa 0,4 kV

W projekcie przeprowadzono wizualizacje dobranego oswietlenia pod katem spetnienia
wymagan dotyczacych oswietlenia ulicznego z wykorzystaniem programu komputerowego
Relux. Do obliczeh przyjeto klase drogi ME4a chodnika MES5. Projektowane lampy nalezy
instalowa¢ na stupach z pojedynczym wysiegnikiem rurowym (wysieg 1,5m) o tacznej
wysokosci zawieszenia oprawy 8m i katem 20° w stosunku do proj. jezdni. Na projektowanych
stupach zamontowanych na fundamencie F-100V/43 zabudowa¢ nowe oprawy. Projektowane
lampy zasili¢ nowymi kablami YAKXS 4x35mm? z istniejacego stupa nr 9 zlokalizowanego
naprzeciw budynku mieszkalnego klatka nr 31.

Zastosowane oprawy posiadajg mozliwos¢ regulacji poprzez wbudowany sterownik.

Urzadzenie to autonomiczne, fabrycznie zaprogramowane urzgadzenie zmieniajgce natezenie
o$wietlenia. Pozwala obnizy¢ rachunki za energie nawet o 50%. Dostepne sg trzy standardowe
programy o trzech réznych poziomach przyciemnienia.
Stupy oswietleniowe osmiokatne stalowe ocynkowane o grubosci $cianki 4mm ustawia¢ na
prefabrykowanych fundamentach F100V/43. Fundamenty zamdéwic tgcznie ze stupami. Montaz
stupow na fundamentach wykona¢ za pomocg s$rub kotpakowych. Stupy muszg spetniaé
wymagania wytrzymatosciowe dla strefy wiatrowej |l kategorii terenu. Do wyposazenia
dotgczony powinien by¢ komplet elementdéw ztgcznych stupa (nakretki, sruby, podktadki, ostony
na nakretki z tworzywa sztucznego.

Zasilanie oswietlenia wykona¢ kablem YAKXS 4x35mm?. Trase ufozenia kabla i lokalizacji
stupoéw pokazano na rys. E- 1. Kabel zaopatrzony w oznaczniki uktada¢ w ziemi na gtebokosci
70 cm linig falistg, pomiedzy dwoma warstwami piasku o grubosci 10 cm. Nastepnie nasypac
co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Szeroko$¢ folii
powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Row kablowy zasypywac¢ warstwami ubijajgc
poszczegoblne warstwy. £gcznie z kablem zasilajgcym uktadac drut stalowy ocynkowany DFeZn
(1 10mm lub bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. W stupach oswietleniowych
montowac ztgcza stupowe typu I1ZK.

Lampy montowa¢ na wysiegniku zpod katem 20° w stosunku do powierzchni drogi
Kabel pod ulicami i wjazdami umiesci¢ w rurach ochronnych 110. Miejsca wprowadzenia kabli
do rur nalezy uszczelnic¢ przy pomocy ostony (ksztattki) termokurczliwej 110.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur
ochronnych (réwniez do rur ostonowych na stupie), nalezy umocowac¢ na kablach opaski
opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekréj, dtugosé, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad,
rok utozenia oraz wtasciciela sieci — zgodnie z N-SEP 004.

Przy obrdbce kabli z polietylenu usieciowanego w szafce oraz w stupach o$wietleniowych
nalezy stosowac kapturki palczatki termokurczliwe.

Wielkos¢ wktadek bezpiecznikowych podano na schemacie ideowym.

Przed zasypaniem kabla nalezy zgtosi¢ do odbioru czesciowego linie kablowg.

7.4 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej licznikiem w uktadzie pomiaru bezposredniego odbywat sie
bedzie bez zmian w szafce oswietleniowej przy zbiegu ulic Wolnosci i Jednosci Narodowej.

7.5 Oddziatywanie na srodowisko

Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nie emituje niedopuszczalnego poziomu drgan,
hatasu, pola elektromagnetycznego, wobec czego nie wptywa na pogorszenie srodowiska
naturalnego. Projektowana inwestycja nie narusza w sposdb znaczacy istniejgcego srodowiska,
nie wymaga wycinki drzew ani krzewow.
Po zakonczeniu prac ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.



7.6 Uziomy zewnetrzne

Nalezy wykona¢ nowe uziemienie o dopuszczalnej wartosci rezystancji uziemienia R<10Q -
uziom poziomy.

Z projektowanym kablem utozyé ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 mm lub drut FeZn @ 10
mm i potgczy¢ z uziemieniem ztgcza kablowego oraz obudowg stupdw oswietleniowych.

7.7 Ochrona od porazen

Podstawowg ochrone stanowi izolacja ochronna przewoddéw i kabli. Jako dodatkowg
ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania
w sieci 0,4 kV realizowane jest przez wylgczniki zwarciowe wytgczajgce zasilanie z czasem do
5 sekund (zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2007). Skutecznos¢ dziatania zabezpieczen
okresla warunek samoczynnego wytgczenia zasilania:

z,<0
a
przy czym:
Z; —impedancja petli zwarciowej, Q;
U, - warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego linii wzgledem ziemi, V;
I, — prad zapewniajgcy szybkie zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego, A,

Stosowanie uktadu TN-C w instalacjach odbiorczych wymaga rozdzielenia przewodu ochronno -
neutralnego PEN na przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE. Rozdzielenie przewodu PEN
na N i PE nalezy wykonac¢ w ztgczu.

Do obliczeh wykorzystano metodologie i obliczenia wykonane w programie ,OBL2002” firmy
,EL-PRP” Lublin, oparte na arkuszach normy PN-IEC 60364.

7.8 Ochrona przed pragdem przetezeniowym

Urzadzenia zabezpieczajgce przewody i kable przed przecigzeniami dobrano tak, aby przy
przeptywie prgdu o warto$ci wiekszej jak dopuszczajg warunki prgdowej obcigzalnosci
dtugotrwatej przewodoéw nastepowato zadziatanie urzgdzen zanim nastgpi nadmierny wzrost
temperatury zyt i przewodow. Spetnione zostaty nastepujgce warunki:

1,<1,45l,
przy czym:
Il - prad obliczeniowy lub znamionowy prad odbiornika, A;
Iy - prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego, A,
I, - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie, A,

| - obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu, A;
Dopuszczalna obcigzalno$¢ prgdowa jest wyznaczana na okreslonych podstawie parametréw
kazdego odcinka (sposob utozenia, parametry sSrodowiskowe itp.):

- dla kabli i przewoddéw — w oparciu o ,Wytyczne ochrony przewodow elektrycznych przed
prgdem przecigzeniowym i zwarciowym w instalacjach elektrycznych do 1000 V’, COBR
Elektromontaz, listopad 1998 (wytyczne bazowaty na projekcie europejskiej normy IEC 60364 -
5-523:1999 ustanowionej nastepnie przez PKN w kwietniu 2001 roku jako PN-IEC 60364-5-
523:2001;

- dla linii napowietrznych wg zeszytu 10 PBUE, Instytut Energetyki, 1980 r;

- dla przewodow AsXSn — wg. Bydgoskiej Fabryki Kabli.

Wartos¢ prgdu szybkiego zadziatania wktadek topikowych wyznaczono ze wzoru:
|2=k2'|N
gdzie:



10.

ko - wspotczynnik krotnosci prgdu znamionowego zabezpieczenia powodujgcego
zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym umownym czasie.

. Uwagi koncowe

catosc prac wykonac zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz obowigzujgcymi
przepisami budowy urzgdzen energetycznych;

do prac przystgpic¢ po przygotowaniu miejsca pracy przez Energetykg Zawodowsg;

po wykonaniu prac nalezy uporzgdkowac teren nieruchomosci i przywrocic go do stanu
pierwotnego;

zwrdéci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych;

Zwroci¢ uwage na tres¢ uzgodnien zawartych w projekcie (szczegolnie na protokdt ZUD);
po wykonaniu zakresu prac przedstawionych w projekcie nalezy zinwentaryzowac
geodezyjnie kabel, wykona¢ pomiary izolacji kabla oraz rezystancji uziemienia stupa i
szafki pomiarowej oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ samoczynnego wytgczenia zasilania.
Jeden projekt powykonawczy nalezy przekaza¢ do Inwestora, a drugi do Spotki
oswietleniowej ENERGA Oswietlenie.

Opracowat: mgr inz. Roman Wojtkéw

INFORMACJE BIOZ




Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia sporzgdzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy
elektryczne,;.

Nazwa obiektu: Instalacja Oswietlenia drogowego

Adres: dz. nr 233/3, 252 obreb nr 0011 w Kotobrzegu

Inwestor: ,Urzad Miasta Kotobrzeg
Ul. Ratuszowa , 78-100 Kotobrzeg

Projektant i adres:
mgr inz. Roman Wojtkéw, Wartkowo 23, 78-120 Goscino.



10. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ.

10.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji :
- roboty kablowe

- montaz fundamentow

- montaz stupéw oswietleniowych i opraw oswietleniowych

- roboty nawierzchniowe

- pomiary elektryczne

10.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
sieC kablowa15kV i 0,4 kV
podziemne rurociggi wody i kanalizaciji
sieC gazowa
sie¢ telekomunikacyjna
droga publiczna — ul. 1-go Maja

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

pas drogowy

sie¢ kablowa 15 kV i 0,4 kV

podziemne rurociggi wody i kanalizacji

sie¢ gazowa

sieC telekomunikacyjna.

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia

- praca na wysokosci podczas wykonywania montazu opraw oswietleniowych

- praca w poblizu czynnych linii energetycznych 15 kV i0,4 kV

- wykopy kable krzyzujgce sie z kanalizacjg i wodociggami

- wykopy kable krzyzujgce sie z gazem i przewodami telekomunikacyjnymi

- ruch pojazdéw na drogach

10.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkolen okresowych w tym zakresie

10.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

- przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy sprawdzi¢ czy sprzet
posiada certyfikat bezpieczenstwa

- zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego



- zapewni¢ stosowanie przez pracownikdéw hetmoéw ochronnych

10.7 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych.
Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, BHP oraz innymi
przepisami i instrukcjami wystepujgcymi przy wykonywaniu tego typu robét.

10.8 Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.
W czasie wykonywania robo6t nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

przed przystgpieniem do wykonywania robdét wykonawca powinien zapoznac sie
z dokumentacjg projektu;

wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z projektem z uwzglednieniem
obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przestrzeganie uzgodnien jednostek
opiniujgcych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i ppoz. oraz stosowania
materiatbw i  urzgdzen  posiadajgcych  niezbedne  atesty,  dopuszczenia
i certyfikaty;

sprzet mechaniczny powinien by¢ eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg
producenta. Jesli nastgpi uszkodzenie urzgdzenia, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i
odtgczy¢ od zasilania;

roboty mogg wykonywac tylko pracownicy, ktorzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje
oraz posiadajg aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy;

wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzenh. Prace te mogg sie odbywaé z zachowaniem zasad Instrukciji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych
wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzenh elektrycznych nalezy wykonywacC po
wylgczeniu ich spod napiecia;

podczas prac na wysokosciach zapewni¢ stosowanie przez pracownikow,
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci (np. hetmy ochronne, szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukcji);

instalacje podczas montazu lub po ich wykonaniu powinny by¢ poddane ogledzinom
i probom w celu sprawdzenia - z zachowaniem odpowiednich srodkow ostroznosci



