Temat opracowania:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Opracowat:

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

OZNAKOWANIE STALE

Budowa parkingu oraz placéw manewrowych
(utwardzonych) przy ul. Jana Kasprowicza
w Kolobrzegu

Dz. nr 90 (droga powiatowa nr 33492), dz. nr 95/3, 95/4,
95/5, 95/6 ul. Jana Kasprowicza w Kotobrzegu, obr. 5
Kotobrzeg

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

inz. Witold Augustyniak
upr. nr 40/74 WZDP Poznan




Uzgodnienia i opinie:

projektu oznakowania statego parkingu i placow manewrowych (utwardzonych)
przy w ul. Jana Kasprowicza w Kotobrzegu.

Inwestor zobowigzany jest do wykonania oznakowania zgodnie z projektem

oraz utrzymywanie znakow w stanie czytelnym i uzytecznym.

Uzgodnienia i decyzje wazne sa:
od: 1 stycznia 2019 r.

Opinie:
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Kolobrzeg, dnia 14.09.2018 r.

KOMENDA POWIATOWA
POLIC.I

w Rolobiraegu

fod2.RD: 3321-113:25/18/LP

Witold Augustyniak
Inzynier Komunikacji

Dotyczy: stalej organizacji ruchu budowa parkingu oraz placéw manewrowych przy ul.
Kasprowicza w Kolobrzegu.

Odpowiadajgc na pismo z 10 wrze$nia 2018 r. opatrzonego sygnaturg (brak) zgodnie
z § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegbltowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym ruchem ( Dz. U z 2017 r poz 784) informujg, iz przedstawiony projekt organizacji
ruchu dotyczacy ( dla zadania drogowego):

- stalej organizacji ruchu budowa parkingu oraz placow manewrowych przy ul. Kasprowicza
w Kotobrzegu.

Opiniuj¢ bez uwag.

Na podstawie § 12 ust. 1 w/w ustawy jednostka wprowadzajaca organizacie ruchu
zobowigzana jest zawiadomi¢ Komendanta Powiatowego Policji w Kotobrzegu o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Komendant Jowiatowy
Policji w Kq obrzegu
2 up.
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Wyk. w2 egz.

Egz, Nr 1, adresat

Ezg. Nr 2 KPP w Kolobrzegu
asp. L. Pierzchalski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu parkingu i placéw utwardzonych przy
w ul. Jana Kasprowicza w Kotobrzegu.

Podstawa opracowania
- Zlecenie wykonania projektu;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (teks jednolity — Dz.U.
z2007r. nr 98, poz. 115);

- Ustawa z dnia 20 czerwea 1997r. - Prawo o ruchy drogowym (teks jednolity: Dz.U.
z 2005r., nr 108, poz. 98 7 pozZniejszymi Zmianami);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. nr 177, poz. 1729);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych | Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w Sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. nr 170, poz.
1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i Sygnatow drogowych oraz
urzadzer bezpieczenstwa ruchy drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U nr 220, poz. 2181 wraz z zatgcznikami);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 17 wrzesnia
2003r. w sprawie Kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 182, poz. 1784);

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 Czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na Zajecie pasa drogowego (Dz.U.nr 140, poz.1481).

1. Cel opracowania.
1.1. Celem opracowania jest oznakowanie projektowanego parkingu i placéw
manewrowych utwardzonych przy ul. Jana Kasprowicza w Kotobrzegu.

1.2. Obecnie teren przysziego parkingu i placéw manewrowych jest uzytkowany jako
parking tymczasowy.

2. Charakterystyka drogi istniejacej ul. J.Kasprowicza oraz ohiektéw
projektowanych.,
2.1. Ulica Jana Kasprowicza jest d rogq powiatowa nr 33497 jezdnig bitumiczng
szerokos$ci 7,00m, obustronnie obramowanq kraweznikiem betonowym

2.2. Po obu stronach jezdni — chodniki dia pieszych oraz Szpalerowe zadrzewienie.

2.3. Zjazd do parkingu tymczasowego brukowany (z kostki betonowej) po stronje
potudniowej. Poza obszarem pasa drogowego ul. Kasprowicza — zjazd
usytuowany jest w obrebie dziatki nr 95/6.



3. Oznakowanie istniejace.

3.1. Na obszarze catej ul. Kasprowicza (strefa uzdrowiskowa) obowigzuje ograniczenie
predkosci pojazdéw do 40 km/h.

3.2. Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie nastepujace znaki drogowe

i drogowskaz:

przed skrzyzowaniem z ul. Chopina:
- drogowskaz E-2a wskazujacy kierunek jazdy DK11 do Koszalina i DW nr 162

do Biatogardu,

- znak D-6 — przej$cie piesze (od str. zachodniej),
- znak D-18 — parking ze strzatkg w prawo,
- znak D-1.

Rozmieszczenie znakoéw istniejgcych — na rys. nr 2.

4. Oznakowanie projektowane.

4.1. Po obu stronach przebudowanego (poszerzonego) zjazdu istniejacego na parking
- w ul. Kasprowicza projektuje sie ustawienie znakéw D-18 ,parking”,
prostokatnych ze strzatkq odpowiednio w prawo i w lewo oraz napisem ,PLATNY”.

4.2. Przy chodniku ul. Kasprowicza od strony projektowanego parkingu projektuje sie
ustawienie obustronnego znaku D-26¢ ,toaleta publiczna” prostokatnego ze
strzatkami odpowiednio w prawo i w lewo. Znak informuje o projektowanym WC
ogolnodostepnym.

4.3. W obszarze projektowanego parkingu migdzy dwoma drogami manewrowymi
projektuje sig ustawienie podwojnego znaku D-18 ,parking”, prostokatnego ze
strzatkami odpowiednio w prawo i w lewo.

4.4, Cztery stanowiska parkowania dla niepetnosprawnych beda oznakowane
znakami D-18a ,parking — miejsce zastrzezone" oraz tabliczkami T-29
z wizerunkiem woézka inwalidzkiego.

4.5. Znaki D-1 i D-6 pozostaja, natomiast istniejacy znak D-18 bedzie zlikwidowany.
Pozostaje takze drogowskaz E-2a.

4.6. Miejsca parkowania dla os6b niepetnosprawnych beda pomalowane farbg
chlorokauczukowg na kolor niebieski z biatym symbolem osoby niepetnosprawne;j
P-24 oraz obramowaniem — znak P-18.

5. Wymagania dotyczace oznakowania.

5.1. Zastosowane znaki sg odblaskowe, umieszczone na stupkach stalowych z rur
ocynkowanych @50mm.

5.2. Usytuowanie znakdw wskazuje rysunek sytuacyjny nr 2.
5.3. Rozmiar znakow S (Srednie).

5.4. Znaki poziome malowane farbg chlorokauczukowa, warstwg normalna.



6. Zestawienie znakow.
6.1. Znaki pionowe

Znak D-18 - szt. 4
Znak D-18a - szt. 4
Znak D-26c¢c - szt. 2
Tabliczka T-29 - szt. 4
6.2. Znaki poziomie
- pow. niebieskie - 28,88 m?
- P-24 - 3,04 m?
-P-18 4 7,12 m?
6.3. Stupki stalowe @50 - szt. 8

Opracowat:

inz. Witold Augustl iak



Wschodnia

PARKING | PLACE MANEWRQWE (UTWARDZONE)
ul. Jana Kasprowicza w Ketabrzequ

ORIENTACJA

STALA ORGANIZACJA RUCHU
1:13000

AUTOR inz. Witold Augustyniak
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Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni

—ﬂ\

Jezdnla |, pobocze
Jezdnla chodnlk
11

krawginik
b) na ulicach

a) na drogach z poboczem gruntowym

UWAGA!
W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien

'byc umieszczony, na drogach z poboczaml gruntowymi - na poboczu w odleglosci nie mnlejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w odleglosci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow. /\

E

f | 2 na drogach

. o~ ogdinodostgpnych
c
E

Jezdnia [ pobocze r Jezdnla " l chodnik [

1 1 i kraqunik
b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

min 2,20 m

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.

| _min220m [.

Jezdnla [ pobocze Jezdnla ' l l chodnlk [
1 ‘|
I 1 krawpinlk

c¢) dwéch na jednym stupku na drogach d) dwéch na jednym stupku na ulicach,

innych niz ulice,
UWAGA!

Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje si¢ znaki o jedng grupg wielkoSci wyzsza
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkoéci "duze". W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztalcie trojkata rownobocznego posiadajg dlugos¢ boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu Srednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztaicie prostokata o diugosci podstawy 900mm.
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