POSADOWENIE KANAEU

ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

L

bal drewniany ¢ 8-10cm

zasypka z gruntu rodzimego

ubita warstwami
— zageszczenie podfoza 290% |
zmodyfikowanej préby Proctor'a

warstwa_ochronna (obsypka przewodu) 24

z gruntu rodzimego ubita warstwami

10-30cm recznie lub lekkim sprzetem

— zageszczenie podfoza >90% |
zmodyfikowanej préby Proctor’a

warstwa wyréwnawcza (podsypka)

z gruntu rodzimego nie Noo@mngo:mwo.
0

z wyprofilowaniem stanowigcym fozysl
nosne
— kqt podparcia — 90-120°

>30cm

90-120°

D *\Nuona

>30cm

10-15cm

lub ceownik C50—-65mm Jemin. 70cm

roboty ziemne wykonac SON:_._a\

linka stalowa ¢ 3-5 mm \ i

min_70cm

—E =

uzbrojenie podziemne

dla rur PVC i kabli stosowaé
podktqdke drewniang

roboty ziemne wykona¢ recznie
po zabezpieczeniu uzbrojenia

UWAGI

1. Warstwa wyréwnawcza (podsypka) nie moze zawieraé:
— czqstek wigkszych od 20 mm.
— ostrych kamieni lub innego famanego materiafu.
2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie moze zawiera¢:
— czqstek wigkszych od 60 mm.
— nie moze byt zmrozony, zawiera¢ bryt lodu itp.
3. Niedopuszczalne jest podkfadanie pod rury kawatkdéw drewna
kamieni lub gruzu.

Nazwa | adres oblelctu:
Kanat ulgl w rejonle ul. Lopuskiego | Siiwinskiego z wylotem
do Kanafu Drzewnego

Kolobrzeg nrdz: 135,51, 15, 51/16, 51/18, 417 obrgb 11 Kolobrzeg
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