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1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowane przedsigwzigcie to budowa kanatu deszczowego DN500 mm odcigzajacego
istniejacy kanat deszczowy w ul. Sliwifiskiego o srednicy DN600 mm wraz z wylotem do Ka-
nalu Drzewnego w Kotobrzegu. Umozliwi to odcigzenie istniejgcych urzadzen podczyszczaja-
cych wody opadowe doplywajace ze zlewni do istniejgcego wylotu W3 podczas wystapienia
deszczy nawalnych.

Istniejagcym kanatem w ul. Sliwiniskiego ptyna wody opadowe ze zlewni przynaleznej z ul. Sol-
nej, Matejki, Sliwinskiego i Kieleckie;j.

2. Funkcja obiektu.

Projektowany kanat deszczowy DN500 mm wraz z wylotem DN500 mm petni¢ bedzie funkcje
kanatu odcigzeniowego / ulgi / dla kanatu w ul. Lopuskiego i istniejacych urzadzen podczyszcza-
jacych opady deszczowe dla wylotu W3.

Projektowanym kanalem deszczowym DN5S00 mm odprowadzane bedg wody opadowe ze
zlewni o natezeniu > od 15 I/s ha . Wody opadowe wywotane deszczem o natezeniu < 15 I/s ha
beda odprowadzane istniejacym kanatem w ul. Sliwinskiego do istniejacego kanatu w ul. Lopu-
skiego i dalej do istniejacych urzadzen podczyszczajacych .

Rozdziat wéd opadowych nastgpi w projektowanej studzience przelewowej na istniejagcym ka-
nale DN600 m w ul. Sliwinskiego.

Regulacja odplywu do kanatu w ul. Lopuskiego zostata zaprojektowana jako uktad : przelew bu-
rzowy — rura dfawiaca

Sa to obiekty budowlane liniowe, wybudowane pod ziemig

3. Uklad konstrukcyjny obiektu.
3.1. Informacja geotechniczna opracowana przez projektanta

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat przedstawiony w  opinii geo-
technicznej wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego opracowanej przez Zaktad Projek-
towo-Handlowy GEOLOG w Koszalinie. Powyzsza dokumentacja zostata zamieszczona w czesci
E dokumentacji.

Opracowana dokumentacja warunkéw gruntowo-wodnych , wykonana dla realizacji kanali-
zacji wykazala ,ze na trasie projektowanych kanaléw wystepujace grunty posiadaja generalnie
wysokie parametry wytrzymalosciowe i nadaja sie do bezposredniego posadowienia kanatow i
obiektow.

Warunki gruntowe wzdtuz projektowanych kanaléw sa proste a inwestycje nalezy zaliczyé do:
- pierwszej kategorii geotechnicznej

Wystepujgce grunty mozna zastosowaé jako material zasypki / Zatgcznik A do normy PN-
ENV 1046:2007 1/ , jednak nie nalezy uzywac jako podsypki pod kanatem oraz pierwszych 30 cm
obsypki nad kanatem.

Przyjeto , ze kanat iodgalezienia ulozony bedzie na podsypce grubosci min.10 cm.

3.2. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.

Nie projektuje si¢ zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu a dokonane rozbiérki na-
wierzchni utwardzonej i nieutwardzonej po wykonaniu kanatu i wylotu zostang odnowione do
stanu pierwotnego.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewdw podczas wykonywania robét ziemnych.

[9%)
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Projektuje si¢ wybudowanie kanatu z rur GRP(z zywicy , wtdkna szklanego i piasku kwarcowego)
faczonych na uszczelki gumowe i kielich o sztywnosci obwodowej SN10 wraz ze studzienkami
wlazowymi z elementdw betonowych. Przyjete rozwigzania technologiczne i materialowe gwa-
rantujg szczelnos$¢ kanatdéw i studzienek wilazowych na infiltracje i eksfiltracje, nie powodujac
zagrozenia dla gleby oraz wod powierzchniowych i podziemnych.

3.3. Warunki statyczne

Zgodnie z normg PN-ENV 1046:2007 minimalna sztywno$¢ obwodowa dla obszaréw obcigzo-
nych ruchem kolowym przy grupie nienaruszonego gruntu rodzimego grupy 3 , stosowania za-
sypki grupy 3 / grunt rodzimy / oraz klasy zageszczenia W /dobre/ przy glebokosci przykrycia >
1,0 m a<3,0 m minimalna sztywno$¢ obwodowa powinna wynosi¢ 8000 N/m?. Przyjeto rury o
sztywnosci obwodowej 10.000 N/m? / SN10/.

Klasie zageszczenia W odpowiada standardowy wskaznik gestosci Proctora 91-94 %

Obliczenia statyczne zamieszczono w pkt.4.3

3.4. Warunki hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne kanalu deszczowego wykonano programem producenta rur i zamiesz-
czono w pkt. 4 dokumentacji . Obliczenia hydrauliczne przelewu i rury dtawigcej wykonano
metoda proponowana przez ' a wyniki zamieszczono w pkt. 4.

3.5. Rozwigzanie instalacyjno — techniczne projektowanych elementéw
3.5.1.Roboty ziemne

Zgodnie z art.43 ustl. Ustawy Prawo Budowlane /Dz.U 2016 r poz.290 — tekst jednolity / projek-
towane liniowe obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie a po wybudowaniu geode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Geodezyjne wytyczenie trasy kanatu, obstuga budowy i montazu zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB - Dz.U.nr 25/95 poz.133. Przy wykonywaniu robdt ziemnych
przestrzegac normy PN-B/06050:19991 PN- B/10736:1999, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie, wykopy umocnione na calej dtugosci, ziemia na
odktad .

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomié wiasciciela terenu
0 zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robdt uzyskaé od wlasciciela oswiadczenie
o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego, ktdre stanowié bedzie zalgcznik do dokumentacji
powykonawczej.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywaé recznie na
dtugosci 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za ), prowadzi¢ bardzo ostroznie i zabezpieczyé zgodnie
z zaleceniami w P.B.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, na trasie  projektowanego kanatu wyznaczy¢
miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne.

Wykonawca powinien zapoznaé sig¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji
przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogqcych mieé¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwlocznie na-
prawic zgodnie z wymogami ich wiascicieli.

Na trasie projektowanego kanalu moga wystepowaé obszary zmeliorowane w okresie
przedwojennym z czynnymi nadal urzagdzeniami dla ktérych nie ma danych ewidencyjnych.

! T.Gruszecki, J. Wartalski : Kanalizacja. Materiaty pomocnicze do éwiczen projektowych. WSI.. Koszalin, 1986 ,
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Napotkane na trasie kanatu sqgczki drenarskie / ceramiczne / , a uszkodzone podczas prac
ziemnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem uzytkownika i podlgczy¢ do pro-
Jjektowanego drenazu rownoleglego do projektowanego kanatu Dn1200 mm.
Zasypanie kanalu po odbiorze czgsciowym zgodnie z ~ zaleceniami producenta oraz
normg PN-EN1610

3.5.2.0dwodnienie wykopow

Do odwodnienia zastosowaé zestaw iglofiltrow , szczegdlnie w obrebie ul. Sliwifiskiego. Igto-
filtry zapuszczaé na glebokos¢ 1,0 m pod dnem wykopu

Na pozostatym odcinku mozna zastosowa¢ odwodnienie poprzez bezposrednie wypompowywa-
nie wody z dna wykopu

Proponowana technologia obnizenia poziomu wdd gruntowych za pomocg zestawu iglofiltrow
spowoduje wystgpienia leja depresyjnego, ktéry nie bedzie oddziatywat na inne dziatki. Zgodnie
z Ustawg Prawo wodne / DZ.U. 22017 r, poz. 1566 / do tego typu czynnosci nie jest wymagana
zgoda wodnoprawna lub zgloszenie.

3.5.3.Prace montazowe kanalu i przewodu dlawigcego

Do budowy kanatu deszczowego stosowac rury i ksztattki z zywié poliestrowych wzmocnionych
wiéknem szklanym typu GRP , o sztywnosci SN10.000 N/m? o $rednicy DN500 mm }aczonych
za pomocg lagcznikow przegubowych z uszczelnieniem elastomerowym.

Kanaly uktada¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm .

Przed przystgpieniem do montazu kanatu z rur GRP, DN 500 mm nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu i podtoza wg PN EN -1610 / zamiast PN-92/B-10735/

Odcinek roboczy do odbioru technicznego to odcinek pomiedzy dwiema studzienkami.
Zabrania si¢ wykonywania wykopui montazu kanatu na tzw. "jedng rure”

Przewdéd dlawiacy odplyw ze studzienki przelewowej do kanatu w ul. Lopuskiego zaprojektowano
z polietylenu typ PE100 , o $rednicy DN/OD225 mm , SDR 22 . Przew6d utozyé w istniejgcym
kanale DN600 w ul. Sliwinskiego na odcinku od studzienki przelewowej do istniej acej studzienki
rewizyjnej Dhugos¢ przewodu L = 37,8 m

Technologie montazu przedstawiono na rys. 3.

Odcinek przewodu od ul. Sliwiriskiego przez pas ulicy wykonac metodq przecisku lub przewiertu
w rurze ochronnej DN700 mm / rura stalowa lub GPR w zale:nosci od technologii wykonania )
. Typ ptoz mozliwych do zastosowania zamieszczono w Zatgczniku nr 2. Dlugosé prrzecisku L =
17,0 m

3.5. 4. Uzbrojenie kanaléw

Zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe i kierunkowe z elementéw betonowych
DN/ID1200 mm.
Ponizgj wyszczegdlniono podstawowe parametry studzienek betonowych :
1. Studzienki z zelbetowych elementéw prefabrykowanych zgodne z PN-EN 1917:2004 o
srednicy DN/ID 1200 mm. Elementy studzienek prefabrykowanych stanowia:
e dno studzienki wykonane z wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego 4% i mrozood-
pornego (F150) betonu o wytrzymatosci C40/45. Dno studzienki jest elementem sta-
nowigcym monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej (wysokos¢ elementu min 1,0
m),
e dno studzienek z kinetami wykona¢ w trakcie prefabrykacji,
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e kregi betonowe wykonane z betonu jw., taczone z elementem dna oraz miedzy sobg za
pomocg zintegrowanej uszczelki gumowej wg (nie dotyczy pierscieni dystansowych),
wyposazone w stopnie ztazowe PN-H-74086.

e plyta pokrywowa z otworem o $rednicy DN 600 na wlaz kanalowy wykonana z betonu
JW.,

e pierscienie dystansowe wykonane z betonu jw., laczone za pomocg zaprawy betonowe;j
o grubosci warstwy potaczeniowej do 10mm,

Dla zapewnienia szczelnosci przej$é przez Sciany studzienek nalezy stosowad tuleje ochronne z

uszczelkg w trakcie prefabrykacji elementéw. Kazda osadzona tuleja ochronna nie moze ostabia¢

konstrukcji kregéw studzienki.

2. W przypadku zmiany $rednicy kanatu kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju
w drugi.

3. Studnie betonowe wyposazy¢ we wiazy zeliwne klasy D400 z Logo Inwestora i
wktadka gumowa, zgodnie z PN-EN 124:2000 . Do regulacji rzednych posadowienia wtazow
zeliwnych stosowaé pierscienie wyrOwnawcze z tworzywa sztucznego
Rodzaj i producenta wlazéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Studzienki z elementéw betonowych muszg odpowiadaé¢ normie PN-B/10729 :1999 i EN 476
11997

Studzienki musza posiadaé aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Drég i Mostow .

Szczegdly montazu studzienek wlazowych rewizyjnych z elementow betonowych przedstawiono
na rys.6.

Natomiast na rys.3 przedstawiono studzienke przelewowq i podano zasady wykonania.

Wylot kanatu deszczowego do Kanal Drzewnego zastosowano typowy , prefabrykowany z betonu
C32/37 a schemat technologiczny montazu przedstawiono na rys.4

3.5. 5. Wylot kanalu deszczowego

Wylot kanatu deszczowego do Kanal Drzewnego zastosowano typowy , prefabrykowany z befonu
C32/37 o srednicy DN/ID500 mm a schemat konstrukcyjny wylotu przedstawiono na rys.4

3.5.6. Zawér zwrotny na kanale przed wylotem

W celu zabezpieczenia kanatu przed cofkg wody z Kanatu Drzewnego przy wysokich stanach w
kanale doptywowym do wylotu zaprojektowano zawoér zwrotny o Srednicy DN500 mm i dzia-
faniu samoczynnym

Zawor zwrotny dziata samoczynnie pod wptywem roznicy ci$nien. Zawor zamknigty w pozycji
spoczynkowej otwiera sie w przypadku wigkszego cisnienia wody od strony naptywu wody opa-
dowej kanatem deszczowym, a zamyka si¢ w przypadku wigkszego cisnienia od strony odbior-
nika.

Wymagania dotyczgce zaworu zwrotnego :

- wykonanie — stal nierdzewna typu EN1.403 ( AISI 304) , DN/OD 490 mm , DN500 mm

- dlugos¢ L <900 mm

- ciSnienie wsteczne < 8,0 m

- do instalacji na wylocie z kotnierzem do Sciany wylotu

3.5.7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
Skrzyzowanie kanatu z istniejgcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkowni-

kéw i rys.5. W przypadku napotkania na nieoznaczone uzbrojenia podziemne, prace
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nalezy przerwad i zawiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia.

3.5.8. Préba szczelnos$ci kanaléow na infiltracje i eksfiltracje

Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ i infiltracj¢ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610 .

3.5.9. Odbiory czesciowe i koncowy

Odbiory czesciowe i koncowy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610 / zastgpita PN-92/B-10735 / oraz
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych rozdz. 3,4.

3.6. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej

Nawierzchnig nalezy rozbiera¢ w sposob, ktory zapewni maksymalne wykorzystanie istniejg-
cego materiatu oraz nie spowoduje zniszczenia nawierzchni przylegtych:

a) Prace wykonywane w terenach zieleni nalezy rozpocza¢ zdejmujac warstwe darni (jezeli wy-
stepuje) na odktad obok wykopu. Darn nalezy uktada¢ w jednym poziomie aby byta mozliwosé
jej pdzniejszego ulozenia w pierwotnym miejscu. Darfi powinna zostaé utozona na folii lub in-
nym materiale separujacym, ktéry zapobiegnie jej zmieszaniu si¢ z gruntem i zanieczyszczeniu
nawierzchni utwardzonych. Po zakonczeniu prac i uzupelnieniu i wykopu materiatem zasypki
darni nalezy ulozy¢ na pierwotnym miejscu w taki sposob ab mozliwie najlepiej komponowala
si¢ z otoczeniem, byta utozona réwno i estetycznie. W zniszczenia darni zastgpi¢ ja mozna trawa
z rolki. Tereny zieleni gdzie istniejgce nawierzchnie sg zniszczone, trawa rzadka lub brak zieleni
nalezy uzupehni¢ ziemig urodzajng (humusem) grubosci 10 cm i obsiaé¢ nasionami traw.

¢) Prace wykonywane w nawierzchniach z drobnowymiarowych elementéw betonlub
kamiennych nalezy przeprowadzi¢ w sposob, ktory pozwoli na jego wykorzystanie. Kostke na-
lezy rozebraé r¢cznie dazac do tego aby linie krawedzi wykopéw byly wykonywane wzdtuz linii
tgczen. Po wykonaniu wykopu i sieci nalezy sprawdzi¢ czy podbudowa nawierzchni przylegaja-
cych do wykopu nie zostata uszkodzona i czy nawierzchnie przylegle nie zaczely osiadaé (w
przypadku takiej sytuacji nalez rozebra¢ uszkodzong nawierzchnie i uzupelnié jej podbudowe
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 i ulozy¢ nawierzchnie na nowo. Wykopy nalezy wykonywaé
w taki sposdb aby nie pozostawia¢ matych paséw nawierzchni przy wykopie. Zatozono, ze przy
szerokosciach nawierzchni mniejszych niz 0,5 m nalezy jg rozebraé¢ do krawedzi i utozyé na
nowo
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