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Zalacznik Strona 2/7
Odbudowa odplywu do morza w km 3314370 wrejonie ul. Fredry w Kolobrzegu

Roboty montazowe kolektora w km 3314370

Kolektor odplywowy zaprojektowano z rur PE-100 0 900/41 SDR 22 o tgcznej diugo$ci 324 mb. Przejscie przez plazg w wykopie otwartym z
nachyleniem skarp 1:1,5, szerokosé dna 2,0 m. Rurociag przed zatopieniem uzbroi¢ w rurg plaszczowa o ér. 1000mm. Rure plaszczowa obeigzy¢
obcigznikami o $r. 1000 - szt.6. W nastgpnej kolejnoéci kolektor uzbroi¢ obcigznikami osr. 900. W czgsci ladowej obciazniki w rozstawie 5,0 m, w czgscei
morskiej 3,0 m.

Obcigzniki rurociagu zaprojektowano jako dwuelementowe, zelbetowe, prefabrykowane. Gruboéé elementéw 300 mm i szerokosci 400 mm. Zbrojenie
promieniowe z pretéw 0 10 mm a zbrojenie poprzeczne 0 8 mm.

Przepust w progu podwodnym.
Zaprojektowano przepust o $rednicy 1000 mm o dlugosei 25 m. zlokalizowany w odleglosci w odleglosei 40,50 m od ostrogi nr 20.
Rozbiorka progu podwodnego z platformy ptywajacej. Materiat z rozbiorki zachowaé do ponownego wbudowania.

Rury po ulozeniu nalezy obsypa¢ narzutem kamiennym typu II, warstwa grubosci min. 30 cm nad gorng krawedzig rury, boki obsypac¢ w ksztalcie trapezu.
Utozy¢ geowlokning i wykona¢ zasypkg narzutem kamiennym typu I uzyskujac pierwotny ksztalt progu podwodnego.

Przekroczenie wydmy i pasa przybrzeznego.

Przejscie przez wydmg wykonaé przebiciem rurg stalowa o $r. 1000 mm o dtugo$ei 118 m.
Urzgdzenie podezyszezajace z obiegiem zewngtrznym

W sktad urzadzen podezyszczajacych wehodza:

1. przelew burzowy - studnia S-3 Dn 1500

2. osadnik O/S o przeplywie poziomym Dn 2000

3. separator koalescencyjny Dn 2000, Hw=1700, przepustowos¢ 801/s.

4. studzienka do poboru préb PE- Dn 600

5. doplyw i odplyw rurociagu PVC - 315.
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 4/7
Odbudowa odptywu do morza w km 3314370 w rejonie ul. Fredry w Kolobrzegu g ! I
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Im llosé
18 | KNR 2-10 STO1.03 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na glgbokos¢ do 6m w
0301/02 gruncie kategorii 11l analog PVC gniazdo w ksztalcie prostokata o wym 15x4m
' ;i m 38,000
19 | KNR 2-01 STO1.03 Wykopy‘ora.z—f}}ickopy w gruncie kategorii Il-inwykonywane na odklad koparkami
0217/06 podsiebiernymi o pojemnosei tyzki 0,40m3 wykop pod gniazdo montazowe
h=2,5m L=15 b=4 15*4*25 m3 150,000
= razem | m3 150,000
20 | KNR2-19 ST01.03 Wykonanie przewiertéW p-ozimnych o dlugoéci do 42m i Sred}{icy 1200mm maszyna typu '
0118/07 WP 80/120 analog fi 1020mm L=118m og hm 1+50 do 0+32
- . N - m 118,000
21 | KNR2-01 STO1.03 Roboty ziemne w gruncic' l;.alegurii [-11 wykonywane koparkami pbdéigbicmymi 0
0206/01 pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
odlegtos¢ do 1,0km urobek z rury
3,14*0,5%0,5*118 m3 92,630
) razem | m3 92,630
22 | KNR 2-01 ST01.03 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpocz_éle 0,5km odlegtosci
0214/01 transportu gruntu kategorii I-1l samochodami samowyladowezymi do 5t na odleglos¢
ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych
(Krotnos¢= 8)
m3 92,630
23 | KNR 2-01 ST01.03 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [Il wykonywane na odktad koparkami B
0217/06 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 pod studnie
std fi 1500 4 szt 57,6 m3 57,600
std fi 2000 3szt 97,2 m3 97,200
. razem | m3 154,800
24 | KNR 2-18 ST01.04 Podloza pod kanaly z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0501/03
322 m2 64,000
razem | m2 64,000
25 | KNR 4-01 ST00.00 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikoéw o wymiarach ponad 160x160mm analog
1305/07 tj. Geied rury fi 1020mm pod wbudowanie trzech studni na trasie rurociggu co odpowiada
59 cigé (2*3,14*0,5%6/0,32=59szt)
szt 59,000
26 | KNR2-01 STO01.03 Wykopy liniowe umocnione o szerokoéci do 1m w gruncie kategorii I-1V o glgbokosci do
0334/01 3,0m (mierzony od wierzchu podktadu) dla rurociagoéw, kolektoréw i drenazy na
migdzytorzach kolejowych wraz z zasypaniem i rozbiérka umocnienia ode. rurociagu fi
900 od S1- do S2 L=32m
b=2m h=2 L=32 2%*2%32 m3 128,000
razem | m3 128,000
4 Studnie rewizyjne i urzadzenia podczyszczajgce
27 | KNR2-18 ST01.04 Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 20cm
0501/03
Studnie fi 1500 2*2*4 m2 16,000
studnie fi 2000 3*3*3 m2 27,000
razem | m2 43,000
28 | KNR 2-18 ST01.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1500mm i
0613/05 plebokosci 3m analog sudnia S1 H=2,0
studnig 1,000
29 | KNR2-18 ST01.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm - za
0613/06 kazde 0,5m roznicy glgbokoscei studni
0,5m -2,000
30 | KNR2-18 ST01.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o érednicy 1500mm i
0613/05 glgbokoéci 3m analog sutdnia S2 H=2,5
studnig 1,000
31 | KNR2-18 ST01.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggow betonowych o Srednicy 1500mm - za
0613/06 kazde 0,5m réznicy glgbokosci studni
0,5m -1,000
32 | KNR2-18 ST01.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o srednicy 1500mm i
0613/05 glebokosci 3m analog sutdnia S3 H=4,0
studnig 1,000
33 | KNR2-18 STO1.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 1500mm - za
0613/06 kazde 0,5m roznicy glebokosci studni
0,5m 2,000
34 | KNR2-18 ST01.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggéw betonowych o Srednicy 1500mm i
0613/05 glebokodci 3m analog sutdnia S4 H=2,5
studnig 1,000
35 KNR 2-18 STO1.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggow betonowych o Srednicy 1500mm - za
0613/06 kazde 0,5m roznicy glgbokosei studni o |
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/7
Odbudowa odptywu do morza w km 3314370 w rejonie ul. Fredry w Kolobrzegu
Nr Podstawa Nr 8T Opis robot Jm llos¢
1 Roboty ziemne i montaZowe na plazy w obr¢bie kolektora dn 900
1 KNR 2-01 STO1.03 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odklad koparkami _
0218/05 podsig¢biernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 plaza L=110
Hér.=1,3 n 1:1,5 b=2,0 B=4,5m L=95 (2+4,5)2*1,3*110 m3 464,750
N W Y ], fp=rl g razem m3 4_64,750_
2 KNR 2-01 ST01.03 Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie
0228/04 kategorii I-1I plaza L=110
a=4,5 b=5,5 h=0,5n 1:1,5 (4,5+5,5)/2*0,5%110 - m3 275,000
o - razem | m3 275,000
3 | KNR2-01 STOL1.03  [Naktady podstawowe na przemieszezenie gruntu kategorii I-1l na odleglosé do 10m
0229/01 (spycharka gasienicowa 55kW (75KM)) wyréwnanie plazy pod montaz kolektora L=110
b=10 h=0,3 L=110 10*0,3*110 | m3 ~ 330,000
razem | m3 330,000
4 | Kalkulacja STO1.05 Montaz rurociagi PE fi 900 i fi 1000 zgrzew;[;m doczotowe
indywidualna
: szt 27,000
5 | KNNR-W 4 STO01.05 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 800mm analog
1009721 900mm
m 324,000
6 | KNNR-W 4 ST01.05 Rurociagi z rur polictylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 800mm analog
1009/21 1000mm prog podwodny L=25m
‘ m 25,000
7 KNR 2-14 ST01.03 Montaz elementow prefabrykowanych dzwigiem plywajgcym - obcigzniki. Masa elementu
0518/01 w t, do 2 analog morze - 30 co 3m =10szt., prog podwodny 25m co 5m =6szt
szt 40,000
8 KNR 2-01 ST01.03 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami
0218/05 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 analog zasypanie utozonego rurociagu 30cm
powyzej rury plaza L=110m
Hér.=1,3 n 1:1,5 b=2,0 B=4,5m L=95 (2+4,5)/2*1,3*110 m3 464,750
razem | m3 464,750
9 KNR 2-01 ST01.03 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem
0230/01 gruntu kategorii I-111 na odlegto$¢ do 10m plaza jak poz. 2
275 m3 275,000
razem | m3 275,000
10 | KNR 2-01 STO01.03 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do
0607/02 glebokosci 6m pod rurociag i studnie
szt 120,000
11 | Kalkulacja ST01.07 Pompowanie wody zestawem igtofiltrow
indywidualna
m-g 500,000
2 Roboty z platformy plywajacej
12 | KNR2-14 STOI1.05 Wydobywanie dzwigiem z osprze¢tem chwytakowym kamieni z narzutow i podiozy o
1121/02 masie do 3.0 t analog rozbidrka progu podwodnego z blokow kamiennych z wyladunkiem
na krypg
a=22 B=6 h=2,6 L=4 (22+6)/2*2,6%4 m3 145,600
razem | m3 145,600
13 | KNR2-14 STO1.05 Czerpanie gruntu spod wody na odktad koparka na pontonie 1.0+1.2m3. Glebokos¢
1001/06 czerpania do 6m, grunt kat. 11I-1V (bagrowanie powyzej progu)
30%2*0,3 m3 18,000
razem | m3 18,000
14 | KNR2-14 STO1.05 Ukladanie rurociagow pod woda dzwigiem plywajacym. Srednica rur 400mm. analog fi
1108/02 900 i 1000 morze - 30m , prog - 25m , plaza -50m = odc.1=105m
odcinki 1,000
15 | KNR2-14 STOL.05 Narzuty z kamienia famanego o masie do 100kg pod woda z jednostek ptywajacych
0702/01 analog z ulozeniem geotkaniny (geotkanina owinac 2x w trakcie montaz)
(22+12,5)/2*1,3*3-3,14*0,25*25 m3 47,650
razem | m3 47,650
16 | KNR2-14 STOL.05 Narzuty z kamienia famanego o masie do 500kg pod wodg z jednostek ptywajacych
0702/02 analog odbudowa progu
145,6-47,65 m3 97,950
razem | m3 97,950
17 | KNNR-W 4 STO1.05 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej §00mm analog
1009/21 900mm zatopienie z plazy
174-105 m 69,000
razem m 69,000
3 Wykonanie przecisku
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Odbudowa odptywu do morza w km 3314370 w rejonie ul. Fredry w Kotobrzegu = i B
Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llos¢
T & 0,5m -1,000
36 | KNR2-18 STO1.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o érednicy 2000mm i
0613/05 glgboko$ci 3m analog sutdnia S5 fi 2,0m H=2,5
| ] ) studnig 1,000
37 | KNR2-18 STO1.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o srednicy 2000mm - za
0613/06 kazde 0,5m réznicy glgbokosei studni
T 0,5m -1,000
38 | KNR 7-20 ST01.04 Montaz klap zwrotnych przepustéw walowych, o powierzchni do 1,0m2 analog klapa fi
0610/02 900 w studni S3
B S g L t 1,000
39 | KNR2-18 ST01.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o $rednicy 2000mm i
0613/05 glebokosdci 3m analog osadnik OS H=4
] % studnig | OOE
40 | KNR 2-18 ST01.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 2000mm - za
0613/06 kazde 0,5m roznicy glebokosci studni
- 0,5m 2,000
41 | KNR 2-18 ST01.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o $rednicy 2000mm i
0613/05 glebokosci 3m analog separator NG-80 H=5
: studnie| 1,000
42 | KNR 2-18 ST01.04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o $rednicy 2000mm - za
0613/06 kazde 0,5m roznicy glgbokosci studni
0,5m 4,000
43 | KNNR-W 4 ST01.04 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 600mm z zamknigciem rurg teleskopowa
1417/02 analog
szt 1,000
44 | KNR 2-01 ST01.04 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i
0504/04 drogowych gruntem kategorii I-11] z zaggszczeniem ubijakami mechanicznymi
studnie 1500 3,14*1,8%0,5%3,6*%4 m3 40,694
studnic 2000 3,14%2,3*0,5%3,6*3 m3 38,999
— razem | m3 79,693
45 | KNR 2-01 ST01.04 Wykopy liniowe umocnione o szerokosci do Im w gruncie kategorii I-IV o glgbokosci do
0334/01 3,0m (mierzony od wierzchu podkiadu) dla rurociagow, kolektoréw i drenazy na
migdzytorzach kolejowych wraz z zasypaniem i rozbiérkq umocnienia analog pod
rurociagg PVC
3*34%] m3 102,000
razem | m3 102,000
46 | KNNR-W 4 STO1.04 Kanaly z rur PCW o érednicy zewngtrznej 315mm laczone na weisk
1308/05
m 34,000
5 Drogi technologiczne i roboty rozbiérkowe
47 | KNR 2-01 |ST00.00:01.01; |Czasowe drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - wykonanie warstwy odsgczajgcej
0129/02 02.03 20cm
(Krotnosé=2)
las dziatka 1 147 m2 147,000
park dziatka 94/3 139 m2 139,000
razem | m2 286,000
48 | KNR 2-01 |[ST00.00;01.01 |Czasowe drogi kolowe i place z ptyt zelbetowych - uktadanie plyt petnych o powierzchni
0129/05 1 sztuki do 3m2
m2 286,000
49 | KNR 2-01 STO1.01 Czasowe drogi kotowe i place z plyt zelbetowych - rozbieranie plyt pelnych o powierzehni
0129/09 1 sztuki do 3m2
m2 286,000
50 | KNR 4-05tl | ST 01.04; 02.03 |Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o $rednicach 1500mm i glgbokosdei
0409/05 3m w gotowym wykopie (Wydobycie r¢ezne) studnie SI i 82
kpl 2,000
51 | KNR 4-04 |ST00.00; 01.01; |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20cm studnia na istniejgcym kolektorze fi
0303/01 02.03 600 wraz z rozbiorka klapy
3*4%(),2%3+1 m3 8,200
razem | m3 8,200
52 | KNR 2-01 ST01.01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkiad koparkami
0217/03 podsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,25m3 odkrycie oczepu i scianki z powtornym
obsypaniem po deomntazu
(Krotnosé= 2)
45*6%2,5 m3 675,000
razem | m3 675,000
53 | KNR 4-04 | ST00.00; 02.03 |Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30cm oczep rurociggu L=45 wraz obcigeiem
0303/02 Scianki
45%3%0,4 m3 54,000
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm llose
razem | m3 54,000
54 | KNR 4-05t1 | ST00.00; 02.03 |Demontaz rurociggu zelbetowego o $rednicy nominalnej 1000mm faczonego na styk
0317/05 opaska betonowa
m 45,000
55 | KNR4-04 | STO01.01; 02,03 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ladowanego koparko-tadowarkg na samochody
1103/01 samowyladowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiang roboczg i mechaniczne
wyladowanie
8+54+2*3,14*0,5%0,15%45 m3 83,195
T razem | m3 83,195
56 | KNR4-04 |ST00.00; 01.01; |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$é Tkm
1103/04 02.03 mechanicznie fadowanego 1 wytadowanego
(Krotnosé=4)
B m3 83,195
57 | Kalkulacja ST 01.01 wyciagnigcie pali
indywidualna
szt 5,000
58 | KNR2-31 |ST01.01; 01.03 |Koryta glghokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach w gruncie kategorii 11-1V
0102/05
m2 20,000
59 | KNR 2-31 ST00.00 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/04 zaprawa cementowa
m 23,000
60 | KNR 2-31ul ST00.00 Wijazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
0600/03 cementowo-piaskowej Sem
m2 19,000
61 |KNR 2-31ul | ST00.01; 00.00 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubo$ci 8cm na podsypee
0600/04 cementowo-piaskowej Scm - za kazdy 1 cm roznicy
(Krotnosé= 15)
m2 19,000
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Spis dzial6w przedmiaru robot Strona 7/7
Odbudowa odptywu do morza w km 3314370 w rejonie ul. Fredry w Kotobrzegu
Nr  |Opis robot
Roboty ziemne i montazowe na plazy w obrebie kolektora dn 900
Roboty z platformy plywajacej
Wykonanie przecisku
Studnie rewizyjne i urzadzenia podczyszczajace
Drogi technologiczne i roboty rozbiérkowe
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