BUDOWA £ ACZNIKA OD UL. ARTYLERYJSKIEJ DO ULICY 1-MAJA W KOLBRZEGU
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
A ROBOTY DROGOWE - roboty pomiarowe
A.1 | Przyrbwnanie Roboty pomiarowe przy robotach dla drég w teregigninnym 0,1817 km
KNNR 0001
0111-0100
Obmiar:
0,1817
ROBOTY DROGOWE - roboty rozbiérkowe
B.1 | Analogia: Rgczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beteej na 99,1700 m2
KNNR 0006 podsypce cementowo piaskowej
0803-0800
Obmiar:
99,1700
B.2 | KNNR 0006 Rozebranie kragznikéw betonowych na podsypce piaskowej 127,5800 m
0806-0100
Obmiar:
127,5800
B.3 | KNNR 0006 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wymiar&6R50x7 129,9600 m2
0805-0600 cm,na podsypce piaskowej
Obmiar:
129,9600
B.4 | KNNR 0006 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno 269,3900 m2
0802-0400 bitumicznych o grub&i 4 cm
Obmiar:
269,3900
B.5 | KNNR 0006 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowgarbdci 380,6200 m2
0805-0100 12 cm,spoiny wypetnione piaskiem
Obmiar:
380,6200
B.6 |KNR 0225 Rozebranie nawierzchni z plytwrowych o powierzchni do 1,0 6,0000 m2
0407-0500 m2
Obmiar:
6,0000
B.7 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatad. i 9,8230 m3
1103-0100 wytadowaniu koparko tadowarka samochodow
samowytadowczych przez 3 samochody na zmiane raaboc
Obmiar:
9,8230
Mnozniki:
R =0,955000
B.8 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign 70,0030 m3
1103-0400 zatadowaniui wytadowaniu transport samochodem
samowytadowczym na odlaglosc 1km
Obmiar:
70,0030
Mnozniki:
R = 0,955000
B.9 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mech.dalaaniui 59,2270 m3
1103-0500 wytadowaniu. naktady uzupetnigie na kady dalszy rozpocgy
km odlegtaéi transportu ponad 1 km
Obmiar:
59,2270
Krotnos¢: 4,00
Mnozniki:
R =0,955000
KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mech.dalaaniui 10,7760 m3
B.10|1103-0500 wytadowaniu. naktady uzupetnigje na kady dalszy rozpocgy
km odlegtdci transportu ponad 1 km
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Obmiar:
10,7760

Krotnos¢: 19,00

Mnozniki:
R =0,955000

B.11

KNR 0225
0408-0600

Rozebranie nawierzchni z plgtlbetowych petnych o powierzch
ponad 3,0 m2.

n

405,0000

m2

Obmiar:
405,00 = 405,0000

B.12

KNR 0231
1507-0600

Transport wewgtrzny materiatow sztukowych o masie od 1000
2000 kg z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznyamgport
samochodem o tadowém ponad 5-10 t

136,0800

Obmiar:
136,0800

B.13

KNR 0231
1508-0200

Dodatek za transport materiatow sztukowych na @dlsg km
ponad 0,5 km transport materialtéw samochodem slawym o
tadowndgci ponad 5tdo 10 t

136,0800

Obmiar:
136,0800

Krotnasé¢: 9,00

ROBOTY DROGOWE - wycinka krzakow

KNNR 0001
0102-0400

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycistego, powsyej
60 % powierzchni

0,0016

ha

Obmiar:
(156 * 0,00001)
Razem = 0,0016

= 0,0016

C.2

Analogia:
KNNR 0001
0107-0300

Wywozenie krzakéw i-1 mp, transport na odlegtao 2 km

0,6552

100 mp

Obmiar:
0,6552

C3

KNNR 0001
0107-0500

Dodatek do kolumn 02 i 03, zaddy 1 km odlegtéci transportu

0,655

100 mp

Obmiar:
0,6552

Krotnos¢: 18,00

ROBOTY DROGOWE - roboty ziemne

KNNR 0001
0202-0801

Roboty ziemne wykonywane koparkami pathsernymi, poj.
tyzki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami sarhogvy
5-10t na odlegix do 1 km, w gruncie kat. Ill, IV

640,8710

m3

Obmiar:
640,8710

D.2

KNNR 0001
0208-0201

Naktady uzupetniace,za kady dalszy rozpoczety 1km odlegi
transportu ponad 1km,samochodami samowytad.5-1@trpgach
0 nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV

640,8710

m3

Obmiar:
640,8710

Krotnasé: 4,00

D.3

KNNR 0001
0210-0301

Wykopy o gkbokasci do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na
odktad koparkami podgbdiernymi o pojemngi tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii lll-IV

26,3060

m3

Obmiar:
26,3060

D.4

KNNR 0001
0407-0100

Formowanie i zagszczenie nasypow o wysakad do 3,0 m
spycharkami gsienicowymi 55 kW/75 KM, grunt kategorii I-1I

26,3060

m3

Obmiar:
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26,3060
D.5 | KNNR 0001 Zagszczanie nasypOw zeggczarkami, grunty sypkie kategorii 26,3060 m3
0408-0300 I-11
Obmiar:
26,3060
ROBOTY DROGOWE - podbudowy
E.1 | KNNR 0006 Profilowanie i zagszczanie podita pod warstwy konstrukcyjne 1 533,9600 m2
0103-0100 nawierzchni,wykonywane;cznie,w gruntach kategorii Il do IV
Obmiar:
1 533,9600
E.2 | Analogia: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem RnMB& 619,2600Q m2
KNNR 0006 ,gruba¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
0109-0200
Obmiar:
619,2600
E.3 | KNNR 0006 Reczne zagszczanie piaskiem warstw odcigaych,grubéc 436,4100 m2
0106-0300 warstwy po zagszczeniu 15 cm
Obmiar:
436,4100
E.4 | Analogia : Podsypka piaskowa ,gruffowarstwy po zagszczeniu 10 cm 478,29( m2
KNNR 0006
0106-0200
Obmiar:
478,2900
E.5 | KNNR 0006 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnegogfttib 299,0300Q m2
0112-0100 warstwy po zagszczeniu 20 cm
Obmiar:
299,0300
E.6 | KNNR 0006 Podbudowy betonowe,piginacja podbudowy piaskiem i 179,2600 m2
0109-0200 woda,grubai¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
Obmiar:
179,2600
E.7 | KNNR 0006 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitib@rstwy 619,2600Q m2
0113-0300 po zagszczeniu 25 cm
Obmiar:
619,2600
E.8 | KNNR 0006 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitib@rstwy 436,4100 m2
0113-0200 po zagszczeniu 20 cm
Obmiar:
436,4100
ROBOTY DROGOWE - elementy ulic
F.1 | Przyréwnanie Krawgzniki betonowe wystage i wtopione o wymiarach 15x30 64,0000 m
KNNR 0006 cm wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem ,rdsppce
0403-0300 cementowo piaskowej - B-15- KRARZNIKI Z ODZYSKU
Obmiar:
64,0000
F.2 | Przyrownanie Krawgzniki betonowe wystage i wtopione o wymiarach 15x30 239,7000Q m
KNNR 0006 cm wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem ,rdsppce
0403-0300 cementowo piaskowej - B-15
Obmiar:
239,7000
F.3 | KNNR 0006 Krawgzniki betonowe wystagce o wymiarach 15x30 cm,wraz z 157,0700 m
0403-0300 wykonaniem faw betonowych,na podsypce cementowskpiaej

Obmiar:
157,0700
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F.4 | Analogia : tawy betonowe pod obrza zwykle 5,3158 m3
KNR 0231
0402-0300
Obmiar:
{(0,20*0,1) + (0,12*0,10) } * 166,12 5,3158
Razem = 5,3158
F.5 | KNNR 0006 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cemen 166,1200 m
0404-0500 piaskowej spoiny wypetniane zaprasementow
Obmiar:
166,1200
G ROBOTY DROGOWE - nawierzchnie
G.1 | KNNR 0006 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréetid8 80,0000 m2
0502-0300 cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo piaslspogjy
wypetniane piaskiem - KOSTKA Z ODZYSKU
Obmiar:
80,0000
G.2 | KNNR 0006 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétid8 1 354,7000 m2
0502-0300 cm,szarej,ukladane na podsypce cementowo piaslspeajy
wypetniane piaskiem
Obmiar:
1354,70 = 1 354,7000
G.3 | KNNR 0006 Chodniki z kostki brukowej betonowej grudod 8 179,2600 m2
0502-0301 cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo piaskspoiny
wypetnianepiaskiem
Obmiar:
179,2600
ROBOTY WYKONCZENIOWE
H.1 | KNNR 0001 Regczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego karieg |1l 488,0000 m2
0501-0100
Obmiar:
488,0000
| OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
1.1 | KNNR 0006 Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw 2,0000 szt.
0702-0800
Obmiar:
2,0000
1.2 | KNNR 0006 Odkopanie i wygcie stupkéw do znakéw 1,0000 szt.
0808-0800
Obmiar:
1,0000
1.3 | KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowyckrednicy 70 mm - 1,0000 szt.
0702-0101 St UPEK Z DEMONTAZU
Obmiar:
1,0000
1.4 | KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzezgaw 1,0000 szt.
0702-0500 informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 - ZNAK Z
DEMONTAZU
Obmiar:
1,0000
1.5 | KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe,drogowskazy jednoramienne o 1,0000 szt.
0702-0600 powierzchni do 0,3 m2 - ZNAK Z DEMONT2U
Obmiar:
1,0000
1.6 | KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowyckrednicy 70 mm 6,0000 szt.
0702-0101
Obmiar:
6,0000
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1.7 | KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzeggw 8,0000 szt.
0702-0500 informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2
Obmiar:
8,0000
1.8 | KNNR 0006 Pionowe znaki drogowe,drogowskazy jednoramienne o 3,0000 szt.
0702-0600 powierzchni do 0,3 m2
Obmiar:
3,0000
1.9 | KNNR 0006 Oznakowanie poziome jezdni farbhlorokauczukowlinie na 13,5300 m2
0705-0600 skrzyzowaniach i przégiach dla pieszych,malowane
mechanicznie
Obmiar:
13,5300
J ROBOTY INNE
J.1 |KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych zawory| 7,0000 szt.
1406-0400 wodochgowe i gazowe
Obmiar:
7,0000
J.2 |KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych wiazy 5,0000 szt.
1406-0300 kanatowe

Obmiar:
5,0000
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