BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH BUDOWY tACZNIKA OD UL. ARTYLERYJSKIEJ DO UL. 1- MAJA

Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa | Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
A KD - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A.1 | Przyrbwnanie Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla KD vetée 0,1132 km
: KNNR 0001 réwninnym
0111-0100
Obmiar:
0,1132
KD -ROBOTY ZIEMNE
B.1 | KNNR 0001 Roboty ziemne wykonywane koparkami pati&rnymi,poj.hygki 27,1560 m3
0202-0802 0,60 m3,z transportem urobku samochodami samow§Deti5t
na odlegté¢ do 1 km,w gruncie kat. Ill, IV
Obmiar:
(21,467 +5,689) = 27,1560
Razem = 27,1560
B.2 | KNNR 0001 Naktady uzupetniajce,za kady dalszy rozpoczety 1km odlegi 27,1560 m3
0208-0201 transportu ponad 1km,samochodami samowytad.5-1@tpgach
0 nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV
Obmiar:
27,1560
Krotnos¢: 4,00
B.3 | KNNR 0001 Wykopy o gtbokasci do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na 152,3288 m3
0210-0100 odktad koparkami podgbiernymi o pojemngi tyzki 0,15 m3,w
gruncie kategorii I-111(85%)
Obmiar:
(152,600 + 37,811 ) *0,80 = 152,3288
Razem = 152,3288
B.4 | KNNR 0001 Petne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozkigdian 232,0000 m2
0312-0100 wykopow o szerokéi 1 m,gkbokasci do 3,0 m,w gruntach
suchych kategorii | - IV
Obmiar:
232,0000
B.5 | KNNR 0001 Wykopy liniowe szerokéci 0,8-2,5 m,gibokdsci do 1,5 m o 28,5617 m3
0307-0200 scianach pionowych, zeznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych kategorii lll, IV (15%)
Obmiar:
(152,600 + 37,811) *0,15 = 28,5617
Razem = 28,5617
B.6 | KNNR 0001 Zasypywanie wykopow szeroém 0,8-2,5 m,gibokasci do 3,0 28,5617 m3
0318-0300 m,oscianach pionowych,w gruntach kategorii |-l
Obmiar:
28,5617
B.7 | KNNR 0001 Zasypanie wykopow fundamentowych 152,3288 m3
0214-0100 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami
55kw/75km.zagszczanie spycharkamiwarstwyhej
grub.30cm,grunt kat.l, Il
Obmiar:
152,3288
B.8 | Przyréwnanie Zagzszczanie nasypow ubijakamii mechanicznymi, gruptiste 190,4110 m3
: KNNR 0001 kategorii lll- wykopow
0408-0200
Obmiar:
190,4110
C KD - RUROCHKGI
C.1 | Przyréwnanie Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich i 12,6660 m3

: KNNR 0004
1411-0300

stabilizowanych cementem - z materiatow sypkictbgéai 10 cm
- obsypka grub. 10 cm

Obmiar:
12,6660
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C.2 | KNNR 0004 Kanaly z rur PVVCdczone na wecisk - ruroggi z PVC osrednicy 77,6700 m
1308-0500 zewrgtrznej 315 mm(PVC SN8)
Obmiar:
77,6700
C.3 | KNNR 0004 Kanaly z rur PVCdczone na wecisk - ruroggi z PVC osrednicy 35,6300 m
1308-0200 zewrgtrznej 160 mm(SN8)
Obmiar:
35,6300
KD - STUDNIE KANALIZACYJNE
D.1 | KNNR 0004 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy 1200 4,0000 szt.
1413-0300 mm,gkbokasci 3,0 m, w gotowym wykopie
Obmiar:
4,0000
D.2 | KNNR 0004 Naktady dodatkowe za kde 0,5 m rénicy,dla studn -13,0000 0,5m
1413-0400 rewizyjnych z kegow betonowych ¢r.1200 mm, w gotowym
wykopie
Obmiar:
-13,0000
KD - STUDZIENKISCIEKOWE
E.1 | KNNR 0004 Studzienkisciekowe uliczne,betonowesoednicy 500 mm,z 7,0000 kpl
1424-0200 osadnikiem bez syfonu
Obmiar:
7,0000
F KD - PROBY SZCZELNGCI
F.1 | KNNR 0004 Proba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur typu 4,0000 préba
1606-0500 HOBAS, PVC, PE, PEHD érednicy 300 mm
Obmiar:
4,0000
F.2 | KNNR 0004 Préba wodna szczeléim sieci wodocigowych z rur typu 7,0000 préba
1606-0200 HOBAS, PVC, PE, PEHD érednicy 160 mm
Obmiar:
7,0000
G KD - ROBOTY INNE
G.1 | KNR 0405 Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowych o 1,0000 kpl
0411-0200 srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Obmiar:
1,0000
G.2 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanien zatad. i 0,2940 m3
1103-0100 wytadowaniu koparko tadowarka samochodow
samowytadowczych przez 3 samochody na zmiane raaboc
Obmiar:
0,2940
Mnozniki:
R =0,955000
G.3 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign 0,2940 m3
1103-0400 zatadowaniui wytadowaniu transport samochodem
samowytadowczym na odlaglosc 1km
Obmiar:
0,2940
Mnozniki:
R =0,955000
G.4 | KNR 0404 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mech.dalaaniui 0,2940 m3
1103-0500 wytadowaniu. naktady uzupetnigje na kady dalszy rozpocgy
km odlegt@ci transportu ponad 1 km
Obmiar:
0,2940
Krotnos¢: 4,00
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Mnozniki:
R =0,955000
G.5 | Analogia : Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych wraz z 2,0000 szt.
KNR 0231 wymiam whazu - wiazy kanatowe
1406-0300
Obmiar:
2,0000
G.6 | Analogia: Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych wraz z 3,0000 szt.
KNR 0231 wymiam wpustow - kratkiciekowe uliczne
1406-0200
Obmiar:
3,0000
G.7 | Analogia: Scieki z elementéw prefabrykowanych z rusztestiwnym 2,0000 m
KNR 0231
0606-0400

Obmiar:

2,0000
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