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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Siet kanalizacyjna deszezowa
Sie¢ kanalizacyjna realizowana w terenie nieutwardzonym i utwardzonym
Obiekty zlokalizowane pod powierzchnig terenu.
Zestawienie parametréw techniczno-technologicznych zaprojektowanego uktadu,
- Odwodnienie wykopdw w czasie trwania robot iglofiltrami montowanymi jednostronnie o rozstawie 1 m, 50% dhugosci sieci, pozostate powierzchniowo
w dnie wykopu pompa przeponowa.
Nawierzchnig utwardzong nalezy rozebraé z maksymalnym odzyskiem materialéw, kt6re bedg uzyte do odtworzenia nawierzchni.
Nawierzchnie trawiaste do odtworzenta, 580% z uzyciem darni, 50% siewem.
-Zestawienie parametréw techniczno-technologicznych zaprojektowanego uktadu,
Kanat z rur GRP d= 500mm - 198,00m,
Kanatl z rur PE d=225mm prowadzony w istni¢jgcym kanale d=600mm - 38,70m,
Studnie rewizyjne betonowe d=1200mm - 4 szt,
Komora przelewowa betonowa d=1500mm na podmuréwcee z bloczkéw betonowych montowana na istniejgcym kanale d=600mm - szt 1.
Wylot kolektora betonowy typ B .
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Kanat deszczowy
Nr | Podstawa Kod CPV  |Opis robét Jm Nosé
45231300-8 [1. Siet kanalizacyjna grawitacyjna
45231300-8 |1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-21 Reczne zdj¢cie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadamionego z transportem taczkami
0217/02
191,60%0,2 m3 38,320;
razem | m3 38,32?)‘
2 KNR 2-02 Roztozenie tymczsowe folii polietylenowe] szerokiej pod daming ﬂ
0607/03
m?2 100,000
3 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategerii I wykonywane na odklad koparkami
0217/06 pedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
(30,30-1,50%5)*1,09*1.40 m3 34,793
(64,50-1,50%13)*(1,09+2,82)*0,5%1,40 m3 123,165
(57,70-1,50%11+14,10)%(2,82+2,23)*1,40 m3 390,971
razem | m3 548,929
4 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokodei 0,8-1,5m 1 glgbokodei do
0317/05 3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym
1,50%5%1,09%1,40 m3 11,445
1,50*13%(1,09+2,82)%0,5%1,40 m3 53,372
1,50*11%(2,8242,22)%0,5*1,4 m3 58,212
razem. | m3 123,029
5 |KNR2-0lunl Wykopy z zasypaniem o glgbokodci do 2,40m i szerokodei 2,0-3,0m, wykonywane w gruncie
0805/03 kategorii I o $cianach zabezpieczonych obudowa OW WRONKI typ stupowy
2,00%2,00%2,80 m3 11,200
razem | m3 11,200
6 KNR 2-01 Amrowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami} pionowych $cian wykopéw
0322/07 liniowych w gruneie suchym kategorii II-IV o szerokoéci do 1m i glgbokosci do 3m wraz z
rozbidrka
(548,929+123,029)/1,4%2 m?2 959,940
razem | m2 959,940
7 KNR 2-01 Wykopy ciggle lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami ¢ szerokogct dna do 1,5m i
0310/02 glebokodcei do 1,5m ze zloZeniem urobku na odktad
2,00%2,00%1,65 m3 6,60
razem | m3 6,60
8 KNR 2-10 ‘Whijanie scianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowar na gleboko$é do 6m w
0301/02 gruncie kategorii [H
2,00+4 m 6,000
razem | m 6,000
9 KNR 2-10 Wyciaganie z terenu lub rusztowan $cianek szezelnych stalowych whitych na gleboko$é do
0303/02 om w gruncie kategeri II-TV
m 6,000
10 | KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 530mm wplukiwane w grunt bezpodrednio bez obsypki do glebokoéci
0607/01 4m
100,00/1,00 szt 100,000
razem | Szt 100,000
11 | Kalkulacja Praca agregatu pompowego iglofiltréw z agregatem pradotw6rczym
indywidualna
90 mg 90,000
razem | mg 90,000
12 | Kalkulacja Pompowanie wody z wykopu pompg przeponows
indywidualna
mg 110,000
13 | KNR2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 35kW (75KM} z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-I na odlegtosc do 10m
548,929+123,029-380,989 m3 290,969
razem | m3 290,969
14 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I- T wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0212/05 pojemmosci 1yzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na
odleghodé do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
548,929+123,029 m3 671,958
-277,20%0,15-249,48 m3 291,060
razem | m3 380,898
15 | KNR2-01 Nakiady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci
0214/03 transportu gruntu kategorii I-Il samochodami samowyladowezymi do St na odleglo$é ponad
1km po drogach utwardzonych
m3 380,898
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Nr | Podstawa Kod CPV |Cpis robét Jm Tosé |
16 | KNR2-02 Obsypanie wylotu z pospétki do betonéw zwyklych przy Scianach zewngtrznych
110147
6,60-1,91%1,85%1 65 m3 0,77
razem | m3 0,77
17 | KNR2-01 Zageszczenie nasypéw z gruntu: sypkiego kategorii I-II ubijakami mechanicznymi T
0236/01
290,969+0,77 m3 291,739
razem | m3 291,739
18 | KNR2-21 Rgczne roziciclenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim
(218/02
95,60%0,2 m3 19,12
razem | m3 19,12
19 | KNR2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii III
0401/05
191,60%0,5 m2 05,80
razem | m2 95,80
20 | KNR2-2] Wykonanie trawnikéw damiowaniem petnym na terenie plaskim z nawozeniem
0408/02
m2 95,800
21 | Kalkulacja Podwieszenie przewoddw w wykopie
indywidualna
29 szt 29,00
razein | szt 29,00
22 | ENR2-19 Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01
20 kpt 20,000
razem | kpl 20,000
45231300-8 (1.2. Roboty montazowe
23 | KNR2-28 Podioza z kruszyw naturalaych o grubesei 15cm
0501/05
198,00%1,40 m2 277,200
2,00%2,00 m2 4,000
razem | m2 281,200
24 | KNR2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
0501/09
277,20%0,90 m3 249 480
razem | 3 249,480
25 | KNR2-28 Stednie rewizyjne kiggdw betonowych w gotowym wykopie (bez mwowania podstawy
0406/05 studni) o $rednicy 1200mm i glebokosei 2,0m
studnia 4,000
26 | KNR2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kiggéw betonowych o érednicy 1200mm - za kazde
0613/04 0,5m réznicy glebokosei studni
0,5m 7,000
27 | Kalkulacja Dodatek za osadzenie w $cianach studni tulei przej$ciowych dia rar d=500mm
indywidualna
10 szt 10,000
razem | szt 10,000
28 | KSNR Zul Fundamenty z bloczk6éw betonowych
WO0301/03
3,14*%1,68%1,12%0,18 m3 1,063
o razem | m3 1,063
29 | KNR2-18 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
3,14*0,75*0,75%0,80 m3 1,413
razem | m3 1,413
30 | KNR2-28 Studnie rewizyjne krggéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
0406/07 studni) ¢ $rednicy 1500mm i glgbokedel 2,0m
studnia 1,000;
31 | KNR2-28 Studnie rewizyjne kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
0406/08 studni} o drednicy 1500mm, za kazde nastgpne 0,5m ponad 2,0m
0,5m -1,000
32 | KNR2-18 Deskowanie $cian prostych, blekéw oporowych o wysokodei 3m
0607/02
0,40%1,40%2 m2 1,120
1,81%1 25%(,5%2%2 m2 4,525
1,40%1,25%2 m2 3,500
razem | m2 9,145
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Nr | Podstawa | Kod CPV [Opis robdt Jm Tos¢ |
33 | KNR2-28 Podioza z kruszyw naturalnych o grubosci 20cm i
0501/06
1,90%1,40 m2 2,660
razem | m2 2,660
34 | KNR2-18 Reczne ukladanie mieszanki betonowej w §cianach prostych
0609/02
0,40%1,40*0,15 m3 0,084
1,81*1,25%0,5%2%0),15 m3 0,339
1,40*1,10*0,015 m3 0,023
razem | m3 0,446
35 | KNR2-18 Regezne uldadanie mieszanki betonowej w tawach fundamentowych i blokach oporowych
0609/01
1,40*1,81%0,15 m3 0,380
razem | m3 0,380
36 | KNR2-02 Obsypanie wylotu z posp6tki do betonéw zwyktych przy scianach zewngtrznych
H01/07
6,60-1,91*1,85*1,65 m3 0,77
razem | m3 0,77
37 | KNR9-18 Kanaly z rur kanalizacyjnych GRP o Srednicy 500mm |
0201/10 .
m 198,000
38 | KNR2-18 Przecigganie rurociggdw przewodowych PE d=225mm w rurach d=600mm
0412/02
m 38,700
36 | KNR2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o érednicy nominalnej 500mm
0804/06
m 198,600
45231300-8 |1.3. Roboty drogowe towarzyszace
40 | KNR2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm
0813/04
10 m 10,000
razem| m 10,000
41 | KNR2-31 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
(0,28%0,15+0,25*0,10y*10,00 m3 0,670
razem | m3 0,670
42 |KNR 2-31ul Rozebranie chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej o grubosei 6 1 8cm ponad 10
0511/03 do 50szt kostki na 1m2, z odzyskiem kostki
(30,30+44,50+6,00+25,00+6,20)*2,00 m2 224,000
2,000%2,00 m?2 4,000
razem | m2 228,000
43 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie rgczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w
0103/02 gruncie kategorii II-IV
224+4 m?2 228,000
razem | m2 228,000
44 | KNR 2-31 t.awa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
0,67 m3 0,670
razem | m3 0,670
45 | KNR2-31 Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;,
0403/04 z odzysku
m 10,000
46 | KNR 2-3iul Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubodei 8cm na ]
0100/01 warstwie filtracyjnej 20cm - 80% z cdzysku
m2 228,000
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Nr Kod CPV  |Opis robét
45231300-8 |Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna
1.1.| 45231300-8 | «Roboty ziemne
1.2.| 45231300-8 | » Roboty montazowe
1.3.] 45231300-8 | « Roboty drogowe towarzyszjce

—
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Zatozenia kosztorysowe

Dane dotyczace robdt ziemnych

- Wykopy koparkami samojezdnymi 0,40m3 w gruncie kat I-1 i ITI-IV, umocnione o §cianach pionowych
- Wywoz nadmiaru ziemi na odleglosé do 5 km

- W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem pedziemnym wykopy reczne na diugogei 1,50m.

- Przewody kanalizacyjne uktadane w gruncie jna podsypee z piasku dowiczionego, obsypka piaskiem dowiezionym
- Zasypka wykopéw gruntem rodzimym z wykopu.

Skiadniki cenotwércze wedtug aktualnego informatora EUROCENBUD:

- robocizna 16,50 zifrg

- materiat - wraz z cenami zakupu

- KP- koszty posrednie do R+8 = 65%

-Z- Zysk doR+5+Kp =10,6%




