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1. KABLE ZASILAJ ACE | STEROWNICZE
1 Recznie kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategdtii |
53,5*0,8*0,4 m3 17,120
razem, m3 17,120
2 Nasypanie warstwy piasku gruded 10cm na dnie rowu kablowego o szerakalo 0,4n
(Krotnasé= 2)
34+19,5 m 53,500
raze
razem m 53,500
3 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCWrednicy do 140mm - - DVK 160 analogia
44 m 44,000
raze
razem m 44,000
4 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCWrednicy do 75mm -DVK 75
44 m 44,000
raze
razem m 44,000
5 Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach katdlozylowych o masie do 3kg/m - kabel
elektroenergetyczny YAKXs 4x240mm2
46,5 m 46,500
raze
razem m 46,500
6 Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach katdlozylowych o masie do 0,5kg/m - kabel
elektroenergetyczny YK30 5x2,5mm2
49 m 49,000
raze
razem m 49,000
7 Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach kalglozytowych o masie do 0,5kg/m - kabel sterowniczy
YKSY 4x1,5mm2
49 m 49,000
raze
razem m 49,000
8 Zasypywanie rowow wykonywanychaznie dla kabli w gruncie kategorii lll
53,5*0,6*0,4 m3 12,840
razem| m3 12,840
9 Zagzszczenie zasypywanych rowow dla kabli w grunciegatii I-11l ubijakami mechanicznymi - analogia
53,5*0,8*0,4 m3 17,120
razem| m3 17,120
10 Ukltadanie z mocowaniem kabli wiglgowych na napicie znamionowe poaej 110kV o masie do 3,0kg/m w
budynkach, budowlach lub na estakadach - kabelrelkergetyczny YAKXs 4x240mm2
3 m 3,000
raze
razem m 3,000
11 Ukltadanie z mocowaniem kabli wiglgowych na napicie znamionowe poaej 110kV o masie do 0,5kg/m w
budynkach, budowlach lub na estakadach - kabetrelkergetyczny YK¥o 5x2,5mm2
3 m 3,000
raze
razem m 3,000
12 Ukltadanie z mocowaniem kabli wiglgowych na napicie znamionowe poaej 110kV o masie do 0,5kg/m w
budynkach, budowlach lub na estakadach - kabestéczy (rezerwowy) YKSY 4x1,5mm2
3 m 3,000
raze
razem m 3,000
13 Obrébka na sucho kabli energetycznych czigoovych o przekrojuyt do 400mm2 na nagtie do 1kV o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych?2 - kabel elektrogegyczny YAKXs 4x240mm2
2 szt 2,000
razem szt 2,000
14 Obrébka na sucho kabli energetycznyotijmizytowych o przekrojuyt do 16mm2 na napeie do 1kV o izolacji
i powtoce z tworzyw sztucznych - kabel elektroeeéygzny YKYzo 5x2,5mm2
2 szt 2,000
razem szt 2,000
15 Obrébka na sucho kabli sygnalizacyjnychyéewych bez pancerza - kabel sterowniczy YKSY 4rins2
2 szt 2,000
razem szt 2,000
16 Podhczenie przewodow pojedynczych o przekroju do 240mni2olacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
8 szt 8,000
razem szt 8,000
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17 Podhczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju do 2,5mnmi2olacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
10 szt 10,000
razem szt 10,000
18 Badanie linii kablowej -NN Hytowej
1 odcinek 1,000Q
razem| odcinek 1,000Q
19 Badanie linii kablowej -NN Zytowej
1+1 odcinek 2,000
razem| odcinek 2,000
20 Wykonanie powykonawczej inwentaryzaciji geodezyjnej
1 kpl 1,000Q
razem  kpl 1,000Q
2. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
21 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowyichodtazu betonowym
7 m 7,000
raze
razem m 7,000
22 Przewody kabelkowe ptaskie gacznym przekrojuzyt do 30,0mm2 uktadane w tynku na padidoetonowym -
YDY zo 5x10mm2
10 m 10,000
raze
razem m 10,000
23 Przewody kabelkowe ptaskie gacznym przekrojuzyt do 30,0mm2 uktadane w tynku na padidoetonowym -
YDY z0 3x4mm2
10 m 10,000
raze
razem m 10,000
24 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowyichodtaru z cegly
4+8+11+16 m 39,000
raze
razem m 39,000
25 Przewody kabelkowe ptaskie gacznym przekrojuzyt do 30,0mm2 uktadane w tynku na padiannym niz beton
- YDYzo 5x16mm2 - analogia
11+14 m 25,000
raze
razem m 25,000
26 Przewody kabelkowe ptaskie gacznym przekrojuzyt do 30,0mm2 uktadane w tynku na padiannym niz beton
- YDYz0 5x10mm2
6+19 m 25,000
raze
razem m 25,000
27 Przewody kabelkowe ptaskie gacznym przekrojuzyt do 30,0mm2 uktadane w tynku na padiannym niz beton
- YDYzo 3x4mm2
6 m 6,000
raze
razem m 6,000
28 Przewody kabelkowe ptaskie gacznym przekrojuzyt do 30,0mm2 uktadane w tynku na padiannym niz beton
- YDYpzo 5x2,5mm2
13 m 13,000
raze
razem m 13,000
29 Przewody kabelkowe ptaskie gcknym przekrojuzyt do 7,5mm2 ukfadane w tynku na padiannym niz beton -
YDYpzo 5x1,5mm2
15 m 15,000
raze
razem m 15,000
30 Przewody kabelkowe ptaskie gcknym przekrojuzyt do 7,5mm2 ukladane w tynku na padiannym niz beton -
YDYpzo 4x1,5mm2
556+451+359 m 1 366,000
raze
razem m 1 366,000
31 Przewody kabelkowe ptaskie gcznym przekrojuzyt do 7,5mm2 ukladane w tynku na padiannym niz beton -
YDYpzo 3x2,5mm2
1321+1259+953 m 3 533,000
raze
razem m 3 533,000
32 Przewody kabelkowe ptaskie gcknym przekrojuzyt do 7,5mm2 ukfadane w tynku na padiannym niz beton -
YDYpzo 3x1,5mm2
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194+117+96 m 407,00(
raze
razem m 407,00(
33 Przewody kabelkowe ptaskie gcknym przekrojuzyt do 7,5mm2 ukfadane w tynku na padiannym niz beton -
NKGs 2x1,5mm
15 m 15,000
raze
razem m 15,000
34 Przygotowanie podi@ betonowego pod oprawywaietleniowe mocowane na kotkach plastykowych lub
kotwiacych - 4 mocowania - analogia
(Krotnasé= 2)
3+8+1 kpl 12,000
razem  kpl 12,000
35 Montaz na gotowym podizu oprawéwietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twakzgztucznych lub
rastrem metalowym wzglnie z tworzyw sztucznych, z padkeniem, zawieszanych 3x40Wicowych -
zwieszakowa opraw@wietldwkowa bezpgrednio/pdrednia w kolorze anodyzowanego aluminium 2x35W0Rz2
metalowym rastrem, elektronicznym uktadem zaptonowyaz kompletem zawiesi - oprawa F
1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000
36 Montaz na gotowym podizu oprawéwietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twakzgztucznych lub
rastrem metalowym wzglnie z tworzyw sztucznych, z padkeniem, zawieszanych 3x40W przelotowych -
zwieszakowa opraw@wietldwkowa bezpgrednio/pdrednia w kolorze anodyzowanego aluminium 2x35W0Rz2
metalowym rastrem, elektronicznym uktadem zaptonowyaz kompletem zawiesi - oprawa F
2+3+3 8,000
razem 8,000
37 Montaz na gotowym podizu oprawéwietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twakzgztucznych lub
rastrem metalowym wzglnie z tworzyw sztucznych, z padkeniem, zawieszanych 3x40W przelotowych -
oprawa zwieszakowa Zwietleniem mieszanym (halogenowaietlowkowym) bezpérednio/pdrednia w
kolorze anodyzowanego aluminium 2x49W + 4x50W IRz20etalowym rastrem, elektronicznym uktadem
zaptonowym oraz kompletem zawiesi - oprawa G
1 szt 1,000
razem szt 1,000
38 Przygotowanie podi@ betonowego pod oprawywaietleniowe mocowane na kotkach plastykowych lub
kotwiacych - 1 mocowanie
1+2+1+2 kpl 6,000
razem  kpl 6,000
39 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyklych zawieszanychrdaowych -
ozdobna (szczotkowany metal) oprawa zwieszakopea@vky diodowg max. 1x9W E27 - oprawa N
1 szt 1,000
razem szt 1,000
40 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyktych zawieszanych przelotowych -
ozdobna (szczotkowany metal) oprawa zwieszakopea@vky diodowg max. 1x9W E27 - oprawa N
2 szt 2,000
razem szt 2,000
41 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyklych zawieszanychrdaowych -
ozdobna oprawa zwieszakowa (kulajpzéwka diodowg max. 1x15W E27 - oprawa O
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
42 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyktych zawieszanych przelotowych -
ozdobna oprawa zwieszakowa (kulajgzéwka diodowg max. 1x15W E27 - oprawa O
2 szt 2,000
razem szt 2,000
43 Przygotowanie podi@ betonowego pod oprawywietleniowe mocowane na kotkach koseych - 4 mocowania
16+68 kpl 84,000
razem  kpl 84,000
44 Montaz na gotowym podizu oprawéwietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twakzgztucznych lub
rastrem metalowym wzglnie z tworzyw sztucznych, z padkeniem, przylkgcanych 4x20W kacowych -
nastropowa opraw@wietldwkowa 4x14W IP 20 z metalowym rastrem parazolym i elektronicznym ukltadem
zaptonowym - oprawa A
4+4+8 szt 16,000
razem szt 16,000
45 Montaz na gotowym podizu oprawéwietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twakzgztucznych lub
rastrem metalowym wzglnie z tworzyw sztucznych, z padkeniem, przylkgcanych 4x20W przelotowych -
nastropowa opraw@wietldwkowa 4x14W IP 20 z metalowym rastrem parazolym i elektronicznym ukltadem
zaptonowym - oprawa A
16+20+32 szt 68,000
razem szt 68,000
46 Przygotowanie podi@ betonowego pod oprawywietleniowe mocowane na kotkach koseych - 2 mocowania
25+75+2+12+9+10+6+50+27+22+19+12+2+5+4+3 kpl 283,000
razem  kpl 283,000
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47 Montaz na gotowym podizu oprawéwietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twakzgztucznych lub
rastrem metalowym wzglnie z tworzyw sztucznych, z padkeniem, przylkgcanych 2x40W kacowych -
nastropowa opraw@wietldwkowa 2x28W IP 20 z metalowym rastrem parazolym i elektronicznym uktadem
zaptonowym - oprawa B
4+11+10 szt 25,000
razem szt 25,000
48 Montaz na gotowym podizu oprawéwietldwkowych z blachy stalowej, z kloszem z twakzgztucznych lub
rastrem metalowym wzglnie z tworzyw sztucznych, z padkeniem, przylkgcanych 2x40W przelotowych -
nastropowa opraw@wietldwkowa 2x28W IP 20 z metalowym rastrem paratzolym i elektronicznym ukltadem
zaptonowym - oprawa B
12+33+30 szt 75,000
razem szt 75,000
49 Montaz na gotowym podiau oprawéwietldwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw sztagch z kloszem,
przykrecanych, 2x40W kicowych - nastropowa oprawwvietldbwkowa, klosz opalowy 2x28W min. IP 44 z
elektronicznym uktadem zaptonowym - oprawa C
1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
50 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyklych przykcanych kacowych -
nascienna oprawadwietlenia awaryjnego 8W IP 65 (jednofunkcyjna) niih. zezrodlemswiatta i piktogramami
oraz funkcj self-test - oprawa E1
1+1+10 szt 12,000
razem szt 12,000
51 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyklych przykcanych kacowych -
kierunkowa, nastropowa, dwustronna oprawaietlenia ewakuacyjnego, LED 2W (jednofunkcyjnahmih z
funkcja self-test - oprawa E2
2+2+5 szt 9,000
razem szt 9,000
52 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyktych przykcanych -
energooszegina, kubetkowa oprawa nastropowa 2x26W IP 20 zrelelcznym uktadem zaptonowym i
mozliwoscia montau modutu zasilania awaryjnego (1h), obudowa aluaviai malowana na kolor biaty - oprawa
|
6+2+2 szt 10,000
razem szt 10,000
53 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyktych przykcanych -
energooszegina, kubetkowa oprawa nastropowa 2x26W IP 20 zrelelcznym uktadem zaptonowym i
mazliwoscia montau modutu zasilania awaryjnego (1h), obudowa aluaviai malowana na kolor biaty + modut
zasilania awaryjnego - oprawa |
4+1+1 szt 6,000
razem szt 6,000
54 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyktych przykcanych -
energooszegina, kubetkowa oprawa nastropowa 2x18W IP 20 zrelelcznym uktadem zaptonowym i
mozliwoscia montau modutu zasilania awaryjnego (1h), obudowa aluaviai malowana na kolor biaty - oprawa
H
22+15+13 szt 50,000
razem szt 50,000
55 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyktych przykcanych -
energooszegina, kubetkowa oprawa nastropowa 2x18W IP 20 zrelelcznym uktadem zaptonowym i
mazliwoscia montau modutu zasilania awaryjnego (1h), obudowa aluaviai malowana na kolor biaty + modut
zasilania awaryjnego - oprawa H
6+9+12 szt 27,000
razem szt 27,000
56 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
porcelanowych przykcanych kécowych - ozdobna oprawa ftéenna (szczotkowany metal) do montanad
umywalkami min. IP 44 zar6wky diodowg max. 1x20W E27 - oprawa D
4+2+16 szt 22,000
razem szt 22,000
57 Montaz opraw éwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyklych przykcanych kacowych -
energooszeginy plafon ozdobny 2x18W z elektronicznym ukladeptanowym i maliwoscia montau modutu
zasilania awaryjnego (1h) - oprawa L
3+3+13 szt 19,000
razem szt 19,000
58 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyklych przykcanych kacowych -
energooszeginy plafon ozdobny 2x18W z elektronicznym ukladeptanowym i maliwoscia montau modutu
zasilania awaryjnego (1h) + modut zasilania awagm- oprawa L
2+2+8 szt 12,000
razem szt 12,000
59 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyklych przykcanych kacowych -
energooszeginy plafon ozdobny 2x26W z elektronicznym ukladeptanowym i maliwoscia montau modutu
zasilania awaryjnego (1h) - oprawa K
1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
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60 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, zwyklych przykcanych kacowych -
energooszeginy plafon ozdobny 2x26W z elektronicznym ukladeptanowym i maliwoscia montau modutu
zasilania awaryjnego (1h) + modut zasilania awagm- oprawa K
1+2+2 szt 5,000
razem szt 5,000
61 Montaz opraw dwietleniowych na gotowym podia z podhczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
porcelanowych przykcanych kécowych - energooszedna oprawa éwietlenia zewgtrznego
(wandaloodporna) min. IP 54 1x18W z elektronicznyktadem zaptonowym, wbudowanym czujnikiem rucht
oraz wbudowanym modutem zasilania awaryjnego posgstanym do pracy w ujemnych temperaturach (do|-18
st. C) - oprawa M
1+1+1+1 szt 4,000
razem szt 4,000
62 Montaz na gotowym podtzu oprawéwietldwkowych do éwietlenia pomieszczeprzemystowych, z
podiczeniem, pytoodpornych w obudowie z tworzyw sztycinz odbtgnikiem, przykecanych kacowych
1x40W - bez kosztu oprawy (dostawa dostawayigu osobowego) - oprawa J
1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000
63 Osadzenie kotkéw plastykowych w pogiobetonowym
3+2+1 szt 6,000
razem szt 6,000
64 Przykrcenie odgaznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych 3-wylotowycpadhczeniem przewoddéw
kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powtoce poltawniej
3 szt 3,000
razem szt 3,000
65 Przykrcenie do gotowego podia kicznikow bryzgoszczelnych schodowych 2-biegunowythiarzywa
sztucznego
2 szt 2,000
razem szt 2,000
66 Przykrcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegymb z uziemieniem o obgialndici przewoddw
do 16A/2,5mm2
1 szt 1,000
razem szt 1,000
67 Mechaniczne wykonanidepych otworéw w cegle o ofipsci do 0,1dm3
61+11+24+25+18+48+12+2+16+185+23 szt 425,000
razem szt 425,00(
68 Mechaniczne wykonanidepych otworéw w cegle o ofipsci do 1dm3 - za kaly nas¢pny dm3 powyej 1dm3
(15+30+16)*4+(8+3)*2 szt 266,000
razem szt 266,000
69 Montaz na gips, cement na gotowym padip puszek drednicy do 80mm dla przewodéw do 2,5mm?2
44+24+20 szt 88,000
razem szt 88,000
70 Montaz na gips, cement na gotowym padippuszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowyckrednicy do
60mm (gtbokich)
24+25+18+48+12+2+16+185+23 szt 353,000
razem szt 353,00(
71 Montaz na zapray na gotowym podtau puszek bakelitowych systemowych (3-krotnych)alagia
3+8 szt 11,000
razem szt 11,000
72 Montaz na zapray na gotowym podtau puszek bakelitowych systemowych (5-krotnych)alagia
15+30+16 szt 61,000
razem szt 61,000
73 Montaz na gotowym podtau facznikéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce instyjizej
3+3+18 szt. 24,000
razem  szt. 24,000
74 Montaz na gotowym podtau facznikdw podtynkowych 1-biegunowych (w puszce Ifidgtalacyjnej
5+3+17 szt 25,000
razem szt 25,000
75 Montaz na gotowym podtau facznikdw podtynkowych 1-biegunowych w puszce instglaej - przycisk
podswietlany "$wiatto"
6+6+6 szt. 18,000
razem  szt. 18,000
76 Montaz na gotowym podtau facznikdw podtynkowychwiecznikowych w puszce instalacyjnej
14+17+17 szt 48,000
razem szt 48,000
77 Montaz na gotowym podiau facznikdw podtynkowych schodowych w puszce instalaelyj
2+2+8 szt 12,000
razem szt 12,000
78 Montaz na gotowym podtau facznikdw podtynkowych krzsowych 2-biegunowych w puszce instalacyjnej
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1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
79 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych plejeeze z uziemnieniem w puszkach
8+4+4 szt 16,000
razem szt 16,000
80 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych poéfive z uziemnieniem w puszkach
64+64+57 szt 185,000
razem szt 185,000
81 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pejeezych ( z IP 44)uziemnieniem w puszkach
18+2+3 szt 23,000
razem szt 23,000
82 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pejeezych z uziemnieniem w puszkach - 3 x
gniazdo pojedfcze systemowe 2P+Z + 1 x ramkagdokrotna pozioma (panele PK)
15+30+16 szt 61,000
razem szt 61,000
83 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych pejeezych z uziemnieniem w puszkach - 2 x
gniazdo pojedfcze systemowe 2P+Z + 1 x ramka potréjna poziomaARD)
3+8 szt 11,000
razem szt 11,000
84 Reczne wykucie 4 otworéw i osadzenieib kotwowych w podizu ceglanym
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
85 Montaz konstrukcji wraz ze skrzymalub rozdzielnig skrzynkows o masie do 150kg przez przykenie do
gotowego podiza - rozdzielnica gtéwna RG z wypasaiem wg schematu ideowego
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
86 Wykucie wrek o gkbokasci do 1/2 cegly wécianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0,2+0,3+0,3 m2 0,800
razem m2 0,800
87 Montaz konstrukcji wraz ze skrzymakub rozdzielnig skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w
gotowych otworach - tablicagirowa TP-P z wypos&niem wg schematu ideowego
1 szt 1,000
razem szt 1,000
88 Montaz konstrukcji wraz ze skrzymaKub rozdzielnig skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w
gotowych otworach - tablicagirowa TP-1 z wyposaeniem wg schematu ideowego
1 szt 1,000
razem szt 1,000
89 Montaz konstrukcji wraz ze skrzymalub rozdzielnig skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w
gotowych otworach - tablica girowa TP-2 z wyposaniem wg schematu ideowego
1 szt 1,000
razem szt 1,000
90 Reczne wykucie weki o objetosci do 1,00dm3 w podia betonowym
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
91 Montaz konstrukcji wraz ze skrzymakub rozdzielnig skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w
gotowych otworach - wytznik p.pa.
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
92 Mechaniczne wykucie 2 otworéw i osadzenie kotkéwparowych plastykowych w podia ceglanym
1+1+1+1+1+1+1+1 szt 8,000
razem szt 8,000
93 Przykrcenie do gotowego podia z czsciowym rozebraniem i zi@niem bez pogtzenia aparatéw o masie dp
2,5kg z 2 otworami mocagymi - elektroniczny wylcznik zmierzchowy
1 szt 1,000
razem szt 1,000
94 Przykrcenie do gotowego podia z czsciowym rozebraniem i zi@niem bez pogtzenia aparatéw o masie dp
2,5kg z 2 otworami mocagymi - czujnik ruchu $cienny (8m/180st)
1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000
95 Przykrcenie do gotowego podia z czéciowym rozebraniem i zi@niem bez pogtzenia aparatéw o masie dp
2,5kg z 2 otworami mocagymi - czujnik ruchu - sufitowy (8m/360st)
1+1+1+1 szt 4,000
razem szt 4,000
96 Uktadanie bednarki razem ze zbrojeniem fundamentidednarka FeZn 30x4mm - analogia
20 m 20,000
raze
razem m 20,000
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97 Uktadanie w budynkach wagjach poziomych bednarki uziemjegj o przekroju do 120mm2 na wspornikach
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym
7 m 7,000
raze
razem m 7,000
98 Uktadanie w budynkach wagjach pionowych bednarki uziemiagj o przekroju do 120mm2 na wspornikach
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym
5 m 5,000
raze
razem m 5,000
99 Podhczenie silnikow w obudowie normalnej przewodem kablem 5zytowym miedzianym o przekrojeyly do
6mma2
1 szt 1,000
razem szt 1,000
100 Podhczenie silnikow w obudowie normalnej przewodem kablem 3zytowym miedzianym o przekrojeyly do
6mma2
1+1+1+1+1 szt 5,000
razem szt 5,000
101 Podhczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 16mpowtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
10+10+10+5 szt 35,000
razem szt 35,000
102 Podhczenie przewodow kabelkowych o przekroju do 4mny2owtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce
3 szt 3,000
razem szt 3,000
103 Podhczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju do 2,5mwiwioce polwinitowej pod zaciski lub bolce
2830 szt 2 830,000
razem szt 2 830,000
104 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrygan&IN 3fazowego
6 pomiar 6,000
razem| pomiar 6,000
105 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrygan&IN 1fazowego
48+9+49+35 pomiar 141,000
razem| pomiar 141,000
106 Badanie linii sterowniczej 4ytlowej
1+1 odcinek 2,000
razem| odcinek 2,000
107 Badanie skuteczioi zerowania - za pierwsze badanie
1+1+1+1 pomiar 4,000
razem| pomiar 4,000
108 Badanie skuteczioi zerowania - dodatek zaZde nastpne badanie
53+8+48+34 pomiar 143,000
razem| pomiar 143,000
109 Sprawdzenie samoczynnego go#enia zasilania, pomiar pierwszy proby dziatanyégeznika
réznicowoprdowego
30+7+40+28 pomiar 105,000
razem| pomiar 105,000
110 Pomiar nagzenia dwietlenia wretrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszozyahoczej - pomiar
pierwszy
33+17+20+5+15+4 punkt 94,000
razem| punkt 94,000
111 Pomiar nagzenia dwietlenia wretrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszozyahoczej - kady
nastpny w pomieszczeniu
470+76+344+60+345+58 punkt 1 353,000
razem| punkt 1 353,000
3. OPRZEWODOWANIE INSTALACJI TELEFONICZNEJ
112 Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szerégigpodstawy do 60mm na podtoinnym niz beton - Kl
60X40.1
38+68+51 m 157,000
raze
razem m 157,000
113 Montaz kanatdw instalacyjnych z PCW o szerétigpodstawy do 130mm na podtoinnym ni beton - Kl
90X40.1
7 m 7,000
raze
razem m 7,000
114 Przewody kabelkowe ukladane w gotowych listwachrndtach elektroinstalacyjnych gcinym przekrojuwyt do
7,5-YTKSY3*2*0,52
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216+938+258 m 1 412,000
raze
razem m 1412,000
115 Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mmiadéne w tynku w podia nie betonowym - YTKSY
3x2x0,5mm2 - analogia
173+256+155 m 584,000
raze
razem m 584,000
116 Pozostawienie zapasow przewodoéw w pomieszczenivesamni i przy windzie - YTKSY 3x2x0,5mm2 -
analogia
62*4+3 m 251,000
raze
razem m 251,000
117 Montaz do gotowego podi@ gniazd telefonicznych systemowych - gniazdo ¢eliezne RJ 11 (4 styki,
2-modutowe) - analogia - puszki i ramki zostatytejw wewrtrznych instalacjach elektrycznych
15+30+16 szt 61,000
razem szt 61,000
118 Zarabianie i podiczanie kacow kabli i przewoddw stacyjnychzgtowych bez ekranu, gytachsrednicy do
0,9mm pod zaciski
(15+30+16+1)*2 kabel 124,000
razem kabel 124,000
119 Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej ppkgwaniu przez przedzwonienie przewodu bez gdagha
rodzaj instalacji i typ przewodow
15+30+16 przewodg 61,000
razem| przewodq 61,000
4. INSTALACJA AZART
120 Montaz przepustéw rurowych hermetycznych w stropie - pus¢ w dachu rura stalowa fi 3 cale zagzona
fajka
1 szt 1,000
razem szt 1,000
121 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RB 47 w patitoz cegly
7 m 7,000
razem m 7,000
122 Rury winidurowe dsrednicy do 47mm ukfadane pod tynkiem w padtaie betonowym w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd - RB 47
1+6 m 7,000
raze
razem m 7,000
123 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur ICTA 16 w padia cegty
29+38+39+2+25+25+26+32+18+25+9 m 268,000
raze
razem m 268,000
124 Rury winidurowe dsrednicy do 20mm uktadane pod tynkiem w betonie wwgch bruzdach, bez zaprawianiz
bruzd - ICTA 16
29+38+39+2+25+25+26+32+18+25+9 m 268,000
raze
razem m 268,000
125 Weciaganie do rur przewodoéw kabelkowych miedzianychrtafiowych) o przekroju do 6mm2 (12mmz2 dla Al) w
powtoce polwinitowej - DG 113
24+30+39+40+9+32+32+33+39+25+32+14 m 349,000
raze
razem m 349,00(
126 Mechaniczne wykucie 4 otworéw i osadzenie kotkownkecych M10 w podtau ceglanym
1 aparat 1,000
razem| aparat 1,000
127 Montaz konstrukcji wraz ze skrzymaKub rozdzielnia skrzynkowa o masie do 20kg przez przykenie do
gotowego podiza - tablica T-AZ z wyposeniem
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
128 Montaz masztu antenowego, kompletu anten TV i czaszynavkaterem - ustawienie kierunkéw odbioru
1 kpl 1,000
razem  kpl 1,000
129 Mechaniczne wykonanidepych otworéw w cegle o ofipsci do 0,1dm3
3+8 szt 11,000
razem szt 11,000
130 Montaz na gips, cement na gotowym padippuszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowyckrednicy do
60mm
3+8 szt 11,000

Drukowano dn. 14.07.2014




Rodos 6.8.38.2 [8575]

Przedmiar Strona 10/15
Budynek Wyteczndci Publicznej, Centrum Spraw Spotecznych,INSTALAGILEEKTRYCZNE
Nr | Podstawa Opis robot Jm llos¢
razem szt 11,000
131 Montaz gniazd RTV+TV - analogia
3+8 szt 11,000
razem szt 11,000
132 Zarabianie i podiczanie kabli gr. 10 mm do gniazd wspétosiowych
(8+3)*2 szt. 22,000
razem  szt. 22,000
133 Pomiary i uruchomienie instalacji AZART
1 kpl 1,000Q
razem  kpl 1,000Q
5. OPRZEWODOWANIE INSTALACJI KOMPUTEROWEJ
134 Montaz kanatdw instalacyjnych z PCW o szerégigpodstawy do 60mm na podtoinnym niz beton - Kl
60X40.1
35+27+48 m 110,000
raze
razem m 110,00(
135 Montaz kanatdw instalacyjnych z PCW o szerétigpodstawy do 130mm na podtoinnym ni beton - Kl
90X40.1
3+55+3 m 61,000
raze
razem m 61,000
136 Przewody kabelkowe ukladane w gotowych listwachnadtach elektroinstalacyjnych gcgnym przekrojuwyt do
7,5mmj - UTP 4x2x0,5 kat. Seslowany
432+1856+526 m 2 814,000
raze
razem m 2 814,000
137 Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mmiadéne w tynku w podia nie betonowym -UTP4 x2x0,5
kat. 5ezelowany - analogia
344+517+263 m 1 124,000
raze
razem m 1 124,000
138 Pozostawienie zapasow przewodéw w pomieszczenivesavni -UTP4 x2x0,5 kat. Seelowany - analogia
122*4 m 488,00(
raze
razem m 488,00(
139 Montaz konstrukcji wraz ze skrzymaKub rozdzielnig skrzynkowa o masie do 20kg przez przykenie do
gotowego podiza - szafka 19" 24U do wypasania
1 szt 1,000
razem szt 1,000
140 Montaz do gotowego podi@ gniazd komputerowych systemowych - gniazd UTP-45x RJ 45 kat. 6 (
2-modutowe, wyjcie katowe) - analogia - puszki i ramki zostahetgj w wewrgtrznych instalacjach elektrycznych
(15+30+16)*2 szt 122,000
razem szt 122,000
141 Zarabianie i podiczanie kacow kabli i przewoddéw stacyjnychzgtowych bez ekranu, gytachsrednicy do
0,9mm pod zaciski - analogia
(15+30+16)*2 kabel 122,000
razem kabel 122,000
142 Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej ppkgwaniu przez przedzwonienie przewodu bez gdigha
rodzaj instalacji i typ przewodow
15+30+16 przewodd 61,000
razem| przewodq 61,000
6. INSTALACJA DOST EPOWA
143 Przewody kabelkowe ptaskie gcknym przekrojuzyt do 7,5mm2 ukladane w tynku na padiannym niz beton -
YDYpzo 3x1,5mm2
6+8+8+7 m 29,000
raze
razem m 29,000
144 Przewody kabelkowe ptaskie gcknym przekrojuzyt do 7,5mm2 ukladane w tynku na padiannym niz beton -
YLY 2x1,5mm2
1,5+1,5+1,5+1,5 m 6,000
raze
razem m 6,000
145 Przewody kabelkowe ptaskie gcknym przekrojuzyt do 7,5mm2 ukfadane w tynku na padiannym niz beton -
przewdd fabryczny - bez kosztu materiatu
3+3+3+3 m 12,000
raze
razem m 12,000
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146 Montaz elektronicznego, wandaloodpornego (korpus obudddgwiatura metalowe) zamka szyfrowego z
czytnikiem kart i brelokéw zhteniowych (min. 50 szt.) oraz z paguia nieulotry
3+1 szt 4,000
razem szt 4,000
147 Przykrcenie do gotowego podia, z czsciowym rozebraniem i zieeniem bez podtzenia, aparatéw o masie do
2,5kg o 4-ch otworach moeugych - zasilacz buforowy (systemowy) 12V min. 1&fklmkumulatora) - analogia,
3+1 szt 4,000
razem szt 4,000
148 Przykrcenie do gotowego podia, z czsciowym rozebraniem i zieeniem bez podtzenia, aparatéw o masie do
2,5kg o 2-ch otworach moeigych - elektrozaczep rewersyjny NO 12V DC 250mAalagia
3+1 szt 4,000
razem szt 4,000
149 Breloki zblizeniowe
50 szt 50,000
razem szt 50,000
150 Badanie linii sterowniczej 4ytlowej
3+1 odcinek 4,000
razem| odcinek 4,000
7. INSTALACJA ODGROMOWA
151 Ukladanie bednarki razem ze zbrojeniem fundamentidadnarka FeZn 30x4mm - analogia
133 m 133,000
raze
razem m 133,000
152 Montaz instalacji odgromowej z przewoddw poziomych niegagnych mocowanych na wspornikach
obsadzanych
183 m 183,000
raze
razem m 183,000
153 Montaz instalacji odgromowej z przewoddw pionowych niegapnych mocowanych na wspornikach
obsadzanych
41 m 41,000
raze
razem m 41,000
154 Rury winidurowe dsrednicy do 28mm ukfadane w warstwie ociegtej -RB28
7*1,5 m 10,500
raze
razem m 10,500
155 Rury winidurowe dsrednicy do 20mm ukfadane w warstwie ociegptej -RB 18
4+4+4+4+10+10+10 m 46,000
raze
razem m 46,000
156 Weciaganie do rur drutu stalowego, ocynkowanego d=8namalogia
4+4+4+4+10+10+10 m 46,000
raze
razem m 46,000
157 Sprawdzenie przewodéw uziemjeych wykonanych z bednarki o przekroju 120mmz2 w opik
szt 7,000
158 Weciaganie do rur bednarki FeZn 25x4mm - analogia
7*1,5 m 10,500
raze
razem m 10,500
159 taczenie pgta osrednicy do 10mm na dachu za pomatczy skecanych uniwersalnych krzgwych
18 szt 18,000
razem szt 18,000
160 Spawanie przewodow uziemdajych wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 wopik
7 szt 7,000
razem szt 7,000
161 Montaz na dachu wolnostggego masztu odgromowego h=5,0m z trzema podstabetonowymi, podktadkami
pod podstawy i tréjnogiem - analogia
1 kpl 1,000
razem  kpl 1,000
162 Montaz skrzynek lub rozdzielnic skrzynkowych o masie @&d wraz z konstrukej przez zabetonowanie w
gotowych otworach - obudowa kontrolno-pomiarowaidialacji odgromowej (SP) - analogia
7 szt 7,000
razem szt 7,000
163 Montaz ztaczy kontrolnych o pakzeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemjagj
7 szt 7,000
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razem szt 7,000
164 Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pieryvpomiar lub badanie
1 pomiar 1,000Q
razem| pomiar 1,000Q
165 Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatakkzzdy nas¢pny pomiar lub badanie
6 pomiar 6,000
razem| pomiar 6,000
8. OSWIETLENIE TERENU
166 Recznie kopanie rowow dla kabli w gruncie kategdtii |
8*0,8*0,4 m3 2,560
razem| m3 2,560
167 Nasypanie warstwy piasku gruded 10cm na dnie rowu kablowego o szerakalo 0,4n
(Krotnasé= 2)
8 m 8,000
raze
razem m 8,000
168 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCWrednicy do 75mm -DVK 50
10 m 10,000
raze
razem m 10,000
169 Uktadanie w rurach, pustakach lub w kanatach katdlozylowych o masie do 0,5kg/m - kabel
elektroenergetyczny YK30 3x4mm2
10 m 10,000
raze
razem m 10,000
170 Zasypywanie rowow wykonywanychaznie dla kabli w gruncie kategorii Il
8*0,6*0,4 m3 1,92Q
razem| m3 1,920
171 Zagzszczenie zasypywanych rowow dla kabli w grunciegatii I-11l ubijakami mechanicznymi - analogia
8*0,8*0,4 m3 2,560
razem| m3 2,560
172 Montaz przepustéw rurowych hermetycznycKrednicy rury 40mm wcianie
1 szt 1,000
razem szt 1,000
173 Uktadanie z mocowaniem kabli wiglgowych na napicie znamionowe poaej 110kV o masie do 0,5kg/m w
budynkach, budowlach lub na estakadach - kabelrelkergetyczny YK¥o 3x4mm2
16 m 16,000
raze
razem m 16,000
174 Obrébka na sucho kabli energetycznychzgwych o przekrojuyt do 16mm2 na naptie do 1kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych - YK6 3x4mm2
1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
175 Wykopy reczne w gruncie kategorii lll o ghokasci do 1,5m wraz z zasypaniem dla stupéw elektragetgcznyc
linii napowietrznych NN
0,4 m3 0,400
razem| m3 0,400
176 Izolacja pionowa jednowarstwowa muréw nieotynkowamiepikiem z emulgjasfalows, z wykonaniem i
zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym katégjbriizolacja fundamentéw stupdw - analogia
0,8 m2 0,800
razem m2 0,800
177 Montaz fundamentow prefabrykowanych betonowych a:tildgi do 0,10m3 pod stupyswietleniowe w wykopie
w gruncie kategorii lll - fundament prefabrykowalf$00/30
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
178 Weciaganie przewodow w wysinik na ziemi (naktady na 10m - 1 przewodu) - YR2413x2,5mm2
5 m 5,000
raze
razem m 5,000
179 Reczne stawianie stupowéwietleniowych stalowych, o masie do 250kg w gruri@eegorii I-1ll - stup
oswietleniowy stalowy, émiokatny, ocynkowany h =5,0 m
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
180 Montaz oprawswietldwkowych, na zamontowanym wyghiku - parkowa oprawaswietleniowa, cylindryczna z
odbhgnikiem 500 mm oraz dwoma energooszireymi zrodtamiswiatta 36W
1 szt 1,000
razem szt 1,000
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181 Montaz tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji - shapatabliczka bezpiecznikamnzK
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
182 Reczne whijanie uziomu rurowego o diégodo 3m w gruncie kategorii lll - uziom rurkowy,i@dziowany fi
17,2mm
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
183 Obrébka na sucho kabli energetycznych miedzianyamapgcie do 1kV, o izolacji i powtoce z tworzyw YK
3x4mm2
ucznych, 3zylowych o przekrojuyly do  16mm2-YKYz03*4mm2
2 szt 2,000
razem szt 2,000
184 Badanie linii kablowej -NN Zytowej
1 odcinek 1,000
razem| odcinek 1,000Q
185 Badania i pomiary instalacji uziemiagj ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiarbadanie
1 pomiar 1,000Q
razem| pomiar 1,000
186 Badanie skuteczioi zerowania - za pierwsze badanie
1 pomiar 1,000Q
razem| pomiar 1,000Q
9. INSTALACJA ODDYMIAJ ACA (KLATKA SCHODOWA)
187 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozoray- centrala systemu oddymiania AFG 2004/16
2L.2G
1 szt. 1,000Q
razem  szt. 1,000
188 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - akkatar 12V/7Ah
2 szt. 2,000
razem  szt. 2,000
189 Montaz recznych ostrzegaczy paru - przycisk oddymiania RPO - 01
1+1 szt. 2,000
razem  szt. 2,000
190 Montaz recznych ostrzegaczy paru - przycisk przewietrzania - PP-20 analogia
1 szt. 1,000
razem  szt. 1,000
191 Montaz czujek paarowych - czujka optyczna ECO 1003 + podstawa d¢kcz
1+1 szt. 2,000
razem  szt. 2,000
192 Montaz czujek paarowych - czujka pogodowa CDW 03- analogia
1 szt. 1,000
razem  szt. 1,000
193 Montaz sygnalizatora akustycznego westnznego - sygnalizator akustyczny SAW/...
1+1+1 szt. 3,000
razem  szt. 3,000
194 Montaz sitownika 12V - napd okna napowietrzagego
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
195 Montaz sitownika 12V - napd klapy oddymigjcej
1 szt 1,000Q
razem szt 1,000
196 Podhczenie sitownikéw klapy oddymiggej oraz okna napowietrzagego - analogia
1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
197 Wykonanie przepustu rurowego ognioodpornegianie z rury grednicy do 21mm
1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000
198 Montaz przepustéw rurowych hermetycznychievanie z rury grednicy do 36mm
1+1+1 szt 3,000
razem szt 3,000
199 Mechaniczne przebijanie otworéw disgodo 30cm wécianach lub stropach betonowych dla rérednicy do
60mm - analogia
1+1 otworéw 2,000
razem| otworéw 2,000
200 Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadartgnku w podiagu nie betonowym - YnTKSYekw
1x2x0,8mm2
20 m 20,000
raze
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razem m 20,000
201 Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadartgnku w podiau nie betonowym - YnTKSYekw
1x4x0,8mm2
9 m 9,000
raze
razem m 9,000
202 Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadartgnku w podiagu nie betonowym - YnTKSYekw
4x2x0,8mm2
2 m 2,000
raze
razem m 2,000
203 Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadartgnku w podtau nie betonowym - HTKSHekw 4x2x0,8
mm2
25 m 25,000
raze
razem m 25,000
204 Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadartgnku w podtau nie betonowym - HDGs 3x1mm2
31 m 31,000
raze
razem m 31,000
205 Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 uktadartgnku w podtau nie betonowym - HDGs 3x2,5mm2
9+18 m 27,000
raze
razem m 27,000
206 Podhczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju do 2,5mwiwioce polwinitowej pod zaciski lub bolce
70 szt 70,000
razem szt 70,000
207 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowyahi2 adresach
1 linia 1,000
razem| linia 1,000
208 Praca probna i testowanie systemu alarmowego adePdentow liniowych
1 szt 1,000
razem szt 1,000
209 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systeammawego do 25 krok6w programowych (instrukciji)
1 system 1,000
razem| system 1,000
10. PRZEBICIA
210 Mechaniczne przebijanie otworéw o dhégbl cegly wscianach lub stropach z cegly dla rufrednicy do
100mm
15 otworéw 15,000
razem| otworéw 15,000
211 Mechaniczne przebijanie otworéw o dhégbl cegly wscianach lub stropach z cegly dla rurednicy do 60mn
8 otworéw 8,000
razem| otworéw 8,000
212 Mechaniczne przebijanie otworéw o dhégbl cegly wscianach lub stropach z cegly dla rurednicy do 40mn
38 otworéw 38,000
razem| otworéw 38,000
213 Mechaniczne przebijanie otworéw o dhignl/2 cegtly wécianach lub stropach z cegty dla rusrednicy do
25mm
otworéw 84,000
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Nr  |Opis robét Wartas¢
. KABLE ZASILAJACE | STEROWNICZE
. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
. OPRZEWODOWANIE INSTALACJI TELEFONICZNEJ
. INSTALACJAAZART
. OPRZEWODOWANIE INSTALACJI KOMPUTEROWEJ]
. INSTALACJA DOSTEPOWA
. INSTALACJA ODGROMOWA
. OSWIETLENIE TERENU
. INSTALACJA ODDYMIAJACA (KLATKA SCHODOWA)
10. PRZEBICIA

OO NG| WIN|F

Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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