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Rodos 6.8.38.2 [8575]

Przedmiar Strona 2/13
Budynek Centrum Spraw Spotecznych w Kotobrzegu
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
roboty w istniejacym budynku
1 KNR 4-01 |Rozebranigcianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ceowotwapiennej
0348/03
3,06*2,81 m2 8,599
razem| m2 8,599
2 KNR 4-01 |Wykucie otworéw wécianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapresvieentowej dla otworéw drzwiowych i
0329/05 |okiennych
0,38*2,1*1,51 m3 1,205
razem| m3 1,205
3 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworow wscianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek
0313/03
0,38*0,2*2,1 m3 0,160
razem| m3 0,160
4 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalbwdgel NP 180 mm
0313/04
2,0*3 m 6,000
raze
razem m 6,000
5 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiel - obomurowaniericdw belek stalowych do | NP 180 mm -
0313/06 |jako oddz.robot
m 0,500
6 KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 30 cmmarach z cegiet lubcianach z betonu pokryw.bruzdy z
0705/05 |osiatkowaniem siatkcigto-ciagniorn
2,1%2+1,5+2,0*2 m 9,700
raze
razem m 9,700Q
7 KNR 2-02 |Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na rusztach ahebjed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01
2003/02
3,06*2,81-2,1*1,04 m2 6,415
razem| m2 6,415
8 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzgkowe z welny mineralnej pionowe z filcow na sucho
0613/05
3,06*2,81-2,1*1,04 m2 6,415
razem| m2 6,415
9 NNRNKB |(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow alumewych z przektadk termiczry systemu PI 50
202 1026/06
2,1*1,51 m2 3,171
razem| m2 3,171
10 | KNR AT-02 |Oscienice drewniane fabrycznie wykezone obsadzane &gianach w gotowych otworach
2058/01
2,1*0,9 m2 1,890
razem| m2 1,890
11 KNNR 2 |Monta skrzydet drzwiowych wewtrznych petnych fabrycznie wykoezonych
1103/01
2,1*0,9 m2 1,890
razem| m2 1,890
12 KNR 4-01 |Zatoenie na nowym miejscu klamek z szyldami
0920/20
szt. 1,000Q
13 KNR 4-01 |Zaloenie na nowym miejscu wkiadek patentowych
0920/24
szt. 1,000Q
szyb windowy
37 KNR 2-02 |Sciany elbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m
0207/04
W301A 3,04*34 m2 10,336
W301B 3,04*3,4 m2 10,336
W302 1,8*2,4*2 m2 8,640
W 303 2,14*3,4-2,51*1,23 m2 4,189
W401A 3,04*34 m2 10,336
W401B 3,04*3,4 m2 10,336
W 402 1,8*3,4*2 m2 12,240
W 403 2,14*3,4-2,51*1,23 m2 4,189
razem| m2 70,602
38 KNR 2-02 |Sciany elbetowe - dodatek za kady 1cm rénicy gaian-do 24 cm
0207/07
(Krotnasé= 16)
W301A 3,04*34 m2 10,336
W301B 3,04*3,4 m2 10,336
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Budynek Centrum Spraw Spotecznych w Kotobrzegu
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
W302 1,8*2,4*2 m2 8,640
W 303 2,14*3,4-2,51*1,23 m2 4,189
W401A 3,04*34 m2 10,336
W401B 3,04*3,4 m2 10,336
W 402 1,8*3,4*2 m2 12,240
W 403 2,14*3,4-2,51*1,23 m2 4,189
razem| m2 70,602
39 KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety gtadkie 6 mm
0290/01
44,2*0,222/1000 t 0,010
49*0,222/1000 t 0,011
razem t 0,021
40 KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety ebrowane 8 mm
0290/02
147,4*0,395/1000 t 0,058
razem t 0,058
41 KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety ebrowane 10 mm
0290/02
1298*0,617/1000 t 0,801
razem t 0,801
42 KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety ebrowane 12 mm
0290/02
13,3*0,888/1000 t 0,012
14,8*0,888/1000 t 0,013
razem t 0,025
43 KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety ebrowane 16 mm
0290/02
158,9*1,58/1000 t 0,251
razem t 0,251
44 KNR 7-33 |Monta dwigéw osobowych o szyb. 1.7 m/s z drzwiami automatsnosci do 630 kg i wys.kondyg. 3.22 m - do
0106/01 |12 przystankéw
kpl. 1,000
45 KNR 2-02 [Tynki wewn.zwykle kat.lll wykongcznie nascianach i stupach
0803/03
12,45%(1,8+1,6)*2-2,0%1,23*3 m2 77,280
razem| m2 77,280
46 KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykle kat.lll wykongcznie na stropach i podgach
0803/06
1,8*1,66 m2 2,988
razem| m2 2,988
roboty murowe parteru
strop nad parterem
roboty murowe pietra
77 | KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5ma zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
0105/06
3,06%(4,76*8+1,45+2,11*2+5,76*4+2,97*2+0,9+0,25*246+0,65*2)-2,1*(1,04*7+0,94*2) m2 227,369
razem| m2 227,369
strop nad | pietrem
roboty murowe Il pi etra
86 KNR 2-02 |[Stupy elbetowe, prostakne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12
0208/03
12,035 m3 12,035
razem| m3 12,035
87 KNR 2-02 |Belki i podcigi, elbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 12
0210/03
B 401 28,74*0,24*0,53 m3 3,656
B 402 28,74*0,24*0,53 m3 3,656
B 403 23,34*0,24*0,6 m3 3,361
B 404 6,1*0,24*0,4 m3 0,586
B 405 28,74*0,24*0,6 m3 4,139
B 407 2,44*0,24*0,2 m3 0,117
B 308 2,44*0,24*0,3 m3 0,176
B 409 1,94*0,24*0,3 m3 0,140Q
B 410 1,54*0,24*0,24*8 m3 0,710
B 411 1,51*0,24*0,3 m3 0,109
razem| m3 16,650
88 KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety gtadkie 6 mm
0290/01
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Budynek Centrum Spraw Spotecznych w Kotobrzegu
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439,4*0,222/1000 t 0,098
razem t 0,098
89 KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety ebrowane 8 mm
0290/02
1463*0,395/1000 t 0,578
razem t 0,578
90 KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety ebrowane 12 mm
0290/02
686,8*0,888/1000 t 0,610
razem t 0,610
91 KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety ebrowane 16 mm
0290/02
817*1,58/1000 t 1,291
razem t 1,291
92 | KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wy 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
0104/07
4,03%(5,76*2+4,76*2+1,75+1,52+0,82+2,75+2,74*2+319#46+3,25+3,14+3,23+0,81+3,87+3,49+3,87+0,82+h2 254,817
73)
4,03%(0,82+3,9+4,5)-2,2*0,8*25 m2 -6,843
3,2%(2,72+4,26+3,08+2,77+4,63+3,28+5,17+4,61+2,268+38,63+1,64+1,51+2,36+2,39)-2,1*1,04*10-2,1*1,4m2 113,216
*4
-(1,5*29,45-(0,75*0,71*12)-1,5*0,45*9) m2 -31,710
-1,5%4,70 m2 -7,05Q
-(1,5*14,25-1,5*0,95*3) m2 -17,100
8,736 m2 8,736
razem| m2 314,066
93 KNR 2-02 |Otwory na okna wgcianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkpustakow
0126/01
szt 25,000
94 KNR 2-02 |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota $gianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkgustakow
0126/02
szt 15,000
95 | KNR 2-02 |Otwory wécianach murowanych -utoenie nadproy prefabr.
0126/05
6*1,2 m 7,200
raze
razem m 7,200
96 | KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5ma zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
0105/06
3,06%(5,76*4+4,76*5+1,44*2+2,11*2+2,1+1,04*2)-2,1%04*4+0,94*2) m2 165,163
razem| m2 165,163
strop nad Il pietrem
97 NNRNKB |(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elems@®w.wychgiem,betonow.za pom.pompy do betonu na
202 0268b/0Zsamochod. - pt.gr. 10cm i pow.gdzy belkami lubscian.do 10 m2
D 401 28,74*13,44-2,96*4,07 m2 374,218
D 402 2,96*4,07 m2 12,047
razem| m2 386,265
98 NNRNKB |(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elems@®w.wychgiem,betonow.za pom.pompy do betonu na
202 0268b/04samochod. - dod.za kady nast. 1 cm grub.plyty 1&@m
12,047
99 NNRNKB |(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elems@®w.wychgiem,betonow.za pom.pompy do betonu na
202 0268b/04samochod. - dod.za kady nast. 1 cm grub.ptyty 2@om
D 401 28,74*13,44-2,96*4,07 m2 374,218
razem| m2 374,218
100 | KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety ebrowane 8 mm
0290/02
1375,4*0,395/1000 t 0,543
6182*0,395/1000 t 2,442
163,7*0,395/1000 t 0,065
1319,6*0,395/1000 t 0,521
razem t 3,571
101 | KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety ebrowane 10 mm
0290/02
5565*0,617/1000 t 3,434
1105*0,617/1000 t 0,682
razem t 4,116
102 | KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety ebrowane 12 mm
0290/02
109,2*0,888/1000 t 0,097
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393,6*0,888/1000 t 0,350
razem t 0,447
103 | KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety ebrowane 16 mm
0290/02
45,5*1,58/1000 t 0,072
438,9*1,58/1000 t 0,693
razem t 0,765
104 | KNR 2-02 |Przygotowanie i monta zbrojenia elem.budynkéw idwid- prety ebrowane 20 mm
0290/02
316,6*2,47/1000 t 0,782
razem t 0,782
dach
105 KNNR 2 |Wytazy dachowe fabrycznie wykozone
1105/02
0,85*0,85 m2 0,723
razem| m2 0,723
106 | KNNR 2 |Swietliki i klapy dymowe
1105/03
1,4*1,4 m2 1,960
razem| m2 1,960
107 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoweyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza waestw
0603/09
29,04*13,74+11,89*7,8-2,2*1,45+10,0*13,84+2,74*2,93 m2 634,990
razem| m2 634,99(
108 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoweyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i naststiaa
0603/10
29,04*13,74+11,89*7,8-2,2*1,45+10,0*13,84+2,74*2,93 m2 634,990
razem| m2 634,99(
109 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie
1101/02
0,08*(11,89*7,8-2,2*1,45+10,0%13,84+2,74*2,93)*(-1) m3 -18,878
50,799 m3 50,799
razem| m3 31,921
110 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii pdfigen.szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01
29,04*13,74+11,89*7,8-2,2*1,45+10,0*13,84+2,74*2,93 m2 634,990
razem| m2 634,99(
111 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzgkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kona sucho - jedna
0609/03 |warstwa
29,04*13,74+11,89*7,8-2,2*1,45+10,0*13,84+2,74*2,93 m2 634,990
razem| m2 634,99(
112 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzgkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kona sucho - kada
0609/04 |nast.warstwa
(Krotnasé= 2)
29,04*13,74+11,89*7,8-2,2*1,45+10,0*13,84+2,74*2,93 m2 634,990
razem| m2 634,99(
113 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie
1101/02
0,05*(29,04*13,74+11,89*7,8-2,2*1,45+10,0*13,84+2%2,93) m3 31,749
razem| m3 31,749
114 | NNRNKB |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 pagrzewaln
202 0534/01
29,04*13,74+11,89*7,8-2,2*1,45+10,0*13,84+2,74*2,93 m2 634,990
razem| m2 634,99(
115 | NNRNKB |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 pagrzewaln
202 0534/01
29,04*13,74+11,89*7,8-2,2*1,45+10,0*13,84+2,74*2,93 m2 634,990
razem| m2 634,99(
116 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne z folii drenaowe;j
0607/01
29,04*13,74+11,89*7,8-2,2*1,45+10,0*13,84+2,74*2,93 m2 634,990
razem| m2 634,99(
117 | KNR 2-31 |Nawierzchnia wirowa - chodnik rézielany gcznie - grub.po zagzcz. 5 cr
0202/05
29,04*13,74+11,89*7,8-2,2*1,45+10,0*13,84+2,74*2,93 m2 634,990
razem| m2 634,99(
118 | KNR 2-02 |Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy zkeyn
0507/02
0,91*(29,04*2+13,74*2+13,84+10,0*2+11,89+7,8*2+1)45 m2 134,989
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0,35*(0,5*18+0,9*2) m2 3,780
razem m2 138,769
119 | KNR 2-02 |Rury spustowe olggte 0ér.10cm- z blachy z cynku
0511/02
m 53,000
120 KNNR 2 |Obrébki blacharskie wytazéw dachowych w dachachykty pap lub dachowl
0504/05
szt. 1,000Q
121 | KNR-W 2-02|Nasady wentylacyjne blaszanéravlotu do 30 cr
0533/02
szt. 1,000Q
schody wewrtrzne
127 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewgtrzne spocznikéw i biegéw o podtou betonowym z gipskarskiego Nidalit
2008/05 |wykonywane mechanicznie grudmo 10mm
1,4%(3,35+3,35)*2+2,96*1,55*2 m2 27,936
razem| m2 27,936
128 KNNR 2 |Balustrady schodowe zgéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecipnatgednoptaszczyznowe
1301/01
2,95*4+0,36*3+1,35 m 14,230
raze
razem m 14,230
129 KNNR 2 |Pochwyty stalowe na wspornikach
1301/02
3,0*4 m 12,000
raze
razem m 12,000
130 | KNR 0-12 |Okladziny schod6w z piytek o wymiarach 30 x 30 aktadanych metadzwykla
1120/03
40%(0,28+0,17)*1,4 m2 25,200
razem| m2 25,200
131 | KNR 0-12 |Cokoliki, na schodach z piytek o wymiarach 30 xc8 wysokdci cokolika réwnej 15 cm
1119/05
40%(0,28+0,15+0,17) m 24,000
raze
razem m 24,000
posadzki
poziom parteru
138 | KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanyetod zwykia
1118/03
4,66+4,35+4,86+4,76+14,23+4,6+16,88+52,08+21,2942158+4,11+4,33+5,77+4,57+26,71+29,0+3,84+5 512 249,72(
4+3,92+4,5+6,44
razem| m2 249,72(
139 | KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysdkocokolika rownej 15 cm
1119/02
0,75*2+0,67+2,42*2+0,45*2+0,65*2+0,93+2,92+1,03*248+2,4+2,96*2+4,82*2+3,2*2+0,4+3,89+2,03+0,3 m 49,530
2
1,0+5,28+4,55+2,54+0,78+0,8+2,59+0,8+13,27+1,113-01567+1,42+1,14+1,42+1,44+1,42+2,74+3,03+0,25n 48,530
*4
0,93+0,19+2,02+0,44+0,54+1,03+2,22+0,91+6,62+0, 1®A8L,49+0,6*2+1,98+0,72+0,6*2+1,12*2+1,74 m 28,730
0,46+0,41+0,53+1,32+3,12*2+0,43+0,35*3+0,44+3,16211,94 m 17,600
razem m 144,390
140 | KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych z wykladzin tekstgimyulonowych Siwelit klejonych do podktadu
1113/01
14,46+14,4*3+15,78+15,99+10,47*5+33,9+28,57+5,4912542,12 m2 276,990
razem| m2 276,99(
141 KNNR 2 |Listwy do posadzek prgienne drewniane
1206/06
5,76*10-1,0*4+3,36+2,36+5,71+5,33+4,33+2,44+0,55122,5*4-1,0+5,36*4+2,08+0,4+0,99+2,64+4,76*12 m 173,830
2,2*5+1,2*5+2,2+1,2+1,5+5,28*2+4,76+3,72+4,36*2+4B,21 m 67,520
raze
razem m 241,35(
142 | KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe
1219/03
szt. 6,000
poziom | pietra
143 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoweyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza waestw
0603/09
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10,55+4,16+5,38+2,03+91,89+4,58+7,1+15,55+17,3B62+16,24+11,79*2+15,04*2+14,76+15,61+12,86'm2 337,060
4
razem| m2 337,06(
144 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoweyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i naststiaa
0603/10
10,55+4,16+5,38+2,03+91,89+4,58+7,1+15,55+17,3B62+16,24+11,79*2+15,04*2+14,76+15,61+12,86'Mm2 337,06(
4
razem| m2 337,06(
145 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii pdfigen.szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01
10,55+4,16+5,38+2,03+91,89+4,58+7,1+15,55+17,3B62+16,24+11,79*2+15,04*2+14,76+15,61+12,86'm2 337,06(
4
razem| m2 337,06(
146 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie
1101/02
0,06*(10,55+4,16+5,38+2,03+91,89+4,58+7,1+15,5539¥13,36*2+16,24+11,79*2+15,04*2+14,76+15,61+m3 20,224
12,86*4)
razem| m3 20,224
147 | KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanyetod zwykia
1118/03
10,55+4,16+5,38+2,03+91,89+4,58+7,1 m2 125,690
razem| m2 125,69C
148 | KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysdkocokolika rownej 15 cm
1119/02
3,68+2,96+2,44+2,96+1,55*2+0,45+1,01*2+1,42+4,6421,42+1,13+3,07+2,98+2,29+2,43+0,65*2+1,08*2 m 42,450
6,65*4+3,86+0,9+1,82+0,9+0,37+0,74+0,32+0,39+3,56+0,8+3,92+0,74+2,55+4,6 m 54,690
razem m 97,140
149 | KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych z wykladzin tekstgimyulonowych Siwelit klejonych do podktadu
1113/01
15,55+17,39+13,36*2+16,24+11,79*2+15,04*2+14,76615,12,86*4 m2 211,370
razem| m2 211,37C
150 KNNR 2 |Listwy do posadzek prgienne drewniane
1206/06
2,7+1,7+3,02+2,02+2,97*2+1,97*2+2,82+1,82+5,76*3F644,5*4+4,76*16+2,7*4+1,7*4+3,28+2,28+3,16+2 m 168,640
,16
3,1+2,1+2,16+4,68*4+2,62*2+1,62*2 m 34,560
razem m 203,200
poziom Il pietra
151 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoweyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza waestw
0603/09
3,64*2,06+1,55*2,96+4,16+5,38+1,28+78,05+21,48+212%20,33+14,81*2+11,89+12,57+36,46+26,27*2 m2 328,126
razem| m2 328,126
152 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoweyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i naststiaa
0603/10
3,64*2,06+1,55*2,96+4,16+5,38+1,28+78,05+21,48+212320,33+14,81*2+11,89+12,57+36,46+26,27*2 m2 328,126
razem| m2 328,126
153 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii pdfigen.szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01
3,64*2,06+1,55*2,96+4,16+5,38+1,28+78,05+21,48+212320,33+14,81*2+11,89+12,57+36,46+26,27*2 m2 328,126
razem| m2 328,126
154 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie
1101/02
0,06*(3,64*2,06+1,55*2,96+4,16+5,38+1,28+78,05+31,21,14*2+20,33+14,81*2+11,89+12,57+36,46+26,2n3 19,688
7*2)
razem| m3 19,688
155 | KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanyetod zwykia
1118/03
3,64*2,06+1,55*2,96+4,16+5,38+1,28+78,05 m2 100,956
razem| m2 100,956
156 | KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysdkocokolika rownej 15 cm
1119/02
2,96+1,55*2+3,64+2,1+2,96+1,96*2+2,04*2+1,42+3,928*1,77+2,8+0,6+3,58+0,39+0,25*2+0,74+0,25+0m 42,820
9*2
1,92+0,89+1,78+0,65*2+1,78*2+2,94+4,46+0,75+6,44831,4+0,29+0,12 m 29,300
razem m 72,120
157 | KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych z wykladzin tekstgimyulonowych Siwelit klejonych do podktadu
1113/01
21,48+21,14*2+20,33+14,81*2+11,89+12,57+36,46+2827 m2 227,170
razem| m2 227,17(
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158 KNNR 2 |Listwy do posadzek prigienne drewniane
1206/06
5,76*12+(2,52+3,53+3,73+7,66+2,64+2,52)*2+3,6 7*4p6+10+5,52*4-1,04*10-3,62 m 184,660
razem m 184,660
tynki i oktadziny wewnetrzne
parter
159 | KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m
0129/01
szt 40,000
160 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewgtrznescian o podiou ceramicznym z gipsu tynkarskiego Midg/konywane
2008/01 |mechanicznie grutsei 10mm
2245,108 m2 2 245,108
razem| m2 2 245,108
161 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewgtrzne strop6w o podiou betonowym z gipsu tynkagpkiRidalit wykonywane
2008/04 |mechanicznie grutsei 10mm
4.66+4.35+4.86+4.76+14.23+4.6+16.88+52.08+21.29+2158+4.11+4.33+5.77+4.57+26.71+29.0+3.84+5.
526,710 m2 526,710
razem| m2 526,710
162 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit
0602/02
166,82 m2 166,820
razem| m2 166,82¢
163 | KNR 0-12 |Licowaniescian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej
0829/04
170,756 m2 170,756
razem| m2 170,756
164 Monta lustra tazienkowego
szt 9,000
165 | KNR 2-02 |Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach ahebjed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01
2003/01
3,06*5,36 m2 16,402
razem| m2 16,402
166 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzgkowe z welny mineralnej pionowe z filcéw na sucho
0613/05
3,06*5,36 m2 16,402
razem| m2 16,402
| pietro
167 | KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m
0129/02
szt 25,000
168 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewgtrznescian o podiou ceramicznym z gipsu tynkarskiego Midg/konywane
2008/01 |mechanicznie gruci 10mm
938,243 m2 938,243
razem| m2 938,243
169 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewgtrzne strop6w o podiou betonowym z gipsu tynkagpkiRidalit wykonywane
2008/04 |mechanicznie grusei 10mm
10,55+4,16+5,38+2,03+91,89+4,58+7,1+15,55+17,3B62+16,24+11,79*2+15,04*2+14,76+15,61+12,86'Mm2 337,06(
4
razem| m2 337,06(
170 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejge témy uszczelniajcej poziomej
0602/03
(1,1+2,18*3+1,45+1,97+0,91+1,44)*2-1,0*5 m 21,820
raze
razem m 21,820
171 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01
4,16+5,38+1,32 m2 10,860
razem| m2 10,860
172 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejge témy uszczelniajcej pionowej
0602/04
2,016 m 32,000
raze
razem m 32,000
173 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit
0602/02
2,0%(2,11*4+1,97+0,95+1,45+0,41+1,1*2+1,27+1,44+H@QD*2) m2 40,860
razem| m2 40,860
174 | KNR 0-12 |Licowaniescian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej
0829/04
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2,0%(2,11*4+1,97+0,95+1,45+0,41+1,1*2+1,27+1,44+H@D*2) m2 40,860
razem| m2 40,860
175 Monta lustra tazienkowego
szt 3,000
Il pi etro
176 | KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m
0129/01
szt 25,000
177 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewgtrznescian o podiou ceramicznym z gipsu tynkarskiego Migg/konywane
2008/01 |mechanicznie grusei 10mm
829,722 m2 829,722
razem| m2 829,727
178 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewgtrzne strop6w o podiou betonowym z gipsu tynkagpkiRidalit wykonywane
2008/04 |mechanicznie grusei 10mm
22,67+4,16+5,38+1,28+78,05+21,48+21,14*2+20,33+1*2811,89+12,57+36,46+26,27*2 m2 338,71(
razem| m2 338,71(
179 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejge témy uszczelniajcej poziomej
0602/03
(1,1+2,18*3+1,45+1,97+0,91+1,44)*2-1,0*5 m 21,820
raze
razem m 21,820
180 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01
4,16+5,38+1,32 m2 10,860
razem| m2 10,860
181 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejge témy uszczelniajcej pionowej
0602/04
2,016 m 32,000
raze
razem m 32,000
182 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit
0602/02
2,0%(2,11*4+1,97+0,95+1,45+0,41+1,1*2+1,27+1,44+H@QD*2) m2 40,860
razem| m2 40,860
183 | KNR 0-12 |Licowaniescian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej
0829/04
2,0%(2,11*4+1,97+0,95+1,45+0,41+1,1*2+1,27+1,44+H@QD*2) m2 40,860
razem| m2 40,860
184 Monta lustra tazienkowego
szt 3,000
stolarka
okienna
185 | NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéwysekoudarowego PCW
202 1025/04
1,91*0,81*10 m2 15,471
razem| m2 15,471
186 | NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéwysekoudarowego PCW
202 1025/04
2,21*0,81*80 m2 143,208
razem| m2 143,208
187 | NNRNKB |(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikownainiowych z przektadktermiczry systemu Pl 50
202 1026/04
5,12*2,93*2 m2 30,003
razem| m2 30,003
188 | NNRNKB |(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéwnainiowych z przektadktermiczry systemu Pl 50
202 1026/04
2,7*0,9*2 m2 4,860
razem| m2 4,860
189 | NNRNKB |(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownik6wnainiowych z przektadktermiczry systemu Pl 50
202 1026/04
2,1%2,12 m2 4,452
razem| m2 4,452
drzwiowa
190 | NNRNKB |(z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztaltownikéw alumidwych z przektadktermiczry systemu Pl 50
202 1026/05
2,7*0,9 m2 2,430
razem| m2 2,430
191 | NNRNKB |(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow alumawych z przektadktermiczry systemu PI 50
202 1026/06
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2,1*1,51*6 m2 19,026
razem| m2 19,026
192 | NNRNKB |(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow alumawych z przektadktermiczry systemu PI 50
202 1026/06
2,71*1,51*3 m2 12,276
razem| m2 12,276
193 | KNR AT-02 |Oscienice drewniane fabrycznie wylkczone obsadzane sgianach w gotowych otworach
2058/01
2,1*0,9*(16+15+10+7+2+2)+2,1*0,8*(8+2+2) m2 118,44(
razem| m2 118,44(
194 KNNR 2 |Monta skrzydet drzwiowych wewtrznych petnych fabrycznie wykoezonych
1103/01
2,1*0,9*(16+15+10+7+2+2)+2,1*0,8*(8+2+2) m2 118,44(
razem| m2 118,44(
195 | KNR AT-02 |Oscienice drewniane fabrycznie wylkczone obsadzane sgianach w gotowych otworach
2058/01
2,1%1,44*2 m2 6,048
razem| m2 6,048
196 | KNR-W 2-02|Skrzydfa drzwiowe plytowe wewitrzne petne pottora i dwuskrzydtowe fabrycznie witzone
1022/02
2,1%1,4%2 m2 5,880
razem| m2 5,880
197 | KNR 4-01 |Zatoenie na nowym miejscu klamek z szyldami
0920/20
41+2 szt. 43,000
razem| szt. 43,000
198 | KNR 4-01 |Zatoenie na nowym miejscu klamek z szyldami
0920/20
11+12 szt. 23,000
razem| szt. 23,000
199 | KNR 4-01 |Zaloenie na nowym miejscu wkiadek patentowych
0920/24
41+2 szt. 43,000
razem| szt. 43,000
balustrady zewretrzne
200 | KNR 2-02 |Uchwyty do montau balustrad szklanych
1218/02
kpl 50,000
201 | KNR 2-02 |Monta balustrad szklanych
1404/05
0,52*0,71*50 m2 18,460
razem| m2 18,460
malowanie wewretrzne
202 KNNR 2  |Dwukrotne malowanie podtoy gipsowych faremulsyjry
1402/03
5145,617 m2 5 145,617
razem| m2 5 145,617
203 KNNR 2  |Dwukrotne malowanie plyt gipsowych, spoinowanyapachlowanych fakbemulsyjr z gruntowaniem
1402/05
3,06*5,36*2 m2 32,803
razem| m2 32,803
elewacje
204 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe priaienne RR - 1/30 wys.do 10 m
1610/01
7,2%(31,54*2+13,84*2-13,74)+3,0*13,74 m2 595,764
razem| m2 595,764
205 | KNR 0-33 |Monta listew cokotowych lub pogtkowych
0122/01
(29,04+31,54)*2-2,44-1,51*2 m 115,70(
raze
razem m 115,70(
206 | KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplécian "STO" - przyklejenie piyt styropianowych o §6 cm (roboty
0101/04 |wykonywane ¢czne) 7,2%(29,04+13,74)*2+4,05%(31,54+11,8+7,878%41,8+10,0)
-(2,2*0,8*80+1,9*0,8*10+2,73*2,7+2,1*1,51*4) razem
m2 741,459
207 | KNR 0-33 |Ochrona naronikdw wypukiych
0121/01
okna (2,2*2+0,8)*80+(1,9*2+0,8)*10 m 462,000
drzwi  2,1*8+1,51*4+2,71*2+1,51+2,7*2+2,73 m 37,900
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naroa 7,2*7+4,05*7 m 78,750
raze
razem m 578,65(
208 | KNR 0-33 |Wielowarstwowe systemy ocieplécian "STO" - szpachlowanie zbrojone jgdmarstvy siatki z wiokna
0101/05 |szklanego (roboty wykonywaneczne) 7.2*(29.04+13.74)*2+4.05*(31.54+29,04+1,43)
835,830 m2 835,83(
razem| m2 835,83(
209 | KNR 0-33 |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z welny maieej kotkami dadscian
0123/01
7,2%(29,04+13,74)*2+4,05%(31,54+29,04+1,43) m2 867,173
0,81%(29,04+31,54)*2 m2 98,140
-2,44*5,86 m2 -14,298
0,5%(29,04+31,54)*2-0,5%(2,44-1,51*2) m2 60,870
razem| m2 1011,885%
210 | KNR 0-28 |Ociepleniescian budynkéw metaglekka w technologii DRYVIT - wykonanie boni w styropiani
2628/01
(11,0+22+6,3+8,9)*42 m 2 024,400
raze
razem m 2 024,400
211 | KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie ywicy syntetyj, wykonywanegcznie - wykonanie warstwy gedniej
0124/01 |0.5%(29.04+31.54)*2-0.5%(2.44-1.51*2) razem
m2 60,870
212 | KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie ywicy syntety} z rénobarwnych kamieni o walorach tynku
0124/05 |zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1 mm, wyeane gcznie 0.5%(29.04+31.54)*2-0.5%(2.44-1.51*2)
razem
m2 60,870
213 | KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe wykonywanecznie - warstwa poednia
0126/01
7,2%(29,04+13,74)*2+4,05%(31,54+29,04+1,43) m2 867,173
0,81%(29,04+31,54)*2 m2 98,140
-2,44*5,86 m2 -14,298
-(2,2*0,8*80+1,9*0,8*10+2,73*2,7+2,1*1,51*4) m2 -176,055
-2,7%(7,57+14,15+6,8+3,4)-2,2*0,8*14-2,1*1,51*2 m2 -117,166
razem| m2 657,794
214 | KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikatowe o wdaiwosciach tynku mineralnego o strukturze baranek lulmiko- StoSil AP o
0126/02 |uziarnieniu 1 mm, wykonywaneaznie 7.2*(29.04+13.74)*2+4.05%(31.54+29,04+1,43)
657,794 m2 657,794
razem| m2 657,794
215 | KNR-W 2-02|Ruszty drewniane pod boazenascianach surowych betonowych
20202/02
2,7%(7,57+14,15+6,8+3,4)-2,2*0,8*14-2,1*1,51*2 m2 55,202
razem| m2 55,202
216 Wykonanie okfadzirgcian zewgtrznych ze stali Corten 0,8 mm na stelau drewnianym
2,7%(7,57+14,15+6,8+3,4)-2,2*0,8*14-2,1*1,51*2 m2 55,202
razem| m2 55,202
217 | KNR 2-02 |Obrdbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy malovyameszkowo - parapety zewtnzne
0507/01
0,25*0,85*90 m2 19,125
razem| m2 19,125
218 | KNR 2-31 |Obrzea betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piagkowgp.spoin piaskiem
0407/03
(29,04+31,54)*2-2,44-1,51*2 m 115,70(
raze
razem m 115,70(
219 | KNR 2-31 |Nawierzchnia wirowa - chodnik rézielany gcznie - grub.po zagzcz. 5 cr
0202/05
0,5%(29,04+31,54)*2-0,5%(2,44-1,51*2) m2 60,870
razem| m2 60,870
zadaszenia nad wdgiami
220 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoweryk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza waestw
0603/09
1,15*8,21+1,15*8,85+2,24*15,67 m2 54,720
razem| m2 54,720
221 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionoweyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i naststaa
0603/10
1,15*8,21+1,15*8,85+2,24*15,67 m2 54,720
razem| m2 54,720
222 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii pafjden.szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01
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1,15*8,21+1,15*8,85+2,24*15,67 m2 54,720
razem m2 54,720
223 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzgkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu kona sucho - jedna
0609/03 |warstwa
1,15*8,21+1,15*8,85+2,24*15,67 m2 54,720
razem m2 54,720
224 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na stropie
1101/02
0,06*(1,15*8,21+1,15*8,85+2,24*15,67) m3 3,283
razem| m3 3,283
225 | NNRNKB |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 pagrzewalin
202 0534/01
1,15*8,21+1,15*8,85+2,24*15,67 m2 54,720
razem m2 54,720
226 | NNRNKB |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 pagrzewalin
202 0534/01
1,15*8,21+1,15*8,85+2,24*15,67 m2 54,720
razem m2 54,720
227 | KNR 2-02 |Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy zkeyn
0507/02
0,35*%(1,15*4+8,2*2+8,85*2+1,16+2,2*2+14,23*2) m2 25,452
razem m2 25,452
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Nr

Opis rob6t

Wartas¢

roboty w istniegcym budynku

szyb windowy

roboty murowe parteru

strop nad parterem

roboty murowe pitra

strop nad | pitrem

roboty murowe Il pjtra

strop nad Il pjtrem

dach

schody wewatrzne

posadzki

poziom parteru

poziom | pttra

poziom Il pktra

tynki i okladziny wewgtrzne

parter

| pigtro

Il pigtro

stolarka

okienna

drzwiowa

balustrady zewgtrzne

malowanie wewetrzne

elewacje

zadaszenia nad véejami

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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