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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1 |Rg¢czne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem bez riawia w gruncie kategorii Il
m2 3,60
2 |Piekgnacja mechaniczna trawnikdw dywanowych na terglaigkim
m2 3,60
2. ROBOTY ZIEMNE
3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petgrnymi z transportem urobku samochodami samowytadymi na odlegta:
do 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,60m3, grunt kategorii Il
(19,36+18,6+52,1+18,86+21,58+6,68+5,4+1,86+27,82A11,28+32,44+3,03+3,39+5,6+6,03+6,1)*0,7*0,44 m3 74,18
razem| m3 74,18
4 |\Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dscianach pionowych (w gruntach suchych), z wydohycigobku topat lub
wyciggiem gcznym, wykopy o gibokasci do 1,5m grunt kategorii lll-IV
(19,36+18,6+52,1+18,86+21,58+6,68+5,4+1,86+27,82A11 ,28+32,44+3,03+3,39+5,6+6,03+6,1)*0,3*0,44 m3 31,79
razem| m3 31,79
5 |Podsypka z gotowego kruszywa, z piasku
12,85*0,1*1*0,44 m3 0,57
164,15*0,1*0,9*0,44 m3 6,50
razem| m3 7,07
6 |Obsypka z gotowego kruszywa, z piasku
(12,85*1,0*0,20-12,85*0,03)*0,44 m3 0,96
(164,15*0,9*0,16-164,15*0,02)*0,44 m3 8,96
razem m3 9,92
7 |Zasypka z gotowego kruszywa, z piasku
12,85*0,1*1*0,44 m3 0,57
164,15*0,1*0,9*0,44 m3 6,50
razem| m3 7,07
8 |Zagzszczenie z gruntu sypkiego kategorii I-lll zagczarkami
(19,272+27,036+19,272)*0,44 m3 28,86
razem| m3 28,86
9 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-lll na odlegks do 10m
((168,59+72,25)-(12,85*0,4+164,15%0,36))*0,44 m3 77,71
razem| m3 77,71
10 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transportem urobku samochodami samowytadymi na odlegt:
do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej wdwt - koparki o pojemioi tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-1ll -
transport podsypki
(19,272+27,036+19,272)*0,44 m3 28,86
razem| m3 28,86
11 |Nakfady uzupetniaice do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegiéci transportu ponad 1km, samochod:
samowytadowczymi na odlegioponad 1km po drogach utwardzonych, grunt katedirii transport podsypki
(Krotnasé= 9)
65,58*0,44 m3 28,86
razem| m3 28,86
12 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii IV - nadmiar ziemi
(168,59+72,25-176,61)*0,44 m3 28,26
razem| m3 28,26
13 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢gpny 1km ponad 1km - nadmiar ziemi
(Krotnasé= 9)
64,23*0,44 m3 28,26
razem| m3 28,26
14 |Azurowe umocnienie pionowydtian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i g¢bokasci do 3m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruncie suchym kategorii lll-1V, vira rozbiorly
(Krotnasé= 0,56)
(38,81+41,34+115,77+41,92+47,96+61,81+72,09+7,584b4.6,08+16,26)*0,44 m2 208,78
razem| m2 208,78
3. ROBOTY INSTALACYJNE
15 |Kanaty z rur PCW drednicy 160mmaczone na wcisk
m 164,00
16 |Studnia betonowa &rednicy wewstrznej 1000mm z osadnikiem H=1,0m w systemie sngreltypu "U" i gkbokdsci 2,7m
w gotowym wykopie
studnia 2,00
17 |Szczelne przégie kanatu PVC d=160mm przéaiare studzienki betonowe;j
przejcie 2,00
18 |Szczelne przégie kanatu PVC d=200mm przéaiare studzienki betonowej
przejcie 6,00
19 |Studzienki kanalizacyjne systemowérednicy 425mm i wlazerzeliwvnym
kpl 4,00
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20 |Whpusty uliczne systemoweseednicy 425mm i wpustem deszczowyaliwnym D400
kpl 2,00
21 |Préba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 150mm
m 164,15
22 |Pomiary geodezyjne - inwentaryzacja powykonawcaaalogia
km 0,1641
23 |Rury deszczowe z PCWseednicy 110mm o patzeniach wciskowych
m 9,00
24 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCWs@dnicy 110mm o pgtzeniu wciskowym
szt 5,00
25 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej jednokielichowe érednicy zewgtrznej 160mmdczone na wcisk
szt 2,00
26 |lzolacje pionowych powierzchni murowanych i betogotv powtoky z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanie
pierwszej warstwy - doszczelnienie istagj studni rewizyjnej
3,2*3,14*1,4 m2 14,07
razem| m2 14,07
27 |lzolacje pionowych powierzchni murowanych i betogotv powtolky z emulsji lub roztworu asfaltowego - gruntowanédej
nastpnej warstwy - doszczelnienie istrjegj studni rewizyjnej
m2 14,07
28 |lzolacje pionowych powierzchni murowanych i betogotv powtoky z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa -
doszczelnienie istniggej studni rewizyjnej
m2 14,07
29 |Izolacje pionowych powierzchni murowanych i betogotv powtoks z lepiku asfaltowego na zimno -Ada nasfpna warstwa|
- doszczelnienie istniggej studni rewizyjnej
m2 14,07
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1|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
2./ROBOTY ZIEMNE
3.ROBOTY INSTALACYJINE
Razem




