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Przedmiar Strona 2/4
Budynek Wyteczndci Publicznej Centrum Spraw Spotecznych w Kotobireg AGOSPODAROWANIE TERENU
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm
1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szegokfezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gbok. 20 cm
0101/01
(5,0*2+6,0)*32,5+(18,0+6,0)/2*5,4 m2 584,800
razem| m2 584,800
2 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeéokjezdni i chodnikdéw w gruncie kat.I-IV - za kde dalsze 5 cm
0101/02 |gkbok.-do 30 cm
(Krotnasé= 2)
(5,0*2+6,0)*32,5+(18,0+6,0)/2*5,4 m2 584,800
razem| m2 584,800
3 KNR 2-31 |Rg¢czne zagszczenie warstwy odszajcej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwyag. 10 cm
0104/01
(5,0*2+6,0)*32,5+(18,0+6,0)/2*5,4 m2 584,800
razem| m2 584,800
4 KNR 2-31 |R¢czne zagszczenie warstwy odszajcej w korycie i na poszerzeniach - zadydalszy 1 cm grub.warstwy po
0104/02 |zag.-do 5 cm
(Krotnaosé= 5)
-((5.0*2+6.0)*32.5+(18.0+6.0)/2*5.4) m2 -584,800
razem| m2 -584,800
5 KNR 2-31 |[Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwygmpszczeniu 12 cm
0109/03
(5,0*2+6,0)*32,5+(18,0+6,0)/2*5,4 m2 584,800
razem| m2 584,800
6 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - zadyadalszy 1 cm grub.warstwy po zagczeniu do 14 cm
0109/04
(Krotnasé= 2)
(5,0*2+6,0)*32,5+(18,0+6,0)/2*5,4 m2 584,800
razem| m2 584,800
7 KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zagczeniemgcznym - 3 cm grub.warstwy po zgsgcz.
0105/05
(5,0*2+6,0)*32,5+(18,0+6,0)/2*5,4 m2 584,800
razem| m2 584,800
8 NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonpkastki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elemenfto®
231 0511/04
(5,0*2+6,0)*32,5+(18,0+6,0)/2*5,4 m2 584,800
razem| m2 584,800
9 KNR 2-31 |[Rowki pod krawzniki i tawy krawgznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV
0401/06
32,5*2-6,0+6,29*2+16+5,1*2 m 97,780
razem m 97,780
10 KNR 2-31 |tawa pod krawzniki betonowa z oporem
0402/04
0,4*0,3*(32,5*2-6,0+6,29*2+16+5,1*2) m3 11,734
razem| m3 11,734
11 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystaice o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
0403/03
32,5*2-6,0+6,29*2+16+5,1*2 m 97,780
razem m 97,780
12 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsygem@.piaskowej
0403/05
m 6,000
nawierzchnie z ptyt chodnikowych
13 KNR 2-31 |R¢czne wykonanie koryta na calej szer@tigezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-Il gbhok. 20 cm
0101/05
34,2*1,23+7,0%(1,7+2,2)+2,5%9,25+1,45*1,7+41,8*1 B8*(3,17+2,65)+207,46-32,6-(5,88) m2 337,112
razem| m2 337,112
14 KNR 2-31 |Rg¢czne zagszczenie warstwy odszajcej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwyag. 10 cm
0104/01
34,2*1,23+7,0%(1,7+2,2)+2,5*9,25+1,45*1,7+41,8*1 B8*(3,17+2,65)+207,46-32,6+(5,88-0,422) m2 348,45(
razem| m2 348,45(
15 KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zagczeniemgcznym - 3 cm grub.warstwy po zgsgcz.
0105/05
34,2*1,23+7,0%(1,7+2,2)+2,5*9,25+1,45*1,7+41,8*1 B8*(3,17+2,65)+207,46-32,6+(5,88-0,422) m2 348,45(
razem| m2 348,45(
16 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsjzspoin piaskiem
0407/03
11,6+18,75-1,7-2,2+7,03*3+42+36,2-2,6-3,17+25+1 4430 11 m 220,970
razem m 220,97(




Rodos 6.8.38.2 [8575]

Przedmiar Strona 3/4
Budynek Wyteczndci Publicznej Centrum Spraw Spotecznych w Kotobireg AGOSPODAROWANIE TERENU
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17 KNR 2-31 |Obrzera betonowe - dod.za ustawienie na tukach o proOdm
0407/06
m 76,000
18 KNR 2-31 |Obrzera betonowe - dod.za ustawienie na tukach o pro20dm
0407/07
m 15,000
19 KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypem piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.
0502/04
Pole kota= pi*r'2  -pi*2,99"2 m2 -28,086
34,2*1,23+7,0%(1,7+2,2)+2,5*9,25+1,45*1,7+41,8*1 58*(3,17+2,65)+207,46-32,6 m2 342,992
razem| m2 314,906
nawierznchniezwirowe
20 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowsjzspoin piaskiem
0407/03
5,15+16,25+4,0+11+16,8+5+2,3*2+6,0+6,1+7,95+0,5*9 m 87,350
razem m 87,350
21 KNR 2-31 |Nawierzchniazwirowa - chodnik rogcielany ecznie - grub.po zagzcz. 5 cr
0202/05
0,5%(11,1+4,32+16,25+5,17+15,78+4,5+6,0+2,3*2+1%,95 m2 41,335
razem| m2 41,335
22 KNR 2-31 |Nawierzchniazwirowa - chodnik rogcielany ecznie - kady dalszy 1 cm grub.po zeggcz.-do 10 ci
0202/06
(Krotnasé= 5)
0,5%(11,1+4,32+16,25+5,17+15,78+4,5+6,0+2,3*2+1%,95 m2 41,335
razem| m2 41,335
teren zielony
23 KNR 2-21 |Rgczne rozrzucenie ziemyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grub.weys2 cm
0213/01
ha 0,072
24 KNR 2-21 |Rgczne rozrzucenie ziemyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dod @ali nast. 1 cm grub.warstwy
0213/02
ha 0,072
25 KNR 2-21 |Rgczne rozrzucenie ziemyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu:@aqfub.warstwy 2 cm
0213/03
ha 0,005
26 KNR 2-21 |Rgczne rozrzucenie ziemyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu:@c flod.za kady nast. 1 cm
0213/04 |grub.warstwy
ha 0,005
27 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncielibbez nawdgenia
0401/01
m2 0,072
28 KNR 2-21 [Sadzenie drzew i krzewovétiast.form naturalnych na terenie ptaskim w gridabez zaprawy dotow
0301/02 |ér./gkbok. 0.5 m
szt. 8,000
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