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Przedmiar Robot
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm | Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: 00.00.00
Kod CPV: 45111220-6
1 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03  |Nr ST: 01.01.01
Kod CPV: 45111220-6 km 0,252
Rozbiorki elementéow drog
Nr ST: 01.02.04
Kod CPV: 45111220-6
2 | KNR AT-03 Rozebranie nawierzchni z mieszanki bitumicznej z wywozem (frezowanie) - nawierzchnia jezdni
0102/02 | Kod CPV: 45111220-6 m2 1.390
3 KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej z wywozem (materiat do ponownego wbudowania przy budowie parkingdw)
0806/03  |Kod CPV:45111220-6 m2 1.390
4 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piask. - z paletowaniem i wywozem - nawierzchnia
0810/02  |chodnika zjazdéw i parkingéw (zlozenie na paletach i odwéz w miejsce wskazane przez Inwestora)
Kod CPV: 45111220-6 m2 915
5 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej z wywozem (zlozenie na paletach i odwéz w miejsce
0814/02  |wskazane przez Inwestora)
Kod CPV: 45111220-6 m 400
6 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw kamiennych na fawie betonowej z oporem z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora (
0813/06 | odwodz w miejsce wskazane przez Inwestora)
Kod CPV: 45111220-6 m 520
7 KNR 2-25 | Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych z wywozem - nawierzchnia parkingéw
0407/05 |Kod CPV:45111220-6 m2 230
8 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - nawierzchnia parkingéw
0803/03  Kod CPV:45111220-6 m2 550
9 KNR 2-31 | Zdjgcie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03 szt 10
10 | KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw
0818/08 szt 10
KONSTRUKCJA JEZDNI KR 3
Nr ST: 02.00.00
11 Korytowanie z wywozem urobku - $rednia gleboko$¢ na odcinku 30 cm (z uwzglenienem rozbidrki konstrukc;ji ist.
jezdni) m2 1.390
11.1| KNNRG6 |Koryta o glebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI -
0101/03 |z wywozem urobku m2 1.300
11.2) KNNR1  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I-1 z transportem
0202/07  |urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km - WYWOZ UROBKU W MIEJSCE WSKAZANE
PRZEZ WYKONAWCE
1300*0,3 m3 390
razem | m3 390
PODBUDOWA JEZDNI
12 KNNR 6 | Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, grubo$¢ po zaggszczeniu 20cm
0104/04 |- Wzmocnienie podtoza gruntowego warstwa podsypki z pospotki CBR>25% gr. 20 cm m2 1.300
13 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02 m2 1.300]
14 | KNR 2-31 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
1004/04 m2 1.300
15 KNNR 6 |Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 7cm
0110/02 |R=1.16 M=1.16 S=1.16 m2 1.300
NAWIERZCHNI JEZDNI
Nr ST: 05.00.00
16 KNNR 6 |Wykonanie warstwy wiazacej z AC16W gr. Scm
0308/02 m2 1.300
17 KNNR 6  |Wykonanie warstwy $cieralnej AC11S gr. 4cm
0309/01 R=1.25M=1.25S=1.25 m2 1.300
PODBUDOWY PARKINGOW , ZJAZDOW
Nr ST: 04.00.00
18 KNNR 6 | Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm - chodniki
0113/05  Nr ST: 04.04.02 m2 480
19 KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15c¢m - parkingi , zjazdy
0113/06  |Nr ST: 04.04.02 m2 1.300
Nawierzchnie z kostki kamiennej - MIEJSCA POSTOJOWE
Nr ST: 05.03.01
20 | KNR 2-31 | Wykonanie nawierzchni parkingéw z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo piaskowej gr. Scm z wypelnieniem
0302/03 spoin zaprawg epoksydowa - kostka z rozbiorki m2 1.150
ELEMENTY ULIC
Nr ST: 08.00.00
Krawezniki betonowe
Nr ST: 08.01.02a
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21 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej (beton C12/15), na podsypce
0403/03 | cementowo-piaskowej m 545
22 KNNR 6 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15%22cm, z wykonaniem tawy betonowej (beton C12/15), na podsypce
0403/03  cementowo-piaskowej m 330
23 KNNR 6 |Oporniki betonowe najazdowe o wymiarach 12*25cm, z wykonaniem tawy betonowej (beton C12/15), na podsypce
0403/03  cementowo-piaskowej m 20
Obrzeza betonowe
Nr ST: 08.03.01
24 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm z wykonaniem fawy betonowej (beton C12/15) na podsypce
0404/05  |cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa m 300
Chodniki , zjazdy , $ciek przykraweznikowy
25 | KNR 2-31 |Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru grafitowego na podsypce cementowo piaskowej gr.
0511/03  |5cm - zjazdy m2 150
26 | KNR 2-31 |Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej gr. Scm
0511/02 |- chodniki m2 480
27 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - $ciek
0511/03  |przykraweznikowy
488,50%0,2 m2 97,7
razem  m?2 97,7
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Nr ST: 07.00.00
Oznakowanie pionowe
Nr ST: 07.02.01
28 KNNR 6 | Stupki z rur stalowych o $rednicy 60mm do pionowych znakéw drogowych
0702/01 szt 13
29 KNNR 6 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 - patrz projekt stalej organizacji
0702/05  ruchu szt 26
30 | Kalkulacja |Organizacja ruchu na czas robét zgodnie z projektem
indywidualna kpl 1
Oznakowanie poziome
Nr ST: 07.01.01
31 KNNR 6 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane mechanicznie. Materialy grubowarstwowe (masy chemoutwardzalne)
0705/02  |P-18 m2 64,45
32 KNNR 6 |Linie segregacyjne i krawgdziowe przerywane malowane mechanicznie. Materialy grubowarstwowe (masy
0705/03  chemoutwardzalne) P-24 m2 3.8
ZIELEN
33 | KNR2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1I
0505/01 m2 480
34 | KNR2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 10cm z obsianiem
0510/01 | R=2M=2 m2 480




