Firma ustugowa ,,BIELECKI”
Marian Bielecki
ul. Mickiewicza 6, 72-300 Gryfice
tel. 728 489 769

Projektowanie drog - nadzorowanie robot drogowych - kosztorysowanie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

Temat: PRZEBUDOWA ULICY RYBACKIEJ W KOtOBRZEGU
Adres dz. nr ewid. 56/1, 7, 21, 18/8, 1/2 obreb 10, Kotobrzeg jedn. ewidencyjna
inwestycji: 320801_1 Kotobrzeg
Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg
ZESPOL PROJEKTOWY
Projektowata: Monika Kowalczyk nr upr. - ZAP/0229/PWO0S/13
Sprawdzita: Elzbieta Jandziszak nr upr. - UAN-8345/1380/89

GRYFICE — WRZESIEN 2019 r.




Przebudowa ulicy Rybackiej w Kofobrzegu. Projekt branzy sanitarnej.




Przebudowa ulicy Rybackiej w Kofobrzegu. Projekt branzy sanitarnej.

SPIS ZAWARTOSCI STRONA
Strona tytulowa 1
Spis zawartosci 3
Zawartosc¢ opracowania 5
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 7
Opis techniczny 9-18
Informacja BIOZ 19-25
ZALACZNIKI 27-34
Przynaleznos$c projektanta do WOIIB w Poznaniu 29
Uprawnienia budowlane projektanta 30-31
Przynaleznos¢ sprawdzajacego do ZOIIB w Szczecinie 32
Uprawnienia budowlane sprawdzajacego 33-34
CZESC RYSUNKOWA 35-38
Rys. 1: Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 36
Profil podtuzny D1-D10 w skali 1:100/500 37
Profil podtuzny D11-D14 w skali 1:100/500 38







Przebudowa ulicy Rybackiej w Kofobrzegu. Projekt branzy sanitarnej.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

I1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

I1.A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I1.B. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I11. INFORMACIA BIOZ

IV. ZALACZNIKI

V. CZESC RYSUNKOWA






Przebudowa ulicy Rybackiej w Kofobrzegu. Projekt branzy sanitarnej.

I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z
2017 poz. 1332 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlany na roboty

budowlane obejmujace:

Budowe kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn: ,Przebudowa ulicy Rybackiej w
Kotobrzegu”

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Obiekt: dz. nr ewid. 56/1, 7, 21, 18/8 obreb 10, Kotobrzeg
jedn. ewidencyjna 320801_1 Kotobrzeg

dz. nr ewid. 56/1, 7, 21, 18/8, 1/2 obreb 10, Kotobrzeg jedn. ewidencyjna 320801_1

Kotobrzeg

zostal sporzadzony z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Monika Kowalczyk
Nr uprawnien bud.:
ZAP/0229/PWQS/13
w sp. inst. w zakresie sieci, instalacji i urz.
cieplnych, wentyl., gazowych, wod. i kanal.
do proj. i kier. robotami bud. bez ogr.

(data i podpis projektanta)

mgr inz. Elzbieta Jandziszak
Nr uprawnien bud.:
UAN-8345/1380/89
W sp. inst. - inz. w zakresie sieci sanitarnych
do sporzadzania proj. sieci sanit. uzbr.
terenu

(data i podpis sprawdzajgcego)
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

SPIS TRESCI:
II.A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..........
1. Przedmiot i zakres iINWeStYCji..ccurmeirmmimrmimmsmmminninnnsinssnsmsirnss s nnans
2. Podstawa OpraCoOWaNIA. ccuresssssrasssssmassnassassnassassnsssassnassnssnnssnsssassnssnnssnnssnssnns
3. Opis stanu istNieJRCego .....ccirmuirmmirrmmrmmmmmsmrssinrrs s anannes
4. Warunki gruntowo-wodne.........coiuimmmimmmsmmmmmmemmmsimsssssssas s
5. Ochrona zabytkOW .........ciccciiinimmmssiinmmmmssnimnnessensssssennnssss s nnsssssssnnnsssssnn
6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestyCji....ccccccsssrrmmmmssssnnnnassssennnns

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska projektowanych obiektow

budowlanych.........ciccuimiimmimmnrr s
8. Obszar oddzialywania obiektu.........cccimmmimmeinmminminmminnss .
I1.B. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ......commmmmmumassassassassasssssasnssnnnansas
1. Przyjete rozwigzanie techniCzne ..........ccoimiirmimmmnmmsinnsmmeins
1.1 Opis rozwigzan projektowych — sie¢ kanalizacji deszczowej ......ccuuierrens
1.2 Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie.
1.3 Roboty ziemne i MONtaZOWe ..........ccirmeimmmsimmesmmmsimnsmnssnsesnssn s nnsnnnas
1.4 Prdoba szczelnosci sieci kanalizacji deSzCZoWej ..uuveeusiirrrmsssisrsrnnsssssnnnnnnnns
2. Skrzyzowania z drogami i odtworzenie nawierzchni .......couceireusmeirnssnessaasas
3. KOlZJ@.uiiuireurrenrnasrannnasnnssnasnassnssnassnsssassnsssnssnnssnssnsssnssnnssnsssnssnssnnssnnsnnssnnsnnsnnnss

4. UwWagi KONCOWE ..cceuuiirimmmnssiiimnnssssmmmnssssssmmmsssssssimmssssssemnsssssssnnnsssssssnnnnsssssnnnns

16






Przebudowa ulicy Rybackiej w Kofobrzegu. Projekt branzy sanitarnej.

II.LA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej systemu
grawitacyjnego, przewidzianej do realizacji w ramach przedsiewziecia pn. ,Przebudowa ulicy
Rybackiej w Kotobrzegu”.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe i roztopowe z terenu
dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnym 56/1, 7, 21, 18/8, 1/2 potozonych w obrebie 10
Kotobrzeg oraz umozliwi kontrolowane odprowadzenie wody deszczowej z terenu dziatek
sgsiednich. Odbiornikiem wod deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie
istniejgcy system kanalizacji deszczowej kd500 w ulicy Battyckiej oraz sie¢ kD100/600 w ulicy
Jednosci Narodowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych nr K-
10.6221.8.2019.IX. W zwigzku z powyzszym zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie:

e Sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 ®400 mm o tacznej dtugosci 230,03 m;
e Sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 ®315 mm o facznej dtugosci 110,50 m;

e Przykanalikow faczacych studnie wpustowe uliczne z siecig kanalizacji deszczowej z rur PCV
SN8 ®200 mm o tgcznej dtugosci 128,01 m;

e Studni kanalizacyjnych z kregédw betonowych ®1200 mm w ilosci 12 szt.;
e Studzienek ulicznych wpustowych ®500 mm z osadnikiem H=0,5 m w ilosci 20 szt.

e Tréjnikéw redukcyjnych 400/200 z rur PCV w ilosci 5szt., tgczacych istniejgce przytacza
odprowadzajgce wode deszczowg z posesji sgsiednich.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej;

e Kopia mapy zasadniczej do celéw projektowych wykonana przez GEODUS Pracownia
Geodezyjna, ul. Storczykowa 14, 78-100 Zieleniewo;

o Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy do celéw projektowych;

e Protokdt z narady koordynacyjnej dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu;

e Opinia geotechniczna wykonana przez firme GEOLOG Magdalena Tyszecka, 75-813
Koszalin, ul. Btawatkéw 17;

e Warunki techniczne nr K-10.6221.8.2019.1X;
e Projekt branzy drogowej;

e Normy i przepisy;

e Wizja lokalna w terenie;

e Dokumentacja fotograficzna.

3. Opis stanu istniejgcego

Projektowane zamierzenie budowlane usytuowane jest w obrebie ulicy Rybackiej w miejscowosci
Kotobrzeg, gmina Kotobrzeg, stanowigcej droge gminng. Obecnie w miejscu planowanej
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inwestycji wystepujg sieci i instalacje podziemne stuzgce do zaspokojenia potrzeb bytowych
ludnosci osiedlonej na dziatkach przylegtych do przebudowywanej drogi oraz instalacja zwigzana
z funkcjonowaniem drogi — kanalizacja deszczowa. Jednakze istniejgca kanalizacja wymaga
przebudowy z uwagi na matg przepustowos¢. Przebudowywana droga gminna aktualnie ma
nawierzchnie utwardzong a jej odwodnienie w chwili wystgpienia deszczu jest mato funkcjonalne
i polega w duzej mierze na sptywie na tereny przylegte i wsigkaniu wody w grunt oraz parowaniu
wody do atmosfery. Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej uchroni korpus drogi
przed zaleganiem wody opadowej na powierzchni utwardzonej, przyczyniajac sie tym samym do
jej efektywnego uzytkowania oraz bedzie pozytywnie oddziatywac na stan Srodowiska.

4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne zostaty okreslone na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez
firme geologiczng GEOLOGIA POMORSKA-USLUGI GEOLOGICZNE MAGDALENA TYSZECKA.
Opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rok w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektdw budowlanych. W ramach prac polowych wykonano 6 otworow
badawczych do gtebokosci 3,00-3,20 m.p.p.t. W czasie wiercen pobrano proby gruntéw w celu
przeprowadzenia terenowych badan makroskopowych. Wedtug klasyfikacji fizyczno-geograficznej
Kondrackiego obszar inwestycji potozony jest w obrebie mezoregionu Wybrzeza Stowianskiego a
makroregionu Pobrzeza Koszalinskiego. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment
sktonu moreny dennej ku dolinie rzeki Parsety. W podtozu dokumentowanego terenu, do
gtebokosci wykonanych otwordw wystepujg utwory z okresu czwartorzedu: wieku holocenskiego
i plejstocenskiego. Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe
antropogenicznych nasypdw, w ktérych sktad wchodzg gleba, piaski préchniczne, torf, piaski
drobne, gruz, kamienie oraz $mieci. Ponizej nawiercono piaski drobne, piaski pylaste i piaski
drobne z domieszkami czesci organicznych. Catkowita migzszos¢ osadéw holocenu w przypadku
otworéw badawczych nr 1, 2 i 5 wynosi 1,7-2,62 m. Plejstocen w otworach nr 1, 2 i 5 wyksztatcony
jest w postaci utwordw akumulacji lodowcowej reprezentowanych przez piaski gliniaste, gliny i
gliny piaszczyste.

Na terenie projektowanej inwestycji do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w otworach badawczych nr 1, 3, 4 i 5 w warstwach piaskéw w postaci zwierciadet o
charakterze swobodnym. Zwierciadta te nawiercono w strefie gtebokosci 1,5-2,4 m p.p.t. Ponadto
w otworze badawczym nr 2, w warstwie utwordw spoistych, wystepujg stabe i silne sgczenia wody
gruntowej. Saczenia te nawiercono w strefie gtebokosci 2,5-3,0 m p. p. t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (06.2019) i moze ulega¢ okresowym
zmianom w zaleznosci od ilosci opaddw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje sie wzrost
intensywnosci saczen w obrebie utwordw spoistych oraz wahania poziomu zwierciadta wody
gruntowej w granicach +£0,5 m w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Lokalizacja wykonanych otworéw badawczych zostata wskazana w zatgczniku do opinii
geotechniczne;j.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do poszczegodlnych
warstw geotechnicznych zaliczono grunty o zblizonych parametrach fizykomechanicznych.
Podstawg podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia zageszczenia i
stopnia plastycznosci, zgodnie z normg PN - 81/B - 03020.

Wystepujace w podtozu grunty warstw Ib i II s3 nosne, natomiast nasypy antropogeniczne s
stabonos$ne. Grunty warstwy Ia posiadajg parametry geotechniczne obnizone.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich nosno$¢. Rozluznione piaski w dnie wykopdw powstate w wyniku prowadzenia prac
ziemnych nalezy zagesci¢ lub wymieni¢, natomiast ,rozmoczone”, ,rozrobione” partie gruntéw
spoistych w dnie wykopdw — powstate w wyniku prowadzenie prac ziemnych i opadéw
atmosferycznych, nalezy z podtoza wykopdw wybrac i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysto
— zwirowg lub chudym betonem. GtebokoS¢ przemarzania w rejonie inwestycji siega do 80 cm
zgodnie z normg PN 81/B03020. Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie na gtebokosci: 1,50-
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3,00 m. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektdw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.) w miejscach nastepujgcych otworéw
badawczych wystepuja:

e otwory badawcze nr 1 i 4 - ztozone warunki gruntowo — wodne z uwagi na gtebokie
zaleganie gruntow stabonos$nych oraz wystepujacg wode gruntowa.

e otwor badawczy nr 1’, 2, 3i 5 - proste warunki gruntowo — wodne.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we
wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu
lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone
w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu
ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o
co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi
obejmowal okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony
przed doptywem wdd deszczowych, elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac
co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop. Odwodnienie
wykopdw przewiduje sie za pomocy igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w
rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2
m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym
dnem wykopu przez caty okres realizacji posadowienia rurociggu kanalizacyjnego. Zaprzestanie
pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu kanalizacyjnego. Wykonawca w
kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wadd
gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw moze przyjg¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona
prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robdt ziemnych.

Zamiar odwodnienia wykopow podlega procedurze zgtoszenia wodnoprawnego (art. 394.1. pkt 8
ustawy Prawo wodne). Zgodnie z art. 423.1 ustawy Prawo wodne, zgtoszenia wodnoprawnego
nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego rozpoczecia wykonywania czynnosci, robdt lub
urzadzen wodnych.

5. Ochrona zabytkow

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesnej. W przypadku odkrycia obiektéw lub
zabytkow archeologicznych podczas prowadzenia robdt nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust.
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska projektowanych

obiektéw budowlanych

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno-technologiczne pozwalajg na
stwierdzenie, ze realizacja projektowanej inwestycji:

e nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,
e nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

e zapewni dotrzymanie norm $rodowiskowych w zakresie emisji hatasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 6% — 22%),
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e nie pogorszy jakosci wod gruntowych,
e nie spowoduje zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego,

Wykonawca w czasie prowadzenia robdot budowlanych ma obowigzek znaé i stosowac¢ wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego, w tym:

e materiaty pochodzace z budowy gromadzic w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowac¢ w sposdb bezpieczny dla Srodowiska,

e starannie sprawdzac stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych,
by unikngé powstawaniu niekontrolowanych wyciekéw ropopochodnych do podtoza,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
w zakresie ochrony Srodowiska,

e unika¢ ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innej a wynikajgcej ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu, Srodowisko
gruntowo-wodne bedzie funkcjonowac bez zaktocen.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury podziemnej zamyka sie w granicach dziatki
oznaczonej numerem ewidencyjnym: 56/1, 7, 21, 18/8, 1/2 obreb 10 Kofobrzeg, gmina
Kotobrzeg. Usytuowanie sieci w dziatkach wymienionych powyzej nie wprowadzi ograniczen w
zabudowaniu dziatek sgsiednich. Realizacja inwestycji nie wprowadzi niedogodnosci dla terenéw
sasiednich w postaci np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, ucigzliwego zapachu, hatasu
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska. Planowana budowa sieci nie spowoduje
ograniczenia doptywu $wiatta dziennego, a takze nie bedzie wptywac na ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko bedzie chwilowe, nieciggte i ze wzgledu na jej liniowy
charakter bedzie skoncentrowane wzdtuz trasy budowanych sieci. Obszar oddziatywania
okreslono réwniez na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko z dnia 18.01.2016 r.

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
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I1.B. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Przyjete rozwigzanie techniczne

1.1 Opis rozwigzan projektowych — sie¢ kanalizacji deszczowej

W celu sprawnego odwodnienia przebudowywanej drogi gminnej wydzielono dwie zlewnie
zbierajgce wody deszczowe i roztopowe w sposdb punktowy do zaprojektowanych studni
ulicznych wpustowych, zlokalizowanych w najnizszych punktach projektowanej niwelety drogi.
Dzieki wykonaniu szczelnych potaczen rur i przejs$¢ w studniach wody opadowe bedg
transportowane w spos6b grawitacyjny do wskazanych w warunkach technicznych nr K-
10.6221.8.2019.IX studni charakteryzujgcych sie rzednymi:

e studnia w ulicy Jednosci Narodowej 4,07/1,06;
e studnia w ulicy Battyckiej 2,81/0,40.

Projektowany w ulicy Rybackiej kolektor bedzie takze odbierat wode deszczowg i roztopowg z
posesji sgsiednich dzieki potgczeniu go z istniejgcymi przytgczami.

Trasa projektowanych sieci i przytgczy przebiegaé bedzie w istniejgcym ciggu komunikacyjnym
i zostata dostosowana do:

¢ projektowanego i istniejgcego uktadu komunikacyjnego
e uzbrojenia terenu: podziemnego i haziemnego
o uktadu wysokosciowego terenu.

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PCV o sztywnosci
obwodowej min. SN8 o pofaczeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowa
symetryczng. Wszystkie materiaty muszg posiadac atest do stosowania ich w budownictwie.

Projektuje sie takze studnie rewizyjne stuzgce do:

e zmian kierunku kanatéw,
e rewizji i ptukania kanatéw,
¢ potaczenia z kanatami bocznymi, przykanalikami.

Projektuje sie studnie z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej ¢ 1200 mm (D2-D10, D12-
D14), z wiazem zeliwnobetonowym typu ciezkiego D400 o Srednicy d=600 mm. Elementy studni
muszg by¢ wykonane z betonu klasy C35/45, W10. Studnie powinny odpowiada¢ normie PN-EN
1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego” i PN-EN-476: ,Wymagania
ogodlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”. Studnie
nalezy montowac z elementdw na wypoziomowanym, stabilnym dnie wykopu. Z dna wykopu
powinny by¢ usuniete duze i ostre kamienie. Na dnie wykopu nalezy przygotowac podsypke
piaskowg o grubosci minimalnej 15 cm. Zasypywanie wykopu wokét studni powinno by¢
wykonane materiatem sypkim w taki sposdb, aby zagwarantowal staranne i réwnomierne
wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Wymaga sie, aby
minimalny stopien zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla lokalizacji w terenie
zielonym: 95%, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studzienki: 98-100%.
Kregi studzienne miedzy sobg oraz z dnem, nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych
wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1, odpornych na
agresywne oddziatywanie $ciekdw. Aby zabezpieczy¢ witaz zeliwny przed przesunieciem podczas
dalszych prac, nalezy go obetonowac na pierscieniu odcigzajgcym lub zakotwié. Przejscie kanatéw
przez $ciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekédw. W Scianach bedg osadzone krdééce potgczeniowe dla rur
kanalizacyjnych, zainstalowane bezposrednio podczas produkcji elementu. Mogg by¢ réwniez
wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek, przejs¢ szczelnych lub rur. Studnie
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nalezy wyposazy¢ w ptyty nastudzienne, zamontowac pierscienie odcigzajgce, wiazy zeliwne z
zabezpieczeniem ryglowym i pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta
Kotobrzeg. Stopnie ztazowe muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 13101:2005 ,Stopnie zakazowe
do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena zgodnosci.” Stopnie
montowac fabrycznie, w otulinie antyposlizgowej z tworzywa w ukfadzie drabinkowym. Wiaz
kanatowy okragty o $rednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400), nieklawiszujace,
korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wentylowana, wypetniona betonem klasy
C35/45. Wiaz fabrycznie zabezpieczone przed kradziezg (system zabezpieczenia uzgodni¢ z
uzytkownikiem). Studnie nalezy izolowa¢ przeciwwilgociowo dwukrotnie na zewnatrz. Wyprawy
$cian wewnetrznych studni betonowej nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochronng stanowigca
kombinacje zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o
minimalnej zawartosci rozpuszczalnikéw organicznych.

Wpusty drogowe zaprojektowano jako typowe betonowe ¢0,500 m z osadnikiem H=0,50 m
z ptytg odcigzajgcg. Wpusty z rusztem zeliwnym jezdniowym klasy D400 z zawiasem. Na
wpustach nalezy zastosowac ruszty z zeliwa szarego. W prefabrykatach osadzone bedg przejscia
szczelne DN 200 stuzace do podiaczenia przykanalikow odptywowych. Krag betonowy z dnem
montowany na wylewce z chudego betonu gr. 10 cm i podsypce piaskowej gr. 15 cm. Zewnetrzne
powierzchnie wpustéw nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochronna.

1.2 Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych
ochronie

Na terenie inwestycji wystepujg punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie. Zobowigzuje
sie Wykonawce, przed rozpoczeciem roboét ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia
tych punktdw przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu
nalezy je oznaczyC, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3 m od osi punktu
podlegajgcego ochronie.

1.3 Roboty ziemne i montazowe

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaC z zachowaniem normy PN-B-10736, a w
szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkdw bezpieczenstwa pracy.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych na trasie projektowanej sieci, wyznaczy¢ miejsca
wystepujgcych kolizji przez stuzby specjalistyczne. Wykonawca powinien zapoznac sie z
umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia.
W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wtascicieli.
Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu i podtoza
w przypadku realizacji inwestycji metodg wykopu otwartego. Zasypanie kanatu po odbiorze
czesciowym zgodnie z zaleceniem producenta.

Wykopy otwarte dla kanatdow wykonac jako waskoprzestrzenne, umocnione. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie po 0,4
m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody podziemne
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle do wykopu (w bliskiej odlegtosci), powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajagcy do wykopu. Prace prowadzi¢ w wykopie suchym. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej w wykopach, nalezy w sposdb ciggly prowadzi¢ prace
odwodnieniowe. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic taty
celownicze umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych osi rurociggu. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony poza wykop lub pozostawiony
do zasypania za zgodg Inzyniera, po stwierdzeniu o jego przydatnosci dla potrzeb drogowych.

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wymaga ustalen z wtascicielami dziatek dotyczacych czasu
wejscia z robotami na ich teren. Po robotach ziemnych wykonawca bedzie zobowigzany do
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
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Prace montazowe i warstwy ochronne rur nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
Rury ukfada¢ nalezy na podtozu z piasku o grubosci min. 10 cm. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika Is > 1,0. Podsypke piaskowg stanowi¢ mogg piaski grubo-, Srednio-
lub drobnoziarniste. Warstwa wyréwnawcza nie moze zawierac czastek wiekszych od 20 mm,
ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Po utozeniu kanatu nalezy wykonac obsypke
wokét rury. Materiat wypetniajgcy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego
przewodu nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki stosowano do
wykonania podsypki. Szerokosc¢ tej strefy powinna by¢ wieksza niz dwie $rednice rury z kazdej jej
strony, ale nie mniej niz po 30 cm. Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami recznie
lub lekkim sprzetem. Zageszczenie powinno by¢ wieksze niz 90% zmodyfikowanej proby
Proctor’a. Po wykonaniu obsypki wokét rury, dokonac nalezy wykonania obsypki nad rurg. Wykop
nad rurg, co najmniej 30 cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz 34 jego Srednicy
zewnetrznej, nalezy zasypac gruntem piaszczystym, zwirem lub pospotka o ziarnach nie wiekszych
niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokdt rury. Do
zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
wykona¢ warstwami gruntem rodzimym — w przypadku jego przydatnosci do ponownego
wbudowania z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika
zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctor‘a.

W przypadku braku mozliwosci ponownego wbudowania gruntu z wykopéw Wykonawca musi
uwzgledni¢ wymiane gruntu na kazdym odcinku wykonywanego rurociggu.

W miejscach wystepowania na dnie wykopu gruntdw stabonosnych (organiczne Ilub
miekkoplastyczne) podtoze nalezy wzmocni¢, warstwa wyréwnawcza z piasku na dnie wykopu nie
moze by¢ uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy wykonac poprzez wykonanie
tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu).

Trasa kanatéw powinna by¢ prosta, bez zataman w pionie i poziomie. Stosowane rury posiadac
powinny odpowiednie certyfikaty i by¢ oznaczone: czynnik transportowy, nazwa producenta,
rodzaj materiatu, oznaczenie $rednicy, sztywnos¢, date produkcji, obowigzujgce normy. Sposéb
montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkéw zgodnych z
dokumentacja projektowa. Rury nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcja
montazu rur dostarczong od producenta. Po zakonczeniu dnia roboczego, koncdwki rur nalezy
zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu foli lub zaslepek. Przewody nalezy uktadac¢ na
gtebokosci uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym, zgodnie z
normg PN-81/B-02020:1991. Minimalne przyjete w projekcie przykrycie przewodow
wodociggowych wynosi 1,5 m (jest to wielko$¢ uwzgledniajgca gtebokos¢ strefy przemarzania
gruntu — I strefa klimatyczna - 0,8 m, strefe bezpieczenstwa 0,4 m oraz kolizje z istniejgcym
uzbrojeniem).

1.4 Proéba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej

Po ukonczeniu rob6t montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej kanalizacji
nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw. Proba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona przed
zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami i w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Przewdd
powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegOtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735:2002. Wyniki préby szczelnosci
winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i wykonawcy.

2. Skrzyzowania z drogami i odtworzenie nawierzchni

Naruszone nawierzchnie drog podczas prowadzenia robot nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego
wg technologii uzgodnionej z Zarzadca.
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3. Kolizje

Trase przewoddw przecinajg projektowane i istniejgce urzadzenia podziemne. Prace nalezy
skoordynowac tak, aby nie powodowac kolizji. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy nalezy wykonywac recznie. Zaleca sie szczegolng ostroznos$¢ przy prowadzeniu prac w
rejonie kabli i sieci gazowej. Krzyzujace sie z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Istniejagce w pasie prowadzenia robot niezinwentaryzowane kanaty deszczowe, przed
przytgczeniem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu technicznego i stopnia ich
wyeksploatowania oraz zinwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia rury
przytaczeniowej, podlegajacej ww ocenie lub wprowadzajacej Scieki sanitarne do kanatu
deszczowego nalezy kazdorazowo zgtosi¢ w stanie odkrytym do Referatu Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg.

4. Uwagi koncowe

W projekcie przyjete i opisane konkretne rodzaje i typy materiatdw i urzagdzen sg rozwigzaniami
przyktadowymi. Realizujgc inwestycje nalezy zastosowa¢ materiaty i urzadzenia o identycznych
lub lepszych parametrach i wiasciwosciach, posiadajgcych aprobaty techniczne do stosowania na
polskim rynku. Nie dozwolone jest zastosowanie materiatéw i urzadzen gorszej jakosci. Roboty
wykonawcze prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag innych gestoréw infrastruktury podziemnej
zawartych w protokole z przeprowadzonej narady koordynacyjnej. Cato$¢ robdt wykonywac
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym — zmiany i odstepstwa uzgodnic z projektantem.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zapewni¢ nadzor ze strony wiascicieli istniejgcej
infrastruktury. Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ i oznakowac. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przestrzegac zasad BHP. Trase projektowanych sieci
wytyczy¢ w oparciu o wspdtrzedne geodezyjne X i Y zatgczone do projektu.

Monika Kowalczyk

upr. bud. ZAP/0229/PWQS/13
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1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji

e oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy — obowigzek wykonania projektu i uzyskania zatwierdzenia spoczywa na
Inwestorze badz Wykonawcy;

e roboty pomiarowe i wytyczenie elementéw drogi;

e zdjecie warstwy humusu;

e wykopy liniowe pod projektowane kanaty;

e umochienie Scian wykopdw;

e demontaz istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami;

o wykonanie podwieszen istniejacych kabli i rurociggéw krzyzujacych sie z projektowanymi
kanatami;

e odwodnienie wykopdw — w przypadku wystepowania wody gruntowej;

e budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studniami podtgczeniowymi oraz wpustami
deszczowymi wraz z utozeniem warstwy podsypki i obsypki;

e wykonanie prob szczelnosci rurociggdw i studzienek;
e zasypanie wykopdw liniowych wraz z ich zageszczeniem;
e profilowanie koryta;

e regulacja pionowa urzadzen infrastruktury podziemnej.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie zabudowa mieszkalna i uzbrojenie podziemne
w postaci:

e przewody kablowe sieci energetycznej niskiego napiecia wraz z podejsciami;
e przewody kablowe Sredniego napiecia (15kV);

e sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami;

e siec kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami;

e siec gazowa wraz z przytgczami.

W obrebie inwestycji znajdujg sie takze energetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia.
Podczas wykonywanych prac modernizacyjnych nalezy stosowac wytyczne wydane przez
wiasciciela/administratora odpowiedniej sieci uzbrojenia terenu zamieszczone w uzgodnieniu z
narady koordynacyjnej.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym
— wypadki i zdarzenia drogowe;

mozliwos$¢ przygniecenia konarem lub pniem przy Scince drzew;
mozliwos¢ zerwania napowietrznych linii energetycznych przy Scince drzew;

prowadzenie robdt w poblizu podziemnych przewodow linii elektroenergetycznych — mozliwosé
porazenia pragdem.

prowadzenie robot w poblizu podziemnych przewoddw gazowych — mozliwos¢ rozszczelnienia.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem, ujmujg
szereg prac, ktére mogg stwarzaC zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do

najwazniejszych z nich naleza:

przemieszczanie sie maszyn w trakcie pracy, mozliwo$¢ najechania przez przemieszczajace sie
maszyny lub ich czesci;

mozliwos$¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;

roztadunek mat. budowlanych — mozliwos¢ urwania sie zawiesia lub hakow;

hatas w trakcie pracy maszyn i elektronarzedzi;

wysitek fizyczny — wystepuje w trakcie wykonywanie wiekszosci prac;

uderzenie pracownika w wykopie spadajacg brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem;
w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemig;

poparzenie gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie wykonywania robét
nawierzchniowych;

podraznienie uktadu oddechowego oparami masy mineralno-bitumicznej;
najechanie na stope walcem lub zageszczarkg ptytowa;

zmiazdzenie palcéw miotkiem podczas prac brukarskich;

zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;

prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym
- wypadki i zdarzenia drogowe;

prowadzenie robot w poblizu naziemnych i podziemnych przewodéw linii elektroenergetycznych
- mozliwo$¢ porazenia.

prowadzenie robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewodéw gazowych - mozliwos¢
rozszczelnienia.

6. Sposob prowadzenia instruktarzu przed przystgpieniem do prac

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy
wymagane szkolenie BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy przed
przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i
obejmowac informacje z zakresu:

¢ kolejnosci wykonywanych prac;
o wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego;
e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika;
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e poinstruowania pracownikédw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac
numery telefondw przetozonych i numery telefonéw odpowiednich stuzb ratowniczych;

e rodzaju i koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

e W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

e prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Instruktarz stanowiskowy winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik budowy lub majster
nadzorujacy te prace.

7. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

e wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

o odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

e urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,

e zapewnienia wiasciwej wentylacji,

e zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

e urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy lub roboét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. SzerokoS¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub
robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny miec
spadkow wiekszych niz 10%. PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny byC¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mnigjszych niz 0,40
m lub schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

e 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

e 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

e 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
e 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace
sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

¢ przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Nalezy zapewnic dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. 8.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno—sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw. Skfadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w
stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach
krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mnigjsza niz:
e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skfadowanych materiatdw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepisow przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.
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8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych

W zakresie nadzoru: wymieni¢ kierownikdow robot i numery ich uprawnien (kierownik robdt
organizuje prace w taki sposob, aby byta ona bezpieczna), generalnego wykonawce,
podwykonawcdw oraz koordynatora robét.

25






Przebudowa ulicy Rybackiej w Kofobrzegu. Projekt branzy sanitarnej.

IV.

Zalacznik 1.

Inzynierow Budownictwa
Zalacznik 2.

Zalacznik 3.

Inzynierow Budownictwa

Zalacznik 4.

ZArACZNIKI

Zaswiadczenie o wpisie projektanta na liste Okregowej Izby

Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

Zaswiadczenie o wpisie sprawdzajacego na liste Okregowej Izby

Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego

27






Przebudowa ulicy Rybackiej w Kofobrzegu. Projekt branzy sanitarnej.

Zatacznik 1.

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
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e

Pt INZTHIEROW
L gt
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Zaswiadczenie
O FLITET R ] o ireT:

WEP-JI-751-136 *

Fani Monika KEowalczyk o numerze ewidencyjmym WEKP/150022,/15

adres zamieszkania wl. Michats Hubego 26, 77-400 Tlotow

jest cebonkiem Wielkopolskie] Okrezowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpierzenie od odpowisdzizlnose opailnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zuiwindoyenie 2octaio wWyEeRercwans slsktronicznie i opatrzons berpiscrym podpisem slsktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wadnepo kwailifioowansgo certyfikatu w dniu 2045-02-14 rokuy praez:

Jerry Stronski, Praswodni cgoy Rady Wislkopolskie] Okrezowe) iy Indynienow Budcsmiches.

iop=dnks st 5 urt ¥ urdbwey 1 dels 18 wrosinks 2000 r. o podplos slelEroclargm (Do LD 3300 R L300 poz. 1450) ders w powisd
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Bud ol wn

Zaswiadczenie o wpisie projektanta na liste
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Zalacznik 2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0038(4)/13 Szczecin, dnia 40 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Monika Kowalczyk
urodzona dnia 11 czerwca 1984 r. w Ziotowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0229/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzews
Przewodmczqcy OKK

grm ndrzej Gatkigwicz
Z-ca Pl wodmczaceg OKK

prof. drhab inz. W{ad taw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pani Monika Kowalczyk
ul. Srednia 5, 72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

w
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Zatacznik 3. Zaswiadczenie o wpisie sprawdzajqcego na liste

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

@ POLSKA

I B A
INZYNIEROW
il le BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyjmm:

ZAP-TZ6-DD9-GH9 *

Pani Elzbieta JANDZISZAK o numerze ewidencyinym ZAP/15/0106/05

adres zamieszkania ul. Glazurowa 11 C/5, 70-831 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-04 roku przez:

Jan Bobkiswicz, Przewodniczacy Rady Zachodnicpomorskie] Okregowej kzby Inynierdw Budownichwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeiniz 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicenej opatroone bezpieczrym podpisem elektronicym weryfikowsnym prey pomocy waZnego kwvalifikosanego certyfikcatu 53
rownowaine pod wegledem skuthow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnorsczmymi.)

* ‘Weryfikacjg poprawnasci danych w niniejszym mawizadczeniv moina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego mowisdczenia na
stronie Polskie] lzby InZynierow Budownictwa wenw_piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasowe] ODkrepowej lzby Indynierow
Budowmictwa.
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Zalacznik 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
sprawdzajacego
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V. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1: Projekt zagospodarowania terenu.............cc.cccceveevvevnnnenn. skala 1:500
Rys. 2: Profil podtuzny sieci kan. deszczowej D1-D10........... skala 1:100/500
Rys. 3: Profil podtuzny sieci kan. deszczowejD11-D14.......... skala 1:100/500

Cze$¢ opisowa do projektu budowlanego branzy sanitarnej skiada sie z 35 kolejno
ponumerowanych stron oraz 3-ch arkuszy rysunkéw.
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