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BIELECKI

FIRMA USEUGOWA

ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice
Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl

NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231

RTp Dn | Rz.g. |Rzd.| Gt. | D1 (RD1| D2 |RD2|Dwl| Rwl |Dw2 |Rw2 | KD2h | Kwlh | Kw2h
Pz Status X (kartez.) Y (kartez.) 5 S S
[m] [m] | [m] | [m] | [m] [[mm]| [m] | [mm]| [m] [[mm]| [m] |[mm]| [m]| [] (1 | [1
D1 studnia istniejgca | 4,07 | 5536 092,06 |6 004 921,23| 1,2 | 4,07 | 1,06 (3,01 |400| 1,1 | 400 (1,14(200] 2,57 | 200 (2,57 - 136,8| 85,2
D2 [studnia projektowana| 3,94 | 5536 101,20 (6 004 940,60| 1,2 | 3,94 | 1,20 ( 2,74 | 400 {1,20| 400 |1,20| - - - - 179,9 - -
D3 |studnia projektowana| 3,87 | 5536 107,95 |6 004 954,97| 1,2 ( 3,87 | 1,24 (2,63 | 400 (1,24( 400 (1,24|200|2,67 | 200 |2,67( 180,1 | 210,1| 125
D4 |studnia projektowana| 3,92 | 5536 120,08 |6 004 980,63| 1,2 (3,92 (1,31 2,61 400 (1,31| 400 |1,31| - - - - 180 - -
D5 [studnia projektowanal 3,96 | 5536 130,77 |6 005 003,22| 1,2 | 3,96 | 1,38 (2,58 | 400 (1,38| 400 |1,38|200 (2,76 | 200 |2,76( 180,2 | 208,7 | 127
D6 |studnia projektowana| 3,82 | 5536 148,08 |6 005 039,53| 1,2 (3,82 (1,49 2,33 |400 (1,49| 400 |1,49( - - - - 180 - -
D7 |studnia projektowana| 3,83 | 5536 152,29 |6 005 048,35| 1,2 ( 3,83 (1,51 2,32 |400 (1,51 400 (1,51|(200|2,63|200|2,43( 178,9|193,4| 149
D8 |studnia projektowana| 3,53 | 5536 176,20 |6 005 101,05 1,2 (3,53 (1,67 (1,86 |400 [1,67| 400 |(1,67|200|2,03|200|2,03( 182,4|188,5| 158
D9 |studnia projektowana| 3,36 | 5536 185,49 |6 005 119,46| 1,2 (3,36 | 1,72 1,64 | 400 (1,72| 400 |1,72| - - - - 180 - -
D10 |studnia projektowanal 3,25 | 5536 190,39 |6 005 129,17( 1,2 | 3,25 |1,75]1,50|400|1,75( - - 120012,05|200(2,05 - 195,1| 141
D11 | studniaistniejgca | 2,81 | 5536 244,27 (6 005 245,77( 1,2 |1 2,81|0,40|2,41(315|0,40( 315 (0,71]1200|1,51| 200 (1,51 - 250,8 | 294
D12 ([studnia projektowana| 2,80 | 5 536 244,54 |6 005 233,53( 1,2 | 2,80 0,82 1,98 (315|0,82| 315 |0,82|200| 1,50 | 200 |1,50| 208,7 | 176,2 | 266
D13 |studnia projektowanal 3,04 | 5536 224,21 |6 005 194,39| 1,2 | 3,04 (1,21|1,83|315(1,21| 315 (1,21|200|1,84]|200|1,84| 180 |162,8| 226
D14 (studnia projektowana| 3,20 | 5536 199,27 |6 005 146,33 1,2 | 3,20 |1,70| 1,50 (315 |1,70| - - [2001]2,00] 200 (2,00 - 162,5| 226
OZNACZENIA:
Wytyczne: —
1. Do pofaczen prefabrykowanych elementéw betonowych RD1-rzedna przewodu wylotowego
stosowac uszczelki gumowe dostarczane przez firme (wg D1-wymiar przewodu wylotowego
DIN 4034 cz. 1). KD2h-k . du wl
2. W przypadku koniecznosci wykonywania dodatkowych "kat poziomy przewodu wiotowego
otwordw nalezy je wykonaé mechanicznie i zastosowac RD2-rzedna przewodu wlotowego
przejscia szczelne przez Sciane uniemozliwiajgce infiltracje D2-wymiar przewodu wlotowego
waéd gruntowych oraz eksfiltracje Sciekow. Kwih-kat . . ' .
3. W przypadku lokalizacji studzienki w terenach zielonych Wih-kqt poziomy pierwszego wigczenia
wiaz kanatu nalezy usytuowac min. 8 cm ponad poziomem Rw1-rzedna pierwszego wigczenia
terenu, w nawierzchni UtWardzonej musi licowac do sz_rzedna ko'eJnego Wl—aczenia
powierzchni terenu. . . . .
4. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym nalezy Dw1, Dw2-wymiar kolejnego wiaczenia wigczenia
dostosowac do rzednych projektowanej drogi. ~ Kw2h-kat poziomy kolejnego wiaczenia
5. Wprowadzenie rur PVC | betonglw.ych do studni wykonac RD4-rzedna dna kanatu trzeciego wiaczenia
poprzez wmontowang tuleje przejsciowa. _
6. Niewykorzystane doptywy za$lepic. Rzg-rzedna terenu (projektowanego)
7. Zewnetrzne powierzchnie kregéw betonowych studni Rzd-rzedna dna rurociggu
malowaé dwa razy abizolem R. Gl-gtebokoé¢ studni
fabrycznie osadzone szelne -- F. U. "BIELECKI”  Marian Bielecki

Inwestor

Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Adres budowy Dziatka numer 56/1, 7; 21;18/8 ob. 10, Kofobrzeg
Nazva ) "Przebudowa ul. Rybackiej w Kotobrzegu"
Inwestycji
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