SST. Nr8 D-08.01.01b ,Ustawienie kraweznikoéw i opornikéw betonowych”

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg  wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wbudowaniem kraweznikéw przy Zagospodarowaniu
terenu podworka przy ul. Wojska Polskiego w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ustawienia kraweznikow betonowych wg lokalizaciji :
roboty wymienione w przedmiarze robét poz. od 21 do 24.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D - 00.00.00. "Wymagania ogolne”. pkt. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania

Wymagania dotyczgce materiatow podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogodine”
2.2. Materialy

Ustawienia kraweznika betonowego na tawie betonowej wg. zasad niniejszej SST to:

- beton B-15

- kraweznik drogowy
- piasek

- cement

- woda

- deski

2.2.1 Beton B-15

- powinien posiadac¢ atest i spetnia¢ warunki wg. PN-88/B-06250
2.2.1.2 Warunki jakim powinien odpowiada¢ beton:
- klasy B-15 a wiec gwarantowang wytrzymatosc¢ RGb 15 MPa
- mrozoodpornos¢ F 25
- wodoszczelno$¢ W — 2

2.2.1.2 Warunki sktadowania: powinien by¢ wbudowany po wytworzeniu, przed rozpoczeciem procesu
wigzania.

2.2.2. Kraweznik drogowy
- klasy | lub klasy Il powinien posiada¢ atest i spetnia¢ warunki wg. BN-80/6775-03/03
2.2.2.1 Warunki jakim powinien odpowiada¢ kraweznik o wymiarach 100x30x15:

- wykonany z betonu klasy B 25 lub B 30
- tolerancja wymiaréw:
a) dtugosc I gat. + 8 mm ; gat Il + 12 mm
b) wysokos¢ i szerokos¢ gat. | + 3 mm gat. Il + 3 mm
2.2.2.2 Warunki sktadowania: powinny by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, kazdy typ oddzielnie. Powinny by¢ sktadowane max w czterech warstwach w

pozycji wbudowania. Powinno sie stosowac przektadki o wym. grubosé 2,5 cm; szer. 5 cm; dlugosé
= dtugosci elementu plus 5 cm

2.2.3. Piasek

- gat. | lub Il powinien posiada¢ atest i spetnia¢ wymagania wg. PN-84/6774-04
Przechowywaé¢ (sktadowac) najlepiej na utwardzonym i zageszczonym placu, chroni¢ przed
zanieczyszczeniem i mieszaniem z innym asortymentem.
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2.2.4. Cement portlandzki marki 35

- powinien posiadac atest i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-88/B-3000.
Skiadowanie - cement luzem w specjalnych pojemnikach (silosach) stalowych, zabezpieczonych
przed dostaniem sie wody. Cement w workach w zadaszonym i przewiewnym pomieszczeniu.
Powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

2.2.5. Woda
- powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-88/B-32250 i spetnia¢ warunki:
- powinna byc¢ czysta, bez zanieczyszczen, bez szkodliwych sktadnikéw,
- nie wymaga sie badan , gdy jest to woda pitna,
- w innych przypadkach nalezy jg zbadac.
- przechowywaé w metalowych pojemnikach

2.2.6. Deski iglaste obrzynane gr. 25 cm ki 1l
- przechowywac pod zadaszeniem w utozonych stosach.

3. Sprzet.
3.1. Ogobine wymagania

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogdlne"

3.2.Sprzet
Do wykonania robo6t ujetych w pkt 1.3. n/n specyfikacji nalezy uzyc¢:
- ubijaki spalinowe lub zageszczarki ptytowe.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania
ogolne™ pkt. 4

4.2. Transport
- materiatéw potrzebnych do realizacji zadania wg. pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji to:

421 Beton mozna przewozi¢ specjalnymi pojazdami tzn. gruszkami, lub samochodami
samowytadowczymi z metalowg skrzynia.

4.2.2. Kraweznik drogowy nalezy przewozi¢ pojazdami skrzyniowymi, nalezy utozyé je rbwnomiernie na
skrzyni i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem. W czasie transportu, zatadunku i roztadunku chroni¢ przed
uderzeniami, nie rzucac.

4.2.3. Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi, tak aby nie ulegt
Zanieczyszczeniu.

4.2.4. Cement nalezy przewozi¢ w nastepujacy sposob:

a) luzem , samochodami specjalistycznymi - cysternami.

a) w workach , samochodami skrzyniowymi, tak aby nie uszkodzi¢ workdéw i zabezpieczyé
plandekami w przypadku ztych warunkéw atmosferycznych

4.2.5. Wode nalezy przewozi¢ beczkowozami.

4.2.6. Deski - samochodami skrzyniowymi, zabezpieczone przed znieksztatceniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5
5.2. Zakres wykonania robot

- wykonanie tawy betonowej
- ustawienie kraweznikéw

5.2.1 Wykonanie taw betonowych:

- wykona¢ roboty pomiarowe wg. SST D.01.01.00

- przygotowac podtoze ( oczysci¢, wyréwnac, zagesci¢ do 98%)

- wykonac szalunek zgodny z zaprojektowang niweletg i wymiarami (grub. 8 cm).
- roztozy¢ dostarczong, gotowag mieszanke betonowa

- zagesci¢ utozong mieszanke betonowg

- wykona¢ w odstepach max 50 m szczeliny dylatacyjne

- fawy pielegnowac przez 7 dni, zwilzajgc woda.

5.2.2. Ustawienie kraweznika
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- wykona¢ roboty pomiarowe wg. SST D.01.01.00
- na przygotowanej fawie ustawi¢ krawezniki
- zaspoinowac¢ szczeliny miedzy kraweznikami zaprawg cementowo-piaskowg wykonang w
proporcji 1:2
- spoiny pielegnowac przez 7 dni zwilzajgc wodg

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli robét
Ogdlne zasady kontroli robét podano w SST D - 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontroli jakosci robot podlegaé¢ beda:

- beton do wykonania tawy betonowej
- wykonana fawa betonowa
- ustawiony kraweznik betonowy

6.2.1 Kontrola betonu polega¢ bedzie na:
- badaniu wytrzymatosci po 28 dniach - wymagana wytrzymato$é R® - 15 MPa

6.2.1.1. Czestotliwos¢ pobierania prébek:
Prébki nalezy pobiera¢ nie rzadziej niz jedng probke z produkcji jednej zmiany wg. PN-88/B-06250

6.2.2. Kontrola wykonanej tawy polega¢ bedzie na badaniu:
- szerokosci i grubos¢ tawy

- profilu podtuznego

- réwnosci gornej powierzchni tawy

- linia fawy (odchylenie od osi)

Wymagania dla taw betonowych pod kraweznik

nazwa badanego elementu wymagania jakosci do odbioru
szerokosc fawy do+2cm
grubosc tawy do+1cm
profil podtuzny do+1cm
réwnos¢é gornej pow. do+1cm
linia tawy do+2cm

6.2.2.1 Badania nalezy wykonac:

a) z czestotliwoscig 1 pomiaru na 100 mb
b) dla elementow w tabeli 6.2.2.1. poz. 1,2,4, tatg dwumetrowg
c¢) dla elementu w tab. 6.2.2.1 poz. 3 i 5 niwelatorem wg. SST D.01.01.00.

6.2.3. Kontrola ustawionego kraweznika polega¢ bedzie na badaniu:

- linii kraweznika

- niweleta kraweznika

- rownosc¢ gornej powierzchni kraweznika
- wypetnienie spoin

6.2.3.1. Wymagania dla kraweznikow

nazwa badanego elementu | wymagania jakosci bez potracen
linia kraweznika do+1cm

niweleta kraweznika do+1cm

réwnos¢ gornej pow. do+1cm
wypetnienie spoin wypetnione catkowicie

6.2.3.2 Badania nalezy wykonac:

a) z czestotliwoscig - 1 pomiar na 100 m dla elementéw 1,2,3 z tab. 6.2.3.1; ciggle dla elementu 4

b) pomiary nalezy wykona¢ dwumetrowg tatg dla elementéw 1,3 tab. 6.2.3.1; dla elementu 2 z tab. 6.2.3.2
niwelatorem wg. SST D.01.01.00.

¢) pomiary nalezy wykonaé poprzez ocene wizualna.

7. Obmiar robét
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7.1.0gélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7
7.2. Jednostkg obmiarowg jest 1 mb ustawionego kraweznika

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbior robét

Odbidr robdét zwigzany z ustawieniem kraweznika betonowego jest odbiorem czesciowym lub kohcowym
w zaleznos$ci od umowy.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych przy uktadaniu kraweznika podlega:

- badanie betonu

- wykonanie taw betonowych

Odbiorowi podlega ustawiony kraweznik wtedy, gdy spetnia warunki podane w pkt. 6.2.2; 6.2.2.1i
6.2.3.1.

8.4. Wylaczeniu z odbioru

- podlegajg te odcinki, ktére w wyniku badan kontrolnych wykazaty odstepstwa od normy, bgdz projektu
wg. zasad podanych w pkt. 6.2.2; 6.2.2.1; 6.2.3.1; niniejszej specyfikacji jako " odchylenia
dyskwalifikujgce z odbioru”

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne postanowienia dotyczace ptatnosci
Ogolne postanowienia dotyczgce ptatnosci podano w SST D - 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
- cena 1 mb obejmuije:
przygotowanie podtoza,

wykonanie szalunkow,

wykonanie fawy betonowej,
ustawienie kraweznikéw,
zaspoinowanie szczelin.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykty

BN-87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-3000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Woda do betonéw i zapraw
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