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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjg elektryczng dla Budynku Uzytecznosci
Publicznej Centrum Spraw Spotecznych — rozbudowy istniejgcego budynku Miejskiego Osrodka
Pomocy Spotecznej zlokalizowanego w Kotobrzegu przy ul. Okopowej dziatka nr 93 obreb 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robét obejmuje:

1. Przytacze energetyczne, kabel zasilajgcy (zalicznikowy) oraz rozdzielnica gtéwna RG.
2. Pomiar energii elektryczne;j.

3. Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce.
4. Instalacja sitowa (400V).

5. Instalacja oswietleniowa.

6. Instalacja zasilajgca 230V.

7. Oprzewodowanie instalacji telefonicznej.

8. Oprzewodowanie instalacji komputerowe;j.

9. Instalacja AZART.

10. Instalacja dostepowa.

11. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

12. Potaczenia wyrdwnawcze.

13. Ochrona przed przepieciami.

14. Instalacja odgromowa.

15. Ochrona dodatkowa od porazen.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajéow (typdw) urzadzen iosprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.
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2. MATERIALY

2.1. Przytgcze energetyczne, kabel zasilajgcy (zalicznikowy) i rozdzielnica gtéwna RG.
Przytacze energetyczne (zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA nr 12/R55/03023) stanowi¢ bedzie

przedmiot odrebnego opracowania.

Projektowang rozbudowe zasili¢ z szafki kablowo-pomiarowej SKVP-3/1p/1 kablem
energetycznym typu YAKXs 4x240mm? (zalicznikowo). Kabel uktadaé¢ w ziemi na gtebokosci 70
cm, pomiedzy dwoma warstwami piasku o grubosci 10 cm, rurze ochronnej typu DVK 160.
Nastepnie nasypac co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Na kablu stosowac¢ oznaczniki z PCW.
Rozdzielnice gtdwng RG przewiduje sie wykona¢ w obudowie wolnostojgcej (z cokotem) typu
XL® 400 IP 43 wys. 1600 mm z ptaskimi drzwiczkami metalowymi, zamkami systemowymi i
wewnetrznym przedziatem kablowym. Wyposazenie i wyglad rozdzielnicy zgodnie z rys. 12 i
13. Miejsce montazu rozdzielnicy gtéwnej RG pokazano na rzucie parteru (rys. 2).

W rozdzielnicy gtéwnej nalezy dokonac rozdziatu przewodu ochronno — neutralnego PEN na
przewéd ochronny PE i neutralny N. Miejsce rozdziatu nalezy uziemié, faczac rozdzielnice
gtéwng bednarka ocynkowang FeZn 30x4 z projektowanym uziomem fundamentowym.
Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem, winna wynosi¢ R & 10 .

Przy wejsciu gtéwnym do budynku zamontowac¢ wytgcznik p. poz.

UWAGA:

Wytacznik p. poz. zasili¢ kablem ognioodpornym typu NKGs 2x1,5mm? uktadanym pod
tynkiem.

2.2. Pomiar energii elektrycznej.

Zgodnie z warunkami przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA

nr 12/R55/03023 dla projektowanego budynku przewidziano pomiar potposredni.
Przewidziano montaz licznika energii elektrycznej czynnej ze wskazaniem mocy maksymalnej
15-minutowej, licznika energii elektrycznej biernej pojemnosciowej oraz licznika energii
elektrycznej biernej indukcyjne;j.

2.3. Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce.

Tablice rozdzielczg TP-P (parter) projektuje sie jako typowg rozdzielnice wnekowg typu
EKINOXE TX 2x18 (36-modutowg) z drzwiczkami izolacyjnymi i systemowym zamkiem
patentowym. Wyposazenie — zgodnie ze schematem ideowym (rys. 14). Tablice montowaé w
miejscu pokazanym na rzucie parteru. Zasilanie tablicy TP-P wykonaé przewodem
kabelkowym YDYzo 5x10mm?, z rozdzielnicy gléwnej RG, po trasie pokazanej na rzucie
parteru.

Tablice rozdzielczg TP-1 (1 pietro) projektuje sie jako typowa rozdzielnice wnekowg typu
EKINOXE TX 4x18 (72-modutowg) z drzwiczkami izolacyjnymi i systemowym zamkiem
patentowym. Wyposazenie — zgodnie ze schematem ideowym (rys. 15). Tablice montowaé w
miejscu pokazanym na rzucie 1 pietra. Zasilanie tablicy TP-1 wykonaé przewodem
kabelkowym YDYzo 5x16mm?, z rozdzielnicy gléwnej RG, po trasie pokazanej na rzucie
parteru oraz 1 pietra.

Tablice rozdzielczg TP-2 (2 pietro) projektuje sie jako typowa rozdzielnice wnekowg typu
EKINOXE TX 4x18 (72-modutowg) z drzwiczkami izolacyjnymi i systemowym zamkiem
patentowym. Wyposazenie — zgodnie ze schematem ideowym (rys. 16). Tablice montowaé w
miejscu pokazanym na rzucie 2 pietra. Zasilanie tablicy TP-2 wykonaé przewodem
kabelkowym YDYzo 5x16mm?, z rozdzielnicy gléwnej RG, po trasie pokazanej na rzucie
parteru, 1 pietra oraz 2 pietra.
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Tablica wstepna zasilania dZzwigu osobowego TWD nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania. Dostarcza jg i montuje dostawca dzwigu.

Wszystkie przewody zasilajgce uktadac p/t i zabezpieczy¢ zgodnie ze schematem ideowym
rozdzielnicy gtéwnej RG.

2.4. Instalacja sitowa (400V).

Instalacja sitowa 400V obejmuje zasilanie: bramy wjazdowej (ogrodzenie od strony ul.
Okopowe), kuchni elektrycznej w klubie seniora (parter) oraz tablicy wstepnej zasilania
dzwigu osobowego TWD (komunikacja — 2 pietro).

Do miejsca pokazanego na planszy sytuacyjnej (zasilanie napedu bramy wjazdowej)
doprowadzi¢ kabel typu YKYzo 5x2,5mm? (zalicznikowy), uktadany, w ziemi na gtebokosci 70
cm, pomiedzy dwoma warstwami piasku o grubosci 10 cm, rurze ochronnej typu DVK 75.
Nastepnie nasypac co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Szerokosé folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Na kablu stosowa¢ oznaczniki z PCW. W
miejscu pokazanym na rys. 1 pozostawi¢ 4-metrowy zapas kabla.

Kuchnie elektryczng zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem kabelkowym YDYpzo
5x2,5mm?* 750V uktadanymi p/t. Przewdd podtaczaé do listew zaciskowych kuchni, poprzez
puszke podtynkowa.

Tablice wstepna zasilania dzwigu osobowego TWD nalezy zasili¢ przewodem YDYzo 5x10mm?
750V (z rozdzielnicy gtdwnej RG) uktadanym pod tynkiem. Minimalna grubos¢ tynku
przykrywajgcego przewdd nie moze by¢ mniejsza od 5mm. W miejscu pokazanym na rys. 8
(rzut 2 pietra), nalezy pozostawi¢ 3-metrowy zapas przewodu.

UWAGI:

1. Razem z kablem zasilajgcym brame wjazdowg uktada¢ kabel sterowniczy (rezerwowy) typu YKSY
4x1,5mm? (we wspdlnej rurze ochronnej).

2. Kabel zasilajgcy brame wjazdowg uktadacé czesciowo we wspdlnym wykopie z gtdwnym kablem
zasilajgcym budynku.

2.5. Instalacja oswietleniowa.
2.5.1. Komunikacja.

W poszczegdlnych strefach komunikacyjnych oraz na klatce schodowej instalowac oprawy
energooszczedne. Wielkos¢ i ilos¢ lamp przyjeto w oparciu o obliczenia dla natezenia
oswietlenia okreslonego normg PN-EN 12464-1. Typy poszczegdlnych opraw pokazano na
odpowiednich rysunkach. Przed wejsciami do budynku instalowaé oprawy wandaloodporne
IP 65. Przewody zasilajace typu YDYpzo 3/4/5x1,5mm?* 750V prowadzi¢ w tynku. Na klatce
schodowej oraz w tgcznikach z budynkiem istniejgcym oprawy zatgczane beda automatycznie
— poprzez czujniki ruchu z wbudowanymi czujnikami natezenia oswietlenia (regulowane
nastawy natezenia, progéw zadziatania, czaséw zadziatania wyjscia). W strefach
komunikacyjnych oprawy zatgczane bedg recznie (wytaczniki schodowe, przekazniki
bistabilne). Na spocznikach przy windzie jedna oprawa zatgczana bedzie automatycznie —
poprzez wytgcznik zmierzchowy. Stosowac osprzet podtynkowy lub odpowiednio szczelny.
Dostawce osprzetu uzgodni¢ bezwzglednie z przedstawicielem Inwestora.

2.5.2. Biura, sale mitingowe, sala konferencyjna, pom. klubu seniora, pom. NGO.

Oswietlenie ogdlne projektuje sie lampami fluorescencyjnymi, energooszczednymi lub
diodowymi (LED). Wielkos$¢ i ilo$¢ lamp przyjeto w oparciu o obliczenia dla natezenia
oswietlenia okreslonego normg PN-EN 12464-1. Typy i wielkos$ci opraw pokazano na
poszczegdlnych rzutach (rys. 3, 6 oraz 9). Instalacje oswietleniowg w w/w pomieszczeniach
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2.6.

wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3/4/5x1,5mm? 750V uktadanymi w tynku. Minimalna
grubos¢ tynku przykrywajacego przewody nie moze by¢ mniejsza od 5mm. Poszczegdlne
wypusty zakonczy¢ ztgczami 3- lub 4-biegunowymi. Wytgczniki w pomieszczeniach instalowac
na wysokosci 1,4 m od posadzki. Stosowaé osprzet podtynkowy lub odpowiednio szczelny z
tworzyw sztucznych — producent zostanie ustalony z Inwestorem przed montazem osprzetu.

2.5.3. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W strefach komunikacyjnych, na klatce schodowej oraz na zewnatrz wyjs¢ ewakuacyjnych
czes¢ opraw oswietlenia podstawowego zostata przewidziana do pracy awaryjnej (oznaczone
»AW”). Zostaty one wyposazone w moduty zasilania awaryjnego o minimalnym czasie
podtrzymania 1 godziny. Na drogach ewakuacyjnych (przy zmianach kierunku ewakuac;ji) oraz
nad drzwiami wyjsciowymi montowac niezalezne oprawy oswietlenia awaryjnego z
odpowiednimi piktogramami. Instalacje wykona¢ przewodami YDYpzo 4x1,5mm? 750V w
tynku. Minimalna grubos¢ tynku przykrywajgcego przewody nie moze by¢ mniejsza od 5mm.

UWAGA:

1. Wszystkie oprawy oswietleniowe zawierajgce moduty zasilania awaryjnego muszg posiadac
aktualne certyfikaty dopuszczen wydane przez CNBOP. Montaz opraw z modutami, ale bez
aktualnych certyfikatow jest zabroniona.

2. Oprawy oswietleniowe zawierajgce modut zasilania awaryjnego montowane na zewnatrz

budynku winny byé wyposazone w moduty przeznaczony do pracy w ujemnych temperaturach

(do -18° C).

2.5.4. Oswietlenie zewnetrzne (terenu).

Oswietlenie zewnetrzne (terenu) obejmuje jedng oprawe oswietleniowg zamontowang na
stupach parkowych. Lokalizacje stupa, jego specyfikacje oraz rodzaj lampy oswietleniowej
pokazano na planszy sytuacyjnej (rys. 1)

Do stupa doprowadzi¢ kabel o$wietleniowy typu YKYzo 3x4mm? (zalicznikowy), uktadany, w
ziemi na gtebokosci 70 cm, pomiedzy dwoma warstwami piasku o grubosci 10 cm, rurze
ochronnej typu DVK 50. Nastepnie nasypac co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig
koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Na kablu stosowac
oznaczniki z PCW. Oprawa zatgczana bedzie automatycznie — poprzez wytgcznik zmierzchowy.

Instalacja zasilajgca 230V.

Instalacja zasilajgca 230V obejmuje zasilanie: obwoddw gniazd wtyczkowych zasilajgcych
urzadzenia (zmywarki), tablicy wstepnej zasilania dzwigu TWD (administracyjna linia zasilajaca)
obwodéw gniazd wtyczkowych ogdlnych oraz dedykowanych dla zasilania komputerdw (w
zestawach paneli nasciennych PK).

Rozmieszczenie i wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy, przed ich zamontowaniem, ustali¢ z przedstawicielem Inwestora. W projekcie zostato
przedstawione rozmieszczenie typowe. W pomieszczeniach biurowych gniazda montowac na
wys. 0,3 m nad poziomem posadzki. Nad ciggami kuchennymi gniazda instalowac na wys 1,1+1,2
m. W toaletach i wc gniazda wtyczkowe instalowac 1,4 m od poziomu posadzki. Wysokos¢
montazu podwdjnych gniazd 230V do zasilania odbiornikéw TV (montowanych we wspdlnej
ramce potrdjnej z gniazdem TV-FM-SAT) ustali¢ na budowie z przedstawicielem Inwestora.
Stosowac osprzet podtynkowy lub odpowiednio szczelny (min. IP 44) z tworzyw sztucznych —
producent zostanie ustalony z Inwestorem przed montazem osprzetu. Przewody zasilajgce typu
YDYzo 3x2,5mm? 750V lub YDYzo 3x1,5mm? 750V uktadaé¢ w tynku. Minimalna grubo$¢ tynku
przykrywajgcego przewody nie moze by¢ mniejsza od 5mm. Wszystkie stosowane gniazda
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2.7.

2.8.

wtykowe muszg by¢ wyposazone w bolce ochronne. Po montazu gniazd opisac ich
przynaleznosci do rozdzielnic i obwoddw.

Tablice wstepna zasilania dzwigu osobowego TWD (administracyjna linia zasilajgca) nalezy
zasili¢ przewodem YDYzo 3x4mm? 750V (z rozdzielnicy gtéwnej RG) uktadanym pod tynkiem.
Minimalna grubos¢ tynku przykrywajgcego przewdd nie moze byé mniejsza od 5mm. W miejscu
pokazanym na rys. 8 (rzut 2 pietra), nalezy pozostawic¢ 3-metrowy zapas przewodu.
Rozmieszczenie i wysokos¢ montazu paneli nasciennych PK w poszczegdlnych pomieszczeniach
nalezy, przed ich zamontowaniem, ustali¢ z przedstawicielem Inwestora. W projekcie zostato
przedstawione rozmieszczenie typowe — montaz na wys. 0,3 m nad poziomem posadzki.
Stosowac osprzet podtynkowy — producent zostanie ustalony z Inwestorem przed montazem
osprzetu. Przewody zasilajace typu YDYzo 3x2,5mm? 750V uktadaé¢ w tynku. Minimalna gruboéé
tynku przykrywajgcego przewody nie moze by¢é mniejsza od 5mm. W kazdym panelu montowac
3 gniazda data (z blokadg). Wszystkie stosowane gniazda wtykowe muszg by¢ wyposazone w
bolce ochronne. Po montazu gniazd opisac ich przynaleznosci do rozdzielnic i obwodow.
UWAGA:

Kompletny opis zawartosci panelu nasciennego PK znajduje sie na rys. 2 (oznaczenia).

Oprzewodowanie instalacji telefonicznej.

W budynku (rozbudowie) przewiduje sie wykonanie oprzewodowania instalacji telefoniczne;j.
Instalacje wykonac zgodnie z odpowiednimi rzutami oraz schematem ideowym instalacji
telefonicznej (rys. 17). Kable telekomunikacyjne stacyjne YTKSY 3x2x0,5mm? wyprowadzi¢ z
istniejgcej serwerowni, pozostawiajgc w niej 4-metrowe zapasy i uktadaé w kanatach
instalacyjnych Kl ... (strefy komunikacyjne i piony) oraz w tynku. Minimalna grubos¢ tynku
przykrywajacego przewody nie moze by¢ mniejsza od 5mm. Koricowe gniazda telefoniczne RJ 11
(4 styki, 2-modutowe) montowac w panelach nasciennych PK.

UWAGA:

Montaz i podtgczenie instalacji telefonicznej nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej.

Oprzewodowanie instalacji komputerowej.

W budynku przewiduje sie wykonanie oprzewodowania instalacji oraz komputerowej. Instalacje
wykonaé zgodnie z odpowiednimi rzutami oraz schematem ideowym oprzewodowania instalacji
komputerowej (rys. 18). Przewody telekomunikacyjne (skretka) UTP 4x2x0,5 kat. 5e
wyprowadzic¢ z istniejgcej serwerowni, pozostawiajgc w niej 4-metrowe zapasy i uktadaé w
kanatach instalacyjnych Kl ... (strefy komunikacyjne i piony) oraz w tynku. Minimalna grubos¢
tynku przykrywajgcego przewody nie moze by¢é mniejsza od 5mm. Koricowe gniazda
komputerowe typu UTP 45° - 2 x RJ 45 kat. 6 (2-modutowe, wyjscie katowe) montowaé w
panelach nasciennych PK.

W pomieszczeniu serwerowni zamontowac szafke 19" 24U (rezerwa — do wyposazenia).
UWAGA:

1. Montaz i podfgczenie instalacji komputerowej nalezy zleci¢ firmie specjalistyczne;j.

2. Do kazdego panelu PK nalezy doprowadzi¢ 2 przewody telekomunikacyjne (skretka) UTP

4x2x0,5 kat. 5e.

2.9. Instalacja AZART.

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji AZART. Instalacje wykonac zgodnie z
odpowiednimi rzutami oraz schematem ideowym (rys. 19). Miedzy poszczegdlnymi gniazdami
koncowymi, a tablicg T-AZ (2 pietro) przewody typu DG 113 lub RG 6 uktadaé w rurkach
instalacyjnych RB 47 (pion) i ICTA 16. Rurki uktada¢ pod tynkiem. Wysoko$¢é montazu gniazd
TV-FM-SAT (montowanych we wspdlnej ramce potrdjnej z podwdjnym gniazdem 230V) ustali¢
na budowie z przedstawicielem Inwestora. Stosowac osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych
— dostawca zostanie ustalony z Inwestorem przed montazem osprzetu.
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UWAGI:

1. Montaz i podfagczenie instalacji AZART nalezy zleci¢ firmie specjalistyczne;.

2. Jako tablice T-AZ stosowa¢ typowg obudowe metalowg o rozmiarach min. 600x400x200mm
wyposazong w typowy zamek patentowy

3. Wzmacniacz winien umozliwiaé odbiér programéw telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposdb rozsiewczy naziemny (cyfrowa telewizja naziemna DVB-T)

4. Zestaw antenowy winien zapewniac pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230
MHz oraz od 470 do 862 MHz przy odpowiednio rGwnomiernych charakterystykach
czestotliwosciowych oraz zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14 dbi dla zakreséw od 174 do230
MHz oraz od 470 do 862 MHz

5. Wykonawca instalacji azart winien sporzadzié, po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych
dokumentacje powykonawcza.

2.10. Instalacja dostepowa.

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji dostepowej, uniemozliwiajgcej wejscie
osobom nieuprawnionym do stref biurowych (parter oraz 1 pietro) po uptywie czasu pracy.
Instalacje wykonac zgodnie z rzutami parteru i 1 pietra (rys. 2 i 5) oraz schematem ideowym
instalacji dostepowej (rys. 20). Poszczegdlne uktady (4 kpl) wchodzace w sktad tej instalacji
sktadajg sie z:

- elektronicznego, wandaloodpornego (korpus obudowy i klawiatura metalowe) zamka
szyfrowego z czytnikiem kart i brelokéw zblizeniowych (min. 50 szt.) oraz z pamiecia
nieulotng

- zasilacza buforowego (systemowego) 12V min. 1A

- elektrozaczep rewersyjny NO 12V DC 250mA

- programatora cyfrowego 1-kanatowego 8-programowego z 1 stykiem przetgcznym

Programatory cyfrowe zatgczajg uktady po uptywie czasu pracy w poszczegélnych strefach,

a wylgczajg przed jej rozpoczeciem.

Typy przewoddw zasilajacych i zabezpieczenia — zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy
gtéwnej RG i tablicy rozdzielczej TP-1.

2.11. Instalacja wentylacji mechaniczne;j.
W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. Obejmuje ona 5
central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych rekuperacyjnych z nagrzewnicami wodnymi i 3
wentylatorow wywiewnych, dachowych (wentylacja toalet). Instalacje wykonaé zgodnie z

rzutami kondygnacji oraz schematami ideowymi rozdzielnicy gtéwnej RG i tablic rozdzielczych
pietrowych parteru.

Sterowanie poszczegdlnymi uktadami:
- centrale wentylacyjne - automatycznie (poprzez wbudowane uktady sterowania)
- wentylatory wywiewne - praca ciggta

Przewody zasilajgce uktadaé w tynku lub na konstrukcji stropow podwieszanych i

zabezpieczy¢ zgodnie ze schematami ideowymi rozdzielnicy gtdwnej RG i poszczegdlnych tablic
rozdzielczych.

UWAGI:

1. Dla instalacji wentylacji mechanicznej (centrale) okablowanie oraz uruchomienie
kompletnych uktadéw automatycznego sterowania realizujg odpowiednio dostawcy
poszczegdlnych urzadzen.

2. Zakres robét wykonawcy instalacji elektrycznych dla instalacji wentylacji obejmuje
podtaczenie przewodéw do modutéw sterowniczo-rozdzielczych central i doprowadzenie
zasilania do wentylatoréw dachowych.

2.12. Potaczenia wyréwnawcze.
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Na poziomie parteru projektuje sie gtdwng szyne wyréwnawczg z ptaskownika ocynkowanego
FeZn 30x4mm. Do szyny podfaczy¢ zaciski ochronne PE rozdzielnicy gtéwnej RG, prowadnice
dzwigu osobowego, metalowe kanaty wentylacyjne oraz wszystkie metaliczne rurociagi
wchodzgce lub wychodzace z budynku. Szyne nalezy uziemié przynajmniej w dwdch miejscach.
Jako uziomy instalacji potgczen wyréwnawczych nalezy wykorzysta¢ uziom fundamentowy
(razem ze zbrojeniem fundamentéw — $ciany zewnetrzne rozbudowy, $ciany klatki schodowej —
nalezy utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm, zachowujgc jego metaliczng ciggtos¢; w
miejscach montazu skrzynek SP oraz w miejscach uziemien gtéwnej szyny wyréwnawczej —
szacht windy, $ciana zewnetrzna — wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce). Rezystancje uziomow,
stwierdzone pomiarami, winny wynosi¢ R @ 10 .

2.13. Ochrona przed przepieciami.
W obiekcie projektuje sie strefowg ochrone urzadzen technicznych przed przepieciami.
Realizowana ona bedzie poprzez ochronnik o numerze katalogowym 6039 53 (klasy B+C) —
montowany w rozdzielnicy gtéwnej RG.

2.14. Ochrona odgromowa.
W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej. Na dachu projektuje sie zwody
niskie z drutu ocynkowanego DFe/Zn @ 8 mm, z ktdrymi nalezy potaczy¢ wszystkie metalowe
elementy architektoniczne tam zlokalizowane. Przewody odprowadzajace j/w uktadaé w
warstwie ocieplajacej — w rurkach RB 18. Przewdd uziemiajgcy z ptaskownika ocynkowanego
FeZn 25x4 m uktada¢ w rurce RB 28 w warstwie ocieplajgcej. Zaciski probiercze montowac na
Scianach, na wysokosci 1,0 m od poziomu terenu. Jako uziomy instalacji potgczen
wyréwnawczych nalezy wykorzystac projektowany uziom fundamentowy. Rezystancje
uzyskane na poszczegdlnych ztgczach, stwierdzone pomiarami, winny wynosi¢ R @ 10 [l

2.15. Ochrona dodatkowa od porazen.
Jako system ochrony dodatkowej od porazen w projektowanym obiekcie przyjeto samoczynne
wytgczenie zasilania.
Przewody ochronne PE poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy prowadzié jako 5-ty w
instalacji 3-fazowej i 3-ci w instalacji 1-fazowej. Przewdd ochronny powinien mieé barwe
zielono-26tt3 lub odpowiednio oznaczong koncéwke.

W rozdzielnicy gtéwnej RG dokonac rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewéd ochronny PE i neutralny N. Miejsce rozdziatu nalezy uziemié. Jako uziom nalezy
wykorzystaé projektowany uziom fundamentowy. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem,
winna wynosi¢ R 10 B.

Odbiér materiatéw na budowie

e Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec
wpltyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robaét.

Sktadowanie materiatéw na budowie

e  Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,

w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
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wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. TRANSPORT

Materialy na budowe powinny by¢é przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontdéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o rédznych atmosferach powinny byé wykonywane
w sposdb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkéw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy
kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow za pomocg kotkdw
rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocag ztgczy

Swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikow
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.
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Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe iby¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane zinstalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Uktadanie przewodow
5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Uktadanie rur
Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej S$rednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewoddw.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwié
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur
z wciggnietymi w nie przewodami.
b) wcigganie przewodoéw
Przed przystgpieniem do weciggania przewoddéw nalezy sprawdzié¢ prawidtowosc
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu iosprzetu, jego potgczen zrurami oraz
przelotowosé.
Wcigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji.
taczenie przewoddw wykonac wg wczesniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
— bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
— w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocy dfawikow.
Srednica dtawicy iotworu uszczelniajagcego piericienia powinna by¢ dostosowana do
$rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
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e Uktadanie przewoddéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddéw
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby
odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu iosprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

*  Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:

- utozenia przewodéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢
W osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawnikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnien.

¢ Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podioza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytku
wraz z zatozeniem pokryw.

¢ Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie
pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. taczenie przewoddéw
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczenn skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtgczenia
nalezy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocag oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretky oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzern mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy
cyny.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
5.9. Przytaczanie odbiornikéw
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byé wykonane wsposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika iwarunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach
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sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonadé:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztgcza kablowego
Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany
w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
- zainstalowacd aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
-  zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podfaczy¢ obwody zewnetrzne
- podfaczyé¢ przewody ochronne
5.11. Montaz sztucznych zwoddéw piorunowych na budynku
a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
instalowac co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych itrudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
b) Przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegtos$¢ od scian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych
z uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy pomocy ztgczy probierczych.
c) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.
Uzioméw tych nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Do
uziomu nalezy potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe.
5.12. Préby montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:
a) rezystancji izolacji przewodow,
b) rezystancji uziemienia,
¢) skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania we wszystkich obwodach odbiorczych,
d) ciagtosci przewoddw ochronnych,
e) skutecznosci zadziatania wytgcznikdw réznicowopradowych,
f) natezenia oswietlenia (podstawowego oraz ewakuacyjnego).
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Catosc robét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” - czes¢ V -, Instalacje elektryczne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno
podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,
- wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zataczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

2. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

3. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne isygnalizacyjne o izolacji ztworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

4. PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

5. PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

6. Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
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