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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacji podstawowej

Szczegdtowa ,Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot” obejmuje wymagania
dotyczace realizacji instalacji wentylacyjnej.

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej w budynku
Centrum Spraw Spotecznych przy Miejskim Osrodku Pomocy Spotecznej w Kotobrzegu -
ul. Okopowa dz. nr 93, obreb 2.
Zakres opracowania obejmuje szczegétowe rozwigzania techniczne wentylacji mechanicznej a
w szczegdlnosci:
- dobdr parametréw i ilosci powietrza wentylacyjnego,
- dobér central wentylacyjnych,
- dobdr urzadzen i elementéw rozdziatu powietrza,
- wykaz elementdw instalacji wentylacji mechaniczne;j.
1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 4.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatow :

2.2.1. Centrala nawiewno- wywiewna typ Topvex FR-03 HWL f-my Systemair.

Centrala wyposazona jest w :

- wymiennik obrotowy,

- zintegrowany system sterowania,

- nagrzewnice wodng,

- filtry kieszeniowe klasy F7 na nawiewie oraz F5 na wywiewie.
Dla poprawnej regulacji parametrow powietrza nawiewanego, na obiegu wodnym,
zaprojektowano zawér regulacyjny tréojdrogowy typ ZTR 15 Kv 1,0 z sitownikiem typ RVAZ4.
Zawor nalezy zamontowac na wyjsciu wody z nagrzewnicy.
Na kanatach powietrza swiezego, oraz powietrza usuwanego z budynku , zaprojektowano
przepustnice EFD 315 z sitownikiem NF24A.
Centrale Topvex FR to urzadzenia fabrycznie zaprogramowane, skonturowane, przetestowane i
gotowe do instalacji.

2.2.2. Centrala nawiewno- wywiewna typ Topvex FR-06 HWL f-my Systemair.
Centrala wyposazona jest w :
- wymiennik obrotowy,
- zintegrowany system sterowania,
- nagrzewnice wodng,
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

- filtry kieszeniowe klasy F7 na nawiewie oraz F5 na wywiewie.

Dla poprawnej regulacji parametréow powietrza nawiewanego, na obiegu wodnym,
zaprojektowano zawér regulacyjny tréojdrogowy typ ZTR 15 Kv 1,0 z sitownikiem typ RVAZ4.
Zawor nalezy zamontowac na wyjsciu wody z nagrzewnicy.

Na kanatach powietrza swiezego, oraz powietrza usuwanego z budynku , zaprojektowano
przepustnice EFD 315 z sitownikiem NF24A.

Centrale Topvex FR to urzgdzenia fabrycznie zaprogramowane, skonturowane, przetestowane i
gotowe do instalacji.

Wentylator dachowy typ TFSR 125 XL o mocy 54W i maksymalnym podcisnieniu 165 Pa

dla wydatku 170 m*/h.

Wentylator pracuje w systemie ciggtym. Mozliwe jest sterowanie zegarem czasowym w celu
wytaczania wentylatora w okresach nocnych lub w przypadku wytgczenia uktadéw 2 i 3.

Wentylator dachowy typ TFSR 160 o mocy 80 W i maksymalnym podci$nieniu 300 Pa

dla wydatku 320 m*/h.

Wentylator pracuje w systemie ciggtym. Mozliwe jest sterowanie zegarem czasowym w celu
wyfaczania wentylatora w okresach nocnych lub w przypadku wytaczenia uktadéw 1,4,5.

Wentylator dachowy typ TFSR 125 M o0 mocy 25W i maksymalnym podcisnieniu 140 Pa

dla wydatku 55 m*/h.

Wentylator pracuje w systemie ciggtym. Mozliwe jest sterowanie zegarem czasowym w celu
wytgczania wentylatora w okresach nocnych lub w przypadku wytgczenia uktadu 1.

Instalacja nawiewno — wywiewna.

Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowano kanaty o przekroju okrggtym
i prostokatnym. Przewody wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowane;.
Wszystkie kanaty muszg by¢ wykonane zgodnie z zobowigzujgcymi normami i dopuszczeniami.
Elementy nietypowe wykonaé na wzér elementéw wg. normy.

Powierzchnia kanatéw powinny by¢ wolne od zadrapan, wgniecen i wad walcowniczych.

Do mocowania i powieszania kanatéw i urzadzen nalezy stosowac prety gwintowane i
mocowania systemowe z zastosowaniem perforowanych ksztattownikéw, wyposazonych w
elementy dzwiekochtonne. Podwieszenia powinny odpowiada¢ normom BN-67/8865-25 —
»,Podpory kanatow wentylacyjnych”, oraz BN-67/8865-26" - Podwieszenia kanatéw
wentylacyjnych. Kanaty Spiro nalezy montowaé na opaskach z podktadkami gumowymi.
Kanaty w miejscach przejécia przez przegrody budowlane powinny w catosci by¢ zabezpieczone
materiatami elastycznymi . Przejscia kanatéw przez przegrody uszczelni¢ piankami
poliuretanowymi.

Na kanatach nawiewajgcych powietrze do pomieszczen, oraz wyciggowych z pomieszczen
nalezy zastosowac ttumiki akustyczne zgodnie z zatgczonym zestawieniem.

Rozmieszczenie, wymiary i sposdb wykonania otwordw rewizyjnych zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12097.

Kanaty powietrza swiezego , oraz powietrza usuwanego z obiektu, znajdujace sie na zewnatrz
budynku nalezy izolowaé otuling izolacyjng Al-CLAD o grubosci 25 mm.

W pomieszczeniach w ktdrych nie ma sufitéw podwieszanych kanaty nalezy obudowac ptytg
gipsowo-kartonowa.

W celu wyregulowania cisnienia na odpowiednich odgatezieniach zaprojektowano na kanatach
przepustnice soczewkowe. Dodatkowo kratki i zawory wentylacyjne wyposazone sg w
mozliwos$é regulacji za pomoca zaprojektowanych dla nich przepustnic, bgdz poprzez obrotami
elementéw wewnetrznych.

Zestawienie materiatéw zgodnie z podanym zestawieniem w opisie do projektu PB instalacji
wentylacji mechaniczne;.
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Wszystkie podane i opisane urzgdzenia i elementy mogg byc zastgpione urzgdzeniami
rownowaznymi posiadajgcymi odpowiednie parametry techniczne , jakos¢ wykonania, atesty i
dopuszczenia.

Wszystkie zastosowane elementy uktaddw instalacyjnych powinny posiadac certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ na obiekcie wszystkie wymiary budowlane z
wymiarami projektu.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot TOM
I1", przepisami BHP, przepisami sanitarno - epidemiologicznymi oraz przepisami P.POZ. oraz
wytycznymi i zaleceniami producentow urzadzen i materiatow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt instalacyjnych

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 4.
Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp
i p.poz.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace srodkow transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST , Wymagania Ogdlne”, pkt 4.

4.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce srodkéw transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy ttumikéw, nalezy zachowac
szczegblng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany
urzgdzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni podstawowej. Transport
na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania Ogélne”, pkt 4.

5.2. Szczegétowe wymagania wykonania robét budowlanych.

Podstawe do wykonania instalacji mogg stanowic¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane
przez wykonawcow instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na
Budowe, Projektem Przetargowym oraz innymi dokumentami iwymaganiami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub winnych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze muszg posiada¢ komplet uzgodnien
wiasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajgcych ich zgodnos$¢ z Projektem
Budowlanym i obowigzujgcymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji iich czesci sktadowych, w stosunku do ktdrych
wymagane s3 dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcéw
mediéw) lub odrebne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz
posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem robdt Projekty Wykonawcze muszg zostaé zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami
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obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji
nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane
w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe majg za zadanie
utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogdlnych.
W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci :

a)

b)

f)

8)

h)

i)
j)

k)

inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejgcych czesci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych
wykonawcéw przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw iurzadzen, niezbednych do
wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa
wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

podtgczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych
i AKPiA, wytgczonymi z zakresu robét,

przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy),

wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegdlnosci pomiarow przeptywow, wydatkdéw, cisnien, temperatur,
wilgotnosci, poziomow gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

przeprowadzenie niezbednych préb, analiz iekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wtadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci iatestow, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow
iurzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wiasnym kosztem istaraniem badZz do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzgdzenia musza by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie
pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

wykonanie przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczer konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsc
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przejsé przez
fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych

otworéw (przebic) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukgc;ji
wsporczych pod urzadzenia iinstalacje, a w szczegdlnosci fundamentdéw i konstrukcji pod
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chtodnicze iinne urzadzenia
mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtdwnej
konstrukcji budynku, wraz z obrébka i uszczelnieniem wszelkich przejsé instalacji elementéw
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robdét budowlano-konstrukcyjnych,
wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,
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o)

p)

a)

s)

t)

v)

X)

y)
2)
aa)

bb)

cc)

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany istropy oddzielen przeciwpozarowych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atakze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. iinstrukcjami wykonywania tego typu przejsé
(odpowiedni sposéb montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie
specjalnych, atestowanych przejs¢ przewoddw (rur) instalacji grzewczych, chtodniczych,
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: obudowy iostony ttumigce, ttumiki dZwieku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, tgczniki elastyczne przewodow
rurowych ikanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen ielementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostatych  w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, wtym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wigczone do zakresu robdt wykonawcy robét innej branzy (np. robot
ogdlnobudowlanych),

kontrola istniejgcych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie roboét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych
branz w fazie przygotowania i realizacji budowy,

sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajgcego wymagania
Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Zatgcznika do Kontraktu, etc. Instalacji
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawcow:
do spraw ochrony przeciwpozarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP
i ergonomii, potwierdzajacych jego zgodno$¢ zProjektem Budowlanym, warunkami
Pozwolenia na Budowe oraz aktualnymi wydaniami obowigzujgcych norm i przepisami,
uzyskanie wymaganych pozwolen na budowe iuzgodnien, atakze zatwierdzenie Projektu
Wykonawczego lub jego elementdw przez wtasciwe wiadze, instytucje oraz dostawcow
mediow,

Projekt Wykonawczy musi uwzgledniaé wszelkie zmiany w pozostatych branzach
(architektura, konstrukcja, etc.) wstosunku do stanu, ktéry stanowit podstawe do
opracowania Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych — zaréwno w zakresie
ewentualnych aranzacji pomieszczen jak i prowadzenia gtdwnych przewoddéw instalacji oraz
lokalizacji gtéwnych urzadzen,

Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia przez Inwestora,

dokumentowanie na biezgco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujgcego sie
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu iuzupetniajgcych informac;i
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robét,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladdéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

opracowanie iprzekazanie Inwestorowi danych instalacji wformie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposdb trwaty
i oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu kanatdéw wentylacyjnych
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(przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldéw
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

dd) oznaczenie przewoddéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szylddw oraz naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek
przeptywu w przewodach,

ee) przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw
(producentdow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcdow czesci zamiennych,

ff) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrow programu na podstawie pomiaréw dziatajgcej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

gg) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak iich elementéw
w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow
urzadzen,

hh) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

b) szczegdtowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

¢) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) przedstawiajgce rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddéw iusytuowanie osprzetu (w
szczegdlnosci elementéw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw,
moc, typ urzadzenia, etc.),

d) korekte obliczed hydraulicznych instalacji rurowych i kanatéw wentylacyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zawordw i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi
(w szczegdlnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami
regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), zpodanymi rzeczywistymi
nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

f) liste nastaw wszystkich elementdw regulacyjnych (np. zawordw i przepustnic regulacyjnych),

g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementoéw instalacji,

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodow (zaréwno przewoddw rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych)
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,
aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktére mogg spowodowalé ich uszkodzenie)
zdemontowa¢ iprzechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasdw (nalezy zastosowac
odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢é wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu iprzenoszenie drgan zinstalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia
mechaniczne nalezy odseparowaé¢ od budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy
powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezgco sprawdzac
w naturze.
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Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajaca,
nalezy pokry¢ powtokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych
obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac powtoki malarskie
odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwatosc oraz
estetyke instalacji. Wytyczne okreslajgce, w ktérych obszarach nalezy zastosowac dodatkowe
powtoki malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na
etapie wykonywania instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”, pkt 4.

6.2. Szczegétowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajgcych zasadnicze
roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je
przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robét:
—  Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy.
- Fundamenty pod urzgdzenia.
- Konstrukcje pod ttumiki.
- Konstrukcja czerpnio-wyrzutni.
- Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 4.

7.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementdéw instalacji sa: szt. — dla urzadzen; m* - dla
blachy; mb —dla rur; kpl. — dla zestawdéw; kg — dla materiatéw masowych.
W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia
i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe
i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy
i zabezpieczenia miejsca robét, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki
dzwieku idrgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia
pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy
regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji (np. freon
R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga
mieé wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.
Uwaga: w ,Przedmiarze Robdt” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materiaty, urzadzenia
i czesci sktadowe instalacji. Wszelkie materiaty, urzadzenia, czesci sktadowe, opracowania,
czynnosci, etc., ktére nie zostaty wyszczegdlnione w ,Przedmiarze Robét”, nalezy uwzglednic
w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych elementdéw instalacji.
Na przyktad wszelkg armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaty oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.
Wszelkie dane liczcbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie
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zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢
poszczegblnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standarddéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci roboét nalezy uwzglednic
mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH
8.1. Ogdlne wymagania odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”, pkt 4.
8.2. Odbiory robét
Odbidér robdét nastepuje po zakonczeniu montazu iprzeprowadzeniu préb ima na celu
stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji
i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci
obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy izawiadamia o zakonczeniu robdt na
budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji itechnologiczne, ktére wyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji.
8.2.1. Odbidr czesciowy
Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane
przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- uzycie wtasciwych materiatéw,
- Woykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych,
jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.
8.2.2. Odbiér koricowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonad
komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg
réowniez:
- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
- przedstawiciel strazy pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wéwczas protokéty tych odbioréw stanowia zatgcznik do protokdtu
koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- zgodnos¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami
dokonywanymi w trakcie budowy,
- Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,
- protokoty wykonanych préb i badan,
- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,
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- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych

w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem
przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen iparametrow roboczych instalacji oraz
sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot
koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych
parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy
podpisaé przez osoby prowadzgce budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robdét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢
wykwalifikowanego technika, uczestniczagcego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu
majacego obstugiwacd sprzet i urzgdzenia instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robot.

Ogdlne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot , a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuija :

1. Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkgji.

2. Wykonanie robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji.

3. Uporzadkowanie stanowisk pracy oraz innych miejsc wykorzystywanych przez
Wykonawce na terenie Zamawiajgcego i terenach przylegtych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr
75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyroboéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.

w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:
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PN-B-03430

PN-B-03431

PN-B-02151/02
w budynkach.

PN-B-02020

PN-B-02402
w budynkach.

PN-B-0240

Inne normy:

PN-B-0141 1: 1999

PN-76/B-03420
zewnetrznego.

PN-78/B-03421

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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