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5.14. lzolacje cieplne
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2. UWAGI OGOLNE

2. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s warunki wykonania i odbioru robdt ogélnobudowlanych
zwigzanych z budowg budynku uzytecznosci publicznej — Centrum Spraw Spotecznych —
stanowigcego rozbudowe budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej w Kotobrzegu przy

ul. Okopowej, dziatka Nr 93.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie
opisywana skrétem ST, a Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

2. 2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-montazowe, opisane w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych :
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:

- Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
- Roboty ziemne

- Roboty zelbetowe

- Roboty murowe

- Tynkowanie

- Roboty malarskie

- Oktadziny scian z ptytek $ciennych

- Podtogi i posadzki

- Stolarka okienna i drzwiowa

- Sufity podwieszone z ptyt g.-k.

- Izolacje posadzek — pomieszczenia mokre

- Prace elewacyjne

- Rusztowania

- Izolacje cieplne

- Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

- Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej

- Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej

- Dostawa i montaz dzwigu

- Zagospodarowanie terenu

2.3. Podstawa opracowania
¢ Umowa o prace projektowe.
¢ Projekt budowlany.
e Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej).
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3. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot:

45200000-9

45210000-2
45000000-7
45112700-2
45112710-5
45111220-6
45111230-9
45111200-0
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45213312-3
45223200-8
45223220-4
45233253-7
45260000-7

45262110-5
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262370-5
45262420-1
45262500-6
45262521-9
45262600-7
45300000-0
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45324000-4
45400000-1
45420000-7

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej.

Roboty budowlane w zakresie budynkow.

Roboty budowlane.

Roboty w zakresie ksztattowania terenu.

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Parkingi

Roboty konstrukcyjne.

Roboty zadaszeniowe.

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

Demontaz rusztowan.

Betonowanie.

Zbrojenie.

Betonowanie konstrukgji.

Roboty w zakresie pokrywania betonem.

Wznoszenie konstrukcji obiektow.

Roboty murarskie.

Roboty murarskie w zakresie fasad.

Rdzne specjalne roboty budowlane.

Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Roboty izolacyjne.

Izolacja cieplna.

Izolacja dZzwiekoszczelna.

Tynkowanie.

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

4. WYMAGANIA OGOLNE

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego .

4.1.1. Etapowanie realizacji

Inwestycja bedzie rozliczana i etapowana na podstawie przedstawionego przez oferenta
harmonogramu rzeczowo finansowego z podziatem na etapy rozliczane fakturami przejSciowymi.
4.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowe; .
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4.1.3 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowgq i ST,SST

Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa

i ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg

lub ST, SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
4.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

4.1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.1.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposdb jednoznaczny
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4.1.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

4.1.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

4.1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot
bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

4.1.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoriczenia
przez Zamawiajgcego).

4.1.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

4.2 Materiaty

4.2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do roboét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta zamawiania tych
materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia itp. oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
4.2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne

do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.
4.2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja przetargowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
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przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

4.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z projektem organizacji roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.5 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt

bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

4.6 Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonad:
e sprawdzenia dokumentacji przetargowej,
e oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
- drég dowozu materiatow,
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- miejsc sktadowania materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj.
prad, woda, c.o. niezbedne do prowadzenia robdt.

4.7 Kontrola jakosci roboét
4.7.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg przetargowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.
Program zapewnienia jakosci (PZ)) bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
e bhp,
¢ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,
¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementdéw robot,
e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
b) czes¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
e Srodki transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
e sposdOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
e sposdOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,
e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
4.7.2 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
4.7.3 Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
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ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca .
4.7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

4.7.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

4.7.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiajgcy moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg przetargowg i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskag Norma

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

4.8 Dokumenty budowy

4.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Zamawiajgcego,
e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
4.8.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.
4.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
4.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie.
4.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .

4.9 Obmiar robét
4.9.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
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projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang przez Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych inwestycje.

4.9.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

4.9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

4.9.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

4.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

4.10 Odbior robét
4.10.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi koricowemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.
4.10.2 Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdét dokonuje Zamawiajacy.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
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konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

4.10.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy.
4.10.4 Odbiodr korncowy robot
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.
Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa
ponizej.
Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
przetargowq i SST.
W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru konicowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
4.10.5 Dokumenty odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robaét jest protokaét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

SST i ew. PZJ,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru korncowego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

4.10.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr koricowy robot”.

4.11 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczern obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji przetargowej a takze w
obowigzujgcych przepisach.

Ceny ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowe] zapfaty .

4.12 Przepisy zwigzane
v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U.z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.)

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzagdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobdow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie oceny systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.,
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poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. nr 121, poz.1138).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzagdzenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)>

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo

Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 -
tom I-IV>.
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5. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST- Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Kod 45110000-1
5.0. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania Budynek Uzytecznosci Publicznej Centrum
Spraw Spotecznych — rozbudowa istniejgcego budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej
zlokalizowanego w Kotobrzegu przy ul. Okopowej dziatka nr 93 obreb 2.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowani dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych:

- rozbidrka scianki ceglanej gr. % c,

- wykucie otworu drzwiowego w $cianie z cegiet gr. 2%/, c.

- wywO0z gruzu z rozbieranych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania
ogodlne" pkt 4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wedtug ST ,Wymagania ogdlne"

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Brak.

2.3. Sktadowanie materiatow

Wedtug ST ,Wymagania ogdélne" pkt 4. Gruz i materiaty odpadowe sktadowaé w kontenerach
budowlanych dokonujgc starannej segregacji.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4. Roboty rozbiérkowe
prowadzi¢ recznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 4. Wykonawca
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bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych Wykonawca jest zobowigzany uzgodnic ze stuzbami
komunalnymi sposoby utylizacji i zagospodarowania odpaddw niebezpiecznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas realizacji robdt nie przewiduje sie prowadzenia badan.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

- rozbidrka $cianek dziatowych (m?),

- wykucie otworu w Scianie z cegiet (m3),

- transport gruzu i materiatéw z rozbidrki — (m3) (z uwzglednieniem odlegtosci transportu).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci okreslono w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) z
pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Kod 4510000-8
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy
Przystgpienie do robdt nalezy poprzedzié¢ opracowaniem przez gtéwnego wykonawce projektu
organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,
Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektow placu
budowy (kontenery biura budowy, szatni zumywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych
magazyndw pomocniczych, obiektdw technologicznych) w sposéb nie powodujacy kolizji z
drogami transportu materiatow i sprzetu,

Opracowanie programu bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy
robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykoriczeniowych,

Charakterystyka robdt i ich zasadnicze parametry,

Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych,

Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdlnych
elementéw obiektu.

2. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywaniu robdt osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m,

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i
urzadzen,

ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowa
oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojéw, szatnie,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

na budowach wieloletnich urzgdzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czystg i brudng,
jadalnie, suszarnie odziezy umywalnie natryski, pomieszczenia do gotowania napojéw, kabiny
higieny osobistej dla kobiet, ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami dotyczgcymi ogdélnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,
przygotowac sktady na materiaty, ktére moga spowodowac wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudniaé¢ wykonywanie robét.

Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywad je w czystosci
i nie uniemozliwiac¢ transportu wewnatrz.
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Kod 45111000-8
5.2. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym umowa.
W zakres tych robdét wchodza:
- wykopy.
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
- podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
- zasypki.
- transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopdw materiaty nie wystepuja.
Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podsypek zwirowych.
Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
—  uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawartosc frakcji pytowej do 2%,
- zawartosc czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podsypek piaskowych nalezy stosowac piasek zwykty.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
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. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy .

A Prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ w porze suche;j.

A Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupetnic
materiatem nosnym (podsypka piaskowa, chudy beton).

A Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢é.

A Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub
rozrobione partie gruntow nalezy usungc z podtoza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg
zageszczong do ID=0,6 lub chudym betonem.

A Wystepujgce sgczenia wod gruntowych mogg utrudniac prowadzenie prac ziemnych. Wode
gromadzacy sie w wykopie nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza zasieg oddziatywania na
teren prowadzenia robét.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢é wolna od nasypdw i
materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
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(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podkftadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jednag
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbiér robdét ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegoblnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robodt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowad:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
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- rodzajistan gruntu w podtfozu

- wymiary wykopdw

-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

—  grubos¢ i rébwnomiernosc warstw podktadu

—  sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubosc i rdwnomiernosc warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy — [m’]
— podktady —[m’]
— zasypki — [m’]
— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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5.3. ROBOTY ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji zelbetowych wg projektu konstrukcyjnego tj. :

- fundamenty zelbetowe,

- $ciany zelbetowe,

- stropy zelbetowe,

- ptyta dachowa zelbetowa,

- wience, stupy i podciagi zelbetowe,

- nadproza zelbetowe,

- schody zelbetowe,

- szyb windowy zelbetowy.

Wszystkie elementy zelbetowe nalezy wykonac zgodnie z rysunkami wg projektu konstrukcyjnego.

Roboty obejmuja:
e deskowanie,
e zbrojenie,
* betonowanie.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,, Wymaganiach

ogodlnych” pkt 4.
2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét, objetymi niniejszg SST, sa:
¢ betonijego sktadniki,
e stal zbrojeniowa.
e zaprawa cementowa,
¢ deskowanie do wykonywania konstrukcji zelbetowych,
2.3 .Zaprawa cementowa
Do zapraw nalezy stosowacé cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek
wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250.
2.4. Beton i jego sktadniki
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.
Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250.
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiadaé¢ PN-B-06250 .
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-
1:2003.
Sktadniki betonu dozowane wagowo.
Klasa betonu konstrukcyjnego powinna wynosi¢ C20/25 o stosunku w/c nie wiekszym niz 0,60, o
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zawartdci cementu nie mniejszejn280kg/m3.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Tabela nr 1 Klasy wytrzymatosci na sciskanie betonu zwyktego
wg PN-EN i nieaktualnej PN-88

Wg PN-88/B-06250 | Wg PN-EN 206-1 Wytrzymatos¢ charakterystyczna | Wytrzymatosé srednia
(MPa) (MPa)
B-5 Brak oznaczenia 5,0 Ponizej 7,0
B-7,5 Brak oznaczenia 7,5 Ponizej 14
B-10 C8/10 10 14,0-18,9
B-15 C12/15 15 19,0 -23,9
B-20 C16/20 20 24,0 -28,9
B-25 C20/25 25 29,0-33,9
B-30 C25/30 30 34,0 - 40,9
B-35 C30/37 30 41,0 -48,9
B-40 C35/45 45 49,0 -
Do C100/115 115

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonania prefabrykatow zelbetowych:
¢ deskowania,
e betoniarki,
e zasobniki, pompy, przenosniki tasmowe do transportu mieszanki betonowej,
e zawiesia, haki, zmechanizowane urzgdzenia dzwigowe jak zurawie ,suwnice,
* urzadzenia transportowe wewnatrz wytworni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
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przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
ja przed korozjg i uszkodzeniami.

Transport elementdw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych

je przed uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. W
czasie transportu nie powinno sie dokonywac rozsegregowanie jej sktadnikow. Urzgdzenia do
transportu mieszanki betonowej powinny by¢ systematycznie czyszczone z jej resztek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

5.2. Przygotowanie i montaz deskowania

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewnié sztywnos¢ i
niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych
deskowan i zwigzanych z nim rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-64/B-03150 i PN-62/B-03200. Ustalona
konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac tatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc ich uzycia. Tarcze deskowan dla betondw ciektych
powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.
Deskowanie belek i rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang
w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$c tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane scisle wg. ich dokumentacji technicznej i przed wypetnieniem ich
masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowos¢ wykonania deskowan i zwigzanych z
nim rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane
przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane woda.

Dopuszcza sie nastepujace typy deskowania :

a) Deskowania indywidualne ( zwykte ) wykonane catkowicie z drewna lub czesciowym uzyciem
materiatéw drewnopochodnych bezposrednio na miejscu wykonania robét betonowych,
zelbetowych, konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowan
indywidualnych (zwyktych) w innych przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznoscig
techniczng lub celowos$cig gospodarcza.

b) Deskowania z gotowych elementdéw z materiatéw jak wyzej lub metalowe o mozliwosci
wielokrotnego uzycia dla okreslonych elementow, belki, stupy, ptyty, oraz do wykonania
powtarzalnych uktadéw konstrukcji betonowych lub zelbetowych, deskowania juz z
gotowych elementéw dzielg sie na:

e deskowania przestawne
¢ deskowania Slizgowe
e deskowania przesuwne.
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5.3. Przygotowanie i montaz zbrojenia
Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢, np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety uzyte do
produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy
je prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie. Dopuszczalna
rdznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od ugiecia do odgiecia w stosunku do podanych na
rysunku nie powinna przekracza¢ = 10 mm.
Wtasnosci mechaniczne stali uzywanych do zbrojenia betonéw powinny odpowiadac
postanowieniom PN-56/B-03260. Stal dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w
zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Dostarczong na budowe stal, ktéra:

v" nie ma za$wiadczenia (atestu)ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej

wtasnosci,

v" peka przy wykonywaniu hakéw,

v"uzyta ma by¢ do specjalnych konstrukgji,
Nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-71/H-04310.
Badanie stali na budowie. Ciezar badanej stali na budowie nie powinien przekraczaé 60 ton. Z kazdej
partii nalezy pobierac 6 probek do badania do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢
przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jezeli na prébkach zginanych nie nastepuja pekniecia lub
rozwarstwienia.
Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zgdnej, stal
badana moze by¢ uzyta do zbrojenia konstrukcji pod warunkiem zmiany zaprojektowanego przekroju
zbrojenia odpowiednio do rzeczywistej granicy plastycznosci ustalonej na podstawie badan.
Haki, odciecia pretow, ztgcza, rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykonywaé wedtug projektu przy
réwnoczesnym zachowaniu postanowien PN-56/B-03260.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-56/-03260. Do zgrzewania i spawania pretow moga
by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Skrzyzowania zbrojenia ptyt i Scian wigze sie, spawa, taczy:

a) W dwdch rzedach pretow skrajnych- kazde skrzyzowanie.

b) W pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice.
W zbrojeniach ptyt opartych na wszystkich podporach nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.
Skrzyzowania pretdw z prostymi odcinkami strzemion nalezy tgczy¢ na przemian.
Konce strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa lub belki. Dtugos¢ hakéw strzemion powinna
wynosi¢ przy srednicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy srednicach od 0 do 12 mm co najmniej
80 mm.
Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekracza¢ 3%. Zamkniecia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania
skrzyzowan pretdw i strzemion styki spawania mogg znajdowac sie na jednym precie.
Siatki i szkielety ptaskie zgrzewane lub spawane nalezy zgrzewac lub spawaé w punktach pokazanych
w rysunkach roboczych, Siatki i szkielety zgrzewane lub spawane nalezy wykonywaé w prostopadtym
uktadzie pretéw gtéwnych i rozdzielczych, chyba ze na rysunkach roboczych wskazano inacze;j.
Dtugosé pretdw wystepujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego nie powinna by¢
mniejsza niz 10 mm i nie powinna przekracza¢ 25 mm. Rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna
przekraczac + 3. Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac +
25mm.
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Badanie na wytrzymatosc siatek i szkieletéw ptaskich nalezy przeprowadzaé przyjmujac za partie ich
liczbe o ciezarze nie przekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich nie
powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie. Badanie nalezy przeprowadzaé rozrywajac prety w kierunku
prostopadtym do ptaszczyzny siatki lub szkieletu na catej siatce, podpierajac pret gérny w miejscach
taczenia i podwieszajac ciezar do preta dolnego. Badany wezet powinien wytrzymac obcigzenie nie
mniejsze od podwadjnego ciezaru siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawac trzy
skrzyzowania pretéw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W przypadku gdy
jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, prébom nalezy poddac co najmniej sze$¢ siatek lub
szkieletow ptaskich. Jezeli badanie podwdjnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny, wéwczas
partie nalezy odrzucic.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach lub szkieletach ptaskich nie
powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie ptaskim. Liczba
uszkodzonych skrzyzowan nie powinna przekraczaé 25% ogolnej ich liczby.
Szkielety przestrzenne nalezy wykonywac przez taczenie pretow pojedynczych lub szkieletow
ptaskich.
taczenie powinno odbywad sie przez zgrzewanie, spawanie, wigzanie miekkim drutem. Szkielety
zbrojenia samonosnego, niosgce ciezar wtasny, ciezar deskowania i ciezar masy betonowej nalezy
wykonywac zgodnie z zasadami montazu konstrukcji stalowych.
Montaz zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac tylko w tym przypadku,
jesli deskowanie belki moze by¢ montowane po utozeniu zbrojenia.
Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wedtug naznaczonego
rozstawu pretéw. Dla zachowania wtasciwe]j grubosci otulenia pretdéw zbrojenia betonu, nalezy
uktadane na deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci
otulenia. Dtugosc¢ zaktadu ztgcz pretdw gtdwnych siatek spawanych i szkieletéw ptaskich spawanych,
o jednostronnym utozeniu pretéw podtuznych, powinna wynosic¢ 30 $rednic.
Dtugos¢ zaktadu dla siatek spawanych w kierunku pretdw roboczych powinna wynosi¢ co najmniej
dwukrotng dtugos¢ oka siatki plus 50 mm liczac miedzy skrajnymi pretami rozdzielczymi, nie mniej
jednak niz 250 mm. Ztacza siatek nalezy wykonywac na przemian.
Dtugos¢ zaktadu dla siatek spawanych w kierunku pretdw rozdzielczych powinna wynosi¢ co hajmniej
0,5 dtugosci oka siatki. Jezeli element zbrojny siatkg jest podparty na podporze skrajnej swobodnie,
woéwczas skrajny pret rozdzielczy siatki powinien znajdowac sie poza krawedzig wewnetrzng
podpory. W przypadku gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony, nalezy konce pretéw gtéwnych
zakonczy¢ hakami. Jezeli belka jest zbrojona szkieletami ptaskimi, to skrajny poprzeczny pret szkieletu
nalezy umieszczaé poza wewnetrzng krawedzig podpory, w odlegtosci nie mniejszej niz 20 srednic
pretéw gtéwnych. Szkielety przestrzenne zbrojenia po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy
taczy¢ zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie. Szkielety ze stali zbrojeniowej o Srednicach do
16 mm mozna tgczy¢ drutem miekkim.
Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez inspektora
nadzoru (kontrole techniczng) oraz wpisany do dziennika budowy.
Zadanie kontroli technicznej polega na sprawdzeniu zgodnosci utozonego w deskowaniu zbrojenia z
rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej normy, zgodnosci z
rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
5.4. Betonowanie i pielegnacja betonu
Sktad masy betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-63/B-06250
Wykonanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajgcej

e pojemnos¢ i rodzaj betoniarki

e sposdb dozowania sktadnikéw

e zawilgocenie kruszywa
Recepty robocze powinny byé umieszczone w sposdb trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1 m3
betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania betonu.
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Rdéznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do
ustalenia sktadu betonu nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna roznica
Frakcje pytowo — piaskowe od 0 do 0,5 mm +10 %
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm +10%
Zawartos¢ poszczegodlnych frakcji powyzej 5 mm | £ 20 %

Jezeli réznice przekraczajg dopuszczalne wartosci w poszczegélnych partiach sktadowanego
kruszywa, a srednie jego uziarnienie miesci sie w dopuszczalnych granicach, kruszywa mozna uzy¢ do
betonu jedynie po uprzednim ujednoliceniu, np. przez zmieszanie spycharka.

Doktadnos¢ dozowania sktadnikéw. Doktadno$¢ dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej nie
powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Doktadnos¢ dozowania sktadnikow.

Doktadnos$¢ dozowania , %

Sposdb dozowania Cement i domieszki Kruszywo Woda i dodatki
sproszkowane

Objetosciowe - 5 2

Ciezarowe z obstugg 2 3 2

reczna

Ciezarowe automatyczne 1 2 1

Przy wykonaniu betondw wyzszych marek przeznaczonych do konstrukcji specjalnych doktadnos¢
dozowania
nie powinna by¢ mniejsza niz dozowanie ciezarowe z obstuga reczng Doktadnos¢ korekty receptury
mieszanki betonowej dokonywanej wskutek zmiennego zawilgocenia kruszywa powinna odpowiadac
wartosSciom podanym w tablicy 2.
Mieszanie masy betonowe]j powinno odbywac sie mechanicznie. Na budowach, ktdrych dzienna
produkcja betonu nie przekracza 5 m3 , dopuszczalne jest rGwniez mieszanie reczne , w tym
przypadku nalezy powiekszy¢ ilos¢ cementu o 5 % w stosunku do ilosci przyjetej przy mieszaniu
mechanicznym, jezeli nie prowadzi sie badan betonu wg PN-63/B-06250.
Do mieszania masy betonowej konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej zaleca sie stosowac
betoniarki mieszadtowe o wymuszonym mieszaniu. Betoniarki te mozna stosowac tylko przy
kruszywie o maksymalnej Srednicy ziaren do 40 mm. Przy wiekszej Srednicy ziaren kruszywa Dmax
nalezy stosowacé betoniarki wolnospadowe o pojemnosci:

1. co najmniej 500 przy D max= 80 mm,

2. co najmniej 1000 | przy Dmax=120 mm,

3. co najmniej 2000 | przy Dmax= 160 mm.
Betony konsystencji plastycznej, potciektej i ciektej mozna miesza¢ w dowolnym typie betoniarki.
Najkrétszy czas mieszania sktadnikow betonéw zwyktych podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Najkrétszy czas mieszania skfadnikéw

Pojemnos¢ betoniarki W min., przy konsystencji W min, przy konsystencji W min, przy konsystencji
masy ciektej i potciektej masy plastycznej gesto plastycznej i wilgotnej

Do 500 1,0 1,5 3,0

Do 1000 1,5 2,0 4,5

Do 2000 2,0 2,5 6,0

Zaleca sie aby w wiekszych wytwdrniach betonu optymalne czasy mieszania masy betonowej
ustalone byty doswiadczalnie przez laboratoria.

Rzeczywista objetosc¢ sktadnikéw odpowiadajgca jednemu zaborowi betoniarki nie powinna réznic sie
od optymalnej, ustalonej dla danego typu betoniarki wiecej niz o 10%. Zas czas uzycia masy
betonowej wymieszanej przy temperaturze ponad +20 C nie powinien przekracza¢ 1 godziny od
chwili zarobienia, a wymieszanej przy temp. + 20C -1,5 godziny od chwili zarobienia. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uktadanie masy betonowej po dtuzszym czasie, niz podano
wyzej, jesli masa ta da sie nalezycie zagesci¢, co powinno by¢ stwierdzone doswiadczalnie.

Warunki transportu masy betonowej. W zaleznosci od ilosci masy betonowej i odlegtosci jej
przewozu dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych srodkéw transportowych:

e taczek przy odlegtosci do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m3, wzniesieniu terenu do 40% i

spadku do 10%,

e wobzkéw dwukotowych (japonek) przy odlegtosci do 80 m, przerobie zmianowym do 100m3,

przy wzniesieniu i spadku terenu jak powyzej,

e transportu pompowego przy odlegtosci do 300 m lub wysokosci do 35 m i duzych masach

betonu przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

e przenosnikéw tasmowych przy odlegtosci do 25 m i duzych masach betonu,

¢ wywrotek samochodowych przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwérni i

odlegtosci przewozu do 5 km, gdy ilosci zmianowego zuzycia masy betonowej sg stosunkowo
nieduze,

¢ pojemnikdéw mieszarek zainstalowanych na samochodach w warunkach jak w pierwszym,

lecz przy odlegtosci do 15 km i matym zmianowym zuzyciu masy betonowe;.
Srodki transportu masy betonowej nie powinny powodowac :

e naruszenia jednorodnosci masy,

e zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego bezposrednio po wymieszaniu.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukgcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonej projektem
moze wynosi¢ = 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gietych badanych
metodg ,,Ve-be” réinice nie powinny przekracza¢:

e dla betondw gestoplastycznych + 4-6,

e dla betonéw wilgotnych + 10-15.

Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw:

a) Masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wg stozka

opadowego),

b) Szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1m/s, pochylenia przenosnika nie

powinien by¢ wiekszy niz 18 przy transporcie do gory i 12 przy transporcie w dot,

¢) Przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rGwnomiernego wysypywania masy

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzany do dostarczonej masy betonowej.
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Transport masy betonowej pompowy lub pneumatyczny powinien odbywac sie scisle wg
odpowiednich instrukcji opracowanych dla danego urzadzenia.
- Uktadanie i zageszczanie masy betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
robot przygotowawczych w szczegdlnosci:
a) wykonanie dekowania
b) wykonanie zbrojenia
c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej
lub powierzchni tgczonych prefabrykatow,
d) gotowosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.
Wysokos¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m. Stupy o przekroju co najmniej 40840 cm, lecz nie wiekszym niz 0,8 m2, bez
krzyzujgcego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci do 5,0 m. Przy stosowaniu
masy betonowej o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze odbywac
sie z wysokosci nie przekraczajgcej 3,5 m. W przypadku koniecznosci uktadania masy betonowe;j z
wiekszych wysokosci od wyzej podanych nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne itp. W
przypadku koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych, nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w
odpowiednie urzadzenia ( klapy ruchome ), umozliwiajace pionowy opad masy betonowej tuz przed
miejscem jej utozenia. Przy uktadaniu masy betonowej w deskowaniu $lizgowym nalezy:
b) mase betonowg uktadaé warstwami o grubosci 20+30 cm,
c¢) uktadanie nowej warstwy masy betonowej nalezy zaczynaé po ukoriczeniu ukfadania warstwy
poprzedniej na catym obwodzie deskowania slizgowego,
d) szybkos¢ uktadania masy betonowej w deskowaniu slizgowym powinna by¢ taka, aby byto
zapewnione wypetnienie deskowania do wysokosci okoto 60+70 cm w przeciggu 3+3,5
godziny,
e) podnoszenie nalezy wykonywac tylko po zapetnieniu form do wysokosci 60+70 cm na catym
obwodzie; do czasu zapetnienia deskowania na podang wysokos$¢, deskowanie moze
by¢ podnoszone z szybkoscig nie wiekszg niz 60 mm/godzine,
f) w okresie podnoszenia deskowania mase betonowg powinno sie uktada¢ w deskowaniu
réwnomiernymi warstwami o grubosci 20+25 cm; rozpoczeciem uktadania warstwy nowej
moze nastgpic tylko po ukonczeniu uktadania warstwy poprzedniej; gérny poziom uktadanej
masy betonowej powinien znajdowac sie ponizej poziomu podtogi roboczej nie wiecej
niz 0,10 m,
g) podnoszenie deskowania powinno odbywac sie z szybkoscig uniemozliwiajacg przywarcie
utozonej masy betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzacy z deskowania
powinien mie¢ wytrzymatosé wymagana projektem; na powierzchni betonu wychodzacego
z deskowania mogg mieé najwyzej slady deskowania dajace sie tatwo zatrzeé packa;
zaleca sie ustalenie szybkosci posuwu deskowania slizgowego doswiadczalnie.
Przy uktadaniu masy betonowej w deskowaniu przestawnym powinno by¢ przestrzegane
rownomiernie jej utozenie warstwami o grubosci 30+40 cm. Rzeczywista szybko$¢ betonowania
w deskowaniu przestawnym nie powinna przekraczaé szybkosci przyjetej przy obliczaniu
deskowania na parcie masy betonowej. Przy betonowaniu wysokich scian stupéw szybkos¢
betonowania powinna uwzgledniaé dopuszczalng wielkos¢ cisnienia wywieranego
przez mase betonowa na deskowanie.
Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po
uptywie 1+2 godzin od zabetonowania tych stupow lub $cian. Belki ciggte i ptyty nalezy betonowac
jednoczesnie.
Mase betonowg mozna zageszczac recznie przez wibrowanie oraz sSrodkami specjalnymi. Masa
betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie po
zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie masy betonowej moze
by¢ stosowane tylko do mas betonowych o konsystencji ciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto
rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw wgtebnych. Zageszczanie przez wibrowanie

29



CSS - Rozbudowa istniejgcego budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej ST B-00.00.00
78-100 Kotobrzeg, ul. Okopowa, dziatka nr 93, obreb 2 KOD 45000000-7

wykonuje sie przy uzyciu wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych i pretowych.
Wibratory wgtebne nalezy stosowaé do zageszczania betonu o konsystencji plastyczne;j i
gestoplastycznej. Wibratory wgtebne o duzej mocy (ponizej 2 KM) nalezy stosowac do konstrukcji
betonowych oraz zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko
rozstawionym zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropéw
budynkéw. Wibratory pretowe nalezy stosowac do zageszczania betonu w konstrukcji betonowych
lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,80 m i rzadko rozstawionym
zbrojeniu, do wibrowania nawierzchni drogowych oraz do wibrowania stropéw budynku.
Wibratory pretowe nalezy stosowac w przypadku zageszczania betonu w konstrukcji o bardzo
gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

Zageszczenie masy betonowej za pomocg wibratorow powinno odbywac sie z zachowaniem
nastepujgcych warunkow

a) przy stosowaniu wibratorow wgtebnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora

nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 — krotna wielko$¢ skutecznego promienia dziatania
wibratora; grubos¢ warstwy zageszczonej masy betonowej nie powinna by¢
wieksza niz 1,25 dtugosci butawy wibratora ( roboczej czesci ); wibrator w czasie
pracy powinien byc¢ zagtebiony na 5+10 cm w warstwe dolng utozong i zageszczong,

b) przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych

stanowiskach powinny zachodzié na siebie na odlegtos¢ 10+20 cm; grubos¢
zageszczonej warstwy masy betonowej nie powinna przekraczaé 20 cm,

c) zakresisposéb stosowania wibratoréw przyczepnych powinny by¢ ustalone doswiadczalnie,

d) czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw wgtebnych, szybkos$¢ posuwu

wibratoréw powierzchniowych jak i skuteczny promien dziatania obu typdéw

wibratoréw powinny by¢ dla kazdego rodzaju masy betonowej ustalone doswiadczalnie,

e) opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojenia jest nie dopuszczalne;
wibratory powinny by¢ tak dobierane do rodzaju deskowan, aby nie powodowaty
ich odksztatcen,
f) wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej masa betonowa zwigzata o

tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe

dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 20 kG/cm?2.
Zageszczenie masy betonowej za pomocg odwodnienia urzgdzeniem, prézniowym powinno by¢
odprowadzone wedtug specjalnych instrukcji opracowanych kazdorazowo w zaleznosci od urzgdzenia
i rodzaju robot.
Zageszczanie reczne masy betonowej wykonuje sie za pomocg tzw. sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby korice pretéw wchodzity na gtebokosé 5+10 cm w
warstwe poprzednio utozonego betonu oraz jednoczesnego lekkiego optukiwania deskowania
mtotkami drewnianymi.
- Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu. Przerwy robocze nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych projektem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy przy
specjalnych
konstrukcjach uprzednio uzgodnié z projektantem. W prostszych przypadkach betonowania nalezy
zakonczy¢:

a) w belkach i podciggach w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

b) w stupach w ptaszczyznach stropdw, belek lub podciggdw,

c) w ptytach na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego z betonem Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw betonu oraz warstwy

powstatego szkliwa cementowego,
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e bezposrednio przed utozeniem $wiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenie
powierzchni potfaczenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej w
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Jezeli nastgpita przerwa w betonie zageszczonym przez wibrowanie, wéwczas wznowienie
betonowania z zageszczeniem betonu przez wibrowanie nie powinno odbywac sie pdzniej niz w ciggu
3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C
to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy
unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia, uprzednio utozonego betonu.

W przypadku koniecznosci dokonania przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanej w
deskowaniu slizgowym na czas dtuzszy niz 2,5 godziny, konieczne jest powolne podnoszenie
deskowania po zabetonowaniu ostatniej warstwy na niezbedng wysokos¢.

- Pielegnacja betonu
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres co najmniej 3 dni przy stosowaniu
cementu glinowego, 7 dni przy stosowaniu cementu portlandzkiego, 14 dni przy stosowaniu
cementdéw hutniczych istarczano — zuzlowych.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od chwili od
jego utozenia.
Elementy i konstrukcje nalezy po zakonczeniu obrébki cieplnej doprowadzi¢ do petnego nawilzenia
wodg i w tym stanie utrzymac je najmniej przez 3 dni. Woda uzyta do polewania betonéw po
zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury
elementu.
Duze masy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnie opracowanych instrukcji.
Przy prowadzeniu robét betonowych w niskich temperaturach obowigzuje przestrzeganie
nastepujgcych warunkow:
b) Betony narazone na bezposrednie dziatanie wilgoci i mrozu powinny przy obnizeniu sie ich
temperatury ponizej —1C wykazywac wytrzymatosé na Sciskanie rowng co najmnie; :
- 80 kg/cm2 przy -C/W>1,8
- 100 kg/cm?2 przy -C/W<1,8
c) Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili, gdy
temperatura ich spada ponizej —1°C, odznaczac sie takim stopniem stwardnia, jaki uzyskuje sie
po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C.
Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, sSrodki transportu i deskowanie dopuszcza
sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 kg/cm2 pod warunkiem, ze
odksztatcenie nie spowoduje powstania rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy korzystac
ze Swiezo zabetonowanych stropowi schoddéw co najmniej w ciggu 36 godzin od chwili ich
betonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej 10°C powinien
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu. Uzytkowanie $wiezo zabetonowanych konstrukcji do celow
komunikacyjnych moze by¢ stosowane pod warunkiem spetnienia wymagan wyzej podanych oraz
utozeniem ktadek lub toréw z desek o grubosci co najmniej 36 mm.
- Przyspieszenie twardnienia betonu
Dla przyspieszenia dojrzewania betonu dopuszczalne jest stosowanie nastepujgcych metod:
a) zastgpienie cementu marki nizszej cementem maki wyzszej,
b) stosowanie cementéw szybkosprawnych,
c) dojrzewanie betonu w parze pod normalnym cisnieniem,
d) przyspieszenie dojrzewania betonu za pomocy pradu elektrycznego,
e) dodawanie do betondw specjalnych domieszek chemicznych
Przy zastgpieniu cementu marki nizszej cementem marki wyzszej nalezy dodac do przygotowanej
masy betonowej takg ilos¢ cementu marki wyzszej, ktdra zapewni wiasciwg wytrzymatosc i
szczelnos$é. llosc ta powinna byé obliczona, w zadnym przypadku zas nie powinna by¢ mniejsza od
ilo$ci podanych w PN- 63/B-06250.
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Cementy szybkosprawne nalezy dodawac do betondéw dla przyspieszenia ich dojrzewania tylko
woéwczas, jezeli konieczne jest uzyskanie w krétkim czasie jego wysokiej wytrzymatosci lub w celu
unikniecia naparzania.

Do betondw naparzanych mogg by¢ stosowane wszystkie cementy portlandzkie, hutnicze
produkowane przez przemyst krajowy. W przypadku stosowania cementéw importowanych, nalezy
ich przydatnosc¢ do tego celu sprawdzi¢ laboratoryjnie.

Warunki obrébki cieplnej powinny by¢ ustalone doswiadczalnie przy uzyciu tych samych materiatow,
ktore przewiduje sie zastosowac do wykonania danej konstrukcji.

Wysokos¢ temperatury przy obrébce cieplnej betonu i czas trwania poszczegdlnych faz cyklu
cieplnego powinny by¢ tak dobrane, aby obnizenie wytrzymatosci betonu nagrzewanego nie wynosito
wiecej niz 20% wytrzymatosci betonu twardniejgcego w normalnych warunkach, po 28 dniach
twardnienia.

W przypadku gdy zachodzi mozliwos¢ obnizenia wytrzymatosci betonu naparzanego nalezy
skorygowaé marke betonu albo sktad masy betonowej.

Elementy i konstrukcje nalezy po zakoniczeniu obrébki cieplnej doprowadzi¢ do petnego nawilzenia
wodg i w tym stanie utrzymad je co najmniej przez 3 dni.

Kontrola wytrzymatosci betonu powinna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami

PN-63/B-06250. Dla kontroli wytrzymatosci betonu poddawanego obrdbce cieplnej nalezy
wykonywac prébki kontrolne, ktére nalezy umiesci¢ w takich warunkach cieplnych, w jakich
dojrzewac bedzie konstrukcja.

Zgodnos¢ warunkow cieplnych dojrzewania betonu w prébkach i w konstrukcji powinna by¢ na
poczatku robét stwierdzona odpowiednimi pomiarami temperatury.

Przyspieszanie dojrzewania za pomoca pradu elektrycznie zmiennego bezposredniego
przewodzonego przez mase betonowa moze by¢ wykonane tylko na podstawie poprzednio
przygotowanej dokumentacji tego procesu okreslajacej, w zaleznosci od marki betonu, rodzaje i
gestosci zbrojenia elementéw, ich moduty powierzchniowe, temperatury otoczenia i zadane
wytrzymatosci betonu po nagrzewaniu, rodzaj i rozstaw elektrod, czas nagrzewania masy
betonowej, czas nagrzewania izotermicznego i czas stygniecia.

Nagrzewana przez bezposrednie dziatanie pradu elektrycznego masa betonowa nie powinna
zawierac zadnych chemicznych srodkéw przyspieszajgcych jej dojrzewanie. Z uwagi na
bezpieczenstwo pracy nagrzewanie elektryczne na budowie przeprowadza sie obnizonym napieciem
sieciowym nie przekraczajgcym 51V. Stosowanie wyzszych napiec dopuszcza sie przy statym nadzorze
specjalisty- inzyniera lub technika elektryka.

W kazdym przypadku i w ciggu catego okresu prowadzenia nagrzewania elektrycznego instalacja
powinna by¢ dozorowana przez montera elektryka.

Przyrost temperatury w czasie wstepnego podgrzewania elementu, tj. do temperatury okoto 30+35C,
nie powinien przekraczaé 5C na godzine.

W okresie stygniecia spadek temperatury nie powinien przekraczac¢ 8+10C na godzine. Usuniecie
ocieplenia elementu moze nastgpic¢ dopiero wéwczas, gdy beton osiggnie wtasciwg wytrzymatosé i
gdy rdéznica temperatur nagrzanej konstrukcji i otoczenia nie przekracza 10+15 C.

Ustalona w dokumentacji charakterystyka nagrzewania powinna by¢ scisle utrzymana w ciggu catego
okresu przebiegu, regulacja temperatury zas powinna by¢é wykonana wg zasad podanych w instrukcji
nagrzewania, stanowigcej integralng cze$¢ dokumentacji nagrzewania.

Srodki chemiczne przyspieszajace dojrzewanie betonu nalezy stosowac zgodnie z PN-63/B06250.
5.5. Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie deskowania konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Deskowania i rusztowania powinny pozostawac tym dtuzej, im wiekszy jest stosunek obcigzenia,
ktore przypada na dang czes¢ konstrukcji zaraz po usunieciu deskowania, do obcigzenia catkowitego,
na jakie dang cze$¢ budowli jest obliczona.
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Rusztowanie nalezy demontowac stopniowo, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby
podpor.
Usuwanie podpér rusztowan nalezy przeprowadzié¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych
naprezen w konstrukcji.
Po prawidtowej pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15 C mozna dla betondw z
cementdéw portlandzkich i hutniczych dojrzewajgcych w sposéb normalny przewidywac nastepujgce
terminy usuniecia deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania.:

1. 2 dnilub Rw=25 kg/cm2 dla usuniecia deskowan, filaréw i stupéw o powierzchni przekroju do

1600 cm?2 oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestawnych,

2. 10do 12 dnilub 0,7 Rw dla stropdéw, belek, tukdw o rozpietosci 6,0 m

3. 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach
Przy stosowaniu betonéw z cementéw glinowych lub szybkotwardniejgcych wyzej podane terminy
moga ulec zmniejszeniu, jednak nie wiecej niz 0,50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczacych
wytrzymatosci betonu.
Gdy $rednia temperatura dobowa spada ponizej 0C, wowczas nalezy uznaé, ze beton nie twardnieje i
takich ddéb nie nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatacznika do PN-
63/B-06250, przy czym za temperature, w zaleznosci od ktdrej okresla sie Przewidywana
wytrzymatos$¢ beton, uwaza sie srednig temperature z catego okresu twardnienia betonu, jako
Srednig z poszczegdlnych srednich temperatur dobowych.
Przy usuwaniu deskowan z konstrukcji konieczna jest obecnosé przedstawicieli kontroli techniczne;j.
Przy nieustalonej wartosci betonu po rozmontowaniu deskowania konstrukcji nalezy sprawdzi¢
wytrzymatos$¢ konstrukcji przez prébne obcigzenie.
Optymalny cykl przesuwu deskowan oraz posuwu deskowan slizgowych powinny by¢ ustalone w
dokumentacji technicznej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami biezgco prowadzonych
badan na budowie.
UWAGA
SCIANY WEWNETRZNE | SLtUPY O POWIERZCHNI WYKONCZENIOWEJ BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO NALEZY FIBROWAC ZE SZCZEGGLNA STARANNO§CIA. STOSOWAC
MIESZANKE BETONOWA O KONSYSTENCIJI BEZ PECHERZY POWIETRZNYCH. W RAZIE POTRZEBY
ZASTOSOWAC PLASTYFIKATOR.
5.6. Ochrona betonu przed szkodliwym dziataniem czynnikéw chemicznych
W przypadku gdy beton w fundamentach, zbiornikach, rurach itp. Moze by¢ narazony na szkodliwe
dziatanie chemiczne wody gruntowej lub wody sciekowej, nalezy kazdorazowo przeprowadzié
analizie wdd i stosowad odpowiednie srodki zaradcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 4.
6.2. Kontrola wykonania obejmuje:
¢ kontrole materiatéw
e kontrola wykonania i sprawdzenie zbrojenia
e biezgcay kontrole form-wymiary, odksztatcalnosc ztaczy,
e sprawdzanie jakosci wykonania mieszanki betonowej,
e sprawdzanie wytrzymatosci betonu,
e sprawdzanie jakos$ci wykonczenia powierzchni betonu architektonicznego.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i zbrojenia
W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzad systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, zgodnie z tablicg 1.
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Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu
z dokumentacjg projektowgq oraz z wymaganiami PN-B-06251.

Tablica 1. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

Lp. Rodzaj badania Metoda Termin lub czestosé
badania badania wg

1. Badania sktadnikow betonu

1.1. Badanie cementu bezposrednio przed
- Czasu wigzania PN-EN 196-3 uzyciem kazdej
- zmiany objetosci PN-EN 196-3 dostarczonej partii
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
1.2. Badanie kruszywa
- skfadu ziarnowego PN-B-06714-15 kazdej
- ksztattu ziarn PN-B-06714-16 dostarczonej
- zawartosci pytdw mineralnych PN-B-06714-13 partii
- zawartosci zanieczyszczen obcych PN-B-06714-12 bezposrednio przed
- wilgotnosci PN-B-06714-18 uzyciem
przy rozpoczeciu robot oraz
1.3. Badanie wody PN-B-32250 w przypadku stwierdzenia

zanieczyszczen

2. Badania mieszanki betonowej

-urabialnosci PN-EN 206-1:2003 | -przy rozpoczeciu robot

-konsystencji -przy proj.recepty i 2 razy

-zawartosci powietrza w na zmiane roboczg
mieszance betonowej -przy ustalaniu recepty oraz

2 razy na zmiane roboczg

3. Badania betonu

3.1. Badanie wytrzymatosci PN-EN 206-1:2003 | przy ustalaniu recepty oraz
na $ciskanie na probkach po wykonaniu kazdej partii
betonu
3.2. Badania nieniszczace PN-B-06261 w przypadkach technicznie
betonu w konstrukdji PN-B-06262 uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3
3.3. Badanie nasigkliwosci PN-EN 206-1:2003 | razy w czasie wykonywania

konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 ms betonu
3.4. Badanie odpornosci na PN-EN 206-1:2003 | przy ustalaniu recepty, 2
dziatanie mrozu razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 ms betonu
3.5. Badanie przepuszczalnosci PN-EN 206-1:2003 | przy ustalaniu recepty, 3
wody razy w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 ms betonu

Ocena wynikdéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie ,,Materiaty”.

Wszystkie elementy roboét, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3..

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4

8.2. Odbidr robot

W trakcie wykonywania prac dokonuje sie odbiordow czesciowych dla fragmentéw obiektu

obejmujacych kontrole deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrole wynikéw pomiaréow, zgodnie z
punktem ,Kontrola jakosci robot”, zakorczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.

Odbidr korncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badan
wytrzymatosci betonu i zapraw, protokoty odbioru poszczegdlnych kondygnacji, dziennik budowy,
protokoty orzeczen, ekspertyz itp.

Odbidr koricowy powinien skfadad sie:

v" z kontroli formalnej (o kompletno$ci i prawidtowosci prowadzenia) dokumentacji
projektowej, zaswiadczen o jakosci materiatdw dostarczonych na budowe i merytorycznej
catosci dokumentacji montazowej,

v kontroli jakosci wykonania (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
normowymi, prawidtowosci usuniecia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbioréw
czesciowych, prawidtowosci przebiegu odbioréw czesciowych), wykonanie wyrywkowych
kontroli zgodnosci z rysunkami roboczymi,

v sporzadzenia protokotu koficowego odbioru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

2. PN-B-02355  Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Postanowienia
ogolne

3. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw
elementdéw budowlanych z betonu

4. PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

5. PN-B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Ptyty stropowe ptaskie

6. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

7. PN-B-06250  Beton zwykty

8. PN-EN 206-1:2003 - Beton

9. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

10. PN-B-06261  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie

11. PN-B-06262  Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za
pomocg mtotka Schmidta typu N

12. PN-B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

12. PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych
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13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN -B-06712  Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

obcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-B-19305 Srodki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementéw
z betonu kruszywowego i komérkowego

PN-B-19507  Prefabrykaty z betonu- Elementy klatek schodowych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-30000 Cement portlandzki

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-30003 Cement murarski 15

PN-B-30000 Cement hutniczy 25

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego przeznaczenia.
Gatunki

PN-H-84023/06 Stal okres$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-H-93215  Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci
PN-M-85061  Sruby fundamentowe
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia
PN-EN 413-2 Cement murarski. Metody badan
PN-EN 1169  Prefabrykaty betonowe. Ogdlne zasady fabrycznej kontroli
PN-ISO 3443-8 1169 Tolerancje w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét budowlanych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-69/7122-11 Ptyty pilsniowe z drewna
BN-76/9013-02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.

BN-86/9013-

BN-86/9013-

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy
stropowe - Belki.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy
stropowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-88/9015-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wielkowymiarowe elementy

klatek schodowych

BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu

kruszywowego.
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Kod 45262500-6
5.4. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych z bloczkéw slilikatowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji murowych z bloczkdw silikatowych tj. :

- $ciany konstrukcyjne gr. 24 cm z bloczkéw silikatowych,

- Sciany ostonowe gr. 24 cm z bloczkéw silikatowych,

- $ciany dziatowe gr. 8 i 12 cm z bloczkéw silikatowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach
ogoblnych” pkt 4.
2.2.Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét, objetymi niniejszg SST, s3:
» Bloczki silikatowe drgzone oraz wentylacyjne nie gorsze niz Ludynia.
2.3 .Zaprawa cementowa
Do zapraw nalezy stosowac¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, piasek
wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Narzedzia i urzadzenia :
- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,
- pojemnik z podziatkg w litrach do przygotowywania zaprawy,
- wiertarka elektryczna z regulacjg obrotéw oraz mieszadtem do zaprawy,
- kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokosciach odpowiadajgcych
szerokosciom muru
- skrzynki do nanoszenia zaprawy na dtugich prostych odcinkach muru o szerokosciach
odpowiadajgcych
- szerokosci muru,
- miotek gumowy,
- tradycyjna kielnia murarska,
- mtotek murarski,
- zmiotka,
- sznurek murarski,
- otéwek, miarka i taSma miernicza,
- poziomica (min. 80 cm dtugosci),
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- narzedzia do ciecia blokéw na budowie (szlifierka katowa z tarcza do ciecia kamienia o
mozliwie najwiekszej sSrednicy, gilotyna do ciecia blokéw lub pilarka stotowa do ciecia
elementéw murowych),

- diwig z widtami roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wyzsze
kondygnacje)

- reczny wozek widtowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),

- minidZwig do uktadania elementéw w murze,

- bruzdownica.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw

Silikatowe elementy murowe produkowane w zaktadach nalezgcych do Grupy SILIKATY pakuje sie na
palety drewniane i zabezpiecza firmowa folig termokurczliwg. Pod folig umieszczona jest etykieta z
informacja o produkcie.

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdw. Na liczbe i
wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakosc¢ i stan techniczny samochodéw
oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdéw. Palety z wyrobami powinny by¢
Scisle dostawione do siebie podczas zatadunku, a nastepnie tak powigzane pasami pomiedzy sobg i ze
skrzynig tadunkowsg, aby uniemozliwic¢ ich przemieszczanie podczas transportu.

4.3 Sktadowanie materiatéw

Roztadunek i sktadowanie wyrobow silikatowych powinien odbywac sie przy zachowaniu przepiséw
BHP.

W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mozna go dokonywacd za pomocg wdzka
widtowego lub zurawia. Nie zaleca sie roztadunku recznego, ktéry prowadzi czesto do znaczgcych
uszkodzen wyrobdéw. Do roztadunku za pomoca dZwigu zaleca sie stosowanie widet roztadunkowych
lub chwytakow (nalezy zwrdcié¢ uwage na to, aby za pomocg chwytaka podnosic palete od dotu, a nie
z bokéw).

Powierzchnia, na ktérej bedg sktadowane palety z silikatowymi elementami murowymi powinna by¢
rowna i ptaska. Jezeli teren jest utwardzony istnieje mozliwos¢ pietrowego sktadowania palet. Liczba
warstw zalezy od jakosci i rodzaju nawierzchni, ale nie wiecej niz 4 warstwy .

Na placu budowy palety rozstawia sie wzdtuz przysztych murdw, tak aby maksymalnie ograniczy¢
reczny transport materiatu na budowie. Powinno sie przewidzie¢ gdzie, kiedy i jakie ilosci materiatu
beda potrzebne.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na takie ustawienie palet aby nie utrudniaty pracy

i komunikacji na placu budowy (np. pdzniejszego ustawienia pomostéw roboczych). Przy
wykonywaniu robdt murowych na wykonanym juz stropie lub ptycie betonowej do transportu
wewnetrznego moze byé przydatny reczny wozek widtowy tzw. ,paleciak”

Nalezy przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

5.2. Organizacja pracy

Przy wykonywaniu prac murarskich z silikatéw najbardziej optymalnym jest ich prowadzenie przez 3-
osobowe brygady:

pierwszy pracownik naktada zaprawe, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementéw murowych,
drugi pracownik uktada bloki, trzeci pracownik dostarcza bloki i je ewentualnie przycina,
przygotowuje zaprawe i dostarcza jg na miejsce murowania.
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Oczywiscie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji na budowie, podziat czynnosci i liczba pracownikéw
moze by¢ inna, dostosowana do miejscowych warunkow.

Zastosowanie mnidzwigu pozwala na znaczace przyspieszenie i utatwienie pracy murarzy. Praca
wykonywana jest w zespole dwuosobowym:

pierwszy pracownik przygotowuje zaprawe oraz przy pomocy minidzwigu ustawia bloczki, drugi
pracownik naktada zaprawe, koryguje i pozycjonuje ustawienie elementéw murowych oraz
ewentualnie przycina bloczki.

5.3. Pierwsza warstwa

Doktadnos¢ wykonania pierwszej warstwy ma bardzo duzy wptyw na jakos$¢ i szybkos¢ wykonania
catego muru szczegdlnie w przypadku murdw na cienkiej spoinie. Z tego tez powodu temu
fragmentowi prac nalezy poswieci¢ szczegdlng uwage i wykonac¢ go z wyjgtkowa starannoscia.
Jezeli mur jest wykonywany na $cianie, tawie fundamentowej lub jest Sciang parteru w budynku
niepodpiwniczonym, nalezy pamietac o utozeniu odpowiedniej warstwy izolacji poziomej zgodnie

z ogolnie obowigzujgcymi zasadami.

Pierwszg czynnoscig jest wytyczenie osi $cian oraz wykonanie niwelacji poziomej. Nalezy ustali¢
najwyzszy i najnizszy punkt podtoza (tawa fundamentowa, ptyta stropowa). Rdznica ich wysokosci nie
powinna przekracza¢ 50 mm.

W przypadku wystgpienia wiekszych réznic podtoze nalezy wyréwnaé poprzez wykonanie nadlewki
betonowej. Praktycznie najczesciej wystarczajgcym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich
punktow charakterystycznych rzutu scian tzn. naroznikéw i punktdw przeciecia osi scian.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku1:3) o
konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadaty pod wtasnym ciezarem.

Murowanie zaczyna sie od ustawienia pojedynczego bloku potéwkowego w najwyzszym narozniku na
warstwie zaprawy grubosci 10 mm, a nastepnie dostawieniu do niego bloku podstawowego. Po ich
ustabilizowaniu ustawia sie nastepne bloki potéwkowy i podstawowy w pozostatych narozach tak,
aby ich gdérna ptaszczyzna byta doktadnie na tej samej wysokosci co pierwszy blok.

Najtatwiej i najprecyzyjniej wykonuje sie te czynnos$¢ przy pomocy niwelatora. Po ustabilizowaniu
wszystkich blokéw naroznych nalezy rozciggngé pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetni¢ warstwe.
Podczas uzupetniania pierwszej warstwy nalezy doktadnie kontrolowaé poziomicg wysokos¢ i poziom
gornej ptaszczyzny uktadanych blokéw. W razie potrzeby korekty nalezy dokonywaé¢ mtotkiem
gumowym.

Dla co dziesiagtego bloku zaleca sie przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem.

Wszystkie bloki silikatowe majg profilowane powierzchnie czotowe pozwalajgce na ograniczenie
wypetniania spoin pionowych zaprawa tylko do wyjgtkowych przypadkdéw (powinny by¢ wyraznie
okreslone w projekcie budowlanym). Dtugos¢ podstawowych blokdw silikatowych wynosi 25 cm.
Zaprojektowanie scian w tym module pozwala pdzZniej, na budowie ograniczy¢ koniecznosci
wykonywania docie¢. W praktyce unikniecie docie¢ wymaga od wykonawcy duzej precyzji i
dyscypliny, dlatego trzeba sie liczy¢ z koniecznoscig uzupetniania warstw bloczkami o nietypowej
dtugosci. W przypadku, gdy w projekcie przewidziano wysuniecie lica sciany poza lico fundamentu
wiecej niz 3 do 5 cm, pierwsza warstwa moze przechylac sie na zewnatrz. Aby temu zapobiec nalezy
klinowac poszczegdlne bloki za pomoca klinéw drewnianych, ktdre nalezy bezwzglednie usungc
nastepnego dnia pracy. Doktadne wykonanie pierwszej warstwy utatwia zastosowanie blokéw
wyréwnawczych o wysokosci 98 mm. Wszystkie omdéwione powyzej zasady obowigzujg i w tym
przypadku.

Do uktadania kolejnych warstw mozna przystgpi¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy cementowej pod
pierwszg warstwa tj. po ok. 1 do 2 godzin od zakonczenia jej uktadania.

Do ciecia blokdw silikatowych mozna wykorzystac jeden z kilku sposobéw. Na matych budowach
najczesciej stosuje sie gilotyne, szlifierke katowga oraz miotek i przecinak. Na duzych budowach
najpraktyczniejsze i najbardziej ekonomiczne jest stosowanie specjalnych pilarek stotfowych
przystosowanych do ciecia elementéw murowych. Przy wymurowywaniu bloku przycietego, zaprawe
nanosi sie réwniez na gtadkg (po cieciu) powierzchnie czotowsg. Z tego powodu docinajac bloczek
nalezy przewidzie¢, ze jego dtugos¢ powinna by¢ krétsza o grubosé spoiny.
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5.4. Mur na spoinie tradycyjnej
Mur w systemie Nowoczesne SILIKATY na zaprawie tradycyjnej wykonuje sie zgodnie z ogdlnie
znanymi zasadami.

Szczelnos$¢ konstrukcji murowej przede wszystkim zalezy od jakosci potgczenia zaprawy z
powierzchnig elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzowac sie bardzo dobra
przyczepnoscig do podtoza i wypetniac szczelnie wszelkie pory, ktére w nim wystepujg. Aby zapewnié
szczelno$é utworzonego potgczenia na styku zaprawa/cegta wazne jest uzywanie zapraw
dostosowanych do silikatow. Przy wykonywaniu prac w okresie wystepowania wysokich temperatur i
niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie wsporne nalezy zwilza¢ wodg. Stosujac zaprawy
tradycyjne nalezy korzystac z zapraw cementowo- wapiennych. Wapno jest samodzielnym
materiatem wigzgcym.

W zaprawie jest sktadnikiem nadajgcym jej urabialno$é. Ma zdolno$¢ do zatrzymywania wody. Jest to
cecha szczegélnie przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa ukfadana jest na szybko chtongcych wode
podtozach.

Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastycznosé. Pozwala to na zwiekszenie odlegtosci pomiedzy
dylatacjami. Dodatkowo wapno wptywa na zasklepianie sie drobnych mikropeknie¢ zaprawy.

Czas zuzycia zaprawy cementowo-wapiennej nie powinien przekraczaé 5 godzin od zarobienia.

W okresach wystepowania wysokich temperatur (powyzej 25 °C) zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1
godziny).

Zaprawy cementowe stosuje sie w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narazona na ciggte
oddziatywanie wody (np. cokoty). Czas zuzycia zaprawy cementowej nie powinien przekraczac 2
godzin od zarobienia.

W temperaturze powyzej 25 °C zaprawe cementowg nalezy zuzy¢ natychmiast.
Dobranie odpowiednich zapraw ma szczegdlne znaczenie w przypadku $cian z warstwa elewacyjng z
cegiet silikatowych.

Prawidtowe i nieprawidtowe uktadanie bloczkéw z piorem
i wpustem w murze z niewypetnionymi spoinami pionowymi

pravidiowy Kirnunek
uslzeiania bloczka

DOBRZE |

nieprawidtowy kierunek ustawiania bloczka powodujgcy gromadzenie sie zaprawy w spoinie
pionowej i uniemozliwiajgcy poprawne dosuniecie do siebie kolejnych
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ZLE !

2 mm - maksymalna szerokosc¢ spoiny niewypetnionej zaprawg przy taczeniu blokow z
powierzchniami profilowanymi (piéro i wpust). Szersze spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa.

5.5. taczenie $cian

Pierwsza warstwy obu Scian nalezy wykonad z blokéw podstawowych N25 (N24). Miejsce potaczenia
powinno by¢ tak zaprojektowane, aby o$ Sciany poprzecznej (dochodzgcej) znajdowata sie w spoinie
Sciany podtuznej (zewnetrznej). Warstwe nalezy zaczag¢ murowaé w $cianie podtuzne;j.

W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi $ciany poprzecznej ustawia sie 1/2N25 (1/2N24) i kolejno
bloki podstawowe N25 (N24).

Warstwe trzecia, pigtg itd muruje sie, podobnie jak pierwszg, wytgcznie z blokéw podstawowych N25
(N24).

Nalezy pamietac¢ o kontrolowaniu potozenia i pozycjonowaniu blokéw uzywajgc poziomicy i mtotka
gumowego.

Wszystkie Sciany konstrukcyjne powinny by¢ potagczone wigzaniem murarskim (narozniki, sciany
zewnetrzne z wewnetrznymi) - chyba ze w projekcie zostato to wyraznie inaczej zalecone. Ma to
bardzo duze znaczenie nie tylko dla bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania budynku, ale réwniez
moze by¢ bardzo istotne dla ochrony ogniowej i ochrony przed hatasem.
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naroznik sciany grubosci 25 cm

3.
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Poftgczenie scian zewnetrznej i wewnetrznej grubosci 25 cm. Rozigzanie 3 polecane ze wzgledu na
podwyzszone parametry izolacyjnosci akustycznej.

Warstwa konstrukcyjna $ciany zewnetrznej 18 cm
oraz $ciana wewnetrzna 25 cm (24 cm)

Pierwszg warstwe obu s$cian nalezy wykonac z blokéw podstawowych N18 i N25. Miejsce potgczenia
powinno by¢ tak zaprojektowane, aby o$ Sciany poprzecznej (dochodzacej) z N25 znajdowata sie w
spoinie $ciany podtuznej z N18.

W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi $ciany poprzecznej ustawia sie N6,5 i kolejno bloki
podstawowe N25. Warstwe trzecia, pigtg itd (podobnie jak pierwszg) muruje sie wytacznie z blokéw
podstawowych N18 i N25 .

Nalezy pamietac o kontrolowaniu potozenia i pozycjonowaniu blokéw uzywajgc poziomicy i mtotka
gumowego.

1.

2.

potgczenie sciany zewnetrznej grubosci 18 cm ze Sciang wewnetrzng
- poprawiajgce izolacyjnos¢ akustyczng pomiedzy pomieszczeniami budynku
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naroznik sciany grubosci 18 cm.
Elementy zaznaczone X - docinane na budowie

5.6. Wigzanie elementéw murowych

Przy murowaniu wszystkich warstw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ normowych zasad
wykonywania konstrukcji murowych. Jedng z podstawowych jest stosowanie prawidtowych wigzan
elementéw murowych.

Zgodnie z norma spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach muszg sie mija¢ co najmniej 0 0,4
wysokosci elementu murowego. W systemie Nowoczesne SILIKATY to przesuniecie wynosi minimum
88 mm. Aby utatwi¢ wykonywanie muru najlepiej jest wykonywac¢ go w module dtugosci 250 mm i
stosowac tylko dwa rodzaje blokdw: podstawowy i potéwkowy. Stosowanie tych elementdw utatwia
rowniez wykonywanie potgczen Scian konstrukcyjnych. Gdyby wykonanie prawidtowego wigzania w
murze byto niemozliwe nalezy spoiny muru zazbroid.

125 250 250 250 250 175

[* 'l i i i
3 L] T L) 1]

-
&

Ziim

$ciana konstrukcyjna grubosci 25 cm w systemie Nowoczesne SILIKATY
(Sciane grubosci 24 cm wykonuje sie analogicznie z elementéow N24).
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sciana konstrukcyjna grubosci 18 cm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 4.
6.2. Kontrola wykonania obejmuje:

kontrole materiatéw

biezacg kontrole,

sprawdzanie jakosci wykonania mieszanki betonowej,

sprawdzanie jakosci wigzan.

ASENE NN

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 .

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 4

8.2. Odbidr robot

W trakcie wykonywania prac dokonuje sie odbioréw czesciowych dla fragmentdéw obiektu
obejmujacych kontrole deskowania, zbrojenia i betonowania, kontrole wynikéw pomiaréw, zgodnie z
punktem , Kontrola jakosci robdt”, zakoriczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.
Odbidér korncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, , wyniki badan
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wytrzymatosci betonu i zapraw, protokoty odbioru poszczegdlnych kondygnacji, dziennik budowy,
protokoty orzeczen, ekspertyz itp.
Odbidér koricowy powinien skfadaé sie:
¢z kontroli formalnej (o kompletnosci i prawidtowosci prowadzenia) dokumentacji
projektowej, zaswiadczen o jakosci materiatdw dostarczonych na budowe i merytorycznej
catosci dokumentacji montazowej,
¢ kontroli jakosci wykonania (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
normowymi, prawidtowosci usuniecia usterek i wad stwierdzonych w ramach odbioréw
czesciowych), przebiegu prawidtowosci odbioréw czesciowych, wykonanie wyrywkowych
kontroli zgodnosci z rysunkami roboczymi,
e sporzadzenia protokotu koricowego odbioru.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

Kod 45324000-4
5.5. TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkdéw gipsowych wewnetrznych i gtadzi gipsowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Tynki gipsowe $cian i sufitéw, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
wyréwnawczg lub ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie
lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

Tynki gipsowe ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilo$¢ warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. , Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkéw gipsowych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0zhaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 4.

2.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne :wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne" pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow gipsowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw,
przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.2. Warunki przystgpienia do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu murdéw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

Zaleca sie chronic swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.3. Przygotowanie podtoza.

Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddac ogledzinom, aw przypadku
watpliwosci co do jego stanu, wykonac¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢
nastepujace proby :

— wycierania — powierzchnia zewnetrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy je usungé
za pomocy szczotki lub zmyé wodg, a tynkowac po wyschnieciu.

— sprawdzenia Srodka antyadhezyjnego — przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej
pojawia sie zielononiebieskie swiatto fluoroscencyjne swiadczgce o wystepowaniu na
powierzchni srodka antyadhezyjnego. Mozna go usungc za pomocg wody z dodatkiem
detergentu. Miejsca, ktdrych nie mozna zmy¢, nalezy oczysci¢ mechanicznie — zeskrobac lub
usungc przez piaskowanie.

— skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia.
Ztuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotkg lub cykling, a
nastepnie pokry¢ srodkiem gruntujgcym z wypetniaczem mineralnym.

— zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocq szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy
ciemniejg w ciggu 3 — 5 minut, $wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajgco chtonne.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je
wyskrobac na gtebokos¢ j.w. lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezyty przyczepnosc
tynku do podtoza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkéw gipsowych.
a) Grubosé tynku zgodnie z zaleceniami producenta suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie
przygotowanych.
b) Stosowac sie do wskazéwek dotyczgcych obrébki, pochodzacych od producenta zaprawy
tynkarskiej.
c) Stosowad odpowiednie taty odcinajgce w miejscach niezbednych.
d) Zwracac uwage na doktadne Sciggniecie i wyréwnanie tynku podktadowego, poniewaz tynk
wierzchni nie jest w stanie pokry¢ i wyréwnaé dziur, pustek i fal.
e) W przypadku tynkdéw jednowarstwowych przestrzega¢ metody ,,mokre na mokre” (np. przy
zbrojeniu siatka).

Jednowarstwowe tynki gipsowe wewnetrzne nanosi sie maszynowo na odpowiednio
przygotowane podtoze w taki sposdb, aby w efekcie otrzymac jednolitg, gtadkg powierzchnie.
Natozony, Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rwnomiernie wodg, a
nastepnie ,,szlamowany” przy uzyciu pacy z ggbka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki
oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,wyciggane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
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rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci, istotne
jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma
zasadniczy wptyw na jakos$¢ gotowego tynku. Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie
nalezy wygtadzi¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi — kielni, pacy nierdzewnej — dzieki czemu
zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje zamknietg powierzchnie.

Po wykonaniu tynku nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Dla procesu utwardzania
tynku niezbedna jest wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Zaprawa tynkarska gipsowa powinna by¢ wykonana zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru robét.
Badania tynkdow gipsowych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci - przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkow do podtoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie tynkdow stropow ptaskich oblicza sie w metrach w swietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu.

7.3. llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawic i
przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm w catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i zawierad:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 4.
9.2 Cena ryczattowa obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-10109;1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci.
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Kod 45442100-8
5.6. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich wewnetrznych .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych.

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg robét malarskich obejmujgcych malowania: zwykte, doborowe
wykonywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb akrylowych,
emulsyjnych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 4.

2.2. Do malowania wnetrz nalezy stosowac farbe emulsyjng do wymalowan wewnetrznych, w
kolorach podanych w projekcie budowlanym.

2.3. Farbe nalezy przechowywaé w chtodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich, w
zamknietych pojemnikach.

3. SPRZET
Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Farbe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zapewniajgcych temperature
nie nizszg niz+5C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
5.2. Ogdlne warunki przystgpienia do robét
1. Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrdwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawic uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest
wymagana duza gtadkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac. W
robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowaniem. Podtoza
nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.
2. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych.
3. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
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niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych. Malowanie
tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskiej
4. Wilgotnos¢é powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%.
5. Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.
5.3. Przygotowanie podtoza
Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
Podtoze powinno by¢ wytrzymate, trwate suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen.
Temperatura podtoza i powietrza podczas naktadania i schniecia min. 5°C
W przypadku zaszpachlowan gipsowych nie ma koniecznosci i wczesniejszego gruntowania. Po
szlifowaniu gipsu istotne jest jedynie catkowite usuniecie pytu lub/1 zwigzanie go poprzez
zagruntowania np. Keim Spetzial Fixativ.
5.4. Wykonywanie robét malarskich
Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow,
plam, odpryskéw oraz nie powinny sie Scierac ani osypywac po potarciu miekka tkaning. Powtoki

dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, przeswitéw, plam, sladéw pedzla i odpryskéw . Barwa

powtoki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych sie poprawek i potgczen o réznym odcieniu i
natezeniu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie.

Farbe nakfadaé pedzlem, watkiem lub agregatem natryskowym. Do rozcienczania stosuje sie wode.

1. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)

w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie
spadta ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi +12-+18 C.

2. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywaé w
pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

3. Farby akrylowe nalezy przechowywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C.

Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%.

5. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)

w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie
spadta ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami
wodnymi i wodorozcienczalnymi +12-+18 C.

6. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi mozna wykonywaé w
pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciagi nie s3 wskazane).

E

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkéw, gtadzi,

ptyt gipsowo-kartonowych nie wczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukoriczenia.
6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania robot malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
e sprawdzenie potysku
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie
e przyczepnosci farby do podtoza,
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¢ wygladu zewnetrznego powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza elementéw w stanie surowym. Dtugo$¢ sciany oblicza sie w
rozwinieciu.

Powierzchnie malowania stropéw ptaskich oblicza sie w metrach w swietle $cian surowych na
ptaszczyzne poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu.

Nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

7.3. llo$¢ malowania w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robdt malarskich.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ rozwigzanie:

- malowanie poprawic i przedstawié¢ do ponownego odbioru.

8.4. Odbiér malowania

a. Prace powinny zostaé¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

b. Roboty mozna uznaé za odebrane jezeli badania daty wynik pozytywny. Jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos$é robdt uznaé za
nieodpowiadajgce wymaganiom.

c. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci.

53



CSS - Rozbudowa istniejgcego budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej ST B-00.00.00
78-100 Kotobrzeg, ul. Okopowa, dziatka nr 93, obreb 2 KOD 45000000-7

Kod 45431000-7
5.7. OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK SCIENNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot oktadzinowych z ptytek ceramicznych zgodnie z rysunkami aranzacji wnetrz .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Niniejsze wymagania dotyczg robét oktadzinowych $cian z ptytek sciennych.

1.4.0gdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 4.

Oktadziny Scian z ptytek $ciennych wykona¢ zgodnie z rysunkami Aranzacja wnetrz — kfady $cian.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt 4.
e Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.
e Oktadziny Scian nalezy wykonac z ptytek sciennych ceramicznych w kolorach i wymiarach
wskazanych na rysunkach ktadow $cian - aranzacja wnetrz. Klej i fugi wedtug wskazan
producenta ptytek .

3. SPRZET
Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Do przewozu nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu
przed wptywem warunkéw atmosferycznych, oraz zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.2. Przygotowanie do robét

Wszystkie podtoza stabo zwigzane i kruszace sie powinny zostac odkute i usuniete do podtoza
nos$nego. Gdy brak pewnosci co do zastanego podtoza, bezpieczniej jest usungc istniejgce warstwy.
Jest to szczegdlnie wazne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstajgce
bowiem podczas wigzania cementu skurcze mogg w skrajnych przypadkach powodowac odspajanie
sie stabych warstw od podtoza razem z warstwa kleju i przyklejonych na nim ptytek.

Podtoze powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwrdcié¢ uwage na mozliwos¢
wystepowania naprezen skurczowych, bedgcych efektem procesu wigzania cementu. Problem ten
dotyczy tynkdw . Przyjmuje sieg, ze ich czas schniecia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na kazdy
centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie mozna juz wykonywac prace oktadzinowe. W przypadku
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podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest
dostatecznie sztywne, tzn. czy sie nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilnosci podtoza polega na
ugieciu ptyty pod wptywem nacisku reki. Strzatka takiego ugiecia nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm.
Jesli ptyty stanowigce podtoze bedg zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to pod
wptywem naprezen skurczowych mogg ulec wygieciu i odksztatceniu.

Podtoze powinno byc¢ czyste.

Nalezy je starannie oczyscic z resztek olejow, wosku, smarow lub zywic. Nawet bardzo stare plamy
tych substancji na powierzchni podtoza ostabiajg znacznie przyczepnosé warstw wyréwnujacych czy
zapraw klejowych. Nalezy rdwniez usungc kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajgce przyczepnosc.
Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych
$rodkow chemicznych, a resztki farby zeskrobaé przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie
usungc¢ powtoke poprzez naktucie powierzchni Sciany, przy czym pole powierzchni naktutej powinno
by¢ réwne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastepnie nalezy zastosowaé emulsje gruntujaca.
Podtoze powinno by¢ rowne.

Dopuszczalne odchylenia wynosza:

dla tynkéw (mierzone fatg dt. 2 m) <3 mm, oraz w catym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm

w poziomie; dla jastrychdéw (mierzone tatg df. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w catym pomieszczeniu.
Nieréwnosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzief przed mocowaniem ptytek, wypetnic¢ tg
samg zaprawa klejaca. Jesli wielkosé nierdwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej
grubosci spoiny klejowej podtoze nalezy naprawic i wyréwnaé zaprawg szpachlowg lub renowacyjna.
Wyrdéwnane podtoze nalezy pozostawic¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na
powierzchni Scian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-
wapienny) usuwa sie, naktadajgc zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wieksze rozprowadza przy
pomocy gtadkiej stalowe] pacy. Natozong zaprawe nalezy wyrdwnad, ale nie zacierac. Przy wiekszych
powierzchniach, na swiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.
Podtoze nie powinno by¢ chtonne.

Wiekszo$¢ stosowanych klejéw do glazury i zapraw wyréwnujgcych produkowana jest na bazie
spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnosci podtoza polega na rozlaniu na nim
wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podtozach
takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy ograniczy¢ chtonnosé podtoza poprzez jego
zagruntowanie emulsjg gruntujgca. Dzieki zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtgb nawet
bardzo starych i suchych podtozy, wzmacniajgc i zabezpieczajac je przed wilgocig oraz zwiekszajac
przyczepnos$¢ do ich powierzchni. Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim
betony komérkowe lub tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac
odpowiednio wczesniej emulsjg gruntujacg, tak aby zdgzyta catkowicie wyschnga¢ przed nanoszeniem
masy klejgcej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotno$¢ powietrza
50%, do doby w warunkach niekorzystnych). Gruntowania wymagajg koniecznie podtoza: gipsowe,
anhydrytowe, gazobetonowe, jak réwniez powtoki malarskie oraz nieimpregnowane, a takze
gipsowo-kartonowe.

Podtoze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w fazienkach,
natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniajacej.
Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajgca do podtoza
moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu,
powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitdw. Problem ten jest szczegdlnie grozny w przypadku podtozy
wykonanych z bloczkéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadzine ceramiczng ukfada sie na doktadnie wysuszong warstwe uszczelniajacg, tzn. zwykle
nastepnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajacej. Jesli pomieszczenie tazienki jest
mate, to zamiast wyznaczaé w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i tatwiej bedzie utozy¢ izolacje w
catym pomieszczeniu.

Wycinajac w ptytce otwoér dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cieciu jak najmniej
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narazac ptytke na zniszczenie. Otwoér powinien byé mozliwie w srodku ptytki lub na jej krawedzi.
Lepiej wyglada sciana lub podtoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine powinno sie
uktadac symetrycznie wzgledem srodka Sciany lub podtogi, tak aby skrajne ptytki miaty co najmniej
potowe szerokosci ptytki. Jesli w scianie jest otwor okienny, to nalezy starac sie, aby nie tylko ptytki
na catej Scianie utozone byty symetrycznie, ale by tez pytki przy otworze okiennym nie byty docinane.
Jesli ptytki $cienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny scienne powinny trafia¢ w spoiny
podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli
wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swojg kontynuacje.

Zaprawe klejowa nalezy dobrac zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérym zostanie utozona
oraz warunkow w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje sie do uktadania duzych ptytek
podtogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze
podtoze lub warunki pracy, tym lepsza, bardziej elastyczng zaprawe nalezy stosowac.

Zaprawe przygotowuje sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za
pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i
ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych
na tzw. "placki". W przypadku, zaréwno ptytek sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do
uszkodzenia oktadziny.

Mase klejowa nalezy nanosi¢ na podtoze za pomoca kielni zebatej, réwnomiernie jg rozprowadzajgc
silnie dociskang do podfoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe
przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadziny sciennej, zebatg krawedzig kielni,
zachowujac kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w granicach 45-600. Prawidtowo przygotowana
zaprawa i dobrana wielkos¢ zebdw pacy sprawiajg, ze docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie
sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki.
Jedli tak nie jest, to nalezy zastosowac pace o wiekszych zebach.

Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu, nalezy swieze spoiny w ciggu kilku pierwszych
dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni
czysci¢ wyltgcznie czysta, czesto zmieniang wodg. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie
zaprawy do spoinowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu sie.

Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szerokos$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy
pozostawiac spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Ptytki Scienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej sciany tak aby nie tworzy¢ uskoku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze okfadzinami Scian z ptytek ceramicznych polega na
sprawdzeniu :

1. nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych
miejscach. Gtuchy dzwiek polega na nieprzyleganiu okfadziny do podktadu.

2. prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci
do 0,5 mm.

3. prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkosci
przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 0,5 mm.

4. wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzgcym watpliwosci przez
pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Jednostka obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci

Kod 45432100-5
5.8. PODtOGI | POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek i podtozy.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotyczg posadzek i podtozy obejmujacych :

v' warstwy wyréwnawcze,

v" wylewki samopoziomujace,

v" plytki ceramiczne o wspdtczynniku $cieralnosci R11,

v" wyktadzina dywanowa.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 4.
2.2. Specyfikacja dotyczy materiatéw podtogowych :
- wylewki betonowe,
- wylewki samopoziomujgce (system nie gorszy niz Deitermann, Ceresit),
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- ptytki podtogowe o Scieralnosci R11,

- wyktadzina dywanowa petelkowa — supetkowa struktura wiékna, gramatura runa
580 gr/mz, wysokosc¢ runa 2,3 mm, wysokosc catkowita 5,9 mm, trudnopalna,
antyelektrostatyczna, odporna na kétka krzeset.

3. SPRZET
Ogodlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.1. Wylewki betonowe.

Wylewka betonowa grubosci 5-6 cm, z betonu B-20, uktadana na warstwie istniejgcej izolacji
termicznej i akustyczne;j .

Wylewki betonowe muszg by¢ oddzielone od pionowych przegréd budynku paskiem papy, lub
przektadka styropianowg do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych — pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonac dylatacje
posadzek. Do tego celu stosowad gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty od
$ciany - pasek styropianu.

Dopuszcza sie wykonanie nacie¢ podtoza na min. 0.5 grubosci ptyty.

Doktadnos¢ wykonania — odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie mogg przekraczaé¢ 3 mm
5.2. Wylewki samopoziomujace.

Jako podktad pod wyktadziny dywanowe — stosowaé wylewki samopoziomujgce cienkowarstwowe
(system nie gorszy niz Deitermann lub Ceresit). Przed wykonaniem wylewki podtoze betonowe musi
zostac¢ zagruntowane — preparatem okreslonym przez producenta wylewki.

Od poprawnosci przygotowania podtoza zalezy wyglad i trwatos$¢ podtogi.

Do oceny nieréwnosci podtoza mozemy postuzy¢ sie prostg aluminiowg tatg o dtugosci 1,5 m do 3 m.
Gdy przeswity miedzy nig a podtozem sg nieregularne i dos¢ duze, konieczne bedzie wyréwnanie
masg samopoziomujaca.

Podtoza pod wykfadziny dywanowe muszg by¢ suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ nie
moze przekracza¢ 3% wag. dla podtoza cementowego.

Przy dobrej wentylacji Swiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajgcy czas na
wyschniecie (okoto 24 h/1 mm grubosci). Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania wilgotnosci
podtoza metodg zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Podtoza muszg by¢ czyste i niepylgce. Wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacji.
Wymagane sg spadki w kierunku kratek $ciekowych.

5.3 Wykonczenia posadzek.

Ptytki podtogowe uktadac zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

Przyciecia ptytek wykonywac w ten sposéb, aby wzdr rozktadat sie symetrycznie wzgledem osi
pomieszczen.

Na $cianach — cokdt 10 cm z ptytek o tym samym wzorze i kolorze co posadzka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4
6.2. Badania w czasie odbioru robét
Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- wykonania spadkéw,

- prawidtowosci wykonania fug

- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach.
Gtuchy dzwiek polega na nieprzylegniu oktadziny do podktadu.

- prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzgcym watpliwosci przez
pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostka obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie nalezy
uwzglednic¢ koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na $cianach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

8.3. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

8.4. Odbidr robot

a. Prace powinny zostaé¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

b. Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6. daty
wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy
czesc¢ albo catosé robdt uznaé za nieodpowiadajgce wymaganiom.

c. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN -79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci.
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Kod 45421000-4
5.9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg stolarki okiennej i drzwiowej .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt. 4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 4.

2.2. Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi. Drzwi wykonczone laminatem nalezy przechowywaé w magazynie
zamknietym o temperaturze +10++30C i wilgotnosci 40+70%.

2.3. W budynku przewiduje sie nastepujgce rodzaje stolarki :

1. Okna PCV — uchylno — rozwierane w kolorze szarym RAL 7040 od strony zewnetrznej i biatym
od strony wnetrz lokali, z okuciami obrotowo — uchylnymi. Szklenie ze wspoétczynnikiem
Umax=1,1 W/m’K. Profile z opcja mikrorozszczelniania.

2. Parapety z tworzywa sztucznego lub konglomeratu szare lub bezowe.

3. Drzwi wewnetrzne ptycinowe w kolorze zgodnie z zestawieniem stolarki. Okucia w kolorze
srebrzystym INOX. Oscieznice uniwersalne na catg grubosc scian, regulowane, MDF. Drzwi do
tazienek z podcieciem tazienkowym.

4. Drzwi aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym VSG, z okuciami w kolorze srebrnym,

5. Witryna wewnetrzna z drzwiami do sali konferencyjnej aluminiowa, szklenie bezpieczne,

o odpornosci ogniowej EI30.

6. Witryny aluminiowe facznika, uchylne, szklenie bezpieczne, o wspdtczynniku
termoizolacyjnosci 1,0.

7. 0Odbojnica $cienna systemowa 200 x 35 mm na wysokosci 65 cm od poziomu posadzki.

Wytaz dachowy 85 x 85 cm.
9. Klapa dymowa 140 x 140 cm.

o

3. SPRZET
3.1. Ogdlne :wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Do przewozu stolarki nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie
wyrobu przed uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed zamdéwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pomiary otwordw z natury.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, stan powierzchni do
ktorych ma przylegac oscieznica.

5.3. Wykonanie robdt

Zasady montazu.

Przy montazu okien i drzwi — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki.
Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujgce zasady ich prowadzenia :

Sprawdzié¢ doktadnos¢ wykonania otworéw — szerokos¢ otworu powinna byé¢ wieksza o min.
20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego
wymiaru oscieznicy.

W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy
je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem okna — zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac w
jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac¢ ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic pion i poziom osScieznicy, a nastepnie przy pomocy
miary zwijanej ustawic przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych
nie moggq przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.
Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach — nalezy je zamocowad do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor
okienny. Otwory na dyble wiercié po ustawieniu oscieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowag przestrzeni miedzy oscieznicg a
murem — zabezpieczy¢ powierzchnie okien przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej.
Przy montazu stolarki o wiekszych gabarytach— stosowad rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru — przystgpi¢ do obrdbki
osciezy (glifow), pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Po obrébce osciezy — niezwtocznie zdjgc zabezpieczajgcg tasme malarska z powierzchni okna.
Parapety montowac po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a.

dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci

z zamowieniem tzn.:

- zgodnos$é wymiaréw

- jakos¢ materiatéw, z ktérej stolarka zostata wykonana,

- zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakos¢
i dobdr oscieznic,

sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

kontrola prawidtowosci wykonania robét montazowych:
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- sprawdzenie wymiaréw otworéw oraz jakosci ich wykonania
- kontrola prawidtowos$ci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami
montazu,

d. sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

e. sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowgq przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
$ciang,

. sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,

g. kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowga drzwi drewnianych wraz z oscieznicg jest szt. ( sztuka ) .
Jednostkg obmiarowg okien PCV jest szt ( sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
8.2. Roboty mozna odebrad jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B — 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wynagania i badania
BN-79/6821-03 Szklo budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane plaskie

BN -75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie,transport
BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badania
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci

Kod 45421152-4
5.10. SUFITY PODWIESZONE Z PLYT G-K

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac z ptyt gipsowo — kartonowych — sufity podwieszone (system nie gorszy niz Rygips).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania sufitéw podwieszonych z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 4.

2.2 W planowanym budynku przyjeto wykonanie sufitu podwieszonego na korytarzach z ptyt
gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm. Konstrukcja nosna- stalowe profile sufitowe dostepne w handlu-
atestowane. Mocowanie- wkrety samogwintujgce systemowe 3,9 x 30mm.

2.3.Ptyty gipsowo - kartonowe sg jednorodng mieszankg gipsu i papieru, dlatego tez w obu
wektorach majg jednakowe wtasnosci mechaniczne. Obrdbka na miejscu montazu odbywa sie
poprzez zarysowanie i tamanie wzdtuz linii zarysowania. Mozliwe jest takze ciecie pitg reczng lub
mechanicznga. Ptyty winny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na rownym podtozu. Winny by¢
chronione przed wilgocig oraz bezposrednimi wptywami atmosferycznymi. Podczas montazu ptyty
winne by¢ suche. Transport reczny winien odbywad sie w potozeniu pionowym.

2.4. Nalezy stosowac ptyty gr. 12,5 mm.

3. SPRZET
Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Gips szpachlowy workowany mozna przewozi¢ wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem .

Przenoszenie ptyt : boczng krawedzig pionowo lub przewozié¢ na wozku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.2. Nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

Stosowac wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta .

Stosowac wtasciwy gips szpachlowy.

Stosowac ruszt stalowy z odpowiednich ksztattownikdéw.

Pamietac o tasmie do spoinowania.

Docinac ksztattowniki na zgdany wymiar tylko nozycami do blachy.

Stosowac tasme uszczelniajgcg do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do $cian,
stropdéw i podtoza celem eliminacji przenikania dzwieku.

ASENENENENEN

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania sufitéw podwieszonych z ptyt g.-k. zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania rusztow,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

wykonczenie potgczen Scian z ptaszczyzng sufitu podwieszonego z piyt g.-k.,

ANENENENAN

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
7.2. Jednostka obmiarowania
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Jednostka obmiarowg jest m 2 ( metr kwadratowy)
7.3. llos¢ scianek w m2 okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
8.3. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, Scianki nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy Scianki poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
8.4. Odbidr
= Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie $cienne
powinny byc¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
= Odbidr powinien byé potwierdzony protokotem i zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

Kod 45320000-6
5.11. IZOLACIJE POSADZEK — POMIESZCZENIA MOKRE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot izolacyjnych —izolacje posadzek w pomieszczeniach mokrych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsze wymagania dotyczg robét izolacyjnych obejmujacych: izolacje posadzki w pomieszczeniach
mokrych z ptynnej folii uszczelniajgcej w technologii nie gorszej niz Deitermann.
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1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
przetargowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 4.

2.2. Materiat nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed
przemarzaniem, w oryginalnie zamknietych pojemnikach moze by¢ przechowywany przez co
najmniej 12 miesiecy.

2.3. Przyjeto do wykonania materiat nie gorszy niz : Eurolan 3K- do gruntowania, Superlflex 1-
elastyczna ptynna folia, Superflex 100/5 — tasma uszczelniajaca.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat przed przemarzaniem i wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Gruntowanie : Powierzchnie nalezy odpyli¢. Wszelkie nieréwnosci nalezy wyréownaé zaprawg z
dodatkiem preparatu EUROLAN HL.

Izolacja : Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luznych czastek.
5.3. Wykonywanie robét izolacyjnych

Nalezy zaizolowac¢ powierzchnie posadzki wraz z cokolikiem na wysokosé 10 cm.

Do gruntowania materiatéw mineralnych i zawierajgcych gips nalezy uzy¢ EUROLAN 3K.
Wskazowki ogdlne

Do zabezpieczania przed wilgocig, wodg nie bedaca pod cisnieniem i wodg cisnieniowg, podtozy i
$cian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktérych
wykonuje sie kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw
powinno uptynac kilka godzin (wstepne przeschniecie w optymalnych warunkach termiczno-
wilgotnosciowych). Spoiny narozne, przejscia, przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy
podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami i kotnierzami uszczelniajgcymi. Warstwy
uszczelniajgce nanosi sie na podtoze przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one
szorstkg powtoke o niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych.

EUROLAN 3 K moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie
za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty
dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku
minutach.

Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku EUROLAN 3 K schnie godzinami. Podtoza
suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci
podtoza, nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie rozciericzenie emulsji wodg, tj. dodajgc 30-70% wody.
Po wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykonac jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie
nierozciericzonym EUROLANem 3 K.

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynna folie uszczelniajgca
SUPERFLEX 1. W celu umozliwienia kontroli nalezytego wykonania kazdej z powtok, SUPERFLEX 1
oferowany jest w 2 barwach (jasnoszarej i ciemnordzowej). Aby uzyskac bardzo rdwng powierzchnie
w przypadku uktadania mozaiki nalezy preparat naktada¢ w 3 warstwach. W przypadku temperatur

65



CSS - Rozbudowa istniejgcego budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej ST B-00.00.00
78-100 Kotobrzeg, ul. Okopowa, dziatka nr 93, obreb 2 KOD 45000000-7

powyzej +20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie btony na naktadanej warstwie ptynnej folii.
Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu
SUPERFLEX 1 wtdékniny elastycznej nr 1 i niezaleznie od podtoza i obcigzenia wodg, przykrycie
krawedzi poziomych i pionowych (potaczen sciana/podtoga i Sciana/sciana) specjalng

tasma uszczelniajgca typu SUPERFLEX 50/3, -75/4 lub -100/5,a nastepnie natozenie na te tasme
preparatu SUPERFLEX 1. Przed wyschnieciem uszczelnienie wykonane z SUPERFLEXu 1 nalezy chroni¢
przed wilgocia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

6.2. Badania w czasie odbioru robét

W trakcie robét nalezy zgtosi¢ do odbioru wykonanie kazdej warstwy izolacji. Drugg warstwe wolno
wykonaé po odbiorze przez Zamawiajgcego pierwszej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania : jednostkg obmiarowg jest m2 .

7.3. llos¢ izolacji w m2 okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robdt izolacyjnych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy izolacje poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.4. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.
Roboty mozna uznaé za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny Jezeli
ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos$é robot uznad za
nieodpowiadajgce wymaganiom.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3763/2004 Masa uszczelniajgca Superflex 1.
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5.12. PRACE ELEWACYINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

prac elewacyjnych:

- ocieplenie scian zewnetrznych styropianem fasadowym gr. 15 cm metodg lekko — mokrg,

- czesciowe boniowanie elewacji — boniowanie 30 x 30 mm co 16,6 cm, listwa PCV systemowa
matowana i pomalowana jak elewacja,

- wykonanie elewacji z blachy typu corten z ociepleniem ze styropianu lub wetny mineralnej
gr.12 cm,

- orynnowanie z blachy tytanowo — cynkowej,

- obrébki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej,

- parapety zewnetrzne aluminiowe, malowane proszkowo — RAL 7040,

- barierki i balustrady okien ze stali nierdzewnej i szkta zgodnie z rysunkiem detalu.

Tynki i oktadziny elewacji wg projektu kolorystyki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robdt obejmuje: wykonanie prac elewacyjnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

przetargowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 4.
2.2. Ocieplenie styropian fasadowy gr. 15 cm z wyprawa cienkowarstwowa typu ,ziarno” 1 mm :
Siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego, po kapieli akrylowej 145 g/m?, styropian gr. 15 cm wpustowy
lub zaktadowy, styropian gr. 5 cm, taczniki mechaniczne, zaprawa klejgca nie gorsza niz weber KS122,
ptyn gruntujacy nie gorszy niz weber PG211, tynk cienkowarstwowy ,ziarno” gr. 1 mm. Kazda partia
materiatow winna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu i terminem waznosci stosowania.
Preparat gruntujacy —jednorodna, gesta ciecz o barwie wg katalogu producenta.
Siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego po kapieli akrylowej 145 g/m>.
Styropian wpustowy i zaktadkowy EPS fasadowy,
Zaprawa klejgca — sucha, jednorodna mieszanka koloru szarego, bez zbrylen, uzyskiwana
przez zarobienie wodg fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji wagowej 100 :
24, grubos¢ warstwy zaprawy 3 —5 mm.
Zaprawa tynkarska —tynk cienkowarstwowy ,,ziarno” gr. 1 mm —sucha, jednorodna
mieszanka bez zbrylen i obcych wtracen, uzyskiwana przez zarobienie wodg fabrycznie
przygotowanej suchej mieszanki w proporcji wagowej 100 : 27.

v' Farba silikonowa fabrycznie przygotowana przez producenta,

v" Tynk mozaikowy,

v" Elementy uzupetniajgce — listwy startowe, faczniki mechaniczne, katownik perforowany,

pianka uszczelniajgca.

Nalezy stosowac ptyty styropianowe samogasngce (PS-E, FS), sezonowane przez okres minimum
osmiu tygodni od daty wyprodukowania a jego wiasciwosci techniczne powinny odpowiadac normie
branzowej PN-B-20130:1999 i by¢ nastepujace:

o gesto$¢ objetosciowa 15 + 20 kg/m°,

ASENENEN

AN
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e wytrzymatosé na rozerwanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 8 N/cm?,

e struktura zwarta, granulki polistyrenowe powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase
bez pustych miejsc,

e ptyty powinny miec szorstkg powierzchnie, jesli jest gtadka to nalezy jg zdrapac drucianymi
szczotkami,

e plyty styropianowe powinny byc¢ sfazowane i mie¢ proste krawedzie z ostrymi kantami,

e wymiary ptyt 1000x500 mm z odchytkami nie wiekszymi niz 2 mm.

2.3. Wykonanie elewacji z blachy typu corten z ociepleniem ze styropianu lub wetny mineralnej
gr.12 cm,
Materiaty :
e styropian lub wetna mineralna gr. 12 cm,
¢ panele elewacyjne stal corten 0,8 mm,
e konstrukcja rusztu drewnianego pod panele,
¢ elementy uzupetniajgce —taczniki mechaniczne, listy.
Wszystkie materiaty powinny posiadac certyfikaty i atesty.
2.4. Orynnowanie z blachy tytanowo — cynkowej, obrdbki blacharskie z blachy tytanowo — cynkowej.
Orynnowanie i obrébki blacharskie powinny odpowiada¢ wymogom normy :
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materiatowe
blachy cynkowo-tytanowe;.

2.5. Parapety zewnetrzne aluminiowe, malowane proszkowo — RAL 7040.

2.6 Barierki i balustrady okien ze stali nierdzewnej i szkta zgodnie z rysunkiem detalu.
Balustrady szklone szktem bezpiecznym sktadajgcym sie z 2 szyb hartowanych 6 mm,,
sklejonych 4 warstwami folii — 66.4.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
3.2.Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- poziomice, faty, taczki, mieszadta do zapraw, pace, pace zgbkowane, szpachelki,

pojemniki i wiadra, pedzle, mtotki, przecinaki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw.

Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomocg recznej lub
elektrycznej wciagarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.2. Ocieplanie Scian ptytami styropianowymi lub wetna mineralng

5.2.1. Zatozenia budowlane

Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu
wbudowywanego nie moze wynosi¢ mniej niz 5°C i wiecej niz 25°C. Nie nalezy wykonywac roboét przy
silnym wietrze lub intensywnym nastonecznieniu. Niezwigzane materiaty (zaprawe zbrojacg, tynki)
nalezy chronié przed bezposrednim dziataniem deszczu. Nalezy stosowad siatki zabezpieczajgce na
rusztowaniach. Zaleca sie, by ocieplenia byty wykonywane z rusztowan stacjonarnych.

68



CSS - Rozbudowa istniejgcego budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej ST B-00.00.00
78-100 Kotobrzeg, ul. Okopowa, dziatka nr 93, obreb 2 KOD 45000000-7

5.2.2. Wymagania w zakresie nosnosci podtoza

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, wolne od kurzu i oleju. Nierdwnosci $cian przekraczajace 1 cm
nalezy niwelowac zaprawg wyréwnujacg. Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ mechanicznie (szczotki)
lub zmy¢ wodg pod duzym cisnieniem. Silnie chtongce podtoza nalezy zagruntowac srodkiem
gruntujgcym, zmniejszajgcym ich chtonnosé.

5.2.3. Pozostate wymagania w zakresie przygotowania elewacji

Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, parapety, muszg by¢ zamontowane przed rozpoczeciem
robot ociepleniowych. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci
zakonczen obrébek blacharskich od powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie wyprofilowanie
umozliwiajgce prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych.

5.2.4. SPOSOB WYKONANIA

Montaz listew cokotowych

Przed rozpoczeciem robét ociepleniowych nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu i zaznaczyc jg linig
pozioma.

Listwa cokotowa powinna by¢é montowana na wysokos$ci min. 40 cm od poziomu terenu przy uzyciu
minimum pieciu facznikdw mechanicznych na 1mb listwy. Listwe nalezy zamocowac zawsze w
pierwszym i ostatnim otworze. Nierdwnosci podtoza mozna skorygowaé podktadkami dystansowymi.
Na narozach budynku listwe przycigé¢ pod katem, zagig¢ i zamontowac ztgcze systemowe.
Bezwzglednie listwa cokotowa musi by¢ zamocowana wokét catego budynku idealnie w poziomie. Do
taczenia listew cokotowych nalezy stosowad ztgcza systemowe.

Mocowanie ptyt

Klejenie zaprawa klejaca

Klej nalezy przygotowac zgodnie ze wskazéwkami producenta. Klejenie ptyt wykonywac metoda
punktowo- krawedziowgq. Zaprawe klejgcag nanies¢ na ptyte kielnig trapezows i nastepnie
przeszpachlowac na krawedziach po catym obwodzie oraz miejscach utozenia plackow. Nastepnie
utozy¢ zaprawe wzdtuz krawedzi ptyty i 6 plackéw réwnomiernie rozmieszczonych na jej powierzchni.
Zaprawe klejgcg nanies$¢ na taka grubosé, aby zapewnié dobrg przyczepnosé do podtoza.

Ptyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych. Nadmiar
wychodzacej z boku ptyty zaprawy klejgcej usungé tak, by nie byta widoczna na stykach ptyt. Po
przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych
nieréwnosci nalezy je przeszlifowac pacg obtozong gruboziarnistym papierem $ciernym az do
uzyskania wymaganej doktadnosci wykonywanego ocieplenia. Na narozach budynku ptyty powinny
by¢ utozone w sposdb zapewniajacy ,,zwigzanie”.

W celu prawidtowego uksztattowania krawedzi naroza pozostawione wysuniete ptyty obcigé nozem
wzdtuz taty i szlifowaé pacy obtozong gruboziarnistym papierem sciernym. Naroza okienne i
drzwiowe nalezy izolowa¢ catymi ptytami, odpowiednio je docinajac.

Mocowanie tgcznikami mechanicznymi

Mocowanie mechaniczne ptyt wykonaé nie wczesniej niz po 24 godzinach od ich przyklejenia, za
pomocg tgcznikdéw mechanicznych wbijanych z rdzeniem stalowym lub wkrecanych. Typ i dtugos¢
tacznikdw dostosowacd do rodzaju podtoza i grubosci ocieplenia. Minimalnie nalezy zastosowac 6
sztuk tgcznikdw na 1m2 ocieplenia, zgodnie z zachowaniem wymaganego odstepu od krawedzi
$ciany: min. 5 cm dla $ciany betonowej i min. 10 cm dla $ciany murowanej. Minimalna gtebokos¢
zakotwienia powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 cm w betonie i cegle petne;j.

Wykonanie robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system
ocieplenia $cian zewnetrznych budynkdw.
Sposdéb montazu:

v" Wykona¢ préby przyklejenia styropianu w réznych miejscach przygotowanego podtoza t;.
8+10 prébek o wymiarach 10x10 cm zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002.
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v' W przypadku stwierdzenia matej nosnosci tynku mocowanie ptyt styropianowych nalezy
wzmocnié na catej powierzchni kotkami z tworzywa sztucznego w ilosci 6 szt/m? wg

schematu:
o I o
a O o
g o
o I o

v" Ocieplenie nalezy wykonywa¢ w temperaturach zewnetrznych nie nizszych niz +5°C i nie
wyzszych od +25°C.

v Zabrania sie wykonywania prac dociepleniowych podczas opadéw atmosferycznych i silnego
wiatru.

v" Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ na $cianach zaprawa klejagcag w uktadzie poziomym w
systemie mijankowym, na styk, z zastosowaniem kleju i kotkdw z tworzywa sztucznego wg
powyzej przedstawionego schematu. Klej naktadac¢ na obrzezu ptyty styropianowej w
ksztatcie ¢wieréwatka oraz kilka plackéw w $rodku. Powierzchnie boczne ptyt nie mogg by¢
zabrudzone klejem:

v" W obrebie naroznikéw stosowaé réwniez zasade mijania sie ptyt. Dopuszcza sie stosowanie
tylko catych ptyt lub potéwek. Ptyty przykleja¢ w catosci, docina¢ po zwigzaniu kleju. Ptyty
kotkowac w kazdym przypadku - co 25 cm w jednej linii pionowej:

s
I.I .“.
vl I
| L
=1 1%
' |
v

v" W obrebie otwordw ptyty montowac tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z krawedziami
otwordw. Ptyty przycinaé po ociepleniu osciezy i po zwigzaniu kleju:
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v

Naktadane na sciany ptyty styropianowe nalezy na biezgco réwnac do ptaszczyzny przy
pomocy fat lub rozciggnietych sznuréw w pionie i poziomie.

Powstate w trakcie oktadania $cian nierdwnosci ptyt styropianowych nalezy zeszlifowac.
Szczeliny miedzy ptytami nalezy wypetnié waskimi paskami styropianu lub pianka
poliuretanowa. Zabrania sie wypetniania szczelin zaprawg klejowa.

Przyklejone ptyty styropianowe do $ciany nalezy na cokole i naroznikach budynku
zamocowac¢ kotkami z tworzywa sztucznego w iloéci 6 szt/m? wg instrukcji montazu
producenta.

Otwory w $cianie nalezy wywierci¢ na gtebokosé:

- min. 6 cm warstwy nosnej Sciany betonowej i z cegly petnej;

- min. 8 cm warstwy nos$nej $ciany z gazobetonu i z cegly drazone;j.

W trakcie mocowania kotkdw nalezy zwrdci¢ uwage aby kotki nie wystawaty ponad
powierzchnie ptyt styropianowych.

Dtugos¢ kotkéw (Dy) obliczana jest wg wzoru: D, =Gi+G+G

gdzie: G; - grubosc izolacji ; G, - grubosé tynku ; G - gtebokosé kotwienia

Przy zmianie grubosci warstwy izolacji termicznej, na poziomie £0.00 m zastosowac listwe
cokotowsa.

Na przyklejone i umocowane kotkami ptyty styropianowe nalezy natozyé pionowymi pasami
przy pomocy pac grzebieniowych ze stali szlachetnej ok. 3 mm warstwe zaprawy klejgcej za$
na nig natozy¢ tkanine zbrojeniowg z witékna szklanego o symbolu SSA-1363-S/CB-145 wg AT-
15-3729/99 i wcisngé przy pomocy rakli w warstwe zaprawy, a nastepnie sciggna¢ ptasko
wydostajaca sie przez tkanine zaprawe. Naklejona tkanina zbrojeniowa nie moze wykazywac
pofatdowan i musi byé rownomiernie napieta. Pasy tkaniny zbrojeniowej nalezy zaktadac na
siebie po obu stronach na szeroko$¢ 10 cm. Narozniki oSciezy przy otworach nalezy wzmocnic
przez doklejenie paskéw tkaniny zbrojeniowej o wymiarach 20x45cm.

Na podtoze stabilne, nosne, rowne, suche, wolne od kurzu i innych zanieczyszczen powtok
malarskich naktadac¢ przy pomocy watka malarskiego lub pedzla srodek gruntujacy
poprawiajacy przyczepnosc tynku do podtoza, zmniejszajgcy i wyrdwnujacy chtonnosé
podtoza.

Fakture zaprawy tynkarskiej na scianach powyzej poziomu +0.60 m wykonaé o strukturze
ZIARNO 1,0 mm.

Mineralng wyprawe tynkarskg pomalowac po wyschnieciu farbg elewacyjng silikonowg w
kolorach zgodnie z kolorystyka elewacji, w temperaturach zewnetrznych nie nizszych niz +5°C
i nie wyzszych od +30°C.

Wykonczenie cokotu wykona¢ srednioziarnistym (0,5 + 1,8 mm) tynkiem dekoracyjnym na
bazie zywic akrylowych i kolorowych, barwionych kamykéw kwarcowych, mrozo- i
wodoodporny, stosowanym tgcznie z ptynem gruntujgcym. Tynk nanosi sie pacg ze stali
nierdzewnej, starannie rozprowadza i wygtadza, zawsze w jednym kierunku. Tynku nie
zaciera sie.

Ocieplenie i kolorystyke budynku wykona¢ zgodnie z PT.

5.3. Wykonanie elewacji z blachy typu corten z ociepleniem ze styropianu lub wetny mineralnej
gr.12 cm.

Elewacje z blachy typu corten z ociepleniem ze styropianu lub wetny mineralnej gr. 12 cm wykonac

zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta. Kolorystyka zgodnie z projektem.

5.4. Orynnowanie z blachy tytanowo — cynkowej, obrébki blacharskie z blachy tytanowo —

cynkowej.

Orynnowanie i obrébki blacharskie wykonaé nalezy zgodnie z normg :
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materiatowe
blachy cynkowo-tytanowej.
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5.5. Parapety zewnetrzne aluminiowe, malowane proszkowo — RAL 7040.

Wysuniete 30 mm poza lico Sciany, z wywinieciem wprowadzonym w profil o$cieznicy okna i
bocznymi wywinieciami pod tynk osciezy. Przed osadzeniem parapetdéw nalezy wyprofilowac¢ podtoze
w sposdb umozliwiajgcy wprowadzenie okapnikdéw pod oscieznice okien. Styki okapnikdow z
oscieznicami i tynkiem osciezy nalezy uszczelnic silikonem. Przed przystgpieniem do wykonywania
okapnikow wykonawca zobowigzany jest dokonac pomiaréw sprawdzajgcych.

5.6. Barierki i balustrady okien ze stali nierdzewnej i szkta zgodnie z rysunkiem detalu.

Sposdéb montazu balustrad zgodnie z projektem — rysunkiem detalu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét tynkowych
Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed
przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest przedstawié Inzynierowi do akceptacji
aktualne swiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta (atesty materiatdw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego
przechowywania materiatow.
6.3. Badania w czasie roboét
W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposéb ciggty kontrolowac¢ warunki atmosferyczne oraz
wilgotnosciowe na powierzchni muru.
Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokét .
Zapisy w protokole podlegajg zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem
przystgpienia do nastepnego etapu robaot.
Prace tynkarskie powinny podlegac statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:
e materiat (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),
e sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,
e obrdbka i wykonanie prac,
¢ udokumentowana kompetencja oséb wykonujgcych prace elewacyjne.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci - przygotowania podtozy,
- przyczepnosci zapraw do podtoza,
- wygladu powierzchni,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
- wykonczenie na narozach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie elewacji oblicza sie w metrach kwadratowych.

7.3. llos¢ w m2 okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié¢ i umy¢.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
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badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien zostaé odebrany. W takim przypadku nalezy tynk
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,

poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm w catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-61/B — 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej, cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wtasnosci
materiatowe blachy cynkowo-tytanowej.
Instrukcje i certyfikaty producenta.
Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkdéw.
Normy krajowe
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia
Jakosci

5.13. RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg rusztowania zewnetrzne stalowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych stalowych.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 4.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogodlne" pkt 4.

2.1. Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na
kazde zgdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma

lub aprobatg techniczna.

2.2. Materiaty do rusztowan stalowych. Do montazu rusztowan budowlanych nalezy zastosowac
gotowe rozwigzania systemowe. Podstawowy komplet rusztowania sktada sie z nastepujgcych
elementow:

ram stojakowych, podtuznic, zastrzatéw, dzwigaréw, pomostéw roboczych i drabin komunikacyjnych,
elementéw ztgcznych i pomocniczych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.1. Ogdlne :wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4

5. 1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami

ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany montaz i demontaz rusztowan.

5.2. Roboty montazowe

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie i
by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osdb
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upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢
zgodny z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzdr techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robét zapisem w
dzienniku budowy dokoOnanym przez kierownika budowy. Nos$no$¢ podtoza gruntowego

W miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa.

Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwien powinna by¢ taka, aby
sita przenoszona przez jedng z kotew nie byta mniejsza niz 250daN. Zakotwienia powinny by¢
umieszczane symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegto$¢ miedzy kotwieniami w
poziomie nie powinna przekraczac 5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny miec szerokos¢ nie mniejszg niz od. 1,0m i by¢
zabezpieczone poreczg gtdwng umocowang na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy
wykonaé w odlegtosciach nie wiekszych niz 40m.

Do transportu pionowego materiatdw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatow o
masie do 150 kg mozna stosowac podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiatéw
o masie powyzej 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna,
przylegajaca do konstrukcji rusztowania.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez kierownika
budowy.

Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcéw najwyzszego pomostu.
Nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach
za pomocg krazkéw.

Po skonczeniu rozbiérki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone, posegregowane i
utozone w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementdw z wysokosci. Elementy te powinny by¢
opuszczane w sposob bezpieczny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

6.2.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy uznaé dana
faze robét za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ powtérne
badania.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowadé nastepujgce badania:

1. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdét z dokumentacjg oraz na sprawdzeniu
wzajemnej zgodnosci ogledzin i pomiaréow.

2. Badanie materiatdw zuzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na
podstawie:

- dokumentdéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow,

- poréwnania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami

okreslonymi w ST,

- ogledzin bezposrednio na budowie (ogledziny zewnetrzne lub badania specjalistyczne).

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
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Obmiar robédt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdlne" pkt 4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-M-48090:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA RAMOWE
PN-EN-12810:2004 RUSZTOWANIA ELEWACYINYE Z ELEMENTOW PREFABABRYKOWANYCH

Kod 45321000-3, 45323000-7
5.14. I1ZOLACIE CIEPLNE

1. WSTEP.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt polegajgcych

na wykonaniu izolacji cieplnych.

1. 1. ZAKRES STOSOWANIA:

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego.

2. MATERIALY:
2.1 Styropian to potoczna nazwa materiatu uzyskiwanego przez spienianie granulek polistyrenu.
Proces ten nazywa sie réwniez ekspandowaniem i stad tez skrétowe oznaczenie styropianu wg
Polskiej Normy to symbol: PS-E, tj. Poli-Styren Ekspandowany.
Charakteryzuje sie duzg lekkoscig, a jednoczesnie relatywnie duzg wytrzymatosciag mechaniczna.
Posiada wysoka izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng, jest odporny na zawilgocenie. Wykorzystywany do
ocieplania $cian, podtdg.
Ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej cokotu.
Ocieplenie Scian zewnetrznych ze styropianu opisano w dziale — prace elewacyjne.
Ocieplenie $cian_zewnetrznych ponizej poziomu terenu oraz do gérnej krawedzi czesci cokotowej.
Polistyren ekstrudowany gr. 10 cm na warstwie dyspersji bitumicznej z wklejong tkaning szklang.
Izolacje posadzek .

e Parter —styropian twardy gr. 10 cm,

e Pietralill—styropian akustyczny gr. 3 cm + styropian twardy gr. 3 cm,

Izolacja dachu
¢ Dach —polistyren ekstrudowany 3 x 8 cm,

e Ksztattowanie spadkéw dachu — przektadki ze styropianu.
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3. SPRZET
3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie oraz uszkodzenie
mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,\Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.1. Ptyty styropianowe do podtég i stropow

Maty ciezar ptyt oraz niewielkie rozmiary umozliwiajg szybkie, tatwe i ekonomiczne uktadanie. Piyty
uktadane sg luzno na podtozu, przy czym krawedzie przylegajg do siebie scisle na styk. Mniejsze
nierdwnosci ptyty stropowej zostajg skompensowane przez sprezyste ptyty izolacyjne bez
koniecznosci ktadzenia dodatkowej warstwy wyrdwnujgce;j.

Ptyty mozna tatwo przycinac przy uzyciu recznej pitki o drobnych zebach (ptatnicy). Przy uzyciu noza
mozna doktadnie przycigc¢ styropian do dowolnego ksztattu.

5.2. Polistyren ekstrudowany.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4
6.2. Badania w czasie odbioru robét
Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- wykonania spadkéw,
- doktadnosci wykonania,
- szczelnosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
7.2. Jednostka obmiarowania :

Jednostka obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

8.3 Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna zostaé odebrana.
W takim przypadku nalezy wykonanie izolacje poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.4. Odbidr robot

a. Prace powinny zostaé¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

b. Roboty mozna uznad za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik
pozytywny. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos$é robot
uznac za nieodpowiadajgce wymaganiom.

c. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawieraé:

- ocene wynikéw badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
v" PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczers w
budynkach.
v" PN-87/B-02170 — Ocena szkodliwosci drgar przekazywanych przez podtoze na budynki.
v" PE-EN ISO 13370:2001 — Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wymiana ciepfg przez grunt.
Metody obliczania.
v" PE-EN ISO 13789:2001 — Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat przez
przenikanie. Metody obliczania.

PE-EN ISO 14683:2000 — Wtasciwosci cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania

ciepta. Metody obliczania.

PN-B-03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o

kubaturze do 600 m3

v" PN-82/B-02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 poz. 690

v" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie wymagarn jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu
opieki zdrowotnej DZ. U. Nr 74 poz. 336 2 1993 r. Nr 16 poz 77 oraz z 1994 nr 26, poz 45) z
pozn zmianami.)

ANENEN

Kod 45320000-6
5.15. IZOLACIJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru izolacji cze$ci podziemnych konstrukcji betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
v" ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych,
v' przygotowanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolaciji,
v' przyklejenie ptyt ochronnych (termoizolacyjnych).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami stosowanymi lub uzytymi w ST.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Do wykonania robét w zakresie okreslonym punktem 1.3. przewiduje sie zastosowanie materiatow,
ktorych wiasciwosci winny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez
producenta oraz z PNB-24620:
2.1. Materiat podstawowy
Stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.
Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
v" Wyroby do izolacji powtokowych — masy asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, masy
bitumiczno-mineralne,
v" Wyroby z materiatéw rolowych- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym, papy
termozgrzewalne, folie z tworzyw sztucznych.
v lzolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3mm.
2.3. Materiat warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)
Polistyren ekstrudowany o grubosci 10 cm .
2.4. Siatka z wtdékna szklanego.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym nalezy
przygotowad nastepujacy sprzet pomocniczy:

e szczotki, szerokie pedzle,

e wiertarka z natozonym mieszadtem,

e kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,

¢ metalowa blichdwka (podtuzna kielnia gtadka),

e odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robdt
pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez Inspektora.
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywac w
oryginalnie zamknietych pojemnikach.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana izolacja na zimno.
5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Robdt nie nalezy wykonywac w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacje
nalezy wykona¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz
wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji
powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.
5.2. Zakres wykonywanych robét
Zakres robdt objetych niniejszg ST obejmuje:

v zakup materiatéw izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,

v' przygotowanie podtoza, polegajgce na usunieciu wiekszych nieréwnosci i czesci luznych oraz

na oczyszczeniu podtoza,
v" zagruntowanie podtoza emulsjg bitumiczna rozcieticzong wodg w stosunku 1:10,
v" utozenie masy bitumicznej na zagruntowanym podtozu,
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v

zabezpieczenie izolacji ptytami polistyrenu 80kstradowanego , przyklejanymi
powyzszg masg bitumiczng do przeschnietego uszczelnienia,

v" wtopienie — przyklejenie siatki z wiékna szklanego,
v gruntowanie i smarowanie masg bitumiczna.

5.3. Przygotowanie podioza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana
do utozenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inspektor, na pisemny wniosek kierownika
budowy, w formie wpisu do dziennika budowy.

Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i zwarty.
Prawidtowo przygotowane podtoze winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

podtoze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbié,
podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu,
podtoze powinno by¢ przyczepne,

wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 Mpa,
podtoze moze by¢ lekko wilgotne.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg
specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inspektorem i autorem projektu. Naprawy
powierzchni nie sg objete zakresem niniejszej specyfikacji.

Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masg izolacyjng wszystkie
pachwiny jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.

5.4. Zagruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza betonowego ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza.
Przed uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozcienczy¢ wodg w stosunki 1:10.

Podtoza powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

v
v

v

powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rdwna, wolna od mleczka
cementowego,

bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, pekniec (luzne czesci nalezy usung¢, wypuktosci powyzej 2
mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o
gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawcza
zalecang przez producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych),

potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieé¢ wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci
i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej (katalogowej),

odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw izolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania
wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢
rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnosé do podtoza.

5.5.Nakfadanie izolacji przeciwwilgociowej
Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje przeciwwilgociowe powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania ogdlne:
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v' stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd m.in. Wad jest
niedopuszczalne),

v' $cisle przylegad do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna
by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

v izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposdb ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowsa,

v" przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie
gotowego,

v" wyroby na wczesniej wydzielony (o okre$lonej powierzchni) fragment podtoza,

v izolacja pionowa powinna byé wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego
terenui

v" zakohczona w sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

v" miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny
byc¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

v"w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia m.in. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o
identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.6.Warstwa ochronna i termoizolacyjna

Ptyty ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschniete (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie,
dociskajac do niego ptyty z naniesiong w postaci 6 plackow wielkosci dtoni masg bitumiczna.
5.7..Siatka z wtékna szklanego.

5.8. Gruntowanie i warstwa izolacji bitumicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli
stykajgcych sie z wilgocig gruntowg sprawuja:

a. Inspektor,

b. Kierownik robét,

c. Stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.

Kontrole wytwarzania materiatéw nalezgcych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadszi
producent w ramach nadzoru wewnetrznego.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié¢ badania kontrolne i dostarczaé wyniki tych badan
Inspektorowi.

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczegélnosci:

v jako$¢ betonu podtoza wg wymagar odnosnie betonu konstrukcyjnego,

v jako$¢ materiatéw do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacje wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

v jako$¢ wykonywanych robdt — poprzez kontrole ilosci zuzytego materiatu, liczbe natozonych
warstw oraz prawidtowos¢ wykonania kazdej z warstw (przyleganie, grubos¢ warstwy, brak
pecherzy, doktadnosé pokrycia powierzchni).

6.2.Badania i kontrole przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Inspektorowi do akceptacji
aktualne swiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta (atesty materiatow).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do uzycia,
stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Przed przystgpieniem do robdt kontroli winno podlegaé m.in. wtasciwe przygotowanie podtoza
zgodnie z p. niniejszej specyfikacji.
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6.3.Badania w trakcie robot
W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposéb ciggty kontrolowac¢ temperature powietrza i podtoza.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania robdt hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robdt zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w
formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
6.4.Badania i kontrole po wykonaniu robét
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Powierzchnie
zabezpieczone powtoka hydroizolacyjng, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w
obecnosci Inspektora.
Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywaé w obecnosci Inspektora naleza:

v" sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

v" sprawdzenie grubosci i jakoéci warstw ochronnych,

v" pomiar grubosci powtoki.
Sprawdzenie grubosci powtoki nalezy wykonywaé metodami niszczgcymi lub nieniszczacymi z
doktadnoscig do 1 mm wykonujgc 1 pomiar na 25 m2 powtoki, lecz nie mniej pomiardw niz 5 na
jednym obiekcie.
Uzyskane wyniki nalezy poréwnaé do gruboéci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Swiadectwie
Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala Inspektor. W szczegdlnos$ci moze
on uznac za wystarczajgce raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj
koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan albo moze opierac sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z niniejszg specyfikacjg. Catkowite koszty takich powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolac;ji
Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana bedzie
zerwana i wymieniona na nowg na koszt Wykonawcy. Podobnie postgpi sie w przypadku nie
osiggniecia przez prébki okreslonych parametréow.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w 1 m? zabezpieczonej powtoka powierzchni.

Obmiar robét odbywa sie w obecnosci Inspektora i wymaga jego akceptaciji.

Nadmierna grubos¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do
dokumentacji projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie mogg stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.
Podstawg dokonania odbioru robdt ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dokumenty:

v" powykonawcza dokumentacja projektowa,

v'  atesty materiatéw izolacyjnych,

v" dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej.
Na podstawie wynikdw badan i ST. Nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznad za zgodne z
wymaganiami ST.
Odbiorowi podlegaja:

¢ podtoze betonowe,

¢ wykonana powtoka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi.
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Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materiatow i robdt. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan
Wykonawcy.

Odbiory winny objg¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory nalezy dokonaé sprawdzajgc przytoczone w
pkcie. 6 kryterium oceny. Czynnos¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem
zgodnie z przyjetymi w ST ,,Wymagania ogdlne” i zasadami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarte s w ST “Wymagania ogélne” pkt.4.

9.2. Szczegétowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, przygotowanie
powierzchni betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji bitumicznej,
utozenie i przyklejenie punktowe ptyt z polistyrenu ekstrudowanego jako warstwy ochronne. Cena
uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
1. Metody badan izolacyjnych materiatéw samoprzylepnych, zgrzewalnych
i mastyksdw — IBDiM W-wa 1991r.
2. Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajgce im
aprobaty techniczne.

Kod 45260000
5.16. POKRYCIE DACHU Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
z folig PCV drenazowg i warstwg zwiru ptukanego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢
dachowych z papy termozgrzewalnej, z folig PCV drenazowg i warstwg zwiru ptukanego.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét izolacyjnych i obejmuja:
a) przygotowanie podtoza pod pokrycie z papy termozgrzewalnej,
b) zagruntowanie podtoza materiatem bitumicznym
c) wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej,
d) utozenie folii PCV drenazowej,
e) utozenie warstwy zwiru ptukanego frakcja5—12 gr. 5 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Materiat gruntujacy — preparat polimero-bitumiczny lub dyspersja zywicy epoksydowej
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stosowana w celu uszczelnienia podtoza betonowego i zwiekszenia przyczepnosci izolacji do podtoza.
1.4.2. Papa termozgrzewalna — rulonowy materiat hydroizolacyjny, o osnowie poliestrowej
przesyconej i powleczonej kompozycjg bituméw modyfikowanych polimerem SBS (styrol-butadien-
styrol), przystosowana do zgrzewania z podtozem warstwg dolng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows i Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Materiatem stosowanym w trakcie wykonywania robot pokrywczych wg zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sg :

v' papa termozgrzewalna,

v" materiat do gruntowania podtoza betonowego,

v" folia PCV drenazowa,

v" 2wir frakcja5—12 gr. 5 cm.
Nalezy stosowac materiaty nalezace do jednego systemu pokrywczego, posiadajgcego aktualng
Aprobate Techniczng. Pokrycie zgodne z zasadami niniejszej Specyfikacji Technicznej powinno:

e zapobiegac przedostaniu sie wody opadowej do konstrukgcji,

e zapobiegad tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnig,

e odznaczac sie odpowiednig elastycznoscig w temperaturze < - 20°C i miekng¢ dopiero

e wtemperaturze >+120°C,

e wykazywaé odpowiednig przyczepnos¢ do podtoza betonowego i warstw nawierzchni

przewidzianej przez stosowang technologie.

Inspektor dokonuje wyboru materiatu sposrdd przedstawionych przez Wykonawce propozycji.
Powinny one odpowiada¢ warunkom stosowania w budownictwie, posiada¢ Aprobate Techniczng
oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej, a ich uzycie powinno by¢ zgodne
z zaleceniami podanymi przez producenta.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. papa powinna wykazywac gietkos$¢, badana na watku @ 30 mm, w temperaturze < - 20°C, a jej
nasigkliwos¢ powinna by¢ < 1,0%,
2.2.1. grunt bitumiczny powinien pozwalac¢ sie naktadac juz na 14 dniowy beton, zas grunt zywiczny
powinien posiadac zdolnos$¢ naktadania nawet na 7-dniowy beton.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje sie zastosowac

e papatermozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa

np. wg Swiadectwa ITB nr 974/93

e grunt bitumiczny,

e folie PCV drenazowsg,

e 7wiro frakcji5—12gr.5cm
Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora. Zastosowany materiat musi posiadac¢ Aprobate Techniczng oraz spetnia¢ wymagania
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii robét przewidzianej
przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektora.
Wykonawca winien dysponowac podczas prowadzenia robdt wilgotnosciomierzem i termometrem
elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego. Do robdt wykonawczych
niezbedny jest palnik propan butan (o szerokosci rolki papy termozgrzewalnej) z urzgdzeniem
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stuzgcym do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania oraz pojedynczy palnik
gazowy i gaz propan-butan w butli. Sprzet pomocniczy:
v" wateczki zgbkowane szerokosci 7 cm do dociskania stykow arkuszy i taczka z kotem
ogumionym
v" wypetniona kamieniami o masie ok. 50 kg,
v" noze do ciecia papy,
v' w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne
do ogrzewania, reczne i elektryczne dmuchawy goracego powietrza.
Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony w wystarczajgcej ilosci i by¢ sprawny.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposdb zabezpieczajgcy opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w przedziale od + 8 do + 30°C.
Przestrzegad nalezy wszystkich wymagan zawartych w kartach technicznych poszczegdlnych
wyrobow.
Pape nalezy ustawiac¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Warunki sktadowania:

a) materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni

stonecznych i sktadowany w temperaturze nie przekraczajgcej +30°C,
b) nie nalezy przechowywac rolek w pozycji poziomej — powinny by¢ ustawione pionowo.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki prowadzenia prac izolacyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
pokrywczych, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed
przystgpieniem do prac pokrywczych z papy termozgrzewalnej Wykonawca i Inspektor dokonajg
niezbednych ustalen technologicznych.

5.2. Warunki atmosferyczne

Wykonanie robét winno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych wyrobow.

5.3. Przygotowanie i gruntowanie podtoza

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowymi roztworami bitumicznymi lub zywicami
epoksydowymi zalecanymi przez producenta papy termozgrzewalnej. Przy gruntowaniu podtoza
nalezy stosowaé nastepujgce zasady:

v" nalezy gruntowac podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

v" beton w gruntowanym podtozu powinien by¢ co najmniej 14 dniowy dla gruntu bitumicznego
lub co najmniej 7 dniowy przy zastosowaniu do gruntowania zywicy epoksydowej,

v" powierzchnie przewidziang do pokrycia papa nalezy gruntowad tylko jednokrotnie,
zuzywaijac tyle sSrodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchtongé (bez powstawania
katuz) tak, aby na powierzchni nie pozostawata powtoka z warstewki bitumu, ilo$¢ ta zwykle
nie przekracza 0,2 |/m2,

5.4. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow

Nalezy uzywac wytgcznie pap termozgrzewalnych nie uszkodzonych, dobrej jakosci. Uzywany
materiat nie powinien miec¢ przekroczonego okresu gwarancji. Materiat uszkodzony nalezy usungé z
placu budowy. Za jako$¢ wbudowywanego materiatu odpowiada Wykonawca.

Uktadanie papy termozgrzewalnej:

Uktadanie rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie w gére. Celem

unikniecia natozenia sie czterech warstw papy uktadamy catg dtugos¢ rolki na przemian z potows jej
dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika, a catg rolke ustawiamy zgodnie z
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uksztattowaniem obiektu. Zakoniczenie izolacji na powierzchniach pionowych nalezy wykonaé przy
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki). Zaktad czotowy miedzy koricami rolek
winien wynosi¢ 15 cm.

Warunkiem skutecznego zgrzania papy z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry

gwarantuje szczelne potaczenie.

Usuwanie uszkodzen i btedéw utozenia izolacji:

Podczas uktadania izolacji mogg nastgpic¢ nastepujgce jej uszkodzenia:

v' przebicie lub przeciecie,

v' zamkniete pecherze powietrza,

v" zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,

v' zatamania i fatdy.

Usuwanie uszkodzen:

1. w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzy¢, przetrzeé czystg szmatg zwilzong benzyng ekstrakcyjng i nakleié taty z
tego samego materiatu. tata powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywacé uszkodzenie
z 15 cm zapasem. tate, a zwtaszcza jej krawedzie, nalezy starannie docisng¢ do podtoza
recznym watkiem,

2. w przypadku zamkniecia pod papg pecherzy powietrza, nalezy przebic jg ostrym narzedziem,
starannie wycisngé powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposdb jak wyzej,

3. w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ tate,

4. w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jg przecigé i rozprostowac
lub wycigé, a nastepnie naklei¢ w tym samym miejscu tate,

5. inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatdw samoprzylepnych nalezy usuwaé wg
indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:
v" badania przed rozpoczeciem robét,
v" badania w trakcie wykonywania robét,
v" badania odbiorcze po wykonaniu robét.
6.2. Zakres kontroli jakosci
Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzié¢ ich jakos¢
w formie protokotu odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
6.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji
Sprawdzenie przylegania papy do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 wykonanej izolacji poziomej i uwzglednia wszystkie wymienione
elementy sktadowe robét opisane powyzej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora. Odbiorom podlegajg wszystkie operacje wyszczegdlnione w
rozdziale 5.
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8.2. Szczegbtowe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy wykonaé sprawdzajgc przytoczone w p. 6 kryteria oceny, a na podstawie wynikéw
badan nalezy sporzadzié protokoty odbioru robdt koricowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne warunki ptatnosci

Ogodlne warunki ptatnosci podane sg w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

9.2. Szczegétowe warunki ptatnosci

Ptatnos¢ za 1 m2 wykonanej izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem robdt, na podstawie
wynikdéw pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje: zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
przygotowanie, ewentualnie wyréwnanie powierzchni betonu, oczyszczenie i zagruntowanie
powierzchni betonu, utozenie pokrycia z papy zgrzewalnej, z zapewnieniem szczelnosci potgczen i
wykonaniem badan i pomiaréw, utozenie folii PCV drenazowej, utozenie warstwy zwiru oraz
uporzadkowanie miejsca robét.

Szczegdtowy zakres robét objetych ptatnoscig — wg przedmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-10240 Pokrycie dachowe z papy i powtok asfaltowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe.

PN-74/B-24662 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej.

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, (Dz. U. z 200r. Nr 63. poz. 735)

2. Instrukcje producenta i Swiadectwo dopuszczenia materiatéw do stosowania w

budownictwie , Aprobata.

5.17. BALUSTRADY | POCHWYTY ZE STALI NIERDZEWNE)J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
balustrad i pochwytéw ze stali nierdzewnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu balustrad i pochwytéw ze stali nierdzewnej.
- balustrady i pochwyty klatki schodowej ze stali nierdzewnej,
- pochwyty w pomieszczeniach WC dla oséb niepetnosprawnych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002.
2.2. Powfoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru.

2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatow, spoin, otwordw na Sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwérni,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.4. Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej
Zgodnie z projektem wykonawczym.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidtowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow,
- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,
- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
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Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ :z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementédw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiardow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
-  sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢é z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest :
- ilo$¢ m? elementéw zamontowanych ,
- ilo$¢ mb pochwytdéw.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

5.18. MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest dostaw i montaz dZzwigu osobowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
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(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie dostawe i montaz dzwigu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne" pkt 4.

Dzwig osobowy o udzwigu 9 osdb i predkosci podnoszenia 1 m/s. Dzwig powinien posiadaé drzwi
teleskopowe i kabine umozliwiajgcg dostep do wszystkich poziomdw uzytkowych. Pozostate dane
techniczne i wyposazenie wg specyfikacji producenta dzwigu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.1.

Montaz powinien by¢ przeprowadzony przez odpowiedni przeszkolony serwis dostawcy

dzwigu zgodnie z instrukcjg producenta. Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy dostarczenie i montaz
wszystkich elementéw dzwigu, instalacji i sterowania niezbednych do jego uruchomienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie pomiaréw szybu windowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,\Wymagania ogdlne" pkt 4.

6.2.

Wykonawca po zamontowaniu dZzwigu i przeprowadzeniu wymaganych préb przygotuje urzadzenie
wraz z kompletem dokumentéw do odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego. Gotowos¢ do odbioru
przez UDT zostanie zgtoszona Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym uzgodnienie
terminu badan, ich przeprowadzenie i uzyskanie dokumentu dopuszczajgcego dzwig do eksploatacji
przed umowng datg zakonczenia roboét przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Dostawa i montaz dZzwigu zostaty przewidziane jako komplet.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i Rozporzadzenia
WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

5.19. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i matg architektura.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury tj. :

- chodniki i place,

- parkingi,

- opaska zwirowa,

- zielen,

- ogrodzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 podsypka cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5],
do wykonania podsypki pod nawierzchnie parkingéw, chodnikow.

2.2. Kostka betonowa — prostokatna gr. 8 cm, kolor szary, niefazowana.
Kostka betonowa — prostokatna gr. 8 cm, kolor czerwony, niefazowana.

2.3. Ptyty chodnikowe — gr. 40 mm z fakturg ptukang, kolor szary, ptyty 50 x 50 cm.

2.4. Zwir ptukany fr.25 — 35.

2.5. Obrzeza betonowe szare 80 x 300 mm.

2.6. Krawezniki .

2.7. Wpusty deszczowe.

2.8.Zielen
Trawa
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2.9.

zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m>.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.
Ogrodzenie typu EURO BETA FENCE H=170 cm, kolor grafit, przesta mocowane do stupdéw

systemowych co 200 cm, osadzonych w podwalinach betonowych 40x40x110 cm, posadowionych 80
cm ponizej poziomu terenu. Pomiedzy podwalinami ustawi¢ obrzeza betonowe 80x300 mm w linii
przeset.

2.10. Furtki systemowe otwierane do wewnatrz szer. 90 cm w Swietle, furtki otwierane kluczem lub
kartg dostepowq oraz za pomocg elektrozamka.

3.

5.2.

SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondw)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robdt
budowlanych.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, parkingi.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykonadé:
chodniki:

- warstwe odcinajacg z piasku sredniego gr. 10 cm,

- podsypke cementowo — piaskowg gr. 5 cm,

jezdnie i pasy parkowania:

- utozy¢ mate separacyjng z geowtékniny TYPAR SF32,

- wzmocnienie podtoza: grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm.

Nawierzchnie wykonad:

parkingi - z kostki betonowej prostokatnej gr. 8 cm w kolorze szarym, linie kostka w kolorze

czerwonym,

chodniki — z ptyt chodnikowych 50 x 50 cm gr. 40 mm, z fakturg ptukang, w kolorze szarym.

Kostke betonowg uktadaé z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,

sprawdzeniem spadkéw i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie

piaskiem.

5.2.1.2. Opaska zwirowa — wykona¢ ze zwiru ptukanego frakcja 25 — 35, gr. 10 cm

i szerokosci 50 cm, ustawic¢ obrzeza betonowe szare 80 x 300 mm.

5.2.1.3. Zielen

wykonanie trawnikow

— Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. lll zadarnionym i zagruzowanym w
terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w pryzmy,
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
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6.1.
6.2.

6.3.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

5.2.2.4. Ogrodzenie

Ogrodzenie typu EURO BETA FENCE H=170 cm, kolor grafit, przesta mocowane do stupdéw

systemowych co 200 cm, osadzonych w podwalinach betonowych 40x40x110 cm,

posadowionych 80 cm ponizej poziomu terenu. Pomiedzy podwalinami ustawi¢ obrzeza

betonowe 80x300 mm w linii przeset.

Furtki systemowe otwierane do wewnatrz szer. 90 cm w Swietle, furtki otwierane kluczem lub

kartg dostepowaq oraz za pomocg elektrozamka.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z projektem ,Zagospodarowanie terenu” oraz rysunkami
szczegbtowymi.

KONTROLA JAKOSCI
Roboty ziemne wg SST na roboty ziemne

Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubosc i rédwnomiernosc warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

-  jakosc¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidtowosc¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe wg SST na roboty zelbetowe

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a:

Chodniki i parkingi — m* wykonanej nawierzchni,
Opaska zwirowa - m* wykonanej nawierzchni,
Ogrodzenie — mb wykonanego ogrodzenia,
Zielerh — m* wykonanej zieleni.

Odbior robét
Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi konicowemu.

9. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.
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