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Przytgcze wody i przytacze kanalizacji sanitarnej
Przytgcze kanalizacji deszczowej
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1.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYLACZE WODY | PRZYLACZE KANALIZACII
SANITARNEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie przytgcza wody i przytacza kanalizacji sanitarnej doprojektowanego
Budynku Uzytecznosci Publicznej - Centrum Spraw Spotecznych - Rozbudowa Istniejgcego Budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spoteczne;j.

Obiekt zlokalizowany na dziatce nr 93 obr. 12, przy ul. Okopowej w Kotobrzegu.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie przytaczy : wody i kanalizacji sanitarne;j.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

przytacze wodociggowe:

- od pkt. Pw na istniejgcym wodociggu zeliwnym @100mm biegngcym w pasie drogowym
ul. Okopowej do wodomierza zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu parteru
(pomieszczenie schowka przy klubie seniora)

przytacze kanalizacji sanitarnej:

- od istniejgcej studni rewizyjnej S; % m n.p.m. zlokalizowanej na istniejgcym kanale
sanitarnym @200mm biegngcym w pasie drogowym ul. Okopowej do projektowanej studni
rewizyjnej S, % m n.p.m. zlokalizowanej na terenie Inwestora - dz. nr 93 obr. 12.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

2.1. Przytacze wody :
1. Zrur PE 100 typu SDR 17 PN10 o srednicy de 63x3,8 mm.
Z ksztattek elektrooporowych.
Zawory odcinajace kulowe, mufowe.
Zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717 typu EA DN2" (np. zawdr EA291NF).
Wodomierz typ JS-10 DN4O, g, = 10,0 m*/h.

vk wnN

2.2 Przytacze kanalizacji sanitarne;j:
1. Zrur PVC kanalizacyjnych @160mm o potaczeniach kielichowych z uszczelka pierscieniowa.
2. Trzon studzienki z rur karbowanych Dy=425mm,
3. Kineta studzienki z PP dla rur @160mm wraz z uszczelkg dla rur karbowanych [1425mm,
4. Rura teleskopowa Dy 425/375mm,
5. Wiaz zeliwny typ ciezki D400, do rury teleskopowej Dy 425mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4, Rury

Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przytacze wody.

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie w wode projektowanego budynku Centrum Spraw
Spotecznych nastgpi z istniejacego wodociggu zeliwnego @100mm biegnacego w pasie drogowym

ul. Okopowej. Wtgczenie projektowanego przytgcza do czynnego wodociggu wykonaé w punkcie Pw
za pomocg opaski do nawiercania do rur zeliwnych DN100, z odejSciem z gwintem wewnetrznym
d=2". W gwintowanym odejsciu opaski zamontowac zasuwe odcinajgcg zeliwng DN50 PN16,
klinowa, z uszczelnieniem miekkim wyposazong z jednej strony w gwint zewnetrzny d=2", a z drugiej
w zfgcze ISO dla rur PE de63. Trzpien teleskopowy zasuwy umiesci¢ w skrzynce ulicznej, zeliwnej,
model ciezki.

Miejsca montazu uzbrojenia na przewodach wodociggowych oznakowac w terenie zgodnie z
PN-86/B-09700. Zamontowana zasuwa musi odpowiada¢ "Warunkom Technicznym Projektowania i
Wykonania Sieci oraz Obiektéw Wodociggowych i Kanalizacyjnych" obowigzujgcych na terenie
dziatania MWiK Sp. z 0.0. w Kotobrzegu.

Przed utozeniem rurociggdw dno wykopu zniwelowaé, usung¢ kamienie, korzenie i inne wieksze
czesci state. Przewody uktadac¢ w obsypce piaskowej gr. 10 cm pod i 10 cm nad rurociggiem. Obsypke
nalezy dobrze zagescic¢. Nad obsypka wykop zasypywac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni,
korzeni, itp. Na wys. ~30 cm nad wierzchem przewodu utozy¢ tasme sygnalizacyjno - ostrzegawczg z
tworzywa w kolorze niebieskim, z wktadkg metaliczna.

Pomiar poboru wody dla potrzeb projektowanego obiektu odbywa¢ sie bedzie poprzez wodomierz
typ JS-10 DN40, g, = 10,0 m*/h.

Wodomierz umieszczony bedzie na parterze budynku, w pomieszczeniu schowka przy klubie seniora,
w miejscu wskazanym w czesci graficznej, na typowej konsoli wodomierzowej. Przed i za
wodomierzem zamontowac zawory odcinajgce kulowe, mufowe.
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Bezposrednio za zaworem odcinajgcym od strony odbiorcy - instalacji wewnetrznej zamontowac
zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717 typu EA DN2" (np. zawdr EA291NF).

Przed wykonaniem robdt zanikowych catg sie¢ doktadnie przeptuka¢, zdezynfekowad i poddac prébie
na cisnienie wg obowigzujacych przepiséw.

Trasa przytacza winna by¢ zinwentaryzowana geodezyjnie powykonawczo przez uprawnionego
geodete.

Po wykonaniu catosci robot przytacze, w stanie odkrytym, zgtosi¢ do odbioru technicznego w MWiK w
Kotobrzegu.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem istniejgcym. Wykopy liniowe o $cianach pionowych. W razie koniecznosci wykop
odwadnia¢ pompg przeponowg do najblizszej kanalizacji deszczowe;.

Minimalne przykrycie przytacza wodociggowego powinno wynosi¢ 1,3 m liczagc od wierzchu rury do
powierzchni terenu.

5.2. Przytacze kanalizacji sanitarne;.
Wiaczenie projektowanego przytacza poprzez istniejgcg studnie rewizyjng S; % m n.p.m.. Dla

zapewnienia szczelnosci przy przejsciu rury PVC przez betonowag $ciane istniejgcej studni rewizyjnej
stosowac tuleje ochronng z uszczelkg gumowa dla rur @160mm.

Pod rurociggi wykona¢ posypke 10 cm pod i 10 cm nad kanatami. Podsypka z piasku dobrze
zageszczona.

Studzienke rewizyjng S, i S, wykona¢ w technologii PVC o srednicy wewnetrznej [1 425mm.

W sktad studzienki wchodzi: trzon studzienki z rur karbowanych Dy=425mm, kineta studzienki z PP
dla rur @160mm wraz z uszczelka dla rur karbowanych J425mm, rura teleskopowa Dy 425/375mm,
oraz wiaz zeliwny typ ciezki D400, do rury teleskopowej Dy 425mm.

Po wykonaniu catos¢ kanatow przeptukaé, poddaé probie szczelnosci wg obowigzujgcych przepiséw,
zainwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo i zgtosi¢ w stanie odkrytym do odbioru technicznego
w MWiK Kotobrzeg .

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem istniejgcym. Wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych. W razie koniecznosci
wykop odwadniaé pompg przeponowa do najblizszej kanalizacji deszczowe;j.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Projektowania i Wykonania Sieci oraz
Obiektow Wodociggowych i Kanalizacyjnych" obowiqzujgcych na terenie dziatania
MWiK Sp. z 0.0. w Kofobrzegu;

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
e Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
e Zpréby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje

sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéow)

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania

oraz przydatnosc¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego przytaczy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

— Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty zodbiorow czesciowych irealizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogolne”.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez Wykonawce przedmiarze robdt , a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w
ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja :

1. Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji.

2. Wykonanie robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji.

3. Uporzadkowanie stanowisk pracy oraz innych miejsc wykorzystywanych przez

Wykonawce na terenie Zamawiajgcego i terenach przylegtych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988
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2.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie przytgcza kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie przytacza kanalizacji deszczowe;.
Zakres opracowania obejmuje odcinki:

- od istniejgcej studni rewizyjnej D; % m n.p.m. zlokalizowanej na istniejgcym miejskim
012

kolektorze deszczowym @600mm biegnacym w pasie drogowym ul. Okopowej do projektowanej

. R 365 . . .
studni rewizyjnej Ds 57z m n.p.m. zlokalizowanej na terenie Inwestora - dz. nr 93 wraz z

podtgczeniem rur deszczowych Rgs, Rya i Rgs;

- od projektowanej studni rewizyjnej D, %m n.p.m. zlokalizowanej na projektowanym
112

przykanaliku deszczowym @160mm do projektowanej studni rewizyjnej Dg % m n.p.m.

zlokalizowanej na terenie Inwestora - dz. nr 93 wraz z podfgczeniem rur deszczowych Ry; i Rgy;

- od projektowanej studni rewizyjnej D, % m n.p.m. zlokalizowanej na projektowanym
106

przykanaliku deszczowym @200mm do projektowanej studni rewizyjnej Dy % m n.p.m.
zlokalizowanej na terenie Inwestora - dz. nr 93 wraz z podtgczeniem ulicznego wpustu
370
deszczowego Wy, 270 Mn.p.m;
2,20

- od projektowanej studni rewizyjnej D, % m n.p.m. zlokalizowanej na projektowanym
106
przykanaliku deszczowym @200mm do projektowanej ulicznego wpustu deszczowego

345
Wi S5 M N.p.m..
195

1.4. Ogdlne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
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w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Przytacze kanalizacji dedszczowej :

1.

© N o,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Z rur PVC kanalizacyjnych @160mm i ¢200mm, o potaczeniach kielichowych z uszczelka
pierscieniowa.

betonowy krag denny DUK [0 wewn.1200mm, H=1160mm stanowigcy osadnik,
betonowy krag posredni KU [1 wewn.1200mm, H=500mm wyposazony w zeliwne stopnie
ztazowe;

betonowa zwezka redukcyjna ZU [0 wewn. 1200/625mm, H=600mm wyposazona w zeliwne
stopnie ztazowe;

betonowy pierscien wyréwnawczy PW [0 wewn. 625mm, H=150mm (w miare potrzeby);
kanatowy wtaz zeliwny [ 600mm typ ciezki D400,

betonowy krag denny DUK [1 wewn.1000mm, H=1160mm stanowigcy osadnik;
betonowy krag posredni KU [0 wewn.1000mm, H=750mm wyposazony w Zeliwne stopnie
ztazowe;

betonowa zwezka redukcyjna ZU [0 wewn. 1000/625mm, H=600mm wyposazona w zeliwne
stopnie ztazowe;

elastyczne uszczelki klinowe SD lub uszczelki samosmarujgce SDV,

trzon studzienki z rur karbowanych Dy=425mm,

kineta studzienki z PP dla rur @160mm wraz z uszczelkg dla rur karbowanych [1425mm,
rura teleskopowa Dy 425/375mm,

wiaz zeliwny typ ciezki D400, do rury teleskopowej Dy 425mm,

uliczne wpusty deszczowe z osadnikiem H=0,5m,

dennica z PP dla rur karbowanych [1425mm,

odcinek rury karbowanej Dy=425mm,

rura teleskopowa Dy 425/375mm,

wpust deszczowy zeliwny typ ciezki D400,

wkfadek "in situ" @160mm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4, Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przytacze kanalizacji deszczowej
Wody opadowej z potaci dachowej i terenéw utwardzonych przy budynku Centrum Spraw
Spotecznych odprowadzane bedg grawitacyjnie, projektowanymi przykanalikami do istniejgcego
miejskiego kolektora deszczowego @600mm biegngcego w pasie drogowym ul. Okopowej. Wtaczenie
projektowanego przytacza poprzez istniejgcg studnie rewizyjng D; % m n.p.m..
012
Pod rurociggi wykona¢ posypke 10 cm pod i 10 cm nad kanatami. Podsypka z piasku dobrze
zageszczona.
Projektowang studzienke rewizyjng D, wykona¢ jako betonowg o Srednicy wewnetrznej [0 1200mm z
osadnikiem H=1,0m w systemie szczelnym typu "U".
W sktad studzienki wchodzg nastepujace elementy:
- betonowy krag denny DUK [0 wewn.1200mm, H=1160mm stanowigcy osadnik;
- betonowy krag posredni KU [ wewn.1200mm, H=500mm wyposazony w zeliwne stopnie ztazowe;
- betonowa zwezka redukcyjna ZU O wewn. 1200/625mm, H=600mm wyposazona w zeliwne stopnie
ztazowe;
- betonowy pierscien wyréwnawczy PW I wewn. 625mm, H=150mm (w miare potrzeby);
- kanatowy wtaz zeliwny [0 600mm typ ciezki D400.
Elementy konstrukcyjne studni wykonane powinny by¢ z betonu klasy B-45, uszczelnienia miedzy
kregowe poprzez elastyczne uszczelki klinowe SD lub uszczelki samosmarujgce SDV.
Projektowane studzienki rewizyjne D, i D3 wykonaé¢ jako betonowe o srednicy wewnetrznej
[J 1000mm z osadnikiem H=1,0m w systemie szczelnym typu "U".
W sktad studzienek wchodzg nastepujace elementy:
- betonowy krag denny DUK [0 wewn.1000mm, H=1160mm stanowigcy osadnik;
- betonowy krag posredni KU [ wewn.1000mm, H=750mm wyposazony w zeliwne stopnie ztazowe;
- betonowa zwezka redukcyjna ZU O wewn. 1000/625mm, H=600mm wyposazona w zeliwne stopnie
ztazowe;
- betonowy pierscien wyréwnawczy PW I wewn. 625mm, H=150mm (w miare potrzeby);
- kanatowy wtaz zeliwny [0 600mm typ ciezki D400.
Elementy konstrukcyjne studni wykonane powinny by¢ z betonu klasy B-45, uszczelnienia miedzy
kregowe poprzez elastyczne uszczelki klinowe SD lub uszczelki samosmarujgce SDV.
Dla zapewnienia szczelnosci przy przejsciu rur PVC przez betonowe Sciany istniejgcej studni
rewizyjnej D;i projektowanych studni rewizyjnych D, i D, stosowad tuleje ochronne z uszczelka
gumowa dla rur PVC @160mm i @200mm.
Zgodnie z warunkami technicznymi istniejgcg studnie rewizyjng D; nalezy oczyscic i w razie
koniecznosci doszczelnié.
Projektowane studzienki rewizyjne D,, Ds, Dg i D; wykonaé w technologii PVC o Srednicy wewnetrznej
(] 425mm.
W sktad kazdej studzienki wchodzi: trzon studzienki z rur karbowanych Dy=425mm, kineta studzienki
z PP dla rur @160mm wraz z uszczelkg dla rur karbowanych [0425mm, rura teleskopowa Dy
425/375mm, oraz wtaz zeliwny typ ciezki D400, do rury teleskopowej Dy 425mm.
W miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym symbolami W,,; i W, zaprojektowano uliczne
wpusty deszczowe z osadnikiem H=0,5m.
Wpusty wykonac¢ w technologii PVC o Srednicy wewnetrznej [J 425mm.
W skiad kazdego wpustu wchodzi: dennica z PP dla rur karbowanych [1425mm, odcinek rury
karbowanej Dy=425mm, rura teleskopowa Dy 425/375mm, oraz wpust deszczowy zeliwny typ ciezki
D400.
Przykanaliki wpustéw wiaczy¢ do rur karbowanych za pomocga wktadek "in situ" ¢160mm.
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Po wykonaniu, catos$¢ kanatéw przeptukaé, poddac probie szczelnosci wg obowigzujgcych przepisow,
zainwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo i zgtosi¢ w stanie odkrytym do odbioru technicznego
w Urzedzie Miasta Kotobrzeg - Wydziat Komunalny - Referat "10".

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem istniejgcym. Wykopy liniowe o $cianach pionowych, umocnionych. W razie koniecznosci
wykop odwadniaé pompg przeponowg do najblizszej kanalizacji deszczowe;j.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
e Przytacze przed zakryciem musi by¢ poddane prébie szczelnosci.
e Zproéby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

e Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
e Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”
e Zodbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakosé¢ wykonania
oraz przydatnosc¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.
. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatéw),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci przytacza,
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty zodbiorow czesciowych irealizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),
- protokoty badan szczelnosci przytacza.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
e Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.
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e Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez Wykonawce przedmiarze robdt , a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w
ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja :
1. Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkg;ji.
2. Wykonanie robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji.
3. Uporzadkowanie stanowisk pracy oraz innych miejsc wykorzystywanych przez
Wykonawce na terenie Zamawiajgcego i terenach przylegtych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988

10
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3.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYINA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie wewnetrznej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;j.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
e wody zimnej,
¢ instalacja p.poz
e wody cieptej i cyrkulacji,
e kanalizacji sanitarnej,
dla projektowanego Budynku Uzytecznosci Publicznej - Centrum Spraw Spotecznych -
Rozbudowa Istniejgcego Budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Spoteczne;.
Obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce nr 93 obr. 12, przy ul. Okopowej w Kotobrzegu.

Zakres opracowania poszczegdlnych instalacji jest nastepujgcy:

v instalacja wody zimnej — od zaworu za wodomierzem zlokalizowanym w wydzielonym
pomieszczeniu parteru (pomieszczenie schowka przy klubie seniora);

v instalacja wody cieptej i cyrkulacji — od $ciany budynku (odcinek od wezta cieplnego do $ciany
budynku wg odrebnego opracowania MEC Kotobrzeg);

v instalacja c.t. zasilania nagrzewnic wentylacyjnych — od $ciany budynku (odcinek od wezta
cieplnego do sciany budynku wg odrebnego opracowania MEC Kotobrzeg);

v instalacja kanalizacji sanitarnej — od projektowanej studzienki rewizyjnej S, g‘—fgm n.p.m.

1.4. Ogdlne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty

11
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montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Instalacja wody zimnej :
1. Zrurztworzyw sztucznych (np. w systemie Wirsbo-PEX). Dopuszcza sie wykonanie instalacji
w dowolnym systemie rur z tworzyw sztucznych posiadajgcym wymaganie dopuszczenia,
certyfikaty i atesty.
Izolacja z pianki poliuretanowej gr. 6 mm ( np. otuliny THERMACOMPACT S).
Wodomierz typ JS-10 DN40, g, = 10,0 m>/h.
Zawory odcinajgce kulowe, mufowe.
Zawor antyskaeniowy zgodnie z normPN-EN 1717 typu EA DN2" (np. zawor EA291NF).
Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe — stojgce lub $cienne (wg uznania
Inwestora).
7. Zawory kulowe, katowe ze ztgczka, wezyki w oplocie metalowym, na podejsciach do
umywalek i zlewozmywakow zawory odcinajgce katowe i wezyki w oplocie metalowym. W
miejscach wskazanych w czesci graficznej zamontowac zawory czerpalne ze zt3czky do weza.

ouhkwnN

2.2 Instalacja cieptej wody i cyrkulacji :
1. piony i podejscia do poszczegdlnych punktow poboru wykonaé z rur z tworzyw sztucznych
(np. w systemie Wirsbo-PEX). Dopuszcza sie wykonanie instalacji w dowolnym systemie rur
z tworzyw sztucznych posiadajgcym wymaganie dopuszczenia, certyfikaty i atesty.

2. lzolacja z pianki poliuretanowej gr. 13 mm ( np. otuliny THERMACOMPACT S).

3. Tuleje z tworzywa sztucznego.

4. Zawory odcinajace.

5. Drzwiczki rewizyjne.

6. Zawory termostatyczne do regulacji przeptywu typu MTCV dn 15 mm z automatyczng
regulacjg natezenia przeptywu w zaleznosci od temperatury wody.

7. Filtry siatkowe, mufowe typu FV dn 15 mm.

8. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe — stojace lub $cienne

(wg uznania Inwestora).
9. Zawory kulowe, kgtowe ze ztgczka, wezyki w oplocie metalowym, na podejsciach do
umywalek i zlewozmywakow zawory odcinajgce katowe i wezyki w oplocie metalowym.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
1. Piony, poziomy, podejscia pod przybory wykonaé z rur PVC kanalizacyjnych o potgczeniach
kielichowych z uszczelka pierscieniows.
Wywiewki z tworzywa sztucznego.
Zawory napowietrzajgce do systemow kanalizacyjnych (wg PN-EN 12380:2004).
Wpusty podtogowe z tworzywa DN5O0.
Przybory sanitarne :
e umywalki
* miski ustepowe
* pisuary
* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
e brodziki stalowe emaliowane lub akrylowe.
Typ przyboréw wg. uznania Inwestora.

SIAwN
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6. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.4. Instalacja c.t. - zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
1. Zrur stalowych ze szwem wg. PN-79/H-74244.
2. lzolowac termicznie ptaszczami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej odpornej na
temperature do 95 °Cio wspotczynniku przenikania ciepta A = 0,035 W/(m-K).
3. Na przewodzie zasilajagcym zawory regulacyjno - odcinajace typu "Hydrocontrol
VTR" d=3/4", K,=5,71m>/h. Na przewodach powrotnych zawory kulowe, mufowe.

2.5. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowaq armature odcinajacg oraz armature wyptywowa
o podwyzszonym standardzie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

e Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuiszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okresSlonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Instalacja wody zimnej
Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z przytacza PE 100 de 63%3,8mm PN10.
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Pomiar poboru wody dla potrzeb projektowanego obiektu odbywac sie bedzie poprzez
wodomierz typ JS-10 DN4O, g, = 10,0 m*/h.
Wodomierz umieszczony bedzie na parterze budynku, w pomieszczeniu schowka przy klubie
seniora, w miejscu wskazanym w czesci graficznej, na typowej konsoli wodomierzowej.
Dopuszcza sie stosowanie pojedynczych uchwytdw stabilizujgcych potozenie wodomierza. Przed i
za wodomierzem zamontowac zawory odcinajgce kulowe, mufowe.
Bezposrednio za zaworem odcinajgcym od strony odbiorcy - instalacji wewnetrznej zamontowac
zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717 typu EA DN2" (np. zawdr EA291NF).
Przewody wody zimnej prowadzi¢ w warstwach posadzkowych i bruzdach $cian w izolacji z pianki
poliuretanowej gr. 6mm ( np. otuliny THERMACOMPACT S). Obszary tgcznikéw — ksztattki i
potgczenia rur ostonic izolacjg, owingc¢ folig celem zabezpieczenia przed zaprawg murarska.
Bruzdy pod instalacje nalezy wykonac¢ o $cianach gtadkich, bruzda dtuzsza od utozonego przewodu
o okoto 3+4 cm, odlegtosé boczna przewodu od $cianki okoto 3+4cm.
Dla zapewnienia samoczynnego odpowietrzania instalacji, gtdwne poziomy nalezy utozyé ze
spadkiem 3 %o w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu wody. Srednice przewodéw
przedstawiono w czesci graficznej. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach z
tworzywa sztucznego. Podejscia pod armature czerpalng, zawory i inny osprzet instalacyjny nalezy
mocowac jako punkty state instalacji, za pomocg odpowiednich ksztattek i uchwytow.
Na podejsciach do piondw i w miejscach wskazanych w czesci graficznej, nalezy zamontowac
zawory odcinajgce. W przypadku gdy przewody bedg obudowane, w ostonach lub w szachtach
technicznych, na wysokosci zawordw nalezy wykonac drzwiczki rewizyjne.
Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w nastepujgca armature czerpalna:

- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe — stojgce lub Scienne (wg uznania
Inwestora).
Na podejsciach do ptuczek ustepowych montowaé zawory kulowe, katowe ze ztgczkg, wezyki w
oplocie metalowym, na podejsciach do umywalek i zlewozmywakdéw zawory odcinajgce katowe i
wezyki w oplocie metalowym. W miejscach wskazanych w czesci graficznej zamontowac zawory
czerpalne ze ztgczkg do weza.
Po wykonaniu, przed zaizolowaniem i zabetonowaniem catg instalacje przeptuka¢, zdezynfekowac
i poddac prébie na ci$nienie wg obowigzujacych przepisow.

5.2. Instalacja p.poz.
Hydranty @25 mm umieszczone w ciggach komunikacyjnych, na kazdej kondygnacji, przy
wejsciach do windy w miejscach wskazanych w czesci graficznej. Hydranty montowaé w
typowych zamykanych szafkach hydrantowych, wnekowych. Bezposrednio przed zaworami
hydrantowymi zamontowac zawory antyskazeniowe typu EA DN1"
(np. zawodr EA291NF). Kazdg szafke wyposazyé w potsztywny waz hydrantowy o dt. 30mb.

5.3. Instalacja cieptej wody i cyrkulacji
Przewody wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w warstwach posadzkowych i bruzdach scian w
izolacji z pianki poliuretanowej gr. 13mm ( np. otuliny THERMACOMPACT S). Obszary tacznikéw —
ksztattki i potgczenia rur ostonié izolacjg, owing¢ folig celem zabezpieczenia przed zaprawg
murarska.
Bruzdy pod instalacje nalezy wykonad o $cianach gtadkich, bruzda dtuzsza od utozonego przewodu
o okoto 3+4 cm , odlegto$¢ boczna przewodu od Scianki okoto 3+4cm.
Dla zapewnienia samoczynnego odpowietrzania instalacji, gtdwne poziomy nalezy utozy¢ ze
spadkiem 3 %o w kierunku przeciwnym do kierunku przeptywu wody. Srednice przewoddéw
przedstawiono w czesci graficznej. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
z tworzywa sztucznego. Podejscia pod armature czerpalng, zawory i inny osprzet instalacyjny
nalezy mocowac jako punkty state instalacji, za pomocg odpowiednich ksztattek i uchwytow.
Na podejsciach do piondw i w miejscach wskazanych w czesci graficznej, nalezy zamontowac

14



CSS - Rozbudowa istnigjego budynku
Miejskiego @odka Pomocy Spotecznej
78-100 Kotobrzeg, ul. Okopowa, dziatka nr 93, obreb 2 Instalacje sanitarne

zawory odcinajgce. W przypadku gdy przewody bedg obudowane, w ostonach lub w szachtach

technicznych, na wysokosci zawordw nalezy wykona¢ drzwiczki rewizyjne.

Zréwnowazenie instalacji cieptej wody uzytkowej za pomocg zaworéw termostatycznych do

regulacji przeptywu typu MTCV dn 15 mm z automatyczng regulacjg natezenia przeptywu w

zaleznosci od temperatury wody. Zawory MTVC z kurkiem spustowym montowac w miejscach

wskazanych w czesci graficznej) — nastawa na 552C. Bezposrednio przed zaworami MTCV ( w

kierunku przeptywu) zamontowac filtry siatkowe, mufowe typu FV dn 15 mm, oraz przed i za

zaworami ztgczki z zaworami kulowymi.

Przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w nastepujgca armature czerpalna:

- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe — stojgce lub Scienne (wg uznania
Inwestora).

Na podejsciach do umywalek i zlewozmywakdéw zawory odcinajgce katowe i wezyki w oplocie

metalowym..

Po wykonaniu, przed zaizolowaniem i zabetonowaniem catg instalacje przeptuka¢, zdezynfekowac

i poddac prébie na ci$nienie wg obowigzujacych przepisow.

5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody prowadzone pod stropem i po Scianach mocowac za pomocg obejm lub uchwytéw do
konstrukcji budynku, w sposdb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potaczen.
Rozstaw uchwytdow:

-dlad,50+110 mm—-1.0m
-dlad,>110 mm—-1.25m

Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Odcinki
przewodéw prowadzone pod posadzka i w gruncie przed budynkiem uktadac¢ w obsypce
piaskowej gr.10 pod i 10 cm nad wierzchem kanatu. W dolnej czesci pionéw, okoto 0,5m nad
posadzkg parteru nalezy zamontowac szczelne rewizje z tworzywa sztucznego.
Pionynr1, 2,3, 4,5,6i7 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wentylacyjng w postaci
wywiewki z tworzywa sztucznego.
W miejscach wskazanych w czesci graficznej zamontowac zawory napowietrzajgce do systeméw
kanalizacyjnych (wg PN-EN 12380:2004).
W pomieszczeniu wodomierza i w miejscach wskazanych w czesci graficznej projektuje sie wpusty
podtogowe z tworzywa DN50.
Przejécia instalacji kanalizacyjnej przez wszelkie przegrody budowlane, nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg wypetni¢ masg plastyczng, niedziatajgca korozyjnie
na przewéd PVC.
Wyposazenie budynku stanowig nastepujgce przybory sanitarne :
v umywalki
v" miski ustepowe
v’ pisuary
v' zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
v" brodziki stalowe emaliowane lub akrylowe

Typ przyboréw wgq. uznania Inwestora.

Po wykonaniu catg instalacjg doktadnie przeptukaé i przed robotami zanikowymi poddac¢ préobie
szczelnosSci wg obowigzujgcych przepisow.

5.5. Instalacja c.t. - zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
Instalacje zasilania nagrzewnic wentylacyjnych nalezy wykonaé jako wodng, dwuprzewodowg,
pompowa o maksymalnych parametrach czynnika grzejnego 80/60 °C.
Rurociagi zasilania i powrotu do wykonac z rur stalowych ze szwem wg. PN-79/H-74244.
Rurociagi prowadzi¢ pod stropem i po scianach poszczegdlnych kondygnacji, zgodnie z trasami
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przedstawionymi w czesci graficznej. Przewody prowadzone pod stropem i po $cianach mocowac
za pomocg obejm lub uchwytéw do konstrukcji budynku i w miare mozliwos$ci obudowac ptytami
g-k.

Rurociagi izolowac termicznie ptaszczami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej odpornej na
temperature do 95 °C i o wspdtczynniku przenikania ciepta A = 0,035 W/(m-K).

Minimalne grubosci izolacji powinny wynosi¢ - dla przewoddw zasilania i powrotu:

Srednica rury gr. izolacji
[mm] [mm]
<20 20
25 20
32 25
40 25
50 25

Przed przystgpieniem do izolowania rurociaggi nalezy oczyscic z rdzy, pomalowaé dwukrotnie farbg
antykorozyjng zgodnie z instrukcjg KOR-03.

Kazda z central wyposazona bedzie w uktad regulacji przeptywu czynnika grzewczego sktadajacy
sie z regulatora elektronicznego sterujgcego pracg zaworu tréjdrogowego z napedem
elektrycznym. Zagadnienia powyzsze ujeto w P.B. wentylacji mechaniczne;j.

Dla hydraulicznego zréwnowazenia instalacji grzewczej, przed kazda z nagrzewnic, na przewodzie
zasilajgcym zaprojektowano zawory regulacyjno - odcinajgce typu "Hydrocontrol VTR" d=3/4",
K.,s=5,71m>/h. Na przewodach powrotnych projektuje sie zawory kulowe, mufowe.

Po wykonaniu catg instalacje doktadnie przeptukac i poddac prébie na cisnienie wg
obowigzujgcych przepiséw.

5.6. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji
. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
e Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzy¢.
e Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
e Zpréby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

5.8. Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt
protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny SciSle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznad za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje

sanitarne i przemystowe”

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakosé¢ wykonania

oraz przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

— Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania zDokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty zodbiorow czesciowych irealizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogolne”.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez Wykonawce przedmiarze robdt , a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w
ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja :

1. Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkgji.

2. Wykonanie robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji.

3. Uporzadkowanie stanowisk pracy oraz innych miejsc wykorzystywanych przez

Wykonawce na terenie Zamawiajgcego i terenach przylegtych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988
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4.0. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie instalacji c.o..

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- instalacje centralnego ogrzewania wodng, dwururowg, pompowag o parametrach czynnika grzejnego
70/50 °C.

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢é jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumen-
tacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

z rur z tworzyw sztucznych z aluminiowg "wktadka" antydyfuzyjng (np. w systemie Wirsbo-
evalPEX). Dopuszcza sie wykonanie instalacji w dowolnym systemie rur z tworzyw sztucznych
posiadajgcym wymaganie dopuszczenia, certyfikaty i atesty.

przewody w posadzkach i bruzdach scian prowadzié¢ w rurze ostonowe;j tzw. ,,pesziu”.
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e przejscia przez przegrody budowlane rurami PEX wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa
(PVClub PE).

2.2. Grzejniki

e Grzejniki stalowe, ptytowe montowane na wspornikach sciennych.
Grzejniki wyposazone w zintegrowane zawory grzejnikowe zasilane od dotu.
Na grzejnikach montowac gtowice termostatyczne typu RA 2000 lub RAW.
Dodatkowo grzejniki wyposazy¢ w zawory odcinajgce typu RLV-KD, proste lub katowe w
zaleznosci od przyjetego przez Inwestora sposobu zasilania grzejnika —,,od podtogi” lub ,,0d
Sciany”). Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w odpowietrzniki reczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztat-
tek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2, Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

e Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywad
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw
e  Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.
Kolejno$¢ wykonywania robat:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,

— przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszagcym co najmniej 0,3% w kierunku
7rodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocga odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami systemowymi do podioza, aby
zabezpieczy¢ je przed wyptynieciem w trakcie wypetniania bruzd. Odlegtos¢ miedzy uchwytami
powinna wynosi¢ od 1,5m do 2,0m. Minimalna warstwa betonu powinna wynosi¢ 45mm (liczac
od wierzchu rury ostonowej). Obszary tgcznikdw — ksztattki i potgczenia rur ostoni¢ izolacjg,
owingc folig celem zabezpieczenia przed betonem.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w pfaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm.

Kolejno$¢ wykonywania robat:

- Wwyznhaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytoéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy winny sposdéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociaggi taczone bedg zarmaturg iosprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowej.

Kolejno$¢ wykonywania robat:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,
- wkrecenie pot-srubunkdw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem
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uszczelniajgcym,
- skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory ilezato w pfaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$
przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych montowanym w najwyzszych punktach
instalacji.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

5.7.

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdétowo przez producenta przy ciSnieniu préobnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
baréw. Prdbe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne iprzemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préoby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzié protokaot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy
najwyzszych — wmiare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozione na styk ipowinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw
elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
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Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentac;ji
technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaét:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem izgodnos$é¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz

przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préob przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokonaé

koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogdlne”.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez Wykonawce przedmiarze robdt , a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja :

1. Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkcji.
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2. Wykonanie robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji.
3. Uporzadkowanie stanowisk pracy oraz innych miejsc wykorzystywanych przez
Wykonawce na terenie Zamawiajgcego i terenach przylegtych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 , Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo icieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wod.
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