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D - 07.07.01 OSWIETLENIE DROG

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacii techniczne] (88T) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru ofwietlenia drogowego w zwiazku z przebudows ulicy Budowlanej w Kolobrzegu.
W niniejszej specyfikacji zawarte sg zasady dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania Zwigzane z transportemn, skladowaniem , przechowywantemn i kontrolg jakosci.
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienienych wp 1.1

1.2. Zakres robdét objetyeh SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z monmtazem i budows

o$wietlenia drogowego na slupach aluminiowych anodowanych i obejmuja:

a) demontaz istniejacych shupdw oswietleniowych,

b) montaz i ustawienie stupéw oswietlenicwych 7 m i 5 m aluminiowych anodowanych na fundamentach
prefabrykowanych z wysiegnikami 1,0 w bok slupa o nachyleniu 5 °i bez wysiggnikéw z oprawami LED o
mocy 80 W.i36 W
Uwaga podane wysokosci slupéw odnoszg sig do catkowitej wysokosci fgcznie z wysiggnikami co réwnoznacze

Jjest z wysokoécia zawieszenia opraw.
c) ukladanie kabli ofwietlenia YAKXS 4x25 mm?

1.3. Okreflenia podstawowe

QOkredlenia podane w piniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz ,,.Przepisami Budowy
Urzadzenh Elektoenergetycznych”.

1.4. Ogdlne wymagaunia dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$éé z Dokumentacia

Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,\ Wymagania Og6ine™.

2. Materialy
Materialanni stosowanymi przy wykonaniu o$wietlenia wedlug niniejszej specyfikacii sg:

2.1. Oprawy o$wictleniowe zewngtrzne typu LED. Nalezy stosowad oprawy o konstrukeji zamknigtej,
korpus odiew z aluminivm anodowany grubos$¢ warstwy ochronnej 20 mikronéw , stopniu ochrony IP 66
klasy ochronnosci 1. Zr6dla $wiatta LED o mocy 80 W z ogranicznikiem mocy ¢ strumienin Swiethaym
oprawy 7800- 8000 Im, temperatura barwowa 4000K . Oprawy z mozliwoscia wymiany pojedynczych
moduidéw optycznych. Temperatura pracy -40 stopni do plus 55 stopni. Zasilacz wyposazony w zabezpieczenia
przepigciowe , zwarciowe oraz zabezpieczenia diod przed przegrzaniem. ’
Cprawy LED parkowe ¢ mocy 36 W , material poliamid , ochrona osprzei elekirycznego poliwgglan,
przefroczysty klosz 2 PMMA malowany w gdrnej czesci odpormy na uderzenia . Oprawa przeznaczona do
montazu w czubie shupa o §redaicy 60 mm. Szybka wymiana Zrédla $wiatla bez uzycia narzgdzi.

2.2 Stupy oswictleniowe SAL aluminiowe anodowane o warstwie ochronnej minimum 20- 25
mikrondw diugodcl 7m na fundamencie gighokodci 1,6 m  Grubos¢ scianki stupa minimum 3mm, podstawa
stupa & 178 mm.Czub shapa 60 mm
Do oéwietlenia parkingu stosowa¢ shipy aluminiowe anodowane 5 m o warstwie ochronnej minimum 20-25
mikrondéw |, grubosé scianki 4 mm, srednica podstawy shipa 146 mm a czuba 60 mm.

Shupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru, zgodnie

zPN-  E-05100.
Skladowanie shepdw na wyréwnanym podiczu w pozycji poziomej z zastosowaniem przekladek z drewna



miekkiego.

2.3. Kable clektroenergetyczne aluminiowe w izolacji i w powloce z polietylenu usieciowanego na napiecie 0/6
i ikV wedlug PN-E-90301 typ YAKXS 4x25mm®

2 4. Dla prowadzenia kabli pod jezdnia i przy zblizeniu z innymi urzgdzeniami podziemnymi, naleZy stosowaé
przepusty z rur PCV @ 75mm karbowano -gladkie z materialéw niepalnych, wytrzymalych na dzialanie

tuku elektrycznego wg PN-C-89205.

2.5. Dla mocowania opraw na slupie, wysiggniki aluminiowe anodowane zgodnie z dokumentacja, dostosowane

do opraw i slupéw oSwietleniowych. Zabezpieczone antykorozyjnic shupéw do wysokoscei 0,5 m
elastomerem poluretanowym a fundamentéw prefabrykowanych lakicrem: asfaitowym czarmym .

2.6. Tabliczki bezpiecznikowo - zaciskowe, wykonane zgodnie z dokumentacjs, winny posiedac podstawe
bezpiecznikowg 25A.

2.7. Szafki c$wietleniowe istniejaca

2.8. Folia kalandrowana, uplastyczniona PCV koloru niebieskiego o gruboéci 0.4 - 0.6mm wg BN-68/6353-03,
stosowana jako ochropa kabla ziemnegoe przed uszkodzeniem mechanicznym.
Foli¢ ukladaé na warstwie plasku. 25cm nad kablem.

2.9. Fundamenty shupéw oswietleniowych prefabrykowane — zgodnie z norma PN-B-03322.

2.10. Zwir na podsypke — wymagania jak BN-66/6774-01.

2.11 Plaskownik stalowy ocynkowany 20x4 mm

2.12. Uziomy pretowe stalowe miedziowane 5/8” dlugosci 6 m

2.13. Przewdd energetyczny YDY 3x2,5mm? ido zerowania DY 10 mm? w izolacji zétto zielonej.

2.14. Materialy do odtworzenia nawierzchni jezdni i chednika w projekcie drogowym.

3. SPRZET

3.1 Roboty elektroenergetyczne mogs by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy
mechanicznym wykonywaniu rob6t, wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie sprzetem
przewidzianym w nakladach rzeczowych i zaakceptowanym przez InZyniera.

3.2. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywaé recznie.

4. TRANSPORT
Materialy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Aparaty i urzadzenia elektryczne w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone przed dzialaniem warumkoéw
atmosferycznych, powodujacych ich uszkedzenie lub pogorszenie wlasciwosci technicznych. '
Bebny z kablami, nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzalki na tarczy bebna.
Nalezy unika¢ transportu kabli w temp. Nizszej niz -15°C.

W czasie transportu 1 magazynowania, naleZy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci
urzadzen elektrycznych, zastrzezonych przez producenta.

5, WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdne warunki wykonania robot



Ogéine warunki wykonania robot podano w ST.D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywania robdt

- rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni i chodnika,
- wykonanie wykopéw rowéw kablowych,
- wykonanie wykopéw pod shupy oswictleniowe,
- wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10cm pod i 16 cm nad kablemw gruncie twardym lub ilastym,
przy wymianie grunty na zasypowy typu pospélka podsypka nie wystepuje
- ukiadanie w wykopie rur ochronnych PVC srednicy 75mm
- ukfadanie kabli YAKXS 4x25mm?
- weiaganie kabli YAKXS 4x25mm®* w rury , shupy c$wictleniowe
- ukladanie plaskownika stal ocynkowanego 20x4 mm w rowach kablowych,
- ukladanie folii kalandrowei,
- zasypanie rowdw kablowych,
- pograzenie uziomow pretowych,
- obrébka na sucho kabli energetyczaych,
- demontaz istniejgeych stupd oswietleniowych
- montaz i stawianic shupow oswietleniowychi wysckosci 7Tmi5m
- montaz opraw o$wietleniowych LED 80 W 136 W na shupach zgodnie z dokumentacja
- 1moniaz tabliczek zaciskewych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan.
- demontaz opraw ofwietleniowych ze $cian budynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalemosci od glgbokodci wykopu, ukszialtowania terenu
oraz rodzaju gruntu. Pod findementy prefabrykowane zaleca sig wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganion BN-83/8836-02
[25]. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu 1
zgodnie z PN-68/B-06050 {2]. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z doknmentacjg projektows, SST
Jub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinier: by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich stateczno$é. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem
woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnig terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac gruntem
z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonac warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubjjakami rgcznymi lub zageszezarka wibracyjna. Wskaznik zaggszezenia
gruntu powinien wynosié¢ 0,95 pod terenami ziclonym, a pod chodnikamii i jezdniami = 1,0 Zaggszczenie
nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzed fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z
wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizn lub odwiei< na
miejsce wskazane w SST lub przez InZyniera.

5.4, Montai fundamentdw prefabrykowanych

Moniaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomecy dZzwigy, na 10 cm warstwie zageszczonego zwiru
spetniajacege wymagania BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniern nalezy sprawdzic rzgdne posadowiema, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gémej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest plyta
mocujgca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢
wykonane z dokladnodeia + 10 cm.
£.6. MontaZ stupdéw

Shipy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czgéciowo wykonane fundamenty
prefabrykowane. Glebokosé posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wediug dokumentacji
projektowej. Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.



5.7. Monta wysiggnikéw

Wysiegniki nalezy momtowad na shupach stojacych pray pemocy dZwigu 1 samochodu z balkonem.
Czesé pionows wysiegnika naleZzy wsunaé do oporu w rure znajdujaca sig w gérnej czgéei shipa
ofwietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic go §rubami, znajdujacymi sig w
nagwintowanych otworach. Zaleca sig ustawianie pionu wysiggnika przy obcigzeniu go oprawa lub cigzarem
rownyvin cigzarowi oprawy. Polaczenia wysiegpika ze slupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny
pomiedzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzcholkowa slupa, nalezy wypehni€ kitem miniowym.
5.8. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykenywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczyé do sieci i sprawdzié jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sig
lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnigciu przewoddw zasilajacych do shupdw i
wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe 3-zylowe ¢ izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o
przekroju zyly 2,5 mm?. lo§¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw. Od zlgoza IZK. de kazdej oprawy nalezy
prowadzi¢ jeden przewéd kabelkowy 3-zylowy. Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach w sposéb wskazany
przez producenta opraw, pe wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych i ustawienin ich w polozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego pelozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatra dla I i III strefy wiatrowe;.

5.9, Ukiadanie kabli

Kable nalezy ukladaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabii
powinno byé zgodne z normag PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ ukdadane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukiedaniu kabli nie powinna
by¢ mnieisza niz 0°C. Kabel moina zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Bezposrednio
w gruncie kable nalezy uklada¢ na glgbokosci 0,7 m z dokladnoscia + 5 cm na warstwie piasku o grubosei 10 cm
z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piaskn, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubodci co najmniej 15
cm.Przy wymianie gruntu na zasypowy podsypka 10cmn + 10 cm nie wyst,epuje . Jako ochrong przed
nszkodzeniami mechanicznymi, wzdhuz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukladac folie koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm, grubosei 0,5mm. Przy skrzyZzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z
drogami, kabel nalezy ukiadaé w przepustach kablowych. Przepusty powinny byé zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z
istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie przepustéw kablowych metods wiercenia
poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Zaleca sig przy
latarniach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu
linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancije izolacji poszczegdlnych odcink6éw kabla induktorem o napigcin nie
mpiejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie meze by¢ mniejsza niz 20 MQ/km. Zblizenia i odlegiosei
kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegloéci kabla oéwietleniowego od innych urzadzett podziemnych

Lp Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é w cm
pionowa przy pozioma przy
skyzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 1 25 190
kV

2 [Kable elekiroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci wyisze 50 10
niz 1 kV

3 [Kable telekomunikacyine 50 50

4 [Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami 507 50
niepalnyni

6 |[Rurocizgi z gazem ziemnym nc 507 50

7 Czgsel podziemne linii napowietrznych (ustd), podpora, - 80
odciazka)

8 Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaly - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
5.1, Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwperaieniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o§wietleniowej moze by¢ stosowany
jako samoczynne wylaczania zasilania i dodatkowo uziemienie ochronne. Jest to uzaleznione od istniejacego
systemu zastosowanego w konkreinej sieci zasilajace] szafe ofwietleniowa, oraz od warunkow




technicznych przylaczenia wydanych przez zaklad energetyczny.
5,11.1. Zerowanie

Samoczynne wylaczanie zasilania polega na polgczenin czgdci przewodzacych dostgpnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-nentralnym PEN i powodujgcym w warunkach
zakloceniowych odlgczenie zasilania. Dodatkowo, na ozmaczonych w schemacie sieci o§wietleniowej slupach
wykonaé uziomy picnowe o rezystancii R <300, 10 Q) istnigjacy szafki ofwietleniowej 1 uziomstacji
transformatorowe] o opornoéci R <5 Q.
5.11.2. Uziemienie

Uziernienie polega na polgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposob powedujacy
samoczynne odlgczenie zasilania, w warunkach zakiéeceniowych. Zaleca sig wykomywanie uziomu picnowego z
preta miedziowanego 5/8 " i polaczenia plaskownikiem stalowym ocynkowanyin 20x4 mm ktory nast¢paie
wprowadza si¢ do stopy stupa oSwietleniowego. Zaciski te mogg spelniac réwniez rolg zaciskéw probierczych.
Ewentualne faczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie. Plaskownik stalowy ocynkowany
w ziemi nie powinien by¢ ukdadany plycej niz 0,6 m i powinien by¢ zasypany gruntem bez kamieni, Zwiru i
gruzu. Od zaciskéw ochrormych do elementéw przewodzacych dostgpnych, nalezy ukladac przewody miedziane
o przekroju nie mniejszym niz 10 mm?®. Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kentroli jakoSci robdt
Ogolne zasady kontroli fakesci robdt podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogoine™ pkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacia projektowa
i 88T. Po zasypaniu fundamentéw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskainik zaggszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz
sprawdzi¢ sposdb usunigcia nadmiary gruntu z wykopu.
6.3. Fundamendy

Nalezy sprawdzi¢ doidadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
6.4, Latarnie § maszty oSwictlcniowe

Elementy latart powinmy by¢ zgodue z dokumentacjg projektows i BN-79/9068-G1 [30]. Latarnie
o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
— dokladno$ci ustawienia pionowego shupow,
~ prawidlowodci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlangj jezdni,
Jjakosci polaczen kabli i przewodoéw na tabliczee bezpiecznikowo-zaciskowe] oraz na zaciskach oprawy,
" jakosci polgczen srubowych shupdw, masztéw, wysiggnikéw i opraw,

stanu antykorozyjnei powloki ochronnel wszystkich elementow.

6.5, Linia kablows

W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odleglodci folii ochronnej od kabla,
— rezystancii izolacii i ciaglosei zyl kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiemn pomiarow rezystancji
i cigglosci zyl kabla, ktore nalezy wykonywad dia kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszezenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiary ziengi.
6.6. Szafy ofwictleniowe

Istniejgca szafa oswietleniowa.
6.7, Instalacja przeciwporaZeniowa

Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykonaé¢ pomiar gichokedci vlozenia plaskownika oraz
sprawdzié¢ stan polaczen spawanych, a po jego zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zaggszezenia i rozplantowanie
gruntu przy czym plaskownik nie powinien byé zakopany plycej niz 60 cm. Wskainik zageszczenia grontu
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy
wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w
dokumentacji projektowej lub SST. Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy
samoczynnym wylgczaniu zasilania ) impedancje pethi zwarciowych dla stwierdzenia



skuiecznofcisamoczynnego wykjczania . Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamiedeic w protokdle
pomiarowym ochrony przeciwporaZeniowe].
6.9, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robé6t

Wszystkie materialy nie spelmiajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SS8T zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMEIAR ROBOT

7.1, Ogdlpe zasady obmiaru robdt
Ogélne zasady obmiaru robdt podane w SST D-00.60.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.

7.2. Jednosthz obmizrowa
Jednostka obmiarowa dia linii kablowej jest metr, & dla latamni jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélre zasady odbiorn robdét
Qgobine zasady odbior: robét pedano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pormiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakrycin
Odbtorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakrycin podlegaja:
— wykepy pod fundamenty i kable,
—  wykonanie fandamentow,
— wdozenie kabla = wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uzioméw.
8.3. Dekumenty do odbioru koicowego robdt
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac, oprécz dokumentow
wymienionych w punkcie 8.5 SS8T D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™:

— peodezyjng dokumentacje powykonawcza,
- protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznodci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowey.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

$.1. Ogéine vstalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-006.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni obejmuje odpowiednio:
- wyznaczenie robot w terenie,
— dostarczenie materialow,
~— wykopy pod findamenty b kable,
— wykonanie fundamentow,
— zasypanie fundamentéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiczicnie nadmiare grunty,
— montaz shipéw, wysiegnikéw, opraw i instalacji przeciwporazeniowei,
— ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folia ochronna,
—~ podlaczenie zasilania,
— sprawdzenie dzialania o$wietienia z pomiarem natgzenia odwietienia,
— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacii powykenaweze].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Noriny

1¥N-80/8-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrekcji wsporezych
2PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze
7PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
9PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publiczaych

11PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnodci przewoddw i kabli

12N-SEP-E-004  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

13N-SEP-E-003  Elekiroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa



15PN-83/E-06305 Elekiryczne oprawy céwietleniowe. Typowe wymagania i badania

16PN-79/E-06314 Elekirycrne oprawy oswietleniowe zewngrzne

17PN-G3/E-90401 Kable elckiroenergetyczne i sygnalizacyine o izolacji i powloce polwinitowe]j na napigcie
zmamionowe nie przekraczajace 6,6 KV, Kable elekiroenergetyczne na napiecie
zmamionowe §,6/1 kV

18PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowyini. Wymagania

21BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnege

24BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

25BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

26BN-77/8931-12 Ouaczenie wskaznika zaggszozenia grunta

27BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

30BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych o$wietleniowych
i energetycznych linii napowietrznych

18.2. Inne dokamenty

3. Przepisy budowy urzadzen elekirycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysh: Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
{Dz.U.Nr 13 zdn. 10.04.19721)

5. ‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czgs¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 1.

6. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U.
Nr 81 zdn. 26.11.1990r.)

Instrukeja zabezpieczen przed korozjg konstrukeji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



