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PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

WYMIENNIKOWNIA

schemat technologiczny

SW-04.02

-:--

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

WYMIENNIKOWNIA - schemat technologiczny

stal oc. DN20

stal oc. DN40

stal oc. DN40

stal DN25

stal DN25

zasilenie w czynnik grzewczy

z istniejącego źródła ciepła

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

CzT-0

CZUJNIK TEMPERATURY ZESTAWU VITOTRANS 222

CzT-CW1

CZUJNIK TEMPERATURY C.W.U. "1" W ZASOBNIKU

CzT-CW2

CZUJNIK TEMPERATURY C.W.U. "2" W ZASOBNIKU

NPW

NACZYNIE PRZEPONOWE C.W.U. - REFIX DE 50

PC POMPA CYRKULACYJNA C.W.U. LFP 25PWr60C

PP-1
POMPA ŁADUJĄCA PODGRZEWACZ (obieg perwotny)

PP-2

POMPA ŁADUJĄCA PODGRZEWACZ (obieg wtórny)

REG REGULATOR VITOTRONIC 200-H HK1B

ZBW

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA C.W.U. - d=15mm, P=6bar

ZCW

ZASOBNIK C.W.U. VITOCELL 100-L V=500 litrów

ZM-0

ZAWÓR MIESZAJĄCY TRÓJDROGOWY Z SIŁOWNIKIEM (w zestawie z ZZP)

ZZP
ZESTAW ZASILAJĄCY PODGRZEWACZ VITOTRANS 222 o mocy 120kW

REG

3x2,5mm²

zasilenie z istniejącej

rozdzielni elektrycznej
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