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1l RYSUNKI
SW-01.01] Instalacja wodoagowa (poziom i piony) — rzut parteru.
SW-01.02| Instalacja wodoagowa (piony) — rzut | pietra.
SW-02.01] Instalacja wodoagowa (Pw1) — rzut parteru.
SW-02.02| Instalacja wodoagowa (Pw2) — rzut parteru.
SW-02.03| Instalacja wodoagowa (Pw4 i Pw5) — rzut parteru.
SW-02.04| Instalacja wodoagowa (Pw9) — rzut parteru.
SW-02.05| Instalacja wodoagowa (Pw10) — rzut parteru.
SW-02.06| Instalacja wodoagowa (Pw13 i Pw14) — rzut parteru.
SW-02.07| Instalacja wodoagowa (Pw15 i Sw16) — rzut parteru.
SW-03.01] Instalacja wodoagowa (Pw14) — rzut parteru.
SW-03.02| Instalacja wodogigowa (Pw4, Pw5, Pw6 | Pw7) — rzut | pietra.
SW-03.03| Instalacja wodoagowa (Pw8) — rzut | pietra.
SW-03.04| Instalacja wodoagowa (Pw11) — rzut | pietra.
SW-03.05| Instalacja wodoaggowa (Pw12) — rzut | pietra.
SW-04.01] Instalacja wodoagowa (wymiennikownia) — rzut parteru.
SW-04.02| Instalacja wodoagowa (wymiennikownia) — schemat technologiczny.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora;

— uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem;
— rzuty architektoniczne;

— obowizujace przepisy i normy;

— katalogi producentow.

Zakres opracowania.
— Instalacja wodoagowa.

Instalacja wodochgowa.

Opis 0golny.

Ze wzgkdu na zly stan techniczny istnjegj instalacji wodogigowej
projektuje st jej demonta oraz wykonanie nowej instalacji z rur stalowych
ocynkowanych, z rur polipropylenowych zwyktych orazrur polipropylenowych
stabilizowanych (ciepta wodazytkowa oraz cyrkulacja).

Instalacg projektuje st od pomieszczenia wymiennikowi (pomieszczenie
nr 000 wg projektu) do poszczegdinych pomiesiazektorych znajduje siarmatura
czerpalna.

Gtéwne poziomy instalacji wodocagowe;j.

Poziomy instalacji wodoggowej projektuje si z rur stalowych ocynkowanych
w zakresiesrednic 15 + 40mm w izolacji grukoi 20mm prowadzonych pod stropem
pomieszcze parteru.

Projektowane poziomy instalacji wodggowej naley polaczy¢ z istniepca
instalacj wodochgowa w pomieszczeniu wymiennikowi na parterze (pomizene
nr 000 wg projektu) i w piwnicy.

Na kadym podejciu pod poszczegolne piony wodggowe naley
zamontowa zawory kulowe odcinagej na zasileniu wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulacji zgodne Zeednig danego przewodu wodagowego.

Poziomy naley obudowa, a do poszczegolnych zaworéw zapewdostp
poprzez montadrzwiczek rewizyjnych.

Przegcia przez podagi wykon& w osi obogtnej podcagu.

Piony instalacji wodochgowe;j.

W celu doprowadzenia wody do gdzexr znajdujcych sé na parterze i na
| pietrze projektuje si czterndcie pionéw wodocigowych z rur polipropylenowych
w zakresiesrednic 20 + 25mm w izolacji gruboi 9mm skfadajcy sk z trzech rur
wodochgowych (woda zimna, ciepta wodaytkowa oraz cyrkulacja).

Projektowane piony natg prowadzé w bruzdaclicienny.

Instalacja wodocggowa w pomieszczeniach.

Odcinki instalacji wodoaigowej od pionéw instalacyjnych do punktow
czerpalnych w poszczegoélnych pomieszczeniach prggelst w warstwie izolacji
grubasci 9mm w posadzce (pomieszczenia nr 008 i 014) wraruzdachsciennych w
pozostatych pomieszczeniach.
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Ciepta woda wytkowa.

W celu zapewnienia wydajnej produkcji cieptej waghytkowej projektuje si
w pomieszczeniu wymiennikowi (pomieszczenie nr @@ projektu) jeden zasobnik
c.w.u. VITOCELL 100-L o pojemnii 500 litrow zasilany poprzez zestaw zasitgj
z wymiennikiem ptytowym VITOTRANS 222 o mocy 120V[J{ wraz z grup

mieszajca.

Armatura przy przyborach sanitarnych.
Przybory sanitarne projektuje esiwyposay¢ w nas¢pujaca armatue
odcinapca:
« umywalki w kytowe zawory odcingge 1/2"x 3/8" z wzykiem w

oplocie;

* zlewozmywaki w gtowe zawory odcinage 1/2" x 3/8” z wzykiem w
oplocie;

* miski ustpowe w kgtowe zawory odcingge 1/2" x 3/8 z wzykiem w
oplocie.

Proby szczelndci instalacji wodociggowej.

Instalaci wodochgowg zdezynfekowé& przeptuka i podd& prébie
szczelndci na cénienie 9 bar.

Instalacja nie powinna wykazywaprzeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i petzeniach. Podczas proby szczébo przewody
instalacji naley napeinté woda, podnigc cisnienie do 9 bar, utrzyndato ciknienie
przez 20 minut i obserwowarmatue i przewody.

Badanie instalacji cieptej wody nale wykona dwukrotnie. Raz napeinigg
instalacg wodg zimmg, a drugi raz woglo temperaturze 56.

Wymiennikownia.

Zasilanie czynnikiem grzewczym.

W celu doprowadzenia czynnika grzewczego od isioégjo wezta cieplnego
do zestawu zasilggego zasobnik cieptej wodyzytkowej VITOTRANS 222 nalgy
wykona& pomidzy nimi odcinek instalacji grzewczej z rur stal@mhyczarnych o
srednicy 25mm w izolacji grulsgi 20mm.

Sterowanie.

W celu zapewnienia prawidiowego dziatania procestygotowania cieptej
wody wytkowe] projektuje s monta regulatora VITOTRONIC 200-H HK1B
(zgodnie ze schematem technologicznym).

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody zytkowe).

W celu zabezpieczenia instalacji wodmmwe] przed wzrostem giienia w
czasie podgrzewu wody projektuje zestaw skigaske z naczynia przeponowego
REFIX DE 50, zaworu bezpieazstwa 6 bar oraz manometru ze gkadl 0 do 10 bar.

Naczynie przeponowe nale polaczy¢ z instalacy wodochgowa za pomog
zlagcza ,SU”.



5.0. Wytyczne wykonania i montau instalacji sanitarnych.

* przewody stalowe czarne instalacji grzewczej zgsdaw czynnik grzewczy
zasobnik cieptej wody aytkowej w wymiennikowni oraz rury ochronne
nalery oczyci¢ szczotkami stalowymi i pomalowadwukrotnie farh
podkiadove antykorozyjn;

» przewody stalowe czarne instalacji centralnego egania 4czy¢ za pomog
spawania;

* przy przejciach przez przegrody budowlane mglestosowad rury ochronne
stalowe czarne frednicach o dwie demencjeakisze od rury gtownej;

e rury ochronne powinny wystawamin. po dwa centymetry z kdej strony
przegrody budowlanej poza jej obrys;

* przewody instalacji wodoggowe] prowadzi pod stropem pomieszaze
parteru na jednej konstrukcji wsporczej wypasee] w uchwyty do rur
stalowych z wktadk gumowy z maliwoscia zmiany rozstawu poralzy
poszczegolnymi przewodami;

* w miejscach kolizji projektowanych instalacji z pgami naley wykona
ich obegcia w ksztatcie litery ,U”;

* po wykonanych robotach instalacyjnych powierzchpoetog, scian i sufitow
nalezy doprowadzt do stanu pierwotnego.

6.0. Uwagi koncowe.

Wszelkie instalacje natg wykona& zgodnie z Prawem Budowlanym,
~Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie”,
innymi  obowagzujacymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania i innymi dokumentami wskazanymi Projekcie,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.” orgpdnie ze sztukbudowlan.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie
uzupetniajaca sie catosé. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwizan
projektowych wykonawca zobowizany jest do ich wyj&nienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyaragh,
aktualnych atestow (dopuszézeertyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow
I urzadzen. Wszelkie urzdzenia oraz naedlzia musz by¢ oznaczone znakiem
bezpieczastwa. W stosunku do wdzen, ktdre nie podlegajobowizkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieadmdwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowizany dostarcayodpowiedri deklarags dostawcy, zgodriai tych wyrobow z
normami wprowadzonymi do obogzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.
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