INSTALACJA WODOCIAGOWA
RZUT PARTERU - "133"

|

—

n

—

(Pw11l)
r——— - — FLgpm — 7 — — — —
S| ;
- o 14| PP DN 201/ PP DN 20 / PP DN 20
‘ - FWLL =1,0m z dotu
| \ﬁ%\n.eosp. POM.GOSP,
134
| A 36mP — A 437 |
] z/ |
| PP DN 20 /P [k %
E L=03m [ ] 7 ! |
‘ PP DN 20 / PP DN 20 ‘
‘ L=0,7m ‘
| |
| PRASOWALNIA I
1 133 |
‘— A: 247 m? ‘
| I
Is |
| |
= |
1 — N
|
|

LEGENDA:

instalacja wodociggowa
- woda zimna

instalacja wodociggowa
- woda ciepta

instalacja wodociggowa
- cyrkulacja PP DN 20

PP DN 25 / PP DN 20
L=1,3m

Srednica rur: woda zimna / woda ciepta

1) Piony instalacji wodociggowej prowadzone
w bruzdach $ciennych w izolacji.

2) Poziomy instalacji wodociggowej prowadzone
w bruzdach Sciennych w izolacji.

3) Podejscia pod przybory prowadzone
w bruzdach Sciennych w izolacji.

arch +

Bemadetia Jastrzgbska
I |

UL.NIEMCEWICZA 26/606
71-520 SZCZECIN

INWESTOR:

GMINA MIASTO
KOLOBRZEG
UL.RATUSZOWA 13
KOLOBRZEG

ITYTUL RYSUNKU:
INSTALACJA WODOCIAGOWA

RZUT PARTERU - "133"
(Pw11)

PROJEKTANT:

Imgr inz. tukasz Bawarski
upr.bud.nr ZAP/0066/POOS/08

SPRAWDZIt.:

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA ZtOBKA
"KRASNAL"
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