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Zawartos¢ projektu wykonawczego:

Rozbudowa ul. ppor. Edmunda Lopuskiego w Kotobrzegu -
budowa $ciezki rowerowej

Projekt budowlany — zagospodarowanie terenu i branza
drogowa

A . Czes€ opisowa projektu

1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu i branzy drogowe;j.

2. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

B. Czesé graficzna projektu

1. Plan orientacyjny

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 Rys . 1.0.
3. Profile podtuzne drég w skali 1:50/500 Rys. 2.0.
4. Przekroje normalne w skali 1:50 i konstrukcyjne Rys. 3.0
5. Przekroje poprzeczne Rys. 4.1-4.2

6. Plan wycinki drzew Rys. 5.0
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1.Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Lopuskiego — budowa sciezki rowerowej

polegajaca na :

- rozbidrce istniejagcego chodnika,
- budowie chodnikow dla pieszych i sciezki rowerowej,
- przebudowie wjazdow,

- budowie kraweznikow wzdtuz ulicy.

Materiaty wyjsciowe.

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla terenu
objetego zakresem opracowania,

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 71 z 2000 r.
P0z.838) wraz z przepisami wykonawczymi,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430),

uzgodnienia z Zamawiajacym i zainteresowanymi stronami,

Ustawa o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 721, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496

- materiaty pomocnicze - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i

Poétsztywnych wersja 11.03.2013



2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wplyw na srodowisko.

Pas drogowy ulicy L.opuskiego w obszarze planowanej inwestycji ma szerokos¢ od 17m
do 20m. Na obszarze pasa drogowego pierwotna powierzchnia terenu zostata w znacznej
czesci przetworzona w trakcie wykonywania wykopdw pod sieci podziemne, budowe ulicy i
chodnikow.

Wzdtuz ul. Lopuskiego chodniki istnieja po obu stronach. Stan techniczny chodnika
przewidzianego do rozbiorki jest w ztym stanie. Otoczenie ulicy to Szpital, hala sportowa ,
zespot szkot oraz istniejgca zabudowa wielo i jednorodzinna.

Ruch rowerowy odbywa si¢ po jezdni.

W pasie drogowym znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu : sie¢ wodociaggowa, gazowa ,
energetyczna , teletechniczna , kanalizacja deszczowa i sanitarna.

W pasie drogowym ulicy Lopuskiego wystepuja nasadzenia drzew i krzewow wykonane
przez zarzadce drogi i wiascicieli przylegtych posesji petniace funkcj¢ ozdobna oraz
izolacyjna. Poza drzewami i krzewami teren nieutwardzony porasta trawa. Projektowana

sciezka rowerowa biegnie wzdtuz pomnika przyrody ( Platany klonolistne)

W _fazie realizacji przedsiewzigcie posiada¢ moze pewien niekorzystny wpltyw na

srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on emisja

zanieczyszczen pylowych i gazowych, a takze zwigkszonym natezeniem hatasu. Jednak ze

wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter wptyw ten mozna uznaé¢ za

akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

W fazie eksploatacji przedsiewziecie nie spowoduje zagrozen dla stanu srodowiska

naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane sa bowiem terenach, ktére dotychczas

faktycznie sa w taki sam sposdb uzytkowane, czyli nie zmieni sie w sposOb istotny na

niekorzysé stan zainwestowania w zakresie srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci nie

zostana podniesione wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery

oraz innych niekorzystnych wptywédw w zakresie ochrony $rodowiska ( wzrost emisji nie

przekraczajacy 20% oraz wzrost zuzycia surowcdw, materiatdw, paliw, energii nie

przekraczajacy 20% ).

Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowac si¢ do wszelkich przepiséw
okreslajacych warunki majace lub mogace mie¢ wptyw na srodowisko naturalne.

Prawidtowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest bowiem z przestrzeganiem ostrych
reziméw technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatow

budowlanych. Wynika to z obowiazujacych aktéw normatywno - prawnych, w tym



przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ktorych znajomoscia musi sie
wykazywa¢ zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegdlnosci zawsze nalezy pamigtac aby: utrzymywaé teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska, unika¢ powodowania nadmiernej
ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie realizacji inwestycji, chronic¢ istniejaca roslinnos¢, przed
jej zniszczeniem w toku realizacji zadania, zapewni¢ prawidlowy recykling i odzysk
materiatdw rozbiorkowych.

Z uwagi na realizacje inwestycji w poblizu pomnika przyrody ( Platany klonolistne)
przedsiewziecie nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:
- zaplecze budowy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed mozliwoscia
skazenia gruntdéw i wod podziemnych przez substancje ropopochodne,
- wykonawca robdt drogowych musi zastosowac takie $rodki techniczne, ktére ograniczaja
emisje hatasu, wibracji oraz pytdéw, np. poprzez:

obudowe czesci lub catosci maszyn ostonami akustycznymi i przeciwpytowymi,

zastosowanie elementéw amortyzacyjnych, np. elastycznych powtok,

zastosowanie wysokiej jakosci tilumikéw w silnikach spalinowych,

utrzymanie sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym,

wylaczanie silnikéw w trakcie postoju badz zatadunku pojazdow,

w celu ograniczenia uciazliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢c w
porze dziennej, tj. w godzinach od 7.00 do 20.00.

- odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji, nalezy przekazywac jednostkom

specjalistycznym, prowadzacym dzialalnos¢ w zakresie gospodarowania odpadami,

posiadajacym wymagane prawem zezwolenia,

- szczegOlng ochrong nalezy otoczy¢ pomnik przyrody — Platany klonolistne rosnacy przy

ul. Lopuskiego, poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego i korony drzewa,

- planowane niezbgdne wycinki drzew i krzewow nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ poza okresem

legowym dla ptakow, tj. od pazdziernika do konca marca, natomiast ewentualne przesadzenia,
wykona¢ zaraz po rozmarznigciu gleby tj. wczesna wiosna lub jesienia po opadnigciu lisci.
- w celu ochrony drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami, podczas prowadzenia robét nalezy:

e ostania¢ pnie drzew rosnacych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych rob6t ziemnych, np.
przez wykorzystanie do tego celu tkanin jutowych, mat stomianych lub trzcinowych oraz
ogrodzen z desek taczonych drutem,

e roboty ziemne w obrgbie systemow korzeniowych, w miar¢ mozliwosci wykonywac recznie,

e odstonicte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub



przemarznigciem (zima), ostoni¢ matami ze stomy, tkanin jutowych iub torfem,
e bezposrednio pod konarami drzew nie sktadowa¢ materiatow budowlanych oraz ziemi z
wykopow.
Odpady nie nadajace sie do przerébki winne zosta¢ zneutralizowane ( zagadnienie

omowiono dodatkowo w rozdziale 9 ).

3. Obszar oddzialywania obiektu.

Realizowana inwestycja nie bedzie miala istotnego negatywnego wplywu na obszar
znajdujacy sie poza granicami dzialek na ktérych jest projektowana.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostana naruszone interesy prawne 0sob
trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sasiednich nieruchomosci.
Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do medidw.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z:
[l Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
w sprawie szczegoOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki I ich usytuowanie
[1 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw techn. jakim powinny odpowiada¢ drogi publ. i ich usytuowanie
informuje, ze realizowana inwestycja nie bedzie miala istotnego wplywu na obszar znajdujacy sie
poza  granicami dziatek na  ktérych  jest projektowana, ani tez  nie

wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

4. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie odwiertow konstrukcji do gtebokosci 3m stwierdzono wystepowanie w

podiozu nasypdéw o zmiennym sktadzie i chaotycznym utozeniu czastek o migzszosci od 0,5
do 3,0 m. W skifad nasypow wchodzig piaski préchnicze , piaski drobne oraz domieszki gleby i
gliny. Tak zrdznicowana struktura warstwy wynika z prac prowadzonych w zwigzku z
uzbrajaniem terenu. Ponizej warstwy tzw. nasypu niekontrolowanego wystepuje warstwa

piasku drobnego na przemian z warstwa gliny i gliny piaszczyste;j .
Glebokosc¢ przemarzania gruntu 0,8 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki MorskKiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” warunki gruntowe z uwagi na stopien ich skomplikowania
okresla si¢ jako proste i zalicza do pierwszej kategorii geotechnicznej.




5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.
Zatozenia techniczne: ulica £Zopuskiego

- klasa techniczna — droga lokalna L

- predkosc¢ projektowa — 30 km/h

- kategoria ruchu — KR1-KR2

al. w zakresie ciggow pieszych i sciezki rowerowej

- chodniki i sciezka rowerowaa przy ul. £opuskiego

Na projektowanym odcinku (strona prawa) przewiduje si¢ przebudowe ciggéw pieszych na
odcinku od km 0+203,00 - 0+262,00 oraz na odcinku od km 0+320,00 - 0+430,50. Szerokos¢
chodnika 2,0 m-3,5m. Znajdujace si¢ przy ulicy zjazdy do posesji beda wykonane w obrgbie
chodnika bez uskokdw.
Sciezka rowerowa projektowana jest pomiedzy aleja platandw, po nieuzytkowanej obecnie
czesci pasa drogowego. Czegsciowo wydzielana jest tez z istniejacego ciagu pieszego.

Szerokosc sciezki rowerowej 2,0m.
Spadki poprzeczne chodnika i ciezki rowerowej 1-2% w kierunku do jezdni.

b/. w zakresie zjazdow

W projekcie przewidziano przebudowe jednego zjazdu (wymiana nawierzchni). Z uwagi
na lokalizacj¢ pozostatych zjazdéw w bezposrednim sasiedztwie platandw, zaprojektowano
wymiang nawierzchni tylko w ciagu sciezki rowerowej. Zjazd zaprojektowano z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego a na przedtuzeniu $ciezki rowerowej z kostki

brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego.

Uwaga: roboty ziemne wzdtuz platandw klonolistnych nalezy wykonaé recznie. W
obrebie platanéw zaprojektowano prowadzenie robot ziemnych na glebokosé nie wieksza

niz 20 cm.

6. Projektowane konstrukcje nawierzchni.
Konstrukcja chodnika oraz opaski szerokosci 0,5 m od km 0+334,60 do km 0+426,60

8 cm kostka brukowa betonowa ( k.szary chodnik, opaska kolor czarny) ,

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 22 cm podbudowa pomaocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- 15 cmulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Rm=1,5-2,0 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych

Konstrukcja sciezki rowerowej wzdZuz platanow klonolistnych:od km 0+008,84 do km
0+204,59 oraz od km 0+262,35 do km 0+330,50



- 4 cmnawierzchnia z kruszywa mineralnego ,
- 6 cmwarstwa dolan z kruszywa mineralnego

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego

mechanicznie,

Konstrukcja sciezki rowerowej:od km 0+000,00 do km 0+008,84, od km 0+204,59 do km
0+262,35, od km 0+330,50 do km 0+430,00 oraz na zjazdach

- 8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru czerwonego ,
- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- 15 cmulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Rm=1,5-2,0 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych

Konstrukcja wjazdu do posesji:km 0+150,00
- 8 cm kostka brukowa betonowa k. grafitowy
- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 22 cm podbudowa pomaocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

- 15 cmulepszone podtoze mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Rm=1,5-2,0 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych.

Spadki poprzeczne chodnikdw 1-2% w kierunku jezdni.

Z uwagi na istniejaca skarpg, na odcinku od km 0+337,30 do km 0+382,50, od km 0+390,00
do km 0+412,00, od km 0+416,70 do km 426,60 zaprojektowano palisade zespolong betonowg o

srednicy 20 cm i dtugosci 100 cm osadzona na tawie betonowej z oporem.
Jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyjgto:

- kraweznik betonowy15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wysokosci
+12 cm, w miejscach obnizonych przy swietle +2 nalezy stosowac kraweznik najazdowy 15x22 ¢cm na
fawie z oporem z betonu C12/15. Na planie zagospodarowania miejsca obnizenia oznaczono linig

przerywang.

Na ograniczenie nawierzchni chodnikdéw przyjeto obrzeze betonowe 8x30cm na tawie
betonowej z betonu C8/10, natomiast jako ograniczenie $ciezki rowerowej o nawierzchni z

kruszywa mineralnego przyjeto opornik betonowy 12x25 na fawie piaskowej.

7. Odwodnienie, projektowane uzbrojenie terenu , usuniecie kolizji.

WYyposazenie techniczne.

Odwodnienie

W projekcie przyjeto odwodnienie powierzchniowe (nawierzchnia sciezki rowerowej
wzdhuz alei platandw z kruszywa mineralnego — materiat przepuszczalny). Sptyw waod
odbywa si¢ na tereny zielone oraz na istniejaca jezdnig asfaltowa i dalej do istniejacej



kanalizacji deszczowej.

8. Zagospodarowanie zielenia

W zwiazku z opracowywanym projektem niezbedna jest wycinka istniejacych
nasadzen — drzew i krzewow. Drzew i krzewy przewidziane do wycinki zaznaczono na

planie sytuacyjnym (rys. nr 4.0.).

PLAN WYCINKI DRZEW | KRZEWOW
ulica Lopuskiego Kotobrzeg
og Gatunek ”SOZ?C O?:Vr;éd Srecdrgica Wysokosc¢ | Migzszosé Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
1 klon 1 190 30,25 10 0,72
2 topola 1 310 49,36 14 2,69
3 jabton 1 85 13,54 3 0,04
4 jabton 1 90 14,33 2 0,04
5 ligustr 52,5m2
6
3,49

Nie projektuje sie¢ nowych nasadzen w pasie drogowym z uwagi na wystegpujace
uzbrojenie podziemne terenu .

Powierzchnie terenu pozostajace miedzy chodnikiem a ogrodzeniami posesji oraz teren
migdzy platanami nalezy po wykonaniu rob6t drogowych wyplantowa¢ , uzupetni¢ humusem
grub. 10 cm i obsia¢ trawa.

Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie robot winny by¢

odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY.
Wykonanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych, w tym drogowych i
instalacyjnych, zwigzane jest czgsto z zagrozeniem pojedynczych lub catej partii
istniejgcych drzew i krzewow.

Prowadzenie nieodzownych prac drogowych wymaga zatem skrupulatnego przestrzegania
zasad, dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem.

Za zniszczenia i uszkodzenia drzew w trakcie budowy odpowiada Wykonawca
Robat.
Do zagrozen powodujacych uszkodzenia zaliczy¢ trzeba tez prace ziemne

w celu realizacji rob6t drogowych ( koryto ), itp.



W wyniku tych prac moze wystapic¢ uszkodzenie korzeni, przemarzanie.
Wszystkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego bezwzglednie wykonac recznie.
Poniewaz w wyniku realizacji projektowanej inwestycji moga nastapi¢ zmiany w
zakresie warunkow wzrostu drzew, zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
przebudowy chodnika, podaje si¢ ponizej kilka sposobdw ztagodzenia tych niekorzystnych
zmian dla systemdéw korzeniowych.
Drzewa i krzewy ( ktore nie sg przeznaczone do wycigcia ) nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami w czasie realizacji robot.
W tym celu podaje si¢ ponizej przyktadowe sposoby ochrony pni drzew i ich systemow
korzeniowych przed uszkodzeniami mechanicznymi ( otarciami kory, potamaniem gatezi

itp. ), spowodowanymi dziataniem sprze¢tu mechanicznego.

Zabezpieczenie pni i systemdw korzeniowych drzew ( przykfady )

i .~ skl
- .. glara opona

. kantowka

wygﬂea oplerad na nabiegach
korzenioych

Pray duzym obeigrenin komeozna prowizoryerna

nawierzehnia 2 plvi ?"‘5"'4‘?"‘-i""“)"é'i"b‘**'i'iKEF"f“
Zabiegow ( zabezpieczen ) pokazanych powyzej nalezy wymaga¢ bezwzglednie od
Wykonawcy, bowiem do najczesciej wystepujacych uszkodzen podczas wykonywania prac
budowlanych i drogowych nalezy zaliczy¢:

uszkodzenia mechaniczne pnia — obtarcia, odbicia witacznie ze zniszczeniem partii drewna
itp.,

uszkodzenia mechaniczne korony — obcigcte | potamane konary i gatezie,

uszkodzenia mechaniczne korzeni — rozerwanie, zgniecenie, obciecie,
zatrucia i zaduszenia korzeni.

Zagrozeniem dla istniejacych drzewostanow jest przede wszystkim ruch
I czynnosci wykonywane przez maszyny budowlane.



Podczas robét budowlano — montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami systemy

korzeniowe istniejacych roslin.

Zabezpieczenie korzeni drzew

zabezpieczone
rany

9.  Roboty rozbiérkowe i zagospodarowanie odpaddw.

W ramach projektu przewiduje si¢ rozebranie istniejacych chodnikéw, zjazdu,
kraweznikow, regulacje nawierzchni chodnika. z ptyt drogowych betonowych oraz
rozbidrke istniejacego muru oporowego betonowego.

Wszelkie odpady m.in. gruz i nadmiar ziemi nalezy w catosci zagospodarowac lub
zutylizowac zgodnie z zasadami okreslonymi w: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska, Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

Ustawa z dnia 13.04.2013 Dz.U 2016poz 1863 z péz. zm. r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych, oraz Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsi¢hiorcow w
zakresie gospodarki niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej i oplacie
depozytowej.
Miejsce wywozu i sktadowania zapewnia Wykonawca, po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
10. Organizacja ruchu.

Istniejacg organizacje ruch na ul. Lopuskiego uzupemia si¢ 0 oznakowanie sciezki
rowerowej .

Przy przejsciach dla pieszych zastosowano ptytki chodnikowe betonowe z wypustkami,

majace na celu ,,powiadomienie” 0séb niepetnosprawnych o zblizaniu si¢ do krawedzi jezdni.



Ptytki nalezy wbudowa¢ w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni, szerokosé 0,4 m. Lokalizacja
ptytek z wypustkami pokazana zostata na planie zagospodarowania terenu.

11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

W zakresie objetym opracowaniem dla ulicy Lopuskiego przewiduje si¢ nastepujace
roboty:

- cigg rowerowy o nawierzchni z kruszywa mineralnego - pow. 491 m2, I=263,9 mb

- cigg rowerowy o nawierzchni z kostki brukowej - pow. 320m2, |=166,1 mb
- chodniki dla pieszych —pow. 576 m2,

- opaska z kostki brukowej betonowej - I= 92 mb, 49 m2,

- palisada - I=77,1 mb

- Zjazdy — pow. 64 m2 ,

- uporzadkowanie terenu poprzez humusowanie i obsianie trawa. - pow. 333,00 m2.
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach:
obreb 0011, dziatki nr: 417, 92, 184, 182, 208, 176, 52/3, 52/6
Uwaga: Dziatka 52/6 powstata w wyniku podziatu dziatki 52/4 na dziatke 52/5 i 52/6.

12. Uwagi uzupelniajace i koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, aktualnymi

normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdIinym uwzgl¢dnieniem Prawa Budowlanego

oraz przepiséw BHP, oraz wg Szczeqgdtowych Specyfikacji Technicznych wykonania robét .

Do wykonawstwa zaprojektowanych rob6t nalezy stosowac¢ materiaty atestowane oraz
przeprowadza¢ wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne ( w tym laboratoryjne )
w trakcie realizacji robot.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej tak aby ich
nie zniszczy¢ (nie naruszyc¢) w trakcie prowadzenia robdt. Naruszone lub zniszczone punkty
musza by¢ odtworzone przez stuzby geodezyjne.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczeg6lnosci nalezy zna¢ i stosowac sie do wszystkich obowiazujacych polskich
norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja parafowania przez projektanta

lub osobe przez niego upowazniona.



Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o strone graficzna projektu
oraz panstwowe repery wysokosciowe. Zaleca si¢ zatozenie reperow roboczych na placu
budowy, aby umozliwi¢ sprawng realizacje robot.

Catos¢ wykonanych robot zainwentaryzowaé geodezyjnie.

Sporzadzit:

inz. Bogdan Misiura



Il.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Rozbudowa ul. ppor. Edmunda Lopuskiego w Kotobrzegu
- budowa sciezki rowerowej”

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Prezydent Miasta Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg

3. Imie¢ nazwisko oraz adres projektanta

specjalnos¢ drogi - inz. Bogdan Misiura
Karnieszewice 45 A
76-004 SIANOW



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres robdt objetych opracowaniem :

- rozbidrka nawierzchni chodnikéw , zjazdu,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu i chodnika,
- budowa sciezki rowerowej o nawierzchni z kruszywa i kostki betonowej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie zamierzenia budowlanego znajduja si¢ ulica miejska , sieci uzbrojenia podziemnego
: sie¢ wodociggowa, gazowa , kanalizacja sanitarna , kanalizacja deszczowa , kable energetyczne i
telekomunikacyjne .

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu , ktre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu nie wystepuje .

4. \Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy , ciezki sprzgt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia
terenu ( sie¢ elektryczna, wodociaggowa ) .
Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okresla zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia , przeszkola pracownikéw w sprawie postepowania
z osobami , ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone ,wskaza koniecznos¢ zastosowania przez
pracownikow srodkow ochrony indywidualnej , wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrob6w, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabina, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowiazany opusci¢ kabing.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.



Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gigbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy woko6t wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawgdzi wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeg6lnosci:
1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
2) w poblizu budynkdéw i budowli,
3) w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
4) w wykopach szerokoprzestrzennych,
6) na pochytosciach lub stokach
zapewnia si¢ srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej,
instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy. Czynnosci
zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co
najmniej dwuosobowym.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:
1) prowadzenie jednoczesnie innych robot,
2) przebywanie 0s6b niezatrudnionych.
Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujaca informuje pracownikéw o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.

Urzadzenia do zaggszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki cigzkie
uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.
Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktore ukonczyty szkolenie i

uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu .
Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wykonawca rob6t budowlanych ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .
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PRZEKROJ NORMALNY

PRZEKROJ A—A

SCIEZKA ROWEROWA

TRAWNIK
humusowanie wraz z obsianiem trawqg, 10cm

skala 1:50

o

o

0.5

2

nawierzchnia mineralna, grub. 4cm

w—wa konstrukcyjno dolna mineralna, grub. 6cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqgzanej
z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

0.5

trawnik

Sciezka rowerowa

trawnik

postdj taxi

o

o

o

PRZEKROJ C—-C

CHODNIK, SCIEZKA ROWEROWA, ZJAZDY
kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podsypka cem.—pioskowa 1:4, gr.4cm
z kruszywa C 50/30, qr. 22 wm

klosa wytrzymatosci C1,5/2,

chodnik kolor szary, s¢iezka kolor czerwony, zjazdy kolor czarny

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzane]

ulepszone podloze z kruszgwo zwiqzanego cementem
0,

mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych 15cm

PALISADA BETONOWA ZESPALAJACA 20X100

a tawie z oporem C12/15

0.5

2 0.5

opaska sciezka rowerowa opaska

chodnik

PRZEKROJ B—B

CHODNIK, SCIEZKA ROWEROWA, ZJAZDY

TRAWNIK
humusowanie wraz z obsianiem trawq, 10cm

skala 1:50

o

o

kostka brukowa betonowa gr. 8cm
chodnik kolor szary, S¢iezka kolor czerwony, zjazdy kolor czarny

podsypka cem.—piaskowa 1:4, gr.4cm o

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

ulepszone podloze z kruszgwo zwiqzanego cementem
klasa wzlrzymufosd C1:,5/2:0,
mieszan

a wykonana w mieszarkach stacjonarnych 15cm

0.5

2

trawnik

sciezka rowerowa

chodnik

15

49cm

6

l

22

JAEm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA, SCIEZKI ROWEROWEJ, ZJAZDOW

KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ PRZY PLATANACH

skala 1:10

kostka brukowa betonowa gr.8cm,

chodnik — kolor szar

$ciezka rowerowa —

Eolor czerwony, kostka bezfazowa

opaska, zjazdy — kolor czarny
podsypka cem.—piaskowa 1:4, gr.4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej

z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

ulepszone podloze z kruszywa zwiqzanego cementem

klasa wytrzymatosci C1,5/2,0, mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych, grub. 15cm

nawierzchnia mineralna, grub. 4cm

w—wa konstrukcyjna dolna mineralna, grub. 6cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGOLY

skala 1:20

opornik betonowy 12x25cm

Oporniki betonowe na fawie piaskowe;j

lawa piaskowa

Sciezka rowerowa trawnik
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’ lawa z oporem C12/15 — 0,25m3/mb
Lo
F 65 = ~

Kraweznik 15x30cm na wjazdach, przejsciach, przy postoju taxi

| +/ +/
T e 2
:aa [ s

35
3"

0 c¢cm na przejsciu dla pieszych i Sciezce rowerowej

Obrzeza betonowe na tawie betonowe]

humus 10 cm z obsianiem trawq
uzupelnienia gruntem

skala 1:20

KONSTRUKCJA CHODNIKA

trawniki , chodnik

obrzeze betonowe 8x30cm

rd

lawa betonowa z C8/10; 0,04m3/mb

PRACOWNIA PROJEKTOWO—-WYKONAWCZA DwD JERZY KALOCINSKI

75-667 Koszafin, ul.Kalinowa 17, tel.604-100-409

Rozbudowa ul. ppor. Edmunda topuskiego

rwast B » '
w Kofobrzegu — budowa sciezki rowerowej.
Inwestor: Prezydent Miasta Kolobrzeg
P BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
e Przekroje normalne, konstrukcyjne, szczegoly
BRANJA Imig i nazwisko: Nr uprownieh: l}od st Nr rys.:
Oprocowol: | inz. Jerzy Kaolocinski D& Sku: 3 * O :
1:10, 1:25, 1:50
DROGI  [Projektowal: | in2. Bogdan Misiura 74°,/0054,/P00D/04 /64 Dato:
| 30.10. 2017
Sprawdzit:  |in2. Joonno Wrzeszcz ZAP/0076/PWOD/11 /',“-;




Km: 04+017.00 Km: 0+4073.71 Km: 0+148.33
Rzedne drogi 38 g 2 5 Rzedne drogi T & 8 ~ Rzedne drogi a9 A & Y
M [ L) L] o~ o™ o~ o~ o~ o™ o~ o~
Rzedne terenu 3 3 = = Rzedne terenu @ f"{. "+J. o Rzegdne terenu 4 2 « &
o] Le] Lel el o o o o~ o~ o o~ o
Odlegtose g 2 8 8 3 2 g Odleglosc 2 2 8 8 3 g 3 Odlegtose @ 3 @ 3
<+ o™ o™~ o (=] w o A s o o o o le] w =+ o [fp) w
Km: 0+027.41 Km: 04+096.71 Km: 0+170.31
Rzedne drogi % S 3 8 Rzedne drogi 8 & R 8 Rzedne drogi 59 T
o m Moo (S o™ o o W oo
Rzedne terenu G 3 8 8 & Rzedne terenu ~ A © R Rzedne terenu M & z 2
o™ Lg ] e} L} " o o™ o o™ ™~ o™ o™ o
Odleglos¢ 8 2 8 3 3 3 2 2 Odlegtos¢ 2 A 8 8 3 3 2 Odlegtose 2 ] 8 8 3 2 ?
<+ L B o) Qo Q Ll 0 (o2 + o™ o~ o o un @ <+ Lo B o] o o 's] o
PRACOWNIA PROJEKTOWO—WYKONAWCZA DwD JERZY KALOCINSKI
75-667 Koszolin, ulKaolinawa 17, tel,604-100-409
Km: 0+050.01 Km: 0+131.31 Km: 0+193.71 Rozbudowa ul. ppor. Edmundo topuskiego
Inwestycja: . . .
| | w Kotobrzequ — budowa $ciezki rowerowej.
(o] ™~ L] [o1] . a < [s0] a wn w o (1]
Rzedne drogi =] o « Rzedne drogi M+ g " Rzgdne drogi - N o O
o M Mmoo o o™ N Ll Inwestor: Prezydent Miosta Kolobrzeg
Rzedne terenu E ﬁ E § Rzedne terenu § ﬁ fi E Rzedne terenu g i é % S BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ
o o o o o o o o o o o o o] o o o o o o o o Tikab rpouik; F) k 1
Odlegtose 0 o 9 o 2 Odlegtos¢ Q a9 S 0 0 0 Odlegtosc @ n o9 o o o o rZekroje poprzeczn
<+ ™~ ™~ Q o w w ~+ o~ o~ Q (=] el w <+ o~ o~y (=] o u w 3 = z =1
— BRANIA Imig i nozwisho: Nr vproenies: oq:n:J Nr rys.: 4_ 1
Opracomal: | inz, Jerzy Kolocinski . )‘X / l / L
f " Skala: 1:100
DROGI  [Projekdoat: | inz. Bogdan Misiura 29/0054 /P000/04 7/ [oae:
] 30.10. 2017
Sprasdzil:  |inz. Joanna Wrzeszcz AP /0076/PHOD/ 11 /ﬁ
¥ |




DROGI

- == — B N W -
gty o
2l e @ 0 O ~
w —.UJ - m
1209 ATl
> o | < o O |7y | 2
= = N =z [N -
g : N k)
o =3 s |2
v A 0O L
0 | =
2 £ o o m e X
a 3] o 9% i |~ g |o A
| > @ L] = Q A b
= c @ 2 NN 2
o o b o & 5o o ol 2 o |83
= E % o o o £ o 8 B .= b%
o 0o = o = ST © oyl = O |9
~ — a . [, tm [ o . =5 W Om W
n C o [} O g v = nm ¥ | W
@ N N = o 4 = = | 0
B 2 o ) ) £ R ° 2 £ o o |8 ¥
> 5 2 ) pE 9 @8 e rm =z |2|= ﬂ
o O = 2 2 £ 5 2o Z: S 12|18 m.
ez o 5§ ¢ 2 ¢ 8% 5 g § o3 FE0:
L S s © S w
o 2 z o & x X B o ol 2l © B E |
o o o o X X9 < 12| & o ||’y
(=] m preed Ty ) 8 G 3 . ﬂ W m.m p_ W—Mk
o = % 2 8 8% @ 352 = g o . ¢|S|C 3
= E S & & 2 S 3 98 2 g Y3l 3 2 |21®5 | |3
m.m o N o ~ c c [e] o e E““ o 0] 5 3
oz n E ° = 3 o ©Ox -~ = 34 @ > | E| ¥
N H N O o o [ = £ B = © §s R o 3
— X O N O o & QE @ g= o ] o = O z g F
S 5 © B a 5o g g & 3
+ g & 2 a 2 5 T o O L oz -~ e g =z ro) =
= @ - © 2 ¥ 3N g X2 = = S 3 g | 8 £ E E
£ g E 9 2 ® 35 2 Eg £ - =< ] gl 25 C
S0 o © T 2 ] < oL a Q s | =
Sz z = x @ =X X £z 2 0% P2 N g s Q N X 9} % | %
S5 2% 2 ¢ s o383 ok £5 £ 3 oy
x £ 2 2 BN 2 a wWgorc 2 G e £ o ¢l x = R RE
25 8 8 g 2 = 8 Z Gom < w.zﬂ _ = W.ﬂ = = _
=3 88 F &8 » §E F ERBEZ.z O3 ° 3 ~ S 8 [s] L% 2
=8 O N 5 B 22 2 tNes5 @ &x % ° 3 2 § (335 |3 &
S o x 8 = = = 3 X Zo 3 2 EC 3] S 5 : iz |3
N oo = N i O bomk <) W._ s N £ = =
m"v.l E ¥ =< 0 s o o ™ 2 T pt o 8=
c I =4 = © 5 . o N o S
ez a o = o oxX p o ~ S
XX o © o = g » T Ox¥ X > S8 = B E &
= o [*] = N N = [uite} ) =) e
.. s - = B 92006 N 52 & o )
KT o B Y — 0 < ] [] o] — X .= = p [3] 5SS
o2 9o 0@ e BT o E g |5 888 v B ® B ¢ £
oo a o a g < o x c =
SN
] .
o = XX
. os200 2K
| _ : :
| ! - s -
1 i\
_ ,
o
r .
G 2 00 Nm.s:d\ d
& 7 2 o ¢ Dr B
| S \\ Nno
S AP o@ Q
.nC 9 @0
; N

B @ all
il ‘
THOrGiGT || T
o JM_‘ M._ L
owo do przestawignig-—---
f {
|
|
|
2.0
W\

|
0811 | e
Eﬁ e |
AN S
b1 _:
. \_ ¢
1
; enie istn. postoju [[AXI .
_u 281 ¢ 0.5m I

3 =2 .

o~

(74

en
1

usk

o5

Edmund

ppor]

T o
G
N

azd na teren szpitala, requlacja Krawsznika |
0+304.16  nawierzchnia bez zmian

n L
,\\.V/_ S |
- 273,98
5 0 &
@/_,_% B
s ?E
. . m..mvag
| Nuao.

AN
PLIOND+257.31 N
", k<8000 %

! N

._‘|.4
LS |

I

T

i

T

0+096.71

_ I
. 1
_ I
o
_ I
N e |
sl 0+OQ73.7T |5 |
| I |
| i
|
s | |
1<) | |
RO |
> _ o 1
lrm.rr. _ I (|
N H b I
g [ |
2 (il 0+050.01 | 4 |
& it i
B 1 T g \\\vn = ¥
W, _ = . x.unu.w ) \ ,,_,.
Q B \\\\Mn\ / ./.
~Wwymiana nawierzchni Iqgu\§cies w__mos.&.os/ y

:os_mao:a,ﬁw_wxca.owza, gre-6 , , \ O\
O ml% / / \\\\\,/ \ \
+027.41




od km 0+204.31 nawierzchnia sciezki
z kostki betonowej

Km: 04204.29

Rzedne drogi

1.98
2.06
1.97

Rzedne terenu

1.97 | 2.02

1.99
1.95
1.80

Odleglose

5.30
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0.00
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1.94 | 2.00
1.98 | 2.04
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