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KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZEN
Budowa ciggu pieszo-rowerowego w ul. Starynowskiej jako polgczenie dzielnic i
zapewnienia bezpiecznej drogi do szkél i pracy odcinek od ul. Kossaka do ul.
Michalowskiego/Akacjowa w Kolobrzegu

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
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Nie wymaga si¢ opinii do projektu, gdyz projekt
zlozyt zarzad drogi — na podstawie rozporzadzenia w
sprawie szczegétowych warunk6éw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym rozporzadzeniem zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 4 do
przedstawionego do zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu powinny by¢ dotaczone opinie
zarzadu drogi, jezeli nie jest on jednostka sktadajaca
projekt
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Kotlobrzeg, dnia 12.09.2017 r.

*Lj.? KOLOBRZEGHR -
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ooL.dz.RD-113/100/17........
. Gmina Miasto
Kolobrzeg

Dotyczy: stala organizacja ruchu ,, przebudowa ul. Ppor. Edmunda Lopuskiego w
Kolobrzegu — budowa $ciezki rowerowej

Odpowiadajac na pismo z dnia 8 wrzesnia 2017 r. opatrzonego sygnatura ( brak )
zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym ruchem ( Dz. U z 2017 r., poz. 784 ) informuje, iz przedstawiony projekt
organizacji ruchu dotyczacy ( dla zadania drogowego):

stata organizacja ruchu ,, przebudowa ul. Ppor. Edmunda ELopuskiego w Kotobrzegu —
budowa $ciezki rowerowej

Opiniuje: z uwagami:

1. Nalezy ustawi¢ znak C-13 ,, droga dla roweréw ,, na skrzyzowaniu z ul. Jednosci

Narodowe;j.
2. Nalezy pozostawi¢ znak pionowy D-6 przejécie dla pieszych z uwagi na brak
zastosowania znaku poziomego P-11 ,, przejazd dla rowerzystéw > na

ul. Lotniczej.

Na podstawie § 12 ust. 1 w/w ustawy jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomi¢ Komendanta Powiatowego Policji w Kotobrzegu o terminie jei
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Wyk. w2 egz.

Egz. Nr 1, 2adresat

Ezg. Nr 2 KPP w Kotobrzegu
asp.A. Rubas




PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

~Przebudowa ul. ppor. Edmunda topuskiego w Kotobrzegu — budowa
sciezki rowerowej”

ZAWARTOSC TECZKI

A. Czes¢ opisowa
B. Zasady ustawienia znakdow

C. Czes¢ rysunkowa



CZESC OPISOWA
DO WNIOSKU O WYDANIE OPINII

dla inwestycji pn.:

~Przebudowa ul. ppor. Edmunda topuskiego w Kotobrzegu — budowa
sciezki rowerowej”

I. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Stan istniejacy:

Od skrzyzowania ulic Lopuskiego z ul. Jednosci Narodowej do Kanatu Drzewnego — w pasie
drogowym znajduje sie¢ chodnik, brak jest natomiast $ciezki rowerowej.
Materiaty wyjsciowe.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celoéw projektowych dla terenu
objetego zakresem opracowania,

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 71 z 2000 r.
P0z.838) wraz z przepisami wykonawczymi,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzagdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181),

- uzgodnienia z Zamawiajacym i zainteresowanymi stronami.

Stan projektowany:

Laczna dlugosé¢ projektowanej sciezki rowerowej: ok. 0,5 km

Parametry projektowanej sciezki roweroweyj:
— szerokos$¢ 2 m
- nawierzchnia z kruszywa mineralnego na odcinku miedzy platanami,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego poza
pomnikiem przyrody (platany klonolistne)

- nawierzchnia przebudowywanych chodnikow z kostki brukowej betonowej koloru

szarego.



11. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Zatozenia techniczne: ulica Zopuskiego

- klasa techniczna — droga lokalna L

- predkos¢ projektowa — 30 km/h

- kategoria ruchu — KR1-KR2

al. w zakresie ciagdw pieszych i sciezki rowerowej

- chodniki przy ul. Zopuskiego

Na catym projektowanym odcinku (strona prawa) przewiduje si¢ budowe ciggow pieszych.
Szerokos¢ chodnika 2,0 m. Znajdujace sie¢ przy ulicy zjazdy do posesji beda wykonane w obrebie
chodnika bez uskokéw. Sciezka rowerowa projektowana jest czesciowo tacznie z chodnikiem.
Czesciowo sciezka rowerowa przebiega samodzielni (odcinek migdzy platanami) . Szerokosé sciezki
rowerowej 2,0m.

Spadki poprzeczne chodnika i $ciezki rowerowej 1-2% w kierunku do jezdni.

b/. w zakresie zjazdow

W projekcie przewidziano przebudowe wszystkich zjazdéw w obrebie pasa drogowego lub do
granicy istniejacych ogrodzen. Zjazdy zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru

grafitowego.

I11. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntow nasypowych o zréznicowanym sktadzie
zaprojektowano dodatkowsa dolng warstwe tzw. ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa na odcinkach gdzie sciezka rowerowa przylega do
chodnika.

Konstrukcja chodnika na cafej dfugosci
- 8 cm kostka brukowa betonowa ( k.szary chodnik ) ,
- 4 cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

- 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- 15 cm ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Rm=2,5 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych

Konstrukcja sciezki rowerowej od km 0+002,00 do km 0+008,80, od km 0+220,00 do km
0+236,50 i od km 0+330,00 do km 0+430,050

- 8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru czerwonego ,

- 4 cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

- 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- 15 cm ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Rm=2,5 MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych



Konstrukcja sciezki rowerowej od km 0+008,80 do km 0+203,30 i od km 0+236,50 do km
0+330,00

- 4 cm mieszanka z kruszywa mineralnego drobnego ,

- 6 cm mieszanka z kruszywa mineralnego grubego

22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

- 15 cm warstwa odsaczajaca z gruntu niewysiadzinowego (piasek, pospoika).
Konstrukcja wjazdow do posesji:
- 8cm kostka brukowa betonowa k. grafitowy

- 4.cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

- 22 cm podbudowa pomaocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

- 15 cm ulepszone podtoze mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem Rm=2,5
MPa mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych.

Spadki poprzeczne chodnikdw 1-2% w kierunku jezdni.

Jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyjgto:

- kraweznik betonowy15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wysokosci
+12 cm, w miejscach obnizonych przy swietle +4 nalezy stosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22 cm
na tawie z oporem z betonu C12/15. Na planie zagospodarowania miejsca obnizenia oznaczono linig
przerywana.

Na ograniczenie nawierzchni chodnikow przyjeto obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej

z betonu C8/10 a na sciezce rowerowej opornik betonowy 12*25 na tawie z betonu.

IV. Organizacja ruchu.

Istniejaca organizacje ruch na ul. Lopuskiego uzupetnia si¢ 0 oznakowanie sciezki
rowerowej .

Przy przejsciach dla pieszych zastosowano ptytki chodnikowe betonowe z wypustkami,
majace na celu ,,powiadomienie” 0séb niepetnosprawnych o zblizaniu si¢ do krawedzi jezdni.
Ptytki nalezy wbudowa¢ w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni, szerokosé¢ 0,4 m. Lokalizacja
ptytek z wypustkami pokazana zostata na planie zagospodarowania terenu.

Na skrzyzowaniu z ul. Lotnicza istniejace przejscie dla pieszych zmienia si¢ na przejscie
dla pieszych i przejazd rowerowy. Istniejace oznakowanie pionowe (znak D-6) zmienia si¢ na
znaki D-6b, natomiast w oznakowaniu poziomym znak P-10 zmienia si¢ na znak P10 i P-11.

Powierzchnig przejazdu dla roweréw (P-11) nalezy uzupetni¢ poprzez malowanie
powierzchni farba drogowa koloru czerwonego. Farba kolory czerwonego nalezy rowniez
pomalowa¢ nawierzchnie zjazddw z kostki brukowej betonowej w ciggu sciezki rowerowej

wykonanej z kruszywa.



V. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

W zakresie objetym opracowaniem dla ulicy f.opuskiego przewiduje si¢ nastepujace roboty:

- cigg rowerowy - pow. 850 m2, I=430,5mb

- chodniki dla pieszych — pow. 580,00 m2, I=543 mb

- Zjazdy —pow. 216,00 m2, 1=165 mb

- uporzadkowanie terenu  poprzez humusowanie i obsianie trawa. - pow. 2092,00 m2.

Termin wprowadzenia organizacji 1V kw. 2018 r.

Sporzadzit:

inz. Jerzy Kalocinski



1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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kraweznik 1
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow
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c) dwéch na jednym stupku na drogach d) dwoéch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice,
UWAGA!

Przyv oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza
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Stan Di./Pow/Szt. Pow.mal. Nazw a Stan 8zt.
P-23 Projektow ane 12.0000 7,92 C-13 Projektow ane 4
P-10 Projektow ane 14.2446 25,08 C-13/16 Projektow ane 2 DROGI
X X P-10 Istnigjace 41.1007 78,79 C-13a Projektow ane 1 proj. krawezniki 15x30cm +12cm
P-14 Projekiow ane 2.8000 1,05 D-18 Do likw idacji 2 chodniki i sciezka rowerowa $wiatfo 0 cm
P Projektow ane 21379 3| [Dfp Projektow ane 2 —— — — proj. oporniki betonowe 12x25cm na lawie piaskowe]
P-14 Istnigjace 5.9190 2,22 D-6 Istnigjace 1" . . . .
— —_— ] | e proj. obrzeza betonowe 8x30cm na ftawie cementowo—piaskowe]
P-10/11 Istnigjace 8.7238 23,53 T-27 Istnigjace 4
141.59 B-20 Istnigjace 2
0 D-4b Istniejace 1 proj. ptytki z wypustkami przed przejsciami dla pieszych
oznakow anie C-13/16 Istniejace 2 . .
X poziome projekt. 37.05 — STmioace > ———— palisada betonowa zespalajqca 20x100cm
F-6 Istniejace 3
D-6b Istniejace 1
B-36 Istniejace 5
B-5 Istniejace 1
\ P—
\[T-0 Istniejace 4 chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego
\\\ T D-15 stniejace 2
f = ‘ \ 3 — sciezka rowerowa z kostki bruk. bet. koloru czerwonego
D B-18 Istniejace 2
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\ 9 - AT stniejace 1
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