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Nr | Kod Nr ST Kod | Opis rob6t Jm llos¢
pozycji CPV
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. 1.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym ryczatt/km 05
D-01.02.04 1.2. Rozbidérka elementdw ulic
2 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce cementowo- piaskowej z wywozem gruzu m 111
3 Rozebranie taw z betonu pod obrzeza z wywozem gruzu
111*0,04 m3 4,44
razem m3 4,44
4 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu m2 64
5 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu m2 166
6 Rozebranie kraweznik6w betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej z
wywozem gruzu m 109
7 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
109*0,06 m3 6,54
razem m3 6,54
8 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ do 5cm z wywozem gruzu m 64
9 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej - analogia rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonoewj z wywozem
gruzu m2 409
10 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - rozbiérka murku
0porowego z wywozem gruzu
36*0,8 m3 28,8
razem m3 28,8
11 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 25cm z wywozem gruzu m2 12
12 Wrota otwierane o powierzchni do 13m2 demontaz m2 12
D-01.02.01 1.3. Usuniecie drzew
13 Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40cm szt 1
14 Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65cm szt 1
15 Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 16-20cm szt 2
16 Wykopanie krzewéw szt 300
D-02.00.01 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykop6éw w gruntach kategorii 111.
17 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-11 - Z wywozem nadmiaru
ziemi
pod chodnik 564,5*0,35 m3 197,58
pod sciezke z kruszywa 527,8*0,2 m3 105,56
zjazdy 56,1*0,4 m3 22,44
pod sciezke z kostki  332,2*0,4 m3 132,88
pod opaske 46*0,04 m3 1,84
pod palisade 78*0,8*0,5 m3 31,2
razem m3 4915
3. PODBUDOWY
D-04.05.01 3.1. Warstwa wzmacniajaca z gruntocementu gr. 15 cm pod zjazdy, chodnik i §ciezke rowerowa z
kostki brukowej betonowej
18 Podbudowy o grubosci 15cm wykonywane recznie z gruntu stabilizowanego cementem
pod zjazdy 56,1 m2 56,1
pod chodnik 564,5 m2 564,5
pod sciezke rowerowa 332,2 m2 332,2
pod opaske 46 m2 46
razem m2 998,8
D-04.04.02 3.2 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie pod chodniki, gr 22 cm
19 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 22cm
chodnik  527,8 m2 527,8
sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej 332,2 m2 332,2
sciezka rowerowa z kruszywa 527,8 m2 527,8
zjazdy 56,1 m2 56,1
opaska 46 m2 46
razem m2 1.489,9
4. NAWIERZCHNIE
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D-05.03.01 4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
20 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem kolor szary
chodniki  564,5 m2 564,5
razem m2 564,5
21 $ciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem kolor czerwony
$ciezka rowerowa 332,2 m2 332,2
razem m2 332,2
22 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem kolor grafitowy m2 56,1
23 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem opaska koloru czarnego m2 46
D-05.01.03 4.2 Nawierzchnia sciezki rowerowej z kruszywa mineralnego
24 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej recznie o grubosci po zageszczeniu 6¢cm m2 527,8
25 Gdrna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozscielanej recznie o grubosci po zageszczeniu 4cm m2 527,8
5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. 5.1. Oznakowanie pionowe
26 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70mm
C-13 4 szt 4
C13/16 2 szt 2
Cl3a 1 szt 1
D-6b 2 szt 2
A-24 2 szt 2
B-20 mate 2 szt 2
razem szt 13
27 Przymocowanie znakéw nakazu, o powierzchni do 0,3m2 szt 13
28 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypetnieniem spoin zaprawa cementowa- ptytki z wypustkami
5%4*0,4 m2 8
razem m2 8
D-07.02.01 5.2. Oznakowanie poziome
29 Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
P-10 25,08 m2 25,08
P-14 1,05 m2 1,05
pP-11 3 m2 3
P10/11 23,53 m2 23,53
razem m2 52,66
30 Strzatki i inne symbole malowane recznie
pP-23 7,92 m2 7,92
razem m2 7,92
6. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 6.1. Krawezniki
31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
30*0,06+79*0,08 m3 8,12
razem m3 8,12
32 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
79 m 79
razem m 79
33 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 30
D-08.01.01 6.2. Opornik betonowy 12*25
34 Lawa betonowa z oporem pod opornik
0,05*539 m3 26,95
razem m3 26,95
35 Oporniki betonowe o0 wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej m 539
D.08.03.01. 6.3. Obrzeza chodnikowe
36 Lawa betonowa pod obrzeze z betonu C8/10
odcinek B-C  200*0,04 m3 8
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razem m3 8
37 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowsa
299 m 299
razem m 299
D.08.01.01 6.4. Palisada zespolona
38 t.awa betonowa z oporem pod krawezniki - analogia
78*0,25 m3 19,5
razem m3 19,5
39 Palisada zespalajaca m 78
D-09.01.01 7. ZIELEN DROGOWA
7.1. Plantowanie i humusowanie
40 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-111
1569 m2 1.569
razem m2 1.569
41 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubosci 10cm
1569 m2 1.569
razem m2 1.569
D-10.01.01 8. ROBOTY INNE
8.1. Regulacje wlazéw i zaworéw
42 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 9
43 Regulacja pionowa wiazéw kanatowych szt 7
44 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowa zamknigta
przy postoju taxi  24*0,3*0,1*2,5 t 18
przy parkingu 26*0,3*0,1*2,5 t 1,95
zjazd w km 0+031,00 2*4*0,04*2,5 t 08
razem t 4,55
8.2. Montaz bramy z materialu z demontazu
45 Wrota otwierane o powierzchni do 13m2 m2 12
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Nr |Opis

1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1./Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
Nr ST: D.01.01.01.

1.2./Rozbidrka elementéw ulic
Nr ST: D-01.02.04

1.3.|Usuniecie drzew
Nr ST: D-01.02.01

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.01

2.1.\Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii I11.
Nr ST: D-02.01.01

3. PODBUDOWY

3.1. Warstwa wzmacniajaca z gruntocementu gr. 15 cm pod zjazdy, chodnik i $ciezke rowerowa z kostki brukowej betonowej
Nr ST: D-04.05.01

3.

N

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie pod chodniki, gr 22 cm
Nr ST: D-04.04.02

4. NAWIERZCHNIE

4.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
Nr ST: D-05.03.01

4.

N

Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kruszywa mineralnego
Nr ST: D-05.01.03

5.URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

5.1./Oznakowanie pionowe
Nr ST: D.07.02.01.

5.2./0znakowanie poziome
Nr ST: D-07.02.01

6. ELEMENTY ULIC

6.1. Krawezniki
Nr ST: D.08.01.01

6.2. Opornik betonowy 12*25
Nr ST: D-08.01.01

6.3. Obrzeza chodnikowe
Nr ST: D.08.03.01.

6.4. Palisada zespolona
Nr ST: D.08.01.01

7..ZIELEN DROGOWA
Nr ST: D-09.01.01

7.1./Plantowanie i humusowanie

8. ROBOTY INNE
Nr ST: D-10.01.01

8.1./Regulacje wiazéw i zaworéw

8.2.Montaz bramy z materiatu z demontazu
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Charakterystyka obiektu
Rozbudowa ul. Lopuskiego - budowa $ciezki rowerowej

W zakresie objetym opracowaniem dla ulicy L.opuskiego przewiduje si¢ nastepujace roboty:
- cigg rowerowy z kruszywa mineralnego - pow. 527,8 m2, |I= 263,9 mb
- ciag rowerowy z kostki brukowej betonowej - pow. 332,2, I=166,1 mb

- chodniki dla pieszych — pow. 564,5 m2
- zjazdy —pow. 56,1 m2,
- uporzadkowanie terenu

poprzez humusowanie i obsianie trawg. - pow. 1569 m2.

Na podstawie badan w sasiedztwie inwestycji stwierdzono wystgpowanie w podtozu nasypow o
zmiennym skiadzie i chaotycznym utozeniu czastek o migzszosci od 0,5 do 3,0 m. W skiad nasypow
wchodzig piaski prochnicze , piaski drobne oraz domieszki gleby i gliny. Tak zr6znicowana struktura
warstwy wynika z prac prowadzonych w zwiazku z uzbrajaniem terenu. Ponizej warstwy tzw. nasypu
niekontrolowanego wystepuje warstwa piasku drobnego na przemian z warstwa gliny i gliny piaszczystej

Glebokos¢ przemarzania gruntu 0,8 m.
Szerokos¢ chodnika 2,0 m. Znajdujace si¢ przy ulicy zjazdy do posesji beda wykonane w obrgbie
chodnika bez uskokéw. Sciezka rowerowa w miescach przylegtych do chodnika projektowana jest z
kostki brukowej betonowej, natomiast sciezka rowerowa miedzy aleja platanéw zaprojektowana jest z
kruszywa mineralnego.
Szerokos¢ $ciezki rowerowej 2,0m.
Konstrukcja chodnika:
8 cm kostka brukowa betonowa ( k.szary chodnik ) ,
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem Rm=1,5-2,0 MPa
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych
Konstrukcja sciezki rowerowej:
8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru czerwonego ,
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem Rm=1,5-2,0 MPa
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych

Konstrukcja sciezki rowerowej wzd/uz platanow klonolistnych:
4 cm nawierzchnia z kruszywa mineralnego ,
6 cm warstwa dolna z kruszywa mineralnego
22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
Konstrukcja wjazdu do poses;ji:
8 cm kostka brukowa betonowa k. grafitowy
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
15 cm ulepszone podtoze mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem Rm=1,5-2,0 MPa
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych.
W km 0+031,00 zaprojektowano wymiane warstwy scieralnej zjazdu tylko w ciagu $ciezki rowerowe;.
Spadki poprzeczne chodnikdw 1-2% w kierunku jezdni.
Jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyjeto:
- kraweznik betonowy15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wysokosci +12 cm, w miejscach
obnizonych przy swietle +2 nalezy stosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22 cm na tawie z oporem z betonu C12/15.
Na planie zagospodarowania miejsca obnizenia oznaczono linig przerywana.
Na ograniczenie nawierzchni chodnikdw przyjeto obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z betonu C8/10.




