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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.07.01.
PRZEBUDOWA BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przebudows o$wietlenia w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,"'Budowa
lacznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu- Budowa instalacji O$wietleniowej ul. 1-go
Maja w Kolobrzegu, dziatki nr: 233/3, 252 obr. nr 11 Kotobrzeg. W niniejszej specyfikacji zawarte sg
wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z transportem,
sktadowaniem, przechowywaniem i kontrola jakosci.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru roboét zwigzanych
z przebudows oswietlenia drogowego i montazem rur oslonowych w ramach projektowanego zadania
inwestycyjnego zwiazanego z Budowa tacznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu- Budowa
instalacji Oswietleniowej ul. 1-go Maja w Kotobrzegu,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz ,,Przepisami Budowy

Urzadzen Elektroenergetycznych”.
Wykonawca - przyjmujacy zamowienie realizacji inwestycji
Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt malej architektury, budowa, roboty budowlane, remont -
okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajacego o uprawnieniach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo Budowlane, ktdérej nazwisko lub nazwa wymienione s3 w umowie
Kierownik Budowy - osoba fizyczna, reprezentant Wykonawcy na budowie.
Plac budowy, teren budowy - przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania inwestycji w terminie
okreslonym w umowie.
Projektant, jednostka projektowania - osoba fizyczna badz prawna wykonujgca na zlecenie Zamawiajacego
lub Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestycji.
Roboty - wszystkie prace budowlane zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacag jego
przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu MGPiB z dnia 19 grudnia
1994r. - dotyczy aprobat na wyroby krajowe; liste jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat
technicznych okresla Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG Enterprise, Bruksela)
Certyfikat zgodnoS$ci - nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do wydania krajowej deklaracji
zgodno$ci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowana jednostke certyfikujaca wyroby,
potwierdzajacy, ze wyrob budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacja techniczna (Polska
Norma wyrobu, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna).
Znak budowlany - ktorego wzoér okre$lony jest w zatgczniku nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r
o wyrobach budowlanych, oznaczajacy, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng co zostato
potwierdzone przez dokonanie oceny zgodnosci okreslonej w rozporzadzeniu.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosciowa materiatdéw oraz Robot.
Materialy - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedzial
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.
Przedmiar robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania



Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego
Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektrycznej.
Zlacze kablowo pomiarowe, szafka oSwietleniowa - stuzy do montazu uktadow pomiarowych, zabezpieczen
instalacji odbiorcy oraz taczenia kabli.
Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
potaczonych réwnolegle, ktore wraz z osprzetem utozone sa na wspdlnej trasie, taczac zaciski dwoch urzadzen
elektroenergetycznych.
Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedna lub wigcej linii kablowych.
Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja si¢ lub
przecinajg.
Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegto$¢ pomigdzy réznymi liniami kablowymi, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania
bez stosowania przegrdod lub oston zabezpieczajacych i nie wystgpuje skrzyzowanie.
Studzienka kablowa - przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf kablowych, ulatwiajaca
przeciaganie i faczenie kabli prowadzonych pod ziemia oraz w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.).
Blok kablowy - ostona otaczajaca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciagania kabli.
Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napigcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napigcie
pomigdzy zyla, a ziemig lub ekranem kabla, natomiast U - napigcie migdzy przewodowe kabla.
Zyla robocza - izolowana zyla wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do
przesylania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu
itp. Jako cze$¢ przewodzaca moze wystgpowaé drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota
(sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutdéw o mniejszym przekroju.
Zyla ochronna ,,70” - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-zo6tta izolacji,
bezwzglednie wymagana przez okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy metalowe czesci
przewodzace - dostgpnego urzadzenia elektrycznego (ktore moga przypadkowo znalez¢ si¢ pod napigciem),
czesci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, glownag szyne (zacisk) uziemiajacy i uziemiony punkt
neutralny.
Zyla powrotna (stara nazwa ,ochronna”) - wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych
o0 izolacji z tworzyw sztucznych na napigcia znamionowe 3,6/6kV i1 wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa
metaliczna (druty lub tasmy miedziane), wspotosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego
si¢ na izolacji zyly lub w $rodku kabla. Shuzy przewodzeniu pradéw zwarciowych i wyrdwnawczych (pradow
zaktoceniowych) w ukladzie wielofazowym.
Zyla probiercza ,,zp” - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej
zyle roboczej; stuzy do pomiaréw, sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego. Stosowana gtownie dla kabli
jednozylowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych ponad 400 mm?, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5
lub 2,5 mm?.
Zyla neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role
przewodu ochronno - neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy
np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm? moze wynosi¢ 50% tego przekroju.
Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzgcy potaczeniu odcinkow kabla lub kabli.
Glowica kablowa - osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakonczen kabli, utatwiajacych ich podtaczenie do
innego elementu instalacji elektrycznej.
Stacja transformatorowa kontenerowa - weztowy punkt sieci elektroenergetycznej, w ktorym odbywa si¢
zmiana parametrow uzytkowych sieci (napigcie) oraz usytuowane sg urzadzenia rozdzielcze energii elektrycznej,
a calo$¢ urzadzen zamontowanych jest w prefabrykowanym kontenerze, ktory posadowiony jest na gotowym lub
zbudowanym indywidualnie fundamencie lub konstrukcji.
1.4.1. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie optyczno - elektryczne mocowane w tym wypadku na wysiegniku
rurowym/glowicy, stuzace do o$wietlenia jezdni, chodnikéw przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.
1.4.2. Latarnia —konstrukcja betonowa, aluminiowa, ocynkowana lub kompozytowa stuzgca do zamocowania
wysiegnika lub glowicy i oprawy o$wietleniowej, osadzona w gruncie na fundamencie prefabrykowanym.
1.4.3. Kabel zasilajacy i o$wietleniowy — przewod wielozylowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowa¢ pod i nad ziemia. Pozostate okreslenia podstawowe podane
w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja D.00.00.00.
»Wymagania ogélne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".



1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Warunkach Szczegélowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Rejestr obmiaru robot
oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej.

1.5.2.Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg

Dokumentacja Projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora, a wymagania
wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy i stanowig nicodrgbng catos$é
z dokumentacja projektu budowlano — wykonawczego. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST
wptlynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamocuje wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak zapory, znaki ostrzegawcze itp. zapewniajace w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczone
w cen¢ Umowy.

1.5.4.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz be¢dzie unika¢ uszkodzen uciazliwych dla oséb
lub wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm
okres$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzag Wykonawce.

1.5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ w taki sposob, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy
przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia
podziemnego, takie jak: przewody, rurociagi, kable itp., ktorych potazenie byto wskazane przez Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ od odpowiednich wiascicieli tych sieci, urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Inwestora, dotyczacych dokladnego potozenia w obrgbie placu budowy. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen lub sieci, badz ich przektadania Wykonawca powinien
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zawiadomi¢ ich witascicieli 1 Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora. Koszt naprawy ponosi Wykonaweca.

Jezeli teren budowy przylega do terenu z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podano w Specyfikacji D.00.00.00.
»Wymagania ogoélne”. Zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materialow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢
z tym, ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi odbywac si¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.3. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli i montazu stupow

2.3.1. Piasek - stosowany przy uktadaniu kabli wg PN-B-11113:1996.

2.3.2. Folia - koloru niebieskiego z uplastycznionego PCW o grubosci 0,4+0,6 mm gatunek | wg BN-98/6353-

03.

2.3.3 Beton - powinien by¢ klasy B20 i odpowiada¢ wymaganiom klasy betonu wg Normy PN-EN 206-C25/30.
Sktadnikami betonu s3:

- cement wymagania wg PN-B-19701:1997,

- kruszywo wymagania wg PN-B-06712,

- woda wymagania wg PN-B-32250.

2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane
Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji wsporczych okreslone sa w PN-B-03322.

2.4.2. Przepusty kablowe

Przepusty z rur ostonowych utwardzonych rury uzywanych do ochrony kabli w trudnych warunkach
terenowych o przekroju 110, 160 mm do uktadania pod wjazdami w wykopie odkrytym przeznaczone dla
nowych odcinkéw kablowych dwudzielnymi 110, 160 mm uktadanych pod wjazdami na kablach istniejgcych 0,4
lub 15kV.

2.4.3. Kable
Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowa¢ kable zgodne z

dokumentacja projektowa.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy
stosowac nastgpujace typy kabli:

—  kabel YAKXS 4x35mm? o napieciu znamionowym do 1kV,

—  przewdd YDY 3x2,5mm? 450/750V o napieciu znamionowym do 1kV,

— wymagania wg PN-E-90401.
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

2.4.4. Latarnie i shupy



Kazda latarnia i stup powinna spetnia¢ nastgpujace warunki wytrzymatosciowe i funkcjonalne:
- przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw o$wietleniowych oraz parcia wiatru dla |l strefy
wiatrowej zgodnie z PN-E-05100,
- zapewni¢ zawieszenie oprawy i przewoddw nad jezdnig z zachowaniem skrajni,
- by¢ dostosowana do potaczenia z fundamentem prefabrykowanym,
- wswej dolnej czesci posiada¢ wneke przystosowang do montazu ztaczy izolacyjnych,
- wszystkie elementy stalowe musza by¢ cynkowane na goraco,
- stupy aluminiowe grubo$¢ $cianki stupa min. 4mm.
Przewidziano stupy oémiokatne stalowe ocynkowane grubos¢ $cianki stupa min. 4mm. Podstawa stupa 8m -
rozstaw kotew/ rozstaw $rub 300/300, fundament o wymiarach 100/43/43, co zapewnia stabilno$¢ catej
konstrukcji. Wielkos¢ drzwiczek 400x110mm, . Zakonczenie stupa umozliwiajace montaz oprawy fi 60
bezposrednio na stupie, wysokos¢ zawieszenia oprawy ~8,0m. Na stupie o$wietleniowym nalezy umiescié
numeracj¢ o wysokosci 6cm koloru czarnego wykonanego z szablonu.

2.4.5. Oprawy o$wietleniowe

Do oswietlenia ulic nalezy zastosowa¢ oprawy ze zrédlem $wiatta LED, z obudowa aluminiowa,
anodowana, stopien ochrony IP dla uktadu optycznego i zasilacza IP 66, oraz IK 08 - 10 o mocy catkowitej
oprawy 56W barwie naturalnej biatej . Kolorystyka oprawy dobrana wg wymagan Inwestora w standardowej
palecie barw. Oprawa powinna posiada¢ wbudowang redukcje czasowg wg wymagan nastawy w/w w projekcie
budowlanym. Uktad optyczny soczewki z wspotczynnikiem oddawania barw CRI75. Rozsyt $wiatta symetryczny.
Oprawa o$wietleniowa powinna spelnia¢ wymagania natgzenia o$wietlenia wg normy PN-EN 13201-2:2007.
Oprawy montowane na wysokosci 8,0m pod katem 15° w stosunku do jezdni.

Klasa bezpieczenstwa II, IP66, IK10

2.4.6.0dbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jako$ci, wymaganymi deklaracjami
zgodnosci, kartami gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad mogacych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wybudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym przez dozor
techniczny robot.

2.4.7.Skladowanie materialow

Sktadowanie materialow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentdow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy wiec zachowaé¢ wymagania wynikajace
z wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Ponadto wszystkie
materialy musza spetnia¢ wymogi okreslone przez ustawy Prawo Budowlane oraz Prawo Energetyczne wraz
z obowigzujacymi aktami wykonawczymi oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Nalezy stosowaé tylko
materiaty i urzadzenia nowe. Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikaty CE.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w PB i ST. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych
sprzgtu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych sprzet ten jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej optacie. Wykonawca dostarczy, na zadanie inspektora nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzgt nie gwarantujacy zachowania warunkoéw technologicznych nie zostanie przez Inspektora nadzoru
dopuszczony do robét.

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6ét Wykonawca powinien dysponowac
sprzgtem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Proponowanym sprzgtem do robot objetych ST zgodnie z technologia zatozonag w Dokumentacji Projektowej
jest:

- ciggnik kotowy o mocy 55-63kW

- §rodek transportowy,

- koparko-spycharka o poj. 0,25m

- przewiert sterowany wyk. rurg 75, 110 lub 160
- samochod dostawczy do 0,9t,

- samochod samowyladowczy do SMg,

- samochod skrzyniowy do 3,5t,

- samochod skrzyniowy do 5t,

- przyczepa do przewozenia kabli,

- wciggarka rgczna 3-5 Mg,

- zuraw samochodowy do 4t,

- ubijak elektryczny 200kg,

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbg¢dnych do wykonania
danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu i przechowywania materialow elektroenergetycznych
nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach i dojazdach do terenu budowy. W czasie transportu i sktadowania konice wszystkich rodzajow kabli
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Transport kabli nalezy
wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ w bebnach na specjalnych przyczepach, dopuszcza si¢ przewozenie bebndéw
z kablami w skrzyniach samochoddw cigzarowych lub przyczepach,

- umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonywac za pomoca
zZurawia.

Dostarczane materialy na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej.

Do transportu materiatléw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkdw transportu:

- samochod dostawezy do 0,9 tony,

- samochod samowyladowczy do 5 Mg,

- samochod skrzyniowy do 3,5t,

- samochod skrzyniowy do 5 ton,

- przyczepa do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone i ukladane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych elementow.



5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne". Dodatkowo wykonawca
odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu Roboét zostana,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub jako$ci wykonania przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementow robot oparte beda na wymaganiach sformutowanych w umowie; PB, SST, PN i innych
normach, instrukcjach.

Polecenia inspektor nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

5.2. Wykopy pod stupy i kable

Wykopy pod linie kablowe nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne rg¢cznie, po uprzednim wytyczeniu
ich tras przez shuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne wykopdw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci
uktadanych w jednej warstwie. Gleboko§¢ wykopu jest okreslona jest gltgbokoscig utozenia kabla powigkszong
o 10cm. Zabezpieczenie wykopow wg BN-83/8836-02. Wykopy pod latarnie nalezy wykonaé recznie bez
zabezpieczenia §cian bocznych.

Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub latarnie powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-06050.Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powinien by¢ sktadowany
z jednej strony rowka. Zasypanie fundamentu i rowka nalezy dokona¢ gruntem z wykopu bez zanieczyszczen.
Zasypanie nalezy dokona¢ warstwami grubosci 15+20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wg BN-77/8931-12.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i stupéw.

Oprawy oswietleniowe LED, nalezy montowaé zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja producenta. Oprawy
nalezy montowa¢ na uprzednio zamontowanych wysiggnikach rurowych w innym przypadku bezposrednio na
shupie, przy pomocy podnosnika koszowego z balkonem. Kazda oprawe przed montazem nalezy podlaczy¢ i
sprawdzi¢ czy dziata. Oprawy dobra¢ zgodnie z opisem w projekcie technicznym.

Klasa bezpieczenstwa II, IP66, IK10. Dolna cze$¢ shupa (cokoét) osadzi¢ na fundamencie i dokrgci¢ srubami
mocujacymi. Gorng cze$¢ zamocowaé na dolnej za pomocg $rub mocujacych i przy wykorzystaniu sprzgtu
dzwigowego. Sprawdzi¢ pion ustawienia stupa. Dokonaé¢ niezbednych regulacji. Wykonaé uziemienie stupa za
pomoca bednarki ze §rubami podstawy stupa.

5.4. Ukladanie kabli

Kable projektowanego oswietlenia drogowego nalezy uktada¢ w przygotowanej do tego celu rowach
kablowych. Kable nalezy uktada¢ po trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno
by¢ zgodne z normg PN-E-05125 i N SEP-E-004. Bezposrednio w ziemi kable nalezy uktada¢ na gtebokosci, co
najmniej 0,6 m pod chodnikami, w gruncie 0,7m w wykopie 0,8m na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15
cm. Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25cm nad kablem,
nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego. Kabel ulozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiadaé
oznaczniki identyfikacyjne. Przej$cie kabli pod droga nalezy wykona¢ w przepustach kablowych wykonanych za
pomoca przecisku rurami grubosciennymi 110 lub 160 na glgbokosci 1m w wykopie 1,1m. Przy latarniach i
przepustach kablowych, nalezy pozostawi¢ 1,0m kabla jako zapas eksploatacyjny. Uktadanie kabli powinno by¢
wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie. Ponadto przy
uktadaniu powinny by¢ zachowane §rodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych si¢ na trasie budowanej sieci oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska. Zaleca si¢ stosowanie
rolek przy uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia oraz wptywami chemicznymi i
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atmosferycznymi przez:
- szczelne zalutowanie powloki
- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.1. Temperatura otoczenia i kabli
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

- 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,

- 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz w/w temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla — wg
ustalen producenta. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na
dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny,
nie powinien przekraczaé¢ 5°C. Przy uktadaniu kabel mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 15 — krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozylowych,
- 10 — krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

5.6. Uziemienia

Uziemienia nalezy wykona¢ z bednarki Fe-Zn 25x4mm oraz uziomu z pretéw stalowych miedziowanych
d=17,2mm. Potlgczenia elementdéw uziemienia wykonaé przez stosowanie osprzetu skrecanego- ztaczki
gwintowane, ztacza krzyzowe. Uziemienie wykona¢ we wspolnym wykopie z linig kablowa. Uziomy powinny
spelnia¢ wymagania R<10 Q, na koncu obwodu o$wietleniowego.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy soba

Skrzyzowania kabli migdzy sobg nalezy wykonaé tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany
glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linie elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne glgbiej niz linia
telekomunikacyjna. Odleglosci kabli na skrzyzowaniu mi¢dzy soba powinny spelnia¢ wymagania podane w
projekcie.

5.8.Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy =z krzyzujacych si¢ kabli
elektroenergetycznych i1 sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsc skrzyzowania za pomocg
ostony. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociagami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.
Odlegtos$ci kabli na skrzyzowaniu z rurociggami powinny spetnia¢ wymagania podane w projekcie.

5.9.Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami kolowymi

Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej
najwezszym miejscu. Przy ulozeniu kabla bezposrednio w gruncie ostony otaczajace kable od urzadzen
mechanicznych w miejscach skrzyzowania z droga, powinny wystawac poza:

- kraweznik lub krawedz jezdni na dlugosci co najmniej 50cm z kazdej strony w przypadku kabli o napigciu
znamionowym do 30kV,
- row odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100cm z kazdej strony bez wzgledu na wysokos¢ napigcia.

W/w minimalne odleglosci od powierzchni jezdni oraz dna rowu mogg by¢ zwigkszone, dla
konkretnego odcinka drogi, gdyz wynikajg z warunkow okre$lonych przez zarzadce drogi (uwzgledniajacych
projektowana przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy uktadaé poza czesciami drédg i ulic przeznaczonymi do ruchu kotowego, w odleglosci min
50cm od jezdni i od fundamentow budynkéw. Odleglo$¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) min
1,5m.

Roboty przy ukladaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowa na teren pasa drogowego przy zblizeniu z drogg — wymaga
zezwolenia ze strony Zarzadcy drogi zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

5.10.Laczenie i zakonczenia kabli
5.10.1.Wykonanie zakonczen kabli
Zakonczenia kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1kV nalezy zabezpieczy¢ przez
wnikaniem wilgoci do wnetrza stosujac palczatki termokurczliwe REC(Radpol) lub ich odpowiedniki.
5.10.2. Wykonanie muf, glowic
Laczenie kabli nalezy wykonywa¢ przy uzyciu muf i gtowic kablowych spetniajacych wymagania normy
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PN-E-06401:1990.

Mufy i glowice powinny by¢ umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonanie prac montazowych.
Miejsca potaczen zyt kablowych w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie. Dopuszcza si¢ wykonanie
wspolnej izolacji w mufach kablowych przy taczeniu kabli o napigciu znamionowym do 1kV, jezeli wngtrze
mufy jest wypetnione materialem o wlasciwosciach izolacyjnych i uszczelniajacych.

5.10.3.Ukladanie kabli w oslonach otaczajacych - narazonych na trudne warunki obciazeniowe
umieszczonych w ziemi

Ostony otaczajace nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel jest narazony na uszkodzenia mechaniczne,
a takze pod drogami, wjazdami gdzie kabel elektroenergetyczny jest narazony na obcigzenia.

Srednica wewnetrzna ostony otaczajacej powinna by¢ réwna co najmniej 1,5 — krotnej zewnetrznej
$rednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50mm. W przypadku ulozenia kilku kabli w jednej
ostonie otaczajacej powierzchnia otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow
kabli.

Ostony otaczajace ulozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie polaczone, tak aby nie
przedostawala si¢ do ich wngtrza woda i aby nie byly zamulone. Miejsca wprowadzenia kabli do ostony
otaczajacej powinny by¢ uszczelnione pianka, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.11. Oznaczenie linii kablowych
Kable ulozone w ziemi powinny by¢ oznakowane w odstepach nie wickszych niz 10m w trwale
oznaczniki, oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na oznacznikach powinny
znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:
- numer ewidencyjny linii,
- typ kabla,
- znak uzytkownika kabla, wtaciciel,
- znak fazy (przy kablach jednozylowych),
- rok utozenia kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

6.2. Wykopy pod shupy i kable
Lokalizacja i wymiary wykopu powinny byé¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg. Po
zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg punktu 5.2.

6.3. Latarnie, stupy z wysiegnikami
Latarnie i stupy z wysiggnikami powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Latarnie i stupy po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadno$ci ustawienia pionowego konstruke;ji,
- prawidlowosci ustawienia wysiggnika i opraw,
- jakosci polaczen kabli i przewodow,
- jakosci polaczen srubowych,
- stanu powtoki ochronne;j,
- montaz fundamentu.

6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- glebokos¢ zakopania kabla,
- grubos$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,
- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu.

6.5. Uziemienia
Wykonane uziemienia, przed zasypaniem sprawdzi¢: glgboko$¢ utozenia ciaggéw poziomych, wbitych
uziemien glebinowych, sposob potaczen.

6.6. Sprawdzenie dzialania oSwietlenia
Przed wiaczeniem oswietlenia do pracy, nalezy dokonac:
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- pomiarow elektrycznych i geodezyjnych,
- odbioru technicznego, dodatkowo w obszarze przebudowy istniejacych obwodow oswietleniowych odbioru
dokona¢ z udziatem Energa-Oswietlenie Sp. z 0. 0. i Inwestora lub przedstawiciela Inwestora.

6.7.Sprawdzenie ciaglo$ci zyly

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadow o napigciu statym nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli
poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

6.8. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca miernika rezystancji izolacji o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.
Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmnie;j:
- 75MQ — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji gumowej,
- 20MQ — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji papierowej i polwinitowej,
- 100MQ - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji polietylenowej.

6.9.Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5h od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswietlone min. 100h. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektow obcych mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie
nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca,
unoszacy si¢ kurz, deszcz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenie nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia os$wietlenia nalezy wykonaé¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenia do
korekeji katowej a element $wiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenia umozliwiajagce doktadne poziomowanie
podczas pomiaru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Jednostka obmiaru robot jest 1 szt. kompletnego oswietlenia .

1 szt — dla latarni wraz z oprawg oswietleniowa,

1 szt — dla kompletnego montazu szafki o§wietleniowej,

1 mb — dla kabli zasilajacych, oswietleniowych, sterowniczych,
Obmiar robot polega na sprawdzeniu ilo§ci wykonania wszystkich elementow oswietlenia, po skontrolowaniu
poprawnosci montazu, prawidtowego dziatania potwierdzonego wykonaniem pomiar6w powykonawczych,
zatgczonych pod napigcie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.1. Préby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych przewodow, instalacji,
urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Platnos¢ za
sztuk¢ wykonanego o$wietlenia, nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem robot, oceng jakosci uzytych
materiatow i oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:

- wykopy rowoéw kablowych z podsypka i zasypaniem,

- montaz przepustow kablowych,

- ulozenie kabli zasilajacych i o§wietleniowych w rowie kablowym,

- montaz latarn aluminiowych anodowanych z wysiegnikami, wraz z fundamentami,
- montaz uziemien,

- montaz opraw o$swietleniowych na wysiegnikach latarn,

- wciaganie przewodow w latarnie i wysiggniki oraz podtaczenie kabli,

- montaz tabliczek bezpiecznikowych we wngce latarn.
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Cena wykonania robét obejmuje:
- wyznaczenie robot w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy rowow kablowych i wykopy pod stupy,
- wykonanie przepustow pod jezdniami
- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa,
- ustawienie latarn z wysiegnikami i oprawami,
- montaz instalacji przeciwporazeniowej,
- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem,
- zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,
- podiaczenie zasilania,
- wykonanie pomiardéw i badan: elektrycznych i geodezyjnych,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot i ewentualna naprawa nawierzchni,
- zdanie ewentualnych materiatlow zdemontowanych — Wtascicielowi,
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10. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH , PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice informacyjne be¢dg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoficzenia odbioru ostatecznego robot.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dokumentacj¢ Projektowa oraz
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu instalacji. Uszkodzone lub
zniszczone instalacje Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

11. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wszystkie powszechnie obowiazujace przepisy oraz przepisy, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwiazane z realizacja robot. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
w/w przepisow. Wykonawca begdzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan, spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen. Szczegdlne warunki realizacji robot wystapia na terenach bedacych w zarzadzie i wtadaniu
zarzadcow drog.

12. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowal, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego zwiazane z wykonywaniem prac budowlanych. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie
moze powodowaé zniszczen w $Srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenie norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajag Wykonawce.

Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska i otoczenia i nie zwigkszy w sposdb znaczacy
ucigzliwosci dla srodowiska i otoczenia.

13. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi Wykonawca

13



14. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DZ.U. z 2000 r. z pdézniejszymi zmianami.
PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze.
N SEP-E-004. ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napi¢ciu znamionowym do 60k V.
Ogolne wymagania i badania.
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o§wietleniowe.
PN-EN/-13201:2005 Os$wietlenie drog.
PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30kV. Ogolne wymagania i badania.
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociaggdw wysokiego cisnienia od obiektow terenowych.
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

PN-B-11113:1996 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i oceny zgodnosci.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek naturalny.

PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan.

PN-E-06230 Zarowki. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinylowej

na napigcie znamionowe nie przekraczajace 0,6 kV.
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatacznik nr 2 do zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki

Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dn. 6 czerwca 1990r. (poz. 184).

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialtow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13

zdn. 10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw 81 z dnia

26.11.1990 .

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodoéw i kabli

elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne
Katalogi i karty materiatowe producentow.

Warunki i uzgodnienia z zarzgdcami drog w zakresie wykonania rob6t w pasach drogowych pozostajacych w
zarzadzie i wladaniu danych drog.

Standardy techniczne wykonywania prac w ENERGA Os$wietlenie Sp. z o.0.
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