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Dotyczy: Budowa Centrum przesiadkowego w ramach projektu ,Rozwéj zréwnowazonej

mobilno$ci miejskiej w Kotobrzegu".

Urzad Miasta Kotobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 2164.z p6Zn. zm.) podaje celem uzupetnienia
dokumentacji przetargowej o charakterystyke wiaty przystankowej oraz wiaty rowerowej wraz
ze stojakami dla rowerow zaplanowanych do montazu na terenie Centrum przesiadkowego
przy ul. Battyckiej.

1.

Ogdlna charakterystyka wiaty przystankowej i wyposazenia.
1.1.  Wymiary
Wiata 4 modutowa o wymiarach minimalnych z tolerancjg + 5%:

Szerokos¢ - od 1300 mm do 1500 mm

Dtugos¢ - od 5100 mm do 5500 mm

Wysokos¢ - od 2300 mm do 2500 mm
1.2.  Wyglad
Wyglad bryty nowoczesny — potgczenie szkfa z aluminium lub stalg ocynkowana.
Whnetrze wiat ostoniete z 3 stron szybami o wysokoéci min. 230 mm, o$wietlone oraz
posiadajgce system odwodnienia sprowadzajgcy wode opadowa poza obrys wiaty
uniemozliwiajgcy ochlapywanie oczekujgcych pasazerdw.
1.3. Konstrukcja.
Konstrukcja wiat wykonana 2z aluminium zabezpieczonym antykorozyjnie i
lakierowanym proszkowo lub stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo, w
kolorze RAL 5002 (kolor uzupetniajgcy 5015). Profile giete o tagodnych ksztattach i
tukach.
1.4. Zadaszenie i $ciany.
Zadaszenie wiat ze szkfa bezpiecznego o grub.: min. 8 mm raster biaty ograniczajgcy
nadmierne nagrzewanie sie wnetrza wiaty. Sciany ostonowe ze szkla bezpiecznego
grub.: min. 8 mm.
1.5. Wyposazenie dodatkowe wiaty
Wiaty wyposazone w:

- tawki w V2 - % dtugosci wiaty, siedziska wykonane z wysokogatunkowego
odpowiednio zabezpieczonego drewna, oparcie ipodpory ze stali
nierdzewnej, polerowane;.

- gabloty szklane (szkto bezpieczne), podswietlane swiattem led,

- tablice z nazwg przystanku, podswietlang, nazwa przystanku umieszczona
od czotfa wiaty na panelu konstrukcyjnym, technika wykonania i o wymiary
stosowne do konstrukcji wiaty w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

- oswietlenie wnetrza - diody led,

- oznakowanie znakiem D 15,

- kosz na smieci,
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Przyktadowy wyglad wiat.

Uwaga: Ostateczny projekt wiat przed montazem uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.6. Fundamentowanie
Wiaty montowane na gruncie punktowo poprzez przykrecenie konstrukciji
srubami do prefabrykowanych fundamentow. Przyktadowy sposob
fundamentowania wiat pokazano na ponizszym rysunku.

PRZEKROJ A-A

Element kotwiony
Nakrgtka M12 do wyboru:
-nakretka zwykla DIN 934 (A2)
-nakregtka kolpakowa DIN 1587 (AZ)
| Pret M12 (AZ)

i / Standardowo L-200mm
A **, Nawlerzehnla

Kotwa chemiczna

Betanowy fundament

d

D

Montaz wiat nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w dokumentacji produktu. Stupy wiaty montowa¢ na fundamentach
prefabrykowanych, punktowych lub ptyty zelbetowej wylewanej na miejscu
(w przypadku wiat waskich i licznego uzbrojenia).

Ewentualne poszerzenia istniejgcych nawierzchni utwardzonych nalezy
wykona¢ z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej. Wzor i
kolorystyka, zgodna z istniejacg kostka.

2. Wiata dla rowerow i stojaki.

Wiata dla roweréw dostosowana stylistycznie i materiatowo do wiaty przystankowej o
wymiarach podanych w projekcie.

21. Woyglad

Wyglad bryty nowoczesny — potgczenie szkta z aluminium lub stalg ocynkowana.
Whnetrze wiat nieostoniete, wysokos¢ wiaty min. 2560 mm, posiadajace system
odwodnienia sprowadzajacy wode opadowg poza obrys wiaty.

2.2. Konstrukcja.

Konstrukcja wiat wykonana =z aluminium zabezpieczonym antykorozyjnie i
lakierowanym proszkowo lub stal ocynkowana ogniowo malowana proszkowo, w
kolorze RAL 5002 (kolor uzupetniajgcy 5015). Profile giete o tagodnych ksztattach i
tukach.
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2.3. Zadaszenie.
Zadaszenie wiat ze szkta bezpiecznego o grub.: min. 8 mm raster biaty ograniczajgcy
nadmierne nagrzewanie sie wnetrza wiaty. Sciany ostonowe ze szkta bezpiecznego

grub.: min. 8 mm.

2.4. Kosz na $mieci

Kosz na émieci o poj. ok. 140dm?®
z dodatkowg popielniczka o poj.
min. 0,2dm® - wktady ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej
ogniowo. Kosz powinien byé
stabilny, cigzki z elementami
betonowymi i drewnianymi.
Daszek kosza - betonowy lub
stalowy (gr. blachy min. 3mm)

2.5, Stojaki na rowery

Stojaki  na  rowery -
wbetonowane w ksztalcie
odwréconego U o wysokosci
ok. 90 cm, wykonane ze
stali ocynkowane] ogniowo
lub nierdzewnej g65mm
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