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Dotyczy: Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz placdw manewrowych przy

ul. Kasprowicza w Kotobrzequ

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 z poZn. zm.) udzielamy wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia dotyczgcego toalety
publicznej, informujgc, ze toaleta powinna spetniaé¢ nastepujagce wymagania:

Toaleta powinna by¢: catoroczna, wykonana w formie jednego prefabrykowanego
kontenera, dwustanowiskowa z niezaleznymi osobnymi kabinami dla mezczyzn i kobiet,
z czego przynajmniej jedna dostosowana dla o0sob niepetnosprawnych (w tym
poruszajacych sie na wozku inwalidzkim), powinna posiada¢ pomieszczenie techniczne
z oddzielnym wejsciem zewnetrznym, a takze:

1)

2)

3)

2399

konstrukcja toalety: betonowa lub stalowa o przekroju poziomym w ksztaicie
prostokata, odporna na akty wandalizmu;

§ciany zewnetrzne wykonczone ptytami kamiennymi o gr. min. 1 cm lub innymi
materiatami zapewniajgcymi wysokg estetyke, pokrytymi Srodkiem anty graffiti.
Sciany, posadzki i stropodach musza spetiaé wymogi izolacji cieplnej;

drzwi zewnetrzne uchylne lub przesuwne z wysokogatunkowej stali nierdzewne;
z pneumatycznym zamkiem, zintegrowane z elektronicznym panelem wrzutowym
na monety (odpornym na akty wandalizmu) wy$wietlajgcym stan toalety;

Uwaga: panele lokalizowaé na wysokosci umozliwiajgcej dostep dla o0séb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach

panel wrzutowy umozliwiajacy ustawienie kazdej wielkosci wrzutowej nominatu
z informacjg na ekranie o sumie wrzuconych monet do wielkosci zadanej lub
ustawienie bezptatnego wejscia (dla kazdego pomieszczenia);

zewnetrzne oswietlenie LED zintegrowane z czujnikiem zmierzchowym;
podswietlane symbole toalety;

sygnalizacyjny system p.poz.;

sciany wewnatrz toalety wykonane z trwatych materialéw (np. ptytki gresowe),
a $ciana na ktorej zamontowana jest muszla klozetowa dodatkowo zabezpieczona
przed srodowiskiem agresywnym,

podioga - podgrzewana antyposlizgowa podtoga wewnatrz toalety o wzmocnionej
odpornosci na $cieranie (Zamawiajgcy dopuszcza inny sposéb podgrzewania
pomieszczen do ustalonej temperatury);
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Kazde pomieszczenie musi byé wyposazone w:

25)

automatycznie wtgczane swiatto LED;

awaryjne $wiatto wigczajace sie przy zaniku pradu;

sygnat akustyczno-swietlny (zagdanie pomocy) uruchamiany przyciskiem;

czujnik  temperatury  regulujgcy automatycznie temperaturg  wewnatrz
pomieszczenia;

automatyczna wentylacje pomieszczen;

automatycznie sptukiwang muszle WC;

automatyczny odswiezacz powietrza;

muszle ze stali kwasoodpornej;

podajnik papieru toaletowego na rolke min 100 m;

modut umywalkowy wyposazony w podajnik mydfa, ciepta wode i suszarke do rak;
lustro ze stali nierdzewnej;

kosz na Smieci ze stali nierdzewnej z funkcjg antypoz.; (Uktad p.poz. musi byé¢
systemem wodnym w petni zautomatyzowanym wykrywajacym pozar w jego
pierwszej fazie, wiaczajagcym alarm zewnetrzny i odblokowujacy drzwi
wejsciowe.)

przewijak dla niemowlat (w jednym pomieszczeniu);

metalowy (nierdzewny) lub niklowany wieszak na ubrania;

instrukcje uzytkowania toalety (w trzech jezykach: polskim, niemieckim
i angielskim);

graficzne oznaczenie funkcji uzytkowych wewnatrz toalety;

pomieszczenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych powinno dodatkowo
posiadac:

26)

27)

pochwyty wykonane ze stali kwasoodpornej, zabezpieczone przed odkreceniem’
szerokos¢ wejscia, ktéra umozliwia wjazd wézkiem inwalidzkim,
wolng przestrzen wewnatrz pomieszczenia opartg na kole o srednicy 150cm,
urzadzenia zamontowane na wysokosciach umozliwiajgcych korzystanie przez
osoby na wézkach inwalidzkich (zastosowana umywalka - z wnekg).
nalezy zabezpieczy¢ doprowadzenie cieptej wody do umywalek (np. pocdgrzewacz
wody)
zapewni¢ mozliwos¢ podtaczenia weza dla potrzeb utrzymania czystosci.

Niniejszy opis stanowi uzupetnienie opisu technicznego projektu budowlanego szaletu
publicznego i nalezy go traktowaé nadrzednie w przypadku wystgpienia ewentualnych
rozbieznosci.
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