Urz: ol Kotobrzeg, 12 lutego 2018 r.
Miasta

Kotobrzeg

mail:urzad@um.kolobrz
www.kolobrzeg.pl

K-10.6221.8.2018.1X
Gmina Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Dotyczy: wniosku z dnia 06.02.2018 r. o ustalenie warunkéw technicznych na odprowadzenie
wdd deszczowych z przebudowy ul. Gdanskiej w Kotobrzequ (dz. 724 obr. 9).

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla realizacji
przedmiotowego przedsigwziecia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.8.2018.1X

. Odprowadzenie wdd opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonac
zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z pdzn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. . (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566),
ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519
z pézn. zm.) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu
$ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Il. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzglednic¢
nastepujace warunki:

1. Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego ulicy Gdanskiej i przylegtych posesji
nalezy odprowadzi¢ poprzez projektowane uzbrojenie do istniejgcej sieci deszczowej
w ul. Bydgoskiej lub Poznanskiej.

2. Przytaczenia do sieci nalezy dokonaé poprzez wigczenie projektowanej infrastruktury do
istniejgcej na sieci deszczowej studni rewizyjnej, ktérg po przytgczeniu nalezy oczyscic
i doszczelni¢ od wewnatrz.

3. Sie¢ kanalizacji deszczowe wraz z przytaczami zaprojektowaé z rur o sztywnosci
obwodowej min SN 8. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykona¢ w technologii
prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego min. dn 1000-1200 mm, z osadnikami
o gt. min. 0,50 m. Studnie nalezy wyposazy¢ w ptyty nastudzienne, zamontowac pierscienie
odcigzajace, wlazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi
w sposdb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg (wzor w zatgczeniu). Typ wlazéw - klasa
D400, C250 lub B125 w zaleznosci od usytuowania.

4. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, z osadnikiem
o wysokosci min 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.

5. Wykorzystanie ist. wpustdéw ulicznych — pod warunkiem doszczelnienia osadnikow od
wewnatrz i zamontowania korpusu zeliwnego z zawiasem, typ cigzki.



6. W rozwigzaniu projektowym nalezy uwzgledni¢ wykonanie przytaczy do wszystkich posesji
przyleglych. Przylacza kanalizacji deszczowej, po uzgodnieniu ich lokalizaciji
z wiascicielami nieruchomosci, nalezy wyprowadzi¢ z pasa drogowego i za$lepi¢ przed
granicg nieruchomosci. Wigczenie przytaczy do sieci poprzez studnie rewizyjne
(zakoriczenie zaslepka) lub za posrednictwem tréjnikéw (zakoniczenie studnig rewizyjng
PVC 425 mm przy granicy nieruchomosci).

7. Wigczenia przewodéw PVC do studni betonowych, wykona¢ przy zastosowaniu potaczen
szczelnych (adaptory).

8. Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z Polskg Norma
lub posiadaé atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Warszawa i Instytutu
Budownictwa Drdg i Mostow.

9. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny byé wytyczone przez uprawnionego geodete.

10. Projekt budowlany wykonany wg niniejszych warunkéw nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
branzowego w Wydziale Komunalnym — Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska poprzez
Biuro Obstugi Klientow - w 2 egz.

11.Nalezy zapewnié udziat przedstawicieli Wydziatlu Komunalnego Referatu Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg w odbiorze wykonanej infrastruktury.

12. Do Wydziatu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy dostarczy¢
1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej powykonawczej.

13. Warunki techniczne traca waznosé z dniem 12.02.2020 r. w przypadku nie przystgpienia do
realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz,
inspektor ds. gospodarki odwodnieniowej, tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @um.kolobrzeg.pl






