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Dotyczy: wniosku z dnia 20.04.2018 r. o ustalenie warunkéw technicznych na odprowadzenie
wod deszczowych dla Targowiska Miejskiego przy ul. Trzebiatowskiej w Kotobrzegu
(dz. 316/10 obr. 11).

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miasta Kofobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki techniczne dla
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.21.2018.1X

Odprowadzenie wod opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonaé
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
z pdzn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. . (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15666),
ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519
z pozn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1422) oraz Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014
r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wdd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (t. j. Dz.
U. z 2014 r. poz. 1800).

Jednoczeénie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzglednic¢
nastepujgce warunki:

1. Wody opadowe z potaci dachowych, wody drenazowe oraz z powierzchni utwardzonych
zagospodarowanego terenu, nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego w ul. Trzebiatowskiej
kolektora deszczowego & 500 mm poprzez projektowane uzbrojenie lub do Kanatu
Drzewnego poprzez umocniony wylot i projektowane uzbrojenie.

2. Wpykorzystanie istniejacego uzbrojenia, pod warunkiem udroznienia, sprawdzenia

szczelnosci i potwierdzenia prawidtowego jego dziatania.

3. W przypadku odprowadzenia wod deszczowych do Kanatu Drzewnego, w projekcie
budowlanym oraz w dokumentacji kosztorysowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie
umocnionego wylotu.

4. W przypadku odprowadzenia wod do kolektora deszczowego, przylaczenia do sieci

miejskiej nalezy dokonaé¢ poprzez wigczenie projektowanej infrastruktury do istniejgcej na
sieci studni rewizyjnej , ktéra po przytaczeniu nalezy oczysci¢ i doszczelnic od wewnatrz

5. Na gtéwnym kanale odptywowym nalezy wykona¢ studnie zbiorczg min. 1000 - 1200 mm
z osadnikiem min. 0,5 m zlokalizowana na terenie inwestycji.
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Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami zaprojektowaé z rur o sztywnosci
obwodowej min SN 8. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykona¢ w technologii
prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego min. dn 1000-1200 mm, z osadnikami
o gt. min. 0,50 m. Studnie nalezy wyposazy¢ w ptyty nastudzienne, zamontowac pierécienie
odcigzajace, wiazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi
w sposdb trwaly poprzez logo miasta Kotobrzeg (wzér w zataczeniu). Typ wlazow - klasa
D400, C250 lub B125 w zaleznosci od usytuowania.

Wykorzystanie istniejgcych studni deszczowych — pod warunkiem doszczelnienia ich od
wewnatrz, uzupetnienia schodkéw ztazowych, wyprofilowania kinet. Istniejgce studnie
nalezy wyregulowaé wysoko$ciowo, wyposazy¢ w nowe ptyty nastudzienne, pierscienie
odcigzajace i wymieni¢ wlazy na zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami
oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg.

Wszystkie istniejace w granicach objetych opracowaniem studnie deszczowe nalezy
wyposazy¢ zgodnie z pkt 6.

Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, osadnikiem
o wysokosci m.in. 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.

Wykorzystanie ist. wpustow ulicznych — pod warunkiem doszczelnienia osadnikéw od
wewnatrz i zamontowania korpusu zeliwnego z zawiasem, typ ciezki

Wiaczenia przewodoéw do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu potgczen
szczelnych (adaptory) umozliwiajacych szczelne potgczenie rur PVC z betonem.

Na trasie kanatu odprowadzajgcego $cieki narazone na zanieczyszczenie substancjg
ropopochodna  (parkingi, ciggi komunikacyjne) nalezy przewidzie¢ urzadzenie
oczyszczajgce $cieki o raz studzienke do pobierania prébek.

Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej musza by¢ zgodne z Polskg Normg
lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Warszawa i Instytutu
Budownictwa Drog i Mostow.

Na etapie projektu nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi sposob realizacji wejécia technicznego
w pas drogowy ul. Trzebiatowskiej.

Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.
Projekt budowlany w zakresie przytgczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz
sposobu retencjonowania wod i podczyszczania $ciekdw, wykonany wg niniejszych
warunkéw nalezy przedtozyé do uzgodnienia branzowego w Wydziale Komunalnym -
Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska poprzez Biuro Obstugi Klientéw - w 2 egz.
Wykonane uzbrojenie nalezy zgtosi¢ do koncowego odbioru technicznego do Wydziatu
Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska. Do odbioru technicznego
koricowego nalezy przedtozy¢: projekt budowlany z uzgodnieniem Referatu 10" oraz mape
geodezyjng powykonawczg.

Warunki techniczne tracg waznos¢ z dniem 26.04.2020 r. w przypadku nie przystgpienia do
realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz,
inspektor ds. gospodarki odwodnieniowej, tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz @um.kolobrzeg.pl









