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Wydzial Inwestycji i Rozwoju
wim

Dotyczy: wytycznych do projektowania dla zadania: Przebudowa ul. Wielkopolskiej (dziatka

nr 11/52 obr. 18, Kolobrzeg (gmina miejska) — sprawa WIR.7013.27.2022 V1.

Wytyczne do projektowania oswietlenia drogi:

1.

Opawy: Zrodta $wiatta wykonane w technologii LED, ULOR < 0%, IP uktadu optycznego
minimum IP 65, IK minimum 08, temperatura barwowa ok 4000 K, Ra 270, mozliwo$é
sterowania w tym redukcji mocy za posrednictwem otwartego protokotu transmisji
danych  zgodnego z  standardem  komunikacji  LonWorks. Poniewaz
w przyszfosci planowana jest budowa systemu sterowania i zarzgdzania o$wietleniem
zastosowane oprawy powinny byé przystosowane do podtaczenia i wspdtdziatania
z tym systemem. Oprawy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo fotobioclogiczne zgodnie
z obowigzujacymi normami. Efektywnos¢ opraw (nie Zrédet Swiatta) 2120 Im/W. Oprawy
oswietleniowe powinny posiada¢ parametry potwierdzone  certyfikatem ENEC
(zastrzezonym znakiem europejskiej certyfikacji niekiérych wyrobdw elektrycznych
potwierdzajgcym, ze wyroby nim oznaczane spefniaja wymagania wiasciwych norm
europejskich (EN), przyjetych w ramach porozumienia ENEC), trwato$¢ uzytkowa opraw
LED nie gorsza niz 80 000 h z deklarowanym spadkiem strumienia swietinego do 80%
wartosci poczatkowej. Projekt wraz z kosztorysem i przedmiarem powinien uwzgledniaé
wyprowadzenie z opraw oprdcz przewoddw zasilajacych, przewodéw do sterowania
mocg opraw i wprowadzenie ich do wnek stupowych z 1,5 m zapasem. Koncéwki tych
przewoddw nalezy zaizolowac.

Stupy: Stupy oswietleniowe wraz z oprawami powinny by¢ dobrane do warunkéw
wietrznych panujgcych w Kotobrzegu, mocowane na prefabrykowanym fundamencie
betonowym i dostosowane do warunkdéw $Srodowiskowych panujgcych w strefie
nadmorskiej (podwyzszone zasclenie). Cze$é dolna stupa powinna byé dodatkowo
pokryta warstwg ochronng.

Zasilanie w energie elektryczna: Projektowane o$wietlenie przylaczy¢ na podstawie
warunkéw technicznych przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, o ktdre nalezy
wystagpié do ENERGA-OPERATOR S.A. Whnioskowang moc przytaczeniowg dobrad
optymalnie do projektowanej mocy zainstalowane].



[stniejgca infrastruktura oswietleniowa ul. Wielkopolska jest witasnoscia ENERGA
Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Sopocie.

Demontaz istniejacege oswietlenia nalezy uzgodnié¢ z dotychczasowym wilascicielem
oraz wystapi¢ do ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. o wydanie warunkéw na likwidacje
ewentualnych kolizji z infrastruktura oswietleniowa spotki zlokalizowang na ulicach
i terenach sasiadujacych z ul. Wielkopolska.

Nowa infrastruktura oswietleniowa bedzie wiasnoscig Gminy Miasto Kotobrzeg.

Szafka o$wietleniowa powinna by¢ zaprojekiowana z ukladem kompensacji mocy
biernej pojemnosciowej, tak aby przy wprowadzeniu przez ENERGA-OPERATOR S.A.
optat z tytulu wprowadzania przez projektowane o$wietlenie mocy Dbiernegj
pojemnosciowej Zamawiajacy hie ponosit z tego tytutu Zzadnych optat. Sterowanie
wigczaniem i wytaczaniem oswietlenia realizowana jest na terenie Miasta Kofobrzeg za
pomocg zegaréw astronomicznych firmy Rabbit typu microBLUE GPS, w zwiazku
Z powyzszym nalezy zaprojektowaé sterowanie za pomoca urzadzenia réwnowaznego,
w tym umozliwiajgcego dostep do programowania urzadzenia za pomoca
bezprzewodowej tgcznosci Bluetooth.

Projekt budowlany w branzy elekirycznej oswietlenia zewnetrznego nalezy uzgodnié
z Wydziatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami Urzedu Miasta Kotobrzeg.
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