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Oswiadczenie

Kotobrzeg, 20.05.2016r.

Gswiadczam,ze projekt budowlany &wietlenia i zasilania punktéw przydzeniowych
zwiazany z rewitalizagj Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu, dz. nr 4/&5, 4//67, 4/332,
obrgb 8 miasto Kotobrzeg zostat spadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Autor mgr inz. Jacek gdrzejewski
upr. UAN/U/7342/36/91
Sprawdzit mgr inz. Bogumita Pozorskal

upr. GT-V-63/112/77
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RUC-ZLT-V2sS *

Pan Jacek JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWGDA K LINSK) ; Koszalin, dnia 29‘04’ 19 91 ........ r.

S’l‘WlERDZENlE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ko podeinic §20.0.0 Datal 18 ttine Fpkt B ddbe &y
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢, 7e

< Obywatel ... JaCEkJEDRZEJEWSKI .....................................................................
: (wyntienic imig imiona i nazwisko)
...................................... RAagiater dnzynier eleRbrYK . i e
(wymienic tytul zawodowy)
. 5 wrzesnia 1961 roku Lipsku
wmodzony doin. T S sl TE Saei e e W e R e e e e T
posiada przygotowanic zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkcji ..............ocooivivnennn...
projektanta oraz kierownika budowy i robét ‘..
........................ S - (okscshic 1odzaj funkeji)

w specjalnodei instalacyjno-inzynieryjinej w zakresie sieci i instalacji =

(okredlic radzaj specjatnosei techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej) el ektrycznych.
Jacek g EDRZEJENSEKT . 5
Ohyainlel sl sos L e b e T s e i e e Jest upowazniony do:

(imi¢ imiona § nazwisko)

1. do sporzgdzania projektéw w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie ene-
rgetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne do 15 kV,

2+ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i instalcji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i
kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne do 15kV
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- ul.Pstrowskiego 61/14
' 78-100 KOLOBRZEG
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-G4I-W45-8XY *

Pani Bogumita POZORSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2500/01

adres zamieszkania ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- : 2 pe1 4 q
Na podstawie § ... i§ 13 ust. 1 pkt rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze '

ka  BOGUMILA POZORSKA

Obywatel

(wymlenlé lm!q lmlona i nazwisko)
mag:l.ster inzynier elektryk
..... & (wymlenlé tytu! zawodowy) Sior S R T e
7 24k wrzefnia 1950 r. Zakopanem

Urodzongednia= s o Sana s e e Wi s s s e S e e ;

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ..o
Projektanta

(okreslié rodza) tunk«-jl

o 1nsta1acy;no—inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych
W Specjaingscl ...
L : (okresli¢ rodzaj specjalnoécl technlcmo budowlanej lub specja llzucji zawodovs ej)

BOGUMILA PO Z ORSKA

Obywatelistuanl e it Do ona a i e C o D e G jest upowazniony do:
: (imig-imiona | nazwisko) ) s

1/ do sporza,dzania projektéw instalacji elektrycznych

i kontrolowanla budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania =
konstrukcy.]nych elementow instala.c;ji eraz oceniania i badania stanu

Otrzymuje:
1/ Ob, Bogumila Pozorska

PZzG Koszalin 1D-1007 500 {1000 A-4



Energa

operator
Numer P/16/022981 |Miejscowoéé Kotobrzeg Data 09-05-2016
EOP-55MMP-000296-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:

w

7.1.

7.1.1.

712

7.1.3.

714.

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2.

Nazwa:Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

Adres (Nr dziatki):Kotobrzeg, gm. Kotobrzeg , dziatka numer 4/332, obreb 8
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 3 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kotobrzeg Koszaliriska [5020]
Linia 15 kV GPZ Koszalifiska - Bagicz [521]
Stacja SN/nn Bagicz | [50341]
Obwéd nn Kier. ZK Wileriska 7 [11]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK/Wileriska 5 [5Z0]
Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w istniejacym ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy.
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy.
Demontaze:
Nie dotyczy.
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Przy zewnetrznej $cianie budynku nr 8A (ul. Nowogrédzka, dz. nr 4/20) obok istniejacego ziacza kablowego typu SZK-
3RIZ-3 nalezy zabudowaé szafke pomiarowa wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym. Szafke pomiarowg nalezy
zasili¢ kablem o przekroju wedtug obliczer z wolnego zacisku podstaw bezpiecznikowych ww. zfaczu kablowym
(nalezy zabudowaé wktadke topikowa typu WT-1/gF 25A).
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”, ktére
nalezy przedtozy¢ w Dziale Przytaczen RD w Kotobrzegu, celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przylaczenia",
niezbednego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Przed przystapieniem do prac:
- Wnioskodawca opracuje i uzgodni w Dziale Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Kotobrzegu schemat
jednokreskowy uktadu pomiarowego i przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do uktadu pomiarowego
wiacznie. Na schemacie nalezy okresli¢ typ i przekréj przytacza oraz rodzaj zabezpieczen przedlicznikowych.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
w szafce pomiarowej



9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
13.

14.

Energa

operator

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A,

zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wyltgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Kotobrzeg Koszaliriska
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy.

Dotyczy wspotpracy ruchowe;j:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.



15.

16.

7.

18.

Energa

operator

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytgczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

_ Kiergwnik
stzczen

Wisniewski Dawid

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kofobrzeg



Starosta Kotobrzeski
Fac Ratuszowy 1
73-100 Kotobrzeg

Miejsce i data: Kolobrzeg, dn. 10.05.2016

1/ 4

PROTOKOL NrGN.6630.114.2016
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w-sposcb-elektroniezny/w siedzibie urzedu*

Przedmbt narady:

oraz oswietlenie parkowe

Lokalizecja:

Whnioskdawca:

KOLOBRZEG Podczele, obreb 8, dziatka 4/332, 4 /62, 4 /65, 4[63

BELJAN BIURO PROJEKTOWE MGR INZ. JANUSZ BOBROWSKI
78-100 Kotobrzeg, ul. Stoneczna 2

Na pod sawie zlecenia z dnia 09.05.2016 Data wptywu: 09.05.2016

przytacze wodociagowe (punkt poboru wody do podlewania terendéw zielonych)

branza

6.EN. GAZ ENERGIA SP.Z 0.0.
Oddziat w Karlinie
78230 Karlino, ul. Koszalinska 96 B

tel.(94) 312-08-70, fax (94) 312-08-77
NIP563-050-27-73, REGON 330017284

Infolinia 801 429 429
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ENERGA Oswietlenie Sp.z 0.0.
Rejonowy Dziat Realizacji Ustug Karlino
ul. Moniuszkt 8A
78-230Karlino
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branza

tres¢ opinii, imie i nazwiskq oraz podpis reprezentanta

ST SGANAL

W Koiobrzeze Spoika 2 oo

tel. 04 33 260 11 do L3
NIP 671-00-11-275
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URZAD MIASTA
Wlé% €Z> LOBRZEG
ZIAL KOMUY
REFERAT DRocgév%(NY
Urzad Miasta Kotobrzeg
Wydziat Komunalny
Referat Drogowy

Me T ( [
’\/ 3 v/simxﬂ%sw(wwm/éw = WMMPQMAMQ/KM G
cigp’}owhlcz@a“‘() i &3(\( 4 /»WU)W oM - ds‘{%ﬁmﬁl }%{I
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URZAD MIASTA KOLOBRZEG
WYEDZiak KOMUNALNY
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POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGC
v Hoiobrzegu
d. Piagtonvaks 6 72100 Kptobrzes
Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGC
. <

iNz. Danuta jablofiska

STAROSTWO FOWIATOWE
W Kolobrzegn

WYDZIaL BUDOWNICTWA

ul. Gryfitéw 4-6. rel. 35 301 60
78-100 KOLOBRZEG

Starostwo Powiatowe Wydziat
Budownictwa

Zarzad Drég Powiatowych
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Rozpoczecie robét zgtosié na 7 dni do Energa Oswietlenie Sp.z0.0 celem ustalenia blizszych
szczegotéw wystapienia kolizji , zblizeri z urzadzeniami elektroenergetycznymi .

Przy wykonywaniu robét i napotkane urzadzenia énergetyczne traktowac jako czynne (
pod napigciem mogace grozi¢ porazeniem — zachowacé szczegdlne warunki bezpieczeristwa
i natychmiast powiadomi¢ wtaéciciela urzadzen.

Wykonawca robét pokrywa naprawy i poniesionych strat przez Energa Oswietlenie Sp.zo.o
na skutek ewentualnych urzadzen energetycznych podczas prowadzenia robét.

W miejscach skrzyzowari odkopane kable elektroenergetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi
zgodnie z zaleceniami Normy N SEP —E004.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejaca siecig Energa Oéwietlenie
Sp.z0,0 prace wykonywa¢ zzachowaniem szczegblnej ostroznosci sprzetem recznym
oraz Normg SEP-E-004

Odkryte kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez Energa Oswietlenie Sp'.zo.o

( zgtoszenie pisemnie, telefoniczne lub pocztg elektroniczng )

Zachowac odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii napowietrznych i

“kablowych zgodnie z Norami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.

Ewentualne usuniecie istniejacych sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga
opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.
Przed rozpoczeciem robét wykopac przekopy kontrolne dia zinwentaryzowania tras

istniejgcych kabli energetycznych .

tel. do kontaktu 691 040 890 - lub 94 31195 65 Dziat Realizacji Ustug Karlino ul Moniuszki 8 A
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ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk - Péinoc w Gdarisku Zarzad:

ul. Rzemieslnicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS Piotr Meler - Prezes Zarzadu

81-855 Sopot KRS 0000109164 Jaromir Falandysz - Wiceprezes Zarzadu
kanoelaria.oswieﬁenie@energa.pl

www.energa-oswietienie.pl NIP 585-12-32-055 PEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

Regon 191251580 Kapitat zakiadowy: 191.621,500,00 zt
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WARUNK! GZCTDNIENIA:
1. Roboty ziemne w migjscu sxrzrzowan z 5|ec|q
gazowa nalezy wykonac re»zme Z zachowaniem
obowiazujacych przepisow i norm.
2. Szczegolowy przebieg gazociagu nalezy ustalié
w terenie na podstawie przekopsw probnych.
3. Ewentualng koszty mvizzans Z usuwaniem
uszkodzen na sieci cazuviej zaisinialychrw czasie
budowy lub terminie 1 rcky od czasu zakoriezenia
robét obcigzaja inwestora {ub wykonawce budowy.
4, Zawiadomi¢ na 7 dni przed rozpoczeciem robdt:
Biuro Obszaru Karlino, tel. (94) 312-08-70
78-230 Karlino, ul. Koszaliriska 96 A
5. Uzgodnienie wazne 2 lata
6 Dodatkowe ustalema 2R z.ﬂa’r:.:
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Projektowany remont nawierzchni asfaltowej

proj. przytacze wodociagowe

proj. studnia wodomierzowa

proj. punkt poboru z szybkoztaczka

proj. wpust deszczowy z przykanalikiem D 160 mm

miejsce przekroju konstrukcyjnego

proj. kabel oswietleniowy

proj. stup oswietleniowy wraz z oprawg

proj. punkt przytaczeniowy
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski

78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2

Projektowanie , nadzér i wykonawstwo ‘ l
a9

78 - 100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13

INWESTOR : Gmina Miasto Kotobrzeg W. r

wojewodztwo zachodniopomorskie
ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski

Miasto Kotobrzeg, obreb 8; dziatka nr 4/332 skwer Pana Tadeusza

Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

TEmATRYsunku: Plan zagospodarowania terenu

GLOWNY PROJEKTANT: PROJEKTANT :
mgr inz. Janusz Bobrowski magr inz. Jacek Jedrzejewski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/84 upr.bud. nr UAN/U/7342/36/91
Data: Stadium : Branza: Skala : WERSJA : | Nrrysunku :
DROGOWA .
2016r. B. 1:500
e = G ELEKTRYCZNA . ! 1




DOKUMENT AUTORYZACYJNY MAPY W POSTACI
NUMERYCZNEJ

Woj. zachodniopomorskie
Powiat : kolobrzeski
Gmina : Kotobrzeg (gm. miejska)

Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne
mgr inz. Dariusz Gawronski
ul. Tuwima 13
78-100 Kotobrzeg

Obreb : 8

Obiekt : dz 4/332

SKALA : 1:500

MAPE WYKONAL : Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgtoszonej w

Dariusz Gawronski Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu pod numerem
W zakresie opracowania grunty nie sg obcigzone |ID: :6640.288.2016

stuzebnosciami gruntowymi Mapa zostata zaktualizowana w zakresie oznaczonym linig :

Uktad wspoétrzednych ptaskich : (2000 strefa 5, )*, wysokosciowy poziom odniesienia : Kronsztadt (, 1986)*
Opracowanie znajduje sig na ...2... no$nik(u/ach) danych typu (CD-R, DVD-R, DVD+R)* stanowigcych jeden komplet
llo$¢ przekazywanych kompletéw no$nikéw dla zamawiajgcego : sztuk 1

llo$¢ przekazywanych kompletéw no$nikéw dla Starostwa Powiatowego : 1
ZAWARTOSC NOSNIKA :

: Wielkos¢ (Bajty)
L.P. Nazwa folderu/ plikéw folderulplikow
1 Podczele park 782 336
1.1 Ksztaity 2048
- pliki wtérnika w formatach :
(.DWG, )*
taczna zawartos$¢ plyty 784 384
Nos$niki danych majg zakoriczone multisesje : TAK

Na etykiecie kazdego oryginalnego no$nika znajduja sie : okreslenie potozenia obiektu (gmina, obreb, dziatka), piecze¢ firmowa
wykonawcy opracowania, piecze¢ Starostwa Powiatowego, piecze¢ za zgodnos¢ z orginatem oraz numer ID

Nos$niki zanumerowano kolejno numerami od {CD/DVD nr 1} do {CD/DVD nr 2}, przy czym pierwszy znajduje si¢ w powiatowym zasobie
geodezyjnym

Dokument wystawiono w ...2.. egzemplarzach po jednym dla kazdego kompletu no$nikéw.

Tylko orginalnie po$wiadczona piyta wraz z orginatem niniejszej autoryzacji stanowig rekojme zgodnosci danych przyjetych do
Parnistwowego Zasobu Geodezyjneo-Kartograficznego

Zakaz nieautoryzowanego kopiowania no$nikéw w czesci jak i w catos$ci pod rygorem ztamania praw autorskich

Projekty ZUDP Geodeta Uprawniony
eo :kd-263/2015 nr 9650
awroriski

78-100 K¢ brzeg, ul. Tuwima 13
tel. 094 35166 92, kom. 0-601 750 498 2, OL Lot b

Data, pieczec i podpis kierownika jednostki wykonawstwa prac geodezyjnych i
kartograficznych

!Pg: inz.

wyniku pr. y
rezultaty zawiera opafat tnch iczr
materialow panstwowego zasobu g
kar(ograv cznego pod numerem

gﬁznc pracy ;) f? W\/Z///é

9ﬂ"‘\, E‘& 9] {

Pieczecie i po$wiadczenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartografi cihego < mepotrzebne skreslié,
DAt wpisana operatc treczee
do ewid. mat. zasobu 0soby reprazentujacej orar

Zup.

Jr>zu aMlrscz
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KARTA REJESTRACYJNA NMAPY DO CELOW

PROJEKTOWYCH
Woj. zachodniopomorskie Ustugi Geodezyjne i Karograficzne
Powiat : kotobrzeski mgr inz.Dariusz Gawronski
Gmina : Kotobrzeg (gm. miejska) ul. Tuwima 13
Obreb : 8 78-100 Kotobrzeg

Obiekt : dz 4/332
SKALA : 1:500

MAPE WYKONAL : Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgtoszonej w
Dariusz Gawronski Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu pod numerem
W zakresie opracowania grunty nie sg obcigzone |ID : 6640.288.2016
stuzebnosciami gruntowymi Mapa zostata zaktualizowana w zakresie oznaczonym linig :

Mape wykonano metoda kompilacji wynikéw (pomiaru bezposredniego, digitalizacji, wektoryzacji)* :

1. (analogowej, )* mapy zasadniczej w skali 1:500 |, nr. ark. : 5.217.26.18.1.1; 5.217.26.13.3.3

2. numerycznej mapy ewidencyjnej obrebu:

3. (analogowej, numerycznej)* mapy (topograficznej, klasyfikacyjnej, glebowo-rolniczej, ortofotomapy)* w skali: 1 :500

4. wybranych elementéw planu zagospodarowania przestrzennego

5. uzbrojenia terenu uzupetniono wedtug (danych branzowych, Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Kotobrzegu)*

W zakresie niniejszego opracowania wykazano nastepujace projekty sieci uzbrojenia terenu : eo ;kd-263/2015

W zakresie opracowania znajduja si¢ nastepujace punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie prawnej na podst. Art. 15 ust.1 Ustawy z dnia
17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.Dz.U. 2005 r. Nr 240, Poz. 2027 z p6zn.zm.) :322.141-1032

Informacje dodatkowe
1. Uktad wspotrzednych ptaskich : (2000 strefa 5, )*, wysokosciowy poziom odniesienia : Kronsztadt ( 1986)*

3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak jest informacji branzowych i ktérych nie odnaleziono w wyniku geodezyjnych
inwentaryzacji powykonawczych, przez co nie gwarantuje sie kompletno$ci i doktadno$ci potozenia uzbrojenia niezinwentaryzowanego metoda

4. Granice dziatek i uzytkéw gruntowych wniesiono na podstawie (pomiaréw terenowych, numerycznej mapy ewidencyjnej)*. Stan prawny przebiegu

granic do czasu ich geodezyjnego ustalenia w terenie moze by¢ rozbiezny z przedstawionym

J. NINESLd 111dpd Spefiild wylildygdilld WYTHRAjgle £ MULpUIZguLeiiid IVIOrID £ Ulllid £ 1.UL. 1 YYD W Spidwie 10ULdju | ZdKIeSU Lprdacuwdil yeovuesyjinu-
kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie (Dz.U 1995r. Nr 25 Poz 133) przez co moze stuzy¢ do celéw
nroiaktawvech

6. Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych wszelkich trwatych obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

Sieci uzbrojenia terenu uktadane w wykopach otwartych podlegajg inwentaryzacji po utozeniu w wykopie i przed ich zakryciem (art.27 ust.2 pkt.2 i ust
3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)

Oznaczenia atrybutéw sieci uzbrojenia podziemnego :

brak - bezposredni pomiar powykonawczy

A - posrednie ustalenie przebiegu metoda elektromagnetyczng
B - dane branzowe

Geodeta Uprawf fyiony
upr. nr 9650
mgr inz. Daviusz

D - digitalizacja mapy analogowej 7 o
Whpisano do rejestru wtérnikéw : ig (])QO? *g?{ﬁo )(4 (\i'f
,Zf 0. 29767
Data, piecze¢ i podpis kierownika jednostki wykonawstwa prac geodezyjnych i
Data wykonania mapy: 25,02,2016 kartograficznych

STAROSTA KOLOBRZESKI

Poswiadcza sie, ze ninigjszy d)kumem zostat opracowany w
wymx ) praz geod znych, ktorych
rezultaty zawiera opes any do ewidencji
materiatow pans geodazyjnego i
kartogram.nego pod numerem

D)

Pieczecie i poswiadczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego

ﬁiépoﬁzegne sk?es i¢, SV
ZUp. S7AF )
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlagwietlenia i zasilania punktéw
przylaczeniowych zwqzany z rewitalizag) Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu, dz. nr
4/62, 4/65, 4167, 4/332, offy 8 miasto Kotobrzeg.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.1. Zlecenie Inwestora.

4.2. Warunki przydczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OREBR S.A.
nr P/16/022981

4.3. Inwentaryzacja ugdzen energetycznych w terenie.

4.4. Uzgodnienia bramowe.

4.5. Obowdzujace normy, przepisy oraz zadzenia.

5. ZAKRES OPRACOWANIA.

5.1. Gwietlenie parkowe.

5.2. Punkty przyczeniowe.

5.3. Ochrona dodatkowa od poea.
5.4. Uwagi kacowe.

6. DANE ENERGETYCZNE.

6.1. Napecie zasilania - 230400

6.2. Rodzaj zasilania - kablowy

6.3. Moc zainstalowana 1,38 kW

6.4. Moc szczytowa - 1,38 kW

6.5. Ochrona dodatkowa od poea - samoczynne wydzenie zasilania

7. OPIS TECHNICZNY.

7.1. Gwietlenie parkowe.

Giwietlenie parkowe projektujecsiv oparciu o stupy awietleniowe stalowe ocynkowane
ogniowo zgodnie z norinEN ISO 1461, cylindryczne, o wysal@m h=4,0 m, malowane
proszkowo w kolorze oprawy RAL9007 (szare aluminjummontowane na fundamencie,
przystosowane do moria 1 szt. oprawy @vietlenia zewntrznego o masie do 3,0 kg
i powierzchni bocznej 0,09 nw Il strefie wiatrowej dla miejscowoi Kotobrzeg. Stup
nalezy montow& do fundamentu betonowego o wymiarach 100x30 crnd&mnent naley
zabezpieczy przed wilgoci. Stupy naley ustawt tak aby ich wrki znajdowaty st od
strony chodnika. We wikach montowa zlacza stupowe. Montastupéw do fundamentow za
pomoa naketek kotpakowych.

Zasilanie éwietlenia skweru wykonakablem YAKXS 4x35mrh z istniejcego stupa nr 7
ul. Krzemieniecka, pozostate kablem jw. z istigego stupa nr 1/2 ul. Nowogrodzka..
Tras: utozenia kabla i lokalizacji stupdéw pokazano na rys.Khbel w ziemi uklada na
gkebokasci 70 cm ling falista, pomkdzy dwoma warstwami piasku o grédoo 10 cm.
Nastpnie nasypaco najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykifplia koloru niebieskiego.
Szeroka¢ folii powinna by nie mniejsza i 20 cm. Na kablu stosowaznaczniki z PCW.



tacznie z kablem zasilagym ukiada drut stalowy ocynkowany DFeZp8mm. Stupydczy¢
z drutem uziemiacym, a stupy kacowe, dodatkowo uzieri Uziom wykona jako petowy
wbijany. Rezystancja uziemienia winna wyrtoRi< 10 Q.
Na kablach stosowaury ochronne PCV w miejscach jak pokazano namyd. Sposéb

utozenia rur zgodnie z opisem jak na rys. nr 1.

Od slupow nr 33 i 34 (skwer) ulgt w ziemi kable YKY 3x2,5mrhwraz z zapasami 1=3m
do podwietlenia pomnika. Natomiast ze stupa nr 1/2/5 w&o zasilanie punktu
przylaczeniowego PP3. Punkt wykanagodnie ze schematem ideowym.

7.2. Zasilanie punktow prza¢zeniowych PP1, PP2.

W miejscu jak pokazano na rys. nr 1. prijgk sk szafky pomiarova w obudowie
izolacyjnej. Szafk zasili z wolnych podstaw z€za kablowego SZK-3R/Z-3, zlokalizowanej
przy bud. nr 8a ul. Nowogrddzka kablem YKY 4x10fmiz szafki pomiarowej do punktéw
przytaczeniowych PP1, PP2 projektuje &abel YAKXS 4x35mrm
Tras: utozenia kabla i lokalizagj punktow przyhczeniowych PP1, PP2 pokazano na rys. 1.
Kabel w ziemi uktadana gkbokasci 70 cm ling falista, pomkdzy dwoma warstwami piasku
o grubdgci 10 cm. Nasipnie nasyp& co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykifplia
koloru niebieskiego. Szerokdfolii powinna by nie mniejsza i 20 cm. Na kablu stosowa
oznaczniki z PCW. #cznie z kablem zasilaggym uktad& drut stalowy ocynkowany DFeZp
8mm.

7.3. Demontaistniejacego dwietlenia

Istniepce stupy 6wietleniowe wraz z oprawami nale zdemontowé i materiat
z demontau przekazé wiascicielowi - Energa @wietlenie - Rejonowy Dziat Realizacji
Ustug Karlino ul. Moniuszki 8. Istniegy kabel @&wietleniowy przeznaczony jest do
likwidacji. Nalezy go odhczyc¢ i wyjac z istniepcych stupdw.

Zamiar przysipienia do robot na sieciswietlenia drogowego zgtosido RDRU
Kotobrzeg.

7.4. Ochrona dodatkowa od poea.

Jako system ochrony dodatkowej od pergrzyjcto szybkie wyhczanie realizowane
przez zabezpieczenia naggowo - zwarciowe w czasie 5s.

Zaciski PEN stupowswietleniowych uziemi przez paiczenie ich drutem stalowym
ocynkowanym DFeZmrp 8mm. Ostatnie stupy uzieti Rezystancja uziomu, stwierdzona
pomiarem winna wynos&iR< 10 Q.

Rozdziat przewodu PEN na przewod PE i Notak w punktach przyczeniowych
PP1, PP2 i PP3. Punkt rozdziatu uziéniRezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem winna
wynost R< 10 Q.

7.5. Uwagqi kéicowe.

o Calds¢ prac wykona zgodnie z obowizujacymi ,Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano- montawych ” - cz$¢ V ,, Instalacje elektryczne ™.



* Po wykonaniu robot kablowych elektrycznych wykémpamiary skuteczrii
zerowania, rezystancji uzienieizolacji wraz ze spoeglzeniem odpowiednich
protokotdw.

*  Wykona geodezj powykonawcz stupow, szafki pomiarowej, punktéw,
przylaczeniowych i kabli.

» Zdemontowane oprawy i stupywietleniowe sktadowaw miejscu wskazanym przez
wiasciciela.



8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1. Wyniki obliczen przeprowadzone w programie Dialux

Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

Obliczenia wykonane zgodnie z norma;

PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Wymagania oswietleniowe.

PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Obliczenia parametréw oswietleniowych.
Klasyfikacja i wymgania do spefnienia:

Klasa oswietlenia podstawowa "A":

Ciag pieszo jezdny, klasa "A3",
Ehs min=1,5 Ix, U0=0,15

Partner kontaktowy: mgr inz. Jacek Jedrzejewski

Data: 09.05.2016 )
Edytor: mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13



Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

Pracownia Elektryczna Mariusz Swider
ul. Jana Matejki 8/3

78-100 Kotobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

\/[BRASO N LA
ELEKTRYCZNA
09.05.2016

mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
508 116 370

office@pracownia-elektryczna.com

Spis tresci

Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu
Strona tytutowa projektu
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

Pracownia Elektryczna Mariusz Swider
ul. Jana Matejki 8/3

78-100 Kotobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13

508 116 370

office@pracownia-elektryczna.com

Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95
Kod Flux CIE: 28 65 90 95 100

Oprawy o$wietlenia zewnetrznego w technologii LED 3340 Im, o stopniu
ochrony IP66, IK10, mocy 32W, temperaturze barwowej 4000K z
automatyczng redukcjg mocy wzgledem pétnocy. Oprawa z optyka
eliptyczna, w kolorze szarym, przeznaczona do montazu bezposrednio na
stupie o $rednicy spigotu 60+76mm. Uktad optyczny i system mocowania
do stupa wykonany ze stopu aluminium EN1706AC 46100LF poddane
wieloetapowemu procesowi — od obrébki wstepnej, w ktorej gléwne fazy to
odtluszczanie, powlekanie filig ochronng powierzchni oprawy i
uszczelniania (z warstwa o strukturze nanosilanéw). Etap malowania
sktada sie ze wstgpnego malowania oraz drugiego z utwardzeniem w
temperaturze 150°C co gwarantuje wysoki poziom odporno$ci na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Dyfuzor wykonany z odpornego na
wstrzasy i promieniowanie UV poliweglanu. Zespot optyczny wykonany z
superczystego anodowanego aluminium, soczewka wykonana z
metakrylanu, dolny odbty$nik wykonany z metalizowanego materiatu
PMMA. Oprawa zostata wyposazona w wymienne diody LED i
elektroniczny sterownik SELV z automatycznym system kontroli
temperatury wewnetrznej oraz automatycznym rozpoznaniem pétnocy
wzglednej, wg. ktdrej realizowana jest redukcja mocy i strumienia
Swietlnego. Oprawa w |l klasie ochronnosci elektrycznej, wyposazona w
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe do 8kV. Wszystkie sruby zewnetrzne
wykonane ze stali nierdzewnej. Zywotno$é L80-B10 (Ta250C) wynosi 100
000 h. Grupa ryzyka RG1 w odniesieniu do bezpieczenstwa
fotobiologicznego zgodnie z EN62471:2008 Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.

Wskaznik zanieczyszczenia $wiattem ULOR:

-dla 700 270,0 cd/klm

- dla 800 112 cd/kim

-dla 900 51 cd/kim

Parametry opraw potwierdzone certyfikatem ENEC.

Wylot Swiatta 1:

105°

90°

45°

30°

200

300

400

500

152 0°

15°

105°

90°

75°

45°

30°

cd/kim

€0'- €180 ——C90'-' €270

M= 100%

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Czesci:
2 X

*1 x Source 1

il
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

Pracownia Elektryczna Mariusz Swider
ul. Jana Matejki 8/3

78-100 Kotobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

\/[BRASO N LA
ELEKTRYCZNA
09.05.2016

faks -

e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnetrzna 1 - Ehs / Dane planowania

Profil ulicy

Ciag pieszo jezdy d=6,5m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

8.00 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

32.00 m

31,3W
3340 Im
3340 Im
31.3W
jednostronnie u goéry
32.000 m
4.000 m
4.000 m
-1.500 m
0.0°
0.000 m

(Szerokosc: 6.500 m)

(2)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 270 cd/kim
przy 80°: 112 cd/kim
przy 90°: 51 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu ELEKTRYCZNA
09.05.2016
Pracownia Elektryczna Mariusz Swider Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
ul. Jana Matejki 8/3 Telefon 508 116 370
78-100 Kotobrzeg faks -
www.pracownia-elektryczna.com e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnetrzna 1 - Ehs / Wyniki szczegétowe

T6.50m
L i i i -_O'OO
0.00 32.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:272
Lista pdl oszacowania
1 Cigg pieszo jezdy d=6,5 m
Dtugos¢: 32.000 m, Szerokos¢: 6.500 m
Siatka: 11 x 5 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo jezdy d=6,5 m.
Wybrana klasa oswietleniowa: A4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (potsferyczne) [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.98 0.22
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.50 =0.15
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

Pracownia Elektryczna Mariusz Swider
ul. Jana Matejki 8/3

78-100 Kotobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

\/[BRASO N LA
ELEKTRYCZNA
09.05.2016

faks -

e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnetrzna 2 - Ehs / Dane planowania

Profil ulicy

Ciag pieszo jezdy d=5,0 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

. '|'6.5o m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

32.00 m

31,3W
3340 Im
3340 Im
31.3W
jednostronnie u goéry
32.000 m
4.000 m
4.000 m
-1.500 m
0.0°
0.000 m

(Szerokosc: 5.000 m)

(2)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 270 cd/kim
przy 80°: 112 cd/kim
przy 90°: 51 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu ELEKTRYCZNA
09.05.2016
Pracownia Elektryczna Mariusz Swider Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
ul. Jana Matejki 8/3 Telefon 508 116 370
78-100 Kotobrzeg faks -
www.pracownia-elektryczna.com e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnetrzna 2 - Ehs / Wyniki szczegétowe

5.00m
L i i i OOO
0.00 32.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:272
Lista pol oszacowania
1 Cigg pieszo jezdy d=5,0 m
Ditugosc¢: 32.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo jezdy d=5,0 m.
Wybrana klasa oswietleniowa: A4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (potsferyczne) [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.49 0.21
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.50 =0.15
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

Pracownia Elektryczna Mariusz Swider
ul. Jana Matejki 8/3

78-100 Kotobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

\/[BRASO N LA
ELEKTRYCZNA
09.05.2016

faks -

e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnetrzna 3 - Ehs / Dane planowania

Profil ulicy

Ciag pieszo jezdy d=4,0 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

. I5.50 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

32.00 m

31,3W
3340 Im
3340 Im
31.3W
jednostronnie u goéry
32.000 m
4.000 m
4.000 m
-1.500 m
0.0°
0.000 m

(Szerokosc: 4.000 m)

(2)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 270 cd/kim
przy 80°: 112 cd/kim
przy 90°: 51 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu ELEKTRYCZNA
09.05.2016
Pracownia Elektryczna Mariusz Swider Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
ul. Jana Matejki 8/3 Telefon 508 116 370
78-100 Kotobrzeg faks -
www.pracownia-elektryczna.com e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnetrzna 3 - Ehs / Wyniki szczegétowe

400m
L i i i OOO
0.00 32.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:272
Lista pdl oszacowania
1 Cigg pieszo jezdy d=4,0 m
Ditugosc¢: 32.000 m, Szerokos¢: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo jezdy d=4,0 m.
Wybrana klasa oswietleniowa: A4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (potsferyczne) [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.88 0.21
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.50 =0.15
Spetnione/nie spetnione: v v

il
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

Pracownia Elektryczna Mariusz Swider
ul. Jana Matejki 8/3

78-100 Kotobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

\/[BRASO N LA
ELEKTRYCZNA
09.05.2016

faks -

e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnetrzna 4 - Ehs / Dane planowania

Profil ulicy

Ciag pieszo jezdy d=2,0 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1 1 [2e0m
0.00 32.00m

Oprawa: 31,3W

Strumien swietlny (Oprawa): 3340 Im

Strumien swietlny (Lampy): 3340 Im

Moc opraw: 31.3 W

Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry

Odstep stupa: 32.000 m

Wysokos¢é montazu (1): 4.000 m

Wysokos¢ punktu swietlnego:  4.000 m

Nawis (2): -1.500 m

Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°

Dilugosc¢ wysiegnika (4): 0.000 m

(Szerokosc: 2.000 m)

(2)

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 270 cd/kim
przy 80°: 112 cd/kim
przy 90°: 51 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu ELEKTRYCZNA
09.05.2016
Pracownia Elektryczna Mariusz Swider Edytor mgr inz. Mariusz Swider, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
ul. Jana Matejki 8/3 Telefon 508 116 370
78-100 Kotobrzeg faks -
www.pracownia-elektryczna.com e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnetrzna 4 - Ehs / Wyniki szczegétowe

@ 2.00m

L i i i OOO
0.00 32.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:272
Lista pol oszacowania
1 Cigg pieszo jezdy d=2,0 m
Dtugosc¢: 32.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Cigg pieszo jezdy d=2,0 m.
Wybrana klasa oswietleniowa: A4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (potsferyczne) [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.67 0.18
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.50 =0.15
Spetnione/nie spetnione: v v

Strona 11



8.2. Sprawdzenie skuteczmoochrony przeciwpotgniowej.

Transformator w stacji 630 kVA
R: = 0,0381)
Xi=0,107%2

Kabel YAKY 4x70mnt L = 58,5m od stacji trafo do szafkiwietleniowej
R« = 2x0,44 x0,0585 = 0,0518
X1 = 2x0,1x0,0585 = 0,0114

Kabel YAKY 4x35mnt L = 402 m od szafki&v. do stupa éw. nr 7 ul. Krzemieniecka
Rk. = 2x0,86x0,402 = 0,691
Xk2 = 2x0,1x0,402 = 0,080

Kabel YAKXS 4x35mm L = 382,5 m od stupasw. nr 7 ul. Krzemieniecka do stupa nr 33
Rk, = 2x0,86x0,3825 = 0,657Q
Xk2 = 2x0,1x0,3825 = 0,07682

Zwarcie w stupie nr 33 - skwer

R, = 1,4389Q

Xp =0,2761Q

Z,=147Q

Zs=125x2,

Zs= 1,84Q

laXZs< U, U,=230V

wktadka bezpiecznikowa WTN-259G, k=4, t=5s

| .= kx| b

l.=4x25A =100 A

100 x 1,84 = 184< 230V - warunek szybkiego vagzenia w czasie t=5s jest
spetniony

Autor: mgr ire. Jacek ddrzejewski

Upr. nr UAN/U/7342/36/91

Sprawdzit: mgr in. Bogumita Pozorska
Upr. nr GT-V-63/112/77



INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BIOZ

Obiekt:  Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza
Adres : dz. nr 4/62, 4/65, 4/67, 4/332,et08, miasto Kotobrzeg

Inwestor : GMINA MIASTO KOLOBRZEG
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

AUTOR :

mgeidacek gdrzejewski
URIAN/U/7342/36/91

Kotobrzeg, 20.05.2016r.



9. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ.

9.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlawoegz kolejnéc realizacji :
- roboty kablowe

monta fundamentow

monta stupow i opraw éwietleniowych

pomiary elektryczne

9.2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych :
- podziemne ruroggi

9.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkérénu , ktére mag stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

- pas drogowy

- sie kablowa 15i 0,4 kV

- podziemne ruroggi (gaz)

9.4. Wskazanie dotygze przewidywanych zagren wystkpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajacych ska¢ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas wyglienia

- praca na wysokoi podczas wykonywania momaopraw gwietleniowych

- praca w pobku czynnych linii energetycznych 0,4 kV

- wykopy kable krzyujace s¢ z gazocigiem

- ruch pojazdow na ulicy

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instéuktpracownikdw przed przygtieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Osoly odpowiedziala za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik otolktory

zapewnia:

- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich ohpkdw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikbw w zakresie bezpigsiea i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowaezspkolé okresowych w tym
zakresie

9.6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh

niebezpieczeéstwvom wynikajcych z wykonywania robdét budowlanych w strefach

szczegolnego zagtenia zdrowia lub ichasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn

i sprawry, komunikacje, umdiwiajaca szybky ewakuacgi na wypadek pearu, awarii i innych

zagraen:

- przy wytkowaniu sprztu zmechanizowanego lub pomocniczego halsprawdzt czy
sprzt posiada certyfikat bezpieargtwa

- zapewni stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego daapdwykonywanych prac,
sprztu chronacego

- zapewni stosowanie przez pracownikow hetmow ochronnych

Opracowat :
mgrzinJacek ddrzejewski
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UWAGI:

. Kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm3.

Istn. stup nr 7

ul. Krzemieniecka

2. Oprawa oswietlenia zewnetrznego do montazu na stupie LED, 4000K, IP66, IK10,
32W, 3340 Im, Il klasa ochronnosci, 230VAC, RAL9007z automatyczng redukcjg mocy
wzgledem pélnocy i z adapterem montazowym na spigot stupa o Srednicy 76,0 mm, RAL9007.

Istn. YAKY 4x35mm?

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:

Samoczynne wytaczenie zasilania

64/69m
3. Stup oswietleniowy okragty cylindryczny, cynkowany i malowany w kolorze oprawy RAL9007,
h=4,0m, montowany na fundamencie betonowym F100/30.
4. W stupach montowac ztgcza stupowe.
L1
L2
Proj. DFeZn @ 8mm
11/25m I=1091,5m (tacznie)
27,5/31,5m L2 L1 L3 L1 L3
L3 - 23
| ﬁl 35 |
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331 YKY 3x2,5mm? h R<100 ' m
el — 17,5/22,5m : L1 <—"f 11 32w L
B —
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<100 28/32m 17,5/3_m\‘I 17,5/22,5m 23/27m : L2 ) 26/30m oA : 40,5/45m
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

TemaT Rysunku : Schemat ideowy oswietlenia-skwer

AUTOR: SPRAWDZIL:

mgr inz. Jacek Jedrzejewski mgr inz. Bogumita Pozorska
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Proj. PP3
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=25A
30mA

2P In

H

3P B10A

16A

1P B10A

16A J

Istn. stup nr 2/1

ul. Nowogrodzka

Istn. YAKY 4x35mm?

32w
®
, | L1
YDY 2x1,5mm
L3
f2Aa
RS10Q  il-4— 22,5/27m i 14,5/19,5m _
e S/
11217 1/2/6 | Lo
I
I
| fhea
25,5/29,5m | 1/2/5
—————— 4
6A
7 1/2/4
ﬁ| // YKY 3x2,5mm?
| ( 18,5/23m
18,5/22,5 | |
n _i{ PROJ. PP3
)l R<10Q
13<—+&" 1/2/3
: X
I
l |
L—_ Y —
|_ 15/19m N 1/2/1 N |
I
! |
: | 45/50,5m :
- |
1/2/2 29/41,5m J :
o ¥ N Proj. DFeZn @ 8mm
R<10Q = 1=209,5m (facznie)
UWAGI:

—_

. Kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm?>.
2. Oprawa oswietlenia zewnetrznego do montazu na stupie LED, 4000K, IP66, IK10, 32W,
3340 Im, Il klasa ochronnosci, 230VAC, RAL9007z automatyczng redukcjg mocy

wzgledem pdlnocy i z adapterem montazowym na spigot stupa o srednicy 76,0 mm, RAL9007.

3. Stup oswietleniowy okragty cylindryczny, cynkowany i malowany w kolorze oprawy RAL9007,
h=4,0m, montowany na fundamencie betonowym F100/30.
. W stupach montowa¢ ztgcza stupowe.
. Punkt przytaczeniowy wykonac¢ w obudowie izolacyjnej i wyposazy¢ w klucz systemowy
stosowany przez lokalng spotke dystrybucji energii.
6. W obudowie punktu przytaczeniowego wykonaé¢ otwory umozliwiajace wyprowadzanie
przewodow do urzadzen ruchomych przy zamknietych drzwiczkach.

a1 b

o

R<10Q

Widok PP3

260
I |
R

1290

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:

Samoczynne wytaczenie zasilania

Projektowanie , nadzér i wykonawstwo
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

TemaT RYsunku: Schemat ideowy oswietlenia

AUTOR:
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Proj. szafka pomiarowa
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UWAGI:

1. Szafke pomiarowg oraz punkty przytaczeniowe wykonaé w obudowach
izolacyjnych i wyposazy¢ w klucz systemowy stosowany przez lokalng
spotke dystrybucji energii.

2. W obudowach punktéw przytaczeniowych wykona¢ otwory umozliwiajace
wyprowadzanie przewodow do urzadzen ruchomych przy zamknietych

drzwiczkach.

3. * - przystosowaé do plombowania

istn. YAKY 4x120mm?

-kier. St. transf. "Bagicz I"
istn. YAKY 4x120mm?

-kier. ZK bud. Nowogrédzka 6

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:
Samoczynne wytaczenie zasilania

Widok szafki

oswietleniowej

400

Widok PP1, PP2

i

)

«
[T
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570
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')

440

1420

1290

78 - 100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13
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ADRES BUDOWY :

wojewodztwo zachodniopomorskie
powiat kotobrzeski

Miasto Kotobrzeg, obreb 8; dz. nr 4/62, 4/65, 4/67, 4/332, skwer Pana Tadeusza

Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

Schemat ideowy zasilania punktéw

TEMATRYSUNKU: przytaczeniowych PP1, PP2

AUTOR:

mgr inz. Jacek Jedrzejewski
upr.bud. nr UAN/U/7342/36/91

SPRAWDZIL:

mgr inz. Bogumita Pozorska
upr.bud. nr GT-V-63/112/77

Data:
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Oprawy oswietleniowe

1. Obudowa wykonana z ciSnieniowo
odlewanego aluminium

2. Zespol optyczny
wykonany z
superczystego aluminium

3. CoBLED

4. Szklana przeslona zapewniajacy
wdealng elipylczng i1 efekdywnie
energetyczng dysirybucje swiatla
({iInnovation Lab)

S- Opalizowany dyfuzor aptyczny

zap W TOAATIC 1

komfortowe Swiatio

6. Dolny odblysnik zwickszajgcy
wydajnosc

7. Zewnetrizna obudowa
wykoanana z odpomego na
wstrzgsy i promieniowanie UV
poliweglanu o wspolczynniku
odpomosa 1K 10 {max. 20 J

ochrona przed uderzeniami)
Polar
Imax=215 cd/Klm  C5-185 v=65" |Lux/KIm
JR\ h d1 d2 Em Emax
! 1
1 09 08 75 141
2 19 17T 1 35
3 28 25 8 16
33w
4 37 34 5 9
LED -/ a=50° | 46°
Isolux
e \x\ e NN K
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Parametry rownowaznosci:

- moc catkowita oprawy nie wieksza niz 32,0 W

- klasa ochronnosci nie mniejsza niz Il;

- stopien ochrony IP nie mniejszy niz IP66;

- stopien ochrony IP nie mniejszy niz IK10;

- strumien swietlny nie mniejszy niz 3340 Im (na wyjsciu z oprawy);

- kat rozsytu 102° /84° +/- 55

- temperatura barwowa 4000 K +/- 100 K;

- obudowa aluminiowa;

- zespot optyczny wyposazony w opalizowany dyfuzor optyczny (ochrona przed ol$nieniem
przykrym); na wyposazeniu — spetnia, brak nie spetnia;

- ukfad automatycznej redukcji mocy wzgledem pdtnocy; na wyposazeniu—spetnia, brak-nie
spetnia;

- wbudowana ochrona przeciwprzepieciowa min. 8kV;

- zZywotnos¢ nie mniejsza niz L80-B10 (Ta25°C) wynosi 100 000 h;

- grupa ryzyka nie wieksza niz RG1 w odniesieniu do bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodnie z
EN62471:2008 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych;

- wskaznik zanieczyszczenia $Swiattem ULOR nie wiekszy niz:

-dla 700 270,0 cd/klm

-dla 800 112 cd/kim

-dla900o 51 cd/klm

- gwarancja producenta 5 lat;

- oprawy z certyfikacjg ENEC.



