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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne XS wymagania ogolne dotysze wykonania i
odbioru rob6t drogowych przy ,Rewitalizacji SkwedPana Tadeusza w Kotobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania ST
1.2.1. Jako cz¢ dokumentow przetargowych Specyfikacje Techniczridezy odczytywa i
rozumie w zlecaniu i wykonywaniu rolmjtisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggpmwymagania ogélne, wspéine dla robot eiagh
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDR ¢lloszczegolnych asortymentow robdt drogowych i
mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione popéj okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-aytkows
(drogy) albo jego czi¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obistostowy, korpus
ziemny, wzet).
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
1.4.3.Dlugos¢ mostu - odleghee miedzy zewmtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypk - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginwej.
1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douuch postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayidzeana do usugcia po jego zakéczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmjacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdaroéolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robét.
1.4.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przeszakimdenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpoweaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokta
1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamdtokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielhcymi jezdnie.
1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.12. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustroj nioscy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.14.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zsty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych
zakcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez kyniera.
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawdapgo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocenjakasci materialéw oraz robot.
1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsltych do przejmowania i rozktadania ofp@n od ruchu
na podiae gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana hegedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.



b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstw scieralry a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa &toa do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istnigfe;
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia ohgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladési¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawierd warstw
mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

9) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwrngadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania castek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stsca do odprowadzenia wody przedostaj st do hawierzchni.
1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.21.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22 Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowawapowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgodsé - zgodndé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamniiesé
przedziat tolerancji nie zostat olkteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zmaéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzea chronicych ludzi isrodowisko przed uakliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.25.Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyaat pojazdow, umieszczenia
urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagda jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zgey pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.
1.4.27.Podiae ulepszone - gérna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydaguaca autorem dokumentacji projektowej .

1.4.30. Przedsijwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqesnia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy tnas planie i przekroju podinym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamiegji obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu droganal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stamosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterysty& i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.35.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozéVisktadé sig z petnejsciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu uponzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé migdzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.38. Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto miedzy zewrtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadbk) osi podtinej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjma
ustroju niogcego.

1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradochodnikdw mierzona wwietle porczy mostowych z wylczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielagej ruch kotowy od ruchu pieszego.



1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.41. Tunel - obiekt zagbiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejows lub inma drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebna catas¢ konstrukceyjma lub
technologiczn, zdolrs do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidivanistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraa &gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa katypl
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uadigiajacym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego,
- sporadzory przez Wykonawg

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagijprojektov i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynenzekazane przez dpniera Wykonawcy
stanowi cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w épjednym z nichgobownzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpwje kolejngé ich
waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mee wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatialzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST i
wptynie to na niezadowakgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaaspione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modmeyjaych i remontowych ("pod ruchem®)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwydv sposéb okigony
w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrgkdz do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.



Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarmem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobot
w okresie trwania budowy .W zaleoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday ten
sposob bezpiecastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciov dzien i w nocy tych zap6r i znakdéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezipniera.

Fakt przystpienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscié@h okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjnecha utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umown.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chenrakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaw@alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywad tymczasowe umgizenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki niezlzdne
do ochrony rob6t, wygody spoteczeoi innych.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscié@h okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjnecha utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodi zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umown.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotyezych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasusie do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,
2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszieh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne &g sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dosfpem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowami@arem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do robét bda miaty aprobat techniczia wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlowsralowisko.

Materialy, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a pakaczeniu robét ich
szkodliwagsi¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z8i wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé
zgod; na wycie tych materiatéw od wéaiwych organéw administracji patwowe;.

Jeeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowalo jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamagsaj

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgaoych wiacicielami tych uradzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zefie
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzewgwminstalacji i urzdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpgaa robot.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldsjfykonawca bezzwlocznie powiadomi zymiera i
zainteresowane wiadze orazdzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji
na powierzchni ziemi i uedlzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyah przez
Zamawiajicego.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowa sig bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na é przy transporcie
materiatdbw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposémlygi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powoduie nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone ndwiezo
ukonczony fragment budowy w oldsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polaagrinzyniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepisOw dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie usgzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
robot od daty rozpoegzia do daty zakaczenia robot (do wydania potwierdzenia zakaenia przez liyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno hby prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowajdjilelementy byly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymega to na polecenie zgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centraln@ejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérey sv jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dulzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prdapisvytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idmnzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych apizea lub metod i w sposob gty
bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyiykoszystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyce proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednieiwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z daneg@dia nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z
danegazrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materialy uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobtel wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekirodet miejscowych viczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiizggo i jest
zobowhzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazjmierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw
z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:abptwynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
Zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniasku izwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulskvacji terenu po ukiiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad cvdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie golizie prowadzi zadnych
wykop6éw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwaérni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambbR materiatdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji okrdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekcjvytworni, keda zachowane nagiujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatébw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom



Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
materiatbw do innych robo6t, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemaléw zostanie
przewartdciowany przez lgyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane imbteido czasu gdy dula one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniohowaly swaj jakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly
dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatl@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed kyciem materiatu, albo w okresie dirym, j&li bedzie to wymagane dla batl@arowadzonych
przez Irkyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgi, ktdry nie  spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robo6t. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST , PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym piregniera, w przypadku braku ustales takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bgdzie gwarantow& przeprowadzenie rob6t, zgodnie z  zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowei do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronysrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdupozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeip
przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liyniera, nie mge by pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantagce zachowania warunkéw umowy ,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkOw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow .

Liczba $rodkdw transportu dzizie zapewnié& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami g&re/mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazayabspetni& wymagania dotyce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gteéi na osie i innych parametréw techniczny8nodki
transportu nie odpowiadgie warunkom dopuszczalnych ol¥eih na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwgtnazytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavegowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacltedenu budowy .

5. WYKONANIE ROBOT.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ta@gédnie z umoworaz za jaké& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$oi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢gdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostaa, jesli wymagéa tego ledzie Irzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsalkprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobdt kda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy udwntacji projektowej i w ST a ta& w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgkdni wyniki bada materiatébw i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywae na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera kgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytylonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera programu
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeenyia robot, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwararjog wykonanie robot zgodnie z dokumendagrojektovs, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaebét,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jake terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elemen  tow
robét,

- system (sposob i procedyproponowanej kontroli i sterowania jalots wykonywanych robét,

- wyposdenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgubwadzenie badd,

- sposob oraz foren gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych informacji 2gnierowi;
b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimznoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iqgg@lzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz uydzer do magazynowania i zatadunku materia 6w, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przehilith wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaosci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolaazbpac personel, laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania probek i badaaterialtéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia béada
w celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materiatow oraz rob6t zstatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej
i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameglkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane adzenia i sprat badawczy
posiadad wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier bgdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do rob6t badanych materiatléw i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Bagaterialéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania pradyedatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji md¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier bgdzie mi€ zapewnion mazliwo $¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowyel# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanAwiajcy.

Pojemniki do pobierania probelkda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez kyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przemiara.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@nazez Iayniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki
do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania i zapewniona medlzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji i systemu kontrodib6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenig zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawimidw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to lynier poleci
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Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bad@ albo
oprze st wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i robdt z dokumentagprojektovg

i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrhylab dodatkowych bada pobierania prébek poniesione
zostam przez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1 . certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

- Polslga Normg lub

- aprobat techniczm, w przypadku wyrobéw , dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy,
jezeli nie g, objgte certyfikacy okreslona w pkt 1

i ktére spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez ST, kda partia dostarczona
do rob6t kdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rpatezeby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngivowhzujacym  Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dkoaca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpuycymi przepisami [2] spoczywa nha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i bgda dotyczyt przebiegu robo6t, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarastejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, kt6ra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dula czytelne,
dokonane trwattechnilky, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat; przekazania przez Zamawijeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét,

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia ltyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zand@jch i ulegajgcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy ,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Iyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniggsi

Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwglgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przepmdeeasg w sposob aglty w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatldw, orzeczenia o
jakosci materiatow , recepty robocze i kontrolne wynlk@da Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie Iriyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach ( 1 ) - (3) rasface
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robaét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoje natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowygtla zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do wiglu na
zyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokntacy
projektows i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poemieniu layniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaczenia wszystkich robét. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robdtdolzie przeprowadzony z ¢taicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Diugdsci i odlegtagici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo

wzdhuz linii osiowe;.
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Jéli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w m3 jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urz;dzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab zaakceptowane
przez Irkyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestuicych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7 4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniac w sposOb agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez kgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdtlkee w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi kzda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione ,odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W ramieku miejsca szkice magby¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostazigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie reajizulegra, zakryciu.

Odbior robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanm@vagéinego posgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deerdzka budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikdolaty i powiadomienia o tym fakcie zyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentéw zawiergich
komplet wynikéw bad&laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentag;j
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robat dokonuje kynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rp@tstego wykonania rob6t w odniesieniu do icticio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powmadmiem na gimie o tym fakcie Inyniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzma&przez Zamawiagego w obecrii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaldowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikagych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania talabipetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robotraegowych lub robot uzupetnigych w
warstwie écieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydcioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsize jaka¢ wykonywanych robét w  poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnekiacy projektovs i ST z uwzgédnieniem toleranciji i
nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektuzpez@stwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru exstaego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentaejprojektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporglzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstanmdokumentéw umowy i ew uzupehaiag lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (orygingt
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bataoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodidoi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew PZJ,
7 opine technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot tayszicych (np. na przetenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom uradzen,
9. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigdd
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomig Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigi keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzugiehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobét zwazanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny rabot"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarovy
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoywodstaw ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej kdzie uwzgtdniac wszystkie
czynndgci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlipobejmowé :

- robocizr bezpdrednh wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-00.00.00

Koszt dostosowaniagstdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D--00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione szkarysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zylmerem i odpowiednimi instytucjami projektu orggacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektaynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatteva ruchu,
(c) optaty/dzietawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikéw, barier , oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugte tymczasowych oznakowa pionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynniei ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organiziaejchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@=U.Nr 89, poz. 414).
2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1985 poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjitz (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y4 wymagania dotyee wykonania i odbioru
robdt zwhzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdwsokaciowych przy ,Rewitalizacji Skweru
Pana Tadeusza w Kotobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako @#¢ dokumentdéw przetargowych Specyfikacje Techniczradezp odczytywa i
rozumie w zlecaniu i wykonywaniu rolmjtisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz
potozenia obiektow inynierskich.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysoi@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktéw gtownych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrocla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzewyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokaciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, aekrich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzmgiez usytuowania obiektu (kontur, podpory,
punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zalamania osi trasnky kierunkowe oraz pogtkowy i kohcowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojsid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy natestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o déegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mi& srednie: od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5do 1,7 m.

17



Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ispmoej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i
diugcsci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naleéy stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkiaw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane] doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy @@ przewozi dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &byvykonane zgodnie z obogziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawiagicego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gitéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaws&gjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierine do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformdwanzyniera o wszelkich kHach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bddy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajicego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #dia sigc od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dymieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikge z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhera, zostagwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia layniera oznacza,e roboty dodatkowe w takim przypadku atigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgérednie osi trasy musgzbyé zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wz0r tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzymiera.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostam zniszczone przez Wykonawc
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robdtnstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne pllawidlowej realizacji rob6t nate do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osiiy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pamy by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmklowinzane do punktow pomocniczych, pabmych
poza granig rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomigdzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie
maoze przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zalayé robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie itynierskim.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zalwy¢ poza granicami robot zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysmxych. Jako repery robocze nma wykorzysta punkty state na stabilnych, istriejch
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeshocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
zaakceptowany przeziyniera.

Rzedne reperow roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby $redni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwojra w nawiazaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyr&ne i
jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentaciji projektowej.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej sico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtrasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naly wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woweczgdy Wykonawca robét zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okékenie granicy robot), zgodnie z dokumengagprojektowy oraz w miejscach
wymagajicych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenigtré w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdéw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysade przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni
1 metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami naty dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegks ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uthwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektowy.

5.6. Wyznaczenie poteenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmgorzyczétkow i filaréw
mostow i wiaduktow.
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W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prtgela powinna zawietaopis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okreli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych
nalezy prowadzé wedtug ogdlnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/M¢@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarova jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robot zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jesti&eza obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@gmagania ogélne” pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér rob6t zwqzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi tramnktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie ulatyae;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platna¢ robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestau koszcie robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya/@mac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.
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No ok

Instrukcja techniczna G-2. Wysaiaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \S4 wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z rozbidrkelementéw drog przy ,Rewitalizacji Skweru Pana @aska w Kotobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako @#¢ dokumentdéw przetargowych Specyfikacje Techniczradezp odczytywa i
rozumie w zlecaniu i wykonywaniu rolmjtisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z rozbiork
- warstw nawierzchni,
- kraweznikéw, obrzey i opornikéw,
- $ciekow,
- chodnikéw,
— ogrodza,
— barier i poeczy,
— znakéw drogowych,
- przepustéw: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie™l.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrk elementéw drdg, ogrodéei przepustow meze by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- fadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég, ogrofize przepustow obejmaj usunicie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgednidokumentagjprojektova, ST lub wskazanych przez
Inzyniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentauiientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, dgnier
moze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékiey przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w ST lub przez
Inzyniera.

W przypadku robdt rozbioérkowych przepustu agldokona:

— odkopania przepustu,

- ew. ustawienia przeioych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,

— rozbicia elementéw, ktérych nie przewidujes s9dzysk@, w sposéb gczny lub mechaniczny z ew.
przeckciem petéw zbrojeniowych i ich odgtiem,

- demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. rlementéw skrzynkowych, ramowych) z
uprzednim oczyszczeniem spoin igzowym usungciu faw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zadoiu ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziadgchowtdrnego iycia (z zaprawy, kawatkow betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitwe do powtdrnego wykorzystania powinny coyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wkasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrélone w ST lub wskazane przezjmiera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stsig wlasnacia Wykonawcy, powinny b§ usunete z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozhidrce elementéw drogrodzé i przepustéw znajdage se w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjprojektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@®nbnalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopow drogowych nalewypenié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w ST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétovykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypeinigjego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustéw powinno spetdimdpowiednie wymagania olélene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/Mmagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drdg i ogrodagest:
dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
dla kraveznika, opornika, obrza, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
dla przepustoéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.0Q/@@magania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhi@rkielu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

wyréwnanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey i opornikow:

odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

wyréwnanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozhiorkiscieku:

odstonkcie scieku,

reczne wygcie elementéviciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidskicelu ponownego jegozycia, z ul@eniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupetnienie i wyréwnanie podia,

zatadunek i wyw6z materiatow z rozbioérki,

uporzdkowanie terenu rozhbiérki;

d) dla rozbiorki chodnikéw:

reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrkcelu ponownego jegozycia, z utazeniem na
poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiorki ogrodze

demonta elementéw ogrodzenia,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotow po stupkach z zsgczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
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ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidridelu ponownego jegazycia, z utdeniem w stosy na
poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiérki;

f) dla rozbiérki barier i parczy:

demonta elementow bariery lub peczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z gagzeniem do uzyskania#sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

uporzdkowanie terenu rozbiérki;

g) dla rozbiorki znakéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotow po stupkach wraz zgsagzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiérki;

h) dla rozbiérki przepustu:

odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umacitie,

ew. ustawienie rusztowia ich p&niejsze rozebranie,

rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

zasypanie dotow (wykopéw) gruntem z zsgczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
uporzdkowanie terenu rozbioérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdélnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgaogélnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane naagor
8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, oégtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

25



D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn®Jr s wymagania dotyeazre wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych przy ,Rewitalizacji SkweRana Tadeusza w Kotobrzegu”.
1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako a#¢ dokumentdéw przetargowych Specyfikacje Techniczraderp odczytywd i
rozumiet w zlecaniu i wykonywaniu rolaftisanych w podpunkcie 1.1.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania dotr@b@amentowych i zwrzanych z wykonaniem instalaciji.
1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie

budowy lub modernizacji drég i obejnauj
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
¢) budowe nasypow drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubguntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona koeotrogi i
i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rzdnej robot  ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.
1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.
1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.
1.4.8 Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.1Q Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej nénosci, charakteryzuicy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.

1.4.11 grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub ggany o nie przesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej ; mayytrzymaicé na
sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymagayeia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone w obebie pasa robét drogowych.

1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonanigpéw, pol@one poza pasem robdét drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odieigia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wiellkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilena wg
WZzoru: j
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ls7=Pa/Pus
gdzie:
Pd - gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfn
Pds - maksymalnacgtai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotw optymalnej, okréona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, [Ztuwzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.16 Wskanik roznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okslona
wg wzoru:

U= d60
d1o0

gdzie :
d60 -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dlO - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17.Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania g8 pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogopie!1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 2.
2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatdw na kateggrad wzgkdem trudnéci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy oki@no przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntéw i
materiatéw w stanie naturalnym oraz wspétczynnilgpulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01, pkt2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinby¢ przez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw grunty prayalao budowy nasypéw madpy¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanewadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kedac nadmiarem okjosci robét ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innym ni
budowa nasypéw lub wykonanie prac gpgh kontraktem, Wykonawca jest zob@many do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdw przydatnych zaédet wkasnych, zaakceptowanych przezytera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypélwreslone w ST D- 02.03.01, pkt. 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawc na oklad. Zapewnienie terenédw na oktad nalelo obowizkow
Zamawiajicego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej

wilgotnosci.
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Gestase

Przecttne

Kat. Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu objgtosciowa w spulchnienie po
stanie naturalnym| odspojeniu w % od
km pierwotnej obgtosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne nie zleale 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
2 Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazine i
plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darniub korzeniami grubici do 30 mm
Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego, pytu z gnuzttucznien 10,8 od 20 do 30
lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
16,7 od 15 do 25
Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow raddgorie wg [8]
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne i plastyge
3 Gleba uprawna z korzeniami grdlsdoponad 30 mm 18,6 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubgi ponad 30 mm
Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem, 13,7 od 20 do 30
tluczniem lub odpadkami drewna 13,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarao 40
mm 18,6 od 20 do 30
Glina, glina cg¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez gtazéw 17,7 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne
19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zleate 19,6
17,7
17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
4 Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkgmi
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stamowni do 10%
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte
Glina zwalowa z gltazami do 50 kg stanagyimi do 10% 20,6 od 25 do 35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami dd&k§0 20,6 od 25 do 35
ltotupek migkki 16,7 do 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmzgazami
o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
5 19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanagyimi 10-30%
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy i wymiarach 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatmavub w 17,7 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo gkane 17,7 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa mkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
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16,7

Wegiel kamienny i brunatny 22,6 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 41,8 od 30 do 45
14,7 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6
Zlepieace stabo scementowane 19,6 od 30 do 45
Gips 20,6 od 35 do 45
Tuf wulkaniczny, cgsciowo sypki 21,6 od 30 do 45
15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
6 tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapier marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie iglastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto — wapnisty 23,5 od 45 do 50
7 Piaskowiec ilasto - wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych o spojwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 50
8 Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapier twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenmkowym
9 Zlepience z otoczakéw skat gtownie krystalicznych o speiwi 25,5 0d 45 do 50
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5 od 45 do 50
Wapiea bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 24,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
10 26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapiea krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26.5 od 45 do 50
Gabro 27,4 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 25,5 od 45 do 50
Bazalt 27,4 od 45 do 50

1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatéw na warstwy nasypow
przed ich zagszczeniem, weksze wartéci przy obliczaniu okgtosci i ilosci srodkéw przewozowych

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205 [4]

Grupy gruntéw
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Lp. Wyszczegolnienie |Jed- Niewysadzinowe \itpliwe Wysadzinowe
wihasciwosci nostki
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glina piaszczy-
- ZWir gliniasta sta zwgzla,
- pospotka - rumosz gliniasty glina pylasta
- piasek gruby - zwir gliniasty zwigzta
- piaseksredni - pospotka - it, it piaszczy-
- piasek drobny gliniasta sty, it pylasty
- zuzel bardzo
nierozpadowy wysadzinowe
- piasek glinia-
sty
- pyt, pyt piasz-
czysty
- glina piaszczy-
ta, glina, glina
pylasta
- it warstwowy
2 Zawart@¢ czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarng¢
bierna m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 3.

3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&zaic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nedizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwr{spycharki, zgarniarki, rowniarki,

hydromechanizaciji itp.),

wdzenia do

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, semdy skrzyniowe, tanociagi itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagangiame" pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbg dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatladunku oraz od ghkei transportu. Wydajni
srodkow transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waci zatwierdzone nie mi@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegixi nie zostaty wczaniej
zaakceptowane nagpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-Q00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Doktadngé wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny dy
wigksze n + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me przekracza+
lcmi-3cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze r@&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrgct@ cm przy
pomiarze fat 3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoe réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownasci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgmzer, stanowacych elementy systemow odwadra@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagéggo warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére zapewqi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absztadt ziemnych tak, aby zabezpie€zyrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohkaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav calym okresie trwania robo6t spadki, zapewuajprawidtowe odwodnienie

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné, Wykonawca m obowrzek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikbw naturalnych i ugdzeh odwadnajacych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugfimia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinrasppowat w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieinpaw by mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykeamia innych rob6t na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, naig uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nal&y odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyé¢byykonane zgodnie z dokumentagjrojektovg i ST.
Szerokd¢ dna i gebokaos¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wdej niz + 5 cm.
Dokfadna¢ wykonania skarp rowéw powinna dygodna z okrgona dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01 .
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolpiet'6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektow.

SzczegOla uwag; nalezy zwrdcié na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robét
Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jdkowykonania robét okidono w punkcie 6 ST D-
02.01.0l, oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicals.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szeroki korpusu Pomiar tdma, szablonem, fato dtugdci 3 m i poziomia lub
Ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktfch

gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o0 R1®0 m co 50 m np
lukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktére hudatpliwosci

N

Pomiar szerok@i dna rowow

w

Pomiar rzdnych powierzchni korpusu
ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownéci powierzchni korpusu

Pomiar rownéci skarp

~N|o|o|bs~

Pomiar spadku poditnego powierzchriiPomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m oraz W
korpusu lub dna rowu punktach wtpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrdac¢ dla kadej utazonej warstwy lecg
nie rzadziej ni raz na kade 500 m nasypu

6.3.2.Szeroké¢ korpusu ziemnego
Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz+1 0 cm.

6.3.3.Szeroké¢ dna rowdw
Szeroké¢ dna rowdw nie mze r@&nié sig od szerokéci projektowanej o wecej
niz +5cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp
pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o ¢eej niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwWNG¢ korony korpusu
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone &tmetrove, nie mog przekracz&3 cm.

6.3.7.RO6wna¢ skarp
Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.

32



6.3.8.Spadek podiiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3
cmlub + 1 cm.

6.3.9.Zag:szczenie gruntu
Wskanik zagszczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dwgodny z
zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. B materialy nie spetlniage wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wkiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres lkei& potracen za obnkom jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/0¢magania Ogolne" pkt7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00@OVW@ymagania Ogolne" pkt 8.
Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrégi podano w ST D-00.00.00Wymagania Ogolne" pkt 9.
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01. oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. O#temia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

. PN-B-0448 grunty budowlane. Badania praipelkitow

. PN-B-04493 grunty budowlane. Oznaczanpl&macici biernej

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zerivlymagania i badania

. PE-EN-933-8  Badania geometrycznychseiaosci kruszyw

. BN-64/8931-02 - zagiiona norm PN-S-02205

.BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szggbk ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

~NOoO oA WN B
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V
KATEGORII
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn®J’) &1 wymagania dotycce wykonania i odbioru
wykopdéw w gruntach I-V kategorii przy ,Rewitaliza§kweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako a#¢ dokumentdéw przetargowych Specyfikacje Techniczraderp odczytywd i
rozumiet w zlecaniu i wykonywaniu rolaftisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujvykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat)!

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysze robot podano w ST D-02.00.0I pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategqued wzgkdem trudnéci ich odspajania
podano w ST D-02.00.0l, tablica 1. W wymieniondiliey okreilono przecgtne wartgci gestasci objgtosciowe;j
gruntow i materiatow w stanie naturalnym oraz spolenie po odspojeniu.

Podziat gruntow pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01, pkt 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Ogo6Ine wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-02.00.0I pkt3.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST D-02.00.0I pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w ST De010pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzewnynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoph, podcécia lub
innych ods¢pstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawnykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatriei do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposbiemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od

powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpny by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Zymier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntow, ayaie
odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzely nie naley odspajé go do gtbokasci okoto 0,5 metra
powyze]j projektowanych rginych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotaiemnych powinno spetiiavymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych

Minimalna
wartas¢ | dla:

Strefa korpusu
dla sciezki rowerowej

Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,00
Na gkbokas¢ od 20 do 50 cm op
powierzchni robét ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowynle spetniai wymaganego wskaika
zagyszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy
1.

Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshkgnigte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nalepodjé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podin
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o
ile nie g okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia daepkaciji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbwarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnag¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych paey
warunkéw obciza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-O02.00.0lI pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontraltiw zgodnéci z wymaganiami oki&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji prdjekej i ST.
W czasie kontroli szczegé@muwag: nalezy zwrécié na:
a) odspajanie gruntdw w sposo6b nie pogassyagh wiasciwosci,
b) zapewnienie statecziud skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rolgdd ich zak@éczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w punkcie 5.2.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-O2.00k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest i (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-O2.0pkD8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0golne ustalenia dotyece podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-02.00.0I pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasipodktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wiad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zag:szczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie ,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-O02.00,0I pkt 10.
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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]X\Sa wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowkanalizacji deszczowej przy ,Rewitalizacji Skwdtana Tadeusza w Kotobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako ¢&¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacje Techniczrmdery odczytywd i
rozumie w zlecaniu i wykonywaniu rolmjtisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizagfimontach drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewrzna przeznaczona do odprowadzat@ekow
opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dongacyjnego odprowadzantaiekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwawhadzanigciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagzenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony dderdmia sciekow z kanatdw oraz kanatdw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zanglyio wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zantgio wysokdci wewretrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrédoi
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalippna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamip| na
zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptastyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadzenia co najmniej dwdch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzid@nalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiaj acy wytracenie nadmiaru enerdiciekow, sptywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego do
nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesm btworu wiazowego,
spetniajica funkcje studzienki pgtzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kenale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadpehia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraaoaapochylng i zagkbienie dna umdiwiajace wytmcenie
nadmiaru energiiciekdw sptywagcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekdéw - element na kau kanatu odprowadzgegoscieki do odbiornika.
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1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamknitych przewodow kanalizacyjnych z raeliwnych,
stalowych lubzelbetowych pracarych pod dinieniem, przeznaczonych do przepty$aiekéw pod przeszkad
na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany sgeci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania agci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezestia przeptywu.

1.4.3.12. PrzepompowniaiekOw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweieiedw z poziomu szego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - adzenie do odbiorusciekébw opadowych, splywgych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczeséstudzienki lub komory przeznaczona do czyseneksploatacyjnych.
Wysokasi¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdm dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdm spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pgzeniowy komory roboczej z powierzchrdgiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywaaca komog robocz.

1.4.4.4. Wtaz kanatlowy - elemeitliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewkk rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stueizki, przeznaczony do przeptywu w négiekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgmkanalizacyjnej pomdzy kinet a sciama komory
roboczej.

1.4.5. Pozostale okikenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania pudlev OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury PCV

Rury PCVrednicy 0,16 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06712], s stosowane gtéwnie do
budowy przykanalikow.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD§19].
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D§18] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe cinieniowe

Ruryzeliwne kielichowe cinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:
— kregéw betonowych lubelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].
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Komora robocza pomej wefcia kanaldw powinna Wy wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadago wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub
alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,80 m
odpowiadaicych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o dstevosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- wiazy zeliwne typu ctzkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigp
drogi,
- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadaje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane pazpusem
drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadaice wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plytstropowa i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniggcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejkdmnentaciji projektowej.

2.4.2 . Komin wiazowy

Komin wlazowy wykonuje s z kregéw betonowych lubzelbetowych o srednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe $lepe
2.5.1.Komora poiczeniowa

Komore pofaczeniows (Sciany) wykonuje & z betonu hydrotechnicznego odpowiadego
wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domiesmkauszczelniajcymi lub z ceglty kanalizacyjnej
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalazegdo ptyt pokrywows stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3.Piyta denna

Piyte denry, wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04
[13].

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane,prefabrykowane kigi betonowe grednicy 50 cm, wysokei 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2 B[@2].
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2.6.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piescieniezelbetowe prefabrykowanespednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stat0S.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubgé¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego sta5tOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubcé¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],BM41111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpataawymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skladow& na otwartej przestrzeni, uktadej je w pozycji leacej jedno- Ilub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgje].

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwéd
opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego pieravgarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkiadach drewnianych malaiklada wyroby w pozycji staicej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukladé rury wedlug poszczegolnych grup, wiedko i gatunkéw w
sposob zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna sktadow& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkierne nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wyai@ sktadowania nie powinna przekraézh8
m. Sktadowanie powinno umliwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzalimiardzonej z
odpowiednimi spadkami unatiwiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny dwytozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stoséob jpryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wys$élstoséw i pryzm nie powinna przekraéza2 m.

2.9.4.Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzidgagch korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanianma by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletadiosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.
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2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley skltadow#& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczay je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajadhai i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agd sig mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsbiernych,
— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,
— wciagarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdxy¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu w
sposob zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdimz srodka transportu, z wagkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi, wieckszej ni 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem
pod wplywem sit bezwladrioi wystkepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstvie maze przewysza scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie v niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uklada& na podktadach drewnianych, szposzczegéline
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobéw naley przektadé materialem wiciétkowym (o grubéci warstwy od
2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggébw powinien odbywé& sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpar&linébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni@aodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymgrodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki tadunkowe nadguktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeuktad& nasrodkach przewozowychcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchnbdka transportu.

Wysokai¢ tadunku nie powinna przekraczaysokdaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkiemogtasia
opinek.
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Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunj@wpowinien si odbyw& mechanicznie za
pomoea urzadzen wyposaonych w osprgt kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zaladunek itadunek
wyrobow przewaonych luzem powinien odbywasig recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5, Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach
po 10 szt. idczy¢ tadma stalow.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniegmpgidczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktore nie spowoduj
segregacji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, iex@yszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M0@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenianmale oznaczy je w terenie za
pomog kotkéw osiowych, kotkdvéwiadkow i kotkdw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §6 reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z
rzednymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igkdme przekae
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniaato- wykopu (ecznie
lub mechanicznie) powinny Bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajeg si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaidn i uszczelnienie stykow. Deskowak@an naley
prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonavecna
odkfad.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirpeojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinng laykonane bezpwmednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno ¢bywykonane od 0,10 do 0,15 mehiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmaeim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna ywyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtd podiae naley wykona z warstwy ttucznia
lub zwiru z piaskiem o grukii od 15 do 20 crmatznie z utgonymi siczkami odwadniaicymi. Dla przewodow
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o érednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadniegj naley wykona& fundament betonowy, zgodnie z
dokumentagj projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podiaze z pospotkizwiru
lub tlucznia o grubgri od 15 do 20 cm. Dla przewodowseednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentagjrojektows lub SST.

Zagzszczenie podita powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu
powinny spetnia ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiwdopuszczalne minimalne gatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie madpy¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw grednicy do 0,4 m - S6o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o
(wyhtkowo dopuszcza sispadek 0,5%60).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s§z#la rurzelbetowych 5 m/s).
— gtebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)
Przy mniejszych zagieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia nitiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw gotoych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanalowe typu ,Wipro” uktada gizgodnie z ,Tymczasoavinstrukch projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,\Wipro” [24].
Rury utazone w wykopie na znacznychefbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie afione, w celu
zwigkszenia wytrzymakxi powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektowve.
Poszczegolne uone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskienirpdku dtugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita pabia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia ztzy rur kanatowych mana wykoné:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym reypadku stosowania rur kamionkowygétednicy
0,20 m,
— zapraw, cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lablbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowychéednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozwian indywidualnych zaakceptowanych
przez Irkyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
— sznurem konopnym i falialuminiowa przy stosowaniu ruzeliwnych kielichowych dinieniowychsrednicy
od 0,2 do1,0 m.
Pohkczenia kanatow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanafreminicy do 0,3 m
mozna kczye na wpust lub poprzez studzienlieyts - $lepa).
Kat zawarty mg¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbitego powinien zawieéasig
w granicach od 45 do 80
Rury naley uktad& w temperaturze powyj (° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszegn8® C.
Przed zakfczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpi@y wykonywaniu przykanalikdw natg

przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy gox#niach do kanatu ogélnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinierynesi 0,16 m (dla pojedynczych wpustéw i
przykanalikéw nie dhaszych nk 12 m mana stosowéasrednic; 0,15 m),

- dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekra€za4 m,
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wtaczenie przykanalika do kanatu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikow powinny wynd@sod min. 20%o do max. 400%o0 z tym,ze przy spadkach wkszych
od 250%o0 nalezy stosowa rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

whaczenie przykanalika do kanatu powinna:lwyykonane pod &em min. 48, max. 90 (optymalnym 66),
witaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzepddaczeniovws nalery dokonywa tak, aby wysok&:
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wtaczenia
przykanalika na wysokoi wiekszej naley stosowd przepady (kaskady) umieszczone na zgrznpoza
$ciankg studzienki,

wtaczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanalu zl@ego poprzez wpusty boczne powinnyéby
usytuowane w odlegioi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, ni@lery przestrzega nastpujacych zasad:

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowypbwinny by zgodne zesrednicami okrélonymi w
tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizygnykotowych

Srednica przewodt Minimalré&ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprovxéz;(]j)zalcego przelotowej paiczeniowej ki\ii(:\?jvg\?\;ej
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptoy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych

nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanaléw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m p&gdnicach powsgej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,
studzienki patczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych),
studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwtucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsmiw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mm@acnionym,
w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,
studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatackremnicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniamirhylicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach osrednicy do 0,40 m wkEtznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnytrz studzienki. Rénica pozioméw przy tym rozazaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych,ag@#niowych i kaskadowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12,16, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnyc
elementéw drogowych” opracowanym przez , Transprdjékarszawa [23].

Studzienki rewizyjne skfad@pie z nasgpujacych czsci:
komory roboczej,
komina wlazowego,
dna studzienki,
whazu kanatowego,
stopni ztazowych.
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Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkichegky
giebokas¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu pizwalaj zapewnt ww. wysokdci)
dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przezciany komory nalgy obudowa& i uszczelnt materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentaciji projektowe;j.

Komin wlazowy powinien by wykonany z kegdw betonowych lutielbetowych cérednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina rglevykona na plyciezelbetowej przdiciowej (lub rzadziej na
kregu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdoavadi nad spocznikiem o najekszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bérpdnio na komorze
roboczej nalgy umieici¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwiazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej czici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przedtzony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinria¢misztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natetrve
przypadku zmiangrednicy kanatu powinna ona stanéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmymiejscach nat@mnych na obaizenia
dynamiczne)powinny miée wlaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkaclozma
stosowa wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ Iy nia réwny, natomiast w trawnikach i
zieleacach goérna krawdz wlazu powinna znajdowasig na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego salamontowda mijankowo stopnie ztazowe w
dwdch redach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatéw osrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowé komory przelotowe i patzeniowe
projektowane indywidualnie, ztone z nasfpujacych czsci:

— komory roboczej,

— piyty stropowej nad komar

- komina wlazowegdrednicy 0,8 m,

- piyty pod wiaz,

- wilazu typu cizkiegosrednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

— wysokai¢ mierzona od poétki-spocznika do piyty stropowej rove wynost od 1,80 do 2,0 m,

- dtugas¢ mierzona wzdha przeptywu min. 1,20 m,

— szerokd¢ nalezy przyjmowa jako réwry: szerokdé¢ kanatu zbiorczego plus szerdk@oétek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar potki po stronie wkazu poien wynost 0,50 m, z& po stronie przeciwnej 0,30
m,

- wymiary w planie dla komér patzeniowych uzalenione § ponadto od wielkéci kanatow i od promieni
kinet, ktore nalgy przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m rowj¥&0n, a ponad 0,40 m -
réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odiggach do 100

m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory pohczeniowe powinny hy zlokalizowane na petzeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych.
Wykonanie paczenia kanatow, komina wtazowego i kinet podandkivy5. 3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujeggia pohczeniach kanatéw érednicy od 0,60 m, przy dwich r&nicach
poziomow w celu unikricia przekroczenia dopuszczalnych spadkéweddkosci wody) oraz nieekonomicznego
zagkbienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:

— dhugas¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #aicy poziomow kanatu dolnego i gérnego,

— szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowego i odptywowego oraz pkzé kontrolnego z
pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynpamostéw powinny wyno&io,80 x 0,70 m,

- pomost gorny naly wykona w odlegi@ci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu jemwego,
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— nad pomostem gornym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wiazowy,
— pomost gorny i schody nailgod strony kaskady zabezpieé#yarier wysokaci min. 1,10 m.

Kominy wiazowe natey wykona tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasadydczenia kanatéw w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoptizesinych
i, w zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmochnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80. Wszystkie kanaly w tych studzienkach rigle
taczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku griso7 cm, po utaeniu kanatu.

W ptycie dennej nalgy wyprofilowac kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powimia¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanaiu,
natomiast w przypadku zmiaryednicy kanatu powinna stanawprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno
studzienki powinno miespadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drég i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
— gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min.

1,50 mi max. 2,05 m),
- glebokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm pozej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego.

Liczba studzienekiciekowych i ich rozmieszczenie uzahéone jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku patiego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pozihym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3
do 5%o0 powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 260 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zak&zenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratekiekowych bezpé&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.

Kazdy wpust powinien hy podhczony do kanalu za pednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyhtkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustébw deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszczaesiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnousytuowania wpustu nad istrieymi
urzadzeniami podziemnymi, nima studzienksciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik
natomiast powinien kyustawiony poza kolizyjnym usgzeniem i paiczony przykanalikiem ze studzienlak
réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegibosadnika od kragznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe telbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny &yabezpieczone przed korgzj
zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabeep@mia przed korozjkonstrukcji betonowych” opracowane;j
przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleozéti zewnrtrznej i wewnrtrznej powierzchni
warstwy izolacyjm asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydam przez upowznion jednostk.

Studzienki zabezpiecza;girzez posmarowanie z zestrr izolacp bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneg@odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaiee od czynnika agresji, studzienki ngleabezpieczyprzez
zagruntowanie izolagjasfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyosswanym na gaco wg
PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgluéznorodndé i bardzo duy przedziat nagzenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur proeozik Wykonawca uzgodni z #ynierem.
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5.5.9.Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawcaodng z Irzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do rob6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatow do betonu i zapraw i
ustali¢ recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie r@nych zatdonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemwod
— badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéz kruszywa mineralnego
lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektovy zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtovéoi utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rgdnych posadowienia studziengiiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopi@ powinno wynosi
wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokgi warstwy podt@a nie powinno przekracéga 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleaiegtaici osi utazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie nevipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadk#l0% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrcia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarove jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QQ0Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagpzczony wykop.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.
Diugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmu;j
- oznakowanie robat,
— dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoani@mscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podiea i fundamentu,
— wykonanie gczkéw,
— wykonanie wylotu kolektora,
— utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoW®ery i ksztaltki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 Cegtla petha wypalana z glikgnalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki ldimacyjne. Ksztatty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasitysowany na gaco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wyerag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagou lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C(vitazy typu cézkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarnyie
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17.
18.
19.
20.

10.2.
21.

22.

23.
24.

25.

BN-62/6738-03,0407 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-06.00, 01 Rury begdeniowe. Kielichowe rury betonowez¢lbetowe ,Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury begwieniowe. Rury betonowezelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtregi betonowe Felbetowe.
Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instyteachniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @mziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyeprodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych,
BPC WIK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, aa@eptowane i zalecone do stosowania przez
Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powoparagz Prezydenta m.st. Warszawy - sigr{ie@84 r.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef \Sa wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniersag:szczaniem podi@ gruntowego przy
.Rewitalizacji Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako @#¢ dokumentow przetargowych Specyfikacje Techniczradezp odczytywa i
rozumie w zlecaniu i wykonywaniu rolmjtisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azwanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do uémia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéjsid™1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z éie ustawianym lemieszem;dynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmystopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamwgskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjdkt 4.
4.2, Transport materiatow
Wymagania dotycce transportu materiatéw podano w ST D-04.02.@04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robd6t

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpogziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\guejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podim, jest maliwe wytacznie za zgodgl
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowarkaryta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinomazliwiaé nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w ogisich nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegoloi jego moc naley dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzonesroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa regcznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6tym zakresie. Sposéb wykonania must bgakceptowany
przez Irkyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w npdub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami olétenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyspieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedaych podida. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podiau przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchmpiodtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiéé
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujace dla gérnej strefy korpusu, w o koniecznej do
uzyskania wymaganych gdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartsi wskaznika
zag:szczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowargzlrzyniera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagniecia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk
zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartai wskaznika zagszczenia podta (1)

Strefa Wymagania
korpusu

Gorna warstwa o gruoi 20 cm 0,97

Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd

powierzchni podiga 0,95

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podioze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagiszczenia, kontr@lzag;szczenia naley oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podi® wedtug PN-S-02205 [3]. Stosunek wtérnego i piénego modutu
odksztafcenia nie powinien przekra¢z32.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Ildy rowna wilgotndéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w

robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpiecgzy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeizenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany

przez Irkyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadépiajnej

warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamiezlgdnych napraw.

Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i

wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

g

g

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownac¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 [ Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
: co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drg
5 | Rzdne wysokeciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planié co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i dr¢
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie,  wilgotn&  gruntu| w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczrrégiziej nk raz
podtaza na 600 M

tukéw poziomych

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg wykona w punktach gtownyc

=

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz

+10cmi-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaci podiwzne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z norm

BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tata.
Nieréwnaci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektows z

tolerancy £ 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe
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Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogedj niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzeeéj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeespordéwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatédc@krélonych zgodnie z normPN-S-02205 [3]
nie powinna b¥ wigksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego poditaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/¢@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@@magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplaaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdroaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
— Zzagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robotgnaie Wymagania i badania
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réghaawierzchni planografem i tat
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5.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01 WARSTWY OD3CZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef \Sa wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robot zwazanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinaicych przy ,Rewitalizacji Skweru Pana
Tadeusza w Kolobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako @#¢ dokumentdéw przetargowych Specyfikacje Techniczradezp odczytywa i
rozumie w zlecaniu i wykonywaniu rolmjtisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
warstw odgczapcych i odcinajcych, stanowicych cz$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléleniami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéjrid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgmtrapcych s
- piaski,
- zwir i mieszanka,
- geowtdkniny,
a odcinajcych - oprécz wyej wymienionych:
— miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw egzapcych i odcinagcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiwsy odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podtaa.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warsigczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwéodcinajcej.
b) zagszczalnéci, okreslony zalenoicia:

d
Uu=-"-4>5
le

gdzie:
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U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinagcych powinien spetntawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacziacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i II.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinaicych powinien spetniawymagania normy PN-B-
11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odaczapce powinny posiada
aprobat techniczia wydary przez uprawniomjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwysorsacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowawiaNykonawca
rob6ét powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnrynii materiatami
kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania powinnodrgdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Skladowanie geowtoknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwy gmdspca lub odcinajca nalezy przechowywéa w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystsebhych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek,
— walcow statycznych,
— piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne..

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglaatmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtéknin

Geowtdkniny mog by¢ transportowane dowolnynidfodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanartechniczn,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszrnasii w czasie przewozu,
— ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmierrggrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamiszié@zami oraz przedmiotami mygmymi przebé lub
rozcia¢ geowtdkniny.
Kazda bela powinna ldyoznakowana w sposéb umtisviajacy jednoznaczne stwierdzeniee jest to
materiat do wykonania warstwy agzapcej lub odcinajcej.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w sposéb unitwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagcprojektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uwiwiaé nachagniecie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia rob4t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grékip przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw iedaych wysokéciowych. Grubéé roziazonej warstwy ldnego
kruszywa powinna biytaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjasiywa nalgy przed zagszczeniem wymiegi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kiicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinaicej naley przystpi¢ do
jej zag:szczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyna od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalgy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podienymi czsciowo nakladajcymi sk, w
kierunku jej gornej kraedzi.

Nieréwndaci lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania powinny ywyréwnywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnigcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odaczapca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie naley kontynuowé do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlugBR04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawy warstwe odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontmag:szczenia
nalezy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztalcenia
warstwy wedtug PN-S-02205[6]. Stosunek wtdérnego ierwotnego modutu odksztatlcenia nie powinien
przekracz&2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo nalgy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gigotnos¢ kruszywa jest risza
od wilgotnaci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano koniecz&® wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpiaed
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zegzczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaganej giabqo
zagszczeniu,
- ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego iwska
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyt takich materiatow oraz spgtz, jakie kgda stosowane
do wykonywania warstwy odcingjej i odaczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

57



5.5. Rozkladanie geowtdknin

Warstwe geowtdkniny naley rozktad@& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementéw, ktére magspowodowa uszkodzenie warstwy (na przykiad kamienie, korzalizew i krzewow).
W czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny wmglespeiné wymagania okrdone w ST lub producenta
dotyczice szerokéci na jak powinny zachodZina siebie ssiednie pasma geowtdkniny lub zasad istzénia
oraz ewentualnego przymocowania warstwy do padfgruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcinggej lub odgczapcej, wykonanej z geowtoknin nie e odbywa sig
ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni natey wykonywa rozktadajc materiat ,od czofa”, to znaczy tak,
ze pojazdy dowice materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszagic po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinaggca po wykonaniu, a przed weniem nasipnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaiogyj lub odsczapcej z
geowtéknin,

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazely
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf' 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstatviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy maigtej i odsczapcej powinny posiada
aprobat techniczm, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegélnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe dla pozostatych drog

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog ekspresowych, co 1(

6 |Uksztattowanie osi Wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 1(
planie” dla pozostatych drog
7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej mz na 400 m
Przed odbiorem:
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w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 2000 m

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecaréelziej nk raz na 600 m
wilgotnos¢ kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Réwnai¢ warstwy

Nieréwnaci podiuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzye
4 metrowy tata, zgodnie z normmBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy¢
4 metrow tatg.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dygodne z
dokumentagj projektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

O$s w planie nie mée by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogeéj niz £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub @edj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacj1l cm, -2
cm.

Jeeli warstwa, ze wzgtlow technologicznych, zostata wykonana w dwéch tmarsh, naley mierzy
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wefgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Poamgiu tych robét nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporéwnanie warkei modutow
odksztatcenia, to waréé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrglonych zgodnie z
normg PN-S-02205 [6], nie powinna byicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotyczre warstwy odsczapce] i odcinagcej z geowtoknin

W czasie ukladania warstwy odcinegj i odaczapncej z geowtoknin nalegy kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczeg6lnych bel (rolek) geowtokrokreslonym w dokumentacii projektowej,
b) réwnas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposoéb igbZenia,
d) zamocowanie warstwy do podep gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojijektowe;.

Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozeraani
przebicie). Pasma geowtokninyyte do wykonania warstwy odcinggj i odaczapcej nie powinny mié takich
uszkodze.
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6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyieksze odchylenia cech geometrycznych od g&rgich w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/M¢@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odaczapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@@magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fi.warstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o gruboi i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji ketgcznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigi
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1fr.warstwy odsczapcej i/lub odcinaicej z geowtéknin obejmuije:
— prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtdknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowycltZwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaeadwierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych. Piasek
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Robotgnaie Wymagania i badania
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyttgru z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0-31,5 mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiliazoych mechanicznie 0-31,5 mm przy
.Rewitalizacji Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako a#¢ dokumentdéw przetargowych Specyfikacje Techniczraderp odczytywd i
rozumiet w zlecaniu i wykonywaniu rolaftisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych haicznie podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewvg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i
potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonywania podbudowy néde stosowd kruszywa tamane o uziarnieniu #0-31,5 mm
2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, ollena wediug PN-EN 933-1 powinnaz& migdzy krzywymi
granicznymi 1 i 2 pdl dobrego uziarnienia podanganirysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy wykonywane metadabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wrzasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnéena gsiednich sitach. Wymiar najakiszego ziarna kruszywa
nie maze przekracz&a2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywalamane | g 4ania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
1 | Zawartg¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m od 2 do 12 PN-EN 933
1[3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wiej niz PN-EN 933-
3 | Zawarté¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie ydej PN-EN-933-
- 40
niz 41[4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m),
nie wiecej niz 1 PN-EN
1744-1[1]
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym od 30 do 70 PN-EN 933
zag:szczeniu metagl lub Il wg PN-B-04481, % 8 [26]
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles 50
a) scieralng¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow,
nie wiecej niz
b) scieralndg¢ czsciowa po 1/5 petnej liczb 35 PN-B-06714
obrotéw, nie wgcej niz -42 [12]
7 Nasikliwosé, %(m/m), nie wecej niz PN-EN
5 1097-6 [6]
8 Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714
zamraa- 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz
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9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37[10]
zawy hcznie, % (m/m), nie wcej niz - PN-EN

1744-1 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO PN-EN
%(m/m), nie wgcej niz 1 1744-1 [9]

11 | Wskanik nasnosci wnes mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni: PN-S-06102
a) przy zagszczeniud = 1,00 60 [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczajca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warste odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje s
— piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],
- geowtdknire 0 masie powierzchniowej powgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuije i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianayzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.

Rodzaj i ila¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowd wodg wg PN-EN- 1008 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanystechanicznie
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w urzdzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewn¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglaamiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materiatdw powinien odbywaie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudow powinno spetnia wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podku zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania agleprawdzé wzorem:

=5 <5 1)

w ktérym:
D;5 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechod®belziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie m@ by spetlniony, naley na podiau ulozy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrangeowtéknire. Ochronne wiéciwosci geowtodkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek
gruntu, wyznacza siz warunku;

d 50
090

<12 )

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥oziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umowna srednica poréw geowldkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynmuga sé na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uivaaé nachagniecie sznurkdéw lub linek do

wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghldyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania instadsob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy
nie mae przekracza 20 cm po zagpzczeniu. Warstwa podbudowy powinnacbgoztozona w sposob
zapewniagcy osigniecie wymaganych spadkoéw iegdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada esiz
wiece] niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Iy wyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw kdaych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nastpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z [1] (metdiflaMateriat nadmiernie nawilgocony, powinien zast
osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i rdwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotn&@ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalezy
osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wiad@ przyjetemu
poziomowi wskanika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano koniecz&® wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpiaed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozkladania i g@rzania kruszywa jest vidwy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gigbo
warstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego iwska
zag:szczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniertyt takich materialéw oraz spym do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 200 do 400 fo
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpkéonego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Inzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch.
Koszt napraw wynikltych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohgza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt' 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tevmny
obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyaécimanicznie

Czstotliwos¢ bada
. . Maksymalna
Minimalna liczbal powierzchnia
Almiani bada na _
Lp. Wyszczegolnienie bada dzienne] dziaice gggg;g:\:ggézo
roboczej badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 1 prébkaa 500
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dia kaidej. par_tn kruszywa ! |
przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ProbKena
pobierg w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z [1] (metoda Il), z toleranc}10% -20%.
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Wilgotnasé¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietivee ze wzgedu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia nalgy
oprze na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniwa razy na 500 flub
wedtug zalece Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezna& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztatceria jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev sposéb losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agbli
3.

Tablica 3. Castotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szerokdé¢ podbudowy 10 raz na 0,1 km

2 | Rownsé poduna
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 0.1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 0.1 km

5 | Rzedne wysokéciowe col0m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* col0m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 100 f
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na

200 nf
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojach ha
kazde 150 mb ulicy
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 500
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona& w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna lfywiecksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;.
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6.4.3.Réwnai¢ podbudowy

Nieréwnaci podtwzne podbudowy naky mierzy 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 2-metrowvy tata.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej w profili
- 6 mm dla podbudowy zasadniczej w przekroju popnagtg

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskinmy by zgodne z dokumentacprojektove, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto
Os$ podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej qzegj niz + 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®i zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugicie o
z kruszywa o wskeniku | zag:szczeniad nie | o S0 Minimalny modut odksztat
Wi Nie mniejszym mniejszy nk plezyste pod kotem, mm cenia mierzony ptyto
srednicy 30 cm, MPa
R . .
% aokn [ sokv | mpenemme] adduges
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaanjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbajtasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wzgj lezacym, to Wykonawca powinien na whlasny koszt poszeqgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubg¢ do potowy szerok&ei pasa ruchu, dokenie materialu i powtdrne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztdm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiednj
giebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupeilnione nowym materialem o odpowiednidhsciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wgkau tych robo6t nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy
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Jeeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeléz roboty

niezlxdne do zapewnienia wymaganefnosci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawoedlpidowy tylko wtedy, gdy zarenie ndnosci

podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy =z kruszywa stabiliamego

mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/@@magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

— zag:szczenie rozloonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartai zanieczyszcZeobcych
3. PN-EN 933-1;2000 Badania geometrycznychseiteosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewowa.
4. PN-EN 933-4;2001 Oznaczenie ksztaftu ziarn.
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie wilgotn4ci
6. PN-EN 1097-6;2002 Badania mechanicznych icimych wigciwosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanie ¢ptasci
ziarn i nasikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporia metod, bezpdredni
8. PN-EN 1744-1;2000 Badania chemicznychser@osci kruszyw. Analiza chemiczna.
9. PN-EN 1744-1;2000 Badania chemicznychser@osci kruszyw. Analiza chemiczna.
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
11. PN-EN 1744-1;2000 Badania chemicznychsentaosci kruszyw. Analiza chemiczna.
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowychwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famam@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowych. Piasek
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17. PN-EN 197-1;2004 Cement. Sklad, wymaganiatekig zgodnéci dotyczice cementow powszechnegoytku.
20. PN-EN 1008;2004  Woda zarobowa do betonu

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmistabilizowanych mechanicznie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych

26. PN-EN 933-8;2008 Oznaczanie wahiia piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i paefo
przez obcizenie plyt

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i at

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiakrdigiodatnych ugiciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef \Sa wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamigrprey ,Rewitalizacji Skweru Pana Tadeusza
w Kotobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako e&¢ dokumentow przetargowych Specyfikacje Techniczradezp odczytywa i
rozumie w zlecaniu i wykonywaniu rolmjtisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamej nieregularnej, regularnej edowe;.

Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej ¢gdawej mog by¢ stosowane na ulicach i placach o
charakterze reprezentacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bewmpyil dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waestwieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1 Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jestsstwana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawvalenz z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026
[12]

W zaleznosci od ksztattow rozrénia sk trzy typy kostki:

- regularn,
- rzedows,
— nieregularg.
Rozr&nia sk dwa rodzaje kostki regularnej: normairtacznikowa.
W zaleznoéci od jakdci surowca skalnegozytego do wyrobu kostki rozediia st dwie klasy kostki: 1,

W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysgkbkostki, rozrénia sk nastpujace wielkgci (cm):
— kostka regularna i edlowa - 12, 14, 16 i 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.
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2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamienngjskaty magmowe, osadowe i przeotmae. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymatéciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyndatowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatasciowe I I wedtug
Wytrzymalagi¢ na sciskanie w stanig¢ PN-B-04110
1 . . " 160 120
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegn [3]
ScieralnGé na tarczy Boehmegp PN-B-04111
2 RS 0,2 0,4
w centymetrach, nie wtej niz [4]
Wytrzymatai¢ na uderzenie (zwztosc), PN-B-04115
3 |, . I 12 8
liczba uderzg, nie mniej nk [5]
4 | Nasikliwos$¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 | Odpornéé¢ na zamraanie nie bada s | catkowita| PN-B-04102 [2]

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna tisztalt szécianu.
Kostka regularnatznikowa powinna mieksztalt prostopadkzianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnejaicznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B -adcznikowa
a \ b
o %L
(=] o

Rysunek 1. Ksztatt kostki regularnej normalnejcizinikowej

Wymagania dotyece wymiarow kostki regularnej normalnepcknikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnejéznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki dia
Wyszczegolnienie (cm) gatunku (cm)

12 14 16| 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5| +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 24 27| £0,7 | +£1,0 +1.2
Stosunek pola powierzchni dolrjej
(stopki) do gornej (czota), nje - - - - 1,0 0,8 0,7
mniejszy ni
Nieréwnaici powierzchni gornej
(czota), nie wiksze ni ) i i - | £04 ] £04 | 206
V\_/ypu_k40sc p9W|erzchn| boczne|, i i i 04 08 08
nie wicksza n
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Nieréwna¢ powierzchni  doine
(stopki), nie wgksza ni

- - - - +0,4 nie bada si

Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gaturkipowinny by bez uszkodze Pozostate
krawgdzie kostki mog mie¢ uszkodzenie dtugei nie wigkszej niz pét wymiaru wysokéci kostki (a), natomiast
taczna ich dlugéc nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 magmie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie wickszej
niz p6t wymiaru wysokéci kostki (a), natomiasatzna ich dhugéc nie powinna przekraczawielkosci wymiaru
wysokdaici kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nagokostki gatunku 1 i naty powierzchni gérnej (czota) kostki
gatunku 2 i 3 gniedopuszczalne.

Szerokéc lub gkbokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wigksza nk 0,6 cm.

2.2.4 Ksztalt i wymiary kostki rzdowej

Kostka rzdowa powinna migksztatt zblzony do prostopadkzianu o réwnolegtej powierzchni dolnej
do gérnej. Cata bryta kostki powinna o6& sic w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni gérnej jako
podstawie.

Ksztalt kostki redowej przedstawia rysunek 2.

— b

>

Rysunek 2. Ksztait kostki edowej

Wymagania dotyerce wymiardw kostki redowej przedstawia tablica 3.

Uszkodzenia krawdzi i narazy kostki powinny by nie wiksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki
regularnej.

Szeroké¢ lub gebokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wieksza nk 0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki kdowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé Dopgszczalne
. odchyiki dla gatunkd
Wyszczegblnienie (cm)
(cm)

12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 (£0,5(+£0,7| £1,0
Wymiar b 0d12| od14| od16| od 18| _ - -

do 24| do 28| do 32| do 36

Stosunek pola powierzchni dolrjej
(stopki) do gornej (czota), nije - - - - 0,8 0,7 0,6
mniej niz
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Nieréwnaici powierzchni gornej
(czofa), nie wgksze ni

- - - - |+#04|+06]| %08

Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

2.2.5.Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna ni&sztatt zblkony do prostopadizianu. Ksztatt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztatt kostki nieregularnej

Wymagania dotyece wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tabHc

Uszkodzenie krawdzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szer@kd gtebokas¢ nie powinny by
wigksze nk podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gornej kostki o gilokasci nie wigkszej niz 0,6
cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz domzs#ne odchyiki

Wielkosé Dopuszczalne odchyiki dia
Wyszczegblnienie (cm) gatunku
5 6 8 10 1 2
Wymiar a 5 6 8 10| £1,0| =1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolrjej
(stopki) do gornej (czota), w cm, - - - - 0,7 0,6 0,5

nie mniejszy ni

Nieréwnaici powierzchni gornej
(czota),w cm, nie wgksze ni

Wypukios¢ powierzchni boczne|,
W cm, nie weksza nk

Odchytki od lta prostegq
krawedzi  powierzchni  gorngj
(czota), w stopniach, nie wksze

niz
Odchylenie od réwnolegigi
ptaszczyzny powierzchni dolnejw _ . . . +6 +8 +10

stosunku do gornej, w stopniach,
nie wicksze ni

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obraamia nawierzchni kostkowych, powinny
odpowiadé@ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6703/01 [16].
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Wykonanie krawznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinbgé zgodne z OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzkbsikowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiadawymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].

Wykonanie krawznikow kamiennych powinno odpowiadlawymaganiom podanym w OST D-08.01.02
~Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spawipien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadaicy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712
[7].

Na podsypk stosuje s mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, azdprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartg¢ pytdw w kruszywie na podsypkcementowazwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej
nie maze przekracz&3%, a na podsypgkzwirows - 8%.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkovkdjiggrupy frakcji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpisej, powinna odpowiadavymaganiom PN-
B-32250 [10]. Powinna to lBywoda ,odmiany 1”.

Badania wody naf wykonywa:
- w przypadku nowegérédta poboru wody,
— w przypadku podejrzedotyczicych zmiany parametréw wody, np. gmienia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @gginych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by stosowana na ggo i odpowiadd wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty
technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ip@am wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orazgotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakoéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnyclp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigtowolnymisrodkami transportowymi.
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Kostlke regularm i rzedowa nalery uklad& na podtodze obok siebie tak, aby wypelnitaacat
powierzchng srodka transportowego. Na tak utmej warstwie naley bezpdrednio uktadé nasgpne warstwy.

Kostke nieregulara przewozi s¢ luzno usypan. tadowanie ¢czne kostek regularnych igdowych
powinno by wykonywane bez rzucania. Przyyaiu przendnikow tamowych, kostki regularne i ¢dowe
powinny by podawane i odbieraneaznie.

Kostke regularm i rzedowa nalery ustawig w stosy. Kostk nieregulara mazna sktadowa w
pryzmach.

Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracdam.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzah je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M0@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamgkonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizega cementem, tlucznia itp. to warunki wykonania
podbudowy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w odpowiednich OST:

— D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,
— D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stadhilanego cementem,
— D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosugeksawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe
i kamienne drogowe, odpowiadeg wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien¢bggodny z dokumentacj projektova, SST lub
wskazaniami Inyniera.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” lub OST D-08.01.02 ,Kraxniki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej ama stosow& jeden z nasgpujacych rodzajow
podsypki:

— podsypka cementowpwirowa, cementowo-piaskowa,
— podsypka bitumicznawirowa,
— podsypkazwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powiniert kgodny z dokumentagcprojektows, SST lub wskazaniami
Inzyniera.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsyukvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej OST oraz
z PN-S-96026 [12].

Grubagi¢ podsypki powinna byzgodna z dokumentagcprojektows i SST.

Wspodtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementpieskowej lub cementowawirowej,
powinien wynost od 0,20 do 0,25, a wytrzymaitonasciskanie R= 10 MPa, B = 14 MPa. Podsypka
bitumicznozwirowa powinna by wykonana zezwiru odpowiadajcego wymaganiom PN-S-96026 [12],
zmieszanego z emujsjasfaltovs szybkorozpadow w ilosci od 10 do 12% ekaru kruszywa, speiniaga
wymagania okrdone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1.Ukfadanie kostki nieregularnej

Kostke mazna uktadd w rézne desenie:
— desd rzedowy prosty, ktéry uzyskujeeprzez uktadanie kostki gdami prostopadtymi do osi drogi,
- desé rzedowy ukany, ktdry otrzymuje si przez uktadanie kostki ¢gdami pod ktem 45 do osi drogi,
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- desé w jodelke, ktéry otrzymuje si przez ukladanie kostki pochtem 45 w przeciwne strony na kdej
potowie jezdni,

— desé tukowy, ktéry otrzymuje si przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innyahywych.

Desaé nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej paaimnby dostosowany do wielléoi kostki.
Przy r@&nych wymiarach kostki, zalecagaiktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry @dym nie wymaga
przycinania kostek przy kragnikach.

Szeroké¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekra¢zd2 mm. Spoiny w gsiednich rzdach
powinny sé mija¢ co najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinna¢hygdnego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powin®g utozony pas podiny z jednego lub dwdch ¢déw
kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2.Ukfadanie kostki regularnej

Kostka regularna mie by uktadana:

— wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- wrzedy ukaine, pod ktem 45 do osi drogi,
- wjodetk.

Des@é nawierzchni z kostki regularnej powinienébgostosowany do wymiardéw kostki. Kostkizauo
wysokasci kostki od 16 do 18 cm powinny bykiadane w rady poprzeczne. Kostkrednie o wysokéci od 12
do 14 cm oraz kostki mate, o wysdkood 8 do 10 cm, magby¢ uktadane w rgdy poprzeczne, w gdy ukane
lub w jodetke.

Uktadanie kostek przy kraydmikach wymaga stosowania kostek regularnygbzriikowych dla
uzyskania mijania gispoin w kierunku poditnym.

Warunki uktadania kostki ezlowej g takie same jak dla kostki regularne;.

Kostke rzgdowa uktada st w rzedy poprzeczne prostopadie do osi drogi. Dopuszozaildadanie
kostek w rzdy ukasne lub jodetik.

5.5.3.Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowd w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej
w odlegtagci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérygysicpuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnaci podiaza.

Szczeliny podhane naley stosowa przy sciekach na jezdniach wszelkich szergdiooraz pérodku
jezdni, jezeli szerokéc jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania eaxdghni potow szerokdci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudobétonowej - na podsypce cementoivarowej z
zalaniem spoin zaprawcementowo-piaskoay szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej riglevykonywa nad
szczelinami podbudowy. Szerakoszczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.4.Warunki przysipienia do robét

Kostkg na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawoowe] mazna ukladé bez srodkow
ochronnych przed mrozem,zgi temperatura otoczenia jest°€5lub wyzsza. Nie nalgy uktada kostki w
temperaturze € lub nizszej. Jeeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0 do #6, a w nocy
spodziewane as przymrozki, kostk naley zabezpieczy przez nakrycie materialtem o zlym przewodnictwie
cieplnym.Swiezo wykonam nawierzchni na podsypce cementowdrowej nalezy chroné w sposob podany w
PN-B-06251 [6].

5.5.5.Ubijanie kostki

Spos6b ubijania kostki powinien dylostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatuvgpetnienia
spoin.

a) Kostke na podsypcewirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoitwirem lub piaskiem nalgy ubija
trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek wypads wypetnienie dolnych egci spoin materialem
z podsypki. Obriienie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmesg od 1,5 do 2,0 cm.

Utozong nawierzchng z kostki zasypuje simieszanin piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa wod i szczotkami wprowadza esikruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba ieazchni
oczysci¢ szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym naierzystpi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o ezarze okoto 30 kg, uderzgj ubijakiem kada
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prdwissi od kraveznika dosrodka jezdni.

Drugie ubicie naley poprzedzt uzupetnieniem spoin i palavods.
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Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawielzdkwstkowej do wymaganego przekroju
poprzecznedo i podimego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowéwatowanie walcem o masie do 10
t - najpierw w kierunku poditnym, postpujac od kraveznikbw w kierunku osi, a naginie w kierunku
poprzecznym.

b) Kostke na podsypcezwirowo-cementowej przy wypethianiu spoin zapgaeementowo-piaskoay nalery
ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno rgmé przed zalaniem spoin i spowodawabnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenkgjamej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ppsje bezpérednio po zalaniu spoin zapraveementowo-
piaskows. Zamiast drugiego ubijania moa stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypcewirowej przy wypetnieniu spoin maszalewow nalezy ubijac trzykrotnie. Spoiny
zalewa st po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére gkna podczas ubijania powinny bywymienione na cate. Ostatniaz kostek na
zakaczenie dzialki roboczej, przy ubijaniu nayezabezpieczy przed przesunciem za pomag np. belki
drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w paaio

5.5.6.Wypetnienie spoin

Zaprave cementowo-piaskcavmazna stosowé przy nawierzchniach z kostki k@ego typu ukladanej
na podsypce cementowdrowej. Bitumiczra mag zalewova nalezy stosowd przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczwaowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem
mozna stosowé przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktagjara podsypcewirowej lub piaskowej.

Wypetnienie spoin zapraw cementowo-piaskoyv powinno by wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:

- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymaias¢ zaprawy ngciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,
— przed rozpoozxiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1%
cementu w stosunku aitpsciowym,
- glebokas¢ wypetnienia spoin zaprapcementowo-piaskoyypowinna wynosi okoto 5 cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipedpoiny i tworzy monolit z kostk.
Wypetnienie spoin maszalewow powinno by wykonane z zachowaniem ngstjacych wymaga:
- masa zalewowa powinna odpowidadaymaganiom wg pkt 2.7,
— spoiny przed zalaniem masalewova powinny by suche i doktadnie oczyszczone nebglkas¢ okoto 5 cm,
- bezpdrednio przed zalaniem masa powinna ppdgrzana do temperatury od 150 do°C30
— masa powinna doktadnie wypetaigpoiny i wykazywa dobm przyczepnét do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powiligé wykonane z zachowaniem ngstijacych

wymaga:
- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
— w czasie zamulania piasek powiniert lmpficie polewany wog aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Piekgnacja nawierzchni

Sposoéb pielgnacji nawierzchni zaky od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoinyveypetnione zaprasvcementowo-piaskoavpolega
na polaniu nawierzchni wadw kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstatej wilgotndci przez okres
jednej doby. Nasgpnie nawierzchni nalery przykry¢ piaskiem i utrzymywaw statej wilgotndci przez okres 7
dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zateici od warunkéw atmosferycznych, nawierzehnalery oczysci¢
dokfadnie z piasku i mima odda do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypehe mas zalewowa, maze by oddana do ruchu
bezpdrednio po wykonaniu, bez czynim pielkegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypehe piaskiem i pokryte warsgwpiasku, mana
odda natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wygedpoiny i po kilku dniach piegnacg nawierzchni
mozna uzna za ukaczors.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien dyggodny z wymaganiami wg PN-B-11100

[8].

Badanie zwykie obejmuje sprawdzenie cech atmnych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklegoz osprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymataiciowych podanych w tablicy 1.

W skfad partii przeznaczonej do badaowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielkos¢ partii nie powinna przekrace®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalezy pobr& w spos6b losowy prokkskiadajca sie z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyklego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte naly przeprowadza przy kadym sprawdzaniu zgodsc partii z wymaganiami
normy, badanie petne przeprowadzargzadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym parti kostki naley uzn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej #oi kostek jest dla poszczegolnych sprawdaavna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jepneprawdzenia jest gksza od 4, cat parte
nalezy uzn& za niezgodsnz wymaganiami.

W badaniu petnym, paetikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, malazn& za
zgodry z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dadavynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze
sprawdzé da wynik ujemny, catpartie naleey uzna za niezgods z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wah@ nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowd wszystkie wtaciwosci, ktore zostaly okidone w normach podanych dla odpowiednich matesiaté
wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jepdmngici z dokumenta@j projektows oraz z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowsri uktadania kostki

Badanie prawidtow&ei uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szerokoi spoin oraz powizania spoin i sprawdzeniu zgodobz p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 d2.2,
— sprawdzeniu prawidtowsgi wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z 5. 35.

Sprawdzenie vazania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni
i okreslenie czy wizanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza siprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbktb cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczegllne kostki. Pod wplywenedak uderzenia osiadanie kostek nie powinné by
dostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowizi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédirm wymaganiami zawartymi

w p. 5.5.6.
Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje sb najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dseg@koto 10 cm i zmierzenie ¢pokasci

wypehnienia spoiny zapraw a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalesy - rownie przez
sprawdzenie przyczepfm zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.ROWNG¢

Nieréwndaci podtwzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z nagm
BN-68/8931-04 [18].
Nieréwndaci podiwzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektovs z tolerancj + 0,5%.

6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztaltowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz + 5
cm.

6.4.5.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.6.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw wykonanej nawierzchni z kostek kamiesiny
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Cgstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 1_0 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
2 | Radne wysokeciowe 1_0 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
3 | Uksztattowanie osi w planie 1_0 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
4 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Gruba¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostiirkenne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@Q0Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwiazane z wykonaniem podsypki nadedo robét ulegaicych zakryciu. Zasady ich odbiora s
okreslone w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.8.2
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— pieleghacg nawierzchni,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakégio sci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie wodporndci metod, bezpdredni
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie ayytratgici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczduoieralngci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie ayytratcici kamienia na uderzenie (ztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocenadiyBCi
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniestkk&kamiennej. Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie stkkd&amiennej nieregularnej. Wymagania techniczne

badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Keawniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw iaaisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw icdaisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i fat

10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfait@mA-94. IBDIM - 1994 r.
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D - 05.03.19 CIENKIE WARSTWY NA ZIMNO
(TYPU ,SLURRY SEAL”)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagihteécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét drogowych zazanych z wykonaniem mikrodywanikéw na sieci dréoglpznych i wewmtrznych
dojazdowych przy ,Rewitalizacji Skweru Pana TadeuszKotobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
i odbiorem uszczelniagej i uszorstniajcej cienkiej warstwy nawierzchni z mieszanki mihesaemulsyjnej na
zimno, wykonywanej na nawierzchni drog krajowycldrk z powodu matej zawakm lepiszcza lub zaprawy
bitumicznej § nadmiernie porowate i nieszczelne, lub ktore z qubw nadmiaru lepiszcza lub zaprawy
bitumicznej na powierzchni warstwycieralnej, dz z powodu wypolerowania ziaren grysu, wykazuj
nieodpowiednie wigciwosci przeciwpdglizgowe.

Warstwy z mieszanek mineralno-bitumicznych na zIimmg, by¢ stosowane rowniedo wypetniania
kolein oraz w celu poprawy jednorodwd tekstury i estetykicieralnej warstwy nawierzchni, a tak jako
warstwyscieralne nawierzchni drég i placow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie podia,

- wykonanie cienkiej warstwy do gr. 2 cm migdzamineralno — emulsyjn o uziarnieniu eiglym 0/8 na
zimno dwuwarstwowon-wa wyréwnawcza i w-wgieralna) przy wbudowaniu mieszanki mineralno —

emulsyjnej w ikzi minimum 35kg/m2,
- badania kontrolne,

- obmiar i odbior wykonanych robaét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralno-emulsyjna na zimno - spdrmna i ukladana na zimno
mieszanka kruszywa, wody, emulsji asfaltowepdaitkow.

1.4.2. Podiae - element nawierzchni, na ktérym wykonywana j@shka warstwa z mieszanki mineralno-
emulsyjnej. W przypadku uszczelhi@mawierzchni, podizem jest najcgiciej warstwascieralna z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Podie powinno posiadaodpowiedri nasnosé, pochylenie oraz wyremontowane ubytki,
wyboje oraz sgkania i otwarte spoiny.

1.4.3.Czas otwarcia do ruchu - czas od momentuan@ warstwy mieszanki mineralno-emulsyjnej do motme
poddania jej dziataniu ruchu drogowego.

1.4.4.Rozpad mieszanki mineralno-emulsyjnej - okres niadalnego procesu, w czasie ktérego zachodzi
koalescencja emulsiji.

Koalescencja emulsji g¢zenie si kropelek asfaltu w wksze krople) jest faz rozpoczynajca
nieodwracalny proces rozpadu emulsji, zaclhogav obecnéci kruszywa i prowadey do catkowitego
wydzielenia asfaltu z emulsiji.

Po rozpadzie mieszanki mineralno-emulsyjnej:

- nie jest maliwe jej mieszanie,
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- bibuta lekko docinigta do nawierzchni nie plamicsi

1.4.5. Czas rozpadu mieszanki mineralno-emulsyjnej (poiegzaniu jej sktadnikéw) - czas uptywey od
momentu utaenia jej na podtzu do momentu zakazenia jej rozpadu.

1.4.6. Pozostale oketenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Wszystkie stosowane do rob6t materiaty winny posiad deklaracje lub certyfikat zgodnaci z
Polska Norma (dla materiatow, dla ktérych nie ustanowiono Polskej Normy - deklaracje lub
certyfikat zgodnaosci z Aprobata Techniczra wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w
Warszawie). Wykonawca jest zobowizany do wykazanie s dokumentami potwierdzajacymi
wprowadzenie systemu Zakladowej Kontroli Produkcji zgodnie z PN-EN 12273:2008 gwiadczonym
wiasciwym certyfikatem.

2.2. Mieszanka mineralno-emulsyjna

Mieszanka mineralno-emulsyjna przeznaczona nakigiewarstwy uszczelniage i uszorstniace
wytwarzane i wbudowywane na zimno powinna posiasjarobat Techniczg i Krajowy Certyfikat Zaktadowej
Kontroli Produkcji na zgodrioz ta aprobad wydane przez jednostki do tego uprawnione.

Miszanka mineralno-emulsyjna powinna spe&iniymagania okrdone w przepisach i normach:

- czas mieszania wg PN-EN 13075-2:2009

- kohezja wg PN-EN 12274-4:2003
Warstwy nawierzchni wykonane z mieszanki mineranuilsyjnej powinny odpowiada wymaganiom
okreslonym w przepisach i normach:

- miarodajny wspoétczynnik tarcia wg Procedury Badasy¢BDiM

- pomiar gtbokasci makrotekstury wg PN-EN 13036-1:2010

2.3. Dodatki specjalne

Jako dodatki do regulowania konsystencji i czasmpadu emulsji w mieszance mineralno-emulsyjnej
stosuje si:

- cement portlandzki klasy 32,5 lub 42,5 wedtug PN-01 [2] (ew. wapno suchogaszone-hydratyzowane wg
PN-B-30020 [3]), w iléci od 0,5 do 2,0%,

- regulator, tj. chemiczn§rodek powierzchniowo czynny, regulay konsysteng mieszanki i jej stabiln@ do
czasu utaenia i wyprofilowania w przeznaczonym miejscu. Ratpr powinien odpowiadawymaganiom
okreslonym przez producenta. H6 dodawanego regulatora okl sk na podstawie baddaboratoryjnych
mieszanki ustalonej w recepcie roboczepytych materiatow.

Przechowywanie cementu powinno odbywg zgodnie z BN-88/6731-08 [7].
Regulator naley przechowywa w pojemnikach w spos6b zabezpieazgj go przed
zanieczyszczeniem.

2.4. Woda

Jako wody zarobowej w mieszankach mineralno-ermysih naley stosowa wode pitna
odpowiadajca wymaganiom stawianym wodzie do produkcji betonuRMB-32250 [4].

2.5. Kruszywo

W mieszance mineralno-emulsyjnej ngistosowa kruszywo famane — bazaltoweayranulowane klasy
I, gatunku 1 wg PN-B-11112 [1] .
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2.6. Uziarnienie mieszanki mineralno-emulsyjnej

Wybér uziarnienia mieszanki mineralnej zgleod obcizenia ruchem, dopuszczalneggkosci ruchu
oraz stanu ztycia i twarddci istniegcej nawierzchni. Mieszanki od 0 do 2 mm i od O doh stosowaneasa
drogach obaizonych ruchem mniejszym ddedniego i przy mdkosciach ruchu porej 60 km/h, a mieszanki
od 0 do 6 mm, od 0 do 8 mm i od 0 do 11 mm - naptatych drogach i przy gikosciach ruchu powsej 60
km/h.

Wymagania dotycge uziarnienia mieszanki mineralnej oraz zawaittepiszcza dla poszczegdlnych

rodzajow mieszanek podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotygze uziarnienia mieszanki mineralnej oraz zawaittepiszcza

Wymagania dla mieszanki Metod
Lp. Wiasciwosci od 0 do| od 0 do| od 0 do| od 0 do| od 0 do| badania
2mm | 4Amm [ 6mm | 8 mm | 11 mm wg
1 | Uziarnienie: zawartg ziaren PN-C-
przechodzcych przez sito 04501[5]
% m/m metod,
16,0 mm| 100 | nasucho
11,2 mm| 100 | 80-100
8,0 mm 100 | 85-100| 55-95
6,3 mm 100 |91-100| 72-94 | 45-90
4,0 mm| 100 |80-100( 70-95 | 50-80 | 30-75
2,0 mm| 70-100| 50-80 | 40-70 | 30-60 | 20-55
1,0 mm| 50-80 | 35-60 | 25-50 | 20-45 | 15-40
0,075mm 8-20 | 5-17 | 4-15 | 3-13 | 3-11
2 | Zawartd¢ asfaltu wydzielo- OZ(I)\lo_ls[_6]
nego zemulsj, Yommw | o g | 55 | 554 | 57 | 565 | p.3.6.1
stosunku do catej mieszarnki lub
mineralno-emulsyjnej 0.3.6.2

* Jesli podstawowym zadaniem warstwy z mieszanki mimeramulsyjnej jest uszczelnienie istniEggo

mieszance o 3 % m/m.

porowatego i zeytego podiga (istniepcej nawierzchni) dopuszczaegpodwyzszenie zawartei asfaltu w

Zalecane krzywe dobrego uziarnienia podano nankgsh od 1 do 5. Dopuszcza shne krzywe

uziarnienia mieszanki mineralnej, pod warunkiemigaenia aprobaty technicznej wydanej przez upramgnio

jednostk.
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Sktad wyprodukowanej i wbudowanej w nawierzehniieszanki mineralno-emulsyjnej nie powinien
odbieg#& od zaprojektowanego sktadu o wadiowicksze nk podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylenia mieszanki mineramulsyjnej od zaprojektowanego sktadu

Lp. Cecha Dopuszczalne odchylenie
1 | Zawartd¢ asfaltu +0,5%
2 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm +3,0%
3 | Zawartd¢ ziarn od 0,075 do 2,0 mm +5,0%
4 | Zawartg¢ ziarn wikszych od 2,0 mm 4Eznie
! +7,0%
Z nadziarnem)

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
Nalezy uzy¢ sprawny technicznie zestaw sgite
- maszyna - kombajn do wykonania mieszanek na zirmoaszietaczem
wyposaonym w uktad mieszalnikddlimakowych lub topatkowych,
- szczotka mechaniczna (zamiatarka),
- zestaw oznakowania robét.

3.2. Urzadzenie do rozktadania mieszanki mineralno-emulsyjne
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki emiitno-emulsyjnej

powinien wykazé sie mazliwoscia korzystania ze specjalnej maszyny (kombajnu) séoej, spetniajcej rok
wytwaérni i rozktadarki o zasilaniu agtym (rys. 6) wyposzonej w:
- zasobnik gtéwny na materialy odbierane z samochaduzbiornikami: kruszywa, emulsji, cementu (lub

wapna), dodatkéw (regulatoréw) i wody,
- mieszalnik o dziataniu gglym, wyposaony w co najmniej dwa mieszadta o pochylonych tkaelh,
- ukladark, o r&nej szerokéci uktadania,
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z mazliwoscia biezacego komputerowego odczytuzzaia materiatow.

ZYyWO
o Dodatkil

Mieszalnik
Ukladarka
A @ Nowa warstwa

~

« Kierunek jazdy

Rys. 6. Schemat wdzenia do rozktadania mieszanki mineralno-emulgyjne

Urzadzenia dozujce powinny podawaw odpowiednich proporcjach kruszywo, cement (ILdgpmo),
wodg z ewentualnymi regulatorami chemicznymi i emutsp mieszalnika, gdzie skladniki ulegayymieszaniu.

Po otwarciu wylotu mieszalnika mieszanka mineranulsyjna powinna ky podawana w sposob
ciagly do chgnionej za mieszalnikiem uktadarki Koielajacej mieszank na podicu.

Skrzynkowa uktadarka nie miet rézna szeroké¢ robocz, dostosowamdo potrzeb.

Szczeliny w ukladarce nalg tak ustawd, aby mieszanka mineralno-emulsyjna (ktéra posiada
konsystengj ptynnego szlamu) zostataiagnigta (umieszczonymi w skrzyni) listwami gumowymi lstalowymi
zgodnie z profilem. Przy wbudowywaniu mieszanek @dlo 8 mm i od 0 do 11 mm konieczne jest by
rozktadarka byta wypogana w kilka listewsciagajacych, ktérych poteenie w plaszczinie pionowej jest
ustawiane w zalaosci od wymaganej gruldoi warstwy. Skrzynka rozktadarki powinna dowyposaona w
system mieszalnikdwlimakowych, ktdre przemieszcaapmieszanin w kierunku poprzecznym i zapobiegdg]
rozsegregowywaniu &i

3.3. Szczotka mechaniczna

Szczotka mechaniczna jest wykorzystywana w precegkonywania warstwy z mieszanki mineralno-
emulsyjnej dwukrotnie:

- do oczyszczenia warstwy nawierzchni, na ktérej vighe sé cienky warstwe z mieszanki,

- do usuwania lgnych ziaren kruszywa (nie zymanych z lepiszczem) po wykonaniu warstwyslije
zastosowano suchy piasek tamany do posypaniazarmp warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej (p.
5.8).

Wskazane jest stosowanie agizen dwuszczotkowych. Jedna ze szczotek (zwykle pieayvppwinna
by¢ wykonana z twardych elementéw czysmmzeh i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga powinna posiaglementy czyszeze miekkie i stuzy¢ do
Zzamiatania, a po wykonaniu warstwy uszorsttiej do usuwania niezazanych ziaren kruszywa.

W procesie czyszczenia nawierzchni powstaje zazajyaure pylenie, co mee by uciazliwe zaréwno
dla operatora, jak i otoczenia. Wskazane jestwiywanie szczotek wypoganych w uradzenie odpylajce.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Transport emulsji powinien odbyaie zgodnie z warunkami technicznyf@imA-99 [8].

Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [7].

Transport wapna powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-30020 [3].

Transport regulatoréw konsystencji i stabfitiomieszanki mee sk odbywa dowolnymi srodkami
transportu w pojemnikach producenta.

Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewsnymi zbiornikami wody.

Kruszywa meana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgsh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym zawilgoceniem.

87



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Prace wsgpne

Zamawiajcy w terminie ustalonym w dokumentacji przetargowsekazuje, a Wykonawca
przejmuje plac budowy za pompprotokétu.

5.3. Oznakowanie odcinka robét

Ze wzgkdu na specyfik robot przy wykonywaniu cienkiej warstwy mineralaowlsyjnej na zimno,
Wykonawca w sposéb szczegolny jest zohaany do przestrzegania postanaweawartych w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.4. a dotygyzh zasad zachowania bezpietste/a ruchu drogowego w
czasie prowadzenia robot. Znaki powinny lgblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczodeawiane lub
wymienione na nowe. Schemat oznakowania rob6t Wakwoa uzgodni z organem Zadzapcym
ruchem/uwzgldniajacy zastosowanie takich udzen jak :

- znaki z pulsujcymi $swiattami ostrzegawczymi na pojazdach wykaeych roboty, pachotki drogowe,
tymczasowe bariery ochronne itp. oraz wprowadzemigazie potrzeby ruchu wahadiowego za posnoc
sygnalizatoréwéwiatet lub za pomagcpracownikéw sygnalistéw odpowiednio przeszkolonych

5.2. Warunki atmosferyczne

Warstwy z mieszanek mineralno-emulsyjnych zmeo wykonywé w okresie, gdy temperatura
otoczenia nie jest #6za od +10°C przy czym temperatura powietrzaaglciostatnich 24 godzinach nie heo
by¢ nizsza nk +5° C. Temperatura nawierzchni musthyyzsza nk +5° C przy tendencji wzrostu temperatury.
Jeili zagraza niebezpieczestwo przymrozkdéw w aigu 24 godzin, prace nalewstrzyma. Za optymalna naksy
uwaza¢ temperatug powietrza w granicach od + 15°C do +25°C, aowi sezonie letnim, lecz nie fdiej niz do
konca wrzénia.

Nie dopuszcza sido przysipienia do rob6t podczas opad6éw atmosferycznych.
5.3. Podstawowe wymagania dotygze wykonania warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjgj

Cienkie warstwy na zimno z mieszanki mineralno-isyjoej mog by¢ uktadane przez Wykonawc
posiadaicego odpowiedniwiedz; i doswiadczenie w ich wytwarzaniu i wbudowywaniu.

Podiae na ktérym ma by utozona cienka warstwa z mieszanki mineralno-emulsyp@yinno by
dostatecznie mocne, e i rowne.

5.4. Przygotowanie istniegcego podiga (nawierzchni) do uldgenia cienkiej warstwy z mieszanki
mineralno-emulsyjnej

Powierzchnia istniggej nawierzchni powinna kystarannie oczyszczona zzych ziaren i czstek
nawierzchni, zanieczyszaz@ebcych i pytdw. Czyszczenie powierzchni powinndyaat sie z uzyciem szczotki
mechanicznej i mge byt przeprowadzone na mokro.

Bezparednio przed ulgeniem cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulgy powierzchnia
podiaza maze by wilgotna. Naléy natomiast usugt wszelkie zastoiska wody i kede!.

Rozwarte pknigcia i otwarte spoiny robocze powinnydwyszczelnione (wg OST D-05.03.15 ,Naprawa
(przez uszczelnienie) podinych i poprzecznych ggan nawierzchni bitumicznych”).

Wszelkie uradzenia (wlazy, kratki, zasuwy) powinny dyabezpieczone (zasteteé lub zaklejone
tasma ochronm) w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem.
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5.5. Wyb06r uziarnienia mieszanki mineralno-emulsyj®j

Nalezy wykona& dwie warstwy ( wyréwnaweeprofilowa i scieralrg ), przy czym wybor rodzaju
mieszanki na warstywyréwnawca zalezy od gkbokasci nieréwndci - przy wigkszych nieréwnéciach naley
stosowd mieszank od 0 do 8 mm lub od 0 do 11 mm.

5.6. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanka mineralno-emulsyjna jest wytwarzana ngjsou wbudowania w kombajnie samaimigm
spetniajcym role wytwaérni i rozkladarki. Kruszywa o dobramyziarnieniu umieszczaesiv zbiorniku maszyny.
Kruszywo powinno b§ wilgotne §rednia wilgotné¢ 2%). Z oddzielnych zbiornikdéw system dagy podaje w
ustalonych proporcjach do mieszalnika emulapfaltows, wock, stabilizator i inne dodatki, gdzie zostaj
doktadnie wymieszane.

5.7. Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-emulggej

Do wbudowania mieszanki mineralno-emulsyjnej zme przysipi¢c po spetnieniu warunkoéw
odpowiedniego przygotowania pod&y wymaganego oznakowania i w sprzyggch warunkach

atmosferycznych.

Po ustaleniu parametrow dozowania sktadnikéw clomieniu urzdzenia na poazku odcinka robét
rozpoczyna s wytwarzanie i jednoczesne wbudowywanie mieszanki.

Z mieszalnika maszyny, mieszanka o konsystenefitej sptywa grawitacyjnie do skrzyni uktadarki.
Ruch postpowy maszyny z pdkoscia od 3 do 4 km/h umdiwia roztozenie mieszanki warstwo zataonej
grubasci i szerokdéci w zalenosci od szerokéci skrzyni. W trakcie uktadania mieszanki nie pomyin
wystepowat przypadki segregacji sktadnikdw mieszanki.

Robocze spoiny podime i poprzeczne, ktérych nie da sinikma¢, musa by¢ bardzo starannie
wykonane, aby unikig wad w miejscu ich patzenia.

Przy dwuwarstwowym uktadaniu mieszanki mineralnmibsyjnej naley przestrzegg by poszczegélne
zlacza byly przesugrte wzgkdem siebie.

Emulsja asfaltowa ulega rozpadowi wagti kilku minut po wytworzeniu mieszanki mineralno-
emulsyjnej, przez kontakt z powierzchrkruszywa. Kropelki wyticonego asfaltuatza sie i tworza blonke
lepiszcza na kruszywie, ktéra otacza kruszywo ejsklje ze sab Proces rozpadu mieszanki mineralno-
emulsyjnej powinien nagpi¢ dopiero po jej wbudowaniu. Charakteryzuje sin wydzieleniem wody z
mieszanki.

Ulozong warstwe mozna oddé do ruchu, gdy tylko mieszanka mineralno-emulsyjlegnie rozpadowi
(w utozonej warstwie) i nagpi catkowite sklejenie giziaren mineralnych, co naptje zwykle w okresie od 30
do 40 minut. Czas otwarcia jezdni do ruchu wynaki3@ minut do 2 godzin. Pejrstabilng¢ oskhga utazona
warstwa po calkowitym odparowaniu wody. Warstwa esmanki mineralno-emulsyjnej, wytworzonej i
roztozonej na zimno, nie wymaga zZggczenia.

W strefie skrzyowan, odcinkéw tukéw poziomych, odcinkédw hamowania zyspieszania, celowe jest
posypanie utponej warstwy suchym piaskiem tamanym wsdood 0,5 do 1,0 kg/fn Celowe jest te czasowe
ograniczenie mdkosci ruchu pojazdéw po wykonanych warstwach do 40hkmé okres od 1 do 3 dni (w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych). Przed usai@m znaku ograniczeniagatkosci ruchu konieczne jest
oczyszczenie jezdni zinych ziaren kruszywa fyitego do posypywania) przyyciu szczotki mechanicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przystawieniem do rob6t Wykonawca powiniekodet :
a) sprawdzenia stanu istriegj nawierzchni tj.:

- rodzaj istniegej nawierzchni,
- réwnd¢ i odksztatcenie profilu,
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- kategoxi drogi ze wzgidu na najzenie ruchu,

b) sprawdzenia jakei dostarczonych materiatow tj.:

- badania kontrolne kruszywa - dotysprawdzenia jego wdaiwosci
zgodnie z wymaganiami ST oraz oceny podrkatgodnéci ze
swiadectwem jakéci wystawionym przez producenta,

- badania kontrolne emuls;ji - dotycgprawdzenia jej wkiwosci na
zgodné¢ z wymaganiami w tablicy |

C) sprawdzenia czasu rozpadu mieszanki mineralno-gmejso skladzie wg

recepty roboczej zyciem aktualnie stosowanych materiatow,

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t naky wizualnie oceni&
a) warunki pogodowe, w tym nitiwo $¢ wystipienia opadu w ggu najblizszych godzin,
b) czystac¢ istniepcej nawierzchni,
¢) jednorodné¢ wbudowanej mieszanki mineralno-emulsyjne;j
oraz kontrolowa iloé¢ wbudowanej mieszanki na jednostowierzchni, co kade 30 ton lub co kaly pelny
zatadunek zasobnika.

W czasie uktadania mieszanki naigobiera do specjalnie przygotowanych pojemnikéw (pojestno
0,5 I) prébki mieszanki przeznaczone do kontrojigktadu. Naley pobier& 3 prébki mieszanki mineralno-
emulsyjnej na dzie roboczy dla kadej maszyny rozktadagej mieszank, ale nie mniej i jedm préblke na
kazde 40 ton wbudowanej mieszanki. Prébialezy pobier&é co najmniej z 3 miejsc do jednego pojemnika.
Masa prébki powinna wynasD,5 kg.
0.4. Badania przy odbiorze warstwy

Badania przy odbiorze warstwy obejmgprawdzenie:
6.4.1. wygladu zewrtrznego - wygld zewrtrzny nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnep
odparowaniu wody powinien wykazy@waastpujace cechy:

a) jednorodné¢ powierzchni:
po roziaeniu cienka warstwa powinna niiewyglad jednolity, regularny, bez
niedoktadnéci (wylewki, strzpy), posiada regularne rozmieszczenie grysu wchamgo
w sktad mieszanki i nie powinien wyggbwa zaden wyptyw lepiszcza,

b) struktue szczela w dolnej czsci warstwy, .

c) tekstue szorstly wytworzory z wystajicych ziaren kruszywa,

d) mocne osadzenie ziaren gryséw w warstwie,

e) szczelnie paiczenie gsiednich paséw i poprzecznych stykéw oraz szezetmdble w obrbie uradzea

obcych.

6.4.2. réwncici (warstwy scieralnej) -rowné¢ nawierzchni przeprowadzagsta pomog taty pomiarowej co
najmniej w dwoch losowo wybranych miejscach na beidir (jeeli jest to przez Zamawigego
wymagane) przy czym ghokas¢ nierébwndci nie mae by wigksza nk w pierwotnej nawierzchni (podta).

6.4.3. szorstkdci (tekstury) warstwyscieralnej - w przypadkach atpliwych mazna wykong pomiar przy
uzyciu przyczepki z blokowanym kotem (po co najmrii®jdniach od wykonania warstwy),

6.5.2. uziarnienia i zawartei asfaltu - kontrole uziarnienia i zawaito asfaltu wykonuje si na prébkach
pobranych w czasie wbudowywania metakstrakcji jak dla mieszanek mineralno bitumicanya gosco
(przed badaniem probhalezy wysuszy do statej masy).

Odchytki w skfadzie mieszanki w poréwnaniu skladwjektowanego nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w tablicy 4, a zawastoposzczegélnych skladnikédw powinna &uié sie w
granicach podanych w tablicy 3.

6.5.5. grubdici warstwyscieralnej - mierzy si na drodze w trakcie wykonywania tej warst@yedni wynik z
pigciu pomiaréw w miejscu wskazanym przezyniera powinien b§ zgodny z zateona grubdcia.
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(Srednia grubdi¢ warstwy wyréwnawczej mma oceni Sie na podstawie ki wbudowanej
mieszanki mineralno-emulsyjnej i kontrolnych poriargrubdci.).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-Q0® ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej cienkiej warstwy z szianki mineralno-
emulsyjnej.

W odniesieniu do warstwy wyréwnawczej jednast@bmiaru mae by kilogram wbudowanej
mieszanki mineralno-emulsyjnej w nawierzahni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jéli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tatejiewg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowane podi® w zakresie usugtia uszkodz& nawierzchni istniejcej (podiaa), tj. ubytkow,
wybojow, pknigc itp.,
- oczyszczone podie (istniejca nawierzchnia) z inych ziaren, cgstek, zanieczyszcaeobcych, pytow oraz
zastoisk wodnych i katy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw i spta na budow,

- wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjrjodnie z dokumentagj projektowa, SST i
ewentualnie zaleceniamidyniera,

- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgtzi z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdlnej specyfikacgihtecznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtlakowej przy ,Rewitalizacji Skweru Pana
Tadeusza w Kotobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pststopracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rabida lokalnych
drogach, ulicach, placach i chodalika

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonowy kostlke brukows stosuje s do nawierzchni:
— drég lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w strefenieszkania,
— ulic osiedlowych i zbiorczych,
— przystankéw autobusowych, peronéwagdw pieszo-jezdnych,
- placow ulicznych, parkingébw, wjazdow do bram iagr placéw zabawowych,
— chodnikéw, alei spacerowyckgiezek, pasay,
- $ciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dmgth drog.sciekdw, rowdw, schoddéw, matej architektury drogavesgmentow
miejsc obstugi podrych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elememtoliany, przeznaczony do budowy warstigjeralnej
nawierzchni, wykonany metadwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkelb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaoy sk ksztaltem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzugy sk statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtéga nie wiekszy niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i géw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odsgp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaenia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” j& 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[0] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [9] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
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Betonowa kostka brukowa ri mie nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej Woksyjnej i warstwy scieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami ollicnymi przez producenta (przyktady podano waeahiku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami okilenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokdé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gsgtaomi s1: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane
grubaci kostek podano w zgzniku 2).
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane possbu uktadania i siatki spoin oraz utiwiaty
wykonanie warstwy o szeroko 1,0 m lub 1,5 m bez konieczémd przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
Kostki mog, by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powieriadh bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovyym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkoukdwym stosowanym na nawierzchniach
drdg, ulic, chodnikéw itp. oki&a PN-EN 1338 [2] w spostb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zgnnych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Zafacznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
2 3 4
Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm dd C Dlugas¢ Szeroké¢ Grubdé | Réznica pomg-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubgci <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
>100 mm +3 +3 +4 baosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 Odchyiki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiéé wiistos¢
> 300 mm), przy diugei pomiarowej
300 mn 1,5 1,0
400 mny 2,0 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wattosrednia< 1,0
zamrganie/rozmraanie z udziatem) kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
soli odladzajcych (wg klasy 3, zat kg/n?
D)
2.2 Wytrzymaldéé¢ na rozcaganie przy F Wytrzymald¢ charakterystyczna B 3,6 MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obchzenia niszcacego mniejszego ai
250 N/mm diugéci roztupania
2.3 Trwalé¢ (ze wzgtdu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatac)
tos¢) jesli spetnione 8 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odporné nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — wg zal. H mormy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<23 mm <20 000mn¥/5000 mni
2.5 | Odporné na pdlizg/paslizgnigcie a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byfa szlifo-
wana lub polerowana — zadawatzg odpornéc,
b) jesli wyj atkowo wymaga s podania warteci
odporndci na pglizg/paslizgniecie — naley
zadeklarowé minimalr jej wartag¢ pomierzorn,
wg zal. | normy (wahadtowym przygdem do
badania tarcia)
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1 2 | 3] 4

Aspekty wizualne

3.1 Wyghd J a)gérna powierzchnia kostki nie powinna ihig's
i odpryskow,

b) nie dopuszcza si rozwarstwi@ w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze +
producent powinien opigaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢b
poréwnane z proébk producenta, zatwierdzen
przez odbiore,

3.3 | Zabarwienie (barwiona me by c) ewentualne rinice w jednolitdci tekstury lub

warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wiéciwosciach surowcow i

zmianach warunkéw twardnienia nigswvazane

za istotne

W przypadku zastosowakostki na powierzchniach innych zniprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgw atmosferycznych,
swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalioym.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zapta
cementowo-piaskoav nie mae odbarwiéd kostek). Zaleca si stosowaniesrodkdw stabilnie barwicych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenktlaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek koledtglinowy (nie naley stosowa do
barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclam) mog. pojawi sig na powierzchni kostek w pogkowym
okresie eksploatacji. Powsiapne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicAnygystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostlke zaleca s pakow& na paletach. Palety z kogtknogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podiae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple¢ i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowd nastpujace materialy:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchngi
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [4], odpowiagtgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,072) mm, mieszank drobra granulowan (0,075-4) mm albo miat (64) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskosypod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugairspetniajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 [4], cementu powszechnegaytihu spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuagj
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetnigica wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowe;j
— do wypetnienia gérnej eci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelnieg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speta@@ wymagania norm lub
aprobat technicznych, wzglnie odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.04a [16],
— do wypelnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoav
1:8 z materiatéw spetiggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakeepiny przez layniera.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na budow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].
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2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowé
a) krawezniki betonowe wg OST D-08.01.01a [17],
b) obrzeza betonowe wg OST D-08.03.01 [19],
¢) krawezniki kamienne wg OST D-08.01.02a [18].
Przy kravgznikach mog wystpowa scieki wg OST D-08.05.00 [20].
Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spieltyah wymagania wg 2.3 a i 2.3Db,
b) tawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spehigych wymagania wg OST D-08.01.01a [17],
08.01.02a [18], D-08.03.01 [19] i D-08.05.00 [20]
Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkézi. Nalezy uktad& je z zastosowaniem podktadek i przektadek drevymian
Kruszywo i cement powinny kysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy uta@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaofijektowe]j, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej
OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przeyriiera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”j&t 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej amodbywé sie:

a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agzen uktadajpcych (ukltadarek), skltadejych st z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogidch utgenia; uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, mioa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nmina stosowé&specjalne nartizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowd zagiszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chroniace kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powiniedpowiadd wymaganiom wiéciwych OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPB i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie opracowanym

SST zaakceptowanym przezymiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nafestosowa sprz;t odpowiadaicy wymaganiom OST D-05.03.04a

[16].

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” [9] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnynérodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tgamgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek réodki transportu zewatrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet dnadki transportu mena wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny ®yspinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedakgcie zaleca siuktada do 10 warstw kostek (zaleie od
grubdci i ksztatu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Palane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbioréyodkiem transportu samochodowego wyposem w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe
naleey uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdgrawezniki kamienne naley uklad& na
podktadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.
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Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny lsabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Cement powinien kiyprzewa.ony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportow@ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkitych pojemnikach lub opakowaniach, cheyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wigciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ@O0 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podtga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dm@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,dzge z dokumentagjprojektov.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-Q8D]10].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektowy

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcjprojektows lub SST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podajzahczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowej réaielonej bezpérednio na podizu z gruntu piaszczystego o wgkiku piaskowym WR> 35

wg [7].

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypelnieniem spoin zapraesementowo-piaskoyy obejmui:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikOw, obrzey i ew. §ciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiig ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnac nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskpwejdstawowych czyngoi jest mniej, gdy nie

wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Nogakwbhr

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki brukowej powinien bggodny
z dokumentaej projektow.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej OST, np.:
a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbud6w oraz oczyszczeskeopienie” [10],
b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raeaznie” (z kruszywa naturalnego lub
tamanego) [11],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [12],
d) D-04.05.06-04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone paddoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi” [13],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [14],
f) D-04.06.01b ,Podbudowa z betonu cementowego” [15].
Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiddaymaganiom norm, wytycznych IBDIM lub indywiduadni
opracowanym SST zaakceptowanym przegniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert rgodny z dokumentagprojektow lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieficto materiaty do wykonania obramawpowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikdw, obrzey i ew. wykonaniesciekdw przykrawznikowych powinno by zgodne z
wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01a [17], 080Q1a [18], D-08.03.01 [19] i D-08.05.00 [20].
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Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawia przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowe;j
lokalizacji kraveznikdéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektow lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ie@icto grubd¢ podsypki powinna wyno&i po
zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatdbw na podsypwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grukm podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalery zwilzy¢ woda, rownomiernie rogcieli¢ i zag:sci¢ lekkimi walcami (np. gcznymi)
lub zagiszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotiw optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje i z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchmi kostki.
Podsypk cementowo-piaskoyvprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmnie rozciela s¢ na uprzednio zwionej
podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywala sii nie byto na dtongladéw wody, a po nagigciu palcami podsypka rozsypywatg.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzikiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rimona
podsypka powinna Iy wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenvpnaskowej to po zawatowaniu nawierzchni vgle
ja polat woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubcé podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1ao
wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoeprava musi by zakaiczone przed rozpoeziem whazania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu12.@az dese ich ukladania
(przyktady podano w zat. 5) powinny dyzgodne z dokumentagcjprojektovs lub SST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje dokagatowania Inynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, dposokladania i wytworni kostek, ignier mae polect
Wykonawcy utgenie po 1 iwskpnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa: przy temperaturze
otoczenia nie riszej nk +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni § w ciagu dnia temperatura utrzymujes siv
granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami
o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopgg itp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowe] zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbwykonana z elementéw o jednakowej grédio Na wickszym
fragmencie robdt zalecagsstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne sézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoweh pod
wzgledem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizorznych wymiaréw i ksztattow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyévarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca swykonywa& na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsi palety warsty ksztaltek na miejsce ich wenia z wymagan doktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie ieomi& duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potowek i dziewgiek, przy czym kada warstwa
na palecie musi ldydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost przywieraly do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musicbwsparte pragbrukarzy, ktdrzy uzupetiajprzerwy, wyrabigj tuki, doktadajg kostki w
okolicach studzienek i kraynikow.

Kostke uklada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewg@o procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazdyw.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urglzer oraz od 3 mm do 10 mm powej
koryteksciekowych gciekow).
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Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach mina wywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewak, majicych wszystkie kraedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymilrawolra przestrzé uzupetnia s kostly cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleceaakaiczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkizonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizanjezitazona nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra
i usurg¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolrigwa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jefrodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierGenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtiznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz¢me pknigte) naley wymienié na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopattiennych kostek brukowych zalecae siby osie spoin porilzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asidrogi kat 45°, a wierzcholek utworzonegoata prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkaltuznego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypeini:

a) piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §i nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmg piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho ipb,
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedgiie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoavzaleca s przygotowa w betoniarce, w spos6b zapewn@®j jej wystarczajca
plynnas¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzeéhnhagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpo@m zalewania kostka powinna dyczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nalezy zabezpieczy przed zalaniem ni szczeliny
dylatacyjne, wktadag zwinicte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoav nawierzchrg nalery starannie oczgi¢; szczeg6lnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cemenfpagkowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskows, nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegi@mch zgodnych z dokumentaqyrojektove
lub SST wzgtdnie nie wikszych nk co 8 m. Szeroki szczelin dylatacyjnych powinna udlisvia¢ przegcie przez nie
przemieszcaewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna bynniejsza ni 8
mm. Szczeliny te powinny KBywypetnione trwale zalewami i masami oftoayymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypetnienia
szczelin powinien odpowiadavymaganiom OST D-05.03.04a [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowd dodatkowo w miejscach, w ktérych wggtije zmiana
sztywnaci podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostoywgal szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca si wykonywa szczeliny podtne przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymisipEam mana oddéa do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreimi zapraw cementowo-piaskoyy
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywsga w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygb(przy temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej n 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahnalezy oczyéci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlf9] pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech charakterystycznych
kostek, w przypadkuadania ich przez kyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewgtrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatow
— sprawdzenie przez Wykonawcech zewetrznych materiatow prefabrykowanych (kramikdéw, obrzey),
- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w normach, ktére bugizvatpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie

Wartasci

h

Lp. bada i pomiarow Czestotliwos¢ bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyeymienionych w pkcig
5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST DA8Ix [17]; D-08.01.02 [18];
D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezaca kontrola w 10 punktach| Wg pktu 5.6;

liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od

grubgici, spadkéw i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu z grubcsci +1 cm
dokumentagj projektows i
specyfikacy

5 | Badania wykonywania nawierzchni z  kostki

a) zgodna¢ z dokumentagj
projektowg

Sukcesywnie na kaej dzialce -
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich

geodezyjnie)

2cm

Przesunicie od osi
punktach charakterystycznych [ projektowanej do

c) rzgdne wysokéciowe (pomierzongCo 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia:

instrumentem pomiarowym)

oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

+1cm;-2cm

d) rownacs¢ w profilu podhznym (wg| Jw.
BN-68/8931-04 [8] tat czteromet
rows)

Nieréwnéci do
8 mm

e) rownas¢ w przekroju poprzecznym| Jw.
(sprawdzona fatprofilowa z po-
ziomnica i pomiarze przéwitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

Przéwity miedzy
tata a po-
wierzchni do

8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzgnkwv.
metod, niwelacji)

Odchyiki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzor|aw.
przymiarem liniowym)

Odchyiki od sze-
rokosci projekto-
wanej do+5 cm

h) szerokd¢ i gtebokas¢ wypetnienia | W 20 punktach
spoin i szczelin (ogbziny i pomiar | charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenigontrola bieaca

ich utazenia

projektowej lub
decyzji Inzyniera

Wg dokumentacji

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow SposG6b sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodeo
nawierzchni, krawznik6w, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia, kolorow
sciekow kostek, spkan, plam, deformaciji,

wykrusze, spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi hawierzchni Geodezyjne sprawdzenie paémia 0si cd
w planie 25 m i w punktach charakterystycznych

(dopuszczalne przesuggia wg tab. 2, Ip
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowné¢ podtwzna|Co 25 m i we wszystkich punktach
i poprzeczna, spadki poprzeczne i charakterystycznych (wg metod i do-
szerokaé puszczalnych wartgi podanych w tab. 2,

Ip. od 5c do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szerakospoin Wg pktu 5.5i5.7.5
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i szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeéami, sciekami oraz
wypenienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robdt towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpypomdbudowa,
obramowanie itp.)ssustalone w odpowiednich OST wymienionych w pkt&achi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine” [9] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod kgzmiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypetnienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robot powinien Iléyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaog6ine” [9] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” &t 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
— przygotowanie podia i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych waezchni,
- pielggnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.
Cena wykonania 1 fnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obedgntbdét towarzysych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny lyjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorychreakjest
okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposib rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsa OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore aspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajpcemu i g usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysce, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameab6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.

2.
3

© N U

10.2.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Normy
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005

. PN-B-11112:1996

PN-B-11113:1996

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. €% 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwoo
dotyczice cementu powszechnegoytku

Betonowe kostki brukowe. Wymaganietody bada

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamai® nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych; piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rovano nawierzchni
planografem i tat

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00
D-04.01.0%04.03.01
D-04.04.06-04.04.03
D-04.04.04
D-04.05.06-04.05.04

D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

D-08.01.02a USTAWIENIE KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH

Wymagania ogolne
Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z tlucznia kamiennego
Podbudowy i ulepszone pod# z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypetianie szczelin w nawierzchni toha cementowego

Ustawianie kraanikdw betonowych

Ustawianie kraanikdw kamiennych

Betonowe obrza chodnikowe
Scieki
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPSs wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kragnikéw kamiennych wraz z wykonaniem taw przy ,Relitacji Skweru Pana
Tadeusza w Kotobrzegu”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako @&¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacje Techniczaérzp odczytywa i rozumie
w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w podpugkt.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kradmikéw kamiennych typu ulicznego i typu drogowegddmwonych) na tawach betonowych,
ttuczniowych,zwirowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dhigb wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnikégiezki.

1.4.2.Powierzchnia z drokanfaktura — powierzchnia po obrébce pozwalzgj na uzyskanie emicy maksimum do 0,5
mm pomgdzy wypukigciami a wkkstosciami.

1.4.3. Powierzchnia z grub faktura - powierzchnia po obrébce pozwalagj na uzyskanie eficy pomedzy
wypuktosciami a wkestosciami wigkszej od 2 mm.

1.4.4.Wymiar nominalny — kady wymiar kravg¢znika, wedtug specyfikacji.
1.4.5. Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobitada jak po roztupaniu.

1.4.6.Obrabianie mechaniczne — wylazenie powierzchni z widocznyréliadami narzdzi, uzyskane z zastosowaniem
obrébki mechaniczne;j.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”[K} 4.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektova

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikéw na tawach mma stosowéanastpujace materiaty:
— krawezniki kamienne,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— Wodk,

— materialy do wykonania tawy.
2.2.3.Krawezniki kamienne
2.2.3.1. Wymagania ogoélne wobec keanikow

— jedli nie ustalono inaczej, kraymiki powinny by dostarczane o diugoi 1 m,
— w przypadku krawznikéw tukowych dtugéc jest dhzszym wymiarem; minimalna dtugé kraweznikéw tukowych
powinna wynosi 50 cm, dlugé¢ maksymaln okreila producent; kragzniki tukowe powinny by identyfikowane
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za pdérednictwem promienia powierzchni pionowej; diégaatkowita kilku kraweznikdw tukowych naley mierzy¢
bez uwzgtdnienia spoin na krasdziach wspolnych powierzchni widocznych; ike kraveznikéw tukowych
powinny by zaokaglone,

— ostre krawdzie kraveznikbw mog mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomyatie
przekraczajcych 2 mm; wymiary wakszych faz, zaolkglonych naray lub skoséw, jéi sa stosowane, powinny By
okreslone przez dostawdub zamawiajcego,

— rozr&nia sk rézne ksztalty krawznikbéw, np. prostoitne, skéne, podaite, z faa, zaokaglone itp. (przyktady w
zat. 1),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 2):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znaghyjch st na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni dogjcych sé na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza),

— na powierzchni czotowej kraamikow nie powinno b§ otworéw montaowych,

— rozr&nia sk rézne klasy odnosce sé do okr&lonych wiaciwosci wyrobu, ktére ustala dokumentacja projektowa
lub Inzynier.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyavikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom kamiennym okrda PN-EN 1343 [5] w spos6b przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 [5] (Uwagkrsy poszczegoélnych
parametréw powinny liyustalone w dokumentacji projektowej lub przezyhiera)

Lp. Cecha Norma Wymagania

1 Dopuszczalne odchytki, w mm PN-EN Wysokasé¢
a) catkowitej szerokai i wysokaci 1343, Klasa 1 Klasa 2
— pomigdzy dwoma powierzchniami ciosanymi zat. A[5 +10 +30 +20

— pomigdzy powierzchry obrabian i ciosan +5 +30 +20

Szerokaéé

— pomigdzy dwoma powierzchniami obrabianyn
b) na skosach kraynikéw z faz, w mm

— powierzchnie pitowane

— powierzchnie ciosane

— powierzchnie obrabiane

¢) powierzchni czotowych kraymikdw prostych,
w mm

— prostoliniowd¢ krawedzi rownolegtych do
powierzchni gérnej

— prostoliniowd¢ krawedzi prostopadtych do
powierzchni gérnej, 3 mm od gory

— prostopadié¢ pomigdzy powierzchniami goen
i czotowg, gdy tworz one kit prosty

— nieréwndci gornej powierzchni

— prostopadté¢ pomigdzy powierzchni gormn
i powierzchng tylna

d) promié krawneznikéw tukowych z
powierzchng ciosan lub obrabian, w
poréwnaniu z powierzchaipo obrébce
mechanicznej

e) nieréwndci (wypuktasci i wklgstosci)
powierzchni czotowej, w mm

— ciosanej

— z gruly fakturg

— z drobny faktura

+3

+10

+10

Klasa 1

Klasa 2

+5
+15
+5

2
+15
+5

ciosane

obrabiane

+6

+6

+10

+10

+3

+3

+7

+5

wszystkie krawzniki £ 5

2% wartdci zadeklarowanej

+ 10,
+ 5,

+ 3, -

-15
-10

3

Odporné¢ na zamraanie/rozmraanie, przy
liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkag
szczegOlnych zastosowa norma dopuszcza inn
rodzaje bada)

PN-EN
h 12371 [6]
e

Odporne £ 20% zmiany
wytrzymalaci na zginanie)

Wytrzymatdé na zginanie, w MPa, powinna by

zadeklarowana przez producenta, przy czym

zastosowa na:

— obszarach ruchu pieszego i rowerowego

— obszarach dogpnych dla lekkich pojazdéw
motocykli i sporadycznie dla samochodé
wjazd do garzay

— terenach spacerowych, placach
sporadycznie iytkowanych przez
dostawcze i pogotowia

— obszarach ruchu pieszegogsto wywanych
przez samochody giarowe

targowys
pojazd

PN-EN
dia2372 [7],
PN-EN
1343,
zat. B [5]
W;

ch,

— drogach i ulicach, stacjach benzynowych

Zalecone minimalne obgienie

niszcace, w kN

3,5
6,0

9,0

14,0

25,0
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4 | Wyglad PN-EN 1. Prébka odniesienia powinna poka-
1343 [5] zywa® wyglad gotowego wyrobu oraz
dawa przyblizone pogcie w
odniesieniu do barwy, wzoruwylenia,
struktury i wykaczenia powierzchni
2. Nasikliwosé¢ (w % masy), badana
wg PN-EN 13755 [9], powinna by
zadeklarowana przez producenta (np|
0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN
12407 [8], powinien b dostarczony
przez producenta

4. Chemiczna obrébka powierzchni —
stwierdzenie producenta/dostawcy czy
wyréb byt jej poddany i jaki byt rodzaj
obrdébki

2.2.3.3. Przechowywanie kramnikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typow, rodzajow,
odmian i wielkdci.

Krawezniki uliczne i drogowe typu ,A” (patrz — zat. 2akezy uklad& na powierzchniach spodu, w szeregu,
na podkfadkach drewnianych.

Dopuszcza si sktadowanie kraeznikobw prostych w kilku warstwach, przy zastosowamitewnianych
podkitadek pormidzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysckearstw nie powinna przekracza,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuklad& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysokas¢ stosOw nie powinna przekraézh, 4 m.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdzenaley stosowa nastpujace materialy:
a) na podsypkpiaskovs
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [10],
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,[10]
b) na podsypkcementowo-piaskomi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spefo&@jo wymagania PN-EN 13242:2004 [10], cementu
32,5 spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowjackej wymaganiom PN-EN 1008:2004
[11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimanp. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podiardym i suchym, b) terminu trwali, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dagbiamach oraz podiogach suchych i czystych. Cemesiadczony
na paletach magazynuje sazem z paletami, z dopuszczalmysokacia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada si
w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytkarstwowych).

2.2.5.Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krasnik nalezy stosowd, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgEWN 206-1:2003 [4],
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10],
c) tawy thuczniowej — ttuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i sphifaaveznikdw

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylataaginypowinna odpowiadawymaganiom OST D-05.03.04a
(2].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”pkj 3.
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigaline” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawgzniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada na podkiadach drewnianych, ¢dami, diugécia w kierunku jazdy srodka
transportowego.

Kraweznik uliczny oraz krawznik drogowy rodzaju ,A” (patrz zat. 2) nae by przewaony tylko w jednej
warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionychegrbezpérednim stykiem, naley je do transportu
zabezpieczy przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzejvprzy czym grub@ tych przektadek nie powinna
by¢ mniejsza ni 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,B” ména przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, ukéadadwu lub
wigcej warstwach, nie wej jednak jak do wysokai §cian bocznyclrodka transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rongste.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiyérodkami
transportu, w spos6b nie powogey uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach ukfadae 50 5 warstw
workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowaikéada s¢ na ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysoka
do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca wiykonywa& za pomog zmechanizowanych wdzeh do
poziomego i pionowego przemieszczania fadunkow.

Mas: zalewows nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@nmiidbywa sic w
warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniemtmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQQ@O ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny lagodne z dokumentacprojektows i ST. W przypadku
braku wystarczagych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie krawznikow,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykaczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lugkaza Inzyniera:
— ustal¢ lokalizacg robét,
— ustal¢ dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robot oraz ustaldainych wysokiciowych,
— usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod law powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgldnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2.tawazwirowa
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tawe zwirowa o wysokdci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korytairem i
zag:szczenie go, polews wod.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa& dwuwarstwowo, starannie zggczajc poszczegobline
warstwy.

5.4.3.Lawa tluczniowa

tawe nalery wykonywat przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thuczeh nalezy starannie ulti polewajc woch. GOrrg powierzchng tawy tluczniowej nalgy wyréwna
klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynogezej powyej 10 cm nalgy tawg wykona dwuwarstwowo,
starannie zagszczajc poszczegolne warstwy.

5.4.4 .t awa betonowa

tawe betonows zwyklta w gruntach spoistych wykonujecsbez szalowania, przy gruntach sypkich mgle
stosowa szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezg@dnio w
korycie powinien b¥ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-EN
206-1:2003 [4] i PN-B-06265:2004 [12], przy czymlaig stosowé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag, zalewovs.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporendpje zadcznik 3.

5.5. Ustawienie kraveznikdw kamiennych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich usfia@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stigpwych (np.
ze wzgkdu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zliszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kraeznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikdw na fawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i thuczniowej powinno b wykonywane na podsypce z piasku o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnié zwirem, piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskoay przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegwikOw zapraw cementowo-
piaskove stosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawnalery oczyici¢ i zmy¢ wodq. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalezy
zalew& co 50 m bitumiczanmag zalewows nad szczelig dylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i ST. Do rob6t wykéczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtgyy
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— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewetrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaiynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikéw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocern uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1343:2003 [5].

Badania pozostatych materiatdéw stosowanych przgwiahiu kraveznikéw kamiennych powinny obejmowa
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatpkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podita na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podhznego goérnej powierzchni taw z dokumentagijojektow.
Profil podtwzny goérnej powierzchni tawy powinien &yggodny z projektowanniwelet.. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100 m fawy,

b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
WYNoSz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,

C) rowng¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag gprzez przytéenie w dwoéch punktach, nade 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorm powierzchm tawy i przylazom tata nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.
Zagzszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zeéwiru lub piasku nie magwykazywa
$ladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prdhwyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wygcie ziarna z
tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekraczé + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kreimikow

Przy ustawianiu kragznikdw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na kade 100
m ustawionego krawznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikéw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach na 2de 100 m
krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchm kraweznika i przytazom tata nie
moze przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metrow. Spoiny muszby¢ wypetnione calkowicie na pein
giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest m (metr) ustawionego krasmika.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w OST D-M-000QWymagania ogoéline” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiamizyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 agania ogéine” [1]
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoln€]'kt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena ustawienia 1 m krawnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wegivymaga dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejsa OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére aspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sie przekazywane
Zamawiajpcemu i g usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameab6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toha cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace cementu
powszechnegoaytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. @ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni@ (W okresie
przegciowym mazna stosowéPN-B-06250:1988 Beton zwykty)
5. PN-EN 1343:2003  Kraygniki z kamienia naturalnego do zegtrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody bada
6. PN-EN 12371:2002 Metody badkamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpgino
7. PN-EN 12372:2001 Metody bad&amienia naturalnego — Oznaczanie wytrzy@taa zginanie pod
dziataniem sity skupione;j
8. PN-EN 12407:2001 Metody badkamienia naturalnego — Badania petrograficzne
9. PN-EN 13755:2002 Metody badakamienia naturalnego — Oznaczanie gdsiosci przy cinieniu
atmosferycznym
10. PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezzanych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
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obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (Wresie przejciowym mazna
stosowa PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa minerali@uszywo
tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996sKywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyh pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaaejproceséw
produkcji betonu

12. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 208303 — Beton. G#¢ 1: Wymagania, WkEiwosci,
produkcja i zgodngt

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i kiav miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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11. ZAL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1
PRZYKLADY KSZTALTOW KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH (wg [5])
1
10 / 10 N 2 3 7
10
10
L S /\/
10
6
J/ 10 0 10 10
10 \ \
7/ 10 10 10
8 9
Legenda:
1. W takim naraniku maze by faza lub zaokiglenie
2. Faza
3. Zaoknglenie
4. Kraweznik prostolgtny
5. Kraweznik skasny
6. Kraweznik z faz lub skosem
7. Kraweznik podcity
8. Kraweznik z faz lub skany
9. Kraweznik zaokaglony
10. Powierzchnia czotowa
ZAL ACZNIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH TYPU ULICZNEGO
| DROGOWEGO
(wg BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kkgwiki uliczne, mostowe i drogowe)

a) Krawezniki typu ulicznego
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Wymiary kraveznikéw ulicznych

Wymiar Rodzaj

(w cm) A B
h 35 25 35 25
b 20 20 15 15
C 4 4 - -
d 15 15 15 15
| 50 od 50 do 200

Kraweznik uliczny rodzaju B

b) Krawezniki typu drogowego

Wymiary kraveznikow drogowych

Wymiar (cm) Rodzaj Ai B
h 22
b 11
| od 40 do 120

Kraweznik drogowy rodzaju B
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ZAt ACZNIK 3
PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW KAMIENNYCH NA LAWACH (wg [13])

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 35 cm nab) Kraweznik typu ulicznego 20 x 35 cm na

tawie betonowej zwyktej tawie betonowej z oporem
Iem/ fem
—2
—2 %4
6 b A
= N
Y- M
ul /
vy
" jezthia ! 7
1
| % \ ’
2 1 " ,
o] o2 B i 14 ,/.e
n "W s AR 74 /, \/1‘
A A //I A 5 s
P - . 40
1. kraveznik 20 x 35 x 50 + 200 cm 1. kraweznik 20 x 35 x 50 + 200 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10 3. fawa z betonu B10

c) Kraweznik typu ulicznego 20 x 35 cm  d) Krawgznik typu ulicznego, zéciekiem

utozony na ptask (np. przy widzie na betonowym, na fawie betonowej
chodnik, do bramy)

20 15

:]_ +

14 24
30 lub 35

S RS 7RSSR

L0, 40 "
50 ¥

1. kraweznik, typ uliczny kamienny 1. kraveznik, typ uliczny

20 x 35 x50 + 200 cm 15(20) x 30(35) x 200 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. sciek betonowy

3. tawa z betonu B10 3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. tawa z betonu B10

| A

x
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D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtécznej (SST) g wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem betonowego olbiezechodnikowego przy ,Rewitalizacji Skweru Pana
Tadeusza w Kotobrzegu™..

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obhawica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST), stosowanej jako dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdé drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roazigzapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kolkaigji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@B/8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzy:
— obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz#é oraz odchytek wymiarowych obrza dzieli s¢
na:
- gatunek 1 -G1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2®xcih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympagyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzs

Rodzaj Wymiary obrzg/, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olbirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h 3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawddzi elementéw nie powinny przekradzaartaici

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Rodzaj wad i uszkodze

Dopuszczalna wielkd
wad i uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm

2 3

Szczerby
i uszkodzenia

ograniczajcych powierzchnie goérn
(Scieralne)

[¢)

niedopuszczalne

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max

dhugas¢, mm, max

gfebokas¢, mm, max

2 2
20 40
6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug

rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalg uktada z zastosowaniem podktadek
0 wymiarach co najmniej: grub®2,5 cm, szerokig 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokdé¢ obrzea.

i prae&k drewnianych
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2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30
2.5. Materialy na tawg i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiaglyymaganiom PN-B-11111 [5], a piasekymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinap@wviadd wymaganiom podanym w OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpizpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w OST D®1 ,Kravezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M0@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szerokiei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podieze lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa)zméru lub
piasku, o grubgi warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsypk(tawg) wykonuje st przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podfa w miejscu i ze&wiattem (odlegtécia
go6rnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokun@inpaojektowe;.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zaprawcementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na peln glebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénhadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i glebokdsci uszkodzé nalery wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw ppl@rzeprowad z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekiow prostych w
narazach elementéw wykonuje esiprzez przytgenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
dokfadndgciag do 1 mm.

Badania pozostatych materialtdw powinny obejmoweszystkie wkaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiy(aze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,

c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypdopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéxi obrzera,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@eipno wykazywa catkowite wypetienie badanej spoiny na
petry giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypetnienie spain,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
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- wykonanie bad@i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Met@omiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Skiad, wymagania i

ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég,
ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i
obrzea.

D-10.01.01 MURY OPOROWE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneJ \Sa wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem murow oporowych przy ,Reviitatji Skweru Pana Tadeusza w Kolobrzegu”.
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1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako az¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacje Techniczeéezg odczytywad i rozumie
w zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w podpugkt.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z budow muréw
oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarppitagyub wykopdw poprzez pragjie bocznego parcia gruntu i
przekazania na podte.

Funkcje muréw oporowych magpehid:

a) mury kamienne, uktadane na zaprawie cementowd ba sucho,

b) mury ceglane,

c) mury betonowe,

d) muryzelbetowe,

e) $ciany z gruntu zbrojonego,

f) $ciany z prefabrykatéwelbetowych,

g) konstrukcje oporowe quasi-skrzyniowe, geianek szczelnych, z kaszyc, #eian szczelinowych, z kotwami
gruntowymi iniekcyjnymi, itp.

Niniejsza ST dotyczy najegciej stosowanych w drogownictwie muréw kamiennyehzaprawie cementowej,
betonowych elbetowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Mur oporowy - budowla utrzymaga w stanie stateczém uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych
albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdllne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu murow opaych, obgtymi niniejsz OST, a:
— kamien na mury oporowe,
— zaprawa cementowa,
- zelbetowe elementy prefabrykowane,
- elementy deskowania konstrukcji betonowyéklbetowych,
— beton i jego sktadniki,
— stal zbrojeniowa,
— materialy do szczelin dylatacyjnych,
— materialy izolacyjne,
— materialy do wykonania odwodnienia za murem oporawy

2.3. Kamien

Zaleca si stosowd na mury oporowe kamietamany, o cechach fizycznych odpowiaggih wymaganiom
PN-B-01080 [1].

Cechy wytrzymaléciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia famanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Metoda baflavg
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110[9]
- hasycenia wogd 51
- po badaniu mrozoodporéw 46

2 | Mrozoodporné&. Liczba cykli zamraania, pg
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ktérych wystpuja uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102[8]

krawedzi lub naray, co najmniej

3 | Odporné¢ na niszcace dziatanie atmosfery
przemystowej. Kami@ nie powinien ulega ~

niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktc')rynOd 0,5do 10| PN-B-01080[1]

zawarté¢ SO, w mg/n? wynosi

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niecogj

niz, w stanie:
- powietrznosuchym 25 PN-B-04111[10]
- nasycenia wod 5

5 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz 5 PN-B-04101[7]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wglebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzgih 20 % powierzchni,
— szczerby oraz uszkodzenia kegizi i naray o gkbokasci do 10 mm, przyacznej diugéci uszkodzé nie wiecej
niz 10 % dtugdci kazdej kravedzi.
Kamiea tamany nalgy sktadow& w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegodlnych jego rodzajéw.

2.4.7elbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiaryzelbetowych elementow prefabrykowanych powinng bgodne z dokumentacprojektova.
Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiédaiN-B-02356 [4] wedtug 7 klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementéw powinny dytadkie, bez rakow, gknig¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory o
gkebokasci do 5 mm jako pozostatoi po pcherzykach powietrza i wodzie.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczawsyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dhugéci do 50
mm w liczbie 2 sztuk na 1 m kradzi elementu, przy czym na jednej kekglzi nie mae by¢ wiecej niz 5 wyszczerbig.

Elementy naley skladow& na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padio Poszczeg6lne rodzaje
elementow powinny kiysktadowane oddzielnie.

2.5. Zaprawa cementowa

Do muru oporowego kamiennego naletosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [27] marki nisspgj
niz M 12.

Do zapraw haley stosowa cement powszechnegaytku wg normy PN-B-19701 [28], piasek wg PN-B-06711
[16] i wode wg PN-B-32250 [34].

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowychzelbetowych

Deskowanie powinno odpowiatlawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalgy wykona z materiatow odpowiadagych nasfpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robaét ciesielskich Wg?95017 [35],
- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-062563] i PN-D-96000 [36],
— tarcica iglasta do drobnych elementéw jak klinpdKi itp. wg PN-D-96002 [37],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-8250%3] i PN-M-
82010 [40],
- plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatow, pod warunkiem akceptaciiyimera.

2.7. Beton i jego sktadniki

Do muréw oporowych betonowychzelbetowych naley stosowa beton zwykly wg PN-B-06250 [12]. W
przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnidatamsami dokumentacji projektowej i SST, fna stosowé beton
hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49].

Do betonu powinien kiystosowany cement powszechneggtku, wg PN-B-19701 [28].

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sort@ga, kruszywo tamane)
powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [12] i PNOB712 [17].

Woda powinna b§,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [34].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny¢ bstosowane j# przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpagac PN-B-06250 [12] .

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powindpowiadd wymaganiom PN-B-06250 [12].

Klasa betonu, j@ dokumentacja projektowa nie okte inaczej, powinna kiydla muréw oporowych z:
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a) betonu zwyklego: B 20,
b) zelbetu: B 20, B 25, B 30.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna od@al& wymaganiom podanym w PN-H-93215 [39].
Wiasciwosci stali powinny odpowiadawymaganiom PN-H-84020 [38].

2.9. Materiaty do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny bywypetnione materiatem uszczelniggm zgodnym z dokumentaci
projektovs i SST, posiadapym aprobat techniczia wydara przez uprawniomjednostk.

2.10. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych nima stosowé&nastpujace materialy:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24629)][2

b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchimian przed ulzeniem widciwej powtoki izolacyjnej wg PN-B-

24622 [30],

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany naagorwg PN-B-24625 [31],

d) asfaltowa emulsf kationows do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],

e) emulsg asfaltovs wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-B-30175 [33],

0) pap asfaltows na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

h) pap; asfaltova na wtékninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],

i) inne materialy izolacyjne posiadag aprobattechnicza wydary przez uprawniofjednostk.
Zastosowane materialy izolacyjne mubg¢ zaakceptowane przezzymiera.

2.11. Materiaty do wykonania odwodnienia za murem gorowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym mpQy¢ wykonywane z materiatow takich jakwir, mieszanka,
piasek gruby éredni, odpowiadajcych wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-11111 [24].

Rurki drenarskie powinny odpowiatle&wymaganiom nasgpujacych norm:
a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],
b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/632447].

Geowtdknina powinna ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgod@ipdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez roziaiziur i przerw cigtosci, z dobn sczepnécia z gruntem, o charakterystyce
zgodnej z dokumentagprojektova lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania muru oporowego powinien wykas# mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
— koparek,
- betoniarek,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych,
- ubijakoéw rcznych i mechanicznych,
- ladowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kruszywa
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport cementu
Cement natey przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].
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4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih j przed
korozja i uszkodzeniami.

4.2.4.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane maga przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszaih
je przed uszkodzeniami.

4.2.5.Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odb§wia zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [12] i SST.
4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania pma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowamnkach zabezpiecaaych je przed korozj

4.2.7.Transport wyrob6éw ceramicznych

Rurki ceramiczne drenarskie najgrzewozé zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07 [50].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w OST DavB0.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe nakgy wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i SST.
Jali w dokumentacji projektowej podano zbyt mato Imtadotyczicych wykonania muru oporowego lub
pewnych jego elementdw, to w SST powinny pwarte nagpujace warunki:
1. Mur oporowy naley wykona& zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zaleesiymaga i bada przy
odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie oblicatatycznych i projektowania.
2. Wykonawca zobowizany jest przedstawido akceptacji laynierowi szczegltowe rozuzania projektowe z
wymaganiami odbioru robét dla brakaych w dokumentacji projektowej elementéw muru apargo.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okileno inaczej, wykopy pod mur oporowy mpdpyé wykonane
recznie lub mechanicznie. Dopuszczawikonanie wykopugcznie do gibokasci nie wickszej ngz 2 m.

Wykonanie wykopu pownej wod gruntowych bez odwodnienia wighego jest dopuszczalne tylko do
giebokasci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W grahtosuwajcych sé nalery wykonywat
wykop ze skarp zapewniajca stateczn& lub stosowé inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowarez p
Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiatlerymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powipozosté o strukturze nienaruszone;.

Dopuszczalne odchytki wymiaroéw wykopu wynasz
- wplanie + 10 cmi-5cm,

- rzedne dna wykopd 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu nafg odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantaiva poblizu miejsca budowy.

5.4. Wykonanie muru oporowego z kamienia

Mury oporowe z kamienia powinny byykonywane jako mury peine na zaprawie cementéwepowiada
wymaganiom BN-74/8841-19 [56].
Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST.
Kamiea i zaprawa cementowa powinny odpowiagig/maganiom podanym w pkt 2.
Przy wykonywaniu muru powinny By achowane nagtujace zasady:
a) mury kamienne naly wykonywa: przy temperaturze powietrza niegsiej ni + 5°C,
b) kamienie powinny b§oczyszczone i zmoczone przedagniem,
¢) pojedyncze kamienie powinny bytozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporng bydzliwie poziome, a
sasiadupce kamienie nie rozklinowywaty esipod wptywem obeizenia pionowego; wksze szczeliny mdzy
kamieniami powinny b§wypetnione kamieniem drobnym,
d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia pawimijac sie,
e) na kada warstve kamienia powinna kiynatazona warstwa zaprawy cementowej w taki sposéb, almpuweze nie
byto miejsc niezapetnionych zapraw
f) wyglad zewretrzny muru powinien by jednolity.
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Mury z kamienia powinny kiy wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe bylyizbhe do plaszczyzn
pionowych i poziomych, a kraizie ich przeeicia byty w przyblizeniu liniami prostymi.

5.5. Wykonanie deskowania dla muru opowego betonowego
izelbetowego

Deskowanie powinno ldywykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Deskowanie powinno zapewnisztywnad¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno lédyskonstruowane w sposéb usiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem
mas betonowy, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wyklucgywyciek zaprawy i maiwosé¢ znieksztatcg lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania migiegnowane przed wypetnieniem ich magstonovy
powinny by obficie zlewane wod

5.6. Wykonanie muru oporowego z betonu lulielbetu

Mury oporowe z betonu lubelbetu powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i SST oraz
odpowiadé wymaganiom:
a) PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymain, nasikliwosci i odporndgci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie skidaktonu, mieszania, zggzczania, dojrzewania, piginacii i

transportu.

W murach oporowychelbetowych grub@ otulenia zbrojenia powinna byie mniejsza 15 cm (zalecana 7
cm), a grubé&é otulenia pgtdw podstawyéciany powinna wynosinie mniej nk 7 cm.

Sposo6b wykonania przerwy roboczej powinien odpdaiavymaganiom PN-B-03010 [5].

Przerwa robocza powinna przebiégaziomo na catej diugoi elementu.

W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabwdinych elementéw betonowych lablbetowych
ptaszczyzny stykéw elementdéw powinnychyypetione zapragvcementow zgodra z PN-B-14501 [27].

5.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne natg wykonywa zgodnie z PN-B-03010 [5].

Szczelina dylatacyjna powinna przed@maur oporowy od korony do spodu fundamentu.

J&li dokumentacja projektowa nie okta inaczej, to szeroké szczeliny dylatacyjnej powinna wynésid 10
do 20 mm, a odlegké miedzy szczelinami nie powinna przekraczeartasci:

1. mury oporowe z kamienia na zaprawie cementowej m30
2. mury oporowe z betonu:
a) nastonecznione 5m
b) nienastonecznione 10m
3. muryzelbetowe:
a) nastonecznione 15m
b) nienastonecznione 20m

Wypetienie szczelin dylatacyjnych powinnattwykonane materiatami podanymi w punkcie 2.9.
5.8. Izolacja muréw oporowych

Izolacg nalery wykona zgodnie z dokumentagjprojektows i SST. Izolagt wykonuje s§ na powierzchni
muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Jeli w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no sposobu wykonania izolacji, to ema p wykona
poprzez dwu lub trzykrotne naenie na powierzchaisciany materiatdw izolacyjnych okslenych w pkt 2.10.

Kazda warstwa izolacji powinna tworéyednolity, ciagta powlokg przylegajca do powierzchniciany lub do
uprzednio utaonej warstwy izolacji. Wygpowanie zituszcze spkan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie
uszkodzonych materiatébw rolowych jest niedopuszezaWarstwa izolacji powinna Bychroniona od uszkodse
mechanicznych.

Materiaty i spos6b wykonania izolacji maday¢ zaakceptowane przezzymiera.

5.9. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubiei dostosowanej do prajpe] metody
zag:szczania gruntu, ktéra to grutéanie powinna przekracza
— przy zagszczaniu ¢cznym i watowaniu - 20 cm,
— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram-cm,
- przy stosowaniu eikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zagszczanie gruntu przy zasypywaniu adzen lub warstw odwadniagych powinno odbywasig recznie do
wysokasci okoto 30 cm powsej uradzenia lub warstwy odwadnigyej.

5.10. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiéqaaed powstawaniem obszaréw bezodptywowych.
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Spadek powierzchni terenu paiey $ciany oporowej powinien wynasico najmniej 1 %, a w pasie 0
szerokdci 1,5 m przylegajcym dosciany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za murem oporowym powinno¢bwykonane zgodnie z dokumentacprojektova, a w
przypadku braku wystarczgjych ustalé, przy wyciu innych rozwizan zaakceptowanych przezzymiera.

Warstwe filtracyjna pionows zaleca s stosowé w przypadku zasypow z gruntdw piaszczystych. Warst
ukosna - w celu eliminacji nadmiernego saienia sptywowego wody w porach, w stabo gmgzonym zasypie,
natomiast jednoczaie warstwe poziomy i pionow (lub ukana) nalery stosowa w celu przyspieszenia konsolidacji
Zasypu z gruntu spoistego, zgodnie z ustaleniamBRIS010 [5].

Zamiast warstwy filtracyjnej mima wykonywd:

— caly zasyp z gruntu niespoistego speltiago warunki jak dla warstwy filtracyjnej,
- geowtéknire,
- warstwe z kamienia porowatego (np. pumeksu) o gicibad 50 do 150 mm.

5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporoggo

Dopuszcza ginastpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych wudwdntacii projektowej:

a) rzednych wierzchuciany + 20 mm,
b) rzednych spodu + 50 mm,
c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie w§cej niz 20 mm na calej diugoi,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylemid ptaszczyzny lub zatonego szablonu) nie wiej niz 10
mm/m i nie wecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych pglerzeprowadz& z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola wykonania muru z kamienia

Przy wykonywaniu muru z kamienia nayeprzeprowad badania zgodnie z BN-74/8841-19 [56] w zakresie i
Z tolerancy podan ponizej:
a) sprawdzenie prawidtowci utozenia i wazania kamieni w murze - przez edkiny,
b) sprawdzenie grukoi muru - dopuszczalna odchytka w grébiat 20 mm,
¢) sprawdzenie gruldoi spoin - dopuszczalne odchyiki dla:
- spoin pionowych: gruldé 12 mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: grué 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi muru:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: niegegj niz 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: nie wicej niz 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
— odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego: nie ggej niz 6 mm/m i 40 mm na calej
wysokaci,
— odchylenie gérnych powierzchni z@ej warstwy kamieni od kierunku poziomegasljjenur ma podziat na warstwy):
nie wigcej niz 3 mm/m i nie wecej niz 30 mm na catej diugoi.

6.4. Kontrola rob6t betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robét naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikéw mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12], zgodnie fidal?.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzernednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].
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Tablica 2. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug
PN-B-06250 [12]

Termin lub

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg czstaié badania

1 | Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wizania

- Zmiany olgjtosci

PN-EN 196-3 [44] bezpdrednio przed gyciem
PN-EN 196-3 [44] kazdej dostarczonej partii

- obecnéri grudek PN-EN 196-6 [45]
1.2. Badanie kruszywa
- skladu ziarnowego PN-B-06714-15[20] kazdej
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[21] dostarczonej
- zawartéci pytow PN-B-06714-13[19] partii
mineralnych
- zawartéci zanieczyszcze | PN-B-06714-12[18]
obcych
- wilgotndgci PN-B-06714-18[22] bezpdrednio przed gyciem
przy rozpoczciu robét oraz w|
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [34] przypadku stwierdzenia

zanieczyszcze

2 | Badania mieszanki betonowej
-urabialngci -przy rozpoczciu  robot

-konsystencji -przy proj.recepty i 2 razy
PN-B-06250 [12] na zmiag robocz
-zawartgci powietrza w -przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej 2 razy na zmiaprobocz
3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymatgi przy ustalaniu recepty oraz pgo
na $ciskanie na probkach PN-B-06250 [12] wykonaniu kadej partii
betonu
3.2. Badania nieniszaze PN-B-06261 [14] w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 [15] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3 rapy
3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [12] ‘l:"onstrﬁzki;'il o m‘;"{';‘;g’;‘f‘é?ga
raz na 5000 fthetonu
przy ustalaniu recept
3.4. Badanie odporgoi na 2 razy w czasie wykonywanja
dziatanie mrozu PN-B-06250 [12] konstrukcji ale nie rzadziej

niz raz na 5000 fbetonu
przy ustalaniu recepty, 3 ragy
3.5. Badanie przepuszczacd w  czasie wykonyania

wody PN-B-06250 [12] konstrukcji, ale nie rzadzigj
nizraz na 5000 frbetonu

6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalg sprawdza przez ogidziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami pogainw
punkcie 5.7, dotyeymi szerokéci szczeliny (od 10 do 20 mm) iksymalnych rozstawéw szczelin
dylatacyjnych.

6.6. Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciwwilgotnéciowa powinna b§ sprawdzona przez aglziny i byt zgodna z wymaganiami punktu
5.8.

6.7. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtovioi zasypania przestrzeni za murem oporowymayabezeprowadza systematycznie
w czasie wykonywania robét w zgodieoz wymaganiami punktu 5.8.

6.8. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odverde powierzchniowe natg sprawdzéa zgodnie z
punktem 5.10.
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6.9. Ocena wynikow bada

Wszystkie materialy mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazupdstpstwa od postanowie SST powinny zostarozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mimuru oporowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie muru oporowego
a) w przypadku muru z kamienia
- roboty murowe z kamienia,
b) w przypadku muru z betonu lablbetu
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zaggzczenie mieszanki betonowe;j,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,
- piekgnacg betonu
dla wszystkich rodzajéw murow:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotriciowej,
- zasypanie wykopu,
- roboty odwodnieniowe,
- roboty wykdiczeniowe i uporadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji techmeg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamiea dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wediug wilasnai
fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazekreslenia

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan

4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja migréw elementow
budowlanych z betonu

5. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowerelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

7. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie rgdiivosci woda

8. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoougei metod, bezpdredni
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716
PN-B-11111
PN-B-11113
PN-B-12040
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
BN-87/5028-12
BN-78/6354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07
BN-67/6747-14
BN-82/6751-04
BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-76/8847-01

Materiaty kamienne. Oznaczenie ayytratgici nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczduoieralngci na tarczy Boehmego

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i badania przy odbiorze

Beton zwykty

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu.
wytrzymatdici betonu naciskanie

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu swskanie za pomacmiotka Schmidta typu
N

Kruszywa mineralne. Piaski do zapsadowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania ©zaaie zawarti zanieczyszcaeobcych

Kruszywa mineralne. Badania ©zaaie zawariei pytdw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania ©zaaie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania ©zaaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania ©zaaie nagakliwosci

Kruszywa mineralne. Piaskimry filtracyjne. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami steany na garco

Papa asfaltowa na tekturze budoylane

Kit asfaltowy uszczelrjay

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartacphestie

Tarcica iglasta ogélnego przezndazen

Tarcicastiasta ogblnego przeznaczenia

Stal yglowa konstrukcyjna zwyklej jakoi ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze tbem kwadratowym

Wity do drewna ze them stkowym

Wity do drewna ze tbem kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczea®ow Wizania i statéci objetosci

Metoda badania cementu. Oznacatmipmia zmielenia

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym

Rury drenarskie karbowane z amtyfikowanego polichlorku winylu

Cement. Transport i przechowyeani

Beton hydrotechniczny. Wymagaeéhniczne

Wyroby przemystu ceramiki budavelg Przechowywanie i transport

Sposoby zabezpieczania wyrobdwidanych podczas transportu

Materialy izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa na widkninie przyszywanej

Asfaltowa emulsja anionowa ddagj wodochronnych

Masy bitumiczne. Asfaltowe enmailsationowe

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy odbiorze
Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wyraaia i badania.

Metoda ultreigkowa badania
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