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                                                    Oświadczenie

      Oświadczam, Ŝe projekt budowlany oświetlenia i zasilania punktów przyłączeniowych
związany z rewitalizacją Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu, dz. nr 4/62, 4/65, 4/67, 4/332,
obręb 8 miasto Kołobrzeg został  sporządzony zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
 

Autor mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski
upr. UAN/U/7342/36/91

Sprawdził mgr inŜ. Bogumiła Pozorska
upr. GT-V-63/112/77



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez:

Pan Jacek JĘDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOŁOBRZEG

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Pani Bogumiła POZORSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2500/01

adres zamieszkania ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 KOŁOBRZEG

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)
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stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
 

      Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia i zasilania punktów
przyłączeniowych  związany z rewitalizacją  Skweru  Pana Tadeusza w Kołobrzegu,  dz.  nr
4/62, 4/65, 4/67, 4/332, obręb 8 miasto Kołobrzeg.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.1. Zlecenie Inwestora.
4.2.  Warunki  przyłączenia  do  sieci   elektroenergetycznej   ENERGA-OPERATOR  S.A.

nr P/16/022981
4.3. Inwentaryzacja urządzeń energetycznych w terenie. 
4.4. Uzgodnienia branŜowe.
4.5. Obowiązujące normy, przepisy oraz zarządzenia.

5. ZAKRES OPRACOWANIA.

5.1. Oświetlenie parkowe.
5.2. Punkty przyłączeniowe.
5.3. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.
5.4. Uwagi końcowe.

6. DANE ENERGETYCZNE.

6.1. Napięcie zasilania                             - 230/400V
6.2. Rodzaj zasilania                                - kablowy
6.3. Moc zainstalowana                            - 1,38  kW
6.4. Moc szczytowa                                  - 1,38  kW
6.5. Ochrona dodatkowa od poraŜeń        - samoczynne wyłączenie zasilania

7. OPIS TECHNICZNY.

7.1. Oświetlenie parkowe.

      Oświetlenie parkowe projektuje się w oparciu o słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane
ogniowo zgodnie z normą  EN ISO 1461, cylindryczne,  o wysokości  h=4,0 m, malowane
proszkowo w kolorze oprawy RAL9007  (szare  aluminium),  montowane na fundamencie,
przystosowane  do  montaŜu  1  szt.  oprawy  oświetlenia  zewnętrznego  o  masie  do  3,0  kg
i  powierzchni  bocznej  0,09 m2 w II  strefie  wiatrowej  dla  miejscowości  Kołobrzeg.  Słup
naleŜy montować do fundamentu betonowego o wymiarach 100x30 cm. Fundament naleŜy
zabezpieczyć  przed wilgocią.  Słupy naleŜy ustawić  tak  aby ich wnęki  znajdowały się  od
strony chodnika. We wnękach montować złącza słupowe. MontaŜ słupów do fundamentów za
pomocą nakrętek kołpakowych.
    Zasilanie oświetlenia skweru wykonać kablem YAKXS 4x35mm2  z istniejącego słupa nr 7
ul. Krzemieniecka, pozostałe kablem jw. z istniejącego słupa nr 1/2 ul. Nowogródzka..
Trasę  ułoŜenia kabla i  lokalizacji  słupów pokazano na rys.  1. Kabel  w ziemi układać  na
głębokości  70  cm linią  falistą,  pomiędzy  dwoma warstwami  piasku  o  grubości   10  cm.
Następnie nasypać co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego.
Szerokość folii powinna być nie mniejsza niŜ 20 cm. Na kablu stosować oznaczniki z PCW.



Łącznie z kablem zasilającym układać drut stalowy ocynkowany DFeZn φ 8mm. Słupy łączyć
z drutem uziemiającym, a słupy końcowe, dodatkowo uziemić. Uziom wykonać jako prętowy
wbijany. Rezystancja uziemienia winna wynosić R ≤ 10 Ω.
     Na kablach stosować rury ochronne PCV w miejscach jak pokazano na rys. nr 1.  Sposób
ułoŜenia rur zgodnie z  opisem jak na rys. nr 1. 
    Od slupów nr 33 i 34 (skwer) ułoŜyć w ziemi kable YKY 3x2,5mm2 wraz z zapasami l=3m
do  podświetlenia  pomnika.  Natomiast  ze  słupa  nr  1/2/5  wykonać  zasilanie  punktu
przyłączeniowego PP3. Punkt wykonać zgodnie ze schematem ideowym. 
    
7.2. Zasilanie punktów przyłączeniowych PP1, PP2.

        W miejscu jak pokazano na rys. nr 1. projektuje się szafkę pomiarową w obudowie
izolacyjnej. Szafkę zasilić z wolnych podstaw złącza kablowego SZK-3R/Z-3, zlokalizowanej
przy bud. nr 8a ul. Nowogródzka kablem YKY 4x10mm2. Z szafki pomiarowej do punktów
przyłączeniowych PP1, PP2 projektuje się kabel YAKXS 4x35mm2.
Trasę ułoŜenia kabla i lokalizację punktów przyłączeniowych PP1, PP2 pokazano na rys. 1.
Kabel w ziemi układać na głębokości 70 cm linią falistą, pomiędzy dwoma warstwami piasku
o grubości  10 cm. Następnie nasypać co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykryć folią
koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być nie mniejsza niŜ 20 cm. Na kablu stosować
oznaczniki z PCW. Łącznie z kablem zasilającym układać drut stalowy ocynkowany DFeZn φ
8mm. 

7.3. DemontaŜ     istniej  ą  cego o  ś  wietlenia  

    Istniejące  słupy  oświetleniowe  wraz  z  oprawami  naleŜy  zdemontować  i  materiał
z  demontaŜu  przekazać  właścicielowi  -  Energa  Oświetlenie  -  Rejonowy Dział  Realizacji
Usług  Karlino  ul.  Moniuszki  8.  Istniejący  kabel  oświetleniowy  przeznaczony  jest  do
likwidacji. NaleŜy go odłączyć i wyjąć z istniejących słupów.
    Zamiar  przystąpienia  do  robót  na  sieci  oświetlenia  drogowego  zgłosić do  RDRU
Kołobrzeg.

7.4. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.

       Jako system ochrony dodatkowej od poraŜeń przyjęto szybkie wyłączanie realizowane
przez zabezpieczenia nadprądowo - zwarciowe w czasie 5s.
       Zaciski PEN słupów oświetleniowych uziemić przez połączenie ich drutem stalowym
ocynkowanym  DFeZn  φ 8mm.  Ostatnie  słupy uziemić.  Rezystancja  uziomu,  stwierdzona
pomiarem winna wynosić R≤ 10 Ω. 
        Rozdział przewodu PEN na przewód PE i N dokonać w punktach przyłączeniowych
PP1, PP2 i PP3. Punkt rozdziału uziemić. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem winna
wynosić R≤ 10 Ω. 

7.5. Uwagi końcowe.

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami wykonania i odbioru
robót budowlano- montaŜowych ” - część V „ Instalacje elektryczne ”.



• Po wykonaniu robót kablowych elektrycznych wykonać pomiary skuteczności
zerowania, rezystancji uziemień i izolacji wraz ze sporządzeniem odpowiednich
protokołów. 

• Wykonać geodezję powykonawczą słupów, szafki pomiarowej, punktów,
przyłączeniowych i kabli.

• Zdemontowane oprawy i słupy oświetleniowe składować w miejscu wskazanym przez
właściciela. 



Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu

Obliczenia wykonane zgodnie z normą: 

PKN-CEN/TR 13201-1 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetlenia. 
PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe. 
PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg. Obliczenia parametrów oświetleniowych. 

Klasyfikacja i wymgania do spełnienia: 

Klasa oświetlenia podstawowa "A": 
Ciąg pieszo jezdny, klasa "A3", 
Ehs min=1,5 lx, U0=0,15 

Partner kontaktowy: mgr inż. Jacek Jędrzejewski

Data: 09.05.2016
Edytor: mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13

8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1. Wyniki obliczeń przeprowadzone w programie Dialux
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Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
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faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Spis treści

Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu
1
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Strona tytułowa projektu
Spis treści
Karta oprawy oświetleniowej 31,3W

Karta danych oprawy 3
Scena zewnętrzna 1 - Ehs

Dane planowania 4
Wyniki szczegółowe 5

Scena zewnętrzna 2 - Ehs
Dane planowania 6
Wyniki szczegółowe 7

Scena zewnętrzna 3 - Ehs
Dane planowania 8
Wyniki szczegółowe 9
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Dane planowania 10
Wyniki szczegółowe 11
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Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
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Karta danych oprawy

Wylot światła 1: 

Klasyfikacja oświetleń CIE: 95
Kod Flux CIE: 28  65  90  95  100

Oprawy oświetlenia zewnętrznego w technologii LED 3340 lm, o stopniu 
ochrony IP66, IK10, mocy 32W, temperaturze barwowej 4000K z 
automatyczną redukcją mocy względem północy. Oprawa z optyką 
eliptyczną, w kolorze szarym, przeznaczona do montażu bezpośrednio na 
słupie o średnicy spigotu 60÷76mm. Układ optyczny i system mocowania 
do słupa wykonany ze stopu aluminium EN1706AC 46100LF poddane 
wieloetapowemu procesowi – od obróbki wstępnej, w której główne fazy to 
odtłuszczanie, powlekanie filią ochronną powierzchni oprawy i 
uszczelniania (z warstwą o strukturze nanosilanów). Etap malowania 
składa się ze wstępnego malowania oraz drugiego z utwardzeniem w 
temperaturze 150⁰C co gwarantuje wysoki poziom odporności na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV. Dyfuzor wykonany z odpornego na 
wstrząsy i promieniowanie UV poliwęglanu. Zespół optyczny wykonany z 
superczystego anodowanego aluminium, soczewka wykonana z 
metakrylanu, dolny odbłyśnik wykonany z metalizowanego materiału 
PMMA. Oprawa została wyposażona w wymienne diody LED i 
elektroniczny sterownik SELV z automatycznym system kontroli 
temperatury wewnętrznej oraz automatycznym rozpoznaniem północy 
względnej, wg. której realizowana jest redukcja mocy i strumienia 
świetlnego. Oprawa w II klasie ochronności elektrycznej, wyposażona w 
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 8kV. Wszystkie śruby zewnętrzne 
wykonane ze stali nierdzewnej. Żywotność L80-B10 (Ta25oC) wynosi 100 
000 h. Grupa ryzyka RG1 w odniesieniu do bezpieczeństwa 
fotobiologicznego zgodnie z EN62471:2008 Bezpieczeństwo 
fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. 
Wskaźnik zanieczyszczenia światłem ULOR:
- dla 70o  270,0 cd/klm
- dla 80o  112 cd/klm
- dla 90o  51 cd/klm
Parametry opraw potwierdzone certyfikatem ENEC.

powodu braku właściwości symetrycznych nie można 
przedstawić tabeli UGR dla tego oprawa.

Części:
•2 x
•1 x Source 1

Strona 3
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Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnętrzna 1 - Ehs / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ciąg pieszo jezdy d=6,5 m (Szerokość: 6.500 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: 31,3W
Strumień świetlny (Oprawa): 3340 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 270 cd/klm
przy 80°: 112 cd/klm
przy 90°: 51 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3340 lm
Moc opraw: 31.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 32.000 m
Wysokość montażu (1): 4.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.000 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m

Strona 4
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Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
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www.pracownia-elektryczna.com
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Scena zewnętrzna 1 - Ehs / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pól oszacowania

1 Ciąg pieszo jezdy d=6,5 m

Długość: 32.000 m, Szerokość: 6.500 m
Siatka: 11 x 5 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Ciąg pieszo jezdy d=6,5 m.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 2.98 0.22
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.50 ≥ 0.15

Spełnione/nie spełnione:

Strona 5
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Scena zewnętrzna 2 - Ehs / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ciąg pieszo jezdy d=5,0 m (Szerokość: 5.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: 31,3W
Strumień świetlny (Oprawa): 3340 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 270 cd/klm
przy 80°: 112 cd/klm
przy 90°: 51 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3340 lm
Moc opraw: 31.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 32.000 m
Wysokość montażu (1): 4.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.000 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m

Strona 6
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Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnętrzna 2 - Ehs / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pól oszacowania

1 Ciąg pieszo jezdy d=5,0 m

Długość: 32.000 m, Szerokość: 5.000 m
Siatka: 11 x 4 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Ciąg pieszo jezdy d=5,0 m.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0
Wartości rzeczywiste według obliczenia: 3.49 0.21
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.50 ≥ 0.15

Spełnione/nie spełnione:
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu

09.05.2016

Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnętrzna 3 - Ehs / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ciąg pieszo jezdy d=4,0 m (Szerokość: 4.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: 31,3W
Strumień świetlny (Oprawa): 3340 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 270 cd/klm
przy 80°: 112 cd/klm
przy 90°: 51 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3340 lm
Moc opraw: 31.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 32.000 m
Wysokość montażu (1): 4.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.000 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu

09.05.2016

Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnętrzna 3 - Ehs / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pól oszacowania

1 Ciąg pieszo jezdy d=4,0 m

Długość: 32.000 m, Szerokość: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Ciąg pieszo jezdy d=4,0 m.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 3.88 0.21
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.50 ≥ 0.15

Spełnione/nie spełnione:
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu

09.05.2016

Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnętrzna 4 - Ehs / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Ciąg pieszo jezdy d=2,0 m (Szerokość: 2.000 m) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: 31,3W
Strumień świetlny (Oprawa): 3340 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 270 cd/klm
przy 80°: 112 cd/klm
przy 90°: 51 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 3340 lm
Moc opraw: 31.3 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 32.000 m
Wysokość montażu (1): 4.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 4.000 m
Nawis (2): -1.500 m
Nachylenie wysięgnika (3): 0.0 °
Długość wysięgnika (4): 0.000 m
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu

09.05.2016

Pracownia Elektryczna Mariusz Świder
ul. Jana Matejki 8/3
78-100 Kołobrzeg
www.pracownia-elektryczna.com

Edytor mgr inż. Mariusz Świder, upr. bud. ZAP/0143/PWOE/13
Telefon 508 116 370

faks -
e-Mail office@pracownia-elektryczna.com

Scena zewnętrzna 4 - Ehs / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:272

Lista pól oszacowania

1 Ciąg pieszo jezdy d=2,0 m

Długość: 32.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Ciąg pieszo jezdy d=2,0 m.  
Wybrana klasa oświetleniowa: A4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Em (półsferyczne) [lx] U0

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 4.67 0.18
Wartości zadane według klasy: ≥ 1.50 ≥ 0.15

Spełnione/nie spełnione:
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8.2. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. 

Transformator w stacji 630 kVA
Rt = 0,0381Ω
X t = 0,1075Ω

Kabel YAKY 4x70mm2 L = 58,5m od stacji trafo do szafki oświetleniowej
RK1 = 2x0,44 x0,0585 = 0,0515 Ω
XK1 = 2x0,1x0,0585 = 0,0117 Ω

Kabel YAKY 4x35mm2 L = 402 m od szafki ośw. do słupa ośw. nr 7 ul. Krzemieniecka
RK2 = 2x0,86x0,402 = 0,6914 Ω
XK2 = 2x0,1x0,402 = 0,0804 Ω

Kabel YAKXS 4x35mm2 L = 382,5 m od słupa ośw. nr 7 ul. Krzemieniecka do słupa nr 33
RK2 = 2x0,86x0,3825 = 0,6579 Ω
XK2 = 2x0,1x0,3825 = 0,0765 Ω

Zwarcie w słupie nr 33 - skwer

Rp = 1,4389 Ω
Xp = 0,2761 Ω
Z p = 1,47 Ω
Z s = 1,25 x Z p
Z s =  1,84 Ω
I a x Z s ≤ U o        U o = 230 V
wkładka bezpiecznikowa WTN-25gG,  k=4, t=5s
I a = k x I b
I a = 4 x 25 A = 100 A
100 x 1,84 = 184  ≤ 230 V    -   warunek szybkiego wyłączenia w czasie t=5s jest 
                                                      spełniony 

Autor:   mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski   
               Upr. nr  UAN/U/7342/36/91 

Sprawdził:   mgr inŜ. Bogumiła Pozorska   
           Upr. nr  GT-V-63/112/77 
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Obiekt :      Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza  

Adres :       dz. nr 4/62, 4/65, 4/67, 4/332, obręb 8, miasto Kołobrzeg
                   
Inwestor :   GMINA MIASTO KOŁOBRZEG
                   ul. Ratuszowa 13,  78-100 Kołobrzeg             

                                                                                                            AUTOR :

                                                                                               mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski   
                                                                                                 Upr. UAN/U/7342/36/91 

Kołobrzeg, 20.05.2016r.



9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BiOZ.

9.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji :
-    roboty kablowe
-    montaŜ fundamentów
-    montaŜ słupów i opraw oświetleniowych
-    pomiary elektryczne

9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych :
-    podziemne rurociągi 

9.3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  i terenu  ,  które  mogą  stwarzać
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
-    pas drogowy
-    sieć kablowa 15 i 0,4 kV
-    podziemne rurociągi (gaz)

9.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas wystąpienia 
-    praca na wysokości podczas wykonywania montaŜu opraw oświetleniowych
-    praca w pobliŜu czynnych linii energetycznych 0,4 kV
-    wykopy kable krzyŜujące się z gazociągiem
-    ruch pojazdów na ulicy

9.5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktaŜu  pracowników  przed  przystąpieniem  do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
Osobą  odpowiedzialną  za  przestrzeganie  przepisów  BHP  jest  kierownik  robót,  który
zapewnia:
-   zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy

na wyznaczonych stanowiskach
-  przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przed

dopuszczeniem ich  do  pracy  oraz  zapewnia  prowadzenie  szkoleń  okresowych  w  tym
zakresie    

9.6.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikających  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikacje, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych
zagroŜeń:
-   przy uŜytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego naleŜy sprawdzić  czy

sprzęt posiada certyfikat bezpieczeństwa
-   zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,

sprzętu chroniącego
-    zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych
 
                                                                                                      Opracował :
                                                                                         mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski













Oprawy oświetleniowe



Parametry równoważności:

- moc całkowita oprawy nie większa niż 32,0 W

- klasa ochronności nie mniejsza niż II;

- stopień ochrony IP nie mniejszy niż IP66;

- stopień ochrony IP nie mniejszy niż IK10;

- strumień świetlny nie mniejszy niż 3340 lm (na wyjściu z oprawy);

- kąt rozsyłu 102 o /84 o +/- 5o;

- temperatura barwowa 4000 K +/- 100 K;

- obudowa aluminiowa;

-  zespół  optyczny  wyposażony  w  opalizowany  dyfuzor  optyczny  (ochrona  przed  olśnieniem

przykrym); na wyposażeniu – spełnia, brak nie spełnia;

-  układ  automatycznej  redukcji  mocy  względem  północy;  na  wyposażeniu–spełnia,  brak-nie

spełnia;

- wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa min. 8kV;

- żywotność nie mniejsza niż L80-B10 (Ta25oC) wynosi 100 000 h;

- grupa ryzyka nie większa niż RG1 w odniesieniu do bezpieczeństwa fotobiologicznego zgodnie z

EN62471:2008 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych;

- wskaźnik zanieczyszczenia światłem ULOR nie większy niż:

- dla 70o  270,0 cd/klm

- dla 80o  112 cd/klm

- dla 90o  51 cd/klm

- gwarancja producenta 5 lat;

- oprawy z certyfikacją ENEC.


