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Energa

operator
Numer P/16/022981 |Miejscowoéé Kotobrzeg Data 09-05-2016
EOP-55MMP-000296-2016
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:

w

7.1.

7.1.1.

712

7.1.3.

714.

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2.

Nazwa:Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

Adres (Nr dziatki):Kotobrzeg, gm. Kotobrzeg , dziatka numer 4/332, obreb 8
Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 3 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kotobrzeg Koszaliriska [5020]
Linia 15 kV GPZ Koszalifiska - Bagicz [521]
Stacja SN/nn Bagicz | [50341]
Obwéd nn Kier. ZK Wileriska 7 [11]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK/Wileriska 5 [5Z0]
Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w istniejacym ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy.
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspoipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Nie dotyczy.
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy.
Demontaze:
Nie dotyczy.
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Przy zewnetrznej $cianie budynku nr 8A (ul. Nowogrédzka, dz. nr 4/20) obok istniejacego ziacza kablowego typu SZK-
3RIZ-3 nalezy zabudowaé szafke pomiarowa wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym. Szafke pomiarowg nalezy
zasili¢ kablem o przekroju wedtug obliczer z wolnego zacisku podstaw bezpiecznikowych ww. zfaczu kablowym
(nalezy zabudowaé wktadke topikowa typu WT-1/gF 25A).
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”, ktére
nalezy przedtozy¢ w Dziale Przytaczen RD w Kotobrzegu, celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przylaczenia",
niezbednego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Przed przystapieniem do prac:
- Wnioskodawca opracuje i uzgodni w Dziale Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji w Kotobrzegu schemat
jednokreskowy uktadu pomiarowego i przylacza, tzn. od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do uktadu pomiarowego
wiacznie. Na schemacie nalezy okresli¢ typ i przekréj przytacza oraz rodzaj zabezpieczen przedlicznikowych.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
w szafce pomiarowej
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A,

zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 1-fazowy energii elektrycznej czynnej

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wyltgczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Kotobrzeg Koszaliriska
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy.

Dotyczy wspotpracy ruchowe;j:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
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Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy 0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytgczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

_ Kiergwnik
stzczen

Wisniewski Dawid

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kofobrzeg



3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawcayietlenia i zasilania punktéw
przytaczeniowych zwqzany z rewitalizagf Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu, dz. nr
4/62, 4/65, 4167, 4/332, offy 8 miasto Kotobrzeg.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.1. Zlecenie Inwestora.

4.2. Warunki przydczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OREBR S.A.
nr P/16/022981

4.3. Inwentaryzacja ugdzen energetycznych w terenie.

4.4. Uzgodnienia bramowe.

4.5. Obowdzujace normy, przepisy oraz zadzenia.

5. ZAKRES OPRACOWANIA.

5.1. Gwietlenie parkowe.

5.2. Punkty przyczeniowe.

5.3. Ochrona dodatkowa od poea.
5.4. Uwagi kacowe.

6. DANE ENERGETYCZNE.

6.1. Napecie zasilania - 230400

6.2. Rodzaj zasilania - kablowy

6.3. Moc zainstalowana 1,38 kW

6.4. Moc szczytowa - 1,38 kW

6.5. Ochrona dodatkowa od poea - samoczynne wydzenie zasilania

7. OPIS TECHNICZNY.

7.1. Gwietlenie parkowe.

Giwietlenie parkowe projektujecsiv oparciu o stupy awietleniowe stalowe ocynkowane
ogniowo zgodnie z norinEN ISO 1461, cylindryczne, o wysal@m h=4,0 m, malowane
proszkowo w kolorze oprawy RAL9007 (szare aluminjummontowane na fundamencie,
przystosowane do moria 1 szt. oprawy @vietlenia zewntrznego o masie do 3,0 kg
i powierzchni bocznej 0,09 nw Il strefie wiatrowej dla miejscowoi Kotobrzeg. Stup
nalezy montow& do fundamentu betonowego o wymiarach 100x30 crnd&mnent naley
zabezpieczy przed wilgoci. Stupy naley ustawt tak aby ich wrki znajdowaty st od
strony chodnika. We wikach montowa zlacza stupowe. Montastupéw do fundamentow za
pomoa naketek kotpakowych.

Na stupach montowaoprawy @wietlenia zewntrznego wykonane w technologii LED
3340 Im, o stopniu ochrony IP66, IK10, mocy 32Wmperaturze barwowej 4000K
z automatyczp redukchp mocy wzgédem pétnocy. Oprawa z optyleliptyczry, w kolorze
szarym, przeznaczona do montabezpdrednio na stupie arednicy spigotu 60+76mm.
Uktad optyczny i system mocowania do stupa wykonaaystopu aluminium EN1706AC
46100LF poddane wieloetapowemu procesowi — od dbndbtepnej, w ktérej gtowne fazy



to odtluszczanie, powlekanie filochronm powierzchni oprawy i uszczelniania (z wargtw
o0 strukturze nanosilanow). Etap malowania sklagdaeiws¢pnego malowania oraz drugiego
z utwardzeniem w temperaturze 150 C co gwarantygolil poziom odporrizi na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Dyfuzor wykonarzy odpornego na wsHgy
i promieniowanie UV poliwglanu. Zespét optyczny wykonany z superczystego
anodowanego aluminium, soczewka wykonana z metahkuyl dolny odbknik wykonany
z metalizowanego materialu PMMA. Oprawa zostata eggona w wymienne diody LED
i elektroniczny sterownik SELV z automatycznym systkontroli temperatury wewtrzne;j
oraz automatycznym rozpoznaniem potnocy wagej, wg. ktérej realizowana jest redukcja
mocy i strumieniawietlnego. Oprawa w Il klasie ochroniw elektrycznej, wypos@ana w
zabezpieczenie przeciwprzegiowe do 8kV. Wszystkiéruby zewrtrzne wykonane ze stali
nierdzewnej. Parametry oprawy najgotwierdzé certyfikatem CE i ENEC.

Zasilanie éwietlenia skweru wykonakablem YAKXS 4x35mrh z istniejcego stupa nr 7
ul. Krzemieniecka, pozostate kablem jw. z istsgego stupa nr 1/2 ul. Nowogrodzka.
Tras: utozenia kabla i lokalizacji stupdéw pokazano na rys.Khbel w ziemi uktada na
gkebokasci 70 cm ling falista, pomkdzy dwoma warstwami piasku o grédoo 10 cm.
Nastpnie nasypaco najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykifplia koloru niebieskiego.
Szeroka¢ folii powinna by nie mniejsza i 20 cm. Na kablu stosowaznaczniki z PCW.
tacznie z kablem zasilagym ukiada drut stalowy ocynkowany DFeZp8mm. Stupydczye
z drutem uziemiacym, a stupy kacowe, dodatkowo uzieri Uziom wykona jako petowy
wbijany. Rezystancja uziemienia winna wyrtoRi< 10 Q.

Na kablach stosowaury ochronne PCV w miejscach jak pokazano namy4d. Sposéb

utozenia rur zgodnie z opisem jak na rys. nr 1.

Od slupéw nr 33 i 34 (skwer) ulgt w ziemi kable YKY 3x2,5mrhwraz z zapasami I=3m
do podwietlenia pomnika. Natomiast ze stupa nr 1/2/5 w&o zasilanie punktu
przylaczeniowego PP3. Punkt wykanagodnie ze schematem ideowym.

7.2. Zasilanie punktow przagzeniowych PP1, PP2.

W miejscu jak pokazano na rys. nr 1. prijgk sk szafky pomiarova w obudowie
izolacyjnej. Szafk zasili z wolnych podstaw z€za kablowego SZK-3R/Z-3, zlokalizowanej
przy bud. nr 8a ul. Nowogrddzka kablem YKY 4x10fmiz szafki pomiarowej do punktéw
przylaczeniowych PP1, PP2 projektuje kabel YAKXS 4x35mm
Tras: utozenia kabla i lokalizagj punktow przyhczeniowych PP1, PP2 pokazano na rys. 1.
Kabel w ziemi uktadana gkbokasci 70 cm ling falista, pomkdzy dwoma warstwami piasku
o grubdgci 10 cm. Nasipnie nasypé& co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykifplia
koloru niebieskiego. Szerokdfolii powinna by nie mniejsza i 20 cm. Na kablu stosowa
oznaczniki z PCW. #cznie z kablem zasilagym uktad& drut stalowy ocynkowany DFeZp
8mm.

7.3. Demontaistniejacego dwietlenia

Istniepce stupy 6wietleniowe wraz z oprawami nale zdemontowé i materiat
z demontau przekazé wiascicielowi - Energa @wietlenie - Rejonowy Dziat Realizacji
Ustug Karlino ul. Moniuszki 8. Istniegy kabel @wietleniowy przeznaczony jest do
likwidacji. Nalezy go odhczyc¢ i wyjac z istniepcych stupdw.

Zamiar przysipienia do robot na sieciswietlenia drogowego zgtosido RDRU
Kotobrzeg.



7.4. Ochrona dodatkowa od paea.

Jako system ochrony dodatkowej od pergrzyjcto szybkie wyhczanie realizowane
przez zabezpieczenia naggowo - zwarciowe w czasie 5s.

Zaciski PEN stupowswietleniowych uziemi przez paiczenie ich drutem stalowym
ocynkowanym DFeZmnp 8mm. Ostatnie stupy uziethi Rezystancja uziomu, stwierdzona
pomiarem winna wynos&iR< 10 Q.

Rozdziat przewodu PEN na przewod PE i Notak w punktach przyczeniowych
PP1, PP2 i PP3. Punkt rozdziatu uziéniRezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem winna
wynosit R< 10 Q.

7.5. Uwagi kacowe.

» Calci¢ prac wykoné zgodnie z obowazujacymi ,Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlano- montawych ” - cz$¢ V ,, Instalacje elektryczne ™.

» Po wykonaniu robot kablowych elektrycznych wykémpamiary skuteczrigi
zerowania, rezystancji uzienieizolacji wraz ze spoeglzeniem odpowiednich
protokotdw.

*  Wykona geodezj powykonawcz stupow, szafki pomiarowej, punktéw,
przylaczeniowych i kabli.

» Zdemontowane oprawy i stupywietleniowe skladowaw miejscu wskazanym przez
wiasciciela.

Autor: mgr in. Jacek ddrzejewski
Upr. nr UAN/U/7342/36/91

Sprawdzit: mgr in. Bogumita Pozorska
Upr. nr GT-V-63/112/77
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UWAGI:

. Kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm3.

Istn. stup nr 7

ul. Krzemieniecka

2. Oprawa oswietlenia zewnetrznego do montazu na stupie LED 4000K, IP66, IK10, 32W,
3340 Im, Il klasa ochronnosci, 230VAC, RAL9007z automatyczna redukcjg mocy
wzgledem pélnocy i z adapterem montazowym na spigot stupa o Srednicy 76,0 mm, RAL9007.

Istn. YAKY 4x35mm?

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:

Samoczynne wytaczenie zasilania

64/69m
3. Stup oswietleniowy okragty cylindryczny, cynkowany i malowany w kolorze oprawy RAL9007,
h=4,0m, montowany na fundamencie betonowym F100/30.
4. W stupach montowac ztgcza stupowe.
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Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kotobrzegu

TemaT Rysunku : Schemat ideowy oswietlenia-skwer
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UWAGI:

—_

. Kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm?>.
2. Oprawa oswietlenia zewnetrznego do montazu na stupie LED, 4000K, IP66, IK10, 32W,
3340 Im, Il klasa ochronnosci, 230VAC, RAL9007z automatyczng redukcjg mocy

wzgledem pdlnocy i z adapterem montazowym na spigot stupa o srednicy 76,0 mm, RAL9007.

3. Stup oswietleniowy okragty cylindryczny, cynkowany i malowany w kolorze oprawy RAL9007,
h=4,0m, montowany na fundamencie betonowym F100/30.
. W stupach montowa¢ ztgcza stupowe.
. Punkt przytaczeniowy wykonac¢ w obudowie izolacyjnej i wyposazy¢ w klucz systemowy
stosowany przez lokalng spotke dystrybucji energii.
6. W obudowie punktu przytaczeniowego wykonaé¢ otwory umozliwiajace wyprowadzanie
przewodow do urzadzen ruchomych przy zamknietych drzwiczkach.
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OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:

Samoczynne wytaczenie zasilania
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UWAGI:

1. Szafke pomiarowg oraz punkty przytaczeniowe wykonaé w obudowach
izolacyjnych i wyposazy¢ w klucz systemowy stosowany przez lokalng
spotke dystrybucji energii.

2. W obudowach punktéw przytaczeniowych wykona¢ otwory umozliwiajace
wyprowadzanie przewodow do urzadzen ruchomych przy zamknietych

drzwiczkach.

3. * - przystosowaé do plombowania

[=1/3 m

-kier. St. transf. "Bagicz I"

| istn. YAKY 4x120mm?

istn. YAKY 4x120mm?

-kier. ZK bud. Nowogrédzka 6

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN:
Samoczynne wytaczenie zasilania
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Schemat ideowy zasilania punktéw
TEMATRYSUNKU: przytaczeniowych PP1, PP2
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Oprawy oswietleniowe

1. Obudowa wykonana z ciSnieniowo
odlewanego aluminium

2. Zespol optyczny
wykonany z
superczystego aluminium

3. CoBLED

4. Szklana przeslona zapewniajacy
wdealng elipylczng i1 efekdywnie
energetyczng dysirybucje swiatla
({iInnovation Lab)

S- Opalizowany dyfuzor aptyczny

zap W TOAATIC 1

komfortowe Swiatio

6. Dolny odblysnik zwickszajgcy
wydajnosc

7. Zewnetrizna obudowa
wykoanana z odpomego na
wstrzgsy i promieniowanie UV
poliweglanu o wspolczynniku
odpomosa 1K 10 {max. 20 J

ochrona przed uderzeniami)
Polar
Imax=215 cd/Klm  C5-185 v=65" |Lux/KIm
JR\ h d1 d2 Em Emax
! 1
1 09 08 75 141
2 19 17T 1 35
3 28 25 8 16
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4 37 34 5 9
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Parametry rownowaznosci:

- moc catkowita oprawy nie wieksza niz 32,0 W

- klasa ochronnosci nie mniejsza niz Il;

- stopien ochrony IP nie mniejszy niz IP66;

- stopien ochrony IP nie mniejszy niz IK10;

- strumien swietlny nie mniejszy niz 3340 Im (na wyjsciu z oprawy);

- kat rozsytu 102° /84° +/- 55

- temperatura barwowa 4000 K +/- 100 K;

- obudowa aluminiowa;

- zespot optyczny wyposazony w opalizowany dyfuzor optyczny (ochrona przed ol$nieniem
przykrym); na wyposazeniu — spetnia, brak nie spetnia;

- ukfad automatycznej redukcji mocy wzgledem pdtnocy; na wyposazeniu—spetnia, brak-nie
spetnia;

- wbudowana ochrona przeciwprzepieciowa min. 8kV;

- zZywotnos¢ nie mniejsza niz L80-B10 (Ta25°C) wynosi 100 000 h;

- grupa ryzyka nie wieksza niz RG1 w odniesieniu do bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodnie z
EN62471:2008 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych;

- wskaznik zanieczyszczenia $Swiattem ULOR nie wiekszy niz:

-dla 700 270,0 cd/klm

-dla 800 112 cd/kim

-dla900o 51 cd/klm

- gwarancja producenta 5 lat;

- oprawy z certyfikacjg ENEC.



